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87

WIOSLARZ

Urzadzenie zgodne z norma: PN-EN 16630: 2015-06

DANE TECHNICZNE:
WYMIARY: 87 x 129 cm
WYSOKOSC: 103 cm
ya
PRGN | sarxazsen
KONSTRUKCJA: Stal S235
WYKONGCZENIE: Lakier poliestrowy,
HDPE anty-skid
FUNDAMENT: Kotwa mocowana w

fundamencie betonowym

ELEMENTY SKLADOWE:

« gléwna konstrukcja wykonana z rury fi 108mm - 76,1mm
elementy ruchome z rury fi 42,4mm - 60,3mm
przeguby wyposazone w fozyska zamknigte 2RS
siedziska
stopnice 2 szt.
raczki z tworzywa

Kolor: RAL 7035 popiel / RAL 4005 fioletowy
Urzadzenie przeznaczone dla mtodziezy, oséb dorostych
lub dla uzytkownikéw powyzej 140cm wzrostu.




DRABINKA

Instrukcja uzytkowania

Wariant 1: Podcigganie na drgzku: Ztap za uchwyt drgzka i unikajgc ruchu
wahadtowego podciggnij ciato do wysokosci piersi. Nastepnie powoli opuszczaj.
Wariant 2: Rozcigganie miesni: Oprzyj stope o szczebel na wysokosci pasa.
Wykonuj sktony tutowia do stopy na szczeblu i stopy na ziemi.

UWAGA
Z urzadzenia moze korzysta¢ mtodziez, dorosli lub uzytkownicy powyzej 140cm
wzrostu. Maksymalne obcigzenie urzgdzenia: 120kg.

Urzadzenie przeznaczone jest wytgcznie do ¢wiczen fizycznych o charakterze
rekreacyjnym.

Funkcja urzadzenia

Cwiczenia wykonywane na urzgdzeniu pomagajg wzmocni¢ miesnie gérnej partii
ciata oraz rozciggng¢ miesnie dolnej partii ciata. Doskonale wptywajg na poprawe
sylwetki.




DRABINKA

DANE TECHNICZNE:
WYMIARY: 91x 110 cm
WYSOKOSC: 205 cm
oSt 5 on
A | ot saien
KONSTRUKCJA: Stal $235

ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJI:

Podktad cynkowy

WYKONCZENIE:

Lakier poliestrowy,
HDPE anty-skid

FUNDAMENT:

Urzgdzenie mocowane w
fundamencie betonowym

Tolerancja réznicy wymiaréw 3%

ELEMENTY SKLADOWE:

e konstrukcja wykonana z rur fi 33,7mm - 60,3mm
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Urzadzenie nie przeznaczone do montazu na nawierzchniach typu piasek, zwir, kora itp.
Urzadzenie zgodne z normg: PN-EN 16630: 2015-06

Kolor: RAL 7035 popiel / RAL 4005 fioletowy
Urzgdzenie przeznaczone dla mtodziezy, oséb dorostych
lub dla uzytkownikéw powyzej 140cm wzrostu.



WYCISKANIE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 84 x 104 cm
WYSOKOSC: 185 cm
WYSOKOSC

UPADKU: BRAK
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: 864 ka0 am
KONSTRUKCJA: Stal $235
ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJ!: Podktad cynkowy
WYKONCZENIE: Lakier poliestrowy,
) obcigzenia Zeliwne 10 kg
; Kotwa mocowana w
FLINDAMENT: fundamencie betonowym

ELEMENTY SKLADOWE:
404
_104 _ « stup z rury fi 108mm

« konstrukcja wykonana z rur fi 70mm i fi 42,4mm
« przeguby wyposazone w fozyska zamknigte 2RS
| « raczki z tworzywa

/ « obcigzenie 2 szt.

Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 4005 fioletowy
\ | Urzadzenie przeznaczone dla modziezy, oséb dorostych
lub dla uzytkownikéw powyzej 140cm wzrostu.

384
84

Urzadzenie zgodne z normg: PN-EN 16630: 2015-06



POMOST Z BELKA platinum

DANE TECHNICZNE:
WYMIARY: 70 x 231 cm
WYSOKOSC: 140 cm
WYSOKOSC
UPADKU: 6tkam
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: SrEx 545 em
Kantowka klejona 100 x 100cm,
KONSTRUKCJA: rury i profile stalowe o réznej
G001 S $rednicy
ZABEZPIECZENIE Impregnacja,
KONSTRUKCJI: podktad cynkowy
< . tancuch nierdzewny,
WYKONCZENIE: lakier poliestrowy
FUNDAMENT: Kotwa mocowana w

fundamencie betonowym

Tolerancja réznicy wymiarow 3%

< 945 B ELEMENTY SKLADOWE:
y 5 _ stupy pionowe 4 szt.
,/’— \\\ < podwadjna belka pozioma 1 szt.
K y « fancuchy diugie 6 szt.

« fancuchy krotkie 4 szt.
« drabinka z uchwytami 2 szt.
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Urzgdzenie zgodne z norma:
PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 1176-1:2017




391
9

Urzadzenie zgodne z normg: PN-EN 16630: 2015-06

WYMIARY: 91x122 cm

WYSOKOSC: 185 cm
WYSOKOSC
UPADKU: 65 cm
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: 391 x422 cm

KONSTRUKCJA: Stal S235

ZABEZPIECZENIE

KONSTRUKCJI: Podkiad cynkowy
WYKONCZENIE: Lakier poliestrowy,
) HDPE anty-skid

. Kotwa mocowana w
FUNDAMENT: fundamencie betonowym

ELEMENTY SKLADOWE:

¢ stup z rury fi 108mm

+ elementy ruchome z rur fi 33,7mm - 60,3mm

* przeguby wyposazone w tozyska zamknigte 2RS
» siedzisko i oparcie

* rgczki z tworzywa

Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 4005 fioletowy
Urzadzenie przeznaczone dla miodziezy, oséb dorostych
lub dla uzytkownikéw powyzej 140cm wzrostu.




375

POMOST Z BELKAMI pLaTinum

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 70 x 231 cm
WYSOKOSC: 140 cm
WYSOKOSC

UPADKU: Qi3
POWIERZCHNIA
. ZDERZENIA: S wgdham
. Kantéwka klejona
KONSTRUKCJA: 100 x 100 mm
ZABEZPIECZENIE Impregnacja,
KONSTRUKCJI: podktad cynkowy
WYKONCZENIE: Lakier poliestrowy

Kotwa mocowana w

FUNDAMENT: fundamencie betonowym

Tolerancja réznicy wymiaréw 3%

< 245 > ELEMENTY SKLADOWE:
e - e stupy pionowe 4 szt.
i . " N « pomost ruchomy z belek 1 szt.
// \\ + drabinka z uchwytami 2 szt.
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Urzgdzenie zgodne z norma:
PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 1176-1:2017
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ORBITREK

Urzadzenie zgodne z normg: PN-EN 16630: 2015-06

DANE TECHNICZNE:
WYMIARY: 61x152 cm
WYSOKOSC: 180 cm
v 31om
" ODERZENIA: 361 x 452 cm
KONSTRUKCJA: Stal S235
ZQgEIZSI;IESicE:TIIE Podktad cynkowy
WYKONGCZENIE: Lakier poliestrO\_Ny,
HDPE anty-skid
FUNDAMENT: Kotwa mocowana w

fundamencie betonowym

ELEMENTY SKLADOWE:

+ gtowna konstrukcja wykonana z rury fi 108mm - 70mm
- elementy ruchome z rury fi 42,4mm, z profil 50x50mm
« przeguby wyposazone w fozyska zamkniete 2RS

» stopnice 2 szt.
 rgczki z tworzywa

Kolor: RAL 7035 popiel / RAL 4005 fioletowy
Urzadzenie przeznaczone dla mtodziezy, oséb dorostych
lub dla uzytkownikéw powyzej 140cm wzrostu.




375
70

POMOST STALY eratinum

655

317

Urzadzenie zgodne z norma:
PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 1176-1:2017

DANE TECHNICZNE:
WYMIARY: 70 x 317 cm
WYSOKOSC: 140 cm
WYSOKOSC
UPADKU: 6o e
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: 578 wEss o
Rura @ 76,1 mm, rury i
KONSTRUKCJA: profile stalowe o réznej
: Srednicy
ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJI: Podktad cynkowy
Ptyta HDPE,

WYKONGZENIE:

sklejka wodoodporna,
lakier poliestrowy

FUNDAMENT:

Urzgdzenie mocowana w
fundamencie betonowym

Tolerancja réznicy wymiarow 3%

ELEMENTY SKLADOWE:

stupy pionowe 4 szt.
pomost prosty 1 szt.
barierki 2 szt.

pochylnia do wspinania 2 szt.




JEZDZIEC

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 62 x 127 em
WYSOKOSC: 123 cm
g ron

e

KONSTRUKCJA: Stal 5235

KONGTRUKGU: | Podkiad mkony

WYKONCZENIE: R o
FUNDAMENT: fun}fj?at‘ernrgi%ngti:i\xvym

ELEMENTY SKLADOWE:

konstrukcja wykonana z rur fi 60,3mm - 108mm
elementy wychylne z rury fi 42,4mm - 48,3mm
przeguby wyposazone w fozyska zamkniete 2RS
siedzisko

/ \ « stopnica 2 szt.
/ \ «  raczki z tworzywa

i Kolor: RAL 7035 popiel / RAL 4005 fioletowy
! Urzadzenie przeznaczone dla miodziezy, oséb dorostych
| lub dla uzytkownikéw powyzej 140cm wzrostu.
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Urzgdzenie zgodne z norma: PN-EN 16630: 2015-06
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DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 50 x 80 cm
WYSOKOSC: 85 cm
WYSOKOSC

UPADKU: 45 cm
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: 350 x 380 cm
Ptyta HDPE,
KONSTRUKCJA: sprezyna stalowa
Z podstawg

ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJI:

Podktad cynkowy,
lakier proszkowy

WYKONCZENIE:

Ptyta HDPE

FUNDAMENT:

Bezposrednie mocowanie w
fundamencie betonowym

350

50

\4

Tolerancja roznicy wymiaréw 3%

ELEMENTY SKLADOWE:

e Korpus z ptyty HDPE
« Sprezyna stalowa z fundamentem

Urzagdzenie zgodne z norma: PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 1176-1:2017




KRZESLO DO WYCISKANIA

DANE TECHNICZNE:

368
68

Urzgdzenie zgodne z normg: PN-EN 16630: 2015-06

WYMIARY: 68 x 142 cm

WYSOKOSC: 180 cm

WYSOKOSC

UPADKU: 61 cm

POWIERZCHNIA

ZDERZENIA: 368 x 442 cm

KONSTRUKCJA: Stal S235

ZABEZPIECZENIE

KONSTRUKCJI: Podklaa eynkawy

; . Lakier poliestrowy,
WYKONCZENIE: HDPE anty-skid

Kotwa mocowana w

FUNDAMENT: fundamencie betonowym

ELEMENTY SKLADOWE:

s slup z rury fi 108mm

+ elementy ruchome z rur fi 42,3mm - 60,3mm

+ przeguby wyposazone w tozyska zamkniete 2RS
 siedzisko i oparcie

« raczki z tworzywa

Kolor: RAL 7035 popiel / RAL 4005 fioletowy
Urzadzenie przeznaczone dla mtodziezy, oséb dorostych
lub dla uzytkownikéw powyzej 140cm wzrostu.




KROLICZKI

WYMIARY: 35x 150 cm
WYSOKOSC: 85 cm
WYSOKOSC

UPADKU: 45 cm
POWIERZCHNIA
" ZDERZENIA: 335x 450 cm
Drewno klejone
KONSTRUKCJA: 100x100mm, Plyta HDPE,
sprezyna stalowa
ZABEZPIECZENIE Podktad cynkowy, lakier
KONSTRUKCJI: proszkowy, impregnacja

WYKONCZENIE:

Ptyta HDPE

FUNDAMENT:

Urzgdzenie mocowanie w
fundamencie betonowym

Tolerancja réznicy wymiaréw 3%

450
150

A

!

 Korpus z ptyty HDPE

« Siedziska 2 szt.

335
85

Urzadzenie zgodne z normg: PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 1176-1:2017

ELEMENTY SKLADOWE:

« Sprezyna stalowa z fundamentem



NARCIARZ+ORBITREK

WYMIARY: 321 x 61 cm
WYSOKOSC: 185 cm
WYSOKOSC

UPADKU: 39em

POWIERZCHNIA

ZDERZENIA: 621 x 361 cm

Rury i profile stalowe
KONSTRUKCJA: o réznej srednicy,
tozyska kulowe

ZABEZPIECZENIE

KONSTRUKCJI: Padkad eynikawy
: . Lakier poliestrowy,

WYKONCZENIE: HDPE anty-skid
FUNDAMENT: Kotwa mocowana w

fundamencie betonowym

ELEMENTY SKLADOWE:

321 ORBITREK
AT T TTTTTTTT T ~ « gléwna konstrukcja wykonana z rury fi 108mm - 70mm
4 \ « elementy ruchome z rury fi 42,4mm, z profil 50x50mm
4 \ « przeguby wyposazone w fozyska zamknigte 2RS

\
| « stopnice 2 szt.
|
|
|

9
19¢

« raczki z tworzywa

\ / NARCIARZ
% / « konstrukcja wykonana z rur fi 70mm - 108mm
S S i o i o s s S S e - ‘ « elementy ruchome z rury 42,4mm, z profila 60x40mm
+  przeguby wyposazone w fozyska zamknigte 2RS
- stopnice 2 szt.
- raczki z tworzywa

Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 4005 fioletowy
Urzadzenie przeznaczone dla mtodziezy, oséb dorostych

Urzadzenie zgodne z norma: PN-EN 16630: 2015-06 lub dla uzytkownikow powyzej 140cm wzrostu,




KARUZELA TARCZOWA Z SIEDZISKAMI

Urzadzenie zgodne z normg: PN-EN 1176-1:2017-12

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: @ 150 cm +/-2cm
WYSOKOSC: 85,5 cm
S 555

"ZDERIENIAL 2 550 cm
KONSTRUKCJA: Rury stalowe 108 mm,

@ 33,7 mm

ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJI:

Podkiad cynkowy,
malowanie proszkowe

WYKONCZENIE:

Lakier poliestrowy, ptyta
HDPE,
blacha ryflowana

FUNDAMENT:

Urzgdzenie mocowane w
fundamencie betonowym

Tolerancja réznicy wymiaréw 3%

ELEMENTY SKLADOWE:

stup stalowy 1 szt.
tarcza 1 szt.
porecze 2 szt.
siedzisko 2 szt.
kierownica 1 szt.
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Urzgdzenie zgodne z norma: PN-EN 16630: 2015-06

KRZEStO DO WYCISKANIA+WYCIAG GORNY

68¢

WYMIARY: 240 x 89 cm
WYSOKOSC: 185 cm
WYSOKOSC

UPADKU: 45cm
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: 540 x 389 cm
Rury i profile stalowe
KONSTRUKCJA: o réznej $rednicy,
tozyska kulowe
ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJI: Podkiad cynkowy
WYKONGCZENIE: Lakier poliestrowy,
' HDPE anty-skid
FUNDAMENT: Kotwa mocowana w

fundamencie betonowym

ELEMENTY SKLADOWE:

KRZESLO DO WYCISKANIA

« elementy ruchome z rur fi 42,3mm - 60,3mm

* przeguby wyposazone w tozyska zamkniete 2RS
« siedzisko i oparcie

* raczki z tworzywa

WYCIAG GORNY

 konstrukcja wykonana z rur fi 42,3mm - 60,3mm
« przeguby wyposazone w tozyska zamknigte 2RS
« siedzisko i oparcie

» raczki z tworzywa

Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 4005 fioletowy
Urzadzenie przeznaczone dla miodziezy, oséb dorostych
lub dla uzytkownikéw powyzej 140cm wzrostu.




OWIECZKA |

350

50

P
<

\4

WYMIARY: 50 x 80 cm
WYSOKOSC: 80 cm
WYSOKOSC

UPADKU: 45 cm
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: 350 x 380 cm
Plyta HDPE,
KONSTRUKCJA: sprezyna stalowa
. Z podstawg

ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJI:

Podkiad cynkowy,
lakier proszkowy

WYKONCZENIE:

Plyta HDPE

FUNDAMENT:

Bezposrednie mocowanie w
fundamencie betonowym

Tolerancja réznicy wymiaréw 3%

ELEMENTY SKLADOWE:

Urzadzenie zgodne z normg: PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 1176-1:2017

Korpus z ptyty HDPE
Sprezyna stalowa z fundamentem




JEZDZIEC+ROWER

WYMIARY: 271 x55cm
WYSOKOSC: 185 cm
WYSOKOSC

UPADKU- 75cm

POWIERZCHNIA

ZDERZENIA: 571 x 355 cm

Rury i profile stalowe
KONSTRUKCJA: 0 réznej Srednicy,
tozyska kulowe

ZABEZPIECZENIE

KONSTRUKCJI: Podkiad cynkowy
WYKOKNCZENIE: Lakier poliestrowy,
) HDPE anty-skid
FUNDAMENT: Kotwa mocowana w

fundamencie betonowym

ELEMENTY SKLADOWE:
571
271 JEZDZIEC
T T T T T T T T S~ *  konstrukcja wykonana z rur fi 60,3mm - 108mm
P s N Q + elementy wychylne z rury fi 42,4mm - 48,3mm
/ \ * przeguby wyposazone w lozyska zamkniete 2RS

siedzisko
stopnica 2 szt.
raczki z tworzywa

Y
i

) ROWEREK
\ / *  giéwna konstrukcja wykonana z rury fi 42,4mm - 76,1mm
N s e porecz zrury fi 21,3mm
______________ * przeguby wyposazone w lozyska zamkniete 2RS
» siedzisko
* pedaly 2 szt.

Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 4005 fioletowy
Urzadzenie przeznaczone dla miodziezy, oséb dorostych

Urzadzenie zgodne z norma: PN-EN 16630: 2015-06 e e ueytiemlcderowyze) 4Dt aazosto,



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

WIEWIORA

767

DANE TECHNICZNE:
WYMIARY: 158 x 467 cm
WYSOKOSC: 250 cm
Hsoose 0o
PQUERINA | desazerom
KONSTRUKCJA: Rury stalowe, profile

stalowe 60 x 60 mm

ZABEZPIECZENIE

KONSTRUKCJI: Podktad cynkowy
, Plyta HDPE,
WYKONCZENIE: sklejka anty-skid
FUNDAMENT: Urzadzenie mocowane w

fundamencie betonowym

Tolerancja réznicy wymiaréw 3%

ELEMENTY SKLADOWE:

A

467

 zjezdzalnia h=90 cm 1 szt.

« $ciana wspinaczkowa h=90 cm 1 szt.

« zjazd strazacki z drabinkg h=90 cm 1 szt.
» drabinka metalowa h=60 cm 1szt.

» drabinka fukowa 1szt.

e korpus

Y

458
158

Urzadzenie zgodne z normg: PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 1176-1:2017



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

BIEGACZ+WIOSLARZ

~—_— - = = =

Urzgdzenie zgodne z norma: PN-EN 16630: 2015-06

61lv

DANE TECHNICZNE:
WYMIARY: 246 x 119 cm
WYSOKOSC: 185 cm
WYSOKOSC
UPADKU: 83 cm
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: 546 x 419 cm
Rury i profile stalowe
KONSTRUKCJA: o réznej srednicy,
fozyska kulowe
ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJI: Podktad cynkowy
WYKONCZENIE: Lakier poliestrowy,
' HDPE anty-skid
FUNDAMENT: Kotwa mocowana w

fundamencie betonowym

ELEMENTY SKLADOWE:

BIEGACZ

« gtéwna konstrukcja wykonana z rury fi 76,1mm

« elementy wychylne z rury fi 48,3mm

e porecz z rury fi 33,7mm

«  przeguby wyposazone w fozyska zamknigte 2RS
« stopnica 2 szt.

o odbojniki 4 szt.

WIOSLARZ

» gtéwna konstrukcja wykonana z rury fi 108mm - 76,1mm
» elementy ruchome z rury fi 42,4mm - 60,3mm

« przeguby wyposazone w fozyska zamkniete 2RS

o siedziska

« stopnice 2 szt.

« ragczki z tworzywa

Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 4005 fioletowy
Urzadzenie przeznaczone dla mtodziezy, oséb dorostych
lub dla uzytkownikéw powyzej 140cm wzrostu.



ZJAZD LINOWY steeL

Tolerancja r6znicy wymiardw 3%

ELEMENTY SKLADOWE:
« Wwieza Wyzsza 1 szt. WYMIARY: 350 x 2500 cm
. wieza nizsza 1 szt.
« podest startowy 1 szt. WYSOKOSC: 340 cm
« pochylnia 1 szt.
- tyrolka 1 kpl. WYSOKOSG
UPADKU: 120 cm
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: 440 x 2470 cm
Rury stalowa 88,9/3,3 (6
KONSTRUKCJA: m.b.), rury i profile o réznej
srednicy
ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJI: Podilad aynkaiy
) Lakier poliestrowy
WYKONCZENIE: Ptyta HDPE,
Urzgdzenie zgodne z norma: sklejka anty-skid,
PN-EN 1176-1:2017-12, Urzadzenie W
FUNDAMENT: 24 mocowane W

fundamencie betonowym




