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OPIS TECHNICZNY
1. RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI NR 224271G
ODCINEK KLASKAWA- MOSNA
4+146,62 — 4473291 km

Kategoria obiektu budowlanego - XXV

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Niniejsze opracowanie zawiera projekt drogowy rozbudowy i przebudowy drogi
Klaskawa — Mosna na odcinki 4+146,62 — 4+732,91 km.

Projektowana inwestycja po wykonaniu zamierzonych prac nie zmieni swojej
funkcji uzytkowej tj. drogi.

3. UKLAD PRZESTRZENNY I FORMA OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE W PLANIE
Odcinek 4+146.62 — 4+732 91
W km 4+146,62 — 4+732,91 zaprojektowano ciag jezdny o szerokos$ci 5,00m wraz z
opaskami 0,75m zlokalizowany w pasie drogi. Cigg dowigzano do istniejacego
odcinka drogi w pasie drogi.
Warstwe §cieralng nawierzchni ciggu jezdnego i zjazdéw na drogi gminne projektuje
si¢ z nawierzchni asfaltowej a zjazdéw indywidualnych z betonowej kostki
fazowane;j.

3.2. JEZDNIA W PROFILU PODLUZNYM

Niwelete jezdni dostosowano do otaczajacego terenu i do niwelety istniejgce;j
nawierzchni drogi. Zachowano istniejace spadki terenu, przy jednoczesnym
zapewnieniu normatywnych promieni tukéw pionowych i pochylefi podtuznych
oraz przyjmujac minimalnie korekty niwelety.

3.3. MATERIALY I TECHNOLOGIA WYKONANIA

3.3.1. Wjazdy na posesje

Podbudowa - istniejgca nawierzchnia G1
Nawierzchnia - kostka betonowa fazowa czarna gr. 8cm

Kraweznik wjazdu: obustronnie obrzeze betonowe z oporem, krawedz zjazdu i wjazdu
kraweznik betonowy z oporem obnizony

Technologia wykonania :
- korytowanie pod wjazdy i kraweznik z oporem
- wyréwnanie nadwyzek i niedoboréw gruntowych
- ustawienie krawedzi wjazdu i wykonanie oporéw betonowych
- wykonanie podbudowy CBGM o gr.5cm
- wykonanie podbudowy zasadniczej z tlucznia tamanego stabilizowanego
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mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm i gr.15cm
- wykonanie podbudowy cem.-piaskowej gr.3m
- utozenie kostki betonowej grafitowej gr.8cm
- zamulenie kostki piaskiem

Zjazdy indywidualne
— klasa techniczna ulicy - zjazd indywidualny
— szerokos¢ nawierzchni 7,0-4,0m — na dtugosci L=1,5m
reszta do granicy 4,0m
— kategoria ruchu - KR-1
— max obcigzenie na o$ - 100 kN

3.3.2. Jezdnia glowna

Podbudowa - istniejgca nawierzchnia G1
Nawierzchnia - asfaltobeton gr. 8cm
Opaska: obustronna z tlucznia kamiennego o szerokosci 75cm i gr. 10cm

Technologia wykonania :
- korytowanie pod jezdni¢
- wyréwnanie nadwyzek i niedoboréw gruntowych
- wykonanie podbudowy zasadniczej z thucznia tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm i gr.20cm
- wykonanie warstwy wigzacej z BA AC16W gr.4m
- wykonanie warstwy $cieralnej z SAMS gr.4cm
- wykonanie opasek z ttucznia kamiennego

3.3.3. Obudowa z kostki kamiennej zasuw wodociagowych

Podbudowa - istniejgca nawierzchnia G1
Nawierzchnia - kostka kamienna granitowa szara gr. 6cm
Kraweznik obudowy: ptyty jezdni

Technologia wykonania :
- korytowanie przy zasuwach
- wyréwnanie poziomow wilazow do przyjetego poziomu chodnika
- wykonanie podbudowy betonowe gr.6m
- utozenie kostki kamiennej 6cm
- wypelnienie spoin zaprawg cementowa

3.4. Prace ziemne

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg ,,Roboty ziemne —
Wymagania i badania” PN-S-02205/98 oraz ,,Roboty ziemne — Wymagania og6lne” PN-
B-06050/99.



Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzgdzen technicznych, prowadzone w obrgbie bryty korzeniowej drzew lub krzewow
powinny by¢ wykonane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom .
Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny by¢ prowadzone z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i bez uzycia cigzkiego sprzetu. Strefe wzrostu
korzeni okres$la powierzchnia wyznaczona przez promien rzutu korony drzewa
powigkszony o 1 m.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez w miejsce wskazane przez Inwestora na odlegtos¢ do 5,0
km oraz nalezy wykorzysta¢ na wyréwnanie niedoboréw po korytowaniu jezdni i
dopasowujac si¢ do projektowanej niwelety.

3.5. ODWODNIENIE DROGI.

Zaprojektowano odwodnienie poprzez spadek poprzeczny z jezdni na opaske¢ czyli na
teren gruntowy w pasie drogi.

Projektowana jezdnia przebiega po gruncie o dobrej przepuszczalnosci a grupe no$nosci
podtoza sklasyfikowano jako G1

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

e Jezdnia w osi gléwnej 0,486 km

e Szerokos¢ pasa jezdni 5,00 m

¢ nachylenie podtuzne nawierzchni max 2,70 %

® nachylenie poprzeczne nawierzchni 2,00 % ,max 3,50 %
¢ Grubos¢ podbudowy ttuczniowej 20 cm, 15 cm

¢ Grubos¢ podbudowy cem.-piaskowej 3,0 cm

¢ Grubos¢ podbudowy CBGM 5,0 cm

® Grubos¢ warstwy asfaltowej 8,00 cm

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Projektowang budowe z ze wzgledu na konstrukcj¢ obiektu i rodzaj
posadowienia zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowana inwestycja potozona jest w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptakow
,,Bory Tucholskie” PLB 220009 sieci Natura 2000 i nie degraduje walorow
krajobrazowych §rodowiska.

Projektowana inwestycja nie przewiduje przebudowy sieci infrastruktury
technicznej a istniejace zlokalizowane sg pod powierzchnig jezdni drogi i
eliminujg oddziatywanie na §rodowisko.

W poblizu planowanego przedsiewzigcia nie wystgpuja obszary majgce znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszary przylegajace do jezior,
uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Ze wzgledu na lokalizacj¢ oraz
klase techniczng - droga nie ma znaczenia dla obronnosci i bezpieczenstwa
panstwa.



Projektowana budowa nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla innych
nieruchomosci a takze mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz ze §rodkéw facznosci i dostepu $wiatla dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie narusza interesow
0s6b trzecich.

Planowana inwestycja wymaga wycinki 8 drzew, wykonania niewielkiej niwelacji
terenu oraz pozostawia bez zmian powierzchniowe odprowadzenie wéd
deszczowych i nie narusza wéd podziemnych.

7. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO

Dla planowanej inwestycji uzyskano odstepstwo od obowigzku wykonania kanatu
technologicznego.

Projektant:
mgr inz. Leszek Zabrocki
upr. bud. 122/Gd/2002 specjalno$¢ konstrukcyjno -budowlana




INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA POTRZEBY

PLANU BIOZ

Nazwa obiektu

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA

budowlanego: DROGI GMINNEJ NR 224271G
Adres obiektu
budowlanego: 89-650 CZERSK
ODCINEK KLASKAWA-MOSNA
DROGA NR 224271G
DZIALKI NR 410/1, 424, 403/1
402, 409, 178/4 -LP
PO WYDZIELENIU
DZIALKI NR 402/1,402/2,409/1 1 479
Inwestor: BURMIS'I:RZ CZERSKA
UL. KOSCIUSZKI 27
89-650 CZERSK
Projektant:

mgr inz. Leszek Zabrocki
upr bud. 122/Gd/2002
POM/B0/0217/03
ul. Sportowa 18
89-650 Czersk
tel. 608 284 902




1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

A.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
B. ROBOTY ZIEMNE

C. PODBUDOWY

D. NAWIERZCHNIE

E. ZIELEN DROGOWA

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

a. stupy o$wietleniowe betonowe i sie¢ energetyczna o§wietleniowa
b. podziemne i napowietrzne sieci energetyczne
C. sie¢ wodociggowa

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a tymczasowe przej$cia dla pieszych,

b. tymczasowe oznakowanie pionowe,

c. wystepujace podziemne kable energetyczne

4. Informacja o przewidywanych zagrozeniach :

4.1. Przemieszczanie si¢ pracownikéw:
nieréwna nieutwardzona droga, nieréwna powierzchnia drogi, zawilgocenie,
oblodzenie powierzchni drogi, réznica poziomow, pochylenia, przemieszczanie
si¢ po usypanym gruncie

upadek z maszyn do robot drogowych i z samochoddéw ciezarowych:

zawilgocenie lub oblodzenie powierzchni wejs$¢/ zejs¢ z kabiny, zanieczyszczenie stopni
wejs$é/zej$¢ gruntem np. gling, zanieczyszczenie wejs¢ /zejs¢ olejem, wchodzenie,
schodzenie ze skrzyni samochodu po czg$ciach pojazdu, wchodzenie na burtg pojazdu
podczas zatadunku lub roztadunku, brak drabinek umozliwiajgcych bezpieczne
wchodzenie, schodzenie, zawilgocenie, oblodzenie lub zanieczyszczenie gruntem czesci
pojazdu np. két, po ktérych pracownik wchodzi na skrzynig

upadek do zaglebien:

przemieszczanie si¢ zbyt blisko niebezpiecznych krawedzi skarp, przemieszczanie si¢
poza ustalonymi ciggami komunikacji, przemieszczanie si¢ po ktadkach, pomostach bez
elementéw ochronnych np. barierek

uderzenia i przygniecenia

zatadunek i roztadunek samochodéw, sktadowanie materiatéw, wyroboéw i elementow,
wykonywanie wykopow, transport r¢czny lub przy pomocy prostych urzadzen,
uzytkowanie samochodow

4.2. Procesy pracy i sytuacje technologiczne:

transport poziomy - przemieszczanie tadunku przy wystepowaniu réznicy pozioméw na
drodze transportu, zsuni¢cie si¢ lub opadniecie tadunku, pozostawanie pracownika w
strefie ruchu fadunku




zatadunek, roztadunek samochoddw - przewrdcenie si¢ lub obsunigcie fadunku,
pozostawanie pracownika na skrzyni samochodu podczas roztadunku lub zatadunku,
pozostawanie pracownika na tadunku lub w strefie mozliwego obsunigcia si¢ fadunku

sktadowanie materialéw i elementéw - przewrdcenie si¢, obsunigcie lub stoczenie
materiatlu, elementu, osuni¢cie si¢ materialu; pozostawanie, przemieszczanie si¢
pracownika w sgsiedztwie sktadowanych materialéw lub elementéw, wykonywanie
czynnosci na sklfadowanych materiatach lub elementach

roboty nawierzchniowe - zagrozenie poparzenia masg asfaltowa, narazenie na wdychanie

opar6éw bitumu, niewlasciwa obstuga maszyn, pozostawanie oséb nieuprawnionych w
strefie prowadzonych prac

transport r¢czny - wykonywanie transportu na pochylosci, zespotowe wykonywanie
czynnosci transportowych, przewrdcenie si¢ urzadzenia transportowego, zsunigcie sie,
spadnigcie fadunku z urzadzenia

4.3. Urzadzenia i sytuacje techniczne:

uzytkowanie samochoddéw - pozostawanie kierowcy w kabinie pojazdu podczas
zatadunku lub roztadunku, przemieszczanie si¢ pozostawanie oséb w strefie jazdy lub
manewrowania pojazdu

uzytkowanie maszyn do robédt drogowych - pozostawanie oséb w strefie jazdy lub
manewrowania maszyny, pozostawianie pracujacej maszyny przez operatora
opuszczajgcego kabing, wykonywanie czynnosci r¢cznych w strefie ruchu osprzetu
maszyny, przewrdcenie si¢ maszyny podczas jazdy przy krawedzi wykopu lub na
pochylosci, przewrdcenie si¢ maszyny podczas pracy na stanowisku)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Pracownik powinien posiada¢:

- okresowe szkolnie bhp

- szkolenie stanowiskowe oraz powinien znac:

- ustalong procedure powiadamiania o naglych zdarzeniach oraz telefony do

stuzb ratownictwa i stuzb technicznych, z takg informacjg powinien by¢ zapoznany na
szkoleniu oraz taka informacj¢ nalezy poda¢ na tablicy informacyjne;.

Nalezy takze przekaza¢ pracownikom:

a - zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

b - koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow §rodkéw ochrony indywidualne;j:
¢ - zasady bezposredniego nadzoru nad pracownikami:

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym komunikacyjne i
ewakuacyjne:

6.1. Techniczne:

a - oddanie do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego
powinno by¢ poprzedzone probg techniczng sprawnosci i zbadania czy sprzet spetnia
wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

b - sporzadzenie wykazu sprzetu /urzgdzen podlegajacych dozorowi technicznemu,

c - posiadac instrukcje obstugi dla eksploatowanego sprz¢tu zmechanizowanego
pomocniczego i urzgdzen technicznych nieobjetych dozorem technicznym,




d - przeprowadzanie kontroli biezgcych i okresowych eksploatowanego sprzgtu
zmechanizowanego, pomocniczego oraz urzadzen technicznych,

e - posiadanie szczegdtowej instrukcji techniczno-ruchowej z wymaganiami BHP dla
poszczegdlnych stanowisk wraz z ustaleniem niezbednej liczby pracownikow.

6.2. Organizacyjne:

sporzadzenie pisemnego zarzadzenia organizacyjnego generalnego wykonawcy o:

- powotaniu komisji do sprawdzenia zagospodarowania placu / terenu budowy,

- ustaleniu kierownictwa budowy z zastrzezeniem, ze brygadzista moze kierowa¢ tylko
jedna brygada za$ na czas swojej nieobecnosci powinien wyznaczy¢ zastepce,

- ustaleniu koordynatora BHP spos$réd podwykonawcéw, ktérzy dokonujg zakonczenia
budowy,

- sposobie zgtaszania wypadkéw przy pracy i zdarzen wypadkowych,

-sposobie prowadzenia post¢powania powypadkowego,

- sposobie sprawdzenia dopuszczenia do rob6t pracownikéw w zakresie : uprawnien
kwalifikacyjnych, aktualnego przeszkolenia BHP, waznosci badan lekarskich,

- miejscu przechowywania dokumentacji.

6.3. Zapobiegawcze:

a - informowanie, instruowanie pracownikdéw o potencjalnych zagrozeniach
zawodowych i wypadkowych przed kazdym rozpoczeciem pracy,

b - ustalenie obszaru "TEREN TWARDEGO KASKU"- teren prowadzenia robo6t nad
glowami ludzi powinien by¢ wyraznie wytyczony /oznaczony znakami ostrzegawczymi,
¢ - stosowanie, uzywanie materialéw i produktow dopuszczonych do obrotu, maszyn
urzadzen i sprzgtu opatrzonych certyfikatem na znak bezpieczenstwa lub
zataczong deklaracjg zgodno$ci z obowigzujacymi normami i przepisami,

d - uzywanie przez pracownikéw "ATESTOWANEJ" odziezy ,obuwia roboczego i
indywidualnych $rodkéw ochrony,

e - zapoznanie pracownikéw z "KARTA RYZYKA ZAWODOWEGO",

f - unikanie przez pracownikow w czasie pracy nadmiernych lub niepotrzebnych
meczacych pozycji lub ruchow,

g - ustalenie co najmniej 2 os6b (przeszkolonych) do obstugi apteczki pierwsze]
pomocy przedlekarskiej w razie wypadku przy pracy,

h - usuwanie $mieci i odpadkéw w odpowiednich odstgpach czasu,

i - zapewnienie rozsadnego dostepu do urzgdzen sanitarno-higienicznych, socjalnych,
j - unikanie ryzyka ognia -zakaz palenia tytoniu na stanowisku pracy, jedynie w
miejscach wydzielonych,

k - sprawdzenie umiejetnosci postugiwania si¢ podrecznym sprzgtem gasniczym .

6.4. Komunikacyjne:

a - komunikacja osobowa: zapewnienie kontaktu osobistego i za pomocg technicznych
srodkoéw tacznosci,

b - komunikacja terenowa : ustali¢ racjonalne, planowe i bezpieczne wykorzystanie
srodkéw zmechanizowanych, ustali¢ zasady poruszania si¢ pieszych (w tym oséb
postronnych) po terenie budowy.

¢ - komunikacja ratownicza: ustali¢, poda¢ do wiadomosci pracownikéw adres
najblizszego urzedu poczty, budki telefonicznej, mieszkania prywatnego z
telefonem

6.5. Ewakuacyjne:

a - na okoliczno$¢ awarii, pozaru -ustali¢ co najmniej dwie drogi ewakuacji z terenu
budowy,

b - zapewni¢ tgczno$¢ do Miejscowego Zintegrowanego Sytemu Ratownictwa , wraz z
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wyszczegoOlnieniem numerdw telefonicznych do Strazy Pozarnej, Policji, Pogotowia
Ratunkowego,

c - ustali¢ i poda¢ do wiadomosci pracownikéw " sposoby wywotania alarmu”,

d - udostgpni¢ sprawny i wlasciwej ilo$ci- sprzet przeciwpozarowy (podreczny + koce
gasnicze).

Wykonawca przed przystgpieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt organizacji
ruchu na czas budowy, uwzgledniajgc zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Kierownik budowy zgodnie z art. 21.a Prawa Budowlanego powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike i warunki robét drogowych.

Projektant:

mgr iz. Leszek Zabrocki
upr.bud. upr. bud. 122/Gd/2002 specjalnosé konstrukcyjno -budowlana
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.1 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera projekt drogowy rozbudowy i przebudowy drogi
Klaskawa — Mosna na odcinki 4+146,62 — 4+732,91 km,
w sktad ktérego wchodzi nastgpujacy zakres prac budowlanych:

® wykonanie niwelacji terenu

e korytowanie pod warstwy konstrukcyjne wraz z wjazdami

® wykonanie warstwy podbudowy zjazdéw mieszankg zwigzang cementem
CBGM 0/16mm C1,5/2,0 gr.5cm

® wykonanie warstwy podbudowy zjazdéw z tlucznia tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm o gr.20cm

® wykonanie warstwy podbudowy zjazdéw z tlhucznia tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm o gr.15cm

wykonanie podbudowy z mieszanki cem.-piaskowej 1:4 o gr.3cm

ustawienie kraweznikdw wraz z oporami

wykonanie wjazdéw na posesje z kostki betonowej fazowej CZARNEJ 8cm

wykonanie nawierzchni drogi z dwéch warstw
- wigzacej z BA AC16W grubosci 4cm
- §cieralnej z SMAS8 grubosci 4cm

o wykonanie opasek szeroko$ci 75cm obustronnych z thucznia kamiennego

1.2.LOKALIZACJA

Projektowany odcinek utwardzenia ma powsta¢ na dziatkach nr 410/1, 424, 403/1
i wydzielonych dziatkach nr 402/1, 402/2, 409/1 1 479 w Klaskawie i ma by¢
polaczony z istniejacym utwardzeniem i konczy¢ si¢ zjazdem z drogg dziatka
403/1.

Zarzadcg w/w dziatek jest Burmistrz Czerska.

Lokalizacj¢ obiektu zawiera projekt zagospodarowania bedacy integralng czescia
niniejszego opracowania projektowego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Istniejacy odcinek drogi sklasyfikowano pod wzglgdem technicznym jako droge
dojazdowa - "D".

Obecna nawierzchnia drogi na rozpatrywanym odcinku to warstwa thucznia
kamiennego.

Obecny stan podbudowy jest bardzo ztym stanie technicznym.

Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od 6,50 m do 17,24 m.

Droga ma jezdni¢ o nawierzchni ttuczniowej o szerokosci — 5,0 m bez
obustronnych kraweznikow.

Droga obstuguje ruch lokalny zwigzany z dojazdem do zabudowan
jednorodzinnych, gospodarczych i pdl uprawnych.

W pasie drogowym zlokalizowane s3: zjazdy indywidualne, publiczne,
skrzyzowania z drogami gminnymi. Na calej dtugo$ci odcinka drogi brak
wydzielonych ciggdw pieszych i rowerowych.
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Odwodnienie nawierzchni oraz korpusu drogowego jest realizowane
powierzchniowo na przylegty teren, brak kanalizacji deszczowe;j.

W pasie drogowym istnieje sie¢ wodociggowa a linia energetyczna biegnie obok
rozpatrywanej dziatki inwestycyjne;j.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE W PLANIE
Odcinek 4+146,62 — 4+732 91
W km 4+146,62 — 4+732,91 zaprojektowano cigg jezdny o szeroko$ci 5,00m
wraz z opaskami 0,75m zlokalizowany w pasie drogi. Ciagg dowigzano do
istniejgcego odcinka drogi w pasie drogi.
Warstwe §cieralng nawierzchni ciggu jezdnego i zjazdéw na drogi gminne
projektuje si¢ z nawierzchni asfaltowej a zjazdéw indywidualnych z betonowe;j
kostki fazowane;j.

3.2. JEZDNIA W PROFILU PODLUZNYM

Niwelete jezdni dostosowano do otaczajgcego terenu i do niwelety istniejgce;j
nawierzchni drogi. Zachowano istniejgce spadki terenu, przy jednoczesnym
zapewnieniu normatywnych promieni tukéw pionowych i pochylen podtuznych
oraz przyjmujac minimalnie korekty niwelety.

3.3. ODWODNIENIE DROGTI.

Zaprojektowano odwodnienie poprzez spadek poprzeczny z jezdni na opaske czyli
na teren gruntowy w pasie drogi.

Projektowana jezdnia przebiega po gruncie o dobrej przepuszczalnosci a grupe
no$nosci podloza sklasyfikowano jako G2

3.4. UZBROIJENIE TERENU

Na przedmiotowym odcinku drogi znajduje si¢ istniejagca sie¢ podziemna:
wodociggowa. Obok dzialek inwestycyjnych znajduje si¢ sie¢ energetyczna.
Wszystkie sieci pokazane zostaly na mapie sytuacyjno- wysokosciowe;j.

Roboty w poblizu sieci nalezy wykonywac ze szczeg6lng ostroznos$cig, wykonujac
co jakis czas przekopy kontrolne.

Na projektowanym odcinku drogi nie przewiduje si¢ wykonania, przebudowy i
rozbudowy zadnej sieci uzbrojenia terenu.

3.5. WYCINKA DRZEWOSTANU
Projekt przewiduje wycinke drzew kolidujacych z inwestycja w ilosci 8sztuk.
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4. ZESTAWIENIA LICZBOWE

e Jezdnia w osi gléwnej 0,586 km

e Szerokos$¢ pasa jezdni 5,00 m

¢ nachylenie podtuzne nawierzchni max 2,70 %

® nachylenie poprzeczne nawierzchni 2,00 % ,max 3,50 %
¢  Grubos¢ podbudowy ttuczniowej 20 cm, 15 cm

¢ Grubos¢ podbudowy cem.-piaskowej 3,0 cm

¢ Grubos¢ podbudowy CBGM 5,0 cm

¢  Grubos¢ warstwy asfaltowej 8,00 cm

S. INFORMACJE I DANE

5.a. Dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jeZeli sa wymagane

Nie dotyczy

5.b. Dane czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sq
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Inwestycja zlokalizowana jest poza terenami obj¢tymi ochrong konserwatorska.

5.c. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego

Nie dotyczy

5.d. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Ze wzgledu na zakres oraz charakter inwestycji zgodnie z Dz.U.2019 poz. 1839 z
dnia 10.09.2019 w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady
Ministréw w sprawie przedsiewzig¢ moggcych znaczaco oddziatywac na
srodowisko § 2.1 pkt 32 oraz §3.1 pkt 62 przedsigwzigcie nie kwalifikuje si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oraz potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI.

Nie dotyczy
7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH.

Nie dotyczy
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8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

W wyniku rozbudowy i przebudowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia
drogowa, co znacznie poprawi réwno$¢ nawierzchni oraz wplynie na poprawe
ptynnosci ruchu drogowego. W zwigzku z powyzszym inwestycja wplynie na
obniZenie poziomu zanieczyszczeh powietrza, obnizenie poziomu hatasu.
Inwestycji nie wplynie na ograniczenie doptywu $wiatta dziennego oraz nie
ograniczy sposobu uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.
Zatem obszar oddzialywania obiektu ogranicza si¢ w cato$ci do dziatek nr 410/1,
424, 403/1 oraz po wydzieleniu do dziatek 402/1, 402/2, 409/1 i 479.

Obszar okreslono na podstawie Prawa Budowlanego i Rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

Projektant:
mgr iz. Leszek Zabrocki
upr.bud. upr. bud. 122/Gd/2002 specjalnosé konstrukcyjno -budowlana
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