Zalacznik nr 3 do PFU

Okablowanie strukturalne sieci LAN

Wymagania ogdlne dotyczace systemu okablowania strukturalnego

e Ostony zewnetrzne kabli miedzianych majg by¢ trudnopalne i niewydzielajgce trujgcych
substancji w obecnosci ognia (LSZH);

e Na catosc¢ zainstalowanego okablowania ma by¢ udzielona gwarancja bezposrednio przez
producenta na okres minimum 25 lat

e Montaz gniazd okablowania poziomego PL ma by¢ realizowany podtynkowo przy
zastosowaniu ptyt czotowych z uchwytami w standardzie Mosaic 45;

e Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone kablem typu U/UTP spetniajgcym wymogi
min. kat. 6, z pozytywnym pasmem przenoszenia do 250 MHz;

e Okablowanie ma by¢ realizowane poprzez nieekranowane moduty gniazd RJ45 kat. 6,
zbudowane z tworzywa sztucznego, sktadajgce sie z dwdch elementdw, zarabiane
narzedziowo;

e Nalezy zastosowac panele krosowe proste o wysokosci 1U, niezatadowane, na 24
oddzielne moduty;

e \Wszystkie kable okablowania poziomego majg by¢ zakoriczone w osprzecie
potgczeniowym zgodnie z normg PN-EN 50173-1;

e W szafie majg by¢ zastosowane wieszaki poziome utatwiajgce prowadzenie i uktadanie
kabli;

e Okablowanie ma zostac rozprowadzone podtynkowo w rurkach peszel;

e Kable okablowania strukturalnego oraz elektrycznego, zgodnie z wymogami norm, nalezy
prowadzi¢ w oddzielnych trasach kablowych;

Okablowanie poziome

Kable okablowania poziomego majg by¢ zakoriczone w zestawach gniazd, zwanych dalej
punktami logicznymi (PL). Gniazda w zestawach (punktach logicznych) wystepujg w réznej
ilosci i konfiguracji w zaleznosci od lokalizacji.

Zestawy gniazd PL majg by¢ zgodne ze standardem uchwytu osprzetu elektroinstalacyjnego
typu M45 (45x45mm). Nalezy zastosowal ptyty czotowe skosne i proste i ew. ramki
wielokrotne. Gniazda sieci elektrycznej dedykowanej nalezy zakoriczyé w dedykowanej
rozdzielni.

Wymagania dla PEL

Projekt rozktadu PEL (punkt elektryczno — logiczny) w budynku powinien uwzgledniaé
strukture budynku oraz potrzeby uzytkownikéw. Wymaganie minimalne 1 PEL — jedno
stanowisko pracy, w tym 4 dedykowane gniazda elektryczne, kodowane mechanicznie
kluczem dostepowym, 4 gniazda logiczne RJ-45 kat. 6. Istnieje mozliwos¢ modyfikacji PEL
o dodatkowe gniazda logiczne i elektryczne wedtug potrzeb przysztych uzytkownikdéw.
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Wymagania dotyczace gniazd

W opisane ptyty czotowe nalezy zamontowaé nieekranowane moduty gniazda RJ45 kat. 6.
Konstrukcja modutu nie moze znieksztatcaé konstrukcji kabla, ma rdéwniez zapewniaé
maksymalng tfatwos¢ instalacji oraz gwarantowaé najwyzisze parametry transmisyjne.
Wymaga sie, aby kazdy modut gniazda RJ45 posiadat mozliwo$¢ uniwersalnego
terminowania kabli, tj. w sekwencji T568A lub T568B. Kazdy modut ma by¢ zarabiany
narzedziami. Zalecane jest, wykorzystanie do montazu takich narzedzi, ktére poprzez jeden
ruch narzedzia, zapewniajg krotkie rozploty par max.6 mm (a przez to najlepsze mozliwe
osiggi transmisyjne) oraz duzg powtarzalnos¢ i szybkosé¢ zarabiania.

Moduty gniazd RJ45, majg umozliwia¢ terminacje drutu miedzianego o $rednicy od 0,51 do
0,65mm (26 — 22 AWG).

Budowa punktu dystrybucyjnego
Szafa dystrybucyjna

W szafie dystrybucyjnej bedzie instalowany osprzet potgczeniowy oraz sprzet aktywny. Szafe
Rack 19” dostarczy wykonawca. Szafe posadowié¢ nalezy w serwerowni.

Wytyczne dotyczace paneli krosowych okablowania symetrycznego

Wszystkie kable miedzianego okablowania poziomego nalezy zakoriczy¢ na panelu krosowym
prostym o wysokosci montazowej 1U i pojemnosci do 24 gniazd. Kazdy port ma mieé
mozliwos$¢ oddzielnego opisu i oznaczenia poprzez system kolorowych ikon. Panel ma by¢
wyposazony w tylny wspornik w celu utozenia i zamocowania do niego kabli, oraz zacisk
uziemiajacy.

Panel ma by¢ wyposazony w moduty gniazd tego samego typu co w gniazdach dostepowych
Uzytkownika (PEL).

Kable krosowe miedziane

Kable krosowe majg by¢ wykonane z linki nieekranowanej U/UTP kategorii 6. Wszystkie kable
krosowe majg by¢ fabrycznie wykonane i testowane. Wszystkie komponenty sktadowe:
wtyki, kabel majg by¢ wyprodukowane i trwale oznaczone przez tego samego producenta co
caty system okablowania i zostac objete 25-letnig gwarancjg systemowg producenta.

Nalezy przewidzie¢ 100% kabli krosowych do podtaczen z obu stron oraz przewidzie¢ kable
krosowe min. w 3 kolorach po stronie szafy o dtugosci 1 i 2m oraz 5m po stronie
uzytkownika.

Administracja

Wszystkie kable powinny byé oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, zaréwno od strony
gniazda PL, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposdb
trwaty na gniazdach telekomunikacyjnych w obszarach roboczych oraz na panelach
krosowych.
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Konwencja oznaczen okablowania poziomego:

A — numer portu w panelu.

Gwarancja oraz wymagania dotyczace kompetencji

Gwarancja na system okablowania strukturalnego ma spetnia¢ ponizsze warunki:

gwarancja ma by¢ jednolitg bezptatng ustugy serwisowg $wiadczong przez producenta
okablowania (tj. bez ponoszenia jakichkolwiek kosztéw przez Uzytkownika w przysztosci
zwigzanych z przeglgdami, serwisowaniem czy innymi pracami zwigzanymi z naprawa
i powtdrng instalacjg wadliwych elementéw);

ma obejmowac catos¢ okablowania miedzianego wraz z kablami krosowymi i innymi
elementami niezbednymi do budowy sieci takimi jak panele krosowe, gniazda RJ45, itp.;
minimalny czas trwania gwarancji systemowej to 25 lat;

gwarancja ma by¢ udzielana na oficjalnych warunkach, ogdélnie znanych
i opublikowanych;

gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta okablowania bezposrednio Inwestorowi /
Uzytkownikowi.

Zawartos¢ dokumentacji powykonawczej

Po zakonczeniu prac instalatorskich nalezy wykonac i przekaza¢ Uzytkownikowi koicowemu

dokumentacje powykonawczg, ktéra ma zawieraé:

Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,
Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli z lokalizacjg przebic przez $ciany, podtogi, itp.
Rysunki elewacji szaf z oznaczeniami paneli krosowych i portéw,

Rzuty z naniesionymi gniazdami.
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