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1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia.
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno — uzytkowy dla inwestycji
pn.: ,,Posterunek Policji w Steonsku — budowa nowej siedziby w systemie budownictwa
modulowego”

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy, opracowany zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454), stanowi
podstawe do zaprojektowania 1 wykonania robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

Podstawowym zatozeniem planowanej inwestycji jest budowa w systemie modutéw 3D
parterowego budynku administracyjnego Posterunku Policji w Stonsku z garazem wbudowanym
oraz masztem antenowym o wys. do 20 m od poziomu terenu i infrastruktury towarzyszacej
w postaci: instalacji zewnetrznych i1 przylaczy, utwardzonej komunikacji wraz z miejscami
postojowymi i zjazdem publicznym, ogrodzeniem, zadaszong wiatag $mietnikowg oraz
zagospodarowaniem terenu. Inwestycja bedzie zlokalizowana w centrum miejscowosci
Stofisk w sasiedztwie siedzib innych instytucji panstwowych i zabudowy ustugowo - handlowej
oraz mieszkaniowej, bedzie obejmowata dzialke o nr ewid. 1623/31 w obrebie ewid. Stonsk,
gmina Slonsk, przy ul. Wladyslawa Sikorskiego w Slonsku. Dziatka o powierzchni 0.1365 ha,
teren oznaczony symbolem Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy)
dziatka przylega bezposrednio do drog gminnych oraz znajduje si¢ w bliskim sasiedztwie z droga
krajowag DK-22. Dzialka posiada bezposredni dostgp do uzbrojenia technicznego tj. sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej, deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej 1 gazowej. Przedmiotowa
dziatka jest niezabudowana o powierzchni zapewniajacej budowe niezb¢dnej bazy lokalowej wraz
z zapleczem technicznym i1 odpowiednig ilo$cig miejsc parkingowych, spelnia wymogi dziatki

budowlanej na potrzeby jednostki Policji.
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1.2. Zakres zamowienia:

a) Wykonanie prac przygotowawczych:

- pozyskanie mapy do celow projektowych,

- pozyskanie warunkow technicznych przytaczenia do mediow od poszczeg6dlnych gestorow sieci,

- pozyskanie warunkéw likwidacji kolizji, jesli bedzie wymagana, od poszczegélnych gestorow
sieci, przylaczy,

- pozyskanie warunkow technicznych przebudowy zjazdu od zarzadcy drogi publiczne;,

- wykonanie inwentaryzacji zieleni,

- wykonanie innych prac lub pozyskanie opracowan dla procesu projektowania,

- opracowanie koncepcji 1 wizualizacji polegajacej uzgodnieniu przez Zamawiajgcego,

b) Wykonanie wielobranzowej dokumentaciji projektowo-kosztorysowej na budowe nowej siedziby

Posterunku Policji w Stonsku w systemie modulowym wraz z infrastruktura towarzyszaca, zakres

objety dokumentacija:

pozyskanie mapy zasadniczej,

- budowa i montaz budynku administracyjnego z garazem wbudowanym oraz masztem antenowym,
obiekt zaprojektowany w systemie modulowym wraz z wszystkimi instalacjami wewnetrznymi,
z uwzglednieniem zapewnienia dostepnosci dla niepetnosprawnych.

- budowa systemowej wiaty $mietnikowe;j,

- budowa przytaczy: wod-kam., gazowego, elektrycznego, telekomunikacyjnego,

- budowa sieci kanalizacji deszczoweyj,

- budowa instalacji zewnetrznych: wodociggowej, elektrycznej, oswietlenia zewnetrznego,
domofonowej, monitoringu, kontroli dostepu, alarmu, system radiokomunikacyjny, wyposazenia
sieciowego, itp.

-budowa wjazdu 1 nawierzchni utwardzonych (drogi 1 place wewngetrzne, stanowiska postojowe,
ciggi komunikacyjne) zgodnie z Decyzjg inwestycji celu publicznego,

- budowa ogrodzenia tgcznie z brama wjazdowa z furtka,

-zagospodarowanie terenow zielonych, w tym: uporzadkowanie istniejacej zieleni oraz wykonanie
nowych trawnikow,

-wykonanie elementow zagospodarowania terenu, w tym matej architektury.

¢) Uzyskanie dla opracowanej dokumentacji wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien,

postanowien i decyziji, facznie z decyzja o pozwoleniu na budowe.

d)Wykonanie oraz montaz tablicy informacyjnej zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 7 maja 2021r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty
realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu pastwa lub z panstwowych funduszy

celowych (Dz.U z 2021r. poz. 953)
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e) Realizacja robét budowlanych na bazie opracowanej dokumentacji projektowej, w tym na

podstawie decyzii o pozwoleniu na budowe, m.in.:

- wykonanie fundamentu,

- wykonanie sieci i przylaczy,

- dostawa i montaz modutowego budynku administracyjnego z garazem wbudowanym w stanie
wykonczonym z kompletem instalacji i wyposazeniem wbudowanym. (wyposazenie dotyczy
sanitariatow, pom. socjalnego i pom. gospodarczego).

- dostawa 1 montaz dachu, masztu antenowego,

- dostawa 1 montaz wiaty $§mietnikowej,

- wykonanie zewnetrznych instalacji na terenie dziatki,

- wykonanie zjazdu oraz utwardzonej komunikacji wewngtrznej wraz z miejscami postojowymi,
w tym miejscem dla oséb niepetnosprawnych,

- wykonanie elementéw zagospodarowania terenu, w tym stojakdw na rowery, kosze na §mieci,

- wykonanie ogrodzenia terenu,

- zagospodarowanie terenu,

- wykonanie wszystkich wymaganych prob instalacji i urzadzen oraz odbioru obiektu,

f) Dostawa i montaz pierwszego wyposazenia. Pelne wyposazenie obj¢te zamdwieniem obejmuje:

pelne wyposazenie sanitariatow, pomieszczenia socjalnego i pomieszczenia gospodarczego.

Zamowienie nie dotyczy wyposazenia ruchomego tj. meble w pomieszczeniach biurowych,

pokoiju przvjeé, przedsionka, garazu oraz wyposazenia teleinformatycznego (telefony, komputery,

monitory i oprogramowanie), wyposazenia kwaterunkowego, sprzetu techniki biurowej i techniki
policyjnej.

g). Uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie ww. obiektow.

Zadanie nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
w tym przeciwpozarowymi, sanitarnymi i bhp. W ramach zadania nalezy przewidzie¢
wykonanie wszelkich dodatkowych prac, majacych na celu funkcjonalnosé¢, bezpieczenstwo
i estetyke projektowanej zabudowy oraz infrastruktury towarzyszacej. Dla zadania nalezy
uzyskaé na rzecz Zamawiajacego wszelkie zgody, uzgodnienia, postanowienia i pozwolenia,

niezbedne do prawidlowego wykonania i funkcjonowania obiektu.
Przyjete zalozenia projektowe musza uzyskac zgod¢ Zamawiajacego.

Zamawiajacy opracowal wstgpng koncepcje architektoniczng budynku administracyjnego
z garazem wbudowanym wraz z wst¢png planowang lokalizacja obiektu na dziatce (Zalacznik nr 1
I Zalacznik nr 2), ktora jest wigzaca dla Wykonawcy w zakresie rodzaju i iloSci pomieszczen.

Koncepcj¢ nalezy dostosowaé¢ do obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych, w tym
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przeciwpozarowych, sanitarnych i bhp.

Dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego wydana zostata przez Wojta Gminy Stonsk Decyzja
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2022 z dnia 24 marca 2022r. (Zalacznik
nr 4). Forma architektoniczna obiektu oraz projekt zagospodarowania terenu przedstawiony
W niniejszym opracowaniu oparto o zapisy zawarte w decyzji. Dziatka posiada dostep do drogi
publicznej. Wymiary zewnetrzne obiektu nalezy dostosowa¢ do mozliwosci lokalizacji obiektu na

dziatce z uwzglednieniem ww. decyzji.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres prac budowlanych.
Planowane zadanie polegajagce na budowie nowej siedziby Posterunku Policji w Stonsku
realizowane bedzie w trybie ,,Zaprojektuj i Wybuduj” na dzialce o nr ewidencyjnym 1623/31
w obrebie ewid. 37-Stonsk, jednostka ewid.: Stonsk. Na przedmiotowym terenie planuje si¢ budowe
obiektu administracyjno-biurowego z garazem jednostanowiskowym w budynku wraz
z niezbednymi instalacjami wewnetrznymi oraz masztem antenowy, wykonanie wjazdu na dziatke,
utwardzenie terenu w tym miejsc postojowych dla pracownikow posterunku oraz interesantow oraz
ogrodzenie terenu z bramg wjazdowa.

Dla potrzeb obstugi nowego budynku w media rozbudowana zostanie infrastruktura techniczna.
Wykonane zostang nowe przylacza: wody, kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej, gazu,
telekomunikacyjne oraz energetyczne. Projekty przytaczy nalezy wykonac po uzyskaniu warunkow
przytaczenia od gestorow sieci oraz dokonaniu wszelkich uzgodnien. Na budynku zostanie
zamontowany maszt antenowy o wysokosci do 20 m od poziomu terenu (sposéb montazu
1 wysoko$¢ w zaleznosci od indywidualnych uwarunkowan) dla potrzeb tacznosci policyjne;,
zgodnie z warunkami technicznymi z Wydzialu £acznosci i Informatyki KWP w Gorzowie Wlkp.
Wykonany zostanie nowy uktad dojs¢ i dojazdow petnigcych jednoczesnie funkcje drogi pozarowej.
W czesci otwartej dla ludnosci, od strony potnocnej przedmiotowe) dziatki, (od strony dziatki
o nr ewid.1623/25) zaktada si¢ stworzenie parkingu naziemnego dla 3 pojazdéw, w tym 1 miejsce
parkingowe dla 0sob niepetnosprawnych z przyciskiem instalacji przywywowej. Miejsca postojowe
o wymiarach 2,5m x 5,0m. Miejsca dla 0sob niepetnosprawnych o wymiarach 3,6m x 5,0m.
Dodatkowy parking na 5 miejsc postojowych dla samochodow stuzbowych i1 pracownikow nalezy

przewidzie¢ na terenie zamknietym dla ludnosci.

Obsluga obiektu w zakresie infrastruktury technicznej:

Uzyskano wstepne zapewnienia doprowadzenia mediow do projektowanej nowej siedziby
Posterunku Policji w Stonsku, w tym:
Energia elektryczna — za pomoca zalicznikowej kablowej linii zasilajgcej z przylacza

zlokalizowanego zgodnie z warunkami technicznymi Enea Operator rejon Dystrybucji Sulgcin.
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Na terenie objetym planowang inwestycja istnieje sie¢ elektroenergetyczna kolidujaca z lokalizacja
planowanego wjazdu na dziatke. Wraz z wnioskiem o warunki przylaczeniowe nalezy wystgpic¢ o
likwidacje kolizji w zakresie planowanego wjazdu (Zapewnienie dostawy energii — Zatgcznik nr 6.)
Woda - z projektowanego przylacza na warunkach Zakladu Gospodarki Wodno-Sciekowej
w Stonsku. (Zapewnienie podigczenia wody — Zatacznik nr 8.)

Scieki sanitarne — do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach Zaktadu Gospodarki
Wodno-Sciekowej w Stofisku. (Zapewnienie podtaczenia do sieci - Zatacznik nr 8.)

Gaz - przylaczenie do sieci gazowej na warunkach EWE energia sp. z o.0. Miedzyrzecz.
(Zapewnienie dostawy gazu — Zatacznik nr 9.)

Wody deszczowe - do kanalizacji deszczowej na warunkach UG w  Slonsku,
(Warunki podtaczenia do sieci — Zalgcznik nr 7.)

Odpady komunalne - wywozone przez wyspecjalizowana firm¢ zajmujacg  si¢

zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadow.

1.4. Ogélne zalozenia planowanego zamierzenia inwestycyjnego.
Podstawowym zatozeniem planowanej inwestycji jest budowa nowej siedziby Posterunku Policji
w Stonsku, w sktad ktorej wejda:
- parterowy, modutowy budynek administracyjny z garazem w bryle budynku, z dachem
dwuspadowym, bez podpiwniczenia, wzniesiony w technologii modutowej 3D, a na dachu bedzie
maszt antenowy o wysokosci do 20,0 m od poziomu terenu dla potrzeb tacznosci policyjne;j.
Budynek wykonany w zaktadzie technologicznym Wykonawcy w systemie modutow 3D na bazie
konstrukcji stalowej, w mozliwie najwiekszym stopniu wykonczenia, wyposazony w komplet
instalacji wewnetrznych wraz z urzadzeniami i armaturg. Obiekt nalezy przystosowac do potrzeb
0sOb z niepetno sprawnosciami oraz osob starszych, tj. zapewni¢ dostep do budynku z poziomu
terenu, wykona¢ sanitariaty z wyposazeniem dostosowanym do potrzeb osoéb z potrzebami
szczegOlnymi, zapewnic szerokos$¢ przej$¢, przestrzen manewrowa itp.
Budynek posiada¢ bedzie zwartg forme architektoniczna, uwzgledniajaca zapisy ujete W Decyzji
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obiekt o pow. uzytkowej odpowiedniej dla
8 pracownikow. Planowana powierzchnia wewnetrzna wraz z garazem wbudowanym wyniesie
okolo 195 m? a powierzchnia zabudowy okoto 229 m? kubatura wewnctrzna okoto 745 m°.
Powierzchnia biurowa wyniesie ok. 63 m? Podane powierzchnie nalezy traktowaé jako
przyblizone, doktadne zostang ustalone na etapie uzgodnienia projektu koncepcyjnego.
- wiata $mietnikowa (Systemowa, parterowa) na pojemniki do segregacji odpadéw bytowych,
- przylacza do sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowe],
telekomunikacyjnej (Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania warunkow technicznych oraz
warunki likwidacji kolizji, jesli zajdzie taka potrzeba),
- przylacze do sieci energetycznej — zostanie zrealizowana wg odrgbnej umowy z gestorem sieci,
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Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania przylaczeniowych warunkéw technicznych oraz
warunki likwidacji kolizji, jesli zajdzie taka potrzeba,

- instalacje zewnetrzne na terenie dziatki: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
energetyczna, niskopradowa i oswietleniowa,

- utwardzona komunikacja na terenie dzialki wraz z miejscami postojowymi w ilosci zgodnej
z Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, w tym miejsce postojowe dla osoby
niepetlnosprawnej — 0znakowane poziomymi i pionowymi znakami drogowymi oraz zaopatrzenie
w dzwonek przyzywowy,

- uporzadkowanie i zagospodarowanie terenu zielonego,

- elementy matej architektury — kosze na $mieci, stojaki na rowery,

- ogrodzenie z bramg wjazdowg z furtkg wejsciowa,

- oznakowanie siedziby posterunku tablicami urzedowymi, podswietlanym logotypem Policji,
tablicami wewnetrznymi itp.

- petlne wyposazenie: sanitariatow, pomieszczenia socjalnego 1 pomieszczenia gospodarczego,
1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Teren przeznaczony pod inwestycje jest ptaski, porosniety zielenig niskg i wysokg. Drzewa usytuowane
sg wzdluz ulicy Sikorskiego oraz przy granicy z dziatkg 1623/16, lokalizacja ich nie bedzie
kolidowa¢ z planowang inwestycja, drzewa do zachowania. Zielen niska - krzewy znajdujace si¢ przy
granicy z dziatka sasiednig nalezy uporzadkowac i pozostawic, Kolidujace krzewy z planowang inwestycja
do usuniecia. Teren obshugiwany bedzie komunikacyjnie poprzez zjazd z publicznej drogi gminnej —
dziatka o nr 1623/25 oraz planowany wewnetrzny uktad doj$¢ i dojazdow.
Inwestycja nie zalicza si¢ do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.
Scieki i odpady nalezy odprowadzaé zgodnie z posiadanymi warunkami od gestoréw mediéw oraz
obowigzujgcymi przepisami.
Teren inwestycji potozony jest poza obszarami chronionymi oraz poza obszarami Natura 2000,
projektowana inwestycja wchodzi w obszar Parku Krajobrazowego ,,Ujscie Warty”. Teren nie
znajduje si¢ pod opiekg konserwatorska.
Inwestycja nie lezy w strefie oddzialywania obiektow drogowych ani w tym zakresie nie bedzie
oddziatywa¢ na srodowisko. Planowana funkcja nie bedzie emitowata nienormatywnych poziomow
hatasu.
Teren przeznaczony na plac budowy wymaga przygotowania w nastgpujagcym zakresie:

e wykonanie ogrodzenia terenu inwestycji;

e oznakowania i zabezpieczenia istniejacej infrastruktury podziemnej i naziemnej.
Przed przystapieniem do opracowania projektu architektoniczno — budowlanego niezbgdne bedzie

wykonanie nast¢pujacych opracowan:
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e wykonanie aktualnej mapy do celow projektowych;
e wykonanie koncepcji i wizualizacji oraz uzyskanie akceptacji przez Inwestora,

e uzyskanie innych wymaganych prawem warunkow, zgod i zezwolen.

1.5.1. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno—uzytkowe.

Nowo projektowany obiekt przeznaczony bedzie do kompleksowej obstugi Posterunku Policji
w Stonsku w catym zakresie jego dziatania, ma speilnia¢ zatozenia okreslone dla posterunkow
Policji, a planowany uktad funkcjonalny ma wptynaé na zwigkszenie efektywnosci pracy i stuzby
funkcjonariuszy 1 pracownikow Policji oraz poprawe komfortu obslugi mieszkancow
1 przebywajacych na terenie miejscowosci licznych turystow.

Posterunek Policji zaplanowano w technologii modutowej. Konstrukcja no$na moduldow stalowa,
posadowienie punktowe, stolarka drzwiowa 1 okienna speiniajaca obowigzujace normy cieplne.
Budynki modutowe powstaja z gotowych, wczesniej przygotowanych prefabrykatéw
przestrzennych, na podstawie sporzadzonych projektow technicznych. Konstrukcja tego typu
obiektu pozwala na szybkie potaczenie ze soba od kilku do kilkudziesieciu modutow zaréwno
w poziomie jak 1 w pionie. Ponadto dzigki zastosowaniu technologii modutowej uzyskuje sie¢
zdecydowanie krotszy czas budowy obiektéw kubaturowych, terminy montazu sg niezalezne od
czynnikow pogodowych. Budynek bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych oraz matek
z matymi dzie¢mi. Architektonicznie obiekt nie bedzie odbiegal od budownictwa tradycyjnego,
spelnia¢ bedzie wymogi tadu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz wymagania
ochrony $rodowiska. Przyjete w programie inwestycji rozwigzania sg zgodnie z ustaleniami decyzji
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24 marca 2022r. (Zalacznik nr 4.)
Planowany budynek posterunku winien posiada¢ powierzchni¢ uzytkowa, spetniajaca wymagania

Wytycznych nr 3 Komendanta Gtownego Policji, w zakresie:

1. Powierzchni uzytkowej — ca 18- 20m?/osobe
2. Powierzchni biurowej — w granicach 6,40 — 10,0m?/osobe

Posterunek Policji w Stonsku planowany jest na 9 etatéw, w tym:

-stuzby mundurowe — 8 etatow,
-pracownik cywilny — 1 etat, (Pracownik utrzymania czysto§ci wewnatrz i na zewnatrz budynku,
w niepelnym wymiarze czasu pracy)

1.6. Szczegétowe wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo — kubaturowych.
Wstepna koncepcije planowanego obiektu przedstawia zatacznik nr 2.

1.6.1. Wstgpne powierzchnie uzytkowe i kubaturowe poszczegdlnych pomieszczen

wraz z okre$leniem ich funkcji,

Posterunek Policji w Storisku — budowa nowej siedziby w systemie budownictwa modutowego,

66-436 Stonisk ul. Wtadystawa Sikorskiego, dziatka nr 1623/31
Strona 10



Budynek administracyjno- biurowy z garazem wbudowanym.

W budynku nalezy przewidziec:

Przedsionek ( poczekalnia) — ok. 6,10 m?

Sanitariat dla osoby niepetnosprawnej - ok. 4,40 m?

Pomieszczenie gospodarcze — ok. 4,70 m?

Pokoj biurowy — o pow. ok. 20,11 m?

Pokoj biurowy — o0 pow. ok. 15,40 m?

Pokoj biurowy — o0 pow. ok. 15,40 m?

Serwerownia — ok. 4,00 m?

Kotlownia - ok. 5,00 m?

Pomieszczenie techniczne - ok. 8,00 m?

Garaz z miejscem na opony - 0k. 42,00 m?

Pomieszczenie socjalne - ok. 9,20 m?

Szatnia meska + sanitariaty - ok. 14,50 m?

Szatnia meska + sanitariaty - ok. 9,00 m?
Komunikacja - ok. 20,00 m?- ok. 11,20 m?

Pokoj Kierownika Posterunku - ok. 11,20 m?

Pokdj przyjec interesanta obshlugi petentdw recepcyjne z bezposrednim dostgpem do okna
podawczego - ok. 5,50 m?

L.aczna pow. uzytkowa ok. 194,41 m?

Dane techniczne Budynek administracyjno — biurowy z garazem wbudowanym:

ilo§¢ kondygnacji: 1 nadziemna;

powierzchnia zabudowy: ok 228,53m?;

powierzchnia uzytkowa (z pow. garazu w budynku): ok. P,= 194,41m?

kubatura wewnetrzna: ok. V= 754,15m3;

wysokos¢ kondygnacji: ok. 3,00 m

wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej (do okapu poziomego): od 3,0 — 6,0m
wysokos¢ budynku liczona od poziomu terenu do najwyzej potozonej krawedzi dachu:
od 5,0m -10,0 m.

wysokos$¢ masztu: do 20,00 m od poziomu terenu,

Elementy powierzchniowe (bilans terenu):

powierzchnia catkowita terenu P: =0.1365 ha

powierzchnia zabudowy P, = ok. 228,53m? (16,74% terenu)
powierzchnia utwardzona (place i parkingi) P, = ok. 500,00m?

powierzchnia biologicznie czynna Pyc= ok. 636,47 m?(46,62% terenu)
w tym:

ok. 425,00m? — trawniki,

ok. 211,47m?* — istniejacy teren zielony, zielen wysoka i niska do pozostawienia,

Posterunek Policji w Storisku — budowa nowej siedziby w systemie budownictwa modutowego,

66-436 Stonisk ul. Wtadystawa Sikorskiego, dziatka nr 1623/31
Strona 11



Okreslenie wysokoSci pomieszczen:

Wysokosci netto (w  $wietle sufitow podwieszanych Iub stropéw) w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt wiecej niz 4 oséb przewiduje si¢ na poziomie 3,0 m. W sanitariatach,
pomieszczeniach gospodarczych, technicznych oraz w ciggach komunikacyjnych wysokosci

wynosi¢ beda co najmniej 2,7 m.

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametréow
powierzchni i kubatur lub wskaznikow:
Dopuszcza si¢ korekte wykazanych w  opracowaniu wskaznikow  powierzchniowych

I kubaturowych na poziomie do 2%.
1.6.2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie analiza 1 interpretacja udost¢pnionych przez
Zamawiajacego materiatbw oraz pelne doprowadzenie ich do stanu funkcjonalnego
odpowiadajacego wymogom przepisOw prawa, norm oraz wymogom okreSlonym przez
Zamawiajacego.

Dokumentacja projektowa oraz realizacja robot winny uwzglgdnia¢é wymagania Zamawiajacego
zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno— uzytkowym wraz z materiatami stanowigcymi jego
zatgczniki.

Dokumenty stanowiace czgsci niniejszego PFU oraz Specyfikacji Warunkow Zamodwienia nalezy
traktowaé jako wzajemnie wyjasniajace si¢ 1 uzupelniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznos$ci lub wieloznacznos$ci nie bedzie to powodowato w zadnym
przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej
starannosci.

Warunki techniczne, wszystkie parametry i ilosci podane w wymaganiach Zamawiajacego nalezy
traktowac jako minimalne, o ile nie sg sprzeczne z wymaganiami okreslonymi prawem.
Obowigzkiem Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia, jest uzyskanie wszelkich
niezbednych badan, pomiardw, opinii, zgdd, pozwolen, decyzji itp. koniecznych dla prawidtowego
wykonania i odbioru przedmiotu zamowienia. Uzyskanie warunkéw technicznych przytaczenia do
sieci energetycznej, gazowej oraz przylacza elektryczne i przylacze teletechniczne wraz

z kanalizacja. Dokumentacja musi by¢ zgodna z ustawg o dostepnosci.
1.6.3. Ochrona przeciwpozarowa w trakcie wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
placu budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
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straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel

Wykonawcy.
1.6.4. Wytyczne higieniczno-sanitarne.

Budynek administracyjno — biurowy

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny mie¢ zapewnione o$wietlenie
$wiattem dziennym (powierzchnia okien co najmniej 1:8 powierzchni podtogi). Dla pracownikow
przewidzie¢ w budynku pomieszczenie socjalne. W obiekcie nalezy doprowadzi¢ wode spetniajaca
wymagania wody pitnej. Przewidzie¢ zawory antyskazeniowe. Przewody wodociggowe, armatura
I przybory powinny posiadaé¢ stosowne atesty.

-Wytyczne instalacji elektrycznej:

Energi¢ elektryczng nalezy przewidzie¢ dla celow o$wietleniowych 1 technologicznych. Doktadna
moc nalezy wyliczy¢ odpowiednio do zamontowanych urzadzen.

Oswietlenie pomieszczen wykona¢ zgodnie z przepisami i odpowiednimi normami, zastosowane
o$wietlenie powinno mie¢ widmo zblizone do naturalnego.

Sposob zainstalowania urzadzen oraz zabezpieczenia przed porazeniem pradem - zgodnie z DTR
urzadzen i obowigzujgcymi przepisami.

Zastosowac osprzet w klasie wymaganej dla poszczegdlnych pomieszczen.

Natezenie o$wietlenia zgodne z wymogami dla typu 1 rodzaju pomieszczenia.
Wytyczne architektoniczno — budowlane:

Sciany i sufity powinny by¢ wykonane z materiatu gladkiego, nienasigkliwego i niepalnego.

We wszystkich pomieszczeniach produkcyjnych nalezy obudowac¢ wszelkie instalacje przebiegajace
pod sufitem.

Wystepy w $cianach powinny mie¢ konstrukcje minimalizujaca osadzanie si¢ brudu i kondensacje
pary. Podloga na zapleczu powinna by¢ gladka, nienasigkliwa, nieScieralna, nie §liska 1 fatwa do
utrzymania w czystosci.

Nalezy uwzgledni¢ zapisy ujete w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wytyczne przeciwpozarowe:

Zaplecze wyposazy¢ w instrukcje postepowania na wypadek wystagpienia pozaru oraz gasnice ABC
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Elementy wyposazenia muszg spetnia¢ warunki przepisOw w  zakresie zapalnosci,
rozprzestrzeniania ognia i odpornosci ogniowe;.

Zagospodarowanie technologiczne oraz instalacje technologiczne nie moga kolidowa¢ z systemami
ochrony przeciwpozarowej budynku i lokalu.

Strop podwieszany ostaniajacy przewody elektryczne wykona¢ z materiatow niepalnych lub
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niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.

State elementy wystroju wnetrz wykona¢ z materiatdbw co najmniej trudno zapalnych,
nierozprzestrzeniajacych ognia.

Wytyczne BHP

Stanowiska pracy wyposazy¢ w instrukcje BHP.

Uzytkownik zobowigzany jest opracowac¢ dla poszczegolnych stanowisk karty oceny ryzyka
zawodowego. Maszyny 1 urzadzenia technologiczne winny posiada¢ deklaracje zgodnosci

producenta oraz znak CE zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
2. Opis wymagan dotyczacych przedmiotu zamowienia

2.1. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa

2.1.1. Uwagi ogdlne

1. Wielobranzowa dokumentacj¢ projektowa opracowa¢ winny osoby legitymujace si¢
uprawnieniami do projektowania bez ograniczen w posiadanej specjalnosci:

— architektonicznej,

— konstrukcyjno-budowlanej,

— drogowej,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych, elektroenergetycznych,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych

2. Dokumentacja winna zosta¢ opracowana na bazie:

a) aktualnej mapy do celow projektowych,

b) aktualnych badan geologicznych,

c) zalecen Zamawiajacego zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

d) obowigzujacych przepisow prawnych, norm i wiedzy technicznej.

- poszczegblne zaprojektowane elementy wchodzace w skilad budowy siedziby PP w Stonsku
powinny posiada¢ wymagane dopuszczenia i certyfikaty, a ich montaz powinien by¢ zgodny
z zaleceniami producenta oraz normami i rozporzadzeniami branzowymi. Cato$¢ prac winna by¢

zgodna z obowigzujacym Prawem Budowlanym.
2.1.2. Zakres prac przy wykonaniu dokumentacji projektowej:

Termin rozpoczg¢cia wykonania zamierzenia budowlanego nastagpi z dniem zawarcia umowy
z Zamawiajagcym. Dokumentacj¢ projektowo - kosztorysowa wraz z niezbednymi uzgodnieniami,
opiniami i decyzjami administracyjnymi, dla zadania pn. ,,Posterunek Policji w Sltonsku —
budowa nowej siedziby w systemie budownictwa modulowego” nalezy wykona¢ z podziatlem

dokumentacji na cze¢sci:
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a) Czes¢ pierwsza (koncepcja) — termin rozpoczgcia: w dniu podpisania umowy. Opracowanie

koncepcji architektonicznej obejmujacej zagospodarowanie terenu oraz rozwigzania funkcjonalno
uzytkowych oraz architektoniczno-przestrzennych wraz z zalozeniami w zakresie instalacji
budynku, kolorystyka elewacji budynku i wstepng wizualizacjg obiektu.

Projekt wstepny (koncepcja) musi obejmowaé m.in.:

- zagospodarowanie terenu wraz z bilansem terenu,

- ¢z¢$¢ architektoniczno — konstrukcyjna wraz z danymi liczbowymi,
- kolorystka elewacji budynku wraz z wizualizacja catego zadania,

- czg$¢ instalacyjna sanitarna,

- czes¢ instalacyjna elektryczna i teletechniczna,

Przekazana koncepcja rysunkowa okresSla¢ bedzie podstawowy zakres wymaganych
pomieszczen w budynku posterunku Policji oraz w zagospodarowaniu terenu i bedzie miala
charakter orientacyjny,

-Koncepcja winna zawieraé: czgs$¢ rysunkowag obejmujaca zagospodarowanie terenu, rzuty poziome

i przekrdj obiektu wraz z charakterystycznymi wymiarami. Rysunki winny przedstawiaé

rozmieszczenie wyposazenia obiektdéw w urzadzenia i instalacje technologiczne i inne niezbedne do

funkcjonowania obiektu. Czes¢ opisowa: ma przedstawiaé rozwiazania techniczne i technologiczne

oraz propozycie rozwiazan materialowych odnoszace sie do wszystkich elementéw obiektu,

wykonczenia oraz zagospodarowania terenu wraz z danymi liczbowymi oraz bilansem terenu.

Wykonawca przekaze uzgodniony przez Zamawiajacego projekt koncepcji zagospodarowania
budynku administracyjnego i terenu oraz koncepcje rozwigzan w zakresie instalacji, na bazie
wykonanej przez siebie koncepcji (projektu wstepnego), uzyskanie akceptacji przez Wydziat
Nieruchomosci KWP w Gorzowie WIlkp. (Dopuszcza si¢ dokonywanie uzgodnien koncepcji

z Zamawiajacym drogg elektroniczna).

-Uzgodniony z Zamawiajacym projekt wstepny, koncepcj¢ nalezy wykonaé w 4 egzemplarzach

w wersji papierowej, oprawionych w teczkach oraz w wersji elektronicznej w wersji PDF.

Wymagania dotyczace wizualizacji,

Wizualizacje powinny ukazywaé, w zaleznosci od rodzaju opracowania:

— Siedzibe PP w Stonisku w sposéb panoramiczny z réznych stron oraz z gory. Siedzibe nalezy
wkomponowa¢ w istniejace zagospodarowanie otoczenia — sgsiednich dziatek

— ,strefe wejscia” w budynku administracyjnym w sposdb umozliwiajacy pokazanie wszystkich
wymaganych elementow np. logotypu, tablicy informacyjnej i ogloszeniowej, tabliczek przy
drzwiach, kolorystyki $cian i1 posadzki, wykonczenia stropu, miejsc dla interesantow, okna
dyzurki/sekretariatu itp. Wizualizacje siedziby powinny w sposob estetyczny 1 czytelny ukazywac
charakterystyke budynku i zagospodarowanie terenu z uwzglednieniem wszystkich elementow,
w tym elementow identyfikacji wizualnej Policji, elementéw matej architektury, ogrodzen, bramy,
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zieleni, nawierzchni utwardzonych, itp. Wizualizacje siedziby i ,,strefy wejscia” nalezy wykona¢ na
papierze blyszczacym na usztywnionym kartonie, w kolorze, z natozonymi teksturami oraz
z zaznaczonymi elementami otoczenia, w zestawach:

— format A 3 —4 kpl.

Jeden komplet moze zawiera¢ tacznie wizualizacje siedziby i wizualizacje ,,strefy wejscia”. Liczba
wizualizacji w kazdym komplecie uzalezniona jest od sposobu jej wykonania, z uwzglednieniem
wytycznych podanych powyzej. Dla kazdego kompletu wizualizacji nalezy przygotowac etui,
w odpowiednim formacie. Wizualizacje stanowi¢ begda forme zaprezentowania nowej siedziby
PP w Stonsku przed jednostkami nadrzednymi Policji, wtadzami samorzagdowymi i mieszkancami

gminy Stonsk. W wersji elektronicznej wizualizacje wykona¢ w wersji PDF 1 JPEG.

b) Czesé¢ druga — opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem

niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych dla zadania pn. ,,Posterunek Policji w Stonsku
— budowa nowej siedziby w systemie budownictwa modutowego” zakres dokumentacji okreslony
zostat w punktach 1 — 9 Zalacznika nr 10 do PFU (Zakres kompleksowej, wielobranzowej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej)

¢) Wymagania dotyczace Wykonawcy w zakresie wykonania dokumentacji:

- Projekt budowlany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679) oraz zapisami Decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- Projekty techniczne, kazdy w swoim zakresie, ktére powinny precyzowaé warunki wykonania
danego rodzaju robdt (w formie rysunkowej 1 opisowej) — opracowane zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679)

- Specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlanych stanowigce opracowanie
zawierajagce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania 1 odbioru robot budowlanych,
obejmujace w szczegolnosci wymagania wlasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslenie zakresu prac, —
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454);

- Przedmiary i kosztorysy inwestorskie opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres§lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz.
2458);
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- Wykonawca uzgodni dokumentacje projektowa we wszystkich wiasciwych instytucjach
1 urzgdach w niezbednym zakresie oraz uzyska uzgodnienia i opini¢ wymaganych rzeczoznawcow.
- Wykonawca wykona dokumentacje projektowg z wykorzystaniem optymalnych, dostepnych
technologii oraz rozwigzan funkcjonalnych i1 materiatowych, zapewniajacych optymalizacje
kosztow w calym cyklu zZycia obiektu, stosujac zalecenia zamawiajacego zawarte
w przedmiotowym opracowaniu.

- Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na budowe dla robdt wymagajacych
takiej decyzji oraz dokona¢ prawomocnego zgloszenie dla robot wymagajacych zgloszenia do
odpowiedniego organu budowlanego, zgodnie z przepisami obowigzujacej ustawy Prawo
budowlane

- Prawa i obowigzki Wykonawcy zawarte s3 w umowie, acznie z zasadami przeniesienia praw
autorskich na Zamawiajacego.

- Wszystkie materiaty/urzadzenia, ktore zostaly okreslone w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym za pomocg nazw producentéw, znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta
lub szczegodlnego procesu, moga zosta¢ zastapione materiatami/urzadzeniami rOwnowaznymi. Jako
rbwnowazne Zamawiajacy uzna materialty/urzadzenia posiadajace akceptacje Zamawiajacego oraz
0 bezsprzecznie takich samych lub lepszych parametrach technicznych, wiasciwosciach
fizykochemicznych i cechach charakterystycznych w stosunku do parametréw, wtasciwosci 1 cech
okreslonych w przedmiotowym programie. Jezeli Wykonawca zamierza uzy¢ materiaty/urzadzenia
roOwnowazne, jest obowigzany wskaza¢ ich nazwy oraz producentéw, a takze parametry techniczne,

wlasciwosci fizykochemiczne i cechy charakterystyczne. Wszystkie zmiany materialowe nalezy

uzgodnié¢ z Zamawiajacym.

- Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do wystgpowania w jego imieniu przed
organami administracji samorzadowej, rzadowej 1 innymi instytucjami w zakresie rzeczowym
wynikajacym z projektowania.

d) Wymagania odno$nie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

- Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna obejmowaé (zawierac),
w zalezno$ci od rodzaju opracowania:

- Zagospodarowanie terenu, w tym: rozbiorki (nawierzchni chodnikéw, przytacza wody 1 inne jesli
wystapig) ewentualng wycinke zieleni, dokumentacje fotograficzna prze$wietlenia istniejagcego
drzewostanu, utwardzenie terenu z lokalizacja miejsc postojowych, obiekty matej architektury,
niezbedng infrastrukture techniczng, ogrodzenie zewnetrzne z bramg i furtkami, itp.

- Zewngtrzne instalacje, w tym: o$wietlenie terenu, monitoring wizyjny, piorunochronne, tgcznosci
radiowej, zasilania 1 sterowania bramg wjazdowa, itd.

- Architektur¢ budynku z rzutami, przekrojami, elewacjami, odpowiednimi wykazami,

zestawieniami stolarki, z naniesionymi kominami i przewodami wentylacyjnymi, wngkami,
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przebiciami, przej$ciami szczelnymi oraz wymaganym wyposazeniem sanitarnym, elektrycznym
itp.

- Szczegoty detali architektonicznych, w tym np.: elementy elewacji, przejscia przez elementy
konstrukcyjne budynku - réowniez przej$cia szczelne, wszelkiego rodzaju obrobki, szczegodly
utozenia izolacji przeciwwilgociowej i termicznej, daszki, kraty i porgcze z potaczeniami, szczegodty
ogrodzenia, itp.

- Konstrukcje elementéw budynku i niezbednych budowli ze szczegdtami,

- Rysunki szczegdlowe przyjetych rozwigzan np. w zakresie, fundamentow, konstrukcji modutéw,
nadprozy, stropow, konstrukeji dachu, itp.

- Rozwigzania i konstrukcje elementow identyfikacji wizualnej: pod$wietlany logotyp zewnetrzny,
logotyp wewnetrzny, tablica informacyjna, tablica ogtoszen, tabliczki przy drzwiach, itd.

- Wewnetrzne instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego z rozwini¢ciami,

- Wewnetrzne instalacje: wody zimnej, cieptej, cyrkulacji 1 kanalizacyjne z rozwinigciami,

- Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji z rozwini¢ciami,

- Wewngtrzne instalacje elektryczne ze schematami, widokiem elewacji rozdzielnic elektrycznych
1 zbiorczym zestawieniem materiatow i urzadzen,

- Wewngtrzne instalacje teletechniczne i1 alarmowe, (niskopradowe) tacznie ze schematami
ideowymi, widokiem elewacji szaf i zbiorczym zestawieniem materialow i1 urzadzen,

- Instalacj¢ strukturalna, ze schematami, widokiem elewacji szaf i zbiorczym zestawieniem
materialow 1 urzadzen,

- Instalacje przeciwpozarowe, opracowane na podstawie scenariusza pozarowego, ktory jest
elementem projektu technicznego, tacznie ze schematami ideowymi i zbiorczym zestawieniem
materiatdw 1 urzadzen, inst. hydrantowa — tylko jesli beda wymagane,

- Przylacza 1 zewnetrzne instalacje sanitarne, elektroenergetyczne 1 telekomunikacyjne
w realizowanym zakresie,

- Konstrukcje utwardzonej nawierzchni komunikacyjnej na terenie (jezdnia, chodniki, miejsca
postojowe)

- Projekt zieleni z drzewostanem przewidzianym do usuni¢cia, nasadzeniami zastgpczymi oraz
rekultywacjg 1 zagospodarowaniem pozostatych terenow zielonych, ze wskazaniem rodzaju roslin—
tylko jesli beda wystepowac,

- Przedmiary szczegdlowe i obliczone koszty dla wszystkich zaprojektowanych elementow
1 rozwigzan oraz wszelkich badan i odbiorow tacznie z dodatkowymi kosztami np. wywozu gruzu,
oplaty srodowiskowej. Zgodnie z przepisami przedmiary 1 kosztorysy muszg posiada¢ kody CPV
i odniesienia do STWIOR,

- Standard wykonczenia pomieszczen winien by¢ dostosowany do charakteru pomieszczenia,

wymogow uzytkowych i estetycznych. Przyjete do projektowania materiaty, urzadzenia lub
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rozwigzania techniczne powinny miesci¢ si¢, co najmniej w Srednim standardzie.

- Zastosowanie materialow 1 urzadzen o wtasciwosciach podanych w PFU,

- Dokumentacja winna by¢ skoordynowana branzowo.

- Dokumentacja winna zawiera¢ wymagane przepisami elementy, w tym: Informacja BIOZ
I charakterystyka energetyczna.

¢) Wymagania Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy odnosnie uzyskania niezbednych
certyfikatow, decyzji, warunkéw, uzgodnien i pozwolen, w tym m.in.:

- Wykonawca w ramach zadania uzyskania warunki techniczne przytaczenia od gestoréw sieci,

- Wykonawca dokona uzgodnien z Zamawiajgcym, przed wykonaniem projektu budowlanego,
w zakresie koncepcji zagospodarowania budynku administracyjnego i terenu oraz zatozonych
rozwigzan w zakresie instalacji, na bazie wykonanej przez siebie koncepcji (projektu wstepnego),
celem uzyskania akceptacji — Wydziat Nieruchomosci KWP w Gorzowie WIkp. (Dopuszcza si¢
dokonywanie uzgodnien koncepcji z Zamawiajacym droga elektroniczng).

- Jesli bedzie konieczne — Wykonawca uzyska odstgpstwo od obowigzujacych przepiséw
techniczno-budowlanych na podstawie ekspertyzy technicznej dotyczacej stanu ochrony
przeciwpozarowej — Postanowienie Lubuskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP.

- Jesli bedzie konieczne - Wykonawca uzyska odstepstwo od obowigzujacych przepiséw sanitarno-
higienicznych na podstawie ekspertyzy budowlanej od Panstwowego Inspektora Sanitarnego na
terenie woj. lubuskiego.

- Uzgodnienia dokumentacji na naradzie koordynacyjnej — jezeli bgdzie wymagane,

- Wykonawca dokona uzgodnienia opracowanej dokumentacji projektowej przed ztozeniem we
wilasciwym urzedzie, w Komendzie Wojewodzkiej Policji w Gorzowie WIkp. z Wydziatem
Nieruchomos$ci  oraz Wydzialem ktaczno$ci 1 Informatyki (w zakresie wszystkich branz).
Kompletng dokumentacje nalezy przekaza¢c Zamawiajacemu w terminie umozliwiajagcym
whniesienie uwag (min. na 10 dni roboczych przed planowanym terminem ztozenia w urzedzie) lub
uzyskiwa¢ akceptacje dla zatozonych rozwigzan sukcesywnie w czasie projektowania.

- Uzgodnienia dokumentacji pod wzgledem higieniczno - sanitarnym z Panstwowa Inspekcja
Sanitarng lub rzeczoznawcg ds. sanitarnohigienicznych,,

- Uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

- Dokonania innych wymaganych uzgodnien, a nie wymienionych powyzej,

- Uzyskania innych wymaganych dokumentoéw, np. aktualnych wypisow i wyrysoOw z rejestru
gruntow, map obrebowych, matryc plandw sytuacyjno-wysokosciowych do celow projektowych,
warunkow technicznych, uzgodnien gestoréow sieci kolidujacych z inwestycja, decyzji o wycince
drzew, itp.

- Uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe.

Podane powyzej uzgodnienia nie stanowig katalogu zamknigtego i nie zwalniajag Wykonawcy
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z konieczno$ci uzyskania uzgodnien wynikajacych z zakresu projektu lub z wymagan
prowadzonego postgpowania administracyjnego przez Starostwo Powiatowe w Sulecinie oraz
niezb¢dnych do dokonania odbioru robdt budowlanych wykonanych na bazie opracowanej

dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ktore nalezy uzyskac.

2.1.3. Wymagania odno$nie wykonania i przekazania dokumentacji:

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu:

1. Kompletng dokumentacje¢ projektowo-kosztorysowg (Zatacznik nr 10):

a) w wersji drukowanej

b) w wersji elektronicznej w postaci edytowalnej i nieedytowalnej (dokumentacja bez wersji
cyfrowej nie b¢dzie przyjmowana)

c) terminy przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, sg terminami granicznymi —
wcezesniejsze wykonanie ww. dokumentacji 1 uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowg pozwoli

na wezesniejsza realizacje robot budowlanych.

2.Dokumentacje powykonawcza:

a) w wersji drukowanej — 1 komplet + uaktualnienie egzemplarzy projektu technicznego znajdujace
si¢ w posiadaniu Zamawiajgcego (min. 2 kpl.), w przypadku wystapienia na etapie realizacji robot
budowlanych zmian w stosunku do pierwotnych zatozen.

b) w wersji elektronicznej - 2 ptyty CD/DVD, kazda z 1 kompletem w wersji elektronicznej
w postaci edytowalnej 1 nieedytowalnej (dokumentacja bez wersji cyfrowej nie bedzie
przyjmowana)

Dokumentacja powykonawcza musi odzwierciedla¢ stan faktyczny inwestycji.

3.Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzorow autorskich takze na zadanie
Zamawiajacego lub wlasciwego organu:

a) do dnia zakonczenia robot wykonywanych na podstawie dokumentacji bedacej przedmiotem
niniejszej umowy oraz w szczegdlnych przypadkach, do dnia uptywu terminu r¢kojmi za wady

b) w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodno$ci realizacji
z dokumentacja projektowa,

c) w zakresie uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy (robot) lub Zamawiajacego
(inspektora nadzoru inwestorskiego).

Koszt nadzoréw autorskich, w ilosci wskazanej w umowie, wliczony jest w wynagrodzenie

ryczaltowe za realizacj¢ zadania.

4. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia instrukcji bezpieczenstwa pozarowego obiektu

a) cze$¢ opisowg instrukcji bezpieczenstwa pozarowego obiektu nalezy opracowac

Posterunek Policji w Storisku — budowa nowej siedziby w systemie budownictwa modutowego,

66-436 Stonisk ul. Wtadystawa Sikorskiego, dziatka nr 1623/31
Strona 20



z uwzglednieniem struktury jednostki i obowigzujacych w Policji procedur powiadamiania. Tabelg
wyposazenia sprzetu gasniczego dla obiektu, nalezy opracowa¢ na podstawie rzutow
architektonicznych z naniesiong lokalizacjg sprze¢tu.

Elektroniczng wersje Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego obiektu nalezy wykona¢ w dwoch
wersjach:

— nieedytowalnej, w formacie PDF

— edytowalnej, w formacie: DOC (Word) — opis i DWG (w wersji AutoCad) — rysunki.

Po realizacji budowy siedziby posterunku, w przypadku wprowadzenia zatwierdzonych przez

projektantow zmian do dokumentacji, Instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego nalezy uaktualnié.

2.2. Realizacja robot budowlanych

2.2.1.Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ 1 oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy
wydzieli¢, oznakowaé 1 zabezpieczy¢ alternatywne ciaggi pieszo—jezdne. Przed rozpoczgciem
wykonywania robot budowlanych nalezy zinwentaryzowac i oznakowaé istniejaca infrastrukture
podziemng i nadziemna. Po zakonczeniu robdt budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do

porzadku, uszkodzone nawierzchnie naprawicé, tereny zielone zrekultywowac.

2.2.2. Struktura budowlano-instalacyjna nowych obiektéw powinna umozliwiaé

w przyszlosci dokonywanie zmian ukladu funkcjonalnego pomieszczen.
Architektura 1 wyposazenie muszg spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1225) oraz norm wymienionych w zatgczniku do
rozporzadzenia.
Nalezy stosowac:
a) materialy budowlane (farby, wyktadziny podtogowe, armatura, instalacje itp.), dopuszczone do
stosowania, posiadajgce wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci;
b) wyposazenie posiadajace atesty lub certyfikaty;
Ksztalt 1 powierzchnia pomieszczen powinny umozliwia¢ prawidlowe rozmieszczenie,
zainstalowanie 1 uzytkowanie urzadzen i sprzgtu, stanowigcych jego niezbedne funkcjonalne
wyposazenie.
Podtogi pomieszczen, w tym rowniez ciggdw komunikacyjnych lokalizowanych na tej samej
kondygnacji, powinny znajdowac si¢ na jednym poziomie. Podlogi w pomieszczeniach sanitarnych
i gospodarczych powinny by¢ wykonane z materialtdw umozliwiajacych ich latwe mycie
I dezynfekcje. Potaczenie Scian podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy.
Sciany wokot umywalek i zlewozmywakow powinny byé¢ wykonczone w sposob zabezpieczajacy
$ciang przed zawilgoceniem (fartuch z ptytek ceramicznych).
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Szeroko$¢ drzwi powinna wynosi¢ co najmniej 0,9 m. W przypadku konieczno$ci stosowania drzwi
szerszych, w szczegdlnosci w ciggach komunikacyjnych, nalezy stosowa¢ drzwi co najmniej

pottoraskrzydlowe, z tym ze cze$¢ szersza powinna mierzy¢ co najmniej 0,9 m.

Elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ S$ciS§le na podstawie projektu konstrukcyjnego
opracowanego przez wykonawceg prac projektowych. Nie zezwala si¢ na spawanie elementéw

konstrukcyjnych na placu budowy.

Wykonawca dokumentacji projektowej powinien zweryfikowaé zaproponowane w niniejszym
opracowaniu rozwigzanie architektoniczno-konstrukcyjne, dokona¢ sprawdzen i korekt oraz
przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji ostateczne rozwigzanie uktadu konstrukcji oraz

technologig, zarowno pod katem finansowym jak i uzytkowym.

2.2.3.Wymagania dla izolacyjnosci podstawowych przegrod.

Wymagania cieplne dla przegrod w budynku administracyjno — biurowego:

Wymagane parametry ostony termicznej budynku nalezy przyja¢ zgodnie z wytycznymi
Zamawiajacego ze stanem prawnym na 2021r. a wigc nie gorsze niz:

min. 0,20 W/(m?-K) dla $cian zewnetrznych
min. 0,15 W/(m-K) dla dachu

min. 0,30 W/(m’K) dla podogi na gruncie
min. 0,9 W/(mz-K) dla okien

min. 1,3 W/(mz-K) dla drzwi

min. 1,1 W/(m"-K) dla okien polaciowych/$wictlikéw.

Ocieplenie elewacji, posadzek 1 dachu wykona¢ z zapewnieniem minimalizacji mostkow cieplnych
1 nieszczelnosci w ostonowych elementach budynku.

2.2.4.Bezpieczenstwo pozarowe.
Budynek administracyjno — biurowy.
Warunki ppoz. i ewakuacji nalezy ustali¢ $ci§le na podstawie obowigzujacych przepisow w tym
w szczeg6lnosci zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Budynek nalezy zakwalifikowa¢ do grupy wysokosci niskich (N) oraz do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 111

Odleglo$¢ budynku od obiektéw sasiadujacych.

Budynek bedzie obiektem wolnostojgcym.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Nie przewiduje si¢, aby w budynku mogly wystgpowaé materialy niebezpieczne pozarowo.
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Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen 1 przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie przewiduje si¢ stref zagrozonych wybuchem.

Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi¢ bedzie jednag stref¢ pozarowa zgodnie z § 227 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczego6lnosci zgodnie z § 212
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

Elementy budynku takie jak: Sciany wewnetrzne i zewngtrzne, oktadziny Scienne, dach oraz izolacje
rur i kanatdéw muszg mie¢ cech¢ nierozprzestrzeniajacych ognia. We wszystkich pomieszczeniach
sufity podwieszane lub okladziny sufitéw musza by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, ponadto niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Warunki ewakuacji ludzi oraz oswietlenie awaryjne i przeszkodowe.

Dhugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych wewnatrz pomieszczen nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnej
wielkos$ci 40 m. Minimalna szeroko$¢ tych przejs$¢ nie bedzie mniejsza niz 0,90 m.

Poziome drogi ewakuacyjne.

Projektujac geometri¢ drog ewakuacyjnych nalezy przyja¢ szeroko$¢ korytarzy, ktéra uwzglednia
wskaznik 0,6 m na kazde 100 osob ewakuujacych sie (ale nie mniej niz 1,2 m — ewakuacja < 20
osOb). Ewakuacyjnej szeroko$ci uzytecznej korytarzy nie mogg umniejsza¢ skrzydta drzwiowe
otwierane na zewnatrz pomieszczen. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng
otwierane na zewnatrz pomieszczenia, nalezy wyposazy¢ w urzadzenia samoczynnie je zamykajace.
Dhugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych, mierzona od drzwi wyjSciowych z pomieszczen do wyjscia na
zewnatrz budynku lub do obudowanej 1 oddymianej klatki schodowej, nie moze przekroczy¢
dlugos$ci dopuszczalnej w obowigzujacych przepisach.

Sposbdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

a) kanaly wentylacyjne przechodzace przez elementy oddzielenia pozarowego muszg byc¢
wyposazone w klapy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej $cian i stropow;

b) kable elektryczne w miejscach przebi¢ przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego muszg
by¢ odpowiednio zabezpieczone przed przenoszeniem pozaru, za pomocag atestowanych
srodkow technicznych;

c) przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 4 cm powinny mie¢ wymagang klas¢ odpornosci
ogniowe;j.

Instalacje przeciwpozarowe nalezy wykona¢ w oparciu o projekt budowlany zaopiniowany przez

rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, Z jednoczesnym powigzaniem dziatania
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innych instalacji zgodnie z zaakceptowanym przez zamawiajgcego scenariuszem pozarowym.
Instalacje.
W budynku nalezy wykona¢ instalacje wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wyposazenie budynku w gasnice.

Przewiduje si¢ zastosowanie odpowiedniego typu gasnic proszkowych w ilosciach przewidzianych
w odnos$nych przepisach. Gasnice bedg w miejscach tatwo dostepnych i widocznych: przy wejsciu
do budynku, na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.

Nalezy opracowaé i przekaza¢ Inwestorowi ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego” zgodnie

z okreslonymi w rozporzadzeniu MSWiA wymaganiami oraz dokona¢ oznakowania.
2.2.5. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu i infrastruktury.

W ramach zadania niezb¢dne bedzie wykonanie polaczenia komunikacyjnego planowanego
budynku uktadem doj$¢ i dojazdow z publicznej drogi gminnej — dziatka o nr 1623/25, poprzez
strefe otwartg do zamknigtej strefy dla interesantow.

W czeéci zamknigtej dla interesantow terenu inwestycji zaklada si¢ stworzenie miejsc
parkingowych dla 5 pojazdow stuzbowych i pracownikow. Miejsca postojowe o wymiarach 2,50 m
x 5,00 m. Dodatkowy parking na 3 pojazdy w tym 1 miejsce parkingowe dla oséb
niepetnosprawnych o wym. 3,60 m x 5,00 m nalezy stworzy¢ w strefie otwartej od strony wjazdu.
Szeroko$¢ ciagéw pieszych powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Szeroko$¢ dojazdéw co najmniej
4,5 m. Nawierzchni¢ utwardzong dojazdow nalezy wykona¢ z kostki betonowej gr. 8 cm
0 parametrach jak dla drogi pozarowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz
drog pozarowych.

Nawierzchni¢ utwardzona drogi dojazdowej i parkingu wykona¢ z kostki betonowej gr. 8,0 cm
w kilku kolorach. Nawierzchni¢ chodnikéw z kostki betonowej gr. 6,0 cm wykona¢ w kilku
kolorach. Ksztatt, kolor 1 wzor uktadania do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie projektu
budowlanego i wykonawczego.

Szeroko$¢ dojazdu w ramach ciggu pieszo-jezdnego powinna wynosi¢ co najmniej 4,5 m.
Szeroko$¢ ciggdw pieszych powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Do obramowania nalezy stosowac
krawezniki  uliczne betonowe. Podbudowg¢ nawierzchni kostkowej nalezy odpowiednio
wyprofilowa¢ 1 wyréwnacé z zatozeniem ruchu pojazdow cigzarowych 1 wozdéw strazy pozarne;.
Grunt podloza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny 1 zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

Dla potrzeb obstugi nowego budynku w media rozbudowana zostanie réwniez infrastruktura
techniczna. Wykonane zostang nowe przytacza: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowe,

energetyczne oraz telekomunikacyjne. Projekty przylaczy wody i kanalizacji sanitarnej nalezy
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wykona¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami przylaczenia oraz po dokonaniu uzgodnien z Zaktadem
Gospodarki Wodno — Scickowej w Stonsku ul. 3-go Lutego 47, przytacze kanalizacji deszczowej
wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez Urzad Gminy Stonsk po dokonanych
uzgodnieniach. Przytaczenie obiektu do sieci telekomunikacyjnej nalezy uzgodni¢ z operatorem
Orange Polska S.A.

Przylaczenie obiektu do sieci energetycznej i dystrybucyjnej sieci gazu ziemnego zostanie
zrealizowane w ramach odrgbnych uméw przylaczeniowych z operatorami 1 w zwigzku
z powyzszym jest poza zakresem niniejszego opracowania.

W ramach prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ zadaszong systemowga
wiate $mietnikowg w kolorze grafitowym, a takze zamontowaé stojak na 3 rowery oraz kosze
$mietnikowe o konstrukcji stalowe;.

Teren strefy zamknigtej dla petentdw nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem systemowym, modutowym na
fundamencie uniemozliwiajagcym dostgp drobnym zwierzetom, z bramg z napedem elektrycznym
z furtkg otwierang r¢cznie z zamkiem patentowym. Brama wjazdowa z napedem elektrycznym
sterowana za pomocg pilota 1 przycisku. Lokalizacj¢ przycisku nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem na
etapie projektu. Wykonawca dostarczy piloty do sterowania bramy w ilosci 8 sztuk. Ogrodzenie
o wys. 1,8 m, panele i stupki wykonane w spos6b uniemozliwiajacy wspinanie si¢ 0sob trzecich.
Wzbér 1 system ogrodzenia do ustalenia na etapie wykonywania projektu budowlanego
W porozumieniu z Zamawiajacym.

W ramach prac nalezy wykona¢ zagospodarowanie terenu poprzez uporzadkowanie istniejgcej
zieleni niskiej 1 wysokiej, usuniecie kolidujagcych z budowsg obiektu i utwardzen krzewow oraz
wykonaniu trawnikdw na calej powierzchni zielonej dziatki.

Ponadto nalezy w ramach zadania wykonac¢ elementy: 1 stojak na rowery (na 3 szt.), betonowy kosz
na $mieci z wsadem 2 szt.— wzor zgodny z ksiegg standaryzacji obiektow policji. W czegs$ci otwartej
nalezy usytuowa¢ zadaszong, zamykang wiate na odpady komunalne o pow. min.15,00 m?,

w kolorze grafitowym.
2.2.6. Wymagania budowlane - budynek administracyjne z garazem wbudowanym

a) Sposob posadowienia

Posadowienie na fundamentach punktowych zaglebionych w gruncie, ptycie fundamentowej lub
palach; sposob, gltebokos¢ posadowienia, rodzaj i uktad fundamentow okresli projektant na etapie
opracowywania projektu architektoniczno-budowlanego na podstawie badan podtoza gruntowego.
Z uwagi na niska mas¢ konstrukcji modutowych, gabaryt fundamentu nalezy ograniczy¢ do
minimalnych wymiaréw pozwalajacych na przeniesienie obcigzen na grunt, co pozwoli ograniczy¢

slad weglowy 1 koszt jego wykonania.

b) Technologia wykonania konstrukcji moduléw
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Przewidziano zastosowanie technologii modulowej o stalowym szkielecie konstrukcyjnym.
Moduty o mozliwie duzych gabarytach segmentow oraz o wysokim stopniu prefabrykacji, prace
wykonczeniowe na budowie mogg polega¢ jedynie na resztkowych robotach wykonczeniowych
i montazu instalacji, ktorych technologia wykonania wyklucza wykonanie w zaktadzie
produkcyjnym. Wymagana udokumentowana odporno$¢ ogniowa poszczegolnych elementéw
konstrukcji 1 wykonczenia budynku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zastosowany system
modutowy musi posiada¢ certyfikat lub inny dokument (wydany przez jednostke notyfikowana)
potwierdzajacy, ze produkowane moduty speiniaja odpowiednio wymagania pozarowe dla
konstrukeji 1 przegrod, w tym przegrod stanowiacych elementy oddzielenia przeciwpozarowego —
zgodnie z klasyfikacja pozarowa budynku. Wymagane uwzglednienie obcigzen uzytkowych
5 kN/m?. Zastosowany system modulowy powinien by¢ zaprojektowany w taki sposob, aby
umozliwia¢ jego tatwy i calosciowy demontaz, dawa¢ mozliwo$¢ posortowania poszczeg6élnych
jego komponentdw, oceng¢ mozliwosci ich ponownego uzycia oraz recykling lub prawidtowa
utylizacje — gospodarka materiatami o obiegu zamknietym. Przegrody zewnetrzne wg aktualnych
wymagan w zakresie izolacyjnosci termicznej. Nie dopuszcza si¢ spawania elementéw
konstrukcji stalowej na budowie.
W koncepcji Zamawiajacy zatozyl 6 prostokatnych modutdéw, rozmieszczonych réwnolegle
w rozstawach osiowych od 3.0 do 4,5m o dtugos$¢ wszystkich modutéw ok. 10,0m. Dopuszczalny
jest inny uktad moduléw, pod warunkiem zachowania rodzaju, ilosci 1 rozkladu pomieszczen
uwzglednionych w koncepcji Zamawiajacego. Pomieszczenia pracy statej oraz pomieszczenia
higieniczno sanitarne winny speilnia¢ obowigzujace wymogi bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szatnie powierzchniowo nalezy przewidzie¢ na ustawienie odpowiedniej ilo$ci szaf stosowanych
w jednostkach dla funkcjonariuszy Policji tj. dwudzielng szatke metalowa o szerokosci 80 cm
1 glebokosci 50 cm, z umieszczong pod nig taweczka wsuwang. Zatozona wysoko$¢ pomieszczen
biurowych, w S$wietle pomieszczen 3.0m. W sanitariatach, pomieszczeniach gospodarczych,
technicznych oraz ciggach komunikacyjnych co najmniej 2,7m.
Ustalajac ostateczne wymiary modutow nalezy uwzgledni¢ zalecenia przedmiotowego PFU oraz
zapisy Decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
¢) Konstrukcja modutow
- glowna konstrukcja no$na - stalowa rama spawana + stupki narozne 1 ewent. stupki posrednie,
- konstrukcja podtogi: stalowa rama zlozona z belek gldéwnych obwodowych oraz belek
poprzecznych,
- konstrukcja dachu: stalowa rama obwodowa 1 poprzeczne stalowe belki/ dzwigary; dopuszcza si¢
wykonanie wigzby dachowej z wigzarow dachowych. Wymiary i rozstaw elementow wedtug
projektu konstrukcji opracowanego przez dostawce systemu na etapie projektu technicznego.

- Dla montazu na poddaszu dodatkowych urzadzen nalezy przewidzie¢ odpowiednie wzmocnienie
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konstrukcji, wszelkie urzadzenia montowac na wtasnej konstrukc;ji.
- konstrukcja o mozliwie niskim wbudowanym $ladzie weglowym,
- konstrukcja mocowania masztu antenowego na budynku (wys. masztu do 20 m do poziomu
terenu)
- konstrukcja wykonania i montazu komina, murowany lub stalowy,
Szczegdtowe parametry konstrukcji nosnej modutu wg wybranego systemu nalezy ustali¢ na etapie
projektu technologicznego, projektu architektonicznego-budowlanego i technicznego.
W trakcie prac projektowych nalezy uwzgledni¢ wytyczne ujete w Decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
d) Konstrukcja przegrod

Przegrody zewnetrzne

Przegrody zewngtrzne nalezy zaprojektowaé w zakresie warstw uzytkowych, konstrukeji,
hydroizolacji i termoizolacji zgodnie z fizyka budowli, uwzgledniajac obliczenia konstrukcyjne
i obliczenia cieplno-wilgotnosciowe, w celu:

- uzyskania odpowiedniej nognosci dla podlogi pod obciazenie uzytkowe SkN/m?,

- uzyskanie odpowiedniej nosnosci dachu dla obcigzen zmiennych i statych, w tym obcigzenie od
urzadzen montowanych na dachu z podkonstrukcjami, obcigzen masztu, itp.

- uzyskania dla wszystkich przegrod zewnetrznych klasy antywlamaniowej min. RC2 oraz
U < 0,20 W/(m?K).

- uzyskania dla wszystkich przegrod zewnetrznych odpowiednich wspotczynnikow przenikania
ciepta spelniajacych wymogi izolacyjnosci cieplnej przegrod, spelnienia wymagan dotyczacych
kondensacji pary wodnej 1 szczelno$ci na przenikanie powietrza, okreslonych w odpowiednich
obowigzujacych przepisach,

- uzyskania dla wszystkich przegréd zewnetrznych wymaganej klasy odpornosci ogniowej,
wynikajacej z przepisow przeciwpozarowych,

Materiat konstrukcyjny przegrod zewnetrznych winien pozwala¢ na montaz od wewnatrz szafek
wiszacych o obcigzeniu do 50 kg.

W miejscach montazu urzadzen, w tym podwieszanych urzadzen sanitarnych, $ciany zewnetrzne od
wewnatrz 1 Sciany wewnetrzne winny zosta¢ odpowiednio wzmocnione.

Przegrody wewnetrzne

Scianki dziatowe nalezy wykonaé w systemie $cian lekkich na ruszcie. Konstrukcja stalowa $ciany
dziatowej z profili stalowych ryflowanych rowniez z wykorzystaniem profili o$cieznicowych,
profile o powloce dwustronnie cynkowanej o tacznej grubosci 100 g/mz. Wypehienie konstrukeji
welng mineralng szklang lub skalng, pomiedzy plyta, a konstrukcja, jedna warstwa foli PE
(dwustronnie, poszycie $ciany (dwuwarstwowe) mocowane do profili pionowych (stupkéw)

wkretami systemowymi, ptyty spoinowane. Scianki dzialowe powinny spemia¢ obowiazujace
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przepisy i wymagania w zakresie izolacyjnos$ci akustyczne;.

Wykonczenie $cian wewnetrznych (za wyjatkiem sanitariatow, pom. socjalnych): powierzchnia
gtadka, odporna na zmywanie, wykonczona farbg lateksowa o odpornosci na zmywanie
I szorowanie na mokro — klasa 1 (PN-EN 13300) a w ciggach komunikacyjnych i poczekalni
2-krotne lakierownie $cian na wys. 1,6 m (lamperia). Wykonczenie $cian w sanitariatach: ptytki
ceramiczne na pelng wysokos¢, w pomieszczeniu socjalnym do wysokosci 1,5 m, klejone do
podioza klejem elastycznym; spoiny nienasigkliwe, odporne na dziatanie $rodkow
dezynfekcyjnych. Detal i wzor do ustalenia z Uzytkownikiem na etapie opracowywania projektu
wykonawczego. Nad umywalkami wklei¢ lustra zamiast ptytek. Wielko$¢ lustra uzalezniona od
wielkos$ci ptytek. Ponad ptytkami $ciany pomalowac¢ farbg lateksowa o odpornosci na zmywanie
i szorowanie na mokro — klasa 1 (PN-EN 13300) w kolorze j. szarym NCS-S-1000N (RAL 7016).
Wszystkie $cianki dzialowe nalezy wykonaé w systemie $cian gipsowo-wioknowych. Scianki
systemowe z izolacja akustyczna — welna mineralna. Scianki wydzielajace strefe ogdlnodostepna od
strefy ograniczonego dostepu o odpornoéci ogniowej na wlamanie RC2. Scianki wydzielajace
pomieszczenie serwerowni dodatkowo wzmocnione blacha do uzyskania odpornosci na wtamanie
min. RC3.

Obudowa ciggéw ewakuacyjnych w wymaganej klasie odpornosci ogniowej. Wszystkie §ciany
pomieszczen mokrych obustronnie obtozone podwojng ptyta wodoodporna.

Zastosowa¢ wzmocnienie konstrukecji $cianek w miejscu montazu urzadzen sanitarnych
1 wyposazenia. Dla szachtow wodno-kanalizacyjnych nalezy stosowaé ptyty wodoodporne.
Obudowa wszystkich szachtow w wymaganej klasie odpornosci ogniowe;j.

Drzwiczki rewizyjne do zaworéw, mieszaczy, elementow instalacji wentylacji mechanicznej itp.
stalowe malowane proszkowo z zamkiem, zapewniajace wygodny dostep do instalacji.

W strefie komunikacji i w pomieszczeniach nalezy wykona¢ elementy zabezpieczajgce $ciany
1 narozniki przed uszkodzeniem mechanicznym wywotanym uderzeniem. Nalezy zastosowac
rozwigzania systemowe: narozniki systemowe oraz listwy o szerokosci 25 cm, grubosci od 2 mm do
20 mm w zalezno$ci od zastosowanego materiatu, dot listwy 80 cm nad posadzka.

W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla osob niepetnosprawnych przy miskach
ustepowych, 1 umywalkach odpowiednich dla o0s6b niepetnosprawnych nalezy zamontowac
uchwyty pomocnicze dla osoéb niepetlnosprawnych wykonane ze stali nierdzewnej, lustra oraz
armature sanitarng odpowiednig dla osob niepelnosprawnych.

W $ciankach gipsowo-kartonowych na wysokos$ci mocowania uchwytéw nalezy wbudowac profile
wzmacniajace. Poszycie S$cian dwuwarstwowe. W celu umozliwienia wymiany instalacji
wewnetrznej prowadzone] w przestrzeni $cian. Wszystkie $ciany pomieszczen higieniczno-
sanitarnych (mokrych) obustronnie obtozone podwdjna ptyta wodoodporna, w pomieszczeniach

mokrych folia ptynna, naroza zabezpieczy¢ tasma uszczelniajaca.
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e) Posadzki

Warstwa uzytkowa, ptyta jastrychowa/konstrukcyjna, hydroizolacja i termoizolacja podlogi wg
obliczen cieplno-wilgotno$ciowych. Szczegdlowe parametry wg wybranego systemu ustali¢ na
etapie projektu architektoniczno- technicznego. Nalezy przewidzie¢ pod warstwe uzytkowa
warstwe wyrdwnawczag w postaci wylewki samopoziomujacej, zapewniajacej warstwie uzytkowe;j
prawidtowe warunki utozenia oraz eksploatacji, w tym brak wplywu na przecieranie si¢ warstwy
uzytkowej, pekania spoin itp.

Wykonczenie posadzek w biurach, salach i na ciaggach komunikacyjnych — wykladzina
homogeniczna PVC, klasa $cieralnosci T (lub rozwigzanie rtownowazne), cokoty wys. ok. 10 cm, pod
warstwe uzytkowg wymagana warstwa wyrownawcza w postaci wylewki samopoziomujace;,
zapewniajacej warstwie uzytkowej prawidtowe warunki ulozenia oraz eksploatacji (w tym brak
wplywu na przecieranie si¢ warstwy uzytkowej, pekanie spoin, itp.). Dobor kolorystyki do ustalenia
z Uzytkownikiem na etapie opracowywania projektu budowlanego.

Posadzka w pomieszczeniach sanitariatow i tazienek — ptytki gresowe rektyfikowane, klasa
$cieralnosci co najmniej VII, o wym. 60 x 60 cm, gr ok 0,9-1,0 cm, kolor jasno szary, powierzchnia
naturalna, ukladane na kleju elastycznym, fuga 3mm kolor jasnoszary, fuga odporna na plesn
I grzyby oraz na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych. Whasciwosci ptytek:

- Nasigkliwos¢ wodna PN-EN 1SO 10545 - 3< 0,1 %

- Wytrzymalo$é na zginanie PN-EN 1SO 10545 min. 40 N/mm?

- Sita famigca PN-EN ISO 10545 - 4 >2000 N

- Odpornos¢ na Scieranie wgtebne PN-EN 1SO 10545 - 6 < 140 mm?®

- Odpornos¢ na plamienie PN-EN 1SO 10545 - 14 — odporne

Dla natryskow w tazienkach nalezy wykona¢ odptywy liniowe i1 spadki kopertowe jak wyzej —
w obrysie 90/90 cm, z dodatkowym ich obnizeniem o 0,5 cm w stosunku do posadzki.

Posadzka w serwerowni wyktadzina PVC antyelektrostatyczna, klasa $cieralnosci T (lub
rozwigzanie rownowazne) z wywinigciem na cokoty na wys. 10 cm, pod warstwe uzytkowa
wymagana warstwa wyroOwnawcza w postaci wylewki samopoziomujacej, zapewniajacej warstwie
uzytkowej prawidtowe warunki utozenia oraz eksploatacji (w tym brak wplywu na przecieranie si¢
warstwy uzytkowej, pekanie spoin, itp.). Dobdr kolorystyki do ustalenia z Inwestorem na etapie
opracowywania projektu budowlanego.

f) Dach

Przykrycie dachu bedzie stanowita blacho dachowka (z arkusza lub modutowa) w kolorze
ciemnoszarym o grubosci min 0,5 mm i1 z powloka posiadajaca gwarancje producenta nie krotsza
niz 25 lat. Nalezy réwniez zaprojektowa¢ zamontowanie na dachu masztu antenowego kratowego,
aluminiowego o wys. do 20,00 m od poziomu terenu. Ksztalt dachu oraz kat nachylenia potaci ma

uwzglednia¢ wytyczne ujete w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
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uwzgledniajac sasiednig zabudowe sugeruje si¢ dach dwuspadowy.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu — kanalizacja deszczowa, wody sprowadzane do krawedzi
dachu 1 odprowadzane poza obrys budynku poprzez uktad rynien i rur spustowych do instalacji
kanalizacji deszczowej.
g) Sufity
Sufity podwieszone — w systemie modutowym 60x60cm na ruszcie antykorozyjnym
e Wlasciwosci uzytkowe 1 parametry techniczne w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach,

gospodarczych i technicznych:

-kolor ptyty — biaty NCS:S 0500-N

-materiat rdzenia ptyty — welna mineralna

-klasyfikacja ogniowa co najmniej A2-s1, dO,

-odpornos¢ na wilgotno$¢ wzgledna 95% RH

-grubo$¢ ptyty —od 15mm

-wymiary plyty — 600x600mm

-odbicie §wiatla > 89%

-izolacyjnos$¢ akustyczna > 35 dB

-wspotczynnik pochtaniania dzwieku 0,90

-krawedz typu E lub Board

-mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz przecierania na mokro

e Wlasciwosci uzytkowe 1 parametry techniczne w pozostalych pomieszczeniach oraz ciggach

komunikacyjnych:

- plyty mineralne w kolorze biatym (NCS:S 0500-N) o wymiarach 60x60cm, grubosci 19mm,

krawedz typu SL2, z niewidoczng konstrukcja no$ng z mozliwos$cia demontazy od dotu.

- klasyfikacja ogniowa co najmniej A2-s1, dO, odbicie $wiatta > 80%, izolacyjno$¢ akustyczna

> 35 dB, wspotczynnik pochtaniania dzwigku 0,90, odporno$¢ na wilgotnos¢ wzgledna 95%

RH, mozliwo$¢ odkurzania rgcznego i maszynowego oraz przecierania na mokro.
Projektowana wysokos$¢ sufitow musi zapewni¢ rozprowadzenie instalacji oraz obniZenie nie moze
zaktoci¢ zatozonej wysokos$ci netto pomieszczen.
h) Elewacje
Zasadnicza cze$¢ elewacji wykonczona bedzie ptyta fasadowa na przyklad HPL lub tynkiem
cienkowarstwowym, mineralnym na ptycie fasadowej widrowo-cementowej o podwyzszonej
odpornosci na wltamania, montowanej do podkonstrukcji aluminiowej. Dopuszcza si¢ zastosowanie
detali z innych materialéw. Elewacja w wigkszos$ci bedzie wykonana jako tynk cienkowarstwowy,
silikonowy barwiony w masie, a elementy z HPL jako dodatek dekoracyjno — kolorystyczny.
Ostateczng form¢ 1 detal elewacji opracuje projektant na etapie wykonania projektu
architektoniczno-budowlanego. Na S$cianie frontowej, zaprojektowaé napis przestrzenny 3D —
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podswietlane logo Policji zgodnie z ksigga znakoéw dla obiektow Policji. Kolorystyka: j. szary NCS-
S-1000N ( RAL 7016), szary NCS-S_2500N(RAL 9006), grafit NCS-S-7502B( RAL 7021 lub
7024).

Na $cianie frontowej nalezy zamontowac tablice:

-urzedowe zgodne z wzorem okreslonym w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 07 grudnia
1955r. w sprawie tablic 1 pieczgci urzedowych (Dz.U. 1955 nr 47 poz.316),

-informacyjng zgodnie z wzorem okreslonym w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 07 maja
2021r. w sprawie okre$lenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujace
zadania finansowe lub dofinansowane z budzetu panstwa lub panstwowych funduszy celowych
(Dz. U. 2021 poz. 953). Tres¢ 1 miejsce montazu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

i) Stolarka i §lusarka

Okna zewnetrzne

Okna z PVC w kolorze grafitowym, antywtamaniowe (wg PN-EN 1627:2012 ,,Drzwi, okna, $ciany
ostonowe, kraty i zaluzje— Odporno$¢ na wiamanie — Wymagania i klasyfikacja"), potwierdzone
waznym certyfikatem wydanym przez IMP, ITB, Centralne Laboratorium Kryminalistyki KGP lub
inng uprawniong jednostkg. Okna dwudzielne, , rozwierno - uchylne — cze$¢ gorna rozwierno-
uchylna (1/3), cze$¢ dolna nieotwierana (2/3). Okna z szybami bezpiecznymi w klasie co najmniej
P2 oraz RC-2 z klasa odporno$ci na wilamanie oszklenia P4A. Klamki metalowe malowane
proszkowo Kkolor czarny, zamykane na kluczyk. Ze wzgledu na wlamanie okna muszg spetnia¢
norme¢ PN-EN 1627:2011.
Parametry:
e wspodlczynnik izolacyjnosci termicznej zestawu okiennego Uk(max) = 0,9W/m?K;
e izolacyjno$¢ akustyczna Rw=34-41dB
e okna wyposazone w nawiewniki strumieniowe, regulowane
e szyby niskoemisyjne zapewniajace ochrone przed stoncem (przeciwstoneczne), o neutralnym
zabarwieniu 1 wysokiej przepuszczalno$ci $wiatla, o wspotczynniku zatrzymania energii
stonecznej min. 50%; klasy P2,
e parapety zewnetrzne — z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm, mocowane za pomoca
trzymaka, w kolorze ustalonym przez Inwestora;
e parapety — od wewnatrz z aglomarmuru gr. 4 cm, wypuszczone poza lico po ok.5 cm,
zaokraglone — kolor do uzgodnienia z Inwestorem.
e wszystkie okna wyposazone w wewnetrzne zaluzje aluminiowe w kolorze biatym.
e Okna w pomieszczeniu w.c., i w pom.gospodarczym- szyby mleczne.

Okna wewnetrzne

Okno podawcze — o profilu PCV w kolorze biatym z pojemnikiem przesuwnym, szyba
antywlamaniowa P4, blat z postformingu gr. 38 mm, podajnik umiejscowiony w blacie — szer.
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blatu dopasowa¢ do wielkosci szuflady, przewidzie¢ interkom przystosowany do komunikacji
z osobg niedostyszaca (petla indukcyjna). Okno wyposazone w zaluzje aluminiowe w kolorze
biatym.

Drzwi zewnetrzne

Slusarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa przeszklona szktem bezpiecznym P4 Uk (max) =
1,3W/m?K  w klasie RC-2 w kolorze grafitowym. Dla wszystkich wejs¢ i wyjs¢ stuzbowych do
budynku nalezy przewidzie¢ system kontroli dostepu SKD.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe, aluminiowe — o wzmocnionej odpornosci na wlamanie (minimum
klasy RC2 wg PN-EN 1627:2012 ,,Drzwi, okna, §ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢ na
wlamanie — Wymagania i klasyfikacja"), potwierdzone waznym certyfikatem wydanym przez IMP,
ITB, Centralne Laboratorium Kryminalistyki KGP lub inng uprawniong jednostke, z szyba P4A,
z dwoma zamkami patentowymi, z samozamykaczem, z elektrozaczepem otwierane zdalnie,
domofon podiaczony z pokojami biurowymi i z przyciskiem do KPP w Sulgcinie.

Brama garazowa

segmentowa lub uchylna, PCV w kolorze dostosowanym do stolarki budynku, z napedem
elektrycznym oraz mechanizmem odblokowania od wewnatrz w przypadku braku zasilania
0 Uk(max) = 1,7W/m?K. Szeroko$¢ bramy garazowej ok. 5,0m i wysokosci min. 2,7 m.
Wyposazona w automatyczne rygle, kratki wentylacyjne, profil z uszczelka, listwe podtogowa.
Drzwi z pomieszczenia technicznego do garazu pelne, stalowe o klasie RC-2, natomiast do
kottowni oraz serwerowni stalowe o odpornosci ogniowej - zgodnie z wymaganiami normowymi.

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewngtrzne w ciggach korytarzowych aluminiowe przeszklone, do strefy zamknigtej oraz
ograniczonego dostgpu wyposazone w SKD, do pomieszczen biurowych, sanitariatow, szatni
1 socjalnych  pelne o konstrukcji z klejonki drewna iglastego z wypelnieniem wktadem
stabilizujagcym plyte wzmocnione ramiakiem, skrzydto drzwiowe pokryte okleing o wysokiej
odpornosci na zarysowania i $cieranie (okleina CPL) o gr. 0,2-0,7 mm w kolorze do ustalenia
z Inwestorem na etapie opracowywania projektu budowlanego, o$cieznice regulowane o stalej
szerokosci. Drzwi  wyposazone w metalowa klamke z szyldem w kolorze do ustalenia
z Inwestorem. Drzwi fabrycznie wykonczone, malowane przez producenta. Do pomieszczen
specjalnych wzmocnione klasy min. RC-2 z atestem IMP wyposazona w system SKD.
Do weztdéw sanitarnych nalezy stosowac drzwi z podcigciem wentylacyjnym.
Drzwi ppoz. do pomieszczen technicznych — stalowe — zgodnie z wymaganiami normowymi.
Do strefy zamknietej wewnatrz budynku kolor grafitowy.
Ponadto:

e drzwi dwuskrzydtowe nalezy wyposazy¢ w samozamykacze (dla drzwi dwuskrzydtowych — na

skrzydle czynnym, waskie skrzydto bierne blokowane) pozwalajace na chwilowe
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przyblokowanie w pozycji otwartej, pozostate bez samozamykaczy.

eprzeszklenia ~wewngtrzne o  okreSlonej odpornosci ogniowej przeszklone szklem
ognioodpornym; powinny posiada¢ stosowne atesty Zaktadu Badan Ogniowych ITB.

eDrzwi do Pokoju przyje¢ interesantow wyposazone w jednostronng klamke zatrzaskowa
z zamkiem na klucz, umozliwiajacg otwarcie pomieszczenia od wewnatrz za pomocg klamki od
zewnatrz kluczem.

e Do pomieszczen, gdzie jest wymagana odpornos¢ ogniowa i antywlamaniowa (serwerownia)
nalezy przyja¢ drzwi o szer. w §wietle 100cm, o odpowiedniej klasie odpornosci pozarowej EI,
zaopatrzone w samozamykacz, klasa RC3 z oscieznicag antywlamaniowa w komplecie ze
skrzydtem drzwiowym, z zamkiem wielopunktowym i blokadg przeciwwywazeniowa.

o Wszystkie drzwi wyposazy¢ w tabliczke z oznaczeniem pomieszczen wg Standardow Policji,
przewidzie¢ montaz odbojnikow,

eKontrola dostgpu (KD) — drzwi pomiedzy poczekalnig i korytarzem oraz drzwi pomig¢dzy
pokojem przyjec i korytarzem,

e Drzwi wyposazone w zamki elektromagnetyczne nalezy wyposazy¢ w przyciski awaryjnego
otwierania, a ponadto zastosowa¢ system w ktorym zanik napigcia spowoduje odblokowania
zamka.

e Zaktada si¢, ze wszystkie klamki i szyldy w drzwiach majg by¢ ujednolicone — o jednakowych
wymiarach (szyld wspolny klamka/wktadka)

e Zastosowane wyroby 1 materialy winny posiada¢ Certyfikaty oraz Atesty Higieniczne.
J) Wyposazenie objete przedmiotem zaméwienia:

e Obiekt nalezy wyposazy¢ w system zabezpieczen technicznych w tym: system monitoringu
wizyjnego, system kontroli dostepu, system alarmowy, w uzgodnieniu z WLil w KWP

w Gorzowie WIkp.,

Obiekt nalezy wyposazy¢ w system radiokomunikacyjny w tym: radioprzemiennik
z licencjami, instalacja antenowg dla radioprzemiennika, radiotelefonami nasobnymi (8sztuk)
masztem (konstrukcja wsporcza anteny umozliwiajgca instalacji anten na wys. do 20m n.p.t.),
radiotelefonem biurkowym z zasilaczem i sterownikiem, instalacja antenowg dla radiotelefonu
biurkowego z ochronnikiem gazowym 1 anteng, w uzgodnieniu z WLil w KWP
w Gorzowie WIkp.,
e Obickt nalezy wyposazyé w sitowni¢ telekomunikacyjng i wyposazenie sieciowe zgodnie
z wytycznymi Wydziatu Lacznosci 1 Informatyki w KWP w Gorzowie Wlkp.,
e Pomieszczenia biurowe — nalezy wyposazyé w odbojnice zabezpieczajace S$ciany przy
biurkach, systemowe ptaskie o szer. 30 cm mocowane do $cian, wykonanych z PCV w kolorze

stolarki drzwiowej, lokalizacja wg projektu aranzacji wnetrz,
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e Pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w: lustra nad umywalkami, suszarke elektryczng do
ragk, kosz na $mieci, uchwyt na papier toaletowy, szczotk¢ w-c, dozownik na mydto
w plynie (asortyment ze stali nierdzewnej) oraz przy prysznicach suszarki do wlosow.
Pomieszczenie wc dla 0s6b niepetnosprawnych wyposazy¢ w komplet uchwytéw pozwalajacych
osobie niepetnosprawnej na samodzielne korzystanie z toalety. Okna

e Pomieszczenie socjalne: Zlewozmywak dwukomorowy, cigg szafek kuchennych z blatem
roboczym, szafki gérne zamknigte oraz otwarte na mikrofale, stét (min. 80x80cm) 4 krzesta,
zestaw 5 koszy na $mieci do segregacji, chtodziarka (A+) , mikrofaldéwka, czajnik elektryczny,

e Pomieszczenie gospodarcze: zlew porzadkowy, oddzielny kran ze ztagczka do weza,

e Obiekt wyposazy¢é w systemowe wycieraczki wewngtrzne 1 zewnetrzne w profilach
aluminiowych,

e Wyposazenie p.poz — zgodnie z wymogami obiekt wyposazyé w gasnice i 0Oznaczenia
(piktogramy)

e Zgodnie z zaleceniami branzy sanitarnej wyprowadzi¢ na elewacji zawor czerpalny na
zewnatrz celem podtaczenia weza ogrodowego,

e Na frontowej S$cianie budynku (wejscie gltowne do budynku) nalezy umiesci¢ napis
,Posterunek Policji w Stonsku” wraz z logo Policji, wykonane w formie przestrzennej (3D)
Swiecgce wlasnym $wiattem, umieszczone bezposrednio na fasadzie, litery blokowe i sygnet
o grubosci ok. 10 cm — kazdy element jest osobnym elementem, Zrdédlem $wiatta sa diody LED,
potaczone szeregowo — wzorowane na ,,Ksiedze znaku 1 elementow identyfikacji indywidualnej
komend i1 komisariatow Policji” Wykona¢ réwniez numer ewidencyjny nieruchomosci wraz

z jego podswietleniem.
k) Pozostale elementy

e balustrady schodow 1 pochylni dla os. niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej (jesli wystapia)

e drzwi zewngtrzne zaopatrzy¢ w daszki zabezpieczajace.

e obrobki blacharskie rynny 1 rury spustowe z blachy powlekanej. Rynny powinny zostaé
wyposazone w siatki chronigce przed lis¢mi a rury spustowe w rewizje z kratka.

e izolacja pozioma i1 pionowa: powtokowa bitumiczna izolacja grubowarstwowa grubosci 4mm.
Izolacje zabezpieczy¢ warstwa ocieplenia ze styropianu ekstrudowanego frez grubosci 5 cm
1 czarng folig budowlang. Izolacje wyprowadzi¢ 40cm ponad poziom terenu,

e opaski drenazowe z kruszywa o szer. 50 cm zakonczone kraweznikiem.

e nalezy wykona¢ tabliczki informacyjne przydrzwiowe oraz tablic¢ informacyjna gltoéwna:
zgodnie z ksigga znaku i elementow identyfikacji wizualnej komend i komisariatow policji,

¢ nalezy przewidzie¢ wyjscie na dach i przestrzen poddasza z wngtrza budynku.

e nalezy przewidzie¢ dodatkowy zapasowy przepust z pom. serwerowni na dach (np. peszel
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z pilotem),

I) Wykonczenie.
Wszystkie elementy wykonczenia muszg spelnia¢ wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225 ze zm.).
Wszelkie uzyte materialty muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w instalacje
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Kolorystyka pomieszczen i ich wyposazenia do uzgodnienia z Inwestorem.
m) Dostepnosé dla osob niepelnosprawnych ruchowo.
Zapewniony zostanie osobom niepelnosprawnym dostep do wszystkich pomieszczen
ogolnodostepnych w budynku. Poziomy posadzek begda na jednej wysokosci. Co najmniej jeden
sanitariat przeznaczony bedzie dla os6b niepelnosprawnych i wyposazony zostanie w stosowne
urzadzenia sanitarne wraz z porgczami uchylnymi i statymi wykonanymi ze stali nierdzewnej oraz
system przyzywowym.
2.2.6.1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do rob6t budowlanych
1) Zamawiajacy wymaga aby przy wykonywaniu robdét budowlanych stosowaé¢ wyroby, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujacymi
normami.
2) Wykonania robot w oparciu o uzgodniony 1 zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram
rzeczowo-finansowy / etapowanie robot.
3) Utrzymania terenu robdt w nalezytym porzadku, a po ich zakofczeniu uporzadkowania
1 przekazania go Zamawiajgcemu przed odbiorem robot,
4) Przestrzegania wszystkich obowigzujacych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny
pracy oraz ppoz.,
5) Wykonywania robot z zachowaniem szczegélnej ostrozno$ci oraz w sposdb gwarantujacy
ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnos$ci publicznej 1 prywatnej,
6) Naprawy na swoj koszt lub odtworzenia uszkodzonej wlasnosci w przypadku, gdy w wyniku
niewlasciwego prowadzenia robdt przez Wykonawce / Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci publicznej lub prywatne;,
7) Informowania Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci o kazdym zamiarze
dokonania zmian formy prawnej prowadzenia dziatalnosci,
8) Prowadzenia dokumentacji budowy (sktadajacej si¢ w szczegdlno$ci z dziennika budowy,
protokotow odbioréw roboét: ulegajacych zakryciu, czesciowych, koncowych, wszelkich uzgodnien
i rysunkow stuzacych realizacji robot),
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9) Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem, dokumentujacej przeprowadzong
pielegnacj¢ pozostawionego drzewostanu

10)Sporzadzenia operatu kolaudacyjnego oraz przekazania go Zamawiajgcemu na dzien zgloszenia

gotowosci do odbioru koncowego wraz z wymaganymi, m. in. certyfikatami, atestami, aprobatami
technicznymi, instrukcjami eksploatacji, kartami gwarancyjnymi, za§wiadczeniami o dopuszczeniu
zastosowanych materialow 1 urzadzen do stosowania w budownictwie oraz dokumentacja budowy —
dziennikiem budowy, protokotami odbioréw robot, prob i badan, rozruchow, dokumentacja
powykonawczg i aktualizacja projektow technicznych,

11)Wykonanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej po realizacji robot budowlanych

1 przekazanie Zamawiajagcemu w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego

12)Biezacego utylizowania odpadow pochodzacych z budowy oraz nadmiaréw ziemi z wykopow,
13)Zagospodarowania lub zutylizowania, zgodnie z poleceniem inspektora nadzoru, wszelkich
materiatdéw 1 urzadzen pochodzacych z rozbiorki, przy czym zlom pochodzacy z rozbidrki winien
by¢ dostarczony do najblizszego punktu skupu, a dokument przyjecia przekazany Zamawiajacemu
celem wystawienia faktury dla odbiorcy ztomu; Zamawiajacy wystawi fakturg obcigzajaca podmiot
prowadzacy skup ztomu i pobierze kwotg uzyskang ze sprzedazy ztomu.

14) Wymagany minimalny okres gwarancji zgodnie z postanowieniami umowy.

Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia
i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej w zakresie:

1. Dokumentacji kolaudacyjnej,

2. Dokumentacji powykonawczej, w tym do aktualizacji wszystkich egzemplarzy projektéw
technicznych znajdujacych si¢ w posiadaniu Zamawiajacego (min. 2 kpl,) oraz egzemplarzy
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

3. Dokumentacji fotograficznej z opisem w zakresie zasadnosci i zakresu przeprowadzonej
pielegnacji pozostawionego drzewostanu.

4. Wykazu $rodkow trwatych z podziatem na branze,

5. Swiadectwa charakterystyki energetyczne;j,

6. Instrukcji obstugi i eksploatacji rozdzielni elektrycznych,

7. Instrukcji obstugi i eksploatacji w zakresie innych zamontowanych urzadzen,

8. Instrukcji BHP,

9. Tabelarycznego zestawienia urzadzen do serwisowania. Wykonawca jest zobowigzany zamiescic¢
wszystkie zaprojektowane i wbudowane urzadzenia wymagajacego serwisowania zewnetrznego
z podaniem nazwy, lokalizacji, termindOw, wymagan i jednostek serwisujacych.

Elementy konstrukcyjne budynku i dach powinny mie¢ zapewniong trwalo$¢ nie mniejsza niz
35 lat. Instalacje w zakresie orurowania i oprze wodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie

w okresie nie krotszym niz 15 lat, okablowanie strukturalne 25 lat (potwierdzone stosownym
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certyfikatem).
2.2.7.Wymagania branzy sanitarnej.

2.2.7.1. Zewnetrzne instalacje sanitarne

a) Kanalizacja sanitarna.
Odprowadzenie $ciekow bytowo — gospodarczych z budynku do sieci gminnej nalezy zrealizowac
zgodnie z warunkami dostarczania wody i odprowadzania §ciekoéw wydanych przez Zaklad
Gospodarki Wodno-Scickowej w Stonsku ul. 3-go Lutego 47.
Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzata $cieki z pomieszczen sanitarnych. Przewody
z rur PCV nalezy uktada¢ ze spadkiem okreslonym w materiatach technicznych dla danej srednicy
przewodu.

b) Kanalizacja deszczowa.

Wody deszczowe i roztopowe z dachu budynku jak i z placow manewrowych i parkingdw nalezy
odprowadzi¢  do sieci kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wod deszczowych -—nalezy
zrealizowa¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez Urzad Gminy Stonsk ul. Sikorskiego 15.

c)Woda zimna i ciepla.
Doprowadzenie wody zimnej z sieci gminnej zgodnie z warunkami technicznym wydanymi przez
Zaktad Gospodarki Wodno-Sciekowej w Stonsku ul. 3-go Lutego 47.
Przylacze z rur PE bedzie zasila¢ w wode na potrzeby gospodarczo-bytowe. Wodomierz gléwny —
punkt pomiaru wody — nalezy umiesci¢ w studni wodomierzowej. Dopuszcza si¢ zlokalizowanie
wodomierza za pierwsza S$ciang budynku. Przy wodomierzu nalezy zamontowaé niezbedng
armatur¢ (zawory odcinajace, antyskazeniowe 1 upustowy).
Nalezy przewidzie¢ zawoér czerpalny ze ztaczka do weza na elewacji budynku administracyjno-
biurowego do podlewania terendw zielonych. Na potrzeby rozliczen podlewania zieleni

przewidzie¢ montaz dodatkowego wodomierza.
2.2.7.2. Instalacje wewnetrzne -Budynek administracyjno-biurowy

Woda zimna, ciepta woda uzytkowa i cyrkulacji zostanie doprowadzona do poszczegélnych
przyborow rurami wielowarstwowymi typu PexAlPert. Rurociagi beda zaizolowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami tj. izolacja powinna speinia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2022 poz. 1225 ze zm.). Rurociagi powinny by¢
prowadzone w sposob zapewniajagcy wiasciwg kompensacje wydtuzen termicznych (w miare
mozliwosci bedzie wykorzystywane zjawisko samokompensacji, traktujagc zalamania tras jako
potencjalne ramiona elastyczne lub kompensatory U-ksztattowe).

Mozliwos$¢ swobodnej zmiany dlugosci rurociagéw pod wptywem temperatury bedzie zapewniona

poprzez odpowiednie rozmieszczenie punktow statych i przesuwnych ($lizgowych).
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Wszystkie przejscia przewodow poprzez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajacych wzdluzne przemieszczenie si¢
przewodu. Dla przejs¢ przewodow przez przegrody wydzielen pozarowych istnieje konieczno$¢
stosowania uszczelnien ognioochronnych posiadajacych aktualne dokumenty dopuszczajace do
stosowania. Jako armatura czerpalna przy przyborach zostang zamontowane baterie
jednouchwytowe stojagce z ruchomg wylewka taczone z instalacja za pomocg wezykoéw
elastycznych podtaczonych do instalacji przy pomocy zawordéw katowych kulowych.

Na odgatezienia do poszczegolnych grup odbiornikéw zmontowaé zawory odcinajace.

W celu zapewnienia termicznego rownowazenia w instalacji cyrkulacyjnej utrzymujacej jednakowy
poziom temperatury w catym uktadzie na instalacji zostang zamontowane termostatyczne zawory
cyrkulacyjne.

Przyjeto, ze przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywaé si¢ bedzie w projektowanym
zasobniku cwu zasilanym z kotla gazowego. Przybory sanitarne — umywalki ceramiczne
z otworami na pétpostumentach lub postumentach o szerokosci 60 cm. Miski ustepowe ceramiczne
bezkolierzowe wiszace na stelazach stalowych typu ,,Geberit” — w miejscach montazu przewidzie¢
wzmocnienie $cian. Zlewozmywaki jednokomorowe ze stali nierdzewnej z ociekaczem na szafce
i zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej (w pomieszczeniu gospodarczym/sprzataczki).
W  pomieszczeniu WC dla niepelnosprawnych przewidzie¢ przybory 1 armature dla
niepelnosprawnych (umywalka, miska ustgpowa i bateria) oraz odpowiednie uchwyty dla
niepetnosprawnych.

Przewody wody zimnej, cieptej cyrkulacji rury z tworzywa sztucznego z atestem higienicznym.
Izolacja cieptochronna z otuliny termoizolacyjnej z pianki polietylenowej o oporze cieplnym nie
mniejszym niz 0,35m? K/W o grubo$ciach zgodnych z Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2022. Poz. 1225 tj. z dnia 09.06.2022r.)

a) Instalacja hydrantowa.

Nie przewiduje si¢ wyposazenia budynku w instalacj¢ hydrantowa.

b) Ogrzewanie.

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kociol gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny z zamknieta
komora spalania c.0. cwu o mocy 21 kW. Kociot zlokalizowa¢ w pomieszczeniu kotlowni.
Odprowadzenie spalin i pobor powietrza do spalania kominem dwururowym systemowym. Komin
koncentrycznie wyprowadzi¢ ponad dach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

¢) Instalacja c.o.

Instalacje¢ c.0. zaprojektowa¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych na ztaczki zaciskowe,
prowadzone po wierzchu $cian, obwodzie i w przestrzeni sufitow podwieszonych.

Wszystkie przejscia przewodow poprzez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach

ochronnych utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajacych wzdluzne przemieszczenie si¢
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przewodu. Dla przejs¢ przewodow przez przegrody wydzielen pozarowych istnieje konieczno$¢
stosowania uszczelnien ognioochronnych posiadajacych aktualne dokumenty dopuszczajace do
stosowania.

Zastosowac grzejniki stalowe ptytowe z zaworami termostatycznymi i odcinajagcymi powrotnymi.
Izolacja cieptochronna z otuliny termoizolacyjnej z pianki polietylenowej o oporze cieplnym nie
mniejszym niz 0,35 m? K/W o grubosciach zgodnych z Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2022. Poz. 1225 tj. z dnia 09.06.2022r.)

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto nalezy wykonaé przyjmujac temperatury pomieszczen
ogrzewanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W pomieszczeniach: Garaz, Pom. Techniczne
— nie przewiduje si¢ ogrzewania.

d) Wentylacja i klimatyzacja.

Wentylacja mechaniczna.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w wentylacje mechaniczng nawiewng — wywiewng z odzyskiem ciepta.
Centrale zlokalizowa¢ w przestrzeni dachu budynku zapewniajac dostep do urzadzenia. Wentylacja
mechaniczna powinna zapewnia¢ odpowiednig jako$¢ srodowiska wewnetrznego, w tym krotnosc¢
wymiany powietrza, jego czystos¢, temperaturg predkos$é ruchu w pomieszcezeniu, przy zachowaniu
obowigzujacych przepiséw 1 wymagan, norm dotyczacych wentylacji, a takze warunkéw
bezpieczenstwa pozarowego i wymagan akustycznych oraz efektywnosci energetycznej oraz
efektywnosci energetyczne;.

Instalacja wentylacji powinna zosta¢ wykonana w oparciu o poniZsze wymagania:

1. minimalna ilo§¢ powietrza powinna wynosi¢ 30-50 m? /h/osobe (jednak nie mniej niz krotnoéé
jednej wymiany powietrza na godzing),

2. nalezy przewidzie¢ osobne zespoly wentylacyjne nawiewno-wywiewne obstugujace
pomieszczenie szatni, pomieszczen higieniczno — sanitarnych i1 techniczne oraz pozostate
pomieszczenia,

3. Wwszystkie wentylatory (zarowno w centrali jak i dachowe) nalezy dobiera¢ z zapasem 5%
wydajnosci,

4. wszystkie nagrzewnice nalezy zasila¢ elektrycznie,

5. centrale wentylacyjne muszg posiada¢ funkcje chtodzenia oraz odzysku ciepta.

6. Instalacje nalezy izolowa¢ termicznie i akustycznie,

7. nalezy zastosowac klapy ppoz.,

8. nalezy zamontowac rewizj¢ na instalacji wentylacji mechaniczne;.

Zrédtem ciepta dla instalacji wentylacji bedzie instalacja elektryczna.

Sie¢ przewodow nalezy wyposazy¢ w thumiki akustyczne ograniczajace halas instalacji zarowno na

instalacji nawiewnej 1 wyciggowej jak i czerpnej i wyrzutowe;.

Do sterowania pracg zespotu nalezy przyja¢ uklad regulacji automatycznej, realizujacy nastgpujace
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funkcje:

- regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen,

- zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem,

- sterowanie pracg wentylatorow,

- sygnalizacja praca wentylatorow,

- sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow w aparacie wentylacyjnym.

Wszelkie otwory na wylotach wentylacyjnych, czerpniach nalezy zabezpieczy¢ kratkami, siatkami
badz zaluzjami.

Wentylacja grawitacyjna.

W pomieszczeniu kottowni z zainstalowanym kottem 1 instalacja gazowa zastosowa¢ wentylacje
grawitacyjng. Pomieszczenie garazu i pomieszczenia technicznego nalezy przewidzie¢ instalacje
wentylacji grawitacyjne;j.

Klimatyzacja

W pomieszczeniach: Kierownika Posterunku, Serwerownia oraz Pokoj przyjec¢ interesanta nalezy
zaprojektowac klimatyzatory (3 jednostki wewngtrzne).

Odprowadzenie skroplin do kanalizacji sanitarnej. Podej$cia zasyfonowaé. Klimatyzator
W pomieszczeniu serwerowni musi posiada¢ funkcj¢ chtodzenia rowniez w okresie zimowym.

e) Instalacja gazowa

Doprowadzenie gazu przylaczem gazowym z dystrybucji sieci gazu ziemnego na podstawie
wydanych przez EWE energia sp.z 0.0. w Miedzyrzeczu warunkéw technicznych przytaczenia.
Instalacj¢ gazowa nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ z rur stalowych bez szwu tgczonych przez
spawanie. Rury prowadzi¢ po $cianach budynku w uchwytach metalowo-gumowych osadzonych w
$cianach w sposob zapewniajacych bezpieczenstwo uzytkowania 1 bezpieczenstwo pozarowe.
Kurek gazowy odcinajacy przy urzadzenia nalezy podlaczy¢ za pomoca gwintdw uszczelnionych
tas§ma uszczelniajacg. Przy przejsciach przez $ciany nalezy stosowaé tuleje ochronne stalowe.

Rurociagi prowadzone w tulejach przed montazem zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

2.2.8. Wymagania branzy elektrycznej - instalacje silnopradowe.

2.2.8.1. Zasilanie budynku.

Przylaczenie obiektu do sieci energetycznej zostanie zrealizowane w ramach odrgbnej umowy
przylaczeniowej z operatorem i w zwigzku z powyzszym jest poza zakresem niniejszego
opracowania.

Dostawe energii elektrycznej zrealizowac na podstawie technicznych warunkéw przylaczenia, ktore
musi uzyska¢ Zamawiajacy od operatora sieci (ENEA Operator).

Moc zapotrzebowang budynku oszacowano na Psz = 17 kW (zabezpieczenie przedlicznikowe —

35A).
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Po stronie wykonawcy bedzie doprowadzenie linii zasilajacej budynek od zlacza kablowo-
pomiarowego zlokalizowanego na granicy dzialki projektowanego budynku, bedacego jednoczesnie
miejscem rozgraniczenia wlasnosci.

Z nowego zlacza kablowo-pomiarowego wyprowadzona zostanie linia zasilajaca rozdzielnice
glowna w budynku.

Nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ wewnetrzne linie zasilajagce w ukladzie sieciowym TN-S
z punktem rozdziatu w szafce wytacznika pozarowego zlokalizowanego przy budynku.

2.2.8.2. Instalacja oswietlenia zewnetrznego.

Nalezy zaprojektowaé o$wietlenie zewnetrzne przy ciagach pieszo-jezdnych, parkingu raz przed
wejsciami do budynku. Sterowanie czujnikiem §wiatta poprzez przekaznik zmierzchowy.

Lampy o$wietlenia zewnetrznego — latarnie stupowe — systemowe, wysokosci min. 4,5 m.
Konstrukcja stupa stalowa z powierzchnia malowang proszkowo lub ocynkowang, okragta lub
wielokatna,, montaz stupéw na fundamentach prefabrykowanych. Oprawy ze zrédtem $wiatta LED,
obudowa aluminiowa. Stlupy wyposazone w tabliczke stupowa i ochronnik przeciwprzepigciowy.
Cze$¢ optyczna oprawy z modutem LED i1 soczewkami. Stopien IP 65, IK 09 , Klasa ochrony: II .
Wzér 1 kolor dostosowa¢ do konwencji elewacji planowanych budynkéw nalezy dobra¢ na etapie

projektu budowlanego w porozumieniu z Zamawiajacym.

2.2.8.3. Rozdzielnice;

» Rozdzielnica wylacznika p. pozarowego powinna by¢ zaprojektowana i wykonana

w obudowie szczelnej klasa izolacji 11, wyposazona miedzy innymi w roztgcznik pozarowy,
przelacznik faz. Rozdzielnice usytuowac na zewnatrz budynku.

» Glowny Wylacznik Pozarowy /GWP/ powinien by¢ zaprojektowany przy wejsciu do

budynku,

» Podlaczenie zespolu pradotworczy nalezy wykonaé poprzez gniazdo trojfazowe 63A
zamontowany obok szafy wylacznika pozarowego oraz re¢cznego przetacznika ,,sie¢ — 0 —
agregat” w szafie wylacznika pozarowego. Zadziatanie wylacznika pozarowego musi
wylaczy¢ zasilanie obiektu z sieci i z zespotu pradotworczego.

» Rozdzielnica gldéwna powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w obudowie izolacyjnej klasa

izolacji II, wyposazona mie¢dzy innymi w rozlacznik gldéwny, ochronniki przepieciowe klasy
B 1 C z sygnalizacja zadziatania itp.

Jako zabezpieczenia tablic rozdzielczych, duzych odbiornikow i grup odbioréw zastosowaé
rozlaczniki bezpiecznikowe modulowe. Jako pozostate zabezpieczenia zastosowac
instalacyjne wytaczniki zwarciowe i wylgczniki ochronne réznicowo-pragdowe aparatura
modutowa o wytrzymatosci zwarciowej 10kA.

W rozdzielnicy powinny si¢ znajdowa¢ rowniez pola zasilania: o§wietlenia zewngtrznego
i garazu. Nalezy przewidzie¢ 30% rezerwe miejsca na inne nie przewidziane odbiory.
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Rozdzielnice opisac.

» Rozdzielnice obwodowe zlokalizowaé na korytarzach.

Nalezy przewidzie¢ ich wykonanie w oparciu o obudowy izolacyjne klasa izolacji II,
zamykane na klucz) do osprzetu modutowego z pelnymi zamykanymi na zamek drzwiami.
Rozdzielnice wyposazy¢é w rozlacznik gtowny, zabezpieczenia przepigeciowe, kontrole faz,
wyltaczniki nadmiarowo pradowe oraz réznicowo-pradowe do zabezpieczen obwodoéw gniazd
1 oswietlenia oraz innych odbiornikow. Rozdzielnice opisac.
Nalezy przewidzie¢ 30% rezerwg¢ miejsca na inne nie przewidziane odbiory.
2.2.8.4. Wewnetrzne linie zasilajace /wlz/.
Z rozdzielnicy gléwnej wyprowadzi¢ nalezy wewnetrzne linie zasilajace do poszczegdlnych
rozdzielnic obwodowych.
Z rozdzielnic obwodowych zasilone zostang wszystkie obwody oswietleniowe 1 gniazd
wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia.
Dla odbiorow komputerowych przewiduje si¢ =zainstalowanie zabezpieczeh w oddzielnej
rozdzielnicy zasilania obwodoéw komputerowych. Instalacj¢ zasilania obwodoéw komputerowych
zasili¢ poprzez urzadzenie UPS o mocy dobranej zgodnie z bilansem mocy urzadzen
komputerowych. UPS nalezy wyposazy¢é w modut ethernet umozliwiajacy zdalng kontrole stanu
pracy urzadzenia. Urzadzenie UPS nalezy wyposazy¢ w ,by-pass” zewngtrzny z blokada
mechaniczng 1 elektryczng uniemozliwiajaca jednoczesne zataczenie. (rozdzielnicg, WLZ oraz
sposOb ich potaczenia nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Wydziatu Nieruchomosci KWP
w Gorzowie WIkp. ).
Linie zasilajace wykona¢ kablami i1 przewodami miedzianymi, ukiadanymi w korytkach,
w przestrzeni stropu podwieszonego zlokalizowanego nad ciggami komunikacyjnymi.
2.2.8.5. Instalacje wewnetrzne,
a)Instalacja oSwietlenia podstawowego.

Instalacja o$wietlenia podstawowego powinna by¢ wykonana w oparciu o oprawy oswietleniowe ze

zrodtem $wiatta LED, obowigzujace przepisy i normy, z zachowaniem wymaganych poziomow

nat¢zenia oswietlenia :

Hole, — 200 Ix

Szatnie, tazienki, toalety — 200 Ix

Pomieszczenia socjalne — 300 Ix

Strefy komunikacyjne - 100 Ix

Pomieszczenia biurowe, konferencyjne — 500 Ix

Przewody uktada¢ w korytkach, w przestrzeni stropu podwieszanego zlokalizowanego nad
ciggami komunikacyjnymi, natomiast poza przestrzeniami mi¢dzy stropowymi w pomieszczeniach

przewody uktada¢ w przestrzeni konstrukcyjnej §cian w rurkach ochronnych.
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W  pomieszczeniach wilgotnych lub przejSciowo wilgotnych nalezy stosowaé oprawy

oswietleniowe LED i osprzet instalacyjny o stopniu ochrony 1P44 lub wigkszym.

W pomieszczeniach ze stanowiskami pracy wyposazonymi w sprzet komputerowy nalezy stosowac
oprawy wyposazone w raster ograniczajacy stopien ol$nienia (UGR<19).
Zalaczanie opraw w pokojach przy wejsciach do pomieszczenia. Sterowanie oprawami w ciggach
komunikacyjnych Kkorytarzy z uwzglednieniem zastosowania opraw z czujnikami ruchu lub
niezaleznych od opraw czujnikéw ruchu.
Wentylacj¢ mechaniczng sanitariatow powigzac¢ z oswietleniem ze zwloka czasowa.
b) Instalacja oS§wietlenia awaryjne.
W budynku nalezy wykona¢ os$wietlenie awaryjne. Os$wietlenie to zapewni mozliwos¢
bezpiecznego opuszczenia pomieszczen obiektu w przypadku zaniku zasilania pozostalych
rodzajow os$wietlenia, szczegdlnie oswietlenia podstawowego ogodlnego oraz bezpieczng ewakuacje
na wypadek pozaru. O$wietlenie awaryjne zapewni¢ powinno natgzenie normowe na poziomie
podlogi na drodze ewakuacyjnej. Os$wietlenie ewakuacyjne powinno zostaé wykonane
z wykorzystaniem oddzielnych, autonomicznych opraw wyposazonych w akumulator o czasie
podtrzymania 1h 1 autotest. Os$wietlenie awaryjne nalezy uzupelni¢ typowymi oprawami
kierunkowymi, pracujgcymiw trybie na ciemno (PN/PA). Oprawy te zlokalizowane beda przy
drzwiach ewakuacyjnych i zalamaniach ciaggdw ewakuacyjnych i1 stuzag do wskazania najkrotszej
drogi wyj$cia z pomieszczen. Wszystkie oprawy awaryjne 1 komponenty musza posiadac certyfikat
dopuszczenia CNBOP.
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PNEN 1838:2005 ,,Oswietlenie
awaryjne” 1 PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego o$wietlenia”.
¢) Instalacja gniazd wtyczkowych 230V.
Obwody gniazd wtyczkowych zasilane bedg z rozdzielnic pigtrowych.
Gtowne ciggi przewodow prowadzone beda w korytarzach w korytkach instalacyjnych
w przestrzeni migdzystropowej. Poza przestrzeniami migdzy stropowymi w pomieszczeniach
przewody uktadane beda w przestrzeniach konstrukcyjnych $cian w rurkach ochronnych.
[lo$¢ gniazd wtykowych nalezy przyjac;

- w pom. o pow. do 10 m? - po 3 szt. gniazd wtykowych

- w pom. o pow. do 20 m?— po 4 szt. gniazd wtykowych

- w pom. powyzej 20 m® — min. 6 szt. gniazd wtykowych
Lokalizacj¢ gniazd wtyczkowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej. Gniazda porzadkowe w pomieszczeniach komunikacji rozmieszczone co
om.
d)Instalacja gniazd wtyczkowych 230V dla zasilania komputerow.

W budynku nalezy przewidzie¢ wydzielong dedykowang rozdzielnicg¢ do zasilania gniazd DATA na
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stanowiskach komputerowych. Jako zabezpieczenia obwodow stosowaé wylaczniki réznicowo —
pradowe typu ,,A”.

Gltowne ciagi przewoddéw prowadzone beda w korytarzach w korytkach w przestrzeni mig¢dzy
stropowej. Poza przestrzeniami migdzy stropowymi w pomieszczeniach przewody ukladane beda
w przestrzeniach konstrukcyjnych $cian w rurkach ochronnych.

Lokalizacje 1 ilos¢ gniazd wtyczkowych oraz wyposazenie punktéw PEL (punkt elektryczno-

logiczny) nalezy uzgodni¢ z Wydzialem Nieruchomo$ci KWP w Gorzowie WIkp. na etapie

opracowywania dokumentacji projektowej.

e) Instalacja zasilania odbioréw wentylacji.

Nalezy przewidzie¢ zasilanie z rozdzielnicy gtownej odbioréw wentylacyjnych.

Zasilanie pojedynczych wentylatorow 1 okablowanie do urzadzen sterujacych ich praca,
zlokalizowanych w pomieszczeniach wentylowanych.

Wszystkie urzadzenia wentylacji mechanicznej nalezy zasila¢ w sposdb zgodny z wytycznymi
zawartymi w DTR urzadzen.

Ewentualne wentylatory wywiewne w pomieszczeniach sanitarnych wilaczy¢ do obwodow
o$wietlenia tych pomieszczen ze zwloka czasowa min 2 min.

f) Instalacja zasilania innych odbioréw sanitarnych.

Nalezy przewidzie¢ zasilanie ich z rozdzielnicy gtéwne;.

2.2.8.6. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.

W projektowanym obiekcie nalezy zastosowa¢ dwustopniowa ochrong przepigciowa. Jako
I ochrony nalezy zastosowa¢ odgromnik hybrydowy z komorg zakryta typu B+C zainstalowany
w tablicy gtoéwnej RG. Jako II ochrony zastosowa¢ ochronniki warystorowe typu C zlokalizowane
w rozdzielnicach pigtrowych.

Instalacje 230/400V nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-S (od szafy wylacznika pozarowego).
Jako system ochrony od porazen przed dotykiem bezposrednim zastosowano system izolacji oraz
odpowiednie obudowy urzadzen i elementow pod napigciem.

Ochrong przed dotykiem posrednim zrealizowana bedzie poprzez szybkie wylaczenie
(zabezpieczenia nadmiarowo pragdowe oraz wylgczniki ochronne rdéznicowo — pradowe
o znamionowym pradzie roznicowym 30 mA).

2.2.8.7.Instalacja lokalnych polaczen wyréwnawczych.

We wszystkich tazienkach i sanitariatach, w pomieszczeniach technicznych ( w tym w serwerowni)
nalezy wykona¢ sie¢ potaczen wyréwnawczych wszystkich metalowych czg$ci mogacych znalez¢é
si¢ pod napieciem zgodnie z normg PN-1EC 60364-4-443.

2.2.8.8.Instalacja odgromowa.

Dla budynku nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji odgromowej pelnej. Jako stopien ochrony

przed wyladowaniami atmosferycznymi nalezy przyja¢ LPS II. Nalezy zapewni¢ galwaniczne
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polaczenie modutéw konstrukcji budynku ze sobg i z uziemieniem.

2.2.8.9. Instalacje elektryczne pom. garazowe.

W garazu ujaé¢ oswietlenie oraz po jednym gniezdzie 230V 1 400/230V 16A. Ponadto wyprowadzi¢

zasilanie do bramy z napedem elektrycznym. Brama sterowana pilotem oraz przyciskiem na $cianie

wewnetrznej garazu

2.2.9. Wymagania elektryczne - instalacje niskopradowe.

2.2.9.1.Sie¢ okablowania LAN — wymagania dla czeSci logicznej

>

Sie¢ strukturalng nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Wydzialu Lacznosci 1 Informatyki
KWP w Gorzowie WIkp. (Zalacznik nr 3).

Projekt budowlany struktury pasywnej sieci logicznej nalezy wykona¢ w oparciu o jednorodny
system okablowania strukturalnego przyjmujac za podstawe jego opracowania: norm¢ PN-EN
50173-1/2004, wymagania projektowe producenta systemu okablowania oraz nastgpujace
wymagania podstawowe:

Projektowane elementy pasywne sieci strukturalnej powinny posiada¢ $wiadectwo, co
najmniej jednego niezaleznego laboratorium badawczego: np. Underwriters Laboratories
Cable Certyfication and Follow Up Program, Delta, UL.

Kanal ztozony z komponentow pasywnych oferowanych w systemie okablowania bedzie
posiadat parametry w kategorii 6 - channel, zgodnie ze standardami organizacji Transmjssion
Performance Specifications for Field Testing of Unshilded, Imematlonal Standard
Organization

Wszystkie projektowane komponenty systemu okablowania strukturalnego cze$¢ logiczna sa
produkowane przez jednego producenta.

Rodzaj okablowania: UTP,

Sposéb prowadzenia okablowania: metoda natynkowa lub podtynkowa w dedykowanych
kanatach instalacyjnych z uwzglednieniem 25% zapasu miejsca na przyszia rozbudowe,

Przez PEL (punkt elektryczno- logiczny) rozumie si¢ 4 gniazda RJ45 kat. 6 + 4 gniazda
zasilania 2P+0 z blokadg (tzw. gniazda DATA) umieszczone w jednym zespole gniazd
natynkowych lub podtynkowych, konfiguracja PEL — zgodnie z wytycznymi Wydzialu
Lacznosci i Informatyki KWP w Gorzowie Wlkp. (Zalacznik nr 3).

Punkt Dystrybucyjny  nalezy  zaprojektowaé w  pomieszczeniach  technicznych,

przeznaczonych na potrzeby urzadzen laczno$ci i informatyki, w postaci szafy dystrybucyjnej

42U 19” z: panelami krosowniczymi kat. 6 z gniazdami RJ-45, nalezy wyposazy¢ min. w:

e przelgcznicami swiattowodowymi,
e dwoma elektrycznymi listwami zasilajacymi po min. 8 gniazd kazda z sygnalizacja optyczna
napiecia i wylacznikiem listwy;
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e Cisco Catalyst C1000-8P-2G-L, Cisco GLC-LH-SMD, Cisco GLC-TE - 2 kpl.
e Cisco Catalyst C1000-8T-2G-L, Cisco GLC-LH-SMD, Cisco GLC-TE - 2 kpl.
z uwagi na konieczno$¢ wspoélpracy z istniejacg siecia wymagane jest Ww. wyposazenie
sieciowe,

Panele krosowe 19” o pojemnosci 24/48/60 portow z gniazdami RJ45 o wytrzymatosci co

najmniej 750 operacji witacz/wyltacz.

Lacze nalezy traktowaé jako pelen tor transmisyjny skladajacy si¢ z kabla, patch-cordéw,

patch-paneli oraz gniazd przylaczeniowych.

Powyzsze zaleznosci nalezy traktowac jako zalecenia. W kazdym przypadku ilo$ci gniazd

nalezy skonsultowa¢ z bezposrednim uzytkownikiem oraz wzig¢ pod uwage specyfike

obiektu

1 poszczegdlnych pomieszczen.

Maksymalna dlugo$¢ okablowania poziomego, mierzona dlugoscig kabla, nie powinna

przekracza¢ 90 m.

System okablowania strukturalnego powinien zapewnia¢ aby wszystkie elementy toru

transmisyjnego (kable instalacyjne, kable krosowe i moduly przytaczeniowe) spehiaty

wymogi kategorii 6 oraz pochodzity od jednego producenta.

System okablowania strukturalnego powinien zapewni¢ modularng budowg¢ gwarantujaca:

e wykorzystanie modutow o tej samej konstrukcji po stronie punktu dystrybucyjnego jak
i gniazd abonenckich,

e mozliwo$s¢ dokonywania naprawy jednego tacza bez przerywania cigglosci pracy
pozostatych,

o skalowalno$¢ z dokladnoscia do jednego ztacza RJ45 (takze po stronie punktu
dystrybucyjnego).

System okablowania strukturalnego powinien oferowa¢ technike montazu modutow RJ45

zapewniajacy mozliwo$¢ zakanczania zlacza bez uzycia dodatkowych specjalizowanych

narzgdzi jak nozy krosowniczych.

Producent systemu musi zapewni¢ gwarancje¢ min. 25 letnig obejmujaca:

e wszystkie podsystemy okablowania poziomego,

e okablowania magistralnego,

e gwarancja powinna by¢ udzielana na system jako cato$¢.

Kable systemu okablowania powinny spetnia¢ zalecenia:

e Wersje z powlokg PVC: Powinny spetnia¢ zalecenia normy IEC 60332-1 (Flame-

retrandant)

e Wersje z powtoka LSOH: Powinny spetnia¢ zalecenia norm IEC 601034 (Low smoke),

IEC 60332-1 (Flame-retardant) i IEC 60754-1 (Halogen-free)
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e Wersje z powtoka LSFROH: Powinny spetnia¢ zalecenia norm IEC 601034 (Low smoke),

IEC 60332-3c (Flame-retardant) i IEC 60754-1 (Halogen-free).

» Producent systemu okablowania strukturalnego powinien posiadaé¢ certyfikaty zapewnienia

jakosci ISO9001, ISO9002.

Wymagania dodatkowe dla pomieszczenia:

a)

b)

d)

€)

Serwerownia wyposazona w klimatyzator.

Wymagania dodatkowe dla dokumentacji:

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ zasady wiedzy technicznej, powszechnie
obowigzujace w tym zakresie normy oraz przepisy, a w szczeg6lnosci wymagania:

projekt zostanie wykonany przez osoby posiadajgce uprawnienia wymagane odpowiednimi
przepisami (ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane", tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.
poz. 2351) oraz aktualne i wymagane przepisami ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci
cywilnoprawnej z tytulu wykonywania zawodu,

projektant zapewni kwalifikowany, staly nadzor autorski nad wykonaniem instalacji przez
osoby posiadajacego wymagane uprawnienia budowlane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r.
,,Prawo budowlane" (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.).),

uja¢ w projekcie nawigzanie do najblizszej kanalizacji operatora telekomunikacyjnego

bedacego w poblizu obszaru projektowanego.

2.2.9.2.Instalacja kontroli dost¢pu KD.

Instalacje systemu KD oprze¢ na centrali alarmowe;.

Kontrola dwustronna realizowana w oparciu 0 dwa czytniki kontroli dostgpu, zlokalizowane na

wejSciu 1 wyjéciu do strefy. Pozostale wejscia musza by¢ objete kontrola jednostronng

monitorowang. W przypadku przej$cia jednostronnego, na wejsciu do strefy musi zostaé

umieszczony czytnik kontroli dostepu.

W drzwiach objetych systemem kontroli dostepu zostang zainstalowane zamki elektromagnetyczne

rewersyjne 12V lub sztaby elektromagnetyczne, czytniki zblizeniowe umozliwiajace otwarcie

drzwi za pomoca karty oraz przyciski umozliwiajace otwarcie drzwi w przypadku ewakuacji.

W oscieznicach drzwi zainstalowane zostang kontaktrony do sygnalizacji 1 rejestracji otwarcia

drzwi.

Czytniki zblizeniowe o parametrach:

czestotliwos¢ pracy: 125 kHz,
sygnalizacja: dioda LED,

sygnalizator akustyczny,

Czytnik musi by¢ wyposazony we wbudowany tamper, ktory wzbudzi alarm w momencie gdy

podjeta zostanie proba sabotazu obudowy czytnika. Dodatkowo czytnik musi wywota¢ alarm

w systemie, jezeli przerwane zostanie okablowanie polaczeniowe migdzy kontrolerem
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a czytnikiem.
Czytnik musi by¢ wyposazony w wielotonowy brzeczyk, ktéry realizuje sygnalizacje dzwigkowsa
0 roznych tonach w zaleznos$ci od rodzaju reakcji czytnika (przejscie otwarte, brak dostepu itp.).
Gléwnym zadaniem systemu kontroli dostgpu jest zarzadzanie kontrola dostgpu do poszczegdlnych
obszar6w zlokalizowanych na terenie obiektu. System KD ma uniemozliwi¢ wejscie do konkretnej
strefy KD osobom nieuprawnionym. System powinien by¢ w petni skalowalny.
Minimalne parametry ekspandera czytnikow Kart:

e mozliwo$¢ podtaczenia dwdch czytnikow kart/czytnikow pastylek,

e kompatybilno$¢ z czytnikami wykorzystujacymi format Wiegand 26,

e przekaznik do sterowania elektrozworg/ryglem elektrycznym,

e wejscie do kontroli stanu drzwi,

e wejscie umozliwiajgce otwieranie przejscia przy pomocy przycisku,

« funkcja odblokowania drzwi przy alarmie pozarowym,

e wejScie przeciwsabotazowe.
Ekspandera czytnikow kart nalezy instalowac¢ w specjalnych obudowach
Minimalne wymagania karty KD (uwaga: nalezy dostarczy¢ 20 szt. kart)

e Rodzaj: Cienka, PVC,

e Standard: EM 125 kHz,

e Posiada wydrukowany numer seryjny,

e Rozmiar: karty kredytowej (Standard 1SO),

e Mozliwo$¢ nadruku zdjgcia 1 tekstu przy uzyciu dedykowanych drukarek,

e Transmisja danych: bezdotykowa,

e Maksymalny zasieg czytnika: 15 cm,

e (Czestotliwos¢ pracy: 125 kHz,

e Transfer danych: 2 kbit/s.

Czytniki KD Zblizeniowe
e Obstuga kart zblizeniowych EM 125kHz UNIQUE;

e Interfejs komunikacyjny;

e Sygnalizacja za pomocg diod LED (dwukolorowa) i akustyczna;

e Zasilanie 12V po przewodzie komunikacyjnym ze sterownika;

e Mozliwos¢ pracy w temperaturze -25 — 55 st.;

SKD w budynku powinien obja¢ wszystkie wejscia i wyjscia wskazane na etapie dokumentacji

projektowej przez Zamawiajacego.

2.2.9.3. Instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu

Uwaga:
System SSWiN musi spelnia¢ co najmniej wymagania zabezpieczenia 3 stopnia.
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Centrala alarmowa:

W celu ochrony budynku przed napadem i wlamaniem zastosowano system ochrony oparty na

centrali posiadajgcej mozliwos¢ podigczenia do 8 wejs¢ i do 32 wyjs¢, spetniajacej wymagania

normy na poziomie 3.

Funkcje jednostki sterujace;:

e Pelna zgodno$¢ z normami serii EN50131 dla urzadzen Stopnia 3.

e Whbudowany zaawansowany zasilacz 1,2A.

e Obstuga do 32 wejsc.

e Port USB do programowania za pomocg PC.

e Mozliwos¢ podziatu systemu na 16 strefy.

e Rozbudowa do 32 programowalnych wyjs¢.

e Magistrale komunikacyjne do podtagczania manipulatorow i modutéw rozszerzen.

e Wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjag monitoringu, powiadamiania gltosowego
i zdalnego sterowania.

e Obstluga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotéw i kart
zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komorkowego.

e 28 niezalezne timery do automatycznego sterowania.

e Funkcje kontroli dostepu i automatyki domowe;j.

e Pamig¢ 439 zdarzen z funkcja wydruku.

e Obstuga do 64+4+1 uzytkownikow.

e Mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera.

W celu rozbudowy systemu nalezy zastosowa¢ moduty o parametrach:
e Modut (8 wejs¢) umozliwia rozbudowe systemu o 8 wejs¢. Obstuga konfiguracje NO, NC,
EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC oraz programowanie warto$ci rezystancji parametryczne;j.

Centrale wyposazy¢ w moduly komunikacyjne LAN 1 GSM umozliwiajacy przesylanie alarmow
poprzez SMS 1 potaczenie telefoniczne. Karte SIM do modutu dostarczy Zamawiajacy.

Elementy obiektowe:

Manipulator
Manipulator LCD przeznaczony jest codziennej obslugi systemow. Dzigki wyswietlaczowi, na

ktorym przedstawiane sa komunikaty tekstowe, korzystanie funkcjonalnosci centrali alarmowe;j jest
tatwe.

Podstawowe funkcje klawiatury:

e podswietlenie klawiatury 1 wyswietlacza,

e diody LED informujace o stanie systemu,

e alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury,

e sygnalizacja dZzwigkowa wybranych zdarzen w systemie,

e 2 wejscia,

e sygnalizacja utraty tgcznos$ci z centralg,

e lacze RS-232 do wspotpracy z programem.

Czujka dualna, PIR + MW i antymasking
Wewnetrzna czujka dualna urzadzeniem z szerokokatnym zasiggiem detekcji sktadajacym si¢ z 82
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stref detekcji. Czujka sprawdza si¢ na obszarze do 15 metrow. Doskonale warunki pracy
zapewniajg opatentowany filtr $wiatla bialego oraz zaawansowany algorytm kompensacji
temperatury. Technologia uzyta w czujce gwarantuje skuteczng detekcje w najbardziej
wymagajacych do tego warunkach, poprzez automatyczne dostosowanie czuloSci wykrywania
urzadzenia, przez co nawet wyzsza temperatura nie stanowi problemu. Dodatkowg zaletg jest modut
mikrofalowy, ktory doskonale uzupetia funkcjonalnos¢ czujnika i przystosowuje go pod najci¢zsze
warunki pracy. Dodatkowa cechg jest funkcja antymaskingu, ktora gwarantuje najwyzsze standardy
pracy dzigki opracowanemu cyfrowemu algorytmowi, ktéry uzupelniajagc dotychczasowsa
technologi¢, sprawnie $ledzi zmiany Srodowiskowe i doskonale dopasowuje do nich parametry
urzadzenia. Czujka wyrdznia si¢ rowniez wysokg precyzjg dzialania i jest w stanie odrozni¢ nawet
najmniejsze roznice temperatury w stosunku do tej otoczenia. To za sprawg technologii, ktora
dodatkowo daje mozliwo$¢ rozrézni¢ energi¢ podczerwong od innych zrodet.

Przelacznik kontaktronowy:

Czujka magnetyczna przeznaczona jest do montazu powierzchniowego posiadajaca dodatkowo styk
sabotazowy.

Zasady ochrony obiektu:

Systemem sygnalizacji wtamania i napadu (SSWIN) w budynku powinien obja¢ wszystkie wejscia
i okna oraz pomieszczenia wskazane na etapie dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego
( WBI lub KPP Sulgcin)

System SSWiIN powinien by¢ odporny na wypadek prob uszkodzenia czy demontazu przez osoby
niepowotane — oraz wyposazony w styki sabotazowe. Proba demontazu urzadzen czy przerwania
cigglosci instalacji SSWiN powinna spowodowaé wszczecie alarmu wraz z lokalizacja miejsca jego
powstania.

Zmiany programowe systemu winny by¢ dokonywane w uzgodnieniu z Uzytkownikiem przez
autoryzowang obstuge serwisowa.

System zostal nalezy zaprojektowaé pod katem podziatu na strefy dozoru. Na Zyczenie Inwestora
mozna zastosowaé inny podzial na dowolne strefy dozorowe Podzial taki nalezy zleci¢ firmie
posiadajacej odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne producenta oraz uprawnienia pracownikow
ochrony technicznej mienia oraz sprzgt serwisowy.

Do rozbrajania 1 uzbrajania systemu zaprojektowano manipulatory z wyswietlaczem LCD.
Mozliwos¢ rozbrojenia / uzbrojenia systemu uzalezniona jest od przypisania kodow.

Centrala moze przekazywac informacje o swoim stanie (uzbrojenie, rozbrojenie, niski stan
akumulatora, zanik napigcia sieciowego, sabotaz, alarm wlamaniowy) poprzez np.: sie¢ Ethernet,
nadajnik GSM.

Opis instalacji systemu sygnalizacji wlamania:

W pomieszczeniu serwerowni zamontowa¢ centrale systemu sygnalizacji wlamania CA
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w dedykowanej obudowie wraz z akumulatorem zapewniajagcym czas pracy SSWiN na zasilaniu
awaryjnym — 36 godzin i na zasilaniu awaryjnym w czasie alarmu — 0,4 godziny (15 minut).
Centrale alarmowa nalezy potgczy¢ z ekspanderami kablem YTDY 6x0,5mm2, a klawiaturami
kablem YTDY 6x0,5mm2.

Na korytarzach i w pomieszczeniach zamontowa¢ czujki ruchu PIR. Czujki PIR montowaé na
wysokosci h=2,0-2,5m (wysoko$¢ montazu dla czujki z lustrem kurtynowym 2,0-3,5m). Czujki
PIR, przyciski i czujki magnetyczne polaczy¢ z ekspanderami kablami typu YTDY 6x0,5mm?2.
W pomieszczeniach nalezy w czujkach ustawi¢ obszar pokrycia jako lustro szerokokatne, a na
korytarzach jako lustro kurtynowe. Potagczenia wykona¢ typu 3EOL.

Na zewnatrz na budynku na wysokosci co najmniej h=3,0m zamontowac¢ sygnalizator optyczno-
akustyczny.

Sygnalizator potaczy¢ kablem typu YTDY 6x0,5mm2. Kable uklada¢ w rurach
elektroinstalacyjnych RL28 podtynkowo.

2.2.9.4.Instalacja systemu monitoringu CCTV

Monitoringiem nalezy obja¢ wszystkie wejscia do budynku, korytarze oraz teren wokot budynku
/parkingi/. Nalezy przewidzie¢ zainstalowanie min. 4 szt. kamer [P wewnetrznych koputowych,
min. 4 kamer zewnetrznych obserwujacych otoczenie budynku oraz min. 2 kamer zewngtrznych
o zmiennej ogniskowej obserwujacych parking i zaplecze Posterunku Policji.

Lokalizacje i ilo$¢ kamer nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie dokumentacji projektowej.

Minimalne wymagania kamery IP kopulkowej — Zamawiajacy wymaga montazu kamery
0 parametrach nie gorszych niz:

Kompresja video - H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG,
Minimalna ilo$¢ klatek na sekunde - 25ips 1920x1080
Rozdzielczos¢ — 2MPx (1920x1080),

Obiektyw stato ogniskowy 2,8 mm,

Zgodnos¢ z ONVIF;

Dzien/Noc — Mechaniczny ICR;

Wbudowany promiennik podczerwieni IR, zasigg 30m;
Minimalne os$wietlenie - 0.005lux kolor; 0.00 lux przy wykorzystaniu promiennika
podczerwieni IR;

Szeroki zakres dynamiki e-WDR,;

Balans bieli — Auto / Manualny;

Cyfrowa redukcja szumoéw — 3D DNR

Interfejsy — Ethernet 10/100 Base-TXx;

Porty — RJ45;

Funkcje AGC, BLC, HLC,

Wspierane protokoty - TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RT P,
RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS,
Zasilanie - 12VDC, PoE IEEE 802.3af;

Temperatura pracy - -30°C do 60°C;

Wandaloodporna — Tak, ocena IK10;

Klasa szczelnosci: IP67;
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Kazda kamera musi posiada¢ dedykowany adapter montazowy (puszka montazowa)

Konstrukcja kamery musi zapewnia¢ montaz kamery do sufitu, wprowadzenie kabli od spodu

kamery i schowanie wszystkich kabli wewnatrz podstawy kamery. Podstawa kamery musi by¢

integralng cz¢sécig kamery

Minimalne wymagania kamery IP zewnetrznej typu bullet — Zamawiajagcy wymaga montazu
kamery o parametrach nie gorszych niz:

Kompresja video - H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG,
Minimalna ilo$¢ klatek na sekunde - 25ips 1920x1080
Rozdzielczo$¢ — 2MPx (1920x1080),

Obiektyw stato ogniskowy 2,8 mm, zmienno ogniskowy 2,8~12 mm
Zgodnos¢ z ONVIF;

Dzien/Noc — Mechaniczny ICR,;

Whbudowany promiennik podczerwieni IR, zasigg 30m;

Minimalne os$wietlenie - 0.005lux kolor; 0.00 lux przy wykorzystaniu promiennika
podczerwieni IR;

Szeroki zakres dynamiki e-WDR;

Balans bieli — Auto / Manualny;

Cyfrowa redukcja szumow — 3D DNR

Interfejsy — Ethernet 10/100 Base-Tx;

Porty — RJ45;

Funkcje AGC, BLC, HLC,

Wspierane protokoty - TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RT P,
RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS,

Zasilanie - 12VDC, PoE IEEE 802.3af;

Temperatura pracy - -30°C do 60°C;

Wandaloodporna — Tak, ocena IK10;

Klasa szczelnos$ci: IP67;

Kamerg nalezy zamontowac¢ przy uzyciu dedykowanej podstawy.

Minimalne wymagania 16 kanalowego rejestratora IP - Zamawiajagcy wymaga montazu
rejestratora 0 parametrach nie gorszych niz:

Maksymalna liczba obstugiwanych kamer IP — 16 kanatow;

Maksymalna szybko$¢ rejestracji - 160 Mbps;

Tryby rejestracji - Harmonogram (ciagty, ruch, ruch i/lub alarm, zageszczanie zapisu przy
zdarzeniach), rgczny;

Interfejsy Ethernet - 2 szt. (100/1000Mbps);

Liczba dyskow wewngtrznych — minimum 2 szt. (SATA 111);

Dysk lub dyski HDD o pojemnos$ci umozliwiajacej rejestracje ciagla min. 30 dni wszystkich
kanatow w rozdzielczosci co najmniej 2Mpix 25 kl/s, nie mniejszy niz 6TB, dedykowany do
pracy w systemach CCTV

Wyjscia wideo: 1 x VGA, 1 x HDM],

Kompresja obrazu: H.265/H.264/H.264+/MPEG-4;

Obstugiwane protokoty sieciowe - TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP,
HTTP, PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP;
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e Porty USB - 2 szt. (dla pen-drive, myszki, 1 x 3.0 + 1 x 2.0);
e Interfejs uzytkownika w jezyku polskim;
e Zasilanie — 230 VAC,;

Kamery i rejestrator muszg by¢ dostarczone od tego samego producenta.

Kamery muszg by¢ zasilane poprzez osobny przetacznik PoE.

Rejestrator 1 przetacznik nalezy zainstalowa¢ w szafie Gitownego Punktu Dystrybucyjnego

1 podtaczy¢ do zasilania gwarantowanego.

Technologia montazu:

Wszystkie kamery i1 urzadzenia muszg zosta¢ zamontowane trwale do elementow konstrukcyjnych
budynku. Dotyczy to w szczegdlnosci kamer, ktore musza by¢ zainstalowane w sposob stabilny,
uniemozliwiajacy wszelkie przemieszczanie si¢ urzadzenia oraz zapewniajacy niedostgpnosé
zwigzana z wszelkimi probami dewastacji lub unieszkodliwienia systemu. Jest to bardzo istotne
z punktu widzenia stawianych obiektowi wymogdéw bezpieczenstwa, jak rowniez bezpieczenstwa
samego systemu. Uwzgledniajac charakter niniejszej dokumentacji, szczegdélowe miejsca
posadowienia poszczegdlnych kamer winny by¢ doktadnie okreslone na etapie poprzedzajacym
instalacje systemu. Uwzgledni¢ tu nalezy warunki i wymagania, co do obszaru widzenia
poszczeg6lnych kamer, warunkow ekspozycji oraz uwarunkowan technicznych i technologicznych.
Czynnosci te powinny by¢ przeprowadzone w oparciu o wytyczne Inwestora i z udzialem jego
przedstawicieli.

Okablowanie kamer nalezy wykona¢ na takich samych zasadach jak okablowanie strukturalne.

Kamery zewngetrzne zabezpieczy¢ dodatkowo modutem przeciwprzepigciowy PoE.

2.2.9.5.Instalacja domofonowa, przyzywowa i interkomowa.

Interkom zewnetrzny (bramofon dwuprzyciskowy) nalezy zlokalizowa¢ przy gléwnych drzwiach
wejsciowych na elewacji budynku.

W sanitariacie dla osoby niepelnosprawnej, oraz na parkingu dla o0sob niepetlnosprawnych
zaprojektowac instalacje przyzywowa.

Ponadto w celu komunikacji gtosowej pomiedzy osobami przychodzacymi a dyzurnym Posterunku
nalezy przewidzie¢ interkom w okienku podawczym dyzurki przystosowany do komunikacji
z 0sobg niedostyszacg (petla indukcyjna).

Instalacie domofonowa nalezy uzgodni¢é z Wrydzialem ZYaczno$ci 1 Informatvki KWP

w Gorzowie WIKp. na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

2.2.9.6. Instalacja systemu radiokomunikacyjnego.
Instalacja systemu radiokomunikacyjnego musi obejmowac nastepujgce zakresy:
> Instalacja masztu na dachu obiektu

» Instalacja anten
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» Instalacja fiderow antenowych
> Instalacja radioprzemiennika VHF
> Instalacja stacji biurkowej UHF

» Wyposazenie w radiotelefony nasobne

a) Maszt antenowy powinien posiada¢ wysoko$¢ co najmniej 8m ponad szczyt najwyzszej
krawedzi dachu.

b) W przypadku projektowania wyzszego masztu niz 8m ponad najwyzsza krawedz dachu jego
wysoko$¢ maksymalna musi by¢ tak dobrana aby najwyzej potozony element masztu nie
przekraczal wysokosci 20m n.p.t. ( zgodnie z Decyzja nr 3/2002 z dnia 24 marca 2022r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wojta Gminy Stonsk)

- konstrukcja masztu: rurowy lub kratowy z stopniami wlazowymi gwarantujagcymi dostep
serwisowy do zainstalowanych anten,

- no$nos¢: nalezy przewidzie¢ instalacje¢ dwoch anten pregtowych o masie do 3kg antena
VHF i do 8,5kg antena UHF i wysokosci do 3m. Dodatkowo jedna antena helikalna
radiolinii mikrofalowej o $rednicy do 0,6m 1 wadze do 15kg plus obcigzenie jednego
cztowieka o masie do 110kg wchodzacego na maszt w celach montazowych i serwisowych

- zapewni¢ dojscie do masztu poprzez wiaz dachowy lub z zewnatrz budynku (np. drabinka)
- maszt wyposazy¢ w pionowy system asekuracji linowy lub szynowy. Do zastosowanego
systemu nalezy dostarczy¢ odpowiednie urzadzenie samozaciskowe

- zapewni¢ uziemienie masztu , uzyska¢ potwierdzenie skutecznego uziemienia masztu
poprzez dostarczenie przez Wykonawce protokotu skutecznosci uziemienia

C) — nalezy zaplanowac instalacj¢ dwoch anten dookolnych jedna na pasmo VHF i jedna na pasmo

UHF

- antena na pasmo VHF musi posiada¢ minimalne parametry elektryczne 1 mechaniczne nie gorsze

niz antena Procom CXL 2-3LW/h tj.:

e Praca w pasmie 166-175 MHz

e Moc wej$ciowa minimum 50W

e Polaryzacja pionowa

e Kat potowy mocy dla charakterystyki pionowej (E-plane) 30°

e Kat polowy mocy dla charakterystyki poziomej ( H-Plane) dookdlna
e Impedancja 50Q

e \Wzmocnienie (gain) 3 dBd ( 5,15 dBi)

e Szeroko$¢ pasma pracy 9MHz

e  Wspolczynnik fali stojacej dla catego pasma pracy VSWR<1,5:1
e Antena zwarta stalopragdowo do masy ( DC- grounded)

e Zlacze typu N

e Odpornos¢ na wiatr 160km/h

e Dlugos$¢ maksymalna 2,8m
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e Waga max.3 kg

e Promiennik wykonany z wiokna szklanego powlekanego poliuretanem

e (Czesci metalowe,tj.uchwyty, cybanty, Sruby odporne na korozje

e Mozliwa praca w temperatuchach -30° do +70° celsjusza
- antena na pasmo UHF musi posiada¢ minimalne parametry elektryczne i mechaniczne nie gorsze
niz antena Procom 4220.06-405 tj.:

e Praca w pasmie 380-430 MHz

e Chwilowa moc szczytowa 25kW

e Polaryzacja pionowa

e Kat potowy mocy dla charakterystyki pionowej ( E-plane) 16°

e Kat polowy mocy dla charakterystyki poziomej ( H-plane) dookdlna

e Impedancja 50Q

e \Wzmocnienie (gain) 6 dBd ( 8.15dBi)

e  Wspdlczynnik fali stojacej dla calego pasma pracy VSWR, 1,5:1

e Moc wejsciowa 150W

¢ Odpornos¢ na wyladowania piorunowe 200kA zgodnie z normg EN-62305-1

(‘test pulse 10/350ps)

e Antena zwarta statlopradowo do masy DC-grounded

e Zlaczetypu N

e (Odpornos¢ na wiatr 160 km/h

e Dlugos¢ maksymalna 2,9m

e Waga max. 8,5kg
- instalacj¢ anten nalezy wykona¢ na uchwytach do masztu ( ,,odskoczniach”) umozliwiajacych

montaz anten na odleglo$¢ min 1m od trzonu masztu

- anten¢ UHF nalezy zainstalowa¢ na szczycie masztu, a anten¢ VHF min. 2,5m ponizej srodka
elektrycznego anteny UHF

- wsporniki ,,odskocznie” anten nalezy rozlokowa¢ po przeciwnych stronach trzonu masztu np.
antena UHF kierunek péinoc, antena VHF kierunek potudnie

d) — nalezy utozy¢ dwa tory fiderow antenowych do kazdej z zaplanowanych anten dookolnych

- tory antenowe muszg sklada¢ si¢ z nastepujacych elementow : fider antenowy, ztacza typu N,
gazowe ochronniki torow antenowych, jumpery polaczeniowe wewnetrzne
- nalezy zastosowaé kabel antenowy wspodtosiowy o parametrach nie gorszych niz CNT-400
lub RG-213.
-kable antenowe na odcinku od pomieszczenia technicznego do masztu nalezy ulozy¢ w rurze
ostonowej typu AROT o $rednicy umozliwiajacej w przysziosci instalacje dodatkowych dwoch
fiderow. Rury ostonowe nalezy montowa¢ tak aby w miejscach zmiany kierunku umozliwiaty
instalacje fiderow z zachowaniem wymaganego, minimalnego promienia gigcia kabla.

Na dach fidery antenowe muszg by¢ wprowadzone dedykowanym przepustem typu ROXTEC.

Na maszcie kable antenowe muszg by¢ zamontowane w dedykowanych uchwytach typu FIMO.

- nalezy zapewni¢ ochrone¢ odgromowg torow antenowych poprzez instalacj¢ opasek uziemiajacych
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oraz gazowych ochronnikéw w nastepujacy sposob:
e Dla kazdego toru antenowego nalezy zainstalowa¢ dwie opaski uziemiajace : jedna
bezposrednio przy wejsciu kabla na konstrukcje masztu i druga przed wejsciem kabla do
obiektu. Opaski uziemiajace muszg zosta¢ potgczone z uziemieniem masztu
e Dla kazdego toru antenowego w serwerowni nalezy zainstalowa¢ ochronnik gazowy
1 podtaczy¢ do dedykowanego uziemienia
Ochronniki gazowe musza by¢ zainstalowane na elementach izolujacych obudowg¢ ochronnika
od elementéw na ktorych beda instalowane ( szafa teleinformatyczna, §ciana)
- dopuszcza si¢ instalacje ochronnikow gazowych o minimalnych parametrach nie gorszych niz
ochronnik Polyphaser IS-B50LN-C2
- wszystkie ztacza antenowe wykona¢ dedykowanymi dla rodzaju kabla wtykami N o parametrach
nie gorszych niz firmy Telegartner
- jumpery wewngtrzne o dtugosci Sm nalezy zakonczy¢ takze wtykami typu N o parametrach nie
gorszych niz firmy Telegartner
e) z uwagi na konieczno$¢ wspotpracy z istniejgcg siecig radioprzemiennikOw wymagana jest
instalacja radioprzemiennika VHF (pasmo pracy 136-174 MHz) Motorola model SLR5000
z zainstalowanymi i uruchomionymi licencjami data i voice
- w komplecie z radioprzemiennikiem powinien zosta¢ zainstalowany filtr pasmowo-przepustowy
dupleksowy ( duplekser) o wymaganych minimalnych parametrach nie gorszych niz PROCOM
DPF 2/6 oraz akumulator zelowy o pojemnosci min.42Ah i napigciu nominalnym 13,6V wraz z
kablem potaczeniowym, podtrzymujacy prace radioprzemiennika podczas zaniku zasilania
AC230V
- do polaczenia radioprzemiennika z filtrem dupleksowym nalezy zainstalowa¢ kable
potaczeniowe wykonane z kabla wspotosiowego o parametrach nie gorszych niz RG58 Belden
7806A. Kable zakonczone wtykami BNC 1 N o parametrach nie gorszych niz firmy Telegartner.
- zasilanie radioprzemiennika napi¢ciem zmiennym AC230V prad max 2,5A
- w przypadku braku zasilania gwarantowanego na obiekcie radioprzemiennik nalezy wyposazy¢
w akumulator zelowy o pojemnosci minimum 42 Ah 1 napigciu znamionowym DC 12 V wraz z
dedykowanym kablem do potaczenia z radioprzemiennikiem
f)  nalezy zaplanowa¢ instalacj¢ radiotelefonu w standardzie cyfrowym ETSI TETRA
z szyfrowaniem TEA2 w wersji rozlacznej wraz ze sterownikiem sieciowym Minikom [P
umozliwiajgcym potaczenia sieciowe pomiedzy radiotelefonem, a centralami radiowymi
uzytkowanego w lubuskim garnizonie Policji Systemu MULTIKOM w wersji M2 1 M3
- planowany radiotelefon z uwagi na wspoliprace z uzytkowanym Systemem TETRA Dimetra musi
by¢ urzadzeniem firmy Motorola model MTM5500 w wersji roztacznej tzn. modul nadawczo

odbiorczy zainstalowany w pomieszczeniu technicznym( szafa teleinformatyczna w serwerowni),
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a modutl sterujacy w uchwycie biurkowym na blacie biurka. Potaczenie pomiedzy panelem
sterujagcym, a modutem nadawczo-odbiorczym musi by¢ realizowane poprzez sie¢ LAN
- w szafie teleinformatycznej zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym ( serwerownia) nalezy
zainstalowa¢ sterownik Minikom IP firmy Elvys S.r.o dedykowany do wspoélpracy ze stacja
MTM5500. Sterownik zainstalowaé w obudowie backplane o wysokosci 1 U
- zasilanie modutu nadawczo-odbiorczego oraz sterownika Minikom IP planowanych do instalacji
w pomieszczeniu technicznym ( szafa teleinformatyczna w serwerowni) nalezy wykonac
zasilaczem o parametrach nie gorszych niz Polwat PBR-150B-12.10.
- zasilacz nalezy wyposazy¢ w akumulator zelowy buforujacy o pojemnosci min. 42 Ah i napigciu
znamionowym DC 12V
- zainstalowany zasilacz musi przekazywa¢ do sterownika MINIKOM IP alarm o zaniku zasilania
AC230V
g) obiekt nalezy takze wyposazy¢ w 8 szt radiotelefonow nasobnych Motorola DP4601¢
w ukompletowaniu z dwoma bateriami i tadowarka
h) w zakresie systemu radiokomunikacyjnego na etapie projektowania Wykonawca musi uzgodnic¢
proponowane rozwigzania techniczne z WLil KWP i uzyska¢ ich akceptacjg.
Ponadto nalezy zapewni¢ nadzor autorski i inwestorski nad realizacja inwestycji takze w zakresie
systemu radiokomunikacyjnego.
Wszelkie zmiany 1 modyfikacje musza uzyska¢ pisemng akceptacje przedstawicieli
Zamawiajacego tj. Naczelnika Wydzialu Lacznosci 1 Informatyki KWP w Gorzowie Wlkp. lub
innych oséb upowaznionych.
2.2.9.7. Silownia telekomunikacyjna
Dla zasilania awaryjnego urzadzen laczno$ci nalezy przewidzie¢ Sitowni¢ Telekomunikacyjng
0 parametrach:
—  Moc sitowi min. 1,2 kW 230 VAC
— Modulowa budowa sitowni przy zachowaniu redundancji n+1
— Moduty w oparciu o inwertory 1 prostowniki lub rectivertery
— Czas pracy sitowni na baterii przy pelnym obcigzeniu min. 3 godziny
— Sitownia musi by¢ wyposazona w sterownik umozliwiajacy podglad jej parametrow lokalnie
— Sterownik sitowni musi posiada¢ interfejs TCP/IP
— Sterownik musi umozliwia¢ zdalny podglad parametréw poprzez strong WWW
— Silownia musi by¢ podlaczona do istniejacego systemu nadzoru poprzez sie¢ zarzadzania

znajdujacego si¢ w KWP Gorzow Wilkp.

2.2.10. Wymagania dodatkowe dla cz. Instalacji elektrycznej i niskopradowe;j:

projektowane rozwigzanie dedykowane;j sieci elektroenergetycznej musi zapewni¢ wykonanie sieci
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elektrycznej przewodami miedzianymi o znamionowym napigciu izolacji 750 V, wg DINVDE 5250,
204DINVDEO0271, PN-0.3/E90401, PN93/E-90400, PN93/E-90403,

1.

projektowane instalacje (zasilanie trojprzewodowe lub pigcioprzewodowe) muszg by¢ zgodne
z przepisami wg PN-IEC-60364-5-523,

projektowane zabezpieczenia sieci (wylaczniki instalacyjne nadpradowe =z czlonem
réznicowopragdowym o charakterystyce odpowiedniej do urzadzen komputerowych) muszg spelniac¢
wymagania wg PN-1EC-603 64-5-54, PN-IEC-60364-4-473,

dla projektowane;j instalacji zasilania z rozdzielni gtéwnej dedykowanej maksymalne spadki napieé
liczone od wyjscia z rozdzielni nie mogg przekraczaé 3%.

projektowane okablowanie elektryczne winno by¢ zgodne z PN-IEC-60364-6-61. Projekt
docelowy powinien zawiera¢ dla dedykowanej instalacji elektrycznej: wykonanie kompletnej
z punktu widzenia celu instalacji elektrycznej, wydzielonej z ogdlnej instalacji elektrycznej
wskazanej lokalizacji poprzez budowe wewnetrznej linii zasilajacej z gltownej tablicy
energetycznej (przytacza kablowego) budynku wraz z adaptacja czgsci lub catosci tablicy
(przytacza kablowego) instalacji elektrycznej ogolnej w zakresie niezb¢dnym dla zapewnienia

sprawnosci technicznej nowego przylacza.

2.2.11. Standardy techniczne wykonania instalacji elektrycznej i niskopradowe;j.

1.

2.

4,

Wykonawca instalacji  okablowania strukturalnego musi posiada¢  do$wiadczenie

w wykonywaniu przedmiotowego systemu okablowania,

Wykonawca instalacji okablowania strukturalnego musi dysponowac:

a) osobami posiadajgcymi certyfikaty producentow oferowanego okablowania strukturalnego
w zakresie projektowania okablowania strukturalnego, dokumentujace co najmniej 5 letnie
doswiadczenie,

b) osobami posiadajagcymi certyfikaty producentow okablowania strukturalnego w zakresie
instalacji i testowania wszystkich poziomow oferowanego systemu oOkablowania
strukturalnego, potwierdzajace min. 5 letnie doswiadczenie.

Wykonawca musi gwarantowac, iz instalacja bedzie spetnia¢ lub przewyzsza¢ wymagania norm

ISO/IEC 11801 ver. ostateczna, CENELEC EN 50173 oraz EIA/TIA 568 B ver. ostateczna.

Wykonawca zagwarantuje, iz wykonana instalacja bedzie zgodna z podstawowymi Wymaganiami

Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczacej Kompatybilnosci Elektromagnetycznej EMC -

89/3367EEC wraz z poprawkami wniesionymi przez dyrektywy 92/31/EEC oraz 93/68/EEC.

Wykonawca musi zobowigzaé si¢ do uzyskania certyfikatu producenta na wykonane okablowanie

strukturalne dla danej lokalizacji. Certyfikat ten musi zosta¢ przedstawiony najpdzniej w momencie

odbioru instalacji okablowania.

3. CZESC INFORMACYJNA ORAZ UZGODNIENIA

3.1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

Posterunek Policji w Storisku — budowa nowej siedziby w systemie budownictwa modutowego,

66-436 Stonisk ul. Wtadystawa Sikorskiego, dziatka nr 1623/31
Strona 58



budowlanego - wykaz podstawowych aktéw prawnych.
erozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454);
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679);

erozporzadzenie Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre§lonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225.).
erozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektow budowlanych, innych obiektow budowlanych

i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

eustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn.
zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi;

eustawa z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(Dz. U 2020 poz. 1062);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku Iub czg$ci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz.U z 2015, poz. 376).

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowiazek oprocz wyzej przytoczonych
podstawowych aktéow prawnych znaé i stosowaé¢ wszystkie obowigzujace w dniu realizacji

zadania normy i przepisy prawa.
3.2. Przepisy resortowe

1. Wytyczne nr 3 Komendanta Gtownego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardow

technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowiagzujacych w obiektach stuzbowych Policji.

2. Zarzadzenie nr 2020 Komendanta Gloéwnego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegolnego sposobu organizacji 1 funkcjonowania kancelarii tajnych 1 innych niz kancelaria tajna
komorek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiatbw niejawnych, sposobu
1 trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania $rodkow bezpieczenstwa
fizycznego informacji niejawnych w Policji wraz z Zarzadzeniem nr 132 Komendanta Gtéwnego
Policji z dnia 5 pazdziernika 2012 r. zmieniajagcym zarzadzenie w sprawie szczegdlnego sposobu

organizacji 1 funkcjonowania kancelarii tajnych 1 innych niz kancelaria tajna komorek
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organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiatow niejawnych, sposobu i trybu
przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania srodkow bezpieczenstwa fizycznego

informacji niejawnych w Policji.

3. Wymagania z dnia 9 stycznia 2020 r. Biura Lacznos$ci i Informatyki Komendy Gtéwnej Policji
dotyczace standardow technicznych, uzytkowych oraz bezpieczenstwa stosowanych w Policji

w zakresie informatyki i tagcznosci

3.3. Posiadane przez Zamawiajacego decyzje, warunki techniczne, promesy lub informacje:

1. Decyzja nr 3/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wojta
Gminy Stonsk w dniu 24 marca 2022r.

2. Opinia geotechniczna opracowana przez mgr Zbigniewa Nowaka w sierpniu 2022r., na potrzeby
przejecia dziatki przez Skarb Panstwa w trwaty zarzad KWP w Gorzowie WIkp., (Przedmiotowa
opinia moze mie¢ dla Wykonawcy wylacznie charakter pomocniczy)

3. Informacja (promesa) o mozliwosci przytaczenia planowanego obiektu na dziatce o nr ewid.
1623/31 w Stonsku do sieci elektroenergetycznej wraz z zapewnieniem dostaw energii elektrycznej
— Enea Operator, pismo nr ZD/419/2022 z dnia 14.01.2022r.

4. Zgoda na wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej oraz do sieci kanalizacji deszczowej wraz
z warunkami przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej — pismo znak:GS.Bud.PR.5.2022 z dnia
27.07.2022r. Urzad Gminy Stonsk,

5. Zaswiadczenie administratora gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej o mozliwosci podiaczenia
nowego obiektu przewidzianego na dzialce o nr ewid. 1623/31 w Stonsku do istniejacej sieci
wod.-kan. — pismo z dnia 12.01.2022r Zaktad Gospodarki Komunalnej w Stonsku.

6. Informacja o mozliwo$ci zasilania gazem ziemnym dziatki nr 1623/31 w Stonsku wraz
z dostawg gazu do ww. dziatki — Pismo z dnia 04.01.2022r. EWE energia sp.z 0.0. Miedzyrzecz.

3.4. Inne informacje

Jezeli w PFU zostaly dla zakresow robot, materialow, urzadzen, przybordéw, wyposazenia uzyte
sformutowania: montaz, dostawa, wykonanie, przewidzie¢, itp. oznacza to, ze w gestii Wykonawcy
lezy: realizacja danego rodzaju robo6t, zakup, dostawa, montaz, wbudowanie, materiatu, urzadzenia,
przyboru lub wyposazenia. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania ze swojej strony zadnego
materiatu ani urzgdzenia czy przyboru do wbudowania lub montazu, poza wyposazeniem opisanym
ponizej, ktore zostang zakupione przez Zamawiajacego.

Caty opisany w PFU zakres inwestycji nalezy do zakresu Wykonawcy.

Zamowienie nie dotyczy wyposazenia ruchomego tj. meble w pomieszczeniach biurowych,

pokoiju przyjeé, przedsionka, garazu oraz wyposazenia teleinformatyczneqo (telefony, komputery,

monitory i oprogramowanie), wyposazenia kwaterunkowego ( telewizor, radioodbiornik, projektor,

szafka na pojemniki na klucze), sprzetu techniki biurowej (kserokopiarka biurowa, niszczarki do

dokumentow) i techniki policyjnej.
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3.5. Terminy zwiazane z realizacja zaméwienia:

I)Termin wykonania przedmiotu zamowienia do_ 10 miesiecy od daty zawarcia Umowy,

z uwzglednieniem etapow realizacji przedmiotu zamowienia okreslonego w niniejszym Programie
funkcjonalno — uzytkowym (PFU),

ze Wykonawca:

a) w terminie do 15 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy przedstawi do akceptacji
przez Zamawiajacego zalozenia projektowe 1 rozwigzania funkcjonalno — uzytkowe w oparciu
0 zapisy zawarte w niniejszym PFU. Zamawiajacy dokona uzgodnienia oraz przekaze uwagi do
koncepcji wstepnej w terminie do 5 dni roboczych od przedstawienia zalozen.

b) w terminie do 30 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przekaze uzgodniony
przez Zamawiajacego projekt koncepcyjny uwzgledniajagcy uwagi oraz zatozenia przedstawione
w PFU.

c) w terminie do 4 miesiecy od daty zawarcia Umowy Wykonawca w oparciu o uzgodniony
projekt koncepcyjny, wykona i dostarczy do siedziby Zamawiajacego dokumentacje projektowa
w zakresie 1 formie niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe, lacznie z potwierdzong we
wiasciwym urzedzie kopig wniosku o pozwolenie na budowg oraz potwierdzong kopi¢ zgloszenia
robdt niewymagajacych pozwolenia na budowg, o ile zajdzie taka konieczno$¢.

d) w terminie do 5 miesiecy od daty zawarcia Umowy Wykonawca wykona i dostarczy do
siedziby Zamawiajacego przedmiot umowy okreslony w punktach 1 — 9 Zalacznika nr 10 do PFU
(Zakres kompleksowej, wieclobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej) wraz z uzyskang
decyzja pozwolenia na budowe¢ oraz oswiadczeniami wtasciwych organdow o braku sprzeciwu do
zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe, a takze wszystkimi
kompletnymi uzgodnieniami i dokumentami.

e) w terminie do 10 miesiecy od daty zawarcia Umowy wykonania roboty budowlano-montazowe
wraz z zagospodarowaniem terenu, dostawg oraz montazem wyposazenia, petlnieniem nadzoru
autorskiego, procedura odbiorowa, szkolenie pracownikow Zamawiajacego, sporzadzi
dokumentacj¢ powykonawcza, operat kolaudacyjny wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie.

2) Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy, odbgdzie si¢ na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

3) Wykonawca w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy opracuje i uzyska
akceptacj¢ Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie wartosci i termindw
realizacji elementow robot 1 ich czesci sktadowych dla calego przedmiotu zamowienia,
z zastrzezeniem ze cena za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe] nie moze
przekracza¢ 5% warto$ci brutto za wykonanie rob6t budowlanych wynikajacych z oferty

Wykonawcy. Suma kosztow wskazana w harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizacje
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catego przedmiotu zamdwienia, nie moze przekroczy¢ kwoty wynikajacej z oferty Wykonawcy.

3.6. Zalaczniki:
Zatacznik nr 1 —
Zalacznik nr 2 —
Zalacznik nr 3 -
Zatacznik nr 4 —

Zalacznik nr 5 —

Zaktacznik nr 6 —

Zatacznik nr 7 —

Zaktacznik nr 8 —

Zatacznik nr 9 —

Koncepcja zagospodarowania terenu;

Koncepcja architektoniczna obiektu;

wytyczne dotyczace instalacji niskopragdowych -WLil KWP w Gorzowie Wlkp.
Decyzja nr 3/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana
przez Wojta Gminy Stonsk w dniu 24 marca 2022r.

Opinia geotechniczna opracowana przez mgr Zbigniewa Nowaka w sierpniu
2022r., na potrzeby przejecia dziatki przez Skarb Panstwa w trwaty zarzad KWP
w Gorzowie WIkp.,

Informacja (promesa) o mozliwos$ci przytaczenia planowanego obiektu na dzialce
o nr ewid. 1623/31 w Stonsku do sieci elektroenergetycznej wraz z zapewnieniem
dostaw energii elektrycznej — Enea Operator, pismo nr ZD/419/2022 z dnia
14.01.2022r.

Zgoda na wilaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej oraz do sieci kanalizacji
deszczowej wraz z warunkami przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej —
pismo znak:GS.Bud.PR.5.2022 z dnia 27.07.2022r. Urzad Gminy Stonsk,
Zaswiadczenie administratora gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej o mozliwosci
podiaczenia nowego obiektu przewidzianego na dzialce o nr ewid. 1623/31
w Stonsku do istniejgcej sieci wod.-kan. — pismo z dnia 12.01.2022r Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Stonisku.

Informacja o mozliwosci zasilania gazem ziemnym dziatki nr 1623/31 w Stofisku
wraz z dostawa gazu do ww. dziatki — Pismo z dnia 04.01.2022r. EWE energia

sp.z 0.0. Miedzyrzecz.

Zalacznik nr 10 — Zakres kompleksowej, wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowe;.
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Zespol opracowujacy program funkcjonalno-uzytkowego

Branza

Imie i nazwisko/Wydziat

Podpis

branza budowlana

Inspektor nadzoru

Wydziatu Nieruchomosci
KWP w Gorzowie WIkp.

mgr inz. arch. Andrzej Kujawa

branza sanitarna

Inspektor nadzoru
Wydziatu Nieruchomosci
KWP w Gorzowie WIkp.
mgr inz. Katarzyna Kustosz

branza
elektroenergetyczna

Inspektor nadzoru
Wydziatu Nieruchomosci
KWP w Gorzowie WIkp.
mgr inz. Bogustaw Dombek

branza teletechniczna
niskopragdowa

Kierownik Sekcji Wsparcia Technicznego

Wydziatu Lacznosci i Informatyki
KWP w Gorzowie WIkp.
asp. Krzysztof Meller

czg¢$¢ merytoryczna
i koordynacja

Specjalista

Wydziatu Nieruchomosci
KWP w Gorzowie WIkp.
Renata Przybylska

Posterunek Policji w Storisku — budowa nowej siedziby w systemie budownictwa modutowego,

66-436 Stonisk ul. Wtadystawa Sikorskiego, dziatka nr 1623/31

Strona 63




