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Wykona€ izolacje przeciwwilgociowg plyty zelbetowej — material dopuszczony

do kontaktu ze styropianem (np. dysperbit). Na chudym betonie ufozyt
warstwe papy na sucho.

84-10

1

wykfadzina PVC 0.4 cm

wylewka betonowa gr. 8 cm

folia_izolacyjna 0.3 mm

konstrukcja no$na izolowana styropianem 10 cm
blacha ocynkowana trapezowa 2 cm

styropian z dod. Srodkéw hydrofobowych gr. 5 em
Zelbetowa piyta fundamentowa gr. 20 cm

papa asfaltowa x1 na sucho

chudy beton C10/12 gr. 10 cm

podsypka piaskowa Ip=0.7 gr. min. 20 cm

2

piyta warstwowa z rdzeniem PU w okfadzinach z bl. lakierowanej 12cm
pustka powietrzna 8 do 16 cm
piyta HPL na konstrukcji stalowej 0.6 cm

T

!
dachaufkq— karpibwka
papa asfaltowa podkfadowa
pfyta 0SB-3 wodoodporna 18 mm
konstrukcjo stalowa

a
tynk akrylowy 5 mm

siatka wtopiona w klej 10 mm
styropian XPS styrodur 2 cm
klej poliuretanowy 10 mm

piyty warstwowe z rdzeniem PU w okiadzinach z blachy lakierowanej 10 cm

UWAGI:
1. Wymiary podano w [mm], wysokosci w [m],
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Obieit: Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni z elementami zabezpieczenia przeciw-
sztormowego, publiczng toaleta samoobsiugowa, wiatg rowerowg oraz wiatg pasazerska w porcie
Stadium; Projekt budowlany | opracowanie: | Toaleta samaobsiugowa
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