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1 Czesé ogolna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentaciji.

Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Gmina Miasta Jastarnia
ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia

1.2 Podstawa opracowania:
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

C) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) dokumentacja zdjeciowa

e) obowigzujgce przepisy techniczne oraz nizej wymienione normy:

* PN-B/B-02010/Az1. Obcigzenie sniegiem

* PN-77/B-02011/Az1. Obcigzenie wiatrem

* PN-82/B-02001. Obcigzenia state

* PN-82/B-02003 Obcigzenia technologiczne i montazowe
* PN-B-03002:1999. Konstrukcje murowane niezbrojone

* PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe

* PN-81/B-03020. Posadowienie bezposrednie budowli

* PN-90/B-03000. Obliczenia statyczne.

1.3 Przedmiot i zakres projektu branzy konstrukcyjnej:

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt elementéw zabezpieczenia
przeciwsztormoweg realizowanego przy okazji przebudowy parkingu na zapleczu Portu w Jastarni.

1.4 Stan istniejacy

W stanie istniejgcym przebudowywany parking posiadajg nawierzchnie z prefabrykowanych
ptyt betonowych. Na jego obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
wodociggowa, gazowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sie¢ teletechniczna oraz
elektroenergetyczna i oswietleniowa.

1.5 Stan projektowany

Zaprojektowano przebudowe parkingu na zapleczu portu w Jastarni wraz z przebudowg
odcinka drogi gminnej (ulica Nad Zatoka). Parking zaprojektowano dla samochodéw osobowych
oraz jedno miejsce postojowe dla autobuséw. Sciezke rowerowg zaplanowano od ulicy Nad Zatoka
do zjazdu technicznego na plaze.

Na terenie projektowanego parkingu zaplanowano toalete publiczng samoobstugowa, wiate
rowerowg oraz elementy zabezpieczenia przeciwsztormowego w postaci muréw oporowych .
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1.6 Budowa geologiczna podtoza

Obszar badan potozony w Jastarni znajduje sie na czesci lgdowej Mierzei Helskiej,
bedacej tawicg wydmowg pochodzenia morskiego natozonym na podbudowe plejstocenska
wysoczyzny Kepy Swarzewskiej. Teren jest ptaskim tarasem szottowym o wysokosci ok. 1 m
npm na zapleczu watu wydmowego mierzei. Badany teren znajduje sie w potudniowej zatokowe;j
czesci pétwyspu i sgsiaduje bezposrednio z portem.

Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkéw prostych, a obiekt do I-szej
kategorii geotechnicznej.

Teren ten charakteryzuje sie prostg budowg geologiczng. Podtoze tworzg denne i
plazowe utwory litoralne powstate w czasie transgresji morskiej okresu atlantyckiego
(littoryna) po zlodowaceniu battyckim. Osady te wyksztatcone sg z piaskéw drobnoziarnistych
z domieszkami pylastych oraz wktadek torféw. Nadktad stanowig antropogeniczne nasypy
gruzowo-piaszczyste oraz rowniez piaszczyste gleby. Wszystkie skaty wystepujace na badanym
terenie wieku holocenskiego.

Na powierzchni terenu znajdujg sie inicjalne eluwialne gleby piaszczyste ze zmienng
zawartoscig substancji humusowych powstate na bazie utworéw wydmowych. Podtoze drég
pokrywajg nasypy antropogeniczne na bazie piaskow humusowychi gleb i z domieszkami gruzow.
Sumarycznie warstwa gleb i nasypoéw osigga do 0,7 m migzszosci (otwér 3).

Pod nasypami lokalnie w pogrzebanych niszach ablacyjnycych zalegajg niewielkie
soczewki piaskow humusowych (otw.1) wzbogaconych w rozproszony sapropel torfowy barwy
brunatnej zawierajgce wyczuwalne domieszki siarkowodoru, swiadczacego o beztlenowym ich
rozktadzie w Srodowisku zasolonym. Piaski humusowe to piaski wydmowe w strefie zmywu
do niecek i wymieszane tam z saproplem torfowym. Maksymalna stwierdzona migzszosé
tych soczewek maksymalnie 0,5 m, ale w sgsiedztwie moze by¢ ich wiece;.

Gtowna partie zalegajacych na catym obszarze badan gruntéw stanowig drobnoziarniste
piaski wydmowe. Piaski te od biatych po brunatne, luzne i sSrednio zageszczone z niewielkimi
domieszkami frakcji pylastych lub detrytusu muszlowego w spagu zalegajg na gtebokosci od 0
(otw. 2) do 3 m (nie przewiercono) ponizej poziomu terenu. Sg to klasyczne piaski wydmowe o
bardzo réwnym uziarnieniu i dobrym obtoczeniu ziaren (stagd ich spore zageszczenie) dobrze
przemyte i 0 przewaznie jasnych (biatych) barwach z wyrazng strefg orsztynizacji pod glebami.

W czasie prac polowych natrafiono na wody podziemne na gtebokosci od 1 do 1,5 m
ppt. Poziom wdd podziemnych wykazuje prawie poziome zaleganie, co jest wynikiem
brakiem jakiegokolwiek zasilania innego niz opadowe i dtugiego okresu suszy. Wystepujgce
roznice w gtebokosci nawiercenia wod podziemnych wynikajg z miejscowego przyhamowania
odptywu wod podziemnych spowodowanego deniwelacjami zatrzymania w nich wod. Ruch wéd
podziemnych jest minimalny, z uwagi na to, ze warstwy nadlegte posiadajagc znaczng
przepuszczalnos¢ przechwytujg caty doptyw do gruntu. W warstwie tej zachodzg procesy
rozktadu materii organicznej i wody te zawierajg wyczuwalne ilosci siarkowodoru i kwasow
humusowych i moga by¢ korozyjne dla betonéw.
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2 Konstrukcja opis

Mur oporowy zaprojektowano jako zelbetowe z betonu B-37 MPa, mrozoodpornego (F-150) i
wodoszczelnego (W8), zbrojenie konstrukcyjne ze stali B500S. Beton - receptura wedtug
dostawcy. Elementy ponizej poziomu terenu zaleca sie zaizolowac¢ przeciwwilgociowo. Otulina
dla:

» tawy fundamentowe muru -5,0cm
 $ciany muru -5,0cm

2.1 Posadowienie

Posadowienie bezposrednie na podtozu wyréwnawczym z betonu B-15,0 MPa. Z uwagi na
mozliwo$¢ wystepowania w poziomie posadowienia wody gruntowej, mozliwa bedzie
koniecznosc¢ lokalnego obnizenia zwierciadta wody gruntowej. Z uwagi na wystepujgce piaski
drobne nawodnione prace ziemne nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscig by nie wzruszyé
struktury gruntu nalezy go niezwtocznie zabezpieczy¢ chudym betonem.

2.2. Roboty ziemne

Zageszczanie gruntu wokot muru nalezy wykonac¢ jednoczesnie z dwoch stron rownomiernie.
W przypadku koniecznosci wykonania zasypek przed uzyskaniem petnej nosnosci betonu
nalezy zabezpieczy¢ $ciany wyporami wedtug wytycznych dostawcy szalunkéw Ilub
opracowania wtasnego wykonawcy.

2.3. Podloze

W przypadku wystgpienia w podtozu gruntéw nieno$nych, organicznych lub nawodnionych, nalezy
wymieni¢ je na pospotke zageszczong mechanicznie do Is 0,98.

Opis sporzadzit:
Andrzej Kowalski
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MUR OPOROWY

OBLICZENIA STATYCZNE

1. Parametry obliczeniowe:

MATERIAL:
. BETON: klasa B 37, fck = 30,00 (MN/m2),
ciezar objetosciowy = 24,00 (kN/m3)
. STAL: klasa A - llIN, fyk = 490,00 (MN/m2)
OPCJE:
» Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264(2002)

gruntowej: PN-83/B-03010

e Otulina: ¢1 = 30,0 (mm), c2 = 50,0 (mm)
e Agresywnosc¢ srodowiska: XS1, XS2, XS3
»  Wymiarowanie muru ze wzgledu na:
- Nosnos¢ m =0,810
- Poslizg m=0,720
- Obrét m = 0,720
*  Weryfikacja muru ze wzgledu na:
- Osiadanie $rednie:
Saop = 10,00 (cm)
- Réznice osiadan:
DSgqp = 5,00 (cm)
*  Wspdtczynniki redukcyjne dla:
- - Spoéjnosci gruntu 100,000 %
- - Tarcia gruntu 0,000 %
- - Odporu sciany 50,000 %

- Odporu ostrogi 100,000 %
» Kat tarcia grunt - $ciana:

- - Odpdr dla gruntéw spoistych -1/3x@

- Parcie dla gruntéw spoistych 1/2x@

- - Odpér dla gruntéw niespoistych -1/3x@

- Parcie dla gruntéw niespoistych 1/2x@

2. Geometria:

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCIA



MUR OPOROWY

3. Grunt:

+ Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: B
Gtebokos$¢ gruntu za $ciang Ho = 160,00 (cm)
* Uwarstwienie pierwotne:

« Naziom

Opis:
Poziom |Migzszosé Typ Typ
Lp. Nazwa gruntu [cm] fcm] | konsolidacji wilgotnosci| '™
1. Piasek drobny 0,00 - - mokre 0,405
Parametry:
Spojnosé | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. [kN/m2] [Deg] IkN/m3] M [MN/m2] Mo [MN/mZ2]
1. 0,00 29,94 19,00 65,00 52,00
[m]
0,00
10
=200
e Grunty za sciang:
Opis:
Poziom* | Migzszos¢ Typ Typ
Lp. Nazwa gruntu [cm] fcm] | konsolidacji wilgotnosci| '™
1 Piasek drobny 160,00 160,00 - mokre 0,405
* Wzgledem prawego dolnego punktu stopy
Parametry:
Spojnos¢ | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. [kN/m2] [Deg] IkN/m3] M [MN/m2] Mo [MN/mZ2]
1 0,00 29,94 19,00 65,00 52,00
e Grunty przed $ciana:
Opis:
Poziom* | Miazszos¢ Typ Typ
Lp. Nazwa gruntu [cm] fcm] | konsolidacji wilgotnosci| '™
1 Piasek drobny 110,00 110,00 - mokre 0,405

PROJEKT BUDOWLANY

KONSTRUKCIA
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* Wzgledem lewego dolnego punktu stopy

Parametry:
Spojnos¢ | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. TKN/m2] [Deg] TkN/ma] M [MN/m2] Mo [MN/m2]
1 0,00 29,94 19,00 65,00 52,00
fem)

4. Obciazenia

d@

Zestawienie obciagzen
PROJEKT BUDOWLANY

KONSTRUKCIA
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1 réwnomiernie roztozone

al eksploatacyjna x1 =0,00(m) x2 =3,50(m) P =10,00 (kN/m2)
2 rownomiernie roztozone
a2 stata x1 =0,00(m) x2 =5,50(m) P =5,50 (kN/m2)

5. Wyniki obliczen geotechnicznych

PARCIA

Parcie i odp6r gruntu : zgodnie z przemieszczeniami muru
Wspétczynniki parc i odpordéw granicznych i spoczynkowych dla gruntow:

Sredni kat nachylenia naziomu € = 0,00 (Deg)
Kat nachylenia sciany 3 = 0,00 (Deg)

_ cos’UB-9)
a 2
sin(p+ 9,) Bin(p— &
cos” Bleos(B+0,) 11+ (¢+0,) Bin(p= £)
cos(B+0,)os(B—-¢)
2
Cos +
K - 1o — 2
si(@— m(@g+e&
cos” Bleos(B+9,) 1~ (¢=0,)Bin(¢+ &)
cos(B+9,)dos(B—¢)
g Vv
K{) = . =
o, 1-v
K, <K, 6 < ,
Grunty za $ciana:
Poziom | Kat tarcia
Lp. Nazwa gruntu Ka Ko K
P ° [om)] [Deg] P
1. Piasek drobny 0,00 29,94 0,302 0,501 4,129
« Uogélnione przemieszczenia graniczne
odpér 0,129
parcie 0,013
Grunty przed sciana:
Poziom | Kat tarcia
Nazwa gruntu Ka Ko K
Lp. g [em] [Deg] P
1. Piasek drobny -50,00 29,94 0,302 0,501 4,129
« Uogélnione przemieszczenia graniczne
odpor 0,131
parcie 0,013
NOSNOSC

» Rodzaj podtoza pod stopa: jednorodne

» Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*a2

PROJEKT BUDOWLANY
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»  Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:

N=-29,79 (kN/m) My=-0,79 (kN*m) Fx=-3,90 (kN/m)
e Zastepczy wymiar stopy: A =67,47 (cm)
*  Wspétczynnik nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

Np = 4,624 ig = 0,625
Ng =23,851  ig=0,751
Np =13,126 ip=0,800

e Graniczny opér podtoza gruntowego: Qf = 144,09 (kN/m)
*  Wspbtczynnik bezpieczehnstwa: Qf * m/Nr=3,918 > 1,000

OSIADANIE

* Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
» Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a2 + 1,000*a1
« Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-29,69 (kN/m) My=-0,71 (kN*'m) Fx=6,38 (kN/m)

« Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: g = 0,04 (MN/m2)
* Migzszos¢ podioza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 160,00 (cm)
» Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: szd = 0,01 (MN/m2)

- wywotane ciezarem gruntu: szg = 0,03 (MN/m2)
e Osiadanie: S =0,04 (cm) < Sdop = 10,00 (cm)

OBROT

* Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*a2 + 1,200*a1
» Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-32,00 (kN/m) My=-0,66 (kN*'m) Fx=3,18 (kN/m)
e Moment obracajacy:Mo= 11,45 (kN*m)
* Moment zapobiegajgcy obrotowi fundamentu: M = 24,26 (KN*m)
*  Wspdtczynnik bezpieczenstwa: My *m/M,=1,526 > 1,000

POSLIZG

* Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*a2
» Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-29,79 (kN/m) My=-0,79 (kN*m) Fx=-3,90 (kN/m)

e Zastepczy wymiar stopy: A =80,00 (cm)
«  Wspbtczynnik tarcia:

- gruntu (na poziomie posadowienia): u = 0,403
»  Wspdtczynnik redukcji spéjnosci gruntu = 100,000 %
*  Spojnosce: C = 0,00 (kN/m2)

*  Wartos¢ sity poslizgu: Q; = 3,90 (kN/m)

« Wartosc sity zapobiegajgcej poslizgowi muru:

. Qs=N*"p+C*A

. - w poziomie posadowienia: Qg = 11,99 (kN/m)

»  Wspbtczynnik bezpieczenstwa: Qi*m/Q,=2,213> 1,000
KATY OBROTU
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* Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
* Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a2
» Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-28,31 (kN/m) My=-0,49 (kN*m) Fx=-1,91 (kN/m)
« Maksymalne jednostkowe naprezenia charakterystyczne od obcigzen catkowitych:
gmax = 0,05 (MN/m2)
« Minimalne jednostkowe naprezenia charakterystyczne od obcigzen catkowitych:
gmin = 0,02 (MN/m2)
» Kat obrotu: ro = 0,03 (Deg)
«  Wspdétrzedne punktu obrotu Sciany:
X = 140,76 (cm)
Z =-160,00 (cm)
»  Wspbtczynnik bezpieczenstwa: 134,440 > 1,000

KONIEC OBLICZEN

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCIA



STAL : BST500SP; A0 StOS;BETON: B37

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
ZBROJENIE FUNDAMENT, MUR OPOROWY

TOALETA
SAMOOBSLUGOWA

7] L Razem mb. stali
NR sztuk |A-0 St0S BST500S
[mm]: [em]
26 o8 @10 212 @16
1 4 248 116 287,7
21 12 238 254 604,5
3L mb . 12490
4 12 220 74 162,8
5 12 100 80 80,0
3
Razem [mb] 0,00 0,000 0,0 | 238400 0,00 0,00
Waga [kg/mb] 0,220 0,395, 0,617 . 0,888 | 1580 | 3,850
Razem [kg] 0,00 0,00 0,00 211699, 0,00 0,00
Razem stali [kg] 0,00 2116,99
Suma [kg] 2116,99

RZUT FUNDAMENTOW

POD MURKI OPOROWE

skala 1:50 UWAGI:

PRZED WYKONANIEM CHUDEGO BETONU NALEZY
SPRAWDZIC CZY PARAMETRY

GRUNTU SA ZGODNE Z TYMI JAKIE WYKAZALY
BADANIA GEOLOGICZNE Z PROJEKTU
BUDOWLANEGO.

W PRZYPADKU WYSTAPIENIA POD POZIOMEM
POSADOWIENIA FUNDAMENTOW

GRUNTOW NIE NOSNYCH, NASYPOWYCH LUB
PYLOW, NALEZY WYMIENIC JE NA

POSPOLKE ZAGESZCZONA MECHANICZNIE DO: Is
>0,98

MUR OPOROWY H=180cm
PLYTA FUND. gr.30cm

-

BETON: B—37MPa, F—150, W&
STAL: B500S
OTULINA: 5em

+0.70—géra fqwy
12 30eh
\ 767 |
\
\ * K
\ PLYTA FUNDAMENTOWA POD TOALETE, ZBROJONA:
2X @12 C0 20 CM, gr. ptyty 16cm.
Projektant: Andrzej Kowalski Sprawdzit: Celina Jezierska
Upr. nr: POM /0156 /PWOK /05 Upr. nr:  229/Gd/01

Branza: ko

nstrukcyjna Branza: kostrukcyjna

Obiekt:

Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni z elementami zabezpieczenia przeciw—
sztormowego, publicznq toaletq samoobstfugowq, wiatq rowerowq oraz wiatq pasazerskq w porcie

Stadium:

ijekt budow\@my I Opracowanie: ‘ Toaleta samoobsfugowa

Data oprac.

2017.04

Skala:

1

50

RZUT FUNDAMENTOW POD MURKI OPOROWE

worler

Rys KO1




ZBROJENIE MUR OPOROWY, skala 1:25
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Projektant: Andrzej Kowalski Sprawdzif: Celina Jezierska
, : . 229/Gd/01
PRZED WYKONANIEM CHUDEGO BETONU NALEZY Upr._nr:  POM/0156 /PWOK/05 Upr. nr: /G3/
SPRAWDZIC CZY PARAMETRY Branza: konstrukcyjna Branza: kostrukecyjna
BETON: B=3/MPa. F=150. W8 GRUNTU SA ZGODNE Z TYMI JAKIE WYKAZALY
’ ! BADANIA GEOLOGICZNE Z PROJEKTU BUDOWLANEGO. Obiekt: |Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni z elementami zabezpieczenia przeciw—

STAL B5OOS UWAGA: W PRZYPADKU WYSTAPIENIA POD POZIOMEM sztormowego, publicznq toaletq samoobstugowq, wiatq rowerowq oraz wiatq pasazerskq w porcie

OTULINA: 5em POSADOWIENIA FUNDAMENTOW ) Stadium: Projekt budowlany | Opmcowamei\ememty zabezp.przeciwsztormowego
GRUNTOW NIE NOSNYCH, NASYPOWYCH LUB PYLOW,

NALEZ’YWYMIENICJENA Data oprac.
POSPOLKE ZAGESZCZONA MECHANICZNIE DO: Is > 0,98
2017.04 o x
/brojenie muru oporowego p.1—1.

Skala:

1:25 Rys K02




ZBROJENIE MUR OPOROWY, skala 1:25

BETON: B—37MPa, F—150, W&
STAL: B500S
OTULINA: 5cm
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Projektant: Andrzej Kowalski Sprawdzit: Celina Jezierska

Upr. nr: POM /0156 /PWOK /05

Branza: konstrukcyjna

Upr. nr:  229/Gd /01

Branza: kostrukcyjna

Obiekt:

Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni z elementami zabezpieczenia przeciw—
sztormowego, publicznq toaletq samoobsfugowq, wiatq rowerowq oraz wiatq pasazerskq w porcie

Stadium: Projekt budowlany

| Opr@cowemeﬁ\ememty zabezp.przeciwsztormowego

Data oprac.

2017.04

Skala:
1.25

/brojenie muru oporowego p.2—2. ‘%

Rys KO3
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Nr.2 ¢12c020 [=238cm

ZBROJENIE MUR OPOROWY, skala 1:25
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Projektant: Andrzej Kowalski Sprawdzif: Celina Jezierska
PRZED WYKONANIEM CHUDEGO BETONU NALEZY Upr. nr:  POM/0156 /PWOK /05 Upr. nr:  229/Gd /01
SPRAWDZIC CZY PARAMETRY - ; - .
BETON: B—3/MPa, F-150, W8 GRUNTU SA ZGODNE Z TYMI JAKIE WYKAZALY Branza: konstrukcyjna Branza: kostrukeyjna
STAI_ B5OOS BADANIA GEOLOGICZNE Z PROJEKTU BUDOWLANEGO. Obiekt: Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni z elementami zabezpieczenia przeciw—
OTUUNA 5 UWAGA: W PRZYPADKU WYSTAPIENIA POD POZIOMEM sztormowego, publicznq toaletq samoobstugowq, wiatq rowerowq oraz wiatq pasazerskq w porcie
. cm POSADOWIENIA FUNDAMENTOW - - . - -
GRUNTOW NIE NOSNYCH, NASYPOWYCH LUB PYLOW, Stadium: Projekt budowlany | Opmcowameﬁ\ememty zabezp.przeciwsztormowego

NALEZY WYMIENIC JE NA

POSPOLKE ZAGESZCZONA MECHANICZNIE DO: Is > 0,98 Data oprac.

2017.04
Saa | Zbrojenie muru oporowego p.3—3.

1:25 Rys K04
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