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1 Czesé ogolna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji.
Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Gmina Miasta Jastarnia
ul. Portowa 24

84-140 Jastarnia

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19
Poz. 115),

e) Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.),

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. RP Nr 170 Poz. 1393),

g) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 75 Poz. 690 z 2002r. ),

h) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDiM - Warszawa 1992 r.),

i) Wytyczne Projektowania Skrzyzowahn Drogowych — czes$¢ | — Skrzyzowania
Zwykte i Skanalizowane (GDDP Warszawa 2001),

j) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 roku poz. 462),

k) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 roku poz.
463).

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu
przebudowy parkingu na zapleczu portu w Jastarni oraz ul. Nad Zatokg i budowy
publicznej toalety samoobstugowej, wiaty rowerowej z elementami zabezpieczenia
przeciwsztormowego. Analizowany teren zlokalizowany jest w wojewodztwie pomorskim,
powiat pucki, gmina miasto Jastarnia.
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2 Czesc¢ techniczna.

2.1 Stan istniejacy.

W stanie istniejgcym analizowany odcinek ulicy Nad Zatokg oraz istniejgcy parking
posiadajg nawierzchnie z prefabrykowanych ptyt betonowych.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej:
sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, siec
teletechniczna oraz elektroenergetyczna i oswietleniowa.

2.2 Budowa geologiczna podtoza.

Obszar badan potozony w Jastarni znajduje sie na czesci lgdowej Mierzei
Helskiej, bedacej tawicg wydmowg pochodzenia morskiego natozonym na podbudowe
plejstocenskg wysoczyzny Kepy Swarzewskiej. Teren jest ptaskim tarasem szottowym o
wysokosci ok. 1 m npm na zapleczu watu wydmowego mierzei. Badany teren znajduje
sie w potudniowej zatokowej czesci pétwyspu i sgsiaduje bezposrednio z portem.

Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkéw prostych, a obiekt do
I-szej kategorii geotechniczne;.

Teren ten charakteryzuje sie prostg budowg geologiczng. Podtoze tworzg denne i
plazowe utwory litoralne powstate w czasie transgresji morskiej okresu atlantyckiego
(littoryna) po zlodowaceniu battyckim. Osady te wyksztalcone sg z piaskéw
drobnoziarnistych z domieszkami pylastych oraz wktadek torfow. Nadktad stanowig
antropogeniczne nasypy gruzowo-piaszczyste oraz réwniez piaszczyste gleby. Wszystkie
skaty wystepujgce na badanym terenie wieku holocenskiego.

Na powierzchni terenu znajdujg sie inicjalne eluwialne gleby piaszczyste ze
zmienng zawartoscig substancji humusowych powstate na bazie utworéw wydmowych.
Podtoze drég pokrywajg nasypy antropogeniczne na bazie piaskow humusowychi gleb i z
domieszkami gruzéw. Sumarycznie warstwa gleb i nasypdw osigga do 0,7 m migzszosci
(otwor 3).

Pod nasypami lokalnie w pogrzebanych niszach ablacyjnycych zalegaja
niewielkie soczewki piaskbw humusowych (otw.1) wzbogaconych w rozproszony
sapropel torfowy barwy brunatnej zawierajgce wyczuwalne domieszki siarkowodoru,
Swiadczgcego o beztlenowym ich rozktadzie w Srodowisku zasolonym. Piaski
humusowe to piaski wydmowe w strefie zmywu do niecek i wymieszane tam z
saproplem torfowym. Maksymalna stwierdzona migzszos¢ tych soczewek maksymalnie
0,5 m, ale w sasiedztwie moze by¢ ich wiecej.

Gtéwna partie zalegajagcych na calym obszarze badan gruntow stanowig
drobnoziarniste piaski wydmowe. Piaski te od biatych po brunatne, luzne i $rednio
zageszczone z niewielkimi domieszkami frakcji pylastych lub detrytusu muszlowego w
spagu zalegajg na gtebokosci od 0 (otw. 2) do 3 m (nie przewiercono) ponizej poziomu
terenu. Sg to klasyczne piaski wydmowe o bardzo réwnym uziarnieniu i dobrym
obtoczeniu ziaren (stad ich spore zageszczenie) dobrze przemyte i o przewaznie jasnych
(biatych) barwach z wyrazng strefg orsztynizacji pod glebami.

W czasie prac polowych natrafiono na wody podziemne na gtebokosci od 1 do
1,5 m ppt. Poziom wodd podziemnych wykazuje prawie poziome zaleganie, co jest
wynikiem brakiem jakiegokolwiek zasilania innego niz opadowe i dtugiego okresu
suszy. Wystepujgce roznice w gtebokosci nawiercenia wéd podziemnych wynikajg z
miejscowego przyhamowania odptywu wod podziemnych spowodowanego
deniwelacjami zatrzymania w nich wéd. Ruch wéd podziemnych jest minimalny, z uwagi
na to, ze warstwy nadlegte posiadajgc znaczng przepuszczalnos¢ przechwytujg caty
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doptyw do gruntu. W warstwie tej zachodzg procesy rozktadu materii organicznej i
wody te zawierajg wyczuwalne ilosci siarkowodoru i kwaséw humusowych i mogg byc¢
korozyjne dla betonow.

2.3 Stan projektowany.

2.3.1 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP
Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)

Przyjeto nastepujaca parametry techniczne dla ulicy Nad Zatoka:

Parametr techniczny Wielkosé
Klasa drogi D
Przekroj 1x2
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ pasa ruchu (ul. Nad Zatoka) 3,00 m
Szerokos¢ jezdni manewrowej 5,00 m

2.3.2 Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano przebudowe parkingu na zapleczu portu w Jastarni wraz z
przebudowg odcinka drogi gminnej (ulica Nad Zatokg). Parking zaprojektowano dla 60
samochoddéw osobowych. Na parkingu zaprojektowano roéwniez sezonowe punkty
ustugowe. Sciezke rowerowg zaplanowano od ulicy Nad Zatokg do zjazdu technicznego
na plaze.

Na terenie projektowanego parkingu zaplanowano toalete publiczng
samoobstugowg, wiate rowerowg oraz elementy zabezpieczenia przeciwsztormowego.

Dla terenu parkingu i odcinka drogi gminnej zaplanowano o$wietlenie. Wody
opadowe zostang odprowadzone do studni chtonnych.

Do toalety nalezy doprowadzi¢ wode oraz odprowadzi¢ $cieki do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej.

2.3.3 Przekroj poprzeczny i podiuzny.

Przekr6j poprzeczny ulicy Nad Zatokg zaprojektowano jako dwustronny o spadku
rownym 2%. Przekr6j podtuzny ulicy ma spadek 0,5% oraz 2,2%. Miejsca parkingowe
zaprojektowano o spadku 1%.Drogi dojazdowe do miejsc postojowych majg spadki
poprzeczne dwustronne 2% oraz jednostronne 2% oraz spadek podtuzny 0,5%.

2.3.4 Odwodnienie.

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie nawierzchni  nadajgc im
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe czesciowo zostang przejete
przez projektowane studnie chtonne czesciowo zostang odprowadzone bezposrednio do
gruntu przez nawierzchnie przepuszczalne na miejscach postojowych.

235 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Zaprojektowano nowg nawierzchnie jezdni, chodnikéw, zjazdéw oraz miejsc
postojowych. Podziat miejsc postojowych wykonac¢ za pomocg paska z kostki bet. o gr. 8
cm i szerokosci 10 cm pomalowanego w kolorze biatym
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Konstrukcja nawierzchni jezdni oraz jezdni wewnetrznej:

e Kkostka betonowa wibroprasowana, szara 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm

Konstrukcja zjazdow:

e kostka betonowa wibroprasowana, szara 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm

Konstrukcja chodnikow:

e Kkostka betonowa typu starobruk, zé6tta 6 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e Kruszywo stabilizowane cementem C3/4 15 cm

Miejsca postojowe z kostki betonowej:

e Kkostka betonowa wibroprasowana, szara 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm

Miejsca postojowe i sezonowe punkty ustugowe z ptyt betonowych azurowych:

e plyta betonowa azurowa o wym. 40x60 cm, szara 10 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm

2.3.6 Rozbiorki.

Przewiduje sie zdjecie humusu z istniejgcej zieleni oraz rozbiérke ptyt betonowych z
istniejgcej jezdni i placu postojowego.

2.3.7 Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Do projektowanej toalety samoobstugowej nalezy wykonac przytgcze kanalizacii
sanitarnej. Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen z siecig
wykonywac recznie. Istniejgce elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowac do
projektowanych rzednych.

2.3.8 Sie¢ energetyczna.

Zaprojektowano oswietlenie projektowanego parkingu oraz odcinka ulicy Nad
Zatokg. Sie¢ energetyczng kolidujacg z elementami projektowanymi przeznaczono do
przetozenia lub zabezpieczenia rurami ochronnymi. Nalezy zachowa¢ wymagane normami
odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od istniejgcej infrastruktury technicznej. Prace
ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac recznie. Istniejgce elementy naziemne
sieci podziemnej nalezy dopasowac do projektowanych rzednych.

2.3.9 Sie¢ wodociggowa.

Do projektowanej toalety samoobstugowej nalezy wykonaé przytgcze
wodociggowe. Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie
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i poziomie od istniejgcej sieci wodociggowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen
z siecig wykonywac recznie.

2.3.10 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na $rodowisko nalezy
maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania
hatasu.

Materiaty pochodzace z rozbiérki nawierzchni nalezy doktadnie usungé z terenu
budowy i obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia materiatdw
budowlanych na przylegtych terenach zielonych.

2.3.11 Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowaé jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzgdzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

2.3.12 Infrastruktura podziemna.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej infrastruktury technicznej. z elementami projektowanymi przeznaczono do
przetozenia lub zabezpieczenia rurami ochronnymi. Prace ziemne w miejscach kolizji i
zblizen wykonywac recznie. Istniejgce elementy naziemne sieci podziemnej nalezy
dopasowac do projektowanych rzednych.

2.3.13 Zielen.

Na terenie dziatki 88/36 obreb Jastarnia 0001 nalezy wykona¢ nasadzenie w iloSci
41 drzew rodzaju Lipa (Tilia).

Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowa¢. W tym celu trzeba wykopaé¢ dét o
Srednicy co najmniej dwa razy wiekszej niz Srednica bryty korzeniowej. Jego $ciany nie
powinny by¢ gtadkie (zwtaszcza gdy gleba jest ciezka, gliniasta), dobrze jest ponacinac je
topatg. Drzewa nalezy sadzi¢ na pozostawionym na dnie stozku z gleby rodzimej. Na dnie
dotu nalezy zatozy¢ drenaz o grubosci 45 cm z drobnych kamieni, zwiru (mozna z niego
zrezygnowac tylko, jesli gleba jest lekka i ma przepuszczalne podglebie). Kazdy dét nalezy
zaprawi¢ odpowiednig dla danego gatunku roslin ziemig lub czarnoziemem i dobranym
nawozem. Lgczac ziemie urodzajng z nawozem nalezy doét podla¢ wodg. Bezposrednio po
posadzeniu, hawet w deszczowg pogode, rosline nalezy podla¢ duzg iloscig wody, tak aby
gleba osiadta. Aby umozliwi¢ zatrzymywanie wody w poblizu rosliny nalezy uksztattowac
mise z ziemi o promieniu jak rzut korony krzewow. Rosliny danego gatunku sadzi¢ w
rownych odstepach. Korzenie ztamane i uszkodzone, nalezy przed sadzeniem przycig¢.
Pora sadzenia — jesien lub wiosna (dopuszcza sie sadzenie w okresie letnim pod
warunkiem zwiekszenia krotnosci podlewania stosownie do warunkéw atmosferycznych).

Drzewa i krzewy sadzi¢ tak gteboko, jak rosty w pojemniku. W celu zabezpieczenia
przed nadmiernym osiadaniem drzew z ciezkg brytg korzeniowg nalezy posadawiac jg na
nienaruszonej glebie rodzimej. Wolng przestrzen w dole wypetni¢ ziemig ogrodnicza
zmieszang z ziemig miejscowg. Do zasypywania korzeni nalezy uzywac ziemi sypkiej,
ktora tatwiej wypetnia przestrzenie miedzy nimi. Po napetnieniu okoto potowy dotu, nalezy
ziemie lekko udeptac.

Po catkowitym napetnieniu dotu, ziemie ponownie udeptaé, a powierzchnie ziemi
wokot drzew uformowac w miske o srednicy rownej srednicy dotu, nastepnie obficie podlac.
Powierzchnie miski przykry¢ warstwg mulczu.

Paliki przy drzewach form piennych, nalezy wbi¢ w dno dotka, drzewka wigzaé
przeznaczonymi do tego celu wiezadtami o szerokosci okoto 5 cm w sposéb luzny, paliki
powinny konczy¢ sie pod koronami drzew. Nalezy stosowa¢ po 4 paliki dla jednego
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drzewa.
W celu unikniecia przerastania przez chwasty nalezy potozy¢ agrowtdknine i przykry¢
ja warstwg mulczu i rozdrobnionej, przekompostowanej kory o grubosci 5 cm.

2.3.14 Konstrukcja wiaty.

Zaprojektowano wiate rowerowg o ksztaicie prostokata o wymiarach 2,30m x 5,346m i
wysokosci 2,55m na 10 rowerow.

Konstrukcje wiaty stanowig stalowe, ocynkowane ogniowo profile 50x50 oraz 100x50 mm.
Wypetnienie $cian — szkto hartowane 8 mm.
Pokrycie dachu — poliweglan komorowy.

Posadowienie

Posadowienie bezposrednie na podtozu wyréwnawczym z betonu B-15,0 MPa. Z
uwagi na mozliwos¢ wystepowania w poziomie posadowienia wody gruntowej, mozliwa
bedzie koniecznos¢ lokalnego obnizenia zwierciadta wody gruntowej. Z uwagi na
wystepujgce piaski drobne nawodnione prace ziemne nalezy wykonaé z nalezytg
starannoscig by nie wzruszy¢ struktury gruntu nalezy go niezwtocznie zabezpieczyé
chudym betonem.

Fundamenty w postaci stop fundamentowych zelbetowych monolitycznych o przekroju
30x30 cmiwysokosci 80 cm. Poziom posadowienia ponizej strefy przemarzania.
Beton B-30 W8 F150.

Zatozenie przyjete do obliczen:

Dopuszczalne charakterystyczne obcigzenie sniegiem wynosi 0,96 kN/m?.
Dopuszczalna warto$¢ pokrywy snieznej, ktéra zalega¢ moze na dachu wynosi:

Snieg swiezy — gesto$¢ 1kN/m3 dopuszczalna grubosé pokrywy — 0,96m
Snieg ustabilizowany — gestos¢ 2kN/m3 dopuszczalna grubosé pokrywy — 0,48m
Snieg stary — gesto$¢ 3kN/m3 dopuszczalna grubo$¢ pokrywy — 0,32m
Snieg mokry — gestos¢ 3kN/m3 dopuszczalna grubos¢ pokrywy — 0,24m
l6d — gestosé 9kN/m3 dopuszczalna grubosé pokrywy — 0,10m

Odsniezanie sniegu nalezy wykonac po stwierdzeniu grubosci pokrywy wynoszacej 80%
wskazanych wartosci. Odsniezanie moze by¢ przeprowadzane tylko przez przeszkolone
osoby do wykonywania prac na wysokosciach.

1.0 RAMA GLOWNA

1.1 ZEBRANIE OBCIAZEN

OBCIAZENIE SNIEGIEM

Pruszcz Gdanski lezy w 3 strefie obcigzenie $niegiem:
Sk=1,2 kN/m?

02=80

C4=0,8

C,=0,8

Qxi=1,2kN/m>*0,=0,96kN/m?
Qie=1,2kN/m**0,8=0,96kN/m?
Qo1=0,96kN/m>*1,5=1,44kN/m?
Qp2=0,96kN/m?*1,5=1,44kN/m?

OBCIAZENIE WIATREM

Pruszcz Gdanski lezy w 2 strefie obcigzenia wiatrem:
0k=0,42kN/m?

B=1,8

Ce=1

y=1,5

Dla nachylenia 8°:
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C4=0,7 parcie pota¢ dachowa
C,=0,7 parcie $ciana

C3=0,4 parcie $ciana
Pr=0,53kN/m? potaé dachowa
Po=0,53kN/m? $ciana parcie
pk3=0,3kN/m2 Sciana ssanie
Po1=0,8kN/m? pota¢ dachowa
Po2=0,8kN/m? $ciana parcie
Pos=0,45kN/m? §ciana ssanie
CIEZAR STALY DACHU
Ciezar poliweglanu 0,1kN/m?.

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A "CW DACH + SCIANY" State [f=1,25
1 Skupione 0,0 3,250 2,60
2 Skupione 0,0 3,880 3,10

3 Liniowe -4,8 0,400 0,400 0,00 6,02
3 Liniowe 85,2 0,030 0,030 0,00 6,02

Grupa: B "SNIEG" Zmienne [f=1,00
3 Liniowe -4.8 3,810 3,810 0,00 6,02
3 Liniowe 85,2 0,330 0,330 0,00 6,02

Grupa: C "WIATR" Zmienne [1f=1,00
1 Liniowe 90,0 1,200 1,200 0,00 2,60
2 Liniowe 90,0 2,000 2,000 0,00 3,10
3 Liniowe 175,2 2,120 2,120 0,00 6,02

Grupa: D "INSTALACJE" Zmienne [If=1,40
3 Liniowe-Y 0,0 1,200 1,200 0,00 6,02

2.3 WYNIKI SI. WEWNETRZNYCH

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: [1d: [f:
Ciezar wt. ) 1,10

A -"CW DACH + SCIANY" State 1,25
B -"SNIEG" Zmienne 1 1,00 1,00

D -"INSTALACJE" Zmienne 1 1,00 1,40

SIiLY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wt.+ABD

Pret: x/L: x[ml:  MKkNm]: QKN  N[KNJ:

i 0,00 0,000 -5,801 7,817  -23,600
1,00 2,600 14,523 7,817  -23,149

2 0,00 0,000 8,668 -7,765  -23,470
1,00 3,100 -15,405 -7,765  -22,932

3 0,00 0,000 -15,405 18,665 -6,237
0,50 3,034 12,911* 0,002 -7,818
1,00 6,021 -14,523  -18,372 -9,375
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* = Wartosci ekstremalne

2.4.1 WYMIAROWANIE

Dtugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztdéw ustalone wg zatgcznika 1 normy:
K, =0,500 1, =0,698 wezly przesuwne — u=1,674 dla l,=2,600
ly = 1,674x2,600 = 4,352 m
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
K, =1,000 1w, =1,000 wezlynieprzesuwne = pu=1,000 dla l,=2,600
ly = 1,000x2,600 = 2,600 m

- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej u, = 1,000. Rozstaw stezen
zabezpieczajgcych przed obrotem |y, = 2,600 m. Dtugos¢ wyboczeniowa |, = 2,600 m.

Sity krytyczne:

_m EJ 3,142x205x869,0
ST T 435

N 102 =928,145 kN

_m’ EJ _3,14x205%68,3

2
lw—2 = 2.6002 107 =204,422 kN

2 2
v (n Elo . JTJ _ ( B1ABA0BA9589 192 + 80><3,4><102) = 841,036 kN

Nosnos¢ przekroju na sciskanie:
Npc = A fy=20,1x215x10™" = 432,150 kN
Okreslenie wspétczynnikow wyboczeniowych:

“dlaNx  A=115Nrc/ N = 1,15%] 432,150/928,145 =0,788 = Tabi1a=  ¢=0,850

“dlaNy  A=115vNec/ Ny = 1,15% 432,150/ 204,422 = 1,679 =Tabi1b=  ¢=0318

~dlaNz  A=115vNec/ N: = 1,15% 432,150/ 841,036 =0,824 =Tabi1c=  ¢=0,666

Przyjeto: @ = @min=0,318
Warunek nosnosci preta na $ciskanie (39):

N 17,868

o Ne. | 0.318x432,150 ~ 130 <1
Zwichrzenie:
Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stezehn zabezpieczajgcych przekroj przed obrotem |y = Iy, =2600
mm:
35i
ﬁ’y J215/ fu = %5:(}(? x| 215/215 =1610<2600 = I,

Pret nie jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.

$cinania i punktu przytozenia sity as = -0,00 cm. Przyjeto nastepujgce wartosci parametrow zwichrzenia: A =
2,500, A; = 0,000, B = 2,500.

A, =A; b, + A, a; = 2,500 x0,00 + 0,000 x-0,00 = 0,000
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M=+ Ao Ny+\/(A0 Ny)2 + B2 is2 NyNz =

0,000x204,422 + | (0,000x204,422)” + 2.500°X0,068°x204,422x841,036 = 70,787

Smuktos¢ wzgledna dla zwichrzenia wynosi:

— 1
AL=115Mr/ Mcr = 1,15><\/ 23,354 /70,787 =0,661

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
- wzgledem osi X
Mg = o, W fy=1,000x108,6x215x1 0° = 23,354 kNm

Wspbtczynnik zwichrzeniadla A, = 0,661 wynosi ¢, = 0,954
Warunek nosnosci (54):

N M: 17417 11,893

+ =
Ny o Me 432,150 T 0,954x23,354

=0,574<1

Nosnos¢ (statecznos¢) preta sciskanego i zginanego:
Skfadnik poprawkowy:
My max = -11,893 kNm S = 1,000

_ -2 ﬂx M max i_ 2 1,000x11,893 17,868
Ac=1,25 @ A —MRx Nee 1,25%0,850x0,788 23354 X432’150

4,=0,014 Mymax=0 4,=0
Warunki nosnosci (58):
- dla wyboczenia wzgledem osi X:

N + ,Bx M max _ 17,868 + 1,000x11,893
o Nee | gn M 0.850x432,150 T 0,954x23 354

- dla wyboczenia wzgledem osi Y:

N _ | BeMewmx 17,868 | 1,000x11,893
o Nrc . @u Mre  0,318x432,150 * 0,954x23,354

=0,014

=0,582<0,986=1-0,014

= 0,664 < 1,000 =1 - 0,000

Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cieciwy preta wynosza:
Qmax = 1,1 mm
ag =//250 =2600/250 = 10,4 mm
amax=1,1<10,4 =32, - WARUNEK ZOSTAL SPEENIONY

koniec

Opis sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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