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Goslinowo 42-7 — ofertowy OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
0202-07 gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
83,52 m3 83,520
RAZEM 83,520
2/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
97,92 m3 97,920
RAZEM 97,920
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
14,4 m3 14,400
RAZEM 14,400
4|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
237,6 m?2 237,600
RAZEM 237,600
5/KNR 2-31 Transport posp6tki do wymiany gruntu - analogia m3
1501-02
97,92 m3 97,920
RAZEM 97,920
6/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubosc¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-11
97,92 m3 97,920
RAZEM 97,920
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm m3
1411-01
5,12 m3 5,120
RAZEM 5,120
8/KNNR 4 Obsypka rurociagu piaskiem do wys. 10 cm ponad wierzch rury - analogia ms3
1411-01
12,71 m3 12,710
RAZEM 12,710
9/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
1009-08 Sr.zewnetrznej 180 mm
74,0 m 74,000
RAZEM 74,000
10/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
1010-08 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 180 mm
12 zlgcz. 12,000
RAZEM 12,000
11/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
1010-07 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
12/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
13/KNNR 4 Przecisk rura stalowg o $rednicy 273 mm o tacznej dt. 10,0 m (w gotowym wy- |m
1207-01 kopie)
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
14/KNNR 4 Przecigganie - montaz rurociggu z rur PE 180 mm w rurze ochronnej stal. 273 |m
1209-01 mm (bez materiatu)
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
15/KNNR 4 Wykonanie blokéw oporowych z betonu m3
1430-01 B-15 w weztach i na zatamaniach sieci oraz obetonowanie skrzynek hydrantéw
i zasuw
0,4 m3 0,400
RAZEM 0,400
16/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.180 mm - analo- |kpl.
1105-05 gia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17/KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
1119-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. do 180 mm 1 préb.
1606-03
1 1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
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19/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 180 mm m
1611-02
74 m 74,000
RAZEM 74,000
20|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 180 mm m
1612-02
74 m 74,000
RAZEM 74,000
21|Kalkulacja |Obstuga geodezyjna obiektu - wytyczenie trasy sieci wodociggowej oraz inwen-|szt
wiasna taryzacja geodezyjna powykonawcza
szt 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych o $r. 180 mm - fgcznik rurowy 180/160
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych o $r. 180 mm - tréjnik PE 180/180
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych o $r. 180 mm - tuleja kotnierzowa PE 180
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych o $r. 90 mm - tuleja kotnierzowa PE 90
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych o $r. 180 mm - kotnierz 180
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych o $r. 90 mm - kotnierz 90
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych o $r. 180 mm - redukcja PE 180/160
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych o $r. 180 mm - redukcja PE 160/90
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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1/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 83,520 0,00 0,00
07 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
2/KNNR 1 0208-|Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 97,920 0,00 0,00
02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
3|/KNNR 1 0307-|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do |m3 14,400 0,00 0,00
03 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |-
11 z recznym wydobyciem urobku
4/KNNR 1 0313-|Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg pala-|m2 237,600 0,00 0,00
01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do
3.0 m; grunt kat. I-IV
5/KNR 2-31 Transport pospétki do wymiany gruntu - analogia m3 97,920 0,00 0,00
1501-02
6/KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 97,920 0,00 0,00
01 ktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubosé
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-ll
7/KNNR 4 1411-|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gru- |m3 5,120 0,00 0,00
01 bosci 10 cm
8|KNNR 4 1411-|Obsypka rurociggu piaskiem do wys. 10 cm ponad ms3 12,710 0,00 0,00
01 wierzch rury - analogia
9|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 74,000 0,00 0,00
08 nowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznej 180 mm
10/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 12,000 0,00 0,00
08 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r. zewn. 180 mm
11|/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 1,000 0,00 0,00
07 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r. zewn. 160 mm
12/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 1,000 0,00 0,00
03 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r. zewn. 90 mm
13/KNNR 4 1207- |Przecisk rura stalowg o srednicy 273 mm o tgcznej dt. |m 10,000 0,00 0,00
01 10,0 m (w gotowym wykopie)
14/KNNR 4 1209- | Przecigganie - montaz rurociggu z rur PE 180 mm w ru- |m 10,000 0,00 0,00
01 rze ochronnej stal. 273 mm (bez materiatu)
15/KNNR 4 1430- |Wykonanie blokéw oporowych z betonu ms3 0,400 0,00 0,00
01 B-15 w weztach i na zatamaniach sieci oraz obetonowa-
nie skrzynek hydrantéw i zasuw
16/KNNR 4 1105-|Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg |kpl. 1,000 0,00 0,00
05 0 $r.180 mm - analogia
17/KNNR 4 1119-|Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl. 1,000 0,00 0,00
01
18/KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE |1 préb. 1,000 0,00 0,00
03 0 $r. do 180 mm
19|KNNR 4 1611-|Dezynfekcja rurociggoéw sieci wodociaggowych o $r.nomi-|m 74,000 0,00 0,00
02 nalnej do 180 mm
20|KNNR 4 1612-|Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominal- |[m 74,000 0,00 0,00
02 nej do 180 mm
21|Kalkulacja Obstuga geodezyjna obiektu - wytyczenie trasy sieci wo-|szt 1,000 0,00 0,00
wiasna dociagowej oraz inwentaryzacja geodezyjna powyko-
nawcza
22|KNNR 4 1012-|Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych szt. 2,000 0,00 0,00
03 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych o
$r. 180 mm - tgcznik rurowy 180/160
23|KNNR 4 1012-|Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych szt. 1,000 0,00 0,00
03 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych o
$r. 180 mm - tréjnik PE 180/180
24|KNNR 4 1012-|Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych szt. 2,000 0,00 0,00
03 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych o
$r. 180 mm - tuleja kotnierzowa PE 180
25/KNNR 4 1012-|Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych szt. 1,000 0,00 0,00
01 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych o
$r. 90 mm - tuleja kotnierzowa PE 90
26|KNNR 4 1012-|Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych szt. 2,000 0,00 0,00
03 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych o
$r. 180 mm - kotnierz 180
27|KNNR 4 1012-|Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych szt. 1,000 0,00 0,00
01 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych o
$r. 90 mm - kotnierz 90
28|KNNR 4 1012-|Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych szt. 1,000 0,00 0,00
03 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych o

$r. 180 mm - redukcja PE 180/160
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29|KNNR 4 1012-|Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 1,000 0,00 0,00
03 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych o
$r. 180 mm - redukcja PE 160/90
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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