Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt budowlany: sie¢ wodociggowa w m. Goslinowo gm. Gniezno
dz. nr 42/7, 54, 221

Inwestor: Gmina Gniezno

Projektant: Wojciech Politowicz

1. Zakres dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczeg6lnych obiektow:

Wykonanie sieci wodociaggowej w m. Goslinowo gm. Gniezno dz. nr 42/7, 54, 221

- oznakowanie trasy przebiegu sieci

- roboty ziemne — wykopy pod rurociag

- wykonanie przecisku pod drogg powiatowa

- wykonanie podsypki pod rurociag i jej zaggszczenie
- utoZenie rurociggu w wykopie

- wykonanie obsypki na rurociag

- roboty ziemne — zasypanie wykopow

- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na trasie przebiegu lub w najblizszym sasiedztwie projektowanego rurociagu wystepuje uzbrojenie
podziemne w postaci sieci energetycznej, telekomunikacyjnej i gazowej.
W poblizu projektowanego przewodu moze znajdowac si¢ uzbrojenie niezinwentaryzowane.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Kolizje oraz zblizenia z uzbrojeniem podziemnym takze niezinwentaryzowanym.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Wykonywanie wykopéw w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym:
- sie¢ energetyczna — wystapienie zagrozenia porazenia pradem,
- sie¢ telekomunikacyjna — wystapienie zagrozenia przerwania sieci,
- sie¢ gazowa — wystapienie zagrozenia przerwania sieci i wybuchu,
- uzbrojenie niezinwentaryzowane — wystapienie zagrozenia
zwigzanego z jego uszkodzeniem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdblnie niebezpiecznych:

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie bezpiecznej realizacji inwestycji.
Pracownicy wykonujacy wszystkie etapy robét winni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiednie
uprawnienia do wykonywanych robét po§wiadczone wlasciwymi dokumentami.

6. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Przed przystapieniem do rob6t Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania planu BIOZ dla
inwestycji.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang.



Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP.

Pracownicy wykonujacy inwestycj¢ winni mie¢ aktualne §wiadectwa zdrowia oraz winni by¢
przeszkoleni w zakresie BHP.

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprz¢t ochronny.

Sprzet wykorzystywany do realizacji inwestycji winien by¢ sprawny i dopuszczony do prac co powinno
by¢ poswiadczone odpowiednimi dokumentami.



