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WARUNKI TECHNICZNE Nr 16/SW/TT/20221

Budowy sieci wodociggowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.03.2022 r., podajemy warunki techniczne budowy sieci
wodociggowej w m. Gos$linowo:

Lokalizacja przedsigwzigcia: gm. Gniezno, m. Goslinowo, dziatka numer 42/7, 54, ark. 2 oraz
dzialka numer 221, ark. 3.

Miejsce wlaczenia: m. Goslinowo, sie¢ wodociagowa PVC, DN 160 mm w dzialce numer 221,
ark. 3, za zgodg wiasciciela dzialki.

Sposob wlgczenia: wlaczenie wykonaé przy pomocy tréjnika ZE 150/150 mm wraz z zasuwg
odcinajgcg ZE 150 mm. -

Parametry sieci: projektowang sie¢ wykona¢ z rur PE 100 RC, PN 16, SDR 11,
DN 180 x 16,4 mm. Na sieci nalezy zaprojektowaé hydrant p. poz. DN 80 mm wraz z Zasuwg
odcinajgcy.

Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociggowej musi byé zgodne z warunkami technicznymi wykonania,
zgodnymi z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” wraz z ewentualnymi pbzniejszymi
zmianami oraz obowigzujacymi przepisami szczegétowymi i normami.

W okresie jednego miesigca od daty wystawienia niniejszych warunkéw technicznych, Inwestor moze
zgtasza¢ do nich uwagi. Brak uwag uwaza sig za akceptacje warunkéw technicznych.

ETAP PROJEKTOWY

1. W oparciu o w/w dane nalezy wykona¢ projekt techniczny sieci wodociagowej. Wykonawca projektu
technicznego moze by¢ wylgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia projektowe.

2. Projekt winien zawiera¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, zgody, wynikajace z przepiséw szczegblnych,
a takze opis techniczny i czg$¢ rysunkows, niezbedne do wykonania sieci.

3. Przebieg trasy projektowanej sieci wodociggowej uzgodniony musi zosta¢ przez Zesp6t Uzgadniania
Dokumentacji przy wiasciwym Starostwie Powiatowym.
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4.

Przebieg trasy projektowanej sieci wodociagowej uzgodniony musi zosta¢ przez zarzgdcow drég, przez
ktére przechodzi¢ bedzie sie¢. W zwiazku z powyzszym Inwestor winien wystapi¢ do zarzadcow drog
z wnioskiem o wydanie decyzji na lokalizacj¢ w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury podziemne;.
W przypadku przechodzenia sieci przez dzialki nie bedace wiasnoscig Inwestora (za wyjatkiem dzialek
stanowigcych pasy drogowe drég publicznych), Inwestor zobowigzany jest do ustanowienia notarialnej
stuzebnosci, polegajacej na prawie budowy i eksploatacji sieci w dziatkach stanowigcych wiasno$¢ oséb
trzecich. Dokument potwierdzajacy uzyskanie takiej stuzebnos$ci nalezy zatgczy¢ do projektu sieci przed
jego uzgodnieniem w PWiK.

Po zatatwieniu w/w spraw nalezy przedlozy¢ minimum pie¢ egzemplarzy dokumentacji technicznej sieci
do uzgodnienia w tut. Przedsigbiorstwie, z ktérych jeden egzemplarz pozostaje w aktach PWiK Sp. z o0.0.
w Gnieznie.

ETAP WYKONAWCZY, POWYKONAWCZY ORAZ ODBIOR SIECI

1.

2.

W

S

10.

11.

12.

Przed przystagpieniem do zamierzonych robét Inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia

na budowe we wlasciwym organie administracji architektoniczno-budowlane;.

Przed przystagpieniem do robot nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia

na zajecie pasa drogowego oraz umieszczenie urzadzenia infrastruktury podziemnej w pasie drogowym.

Inwestor wykonujacy sie¢ wodociggowa zobowigzany jest do bezwzglednego powiadomienia PWikK

Sp. z 0.0. w Gnieznie o terminie rozpoczgcia prac, przed ich rozpoczeciem.

Wykonawca sieci winien posiada¢ niezb¢dne uprawnienia budowlane.

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci wodociagowej posiadaé musza stosowne certyfikaty

i aprobaty techniczne.

Celem ustalenia glebokosci istniejacych urzadzen podziemnych, nalezy wykonaé przekopy prébne.

Wihaczenie w istniejgcg sie¢ wodociggowsa wykonane moze zosta¢ wylacznie przez PWiK Sp. z o.o.

w Gnieznie.

Podstawg wykonania wlyczenia w istniejacy sie¢ wodociagowa jest podpisanie z PWiK ,,Umowy

o wykonanie przylaczenia do sieci wodociagowej”. Przed podpisaniem umowy Inwestor winien

uzgodni¢ w Wydziale Technicznym i Obslugi Odbiorcy PWiK (tel.: 61-424-59-17) termin

wykonania wigczenia. Druk ,,Umowy o wykonanie przylaczenia do sieci wodociggowej” stanowi

zalgcznik do niniejszych warunkéw technicznych. Umowe ta nalezy podpisaé przed rozpoczgciem

prac zwiagzanych z wlaczeniem do sieci.

Na dzien podpisywania ,,Umowy o wykonanie przylaczenia do sieci wodociggowe;j” Inwestor winien

dostarczy¢ pracownikowi Wydziatu Technicznego i Obstugi Odbiorcy nastepujace dokumenty:

— kopig prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe,

— kopie decyzji na zajecia pasa drogowego oraz umieszczenie urzadzenia infrastruktury podziemnej
w pasie drogowym, wydang przez zarzadcg drogi,

— dokument poswiadczajacy uzyskanie stuzebnosci, polegajagcej na prawie  budowy
i eksploatacji sieci w dzialkach nie bedgcych wlasnoscig Inwestora.

Na dziefi wykonywania przez PWiK wlaczenia w istniejaca sie¢, Inwestor winien posiadaé:

— wykonany wykop, umozliwiajacy pracownikom PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie dokonanie wlgczenia
nowobudowanej sieci w istniejaca sie¢ wodociggowa,

— kopie stosownych certyfikatow i aprobat technicznych na wszystkie uzyte materiaty,

W przypadku niespetnienia przez Inwestora wymogéw okreslonych w pkt. 10 niniejszych warunkéw

technicznych, PWiK Sp. z 0.0. w GnieZnie odstapi od wykonania wlgczenia w sie¢, a nastepnie obcigzy

Inwestora kosztami (zgodnie z cennikiem PWiK) wynikajacymi z konieczno$ci przyjazdu pracownikéw

na miejsce budowy.

Inwestor zobowigzany jest do ulozenia 30 cm ponad siecia (na calej jej dlugosci) niebieskiej tasmy

lokalizacyjnej z metalowa wkiladka, umozliwiajaca pdzniejsza lokalizacje sieci. Kofice wkiadki oraz

tasmy nalezy potaczy¢, z obu stron, z metalowymi obudowami lub trzpieniami zasuw. Dopuszcza sig

zastosowanie oddzielnie tasmy oraz drutu miedzianego (min. 1,5 mm?). W takim przypadku tasme

nalezy ulozy¢ 30 cm nad rurociggiem, a drut 5 cm nad rurociggiem. Drut nalezy polgczy¢ w sposéb

analogiczny do opisanej powyzej metalowej wkiadki tasmy lokalizacyjne;j.

Inwestor zobowigzany jest do zgloszenia z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem wykonywanej sieci

wodociggowej do odbioru technicznego. Odbioru dokonuje pracownik Wydzialu Technicznego

i Obstugi Odbiorcy PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie (tel.: 61-424-59-36).

Odbiér techniczny sktadaé sie bedzie z dwoch etapow:
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

— etap pierwszy — ogledziny w stanie odkrytym wykonanej sieci. Na okolicznos¢ wykonanych
ogledzin sieci, pracownik PWiK sporzadzi notatke sluzbowa okreslajaca prawidlowosé lub
nieprawidlowos¢ wykonanych prac. W notatce tej opisane zostang réwniez dalsze czynnosci,
konieczne do przeprowadzenia przez Inwestora, w celu uzyskania ostatecznego odbioru
technicznego sieci. W chwili dokonywania ogledzin sie¢ musi byé wykonana w catoéci. Dopuszcza
si¢ wykonywanie odbior6w czesciowych, na zasadach ustalonych z PWiK.

— ctap drugi — przygotowanie przez pracownika PWiK protokolu odbioru technicznego sieci oraz
podpisanie protokotu przez pracownika PWiK i Inwestora.

W celu przygotowania przez pracownika PWiK protokotu odbioru technicznego sieci, Inwestor

zobowigzany jest do dostarczenia do PWiK w ciagu 30 dni od daty ogledzin sieci:

— geodezyjnej inwentaryzacji wykonanej sieci (mapy zasadniczej oraz szkicu polowego
z zaznaczonymi dtugosciami i glebokosci wszystkich elementéw sieci oraz $rednicg rurociggéw),

— dokumentu  potwierdzajacego  wynik  bakteriologicznego  badania  probki pobranej
z nowobudowane;j sieci, stwierdzajacego mozliwos¢ spozywania wody przez ludzi,

— protokotu odbioru pasa drogowego po zakonczeniu robdt, wydanego przez zarzadce drogi (jezeli
wykonanie sieci wymagato zajecia pasa drogowego),

— kopii stosownych certyfikatow i aprobat technicznych na wszystkie uzyte do budowy sieci materiaty.

~Warunkiem sporzadzenia -protokolu—odbioru-technieznego sieci-bedzie ponadto -pozytywna opinia

pracownika PWiK dokonujacego ogledzin sieci, zawarta w notatce stuzbowej sporzadzonej w trakcie
ogledzin. W przypadku stwierdzenia w trakcie ogledzin nieprawidtowosci w wykonaniu sieci, w celu
uzyskania odbioru technicznego sieci, Inwestor winien dokonaé usuniecia wszelkich nieprawidtowosci.
Niedostarczenie w terminie 30 dni od daty ogledzin sieci dokumentéw wymaganych do odbioru
technicznego sieci lub nieusunigcie nieprawidlowosci stwierdzonych w trakcie ogledzin sieci, moze
skutkowa¢ odcigciem dostawy wody przez PWiK, do czasu dostarczenia dokumentéw lub usuniecia
nieprawidtowosci oraz podpisania przez Inwestora protokotu odbioru technicznego.

Z chwilg podpisania protokotu odbioru technicznego sieci, Inwestor zobowiazuje sie do udzielenia
36 miesiecy gwarancji na wykonywang sieé.

Odebrana sie¢ zostanie przejeta do eksploatacji przez PWiK.

Zabrania si¢ pobierania wody z sieci (za wyjatkiem poboru prébki do badania oraz plukania sieci
przed jej pobraniem) przed uzyskaniem wyniku bakteriologicznego badania wody stwierdzajacego
mozliwo$¢ spozywania wody przez ludzi, a takze przed uzyskaniem odbioru technicznego sieci.

Za wykonane przez PWiK Sp. z o.0. w Gnieznie czynnoici sluigce podigczeniu do sieci
wodociggowej oraz czynnoSci odbiorowe, naliczona zostanie oplata w wysokosci okreSlonej
w ,,Umowie o wykonanie przylaczenia do sieci wodociagowej”.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 24 miesiecy od daty ich wystawienia.
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