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* w przypadku dotgczenia PT do wspolnej oprawy z pozostatymi elementami projektu budowlanego (co jest
dopuszczalne wylqcznie w postaci papierowej) i przedtozenia go wraz 7 wnioskiem o pozwolenie na budowe
- organ AAB nie ma prawa weryfikowac tego elementu projektu budowlanego. Element ten nie podlega

takze zatwierdzeniu przez organ AAB.

** Nie obowigzuje w przypadku projektu w postaci elektronicznej




Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3-5)
1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;]
2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poswiadczona za
zgodno$¢ z oryginatem przez sporzadzajacego projekt
3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci projektanta do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego

I1. Cze$¢ opisowa (str. 6-8)

Rozwigzanie prowadzenia projektowanego odcinka sieci wodociggowe;j.
Roboty przygotowawcze.

Roboty ziemne.

Roboty montazowe.

Uwagi koncowe.

Sk w =

III. Cze$¢ rysunkowa (str. 9-10)
1. Profil sieci wodociggowe;j .
2. Wezly.



1. Rozwiazanie prowadzenia projektowanego odcinka sieci

wodociggowej.
Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wiaczy¢ do istniejacej 160 mm PVC (wezet
W1) na dziatce nr 221 tacznikiem rurowym lub tréjnikiem i dalej prowadzic¢
przewodem @180 PE do w¢zta W2 zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gnieznie. Sie¢
wodociggowa wykonac z rur PE 100 RC, PN16, SDR 11, DN 180x16,4 mm taczonych
przez zgrzewanie doczotowe. Odcinki sieci z zasuwami kotnierzowymi nalezy
potaczy¢ za pomocg tulei kotnierzowych PE wraz z kotnierzem dociskowym ktory
powinien posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne. W miejscach zmiany
kierunku sieci zaréwno poziome jak rowniez pionowe nalezy zastosowac tuki
segmentowe PE do zgrzewania doczolowego. Zmiany kierunku mozna réwniez
dokonac¢ poprzez gi¢cie rur PE. Promien ugigcia uzalezniony jest od temperatury
otoczenia podczas uktadania przewodu. Sie¢ wodociggowa nalezy wykonywac
zgodnie ze specyfikacja techniczng sporzadzong dla rur i ksztaltek z PE. Przewody
nalezy uktada¢ zgodnie z technologig przestrzegajac Scisle instrukcji montazu
okreslonej przez producenta. Na wezle W2 na koncu projektowanego odcinka nalezy
zamontowa¢ hydrant p.poz. @80 podziemny wraz z zasuwami odcinajgcymi.
Wszelkie elementy sieci wodociggowej takie jak rurociagi, ksztalttki, zasuwy winny

posiadac stosowny atest.

2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystagpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci:

- oznaczy¢ tras¢ projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej z doktadnym
uwzglednieniem posadowienia rurociggu od granicy pasa drogowego,

- wyznaczy¢ uzbrojenie projektowanej sieci,

- wyznaczy¢ 1 oznakowac szerokos¢ i o§ wykopu,

- na podstawie map oraz wywiadow z wtascicielami posesji nalezy oznaczy¢ trasy

istniejacych urzadzen podziemnych.



3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zblizenia do innych
elementéw uzbrojenia podziemnego (mapa i profile) nalezy wykonywac recznie.
Re¢czne wykopy nalezy wykonywac¢ w odlegtosci 2,0 m przed i za spodziewanym
uzbrojeniem podziemnym lub spodziewanym zblizeniem do uzbrojenia. Wykopy
mechaniczne nalezy wykonywac¢ koparkami podsiebiernymi, natomiast zasypywac
spycharkami. Ziemi¢ z wykopu nalezy wywiez¢ i dokona¢ pelnej wymiany gruntu w
wykopie. Wykop nalezy zasypywa¢ warstwami grubos$ci 30 cm i zaggszczac
mechanicznie do stopnia zaggszczenia 0,98. Podczas prac wykonywanych w poblizu
uzbrojenia podziemnego nalezy by¢ bezwzglednie w ciggtym kontakcie ze stuzbami
eksploatujacymi te urzadzenia.

Wszelkie roboty ziemne 1 montazowe wykonywac zgodnie z ,, Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t”.

4. Roboty montazowe.

Przed ulozeniem rurociggéw w wykopie nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci
10 cm, a po jego utozeniu nalezy wykonac obsypke grubosci 10 cm ponad wierzch
rury. Przewody nalezy faczy¢ typowymi ksztattkami dla rur PE. Przewody nalezy
uktada¢ wg profilu poddajac go szczegétowej niwelacji. W przypadku wystapienia
wody gruntowej w wykopie, nalezy ja wypompowac za pomocg pompy spalinowe;j.
Wzdtuz projektowanych odcinkéw przewodu wodociggowego nalezy utozy¢ niebieska
taSme ostrzegawczg. W miejscach zalaman przewodu nalezy wykona¢ bloki oporowe
z betonu klasy B-15. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonac¢ préobe szczelnosci
zgodnie z warunkami technicznymi i instrukcjami producenta rur z PE 100 RC, PN16,

SDR 11, DN 180x16,4 mm.

5. Uwagi koncowe.

a) przed przystgpieniem do roboét trasa przebiegu sieci winna by¢ wytyczona przez
uprawnionego geodet¢ ktéry dokona odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy,

b) przed zasypaniem wykopu rurocigg winien by¢ zinwentaryzowany geodezyjnie

przez osobe uprawniona,



c¢) projektant nie odpowiada za odkryte podczas rob6t uzbrojenie podziemne
nieziwentaryzowane na mapach syt.-wys. W przypadku zaistnienia takiej
sytuacji nalezy powiadomi¢ o takim fakcie inspektora nadzoru, a odkopane
urzadzenie odpowiednio zabezpieczyd,

d) nalezy przestrzegac $cisle uwag zawartych w uzgodnieniach bedacych integralng
czescig powyzsze] dokumentacji,

e) calo$¢ prac wykonywac pod kierunkiem osoby posiadajacej niezb¢dne uprawnienia,

f) catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robdt budowlano-montazowych” tom II.



