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Załącznik nr 3 – Parametry techniczne


Myjnia – dezynfektor do sond przezprzełykowych		szt.	1

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Myjnia – dezynfektor do sond przezprzełykowych

	Typ/Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Pobór mocy
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2024
	TAK/Podać
	

	Myjnia fabrycznie nowy, nie powystawowa, nierekondycjonowan;
	TAK/Podać
	

	Czas pełnego cyklu mycia i dezynfekcji maksymalnie 20 minut
	TAK/Podać
	

	Ładowność – co najmniej jedna sonda w jednym cyklu
	TAK/Podać
	

	Załadunek sond od góry
	TAK/Podać
	

	Temperatura cyklu – maksymalnie 40 stopni Celsjusza
	TAK/Podać
	

	Dotykowy panel kontrolny LCD co najmniej 7”
	TAK/Podać
	

	Cykl autodezynfekcji obejmujący końcowy filtr wody
	TAK/Podać
	

	Uzdatnianie wody – filtry wstępne co najmniej 1µm i 0,2 µm
	TAK/Podać
	

	Uzdatnianie wody – filtr końcowy 0,2 µm
	TAK/Podać
	

	Zasilanie myjni wodą wodociągową
	TAK/Podać
	

	Hermetyczna komora mycia – brak oparów środków chemicznych
	TAK/Podać
	

	Czytnik kodów kreskowych i drukarka
	TAK/Podać
	

	Zgodność z normą EN PN 15883-1
	TAK/Podać
	

	Dostawa myjni wraz z filtrami (do wymiany w okresie gwarancji) oraz dwoma pakietami środków dezynfekcyjnych
	TAK/Podać
	

	PARAMETRY OCENIANE

	Czas pełnego cyklu mycia i dezynfekcji krótszy niż 20 minut
	TAK/Podać
TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
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