MAJ-BUD

inz. Magdalena Majewska
87-100 Torun,
ul. Urzgdnicza 14/7
tel. 509-765-084
NIP: 956-159-77-96

www.maj-bud.pl e-mai: majbud@vp.pl
PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA+ ELEKTRYCZNA + DROGOWA

TEMAT: Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie
budynku gospodarczego z wiata, boiska wielofunkcyjnego,
obiektéw matej architektury (plac zabaw, sitownia zewnetrzna,
palenisko), parkingu na terenie dziatki 13/3 w miejscowoséci
Zegwirt

ADRES: 87-148 Lysomice,
dz. nr 13/3 obreb 0016 Zegwirt
jednostka ewidencyjna 041506_2 Lysomice

KAT. OBIEKTU: I, IV, V, XXil

INWESTOR: Gmina Lysomice
ul. Warszawska 8, 87-148 Lysomice
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MAJ-BUD

inz. Magdalena Majewska
87-100 Torun,
ul. Urzednicza 1417
tel. 509-765-084,
NIP: 956-159-77-96
www.maj-bud.pl e-mail majbud@uvp.pl

SPIS TRESCI

1. Projekt techniczny

Oswiadczenie projektanta branzy architektonicznej STR. 1
Uprawnienia projekianta branzy architektonicznej STR.2
Zaswiadczenie projektanta branzy architektonicznej STR. 3
Oswiadczenie projektanta branzy konstrukeyjnej STR. 4
Uprawnienia projektanta branzy konstrukeyjnej STR.5
Zaswiadczenie projektanta branzy konstrukeyjnej STR. 6
OS$wiadczenie projektanta branzy sanitarnej STR.7
Uprawnienia projektanta branzy sanitarnej STR. 8
Zaswiadczenie projekiania branzy sanitarnej STR.9
Os$wiadczenie projektanta branzy elektrycznej STR.10
Uprawnienia projektanta branzy elektrycznej STR.11
Zaswiadczenie projektanta branzy elektrycznej STR.12
Os$wiadczenie projektanta branzy drogowej STR. 13
Uprawnienia projektanta branzy drogowej STR. 14
Zaswiadczenie projektanta branzy drogowej STR. 15
Opis techniczny STR. 16
Obliczenia konstrukcyjne STR. 32
Opis techniczny — branza drogowa STR. 44
Zagospodarowanie STR. 50
Cze$¢ rysunkowa STR. 51
Karty techniczne STR. 72
Opis do branzy elektrycznej STR. 96
Czg$¢ rysunkowa STR. 101




* OSWIADCZENIE
(sprawdzajgey - projektant **)
0 sporzadzeniu projektu technicznego branzy architektonicznej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany: |

mgr inz. arch. Jacek Gawronski

(imie i nazwisko sktadajgcego o$wiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany ( opracowanie z 29 listopada 2021 )

dotyczgcy projektu( podaé rodzaj inwestycji)

Zmiany sposobu zagospodarowania terenu polegajacej na budowie
budynku gospodarczego z wiata, boiska wielofunkcyjnego, obiektéw
matej architektury ( plac zabaw, sitlownia zewnetrzna, palenisko )
parkingu na terenie dziatki 13/3 w miejscowosci Zegwirt

87-148 Lysomice, dz. nr 13/3 obreb 0016, jednostka ewidencyjna 041506_2
tysomice

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petng nazwe Inwestora )

Gmina tysomice

zZostafa opracowana zgodnie z obowiazujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Data ztozenia oswiadczenia Czytelny podpis i pieczatha
skiadajacego oswiadczenie
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* wymog art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( DZ.U. 202\0.0.4@14 zmiahami)
** niepotrzebne sfowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykresli¢




CHITEKTOW
OLITEJ P IEJ |

J POLSKIEJ

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygnatura akt: OKK/UpB/23/2010 Bydgoszcz, dnia 03 grudnia 2010 roku

DECYZJA KPOKKIARP 68 /2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pozn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierébw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 | 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan

mgr inz. arch. Jacek Gawronski

7 9 LIS, 201
syn Eugeniusza, urodzony dnia 07 kwietnia 1969 roku
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
Rzeczypospolitej Polskiej. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decy-
Zje 1j. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

85-229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2. Tel/Fax: (0-52) 345-56-46. E-mail: kujawsko.pomorska @izbaarchitektow.pl
NIP: 967-11-35-269 Regon: 017466395-001 14 Konto: PKO BP S.A. 1 O/Centrum w Bydgoszczy NR 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
mgr in. arch. Jacek GAWRONSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 6872010,

jest wpisany na liste czlonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0254.

Cztonek czynny od: 02-03-2011 r. GiNRLEM
2TLIS, 0y
Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 27-10-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0254-25A1-38D3-5D97-6267

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezporednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.




* OSWIADCZENIE
(sprawdzajgey - projektant **)
0 sporzadzeniu projektu technicznego branzy konstrukcyjnej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:

mgr inz. Aleksander Zak

(imie i nazwisko sktadajgcego o$wiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany ( opracowanie z 29 listopada 2021 )

dotyczgcy projektu( podaé rodzaj inwestycji)

Zmiany sposobu zagospodarowania terenu polegajacej na budowie
budynku gospodarczego z wiata, boiska wielofunkcyjnego, obiektéw
matej architektury ( plac zabaw, silownia zewnetrzna, palenisko )
parkingu na terenie dziatki 13/3 w miejscowos$ci Zegwirt

87-148 Lysomice, dz. nr 13/3 obregb 0016, jednostka ewidencyjna 041506 2
tysomice

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petng nazwe Inwestora )

Gmina Lysomice

zostala opracowana zgodnie z obowiazujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Data ziozenia o$wiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
skiadajgcego oswiadczenie

29 listopada 2021

..............................................................................................................

* wymog art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( DZ.U.2020.0.1333 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykreslié
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DECYZUA O STWIERDZENU PRZYGOTOWANIA  ZAWODOWE GO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCIT TECHNICZNYCH W BUDOWNI CTWI E

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska =z dnia
20 lutego 1975 r. w Sprawie samodzielnych funke ji technicznyel w budow-
nictwie (Dz.U.Nr 8,poz. 46> wraz z pdZn, zmianami, stwierdza zje,
PanCi) ALEKSANDER Z A K

Ze:

tytul  naukowy-zawocdowy: mgr inz. budownict wa

urodzonyCald dnia 7 grudnia 1861r. w Toruniu

posiada przygotowanie zawodowe upowaZnia jace do wykonyw. 'aZS]LB.Zm“
samodzielnej funkcji projektanta

w sSpecjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

W zakresie‘ Jow.

PanCiD ALEKSANDER é A K Jest upowaznionyCad do:

1. Sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazan konstrukcyjno- budowlanych
' budynkdéw oraz innych budowli, = wylaczeniem linii, wezidw i stacji
kolejowych, drdég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyinyech,
mostow, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.

2. Sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazarn architektonicznych
budynkdw inwentarskich i gospedarczych,adaptacji projektdw
powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania plandw zagospo-
darowania dziatki zwiazanych z realizacja tych budynkdéw.

3. W budownictiwie Jednorodzinnym, Zagrodowym oraz innych budvnkdw
© kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy i robdt, kierowania i kontrolowania wytwarzania kenstrukcyjnych
elementdw budowlanych oraz cceniania i badania stanu technicznego,

Otrzymuja:
1. Pan Aleksander Zak

ul. Broniewskiego 645 - T o r u #
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M@ POLSKA
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INZYNIEROW

BUODOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-XVI-3ED-J6R *

Pan ALEKSANDER ZAK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0792/03

adres zamieszkania ul. LEGIONOW 216 D/5, 87-100 TORUHN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczaey Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfil ym przy p Y wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowatne pod wegledem skuthkde prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

¢ Weryfikacjg poprawnosci danych w siniejszym zaswiadczeniu maina sprawdzi€ 2a pomocy numeru weryfikacyinegoe sadwisderenla na

stronie Polskiej izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujqe sig z biurem whadciwej Okregowel Rby Indynlaréw
Budownictwa.




* OSWIADCZENIE
(sprawdzajaey - projektant **)
o sporzgdzeniu projektu technicznego branzy sanitarnej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:

mgr inz. Pawet Krasinski

(imie i nazwisko skifadajgcego o$wiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany ( opracowanie z 29 listopada 2021 )

dotyczgcy projektu( podac rodzaj inwestycji)

Zmiany sposobu zagospodarowania terenu polegajacej na budowie
budynku gospodarczego z wiatg, boiska wielofunkcyjnego, obiektow
matej architektury ( plac zabaw, sitlownia zewnetrzna, palenisko )
parkingu na terenie dziatki 13/3 w miejscowosci Zegwirt

87-148 Lysomice, dz. nr 13/3 obreb 0016, jednostka ewidencyjna 041506_2
Lysomice

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petng nazwe Inwestora )

Gmina tysomice

Zzostafa opracowana zgodnie z obowigazujacym prawem oraz
Zzasadami wiedzy techniczney.

Data zlozenia oswiadczenia Czytelny podpis i pieczgtka

rilffedaiaE cgarbwlagvrasivisici
upr. bud. do projektonania bez ogr‘anic'zep
] w specjalnosci instaiacy,rej w zakresie siec,
29 listopada 2021 instalacji i urzadzen cieplaych, vmntﬂacymych,
......................................................... gazowych:-wodoeiqgewyoh-4..kanabzacyjnych
upr. bud. nr KU%)%?IPOOSMZ
1

° wymog art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( DZ.U.2020.0.1333 ze zmianami) ‘/\'@
** niepotrzebne sfowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykreslic




KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I z B A
: L7 INZYNIEROW
o 41 BupownicTwA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

N\

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0008/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pbzn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawlowi Krasinskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 16 pazdziernika 1982 r. w Toruniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0057/POOS/12
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja;
1. Pan Pawet Krasinski
ul. Sokola 31
87-100 Toruh
2. Okregowa Rada Izby
3. Gibwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM




== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-XZU-9HU-AXQ *

Pan Pawet Krasiriski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0141/12

adres zamieszkania ul. Sokola 31, 87-100 Torun

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




..........................................................

il | *"niepotrzebne sfowo (projektant lub sprawdzajqcy) wykre$li¢

* OSWIADCZENIE
(sprawdzajgey - projektant **)
0 sporzgdzeniu projektu technicznego branzy elektrycznej zgodnie z
obowiqzdjqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:

mgr inz. Arkadiusz Kolasiriski

...................................................................................................................

...............................................................................................

Oswiadczam, ze projekt budowlany ( opracowanie z 29 listopada 2021 )

dotyczacy projektu( podad rodzaj inwestycji)

Zmiany sposobu zagospodarowania terenu polegajacej na budowie
budynku gospodarczego z wiata, boiska wielofunkcyjnego, obiektéw
matej architektury ( plac zabaw, sifownia zewnetrzna, palenisko )
parkingu na terenie dziatki 13/3 w miejscowosci Zegwirt

..................................................................................................................................................................................................................

87-148 Lysomice, dz. nr 13/3 obreb 0016, jednostka ewidencyjna 041506_2
tysomice

................................................................................................................................................................................................................

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petng nazwe Inwestora )

Gmina tysomice

zostala opracowana zgodnie z obo wigzujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej,

MR Dpata ziozenia oswiadczenia Czytelny podpis i pieczqtka

skladajqcego ogwiadczenie

4

29 listopada 2021 PROAEKTANT

mgr inz #kadiusz Kolasifiski
ig#ha hfidowlane do projektowania bez

i ograniczéf w gfecjalnosci instalacyjnej w zakresie sied!,

1 ¢ . jlzerzapiRiRRilcznych i eleklroenergetycznyclf

‘ e S : nr ewidencyjny KUP/0160/PWOS/08




KUJAWSKO
POMORSKA
© OKREGOWA
| z B A
L5777 INZYNIEROW

LT BupownicTwA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2008 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0055-0165/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42, z p62n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z pé2n. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

poézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Arkadiuszowi Michatowi Kolasinski
inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 22 stycznia 1975 r. w Toruniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0160/PWOS/08
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeﬁ] q LIS, 201
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjr?(_\\

mgr inz. Witold Przybylski
mgr inz. Andrzej Mankowski

inz. Franciszek Szyplifiski

Otrzymuja; '

1. Pan Arkadiusz Kolasirski
ul. Teczowa 3¢/30
87-162 Lubicz

2. Okregowa Rada |zby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-7KD-EF1-FTN *

Pan Arkadiusz Kolasiriski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0094/09

adres zamieszkania ul. Wesota 16, 87-152 tubianka, Brachnowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze<nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu ]
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

L9015, 200

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna s
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.
Budownictwa.

prawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw




* OSWIADCZENIE
(sprawdzajgey - projektant **)
o sporzadzeniu projektu technicznego branzy drogowej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:
Marian Pluta

(imie i nazwisko skiadajgcego o$wiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany ( opracowanie z 29 listopada 2021 )

dotyczgcy projektu( podac rodzaj inwestycji)

Zmiany sposobu zagospodarowania terenu polegajacej na budowie
budynku gospodarczego z wiata, boiska wielofunkcyjnego, obiektéw
matej architektury ( plac zabaw, silownia zewnetrzna, palenisko )
parkingu na terenie dziatki 13/3 w miejscowos$ci Zegwirt

87-148 Lysomice, dz. nr 13/3 obreb 0016, jednostka ewidencyjna 041506_2
tysomice

opracowany na rzecz Inwestora ( podac peing nazwe Inwestora )

Gmina tysomice

Zzostala opracowana zgodnie z obowigzujacym praweim oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Data zfozenia oswiadczenia Czytelny podpis i pieczgtka
skiadajgcego oswiadczenie

29 listopada 2021 Marian Pluta

» wymog art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( DZ.U.2020.0.1333 ze zml%@'gfﬁﬂ'o' |.B/KUPIBDI1874/01
** niepotrzebne sfowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykreslic tel. kom. +4F »"3 893 62¢
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YAK-4E7-VZ7 *

Pan MARIAN PLUTA o numerze ewidencyjnym KUP/BD/1974/01

adres zamieszkania ul. RYDYGIERA 4A/12, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




MAJ-BUD

inz. Magdalena Majewska
87-100 Torun,
ul. Urzednicza 1417
tel. 509-765-084
NIP: 956-159-77-96
www.maj-bud.pl -mai: majbud@vp.pl

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.0  PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Inwestora:

Gmina Lysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 L.ysomice
1.2 Decyzja celu publicznego o warunkach zabudowy RGN.1.6733.CP33.2021

1.3 Mapa syt.-wys. w skali 1:500 opracowana przez uprawnionego geodete.
1.4 Warunki techniczne przylaczenia do sieci elektroenergetyczne;.

1.5  Zgoda na zmiany w projekcie.

1.6 Uzgodniony program uzytkowy z inwestorem.

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuije:
2.1  Zagospodarowanie terenu dziatki wraz z infrastrukturg techniczng na mapie syt-wys.
2.2  Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie budynku gospodarczego z
wiatg, boiska wielofunkcyjnego, obiektow malej architektury (plac zabaw, sitownia
zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w miejscowosci Zggwirt.

3.0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Projektowana wiata zostata zlokalizowana na dzialce nr 13/3 obreb 0016 Zegwirt
Gmina Lysomice. Wiata o wymiarach 11 m elewacja frontowa i dtugosci 5 m elewacja

boczna.

MAJ-BUD
www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl tel. 509-765-084




Budynek zostat usytuowany w nastepujacych odlegtosciach od granic:

4,05 m od granicy z dz. o nr. geod.. 13/4 od strony zachodniej
9,37 m od granicy z dz. o nrgeod. 15/7 od strony wschodnigj
11,28 m od granicy z dz. o nr geod. 34/2 od strony poludniowej
35,14 m od granicy z dz. o nr geod. 13/4 od strony poinocnej

Plac zabaw zostat usytuowany w nastepujacych odlegtosciach od:
e 3,57 mod granicy zdz. o nrgeod. 13/5
e 6,61 mod budynku

Boisko zostalo usytuowane w nastepujacych odiegioéciach od:
e 2,03 mod granicy zdz. o nrgeod. 13/5

e 1,90 mod granicy z dz. o nrgeod. 13/4

e 5,01 mod placu zabaw

e 2,61 mod sitowni

Miejsca parkingowe zostaly usytuowane w nastepujgcych odleglosciach od:
e 3,20 mod granicy z dz. o nrgeod. 13/5

e 4,68 modgranicy zdz. o nrgeod. 15/7

e 7,51 mod okien budynku

Sitownia zostala usytuowana w nastepujacych odlegtosciach od granic:
e 4,18 mod granicy zdz. o nrgeod. 15/7

e 2,51 mod placu zabaw

e 2,61 m od boiska wielofunkcyjnego

Utwardzone miejsce na ognisko zostalo usytuowane w nastepujacych
odlegtosciach od granic:
e 6,38m od granicy zdz. o nrgeod. 15/7 od strony wschodniej

3.2 Projektowana instalacja elektroenergetyczne od granicy do budynku i stupa
oSwietleniowego w obrebie dzialki oraz instalacje wodociggowa w obrebie dziatki od
granicy do punktu czerpalnego.

3.3 Ponadto, w ramach inwestycji, realizowana jest rowniez niezbedna infrastruktura
techniczna obstugujgca projektowany budynek:

- instalacja elektroenergetyczna — w obrebie dzialki
- odprowadzenie wod opadowych na teren zielony w obrebie dzialki
- ogrzewanie budynku bedzie za pomocq grzejnikow elektrycznych badz

promiennikow
- punkt czerpalny
MAJ-BUD
www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl tel. 509-765-084
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4.0

5.0

DANE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego i wiaty (m2)...... 55,00

powierzchnia zabudowy placu zabaw (m2)..............cccoevveiiinn 127,68
powierzchnia zabudowy boiska wielofunkcyjnego (m?)............. 120,00
powierzchnia zabudowy miejsc parkingowych (m2)................. ... 80,50

powierzchnia utwardzenia na ognisko (M2)............ccccvvivviiiinnn 9,00

kubatura budynku gospodarczego i wiaty netto (m3) ............ 156,43
kubatura budynku gospodarczego i wiaty brutto (m3) ...........222,50
powierzchnia netto budynku gospodarczego (m2):.............cccevvei. 24,20
liczba kondygnaciji / wysoko$¢ (m)............. 115,00 n.p.t.......

ilos¢ izb (pokoje + kuchnia) (szt.):.............. { [PE——

instalacja wodna: brak
instalacja kanalizacyjna: brak

instalacja elektryczna: (tak / nie).

P.P.P. £0,00 = 87,2

DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

5.1

Na dzialce dokonano czesciowej odkrywki gruntu, co postuzyto do oceny podioza i
zaprojektowania posadowienia budynku. W wykonanej odkrywce stwierdzono
wystepowanie piasku $rednio- i drobnoziarnistego o 1d=0,55. Piasek zalega pod
warstwg, gleby o migzszosci 0,20m. Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle
wystepuje ponizej poziomu posadowienia. Ustalono warunki gruntowe proste i
pierwszg kategorie geotechniczng. Wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed
zalaniem wodami opadowymi. Wszelkie naruszone partie gruntéw i przewarstwienia
gruntami organicznymi wybra¢ i zastapi¢ chudym betonem B10 lub stabilizowang
pospotkg zwirowg z cementem (50kg cementu na 1m3 pospotki). Podioze gruntowe
zagescic do 1d=0,55, przed utozeniem chudego betonu. Po wykonaniu wykopu do
poziomu posadowienia taw fundamentowych podioze gruntowe powinno by¢
sprawdzone pod wzgledem geotechnicznym przez uprawniong osobe fizyczng
posiadajacq wymagane uprawnienia. Posadowienie taw fundamentowych na
gtebokosci 100cm od istniejgcej powierzchni terenu.

W przypadku stwierdzenia warunkéw gruntowych gorszych niz zatozono w

projekcie, nalezy przeprojektowa¢ fundamenty.



5.2

budynku tradycyjna murowana. Konstrukcja nodna $cian zewnetrznych z
gazobetonu gr. 24 cm z dociepleniem zewnetrznym styropianem gr. 15 cm.
Fundamenty bezposrednie w postaci taw fundamentowych Zelbetowych. Sciany
fundamentowe z bloczkow betonowych. Sciany wewnetrzne dzialowe — gazobeton
gr. 12 cm. Sciany zwiericzy¢ wiericem 24 x 24 zbrojonym pretami 4 x fi12,

strzemiona fi 6 co 25 cm.

6.3  Pokrycie dachu na budynku gospodarczym i wiacie gont lub blachodachowka,
E4 W ramach opracowania projektuje sie boisko wielofunkcyjne oraz sitownig zewnetrzna,

6.5  Zaprojektowano fawy fundamentowe 30 x 50 cm

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

5.4.2 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Zewnetrzna nawierzchnia boiska zostata zaprojekiowana jako frawiasta. Podstawq
boiska jest grunt rodzimy zageszczony do 1d=0,97 na, ktérego powierzchnie uktadana
jest warstwa gruntu z ziemi urodzajnej o grubo$ci 10 cm i obsiana mieszankg traw
przeznaczonych na boiska trawiaste. Pomiédzy warstwe ziemi urodzajnei, a grunt
rodzimy nalezy zamontowa¢ siatke o oczkach 1 cm x 1 cm Oznakowanie poziome
nalezy wykonaé przy pomocy specjalistycznych $rodkow. Nawierzchnig z trawy
nalezy pielegnowa¢ Cechq charakterystyczng tego systemu jest nie zbiéranie si¢

wody na powierzchni, gdyz jest ona odprowadzana do gruntu.

Rodzaje boisk i dyscyplin sportowych.

A. Boisko do koszykowki 1 szt.

- wymiary 10,00 x 8,75 m z strefami bezpieczenstwa 0,7m z kazdej strony

- powierzchnia 87,50 m2
Boisko ma ksztatt i wymiary polowy boiska do koszykéwki. Wyposazone jest-w jeden
kosz. Kosz do koszykowki umiejscowiony jest na wysokosci 3,06 m. od parkietu. Tablica

ma wysoko$¢ 1,05 metra i szerokos¢ 1,80 metra. Kosz jest ruchomy.

Wyposazenie boiska ilos¢ na 1 szt.:

- stojak do tablicy do koszykowki di. wysiegnika 1,60 m, jednostupowy - 1szt., - tuleja
do stojaka do koszykowki - 1szt.,

- tablica do koszykéwki wykonana ze sklejki wodoodpornej gr.18mm o wym. 1,80 x

1,05 m - 1szt.,
10)




- kosz uchylny sprezynowy - 1 szt.,
- siatka do kosza - 1 szt.

- ostona bezpieczenstwa na stup — 1 szt.

B. Boisko do siatkowki 1 szt.:

- wymiary 8,00 x 12,00 m

- powierzchnia 96,00 m2

Boisko do gry jest prostokatem ograniczonym dwiema liniami koncowymi i dwiema liniami
bocznym i otoczonym strefg wolng o szeroko$ci co najmniej 3 m z kazdej strony. Wszystkie
linie koricowe i boczne wykreslone sq wewnaftrz boiska. O$ linii srodkowej dzieli boisko na
dwa réwne pola o wymiarach 8 x 6 m kazde. Na kazdej stronie wyznaczona jest strefa
ataku, ograniczona linig $rodkowa, liniami bocznymi i linig ataku znajdujaca si¢ 3 m od osi
linii srodkowej i wpisang w strefe ataku. Ponadto istnieje strefa zagrywki o szerokosci 8 m i
glebokosci rownej szerokosci wolnej strefy. Boisko przedzielone jest siatkg, umieszczong
nad osig linii $rodkowej. Jej gorna krawedz powinna znajdowac sie na wysokosci 2,43 m dla
mezczyzn i 2,24 m dia kobiet. Stupki podtrzymujgce siatkg powinny by¢ oddalone min. 50cm

od linii bocznych na przedtuzeniu linii srodkowe;j.

Wyposazenie boiska 1 szt.:

- stupki wolnostojgce, uniwersaine wykonane z rur stalowych, lakierowane, stupki
posiadajg regulowang wysokos¢ zawieszenia siatki - 2 szt.,

- tuleja stalowa do stupkow - 2 szt.,

- pokrywa tulei - 2 szt.,

- siatka - 1 szt.

Boisko wyposazy¢ siatke do gry w tenisa

C. Boisko do pitki noznej

- wymiary: 12,00 x 9,45 m

- powierzchnia: 113,4 m2

Boisko ma wymiary 12 x 9,45 metréw; krotszy bok zwany jest linig boczng, a diuzszy linig

kofcowg; czes¢ linii korcowej znajdujgca si¢ migdzy stupkami bramki nosi nazwe linii




bramkowej; na boisku wyznaczone jest jedno pole bramkowe o wymiarach 3,50 m x 6,67 m.

Bramka ma 2 metry wysoko$ci i 3 szerokosci.

Wyposazenie boiska 1 szt.:

- bramki, tulejowane, demontowalne z zastosowaniem pokryw tulei w wypadku demontazu

Ogrodzenie

Pitkochwyty zastosowac za liniami koricowymi boiska z jednej strony boiska, od strony pola.

Odprowadzenie wod deszczowych:

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo w obrebie dziatki inwestycji.




5.5. SILOWNIA ZEWNETRZNA

5.5.1 Przedmiotem inwestycji jest budowa sitowni zewnetrznej polegajgca na dostawie i

montazu urzadzen sitowni zewnetrznej w postaci:

biegacza i orbitreka, fawki, kosza i tablicy informacyjnej - regulamin
UWAGA! WSZYSTKIE MATERIALY | SPRZETY MOGA MIEC ZAMIENNIKI ROWNOWAZNE.

5.5.2 Bilans powierzchni terenu objetego opracowaniem:

- powierzchnia terenu objetego opracowaniem 28,13 m?2

55.3  Wyszczegolnienie podstawowych robot:
- prace zwigzane z wytyczeniem lokalizacji urzadzen oraz nawierzchni
- usuniecie gornej warstwy ziemi urodzajnej wraz z wywozem urobku
- wykonanie wykopow pod fundamenty urzadzen sitowni zewnetrzne;
- montaz urzadzen i osadzenie w gruncie poprzez betonowanie, zgodnie z instrukcjg

producenta

5.5.4. Opis poszczegdlnych urzadzen sitowni zewnetrznej

Biegacz i orbitrek FIT D04 i FIT D11

* Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 zielony

* Instrukcje: instrukcje uzytkowania urzadzen na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
* Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

* Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementow stalowych, ze stali St3 (R35) z
nastepujacych materialow:

- rama no$na rury stalowe: ér. 90 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: ér. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

- naktadka zeliwna




- siedziska i oparcia ze stali

- siedziska ruchome

- uchwyty i rgczki z polichlorku winylu

-fozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm

- polaczenie stupkow nodnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest $rubowe jako sztywne

» Zastosowano nastepujace materialy:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwojnie proszkowo farbami

poliestrowymi.

Wymiary: 3120 x 832 x 2000 mm

Maksymalny ciezar uzytkownika: 120 kg

Strefa bezpieczenstwa: 6720 x 4432 mm
Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajacy, ze spelnia wymagania bezpieczerstwa zawarte w
z PN-EN 16630:2015, 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-
4:2006, PN-EN 957-9:2003, PN-EN 1090, certyfikat z akredytacjg PCA oraz certyfikat
uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B.

.




9.6. PLAC ZABAW

5.6.1 Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robot nalezy wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki

Budowlane;j.

5.6.2 Przedmiotem inwestycji jest obiekt matej architektury w miejscu publicznym, polegajacy
na dostawie i montazu urzadzen zabawowych w postaci:

e sprezynowca,

e tablicy informacyjnej

e tawki

e kosza na Smieci

e zestawu sprawnosciowego

e hustawki

56.3 Dodatkowo zostanie wykonana nawierzchnia bezpieczna w postaci warstwy piasku
plukanego.
UWAGA! WSZYSTKIE MATERIALY | SPRZETY MOGA MIEC ZAMIENNIKI ROWNOWAZNE.

Bilans powierzchni terenu objetego opracowaniem:

- powierzchnia terenu objetego opracowaniem 1300 m2; 127,68m?2 — powierzchnia placu zabaw
- powierzchnia nawierzchni piaszczystej: 127,68 m2
- powierzchnia nawierzchni utwardzoney: -
5.6.4 Wyszczegblnienie podstawowych robot:
- prace zwigzane z wytyczeniem lokalizacji urzadzer oraz nawierzchni
- usunigcie gornej warstwy ziemi urodzajnej wraz z wywozem urobku
- wykonanie wykopow pod fundamenty urzadzen zabawowych
- montaz urzgdzen i osadzenie w gruncie poprzez betonowanie, zgodnie z instrukcjg producenta
- uloZenie nawierzchni bezpiecznej w postaci 30 cm warstwy piasku 0,2-2,0 mm

- ufozenie nawierzchni utwardzonej w postaci

MAJ-BUD
www.maj-bud.pl e-mail: majbud@uvp.pl tel. 509-765-084 ,&l{



5.6.5 Opis poszczegoinych urzgdzen placu zabaw
e Bujak UFO Kosmos nr. kat. 372
Konstrukcja: odporna na dziatanie czynnikow atmosferycznych plyta polietylenowa HDPE, stal
ocynkowana malowana proszkowo.
Wysoko$¢: 74 cm
Strefa bezpieczenstwa: 2,5 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 40 cm
Urzadzenie posiada certyfikat zgodno$ci z PN EN 1176-2009

e Regulamin nr. kat. 235
Konstrukcja: stal $235, panel wykonany z HPL, malowana proszkowo
Wymiary: 50 x 10 cm
Wysokos¢: 180 cm
Zgodnos¢ z norma — nie dotyczy

MAJ-BUD
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e tawka z oparciem nr. kat. 214
Wymiary: 54 x 160 cm
Wysokos¢: 90 cm
Zgodno$¢ z normg — nie dotyczy.

e Kosz na $mieci C nr. kat. 228
Konstrukcja: stal S235, malowana proszkowo
Wymiary: 40 x 40 cm
Wysokos¢: 70 cm
Zgodnos$¢ z norma — nie dotyczy.

MAJ-BUD
www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl!

tel. 509-765-084
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e Zestaw metalowy nr, 3 Kosmos; nr. kat. 359

Konstrukcja: stal ocynkowana, malowana proszkowo, barwne panele i boki zjezdzalni z
HDPE, zjazd zjezdzZalni z nierdzewnym $lizgiem. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie.

Wymiary: 270 x 340 cm

Wysokos¢: 267 cm

Strefa bezpieczenstwa: 690 x 640 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 100 cm

Urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z PN EN 1176:1 - 2009

MAJ-BUD
www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl! tel. 509-765-084
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e Hustawka bocianie gniazdo nr. kat. 67

Konstrukcja: stal S235, ocynkowana, malowana proszkowo, wszystkie taczniki i okucia
zabezpieczone antykorozyjnie

Wymiary: 265 x 165 cm

Wysokos¢: 210 cm

Strefa bezpieczenstwa: 265 x 760 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 130 cm

Urzadzenie posiada certyfikat zgodno$ci z PN EN 1176:1-2009

e Nawierzchnia.

Nawierzchnia bezpieczna o pow. 127,68 m? zostanie wykonana na calej powierzchni terenu
przeznaczonego do zagospodarowania. Na calej powierzchni zostanie zdjeta wierzchnia warstwa
gleby na gleboko$¢ 30 cm. Po montazu urzgdzen i zageszczeniu gruntu rodzimego zostanie
ulozona nawierzchnia bezpieczna wykonana z piasku plukanego frakcji 0,2 — 2,0 mm. Wysoko$¢
Swobodnego Upadku projektowanych urzadzen nie przekracza 200 cm. Zgodnie z
uregulowaniami normy PN EN 1177 dla tego przedzialu WSU wystarczajgca jest warstwa piasku
0 grubosci 30 cm.

MAJ-BUD
www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl tel. 509-765-084




UWAGA: OGOLNA - WSZEDZIE STOSOWAC FUNDAMENTY (BLOKI) BETONOWE
60x60x60 Z BETONU B25 JAKO FUNDAMENT BEZPOSREDNI

e Ogrodzenie.
- Furtka Modest 1000x1230 — kolor RAL 7016 (grafitowy)
Furtka ze stupami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym
* Wypetnienie VEGA B spawany do konstrukcji furtki.
* Stupy 80x80 [mm].
* Konstrukcja 40x40 [mm].
» Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe lub

ocynkowanie ogniowe + powleczenie poliestrowe.

» Szerokoséé miedzy stupami (So) w [mm] do
w{:{?t:s[: :lls;zz:h Ocynk Ocynk + RAL
1000 1200 1000 1200
1230 594 648 684 765
1530 605 684 714 809
1730 720 765 835 891
2030 764 828 887 942

Panele kratowe VEGA B 2500x1030 + cokét - kolor RAL 7016 (grafitowy)

VEGA B/ VEGA B Light ocynkowanie
Panel zgrzewany punktowo z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych).

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe.
Srednica drutu: VEGA B 4,8 [mm], VEGA B Light 4,0 [mm].
Wymiar oczek prostych 50x200 [mm]. .
Wymiar oczek matych 50x50 [mm].

Szerokos¢ panela w osiach skrajnych pretéw 2500 [mm].

Zakoriczenie od gory drutami pionowymi o diugosci 30 [mm]

Stup Beta
* Przekrdj stupa 60x40 [mm].

MAJ-BUD w |
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* Stup posiada otwory utatwiajgce montaz.
* Stup posiada plastikowg zaslepke.
* Zabezpieczenie antykorozyjne:

ocynkowanie lub ocynkowanie + powleczenie poliestrowe.

5.6 MIEJSCE NA OGNISKO

Projektuje sie miejsce na ognisko, utwardzone z kamienia polnego lub kostki betonowej. Wyznaczone
miejsce na ognisko o wymiarach 3,00 m x 3,00 m. Posadowione w odlegtosci 3,56 metry od granicy

przylegtej dz.ew. 15/7.

6 KOLORYSTYKA

6.5 Sciany budynku wykoriczone tynkiem systemowym na siatce od zewnarz.

6.6 Cokot budynku wykoriczony ptytkami klinkierowymi, kamieniem,

6.7 Dach budynku wykoriczony blachodachéwka lub gontem w stonowanej kolorystyce, nawigzujgcej do
kolorystyki pokry¢ dachowych budynkéw zlokalizowanych na dziatkach sasiednich.

6.8 Podbitki dachu budynku z desek heblowanych lakierowanych w kolorze stonowanym nawigzujacym
do pokrycia dachowego lub stolarki.

6.9 Stolarka okienna PCV lub drewniana i stolarka drzwiowa w kolorze biatym, brgzowym badz szarym.

6.10 Rynny i rury spustowe oraz obrébki blacharskie brgzowe badz szare

7 _INSTALACJE
7.5 Do obiektu zaprojektowano nastepujace przylacza:
- instalacje elektryczng w obrebie dziatki
- punkt czerpalny w obrebie dziatki

MAJ-BUD
www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl tel. 509-765-084




8 ZIELEN

8.5 Przewiduje si¢ w obrebie budynku zielet zorganizowang w postaci traw, zieleni niskiej, krzewow

ozdobnych oraz rabat kwiatowych. Pozostaly teren czeSciowo obsiany trawg i niewielka iloscig krzewow.

Wzdtuz ogrodzenia od strony wjazdu na dziatke szpaler z niskopiennych drzew iglastych.

www.maj-bud.pl

MAJ-BUD
e-mail: majbud@vp.pl

Opis opracowat:

arch. mgr inz. ]age:{

tel. 509-765-084
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Rozstaw krokwi: a=0,80 m

OBCIAZENIA DACHU

OBCIAZENIA STALE NA DACH
L.p. Obcigzenie Warto$¢ charakterystyczna '
1. Blachodachéwka 0,45 kN/m? 1,35
2. Laty 4x6 cm 6,0-0,04-0,05/0,3= 0,04 kN/m? | 1,35
3. Kontriaty 3x5 cm 6,0-0,03-0,05/0,3= 0,03 kN/m? | 1,35
4, Membrana dachowa 0,05 kN/m? 1,35
5. Welna mineralna 25 w 0,60:0,25=0,15 kN/m2 1,35
plytach miekkich
6. Folia paroizolacyjna 0,05 kN/m2 1,35
7 Plyta g-k 0,20 kN/m?2 1,35

Lokalizacja — Zegwirt

0,97 kN/m2-0,8m=0,78 kN/m

OBCIAZENIE SNIEGIEM

strefa obcigzenia $niegiem — 2

teren normalny

Sk=0,9-:TI\ZI
S=Hi Co Cprsp
pi =038
C.=10

¢, =1,0

. kN
s*=08-10-10-09=072 —;
m

. kN
s=s§ -yf=0,72-1,5=1,08ﬁ

s¥=0,72-0,80 = 0,58 kN/m

Q_)
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OBCIAZENIE WIATREM

Strefa obcigzenia wiatrem — 1

Kat nachylenia pofaci dachowej — 20°

Teren A

Dach dwuspadowy
Obiekty Budynki Elementy Dachy dwuspa...
Wiatr

I

Obiekty

Wiatr

A
£
|l =2
E o in
o i
g 5 s
= Y
Budynki Elementy Dachy dwuspa...
0,50 m 0,50 m

<=

b




Bazowa predkos¢ wiatru

Vp=22,00 m/s
Wspoiczynnik ekspozycji

Ce(2)= 1,95
Cisnienie predkosci wiatru

Wartos¢ bazowa

q =0,3 kPa
Wartos€ szczytowa

q,=0,6 kPa
Cisnienie sumaryczne wiatru:
w = Qp(ze) : (Cpe,lo - Cpi)
Obszar | Cpe 1o w [kN /m?] w [kN/m]
F +0,37 wp = 0,17 — (—0,17) 0,34-0,8=10,27 kN/m
= 0,34 kN/m?
Obc. state

Obc. $niegiem

Yy




om0 58 o pZ=-0.58
lp 4 = T
S G
L L
Obc. wiatrem
e Lé i b S C S
- pZ(lok)=-0.27 , pZ(lok)=-0.27
e =L T
= G = = -Jf\ 4,‘
& \g'_“-«i ,

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 2 Belkadrewniana 2 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=6.86m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 5 KOMBI1 (14+2)*1.35+(3+4)*1.50

MATERIAL C27

gM=1.30 fm,0,k =27.00 MPa 1,0,k =16.00 MPa fe¢,0,k=22.00 MPa
fv,k=4.00 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k = 2.60 MPa E 0,moyen = 12000.00
MPa

E 0,05 =7700.00 MPa G moyen = 720.00 MPa  Klasa uzytecznoS$ci: 1 Beta ¢ =0.20

Zz
ﬂ_‘ PARAMETRY PRZEKROJU: 10x20

ht=20.0 cm
bf=10.0 cm Ay=133.33 cm2 Az=133.33 cm2 Ax=200.00 cm2
ea=5.0 cm Iy=6666.67 cm4 12=1666.67 cm4 Ix=4566.7 cm4
es=5.0 cm Wy=666.67 cm3 Wz=333.33 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d =N/Ax = 12.61/200.00 = 0.63 MPa fc,0,d=10.15 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy= 6.99/666.67 = 10.49 MPa fm,y,d=12.46 MPa
fv,d=1.85 MPa
Tau z,d = 1.5%-7.71/200.00 = -0.58 MPa
Wspétczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.08 kh_y=1.00 kmod = 0.60 Ksys = 1.00 ker=10.67

i PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
lef=6.18 m Lambda_rel m=0.82




Sig_cr=39.71 MPa k crit=0.94

FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + Sig_m,y,d/f m,y,d = (0.63/10.15)*2 + 10.49/12.46 = 0.85 <1.00 (6.19)
Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 10.49/(0.94*12.46) = 0.89 < 1.00 (6.33)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.58/0.67)/1.85 = 0.47 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=71 Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/250.00 = 2.7 cm Zweryfikowano
Decydujgey przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.8%0.6)*3 + (1+0.8%0.6)*4

ufin,z=2.3 cm < u fin,max,z=1/250.00=2.7 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.8%0.6)*3 + (1+0.8%0.6)*4

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 3 Belka drewniana 3~ PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 5 KOMBI1 (14+2)*1.35+(3+4)*1.50

MATERIAL C27

eM=1.30 fm, 0,k =27.00 MPa 1,0,k =16.00 MPa fc,0,k=22.00 MPa
fv,k=4,00 MPa 1,90,k = 0.40 MPa f¢,90,k =2.60 MPa E 0,moyen = 12000.00
MPa

E 0,05 =7700.00 MPa G moyen = 720.00 MPa  Klasa uzytecznoSci: 1 Beta ¢ =10.20

*J PARAMETRY PRZEKROJU: 10x20

ht=20.0 cm
bf=10.0 cm Ay=133.33 cm2 Az=133.33 cm2 Ax=200.00 cm?2
ea=5.0 cm Iy=6666.67 cm4 1z=1666.67 cm4 Ix=4566.7 cm4
es=5.0 cm Wy=666.67 cm3 Wz=333.33 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d =N/Ax = 14.62/200.00 = 0.73 MPa fc,0,d=10.15 MPa
Sig_m,y,d =MY/Wy= 6.99/666.67 = 10.49 MPa fm,y,d = 12.46 MPa
fv,d=1.85 MPa
Tau z,d = 1.5%2.19/200.00 = 0.16 MPa
Wspoétezynniki i parametry dodatkowe
kh=1.08 kh_y=1.00 kmod = 0.60 Ksys = 1.00 ker =0.67

S PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

lef=6.18m Lambda_rel m = 0.82
Sig_cr=39.71 MPa k crit=0.94
FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + Sig_m,y,d/f m,y,d = (0.73/10.15)"2 + 10.49/12.46 = 0.85 <1.00 (6.19)
Sig_m,y,d/(kerit*f m,y,d) = 10.49/(0.94%12.46) = 0.89 < 1.00 (6.33)



(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.16/0.67)/1.85 =0.13 < 1.00  (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

7 Ugigcia (UKEAD LOKALNY):

u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 3.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia:  (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.8%0.6)*3 + (1+0.8%0.6)*4

ufinz=1.4 cm < u fin,max,z=1/200.00=3.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy priypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.8*0.6)*3 + (1+0.8*0.6)*4

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET: 4 Belkadrewniana 4  PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 5 KOMBI1 (1+2)*1.35+(3+4)*1.50

MATERIAL C27

gM = 130 fm,0,k =27.00 MPa £1,0,k=16.00 MPa fc,0,k=22.00 MPa
fv,k=4.00 MPa 1,90,k = 0.40 MPa f¢,90,k = 2.60 MPa E 0,moyen = 12000.00
MPa

E 0,05 =7700.00 MPa G moyen =720.00 MPa  Klasa uzyteczno$ci: 1 Beta ¢ =0.20

‘ﬁ_ PARAMETRY PRZEKROJU: 8x20

ht=20.0 cm

bf=8.0 cm Ay=106.67 cm2 Az=106.67 cm2 Ax=160.00 cm2
ea=4.0 cm 1y=5333.33 cm4 1z=853.33 c4 1x=2553.2 cm4
es=4.0 cm Wy=533.33 cm3 Wz=213.33 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_m,y,d = MY/Wy=-0.74/533.33 = -1.39 MPa fm,y,d=12.46 MPa

fv,d=1.85MPa
Tau z,d = 1.5%0.34/160.00 = 0.03 MPa

Wspélczynniki i parametry dodatkowe
kh_y=1.00 kmod = 0.60 Ksys = 1.00 ker =0.67

i PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
lef=3.91m Lambda_rel m= 0.80
Sig_cr=41.96 MPa k crit=0.96

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_m,y,d/f m,y,d=1.39/12.46=0.11<1.00 (6.11)
Sig_m,y,d/(kerit*f m,y,d) = 1.39/(0.96%12.46) = 0.12 < 1.00 (6.33)
(Tau z,d/ker)/fv,d = (0.03/0.67)/1.85 =0.03 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):
u fin,y=0.0 cm < u fin,max,y =L/200.00 = 2.2 cm Zweryfikowano




Decydujgcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 -+ (1+0.8%0.6)*3 + (1+0.8%0.6)*4
ufin,z=0.1 cm < u fin,max,z=L1/200.00=2.2 cm Zweryfikowano
Decydujgcy priypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.8%0.6)*3 + (1+0.8*0.6)*4

r Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

Profil poprawny !!!

Rama drewniana — platew-slupy

Obcigzenia stale:

0,97 kN/m2:(0,5-4,80+1,03)m=3,33 kN/m

| pZ=-3.33
|
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Obcigzenia $niegiem:

0,72 kN/m?(0,5-4,80+1,03)m=2,47 kN/m
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Obcigzenia wiatrem:

0,34 kN/m2-(0,5-4,80+1,03)m=1,17 kN/m
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 5 Belkadrewniana 5 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=0.15L=0.70m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 5 KOMBI1 (1+2)*1.35+(3+4)*1.50

MATERIAL C27

gM =130 fm,0,k =27.00 MPa ft,0,k=16.00 MPa fc,0,k=22.00 MPa
fv,k=4.00 MPa 1,90,k = 0.40 MPa f¢,90,k =2.60 MPa E 0,moyen = 12000.00
MPa

E 0,05 = 7700.00 MPa G moyen = 720.00 MPa  Klasa uzytecznoS$ci: 1 Betac=10.20

z
_ﬁ‘ PARAMETRY PRZEKROJU: 20x20

ht=20.0 cm
bf=20.0 cm Ay=266.67 cm2 Az=266.67 cm2 Ax=400.00 cm2
ea=10.0 cm Iy=13333.33 cm4 1z=13333.33 cm4 x=19733.3 cm4
es=10.0 cm Wy=1333.33 cm3 Wz=1333.33 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 7.48/400.00 = 0.19 MPa fc,0,d=10.15 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy=5.00/1333.33 = 3.75 MPa fm,y,d=12.46 MPa
fv,d=1.85 MPa
Tau z,d = 1.5%15.99/400.00 = 0.60 MPa
Wspélczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.00 kh_y=1.00 kmod = 0.60 Ksys = 1.00 ker =0.67
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + Sig_m,y,d/f m,y,d = (0.19/10.15)*2 +3.75/12.46 = 030 <1.00 (6.19)



(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.60/0.67)/1.85 = 0.48 < 1.00  (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

F—n

Ugiecia (UKLAD LOKALNY):

u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 2.3 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienin: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.8%0.6)*3 + (1+0.8%0.6)*4

u fin,z=0.7 cm < u fin,max,z =1/200.00 =2.3 cm Zweryfikowano
Decydujgcy priypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.8%0.6)*3 + (1+0.8%0.6)*4

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: 6 Slup drewniany 6 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=028L=0.70m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 5 KOMB1 (1+2)*1.35+(3+4)*1.50

MATERIAL. C27

gM=1.30 fm,0,k=27.00 MPa ft,0k=16.00 MPa fc,0,k=22.00 MPa
fv,k=4.00 MPa £,90,k = 0.40 MPa f¢,90,k = 2.60 MPa E 0,moyen = 12000.00
MPa

E 0,05 =7700.00 MPa G moyen =720.00 MPa  Klasa uZytecznoS$ci: 1 Beta c=0.20

ﬁ_x PARAMETRY PRZEKROJU: 25x25

ht=25.0 cm

bf=25.0 cm Ay=416.67 cm2 Az=416.67 cm2 Ax=625.00 cm2
ea=12.5 cm [y=32552.08 cm4 1z=32552.08 cm4 1x=54915.3 cm4
es=12.5 cm Wy=2604.17 cm3 Wz=2604.17 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 23.36/625.00 = 0.37 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy= 13.46/2604.17 = 5.17 MPa

fc,0,d=10.15 MPa
fm,y,d=12.46 MPa

fv,d=1.85 MPa
Tau z,d = 1.5*-7.48/625.00 = -0.18 MPa
Wspolczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.00 kh_y=1.00 kmod = 0.60 Ksys=1.00 ker =0.67

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
|

19 | wzgledem osi Y:

|

10 | wzgledem osi Z:

LY =250m Lambda Y = 34.64 LZ=2.50 m Lambda Z = 34.64
Lambda_rel Y =0.59 ky =0.70 Lambda_rel Z=0.59 kz=10.70
LFY=2.50m key =0.92 LFZ=2.50 m kez=0.92
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_c,0,d/(ke,y*f c,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d = 0.37/(0.92%10.15) + 5.17/12.46 = 0.45 <1.00 (6.23)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.18/0.67)/1.85 = 0.15 < 1.00  (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE




F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=0.0cm < vmax,x=L/150.00=1.7 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: KOMB2 (1+2+3+4)*1.00
vy=0.0cm < vmax,y=L/150.00=1.7cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: KOMB2 (1+2+3+4)*1.00

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 7 Stup drewniany 7 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=028L=0.70 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 5 KOMBI1 (1+2)*1.35+(3+4)*1.50

MATERIAL C27

gM =130 fm,0,k=27.00 MPa ft,0,k=16.00 MPa fec,0,k=22.00 MPa
fv,k=4.00 MPa £t,90,k = 0.40 MPa f¢,90,k =2.60 MPa E 0,moyen = 12000.00
MPa

E 0,05 =7700.00 MPa G moyen = 720.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=0.20

A&J PARAMETRY PRZEKROJU: 25x25

ht=25.0 cm
bf=25.0 cm Ay=416.67 cm2 Az=416.67 cm2 Ax=625.00 cm2
ea=12.5 cm 1y=32552.08 cind 12=32552.08 cm4 Ix=54915.3 cm4
es=12.5 cm Wy=2604.17 cm3 Wz=2604.17 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_¢,0,d =N/Ax =23.36/625.00 = 0.37 MPa fc,0,d=10.15 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy= 13.46/2604.17 = 5.17 MPa fm,y,d=12.46 MPa
fv,d=1.85 MPa
Tau z,d = 1.5%7.48/625.00 = 0.18 MPa
Wspédlczynniki i parametry dodatkowe
kh =1.00 kh_y=1.00 kmod = 0.60 Ksys = 1.00 ker = 0.67
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
]

10 | wzgledem osi Y: 1o | wzgledem osi Z:
LY=250m Lambda Y = 34.64 LZ=250m Lambda Z = 34.64
Lambda_rel Y =0.59 ky=0.70 Lambda_rel Z=0.59 kz=0.70
LFY=2.50m key =0.92 LFZ=250m kez=0.92

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_c,0,d/(ke,y*f c,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d = 0.37/(0.92%10.15) + 5.17/12.46 = 0.45 <1.00 (6.23)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.18/0.67)/1.85=0.15< 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

y_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):
vx=0.0cm < y max,x =L/150.00=1.7 cm Zweryfikowano

=



Decydujgcy pryypadek obcigzenia: KOMB2 (1+2+3+4)*1.00
vy=0.0cm < vmax,y=L/150.00=1.7 cm Zweryfikowano
Decydujgcy prrypadek obcigzenia: KOMB2 (1+2+3+4)*1.00

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 8 Belka drewnianal 8 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=0.99 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 5 KOMBI1 (1+2)*1.35+(3+4)*1.50

MATERIAL C27

gM=1.30 fm,0,k = 27.00 MPa 1,0,k = 16.00 MPa fe,0,k=22.00 MPa
fv,k=4.00 MPa £1,90,k = 0.40 MPa f¢,90,k =2.60 MPa E 0,moyen = 12000.00
MPa

E 0,05 =7700.00 MPa G moyen =720.00 MPa  Klasa uzytecznoSci: 1 Betac=10.20

‘ﬁ‘ PARAMETRY PRZEKROJU: 10x10

ht=10.0 cm
bf=10.0 cm Ay=66.67 cm2 Az=66.67 cm2 Ax=100.00 cm2
ea=5.0 cm 1y=833.33 cm4 1z=833.33 cm4 1x=1233.3 cm4
es=5.0 cm Wy=166.67 cm3 Wz=166.67 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 37.29/100.00 = 3.73 MPa fc,0,d=10.15 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy=0.27/166.67 = 1.64 MPa fm,y,d=13.51 MPa
fv,d=1.85 MPa
Tau z,d = 1.5*%-0.14/100.00 = -0.02 MPa
Wspélczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.08 kh y=1.08 kmod = 0.60 Ksys = 1.00 ker =0.67

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + Sig_m,y,d/f m,y,d = (3.73/10.15)"2 + 1.64/13.51 = 0.26 < 1.00 (6.19)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.02/0.67)/1.85 =0.02 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

™ Ugiecia (UKLAD LOKALNY):

u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y =1/250.00 = 0.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (14+0.6)*2 + (1+0.8%0.6)*3 + (1+0.8%0.6)*4

u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/250.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.8*0.6)*3 + (1+0.8*0.6)*4

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

N



NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 9 Belkadrewnianal 9 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=0.99m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 5 KOMBI1 (142)*1.35+(3+4)*1.50

MATERIAL C27

gM=1.30 fm,0,k =27.00 MPa f£,0,k=16.00 MPa fc,0,k=22.00 MPa
fv,k=4.00 MPa £t,90,k = 0.40 MPa f¢,90,k = 2.60 MPa E 0,moyen = 12000.00
MPa

E 0,05 =7700.00 MPa G moyen =720.00 MPa  Klasa uzytecznoSci: 1 Betac=0.20

‘W» PARAMETRY PRZEKROJU: 10x10

ht=10.0 cm
bf=10.0 cm Ay=66.67 cm2 Az=66.67 cm2 Ax=100.00 cm2
ea=5.0 cm Iy=833.33 cm4 1z=833.33 cm4 1x=1233.3 cm4
es=5.0 cm Wy=166.67 cm3 Wz=166.67 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 37.29/100.00 = 3.73 MPa fc,0,d=10.15 MPa
Sig_ m,y,d = MY/Wy=0.27/166.67 = 1.64 MPa fm,y,d=13.51 MPa
fv,d=1.85 MPa
Tau z,d = 1.5%-0.14/100.00 = -0.02 MPa
Wspétczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.08 kh y=1.08 kmod = 0.60 Ksys = 1.00 ker =0.67

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)"2 + Sig_m,y,d/f m,y,d = (3.73/10.15)"2 + 1.64/13.51 = 0.26 <1.00 (6.19)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.02/0.67)/1.85=0.02 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

L)
Ugiecia (UKLAD LOKALNY):
u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y =L/250.00 = 0.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.8%0.6)*3 + (1+0.8*0.6)*4
u fin,z=0.0 cm < u fin,max,z = L/250.00 = 0.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy priypadek obcigienia:  (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0.8%0.6)*3 + (1+0.8*0.6)*4
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Profil poprawny !!!
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MAJ-BUD MAJ-BUD

inz. Magdalena Majewska

87-100 Torun,
ul. Urzednicza 1417
tel. 509-765-084
NIP: 956-159-77-96

www.maj-bud.pl -mai: majbud@vp.pl

1.0.

2.0.

3.0.

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.4.  Mapa syt.-wys. w skali 1:500 opracowana przez uprawnionego geodete

1.2, Uzgodnienia z inwestorem i zarzadcq drogi w zakresie geometrii, technologii materiatowej i
konstrukcji nawierzchni.

1.3.  Normy i przepisy prawne.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest budowa miejsc parkingowych przy dzialce 13/3 w Zggwircie.
Swoim zakresem projekt obejmuje zaprojektowanie 6 miejsc parkingowych dla samochodow
osobowych, w tym 1 miejsce parkingowe dla osoby niepeinosprawne;.
Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie:

e geometrii parkingu,

e docelowe rozwigzanie wysokosciowe,

e konstrukcji nawierzchni parkingu.

STAN ISTNIEJACY

W rejonie tym znajdujq sie sieci uzbrojenia podziemnego w tym sie¢ energetyczna. W pasie
przewidzianym i niezbednym do wykonania moga wystapi¢ elementy zagospodarowania,
niezwigzane z funkcjonowaniem, a z nimi kolidujace, np. krzewy, kiore nalezy omina¢ Iub

przesadzi¢ lub wycigg.

MAJ-BUD
www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl tel. 509-765-084
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4.0. PRZYJETE PARAMETRY TECHNICZNE

41.

Parametry techniczne opracowania wynosza:

llos¢ miejsc parkingowych: 6 sztuk (w tym 1 dla osoby niepelnosprawne;)

e Szeroko$¢ pojedynczego miejsca parkingowego dla sam. osobowego: 2,50 m,

e Dlugosé pojedynczego miejsca parkingowego dla sam. osobowego: 5,00 m,

o Szeroko$¢ pojedynczego migjsca parkingowego dla osoby niepelnosprawnej: 3,60 m,
s Dlugosé pojedynczego miejsca parkingowego dla osoby niepetnosprawnej: 5,00 m,

e taczna powierzchnia parkingu dla samochodéw osobowych: 62,50 m?,

¢ taczna powierzchnia parkingu dla osoby niepetnosprawnej: 18,00 m2,

e Parkowanie prostopadte,

o Dlugos¢ kraweznikow 15x30x100 cm: 26,10 m,

o Dlugosc kraweznikow najazdowych 15x22x100 cm: 16,10 m.

5.0. BILANS TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

DZIALKA 1313
POWIERZCHNIE
POW. MIEJSC 80,5
PARKINGOWYCH [m?]

6.0. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE NAWIERZCHNI

MAJ-BUD

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43 z dnia 14.05.1999 r. poz. 430) prognozowanym obcigzeniem ruchem kategorii — KR2 oraz
wystepujacymi  warunkami hydrologiczno-geologicznymi  podioza gruntowego przyjeto

nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

MAJ-BUD
www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl tel. 509-765-084
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Miejsca parkingowe:

e kostka betonowa dwuteowa szara gr. 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

¢ podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 mm gr. 20 cm po zageszczeniu gr. 20
cm,

e warstwa odsaczajgca z piasku $redniego gr. 10 cm zageszczone
mechanicznie do wskaznika zageszczenia gruntu Is=1,00, E2=60MPa,

e podioze gruntowe zageszczone mechanicznie do wskaznika zageszczenia
gruntu 1s=1,00, E2=80MPa.

Obramowanie miejsc parkingowych:
e kraweznik betonowy 15x30x100cm na fawie betonowej C12/15 z oporem,

e kraweznik najazdowy 15x22x100cm na fawie betonowej C12/15 z oporem.

Oznakowanie pionowe i poziome:

Miejsca parkingowe nalezy oznakowa¢ odpowiednim oznakowaniem pionowym. Podziat
stanowisk parkingowych wykona¢ oznakowaniem poziomym cienkowarstwowym. Miejsce
parkingowe dla oséb niepetnosprawnych nalezy oznakowa¢ odpowiednim oznakowaniem
poziomym (P-24), miejsce pomalowaé kolorem niebieskim, oraz oznakowa¢ odpowiednim
oznakowaniem pionowym (D-18a + T-29) — WEDLUG PROEJKTU STALEJ ORANIZACJI
RUCHU, KTORA NIE JEST W ZAKRESIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA,

6.1. Odwodnienie

Przyjete rozwigzanie zaktada odprowadzenie wod opadowych —powierzchniowo z

zastosowaniem spadkdw poprzecznych i podiuznych w teren zielony oraz ulice.

MAJ-BUD
MAJ-BUD A
www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl tel. 509-765-084 [tb




6.2.

Wykonanie warstw parkingu

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi, profilami podtuznymi i
poprzecznymi. Przed przystapieniem do prac uzgodni¢ termin realizacji z zarzadcg drogi,
wykonac i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu oraz uzgodni¢ wygrodzenie i oznakowanie pasa
drogowego podczas realizacji inwestycii, jak rowniez zgtosi¢ do odbioru zarzadcy drogi.
Pierwszym etapem po usunieciu humusu grubosci 15cm i wykonaniu niwelacji terenu,
(sprawdzi¢ wspolczynnik zageszczenia gruntu) bedzie wykonanie korytowania pod ustawienie
kraweznikow i obrzezy. Nastepnie podioze nalezy wyprofilowaé i zagescic zgodnie z
zaprojektowanymi spadkami. Sprawdzi¢ wspoiczynnik zageszczenia gruntu. Powinien on by¢
zblizony do min. Ip=1,00. Naddatek ziemi organicznej z korytowania odlozy¢ na odktad dla
wykonania skarp nasypowych wzdluz zewnetrznej czesci kraweznika

Na tak przygotowane koryto ulozy¢ warstwe odsaczajaca z piasku gr 10cm. Wyprofilowac
zgodnie z zaprojektowanymi spadkami oraz zage$ci¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego i
wody poprzez nawadnianie.

Przed utozeniem poszczegolnych warstw nawierzchni wykonac wszelkie uzbrojenie podziemne
terenu projektowane w korpusie drogowym.

Przed przystapieniem do robo6t nalezy uzyskac zgode wiasciciela pasa drogowego.

Przygotowanie podtoza

Pierwszym etapem przygotowania podioza jest tzw. korytowanie, czyli usunigcie wierzchniej
warstwy gruntu ogrubosci od 20 do 40 cm (grubos¢ ta zalezy od rodzaju gruntu
i przewidywanego obcigzenia nawierzchni i wyprofilowania). Nastepnie powstaty wykop nalezy
doktadnie oczysci¢ z korzeni roélin, wyrownac jego dno i zagesci¢ (ubic), po to by unikngé
w przysziosci osiadania gruntu. Drugi etap to wilasciwa niwelacja podioza zgodnie
z docelowymi spadkami nawierzchni oraz liniami nawadniajgcymi. Dokonuje sie jej poprzez
usuwanie nadmiaru gruntu lub uzupelnienie jego ubytkow wedlug parametrow wytyczonych
urzadzeniami geodezyjnymi. Wszystkie warstwy podbudowy musza mie¢ t¢ sama grubo$¢
w kazdym miejscu wykonywanej powierzchni. Etap ten jest niezwykle istotny iwplywa na
ksztatt, wtasciwe odwodnienie oraz trwatosci nawierzchni. Jego wykonanie powinno si¢ zleci¢
do$wiadczonej ekipie wyposazonej w specjalistyczne maszyny (rowniarka, zageszczarka
dynamiczna, plyta wibracyjna, niwelator, spychacz). Tylko na niewielkich powierzchniach
niwelacie wykonuje sie recznie. Grunt rodzimy zagesci¢ do 1d=1,0 i na tak zaggszczonym

gruncie utozy¢ warstwe wzmacniajgcg podioze z gruntu stabilizowanego cementem.

MAJ-BUD

www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl tel. 509-765-084
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Podbudowa zasadnicza gr. 20/15cm

Warstwa podbudowy odpowiada za wtasciwe przeniesienie na grunt obcigzen z nawierzchni.
Powinna by¢ przepuszczalna dla wody, dlatego do jej stosuje sie thuczen, zwir, grys, zuzel lub
mieszanine piasku ze zwirem. Grubo$¢ tej warstwy zalezy od przewidywanego obcigzenia
nawierzchni.

W przypadku powierzchni dla drég przystosowanych do ruchu pojazdéow mechanicznych —

w zaleznosci od ich ciezaru do 40 cm.

Podsypka

Po uformowaniu podbudowy wykonuje sie podsypke, czyli warstwe wyréwnawcza. Jej
zadaniem jest zapewnienie dobrego osadzenia poszczegdinych kostek oraz zniwelowanie
ewentualnych roznic (w granicach normy) wich grubosci. Podsypke wykonuje sie z piasku
o frakcji do 2 mm, badz tez grysu albo zwirku o uziarnieniu 1-4 mm. Podsypke nalezy
wyrownac tak, by jej grubos¢ wynosita od 3 do 5 cm. Nie trzeba jej ubija¢ - jej zageszczenie

nastepuje dopiero po utoZeniu kostki.

Uktadanie kostki _

Kostke uktada sie od brzegu nawierzchni (obramowanej kraweznikami, obrzezami, palisadami
lub tzw. brzegowka) w kierunku $rodka, co pozwala zawsze pracowac na juz utozonej
nawierzchni, dzieki czemu nie niszczy sie przygotowanej wezesniej podsypki. Szczegolng
uwage nalezy zwrdci¢ na doktadne utoZenie pierwszych rzedow, ktore mogq wymagac
przycinania kostek.

Istotne jest tez kontrolowanie spadku uktadanej powierzchni oraz zachowanie spoin (szczelin)
pomiedzy kostkami. Utatwiajg to specjalne wypustki dystansowe znajdujgce si¢ na bocznych

$ciankach kostek.

Ubijanie nawierzchni

Po zakonczeniu uktadania kostki spoiny wypetnia si¢ suchym piaskiem. Nastepnie nalezy
oczyScic catg powierzchnig i przystapi¢ do zageszczania (ubijania). Wykorzystuje sig do tego
plyte wibracyjng zabezpieczong specjalng plyta z tworzywa sztucznego, ktéra zapobiega
uszkodzeniu kostek. Procedure ubijania przeprowadza si¢ kilka razy, pamigtajac

0 kazdorazowym uzupelnianiu piasku w szczelinach oraz zamiataniu catej powierzchni.

MAJ-BUD
www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl tel. 509-765-084
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MAJ-BUD

Wiasciwie utozona nawierzchnia powinna tworzy¢ jednorodng ptaszczyzne bez zadnych

wybrzuszen i szpar szerszych niz spoiny miedzy kostkami.

Zasada ukladania z trzech palet Sktadniki naturalne uzywane do produkcji kostki nie sq
catkowicie jednorodne, co powoduje wystepowanie roznic w kolorystyce finalnego produktu.
Aby unikngé roznic wodcieniach kolorow (szczegélnie widocznych na  wigkszych

powierzchniach), w trakcie uktadania powinno sig¢ miesza¢ kostke z trzech roznych palet.

UWAGI KONCOWE

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepisow oraz
wymagani projektowych zawartych w dokumentacji i zalecen instytucji uzgadniajgcych
dokumentacije. Inwestor wyznaczy inspektora nadzoru robot, ktory uzyska od wykonawcy robot
atesty i Swiadectwa jakoéci na wszystkie wbudowywane materialy uzyte do budowy
nawierzchni drogi, a takze operat kolaudacyjny po zakonczeniu rob6t wraz z inwentaryzacjg
powykonawczg. Prowadzone roboty drogowe, nalezy oznakowa¢ wedtug projekiu organizacji
ruchu na czas ich trwania sporzadzonego przez wykonawce robot, zapewniajgc tym samym
bezpieczenstwo pracownikom realizujgcym budowe drogi oraz osobom postronnym. Obstuga
geodezyjna lezy w calosci po stronie wykonawcy robét. Wyznaczenie w terenie osi drogi oraz
pozostale roboty zwigzane z pomiarem kontrolnym i powykonawczym, nalezy zleci¢
uprawnionym do tego jednostkom stuzby geodezyjnej. Wszystkie roboty zwigzane z budowg
drogi nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych zawartymi w Specyfikacjach Technicznych oraz wytycznymi
instytucji uzgadniajacych dokumentacije projektowa,

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Ogélnymi Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.

Opis oprac at:

Maridn Pluta
/

MAJ-BUD
www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl tel. 509-765-084



Wojewddztwo: kujowsko-pomorskie

Powiat: torunski LEGENDA
Jednostkaewidencyjno: 041306..2,Lysomice GRANICA DZIAEKI PROJ. INSTALACJA WODOCIAGOWA W OBREBIH
Obreb: 0016, Zegwirt pow. — 1300,00 m2 DZIALKI Z SIECI DO ZAWORU CZERPALNEGO
Dziatkka: 13/3 TR
.| PROJ. POW. PLACU ZABAW 127,68 m2 % ZAWOR CZERPALNY WODY
D BRYSEA (,L S / T A s
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH o Bl
SKALA 1:500 pow. ~ 913,32 m2

Uktad odniesieria: PL-E TRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-KRON86-NH
Jestem swiadomy odpowiedzialnosci za ztozenie falszywego oswiadczenia.,
Ninie jszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezy jnych i kar tograficznych

V/////) PROJ. WATA | POM. GOSPODARCZE
Ktorych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidenc ji materiatow w PODGIK w Toruniu RRE&Y PROU. UTWARDZONE MIEJSCE NA OGNISKO

pow. — 55,00 m2

Indentyfikator pracy GOD.6640. 5175.2021 pow. = 9,00 m2
Protokot weryfikacji nr GOD.6640.5175.2021_ 36667 zdnia 29.09.2021

PROJ. BOISKO WIELOFUNKCYJINE
pow. — 120,00 m2

PROJ. MIEJSCA PARKINGOWE
pow. — 80,50 m2

WJAZD NA DZIAEKE
pow. — 18,27 m2 /

PROJ. NASADZENIA

- PROJ. OSWIETLENIE
872
P\ ri ) PROJ. URZADZENIE SIEOWNI ZEWNETRZNEJ
PROJ. STOJAKI NA ROWERY

PROJ. INSTALACJA ELEKTRYCZNA W OBREBIE DZIALKI OD ZEACZA
KABLOWEGO DO PROJ. BUDYNKU GOSPODARCZEGO | SEUPA OSWIETLENIOWEGO

O SKRZYNKA ELEKTROENERGETYCZNA
MAJ-BUD MAJ-BUD
inz. Magdalena Majewska SKALA
87-100 Torun, ul, Urzednicza 14/7 1 .500
NIP: 956-159-77-96, tel. 509-765-084, www.maj-bud.pl, majbud@vp.pl
et B i Nrrys. | 1T
87-148 Lysomice ZAGOSPODAROWANIE
TEMAT: Zmiana zagosp ia terenu polegajaca na budowie budynku gospodarczego z wiata, boiska wielofunkeyjnego,
obiektéw matej architektury (plac zabaw, sitownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dzialki nr 13/3 w miejscowo$ci Zegwirt
ADRES: 87-148 Zegwirt, dz. nr. 13/3, obrgb 0016 Zggwirt, jedn. ewid. 041506_2 tysomice
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
Zestawienie urzadzen: BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis
1* Zestaw zabawowy z -
2* Hustawka Bocianie Gniazdo KIER. PRACOWNI: |inz. Magdalena Majewska Yol W0
metalowa ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Jacek KPOKK IARP 6612010 ,
3* Bujak UFO — kosmos Gtowny projektant: | Gawroriski o el
4* Tablica regulamipgy@0SC
5% Kosz na émiéel KONSTRUKCJA: |magr inz. Aleksander Zak KPOKK IARP 68/2010 S
6* l’_(]WkG z gP@R‘ﬁ LEM :pr;do‘projsk\'owanla D,ez';ogranlczeﬁ
Zakhd Ubhlg Gwm‘ezyjnyu | il';gf inz. a/Cy. ‘v A ’Nl " SANITARNA: mgr inz. Pawet Krasiriski upr. doﬁjgé?«ox:ﬂo;obse’z‘igmnlcz_enw . o
"A R T E x" 3 Liedhydopigie: ‘;h"i‘“ : specjairoéc{Instal:;)glr:'e;c\zlzakresie slilecl,
e = 47-100 Torun, . Waryfiskiego 1¢ WY ' o T ez
8739 _S#Br -Rllb k055 6640269, tel.kom. 0 O 42 32 89 ELEKTRYCZNA: mgr ln“Z. Al:kadlLISZ upr, dopu:j:bk;t‘::::lnlalkmmwama
=9 WIS @@yt esa a0 - o / Kolasinski budowlanymi bez ograniczen w
7 1 specjalnosci
= [ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjl i
, ‘E . _/_A . /F:R l lurzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
b L WN/ N\/ N ) . 1 51
/,% /4 . DROGOWA: Marian Pluta dﬁ?b}?iﬁﬁ}gmﬁn
g T s
Saneayls Kurcrepki T
2 ASYSTENT: inz.arch.Marta Stefariska //%‘/"@
DATA: 29 listopada 2021 A3 (420%x297)

50




LEGENDA:

pow. —

PROJ. POW.

N

Zestawienie urzadzen:
1% Zestaw zabawowy

2% Husdtawka Bocianie Gniazdo metalowa

3* Bujak UFO — kosmos
4* Tablica regulaminowa
5% Kosz na smieci

6* kawka z oparciem

PLACU

GRANICA DZIAEKI
1300,00 m2

ZABAW

127,68 m2

OGRODZENIE TYPU WISNIOWSKI PANEL VEGA B

OGRODZENIE TYPU WISNIOWSHKI FURTKA MODESTA

MAJ-BUD MAJ-BUD
inz. Magdalena Majewska SKALA
87-100 Torun, ul. Urzednicza 14/7 1 .250
NIP: 956-159-77-96, tel. 509-765-084, www.maj-bud.pl. majbud@vp.pl
Inwestor: Gmina t.ysomice Nr rys 2-T

ul. Warszawska 8
87-148 Lysomice

SZKIC SYTUACYJNY

TEMAT:; Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie budynku gospodarczego z wiatq, boiska wielofunkcyjnego,

obiektéw matej architektury (plac zabaw, silownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w miejscowosci Zegwirt

ADRES: 87-148 Zegwirt, dz. nr. 13/3, obreb 0016 Zegwirt, jedn. ewid. 041506_2 tysomice

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis

KIER. PRACOWNI: |inz. Magdalena Majewska 7
ins KPOKK IARP 68/2010 4

AR,CHITEK,TURA mgr |nz.'arc.:h. Jacek upr. do projektowania bez ograniczeri %/

Gtéwny projektant: | Gawroriski w specjalnosci architeklonicznej | /

ASYSTENT: | |inz.arch.Marta Stefaniska W /

DATA: 29 listopada 2021 \LA3 (420x29

¥4




960

RZUT PLACU

690

’]*

+ | 1330

PRZEKROJ NAWIERZCHNI PLACU

R R AR R R R R R

POW. PIASZCZYSTA GR. 30CM

GRUNT RODZIMY

IMAJ-BUI MAJ-BUD

1 inz. Magdalena Majewska SKALA
87-100 Torun, ul. Urzednicza 14/7 1:100

NIP: 956-159-77-96, tel. 509-765-084, www.maj-bud.pl, majbud@vp.pl

Tnwestor. Gmina Lysomice
ul. Warszawska 8 Nr rys. 3-T
87-148 Lysomice PLAC ZABAW

TEMAT: Zmiana zagospodarowania terenu polegajgca na budowie budynku gospodarczego z wialg, boiska wiglofunkcyjnego,
obiektéw malej architektu lac zabaw, sifownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dzialki nr 13/3 w miejscowosci Zegwirt

ADRES: 87-148 Zegwirt, dz. nr. 13/3, obrgb 0016 Zegwirt, jedn. ewid. 041506_2 tysomice

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis
KIER. PRACOWNI: | inz. Magdalena Majewska l@[(ﬂ}

upr. bez ograniczer w
specjalnosci architektonicznej

KONSTRUKCJA:  |mgr inz. Aleksander Zak s /7 {

ARCHITEKTURA: |arch. Jacek Gawroriski R IARP e %Z /

do projektowania bez ograniczen w
spec. konstrukcyjno-budowlanej

ASYSTENT: inz. arch. Marta Stefanska

DATA: 29 listopada 2021 A4 (297x210)1
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LEGENDA:

pow. — 1300,00

Zbgl

MIEJSCE PARKIN!

GRANICA DZIAEKI

m2

MIEJSCE PARKINGOWE 5SZT.

GOWE DLA 0SOB

b

PROJ. POW. MIEJSC PARKINGOWYCH 80,5 m?2

NIEPEENOSPRAWNEJ 152

(mmn PROJ. STCJAKI DLA ROWEROW TYPU AVIS NR. KAT. 224

Upr. Proj. he G B, mzngnom
Cu. K.P.O.‘."MUP/BD/‘!GNIO!
el kom, +48 603 83 §20

ul. Warszawska 8
87-148 tysomice

MAJ-BUD) MAJ-BUD
inz. Magdalena Majewska SKALA ;

87-100 Torun, ul. Urzednicza 14/7 1 .250 1

NIP: 956-159-77-96, tel. 509-765-084, wwv.maj-bud.pl, majbud@yvp.pl |

Inwestor; Gmina t.ysomice Nr rys 4-T |

SZKIC SYTUACYJUNY PARKINGY |

obiektow malej architektu

lac zabaw, sitownia zewnetrzna, palenisko),

TEMAT: Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie budynku gospodarczego z wiatq, boiska wielofunkeyjnego,

arkingu na terenie dziatki nr 13/3 w miejscowosci Zegwirt I

ADRES: 87-148 Zegwirt, dz. nr. 13/3, obreb 0016 Zegwirt, jedn. ewid. 041506_2 tysomice

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: DROGOWA upr. bud. podpis
KIER. PRACOWNI: |[inz. Magdalena Majewska ) ‘

DROGOWA:

Marian Pluta

GP.l. 7342/75/T0/92
do proj. w specjalnosci
konstrukeyjno-inZynieryjnej budowy drog,

mostéw, naw. letniskowych oraz inzynleryjnego

zagospodarowania laséw
KUP/BD/1974/01

ASYSTENT:

inz.arch.Marta Stefanska

L

DATA:

29 listopada 2021

A3 (420x297) g “
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MAJ-BUD MAJ-BUD
inz. Magdalena Majewska SKALA
87-100 Torun, ul. Urzednicza 1417 1:20
NIP: 956-159-77-96, tel. 509-765-084, www.maj-bud.pl, majbud@vp.pl
Inwestor: Gmina £ysomice
ul. Warszawska By Nr rys. 6-T
87-148 Lysomice BIEGACZ | ORBITREK

TEMAT. Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie budynku gospodarczego z wiata, boiska wielofunkeyjnego,
obiekléw matej architektury (plac zabaw, sitownia zewngtrzna, palenisko), parkingu na terenie dzialki nr 12/3 w miejscowosci Zegwirt

ADRES: 87-148 Zegwirt, dz. nr. 13/3, obreb 0016 Zegwirt, jedn. ewid. 041506_2 tysomice

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. Podpi§

KIER. PRACOWNI: | inz. Magdalena Majewska Ma/////”

ARCHITEKTURA: |arch. Jacek Gawroriski R /q[l/ )
specjalnogci architektonicznej ]

KONSTRUKCJA:  |mgr inz. Aleksander Zak do pmjs‘zxz:;’liﬂ;gﬁcze“ 7// /744

spec. konstrukeyjno-budowlanej

ASYSTENT: inz. arch. Marta Stefanska

DATA: 29 listopada 2021 A3 (297x420) |
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MA]-BLIDi MAJ-BUD

inz. Magdalena Majewska

87-100 Torun, ul. Urzednicza 14/7

“NIP: 956-159-77-96, tel. 509-765-084, www.maj-bud.pl, majbud@vp.pl

SKALA
1:50

ul. Warszawska 8
87-148 tysomice

Inwestor: Gmina Lysomice

Nr rys.

9-T

Rzut wiaty 1 pom. gosp.

obiekiéw matej architekiu

lac zabaw, silownia zewnegtrzna, palenisko

TEMAT: Zmiana zagospodarov/ania terenu polegajaca na budowie budynku gospodarczego z wiatg, boiska wielofunkcyjnego,
arkingu na terenie dziatki nr 13/3 w miejscowosci Zegwirt

ADRES: 87-148 Zggwirt, dz. nr. 13/3, obrgb 0016 Zegwirt, jedn. ewid. 041506_2 tysomice

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis

KIER. PRACOWNI: |inz. Magdalena Majewska /7/
‘ ; KPOKK IARP 68/2010 i

AR,CH”EK,TURA mgr an.’al'Gh. Jacek upr. do projektowania bez ograniczen [é/

Gtéwny projektant: | Gawroriski w specjalnosci architektonicznej &

ASYSTENT: inz.arch.Marta Stefaiiska (,/

DATA: 29 listopada 2021
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ODLOGA NA GRUNCIE:

ptytka podtogowa 1 cm

szlichta betonowa 5 cm

folia PE

styropian EPS 100 - 031 15 cm

folia budowlana czarna

chudy beton 15 cm

piasek zageszczony

kostka betonowa 8 cm

podsypka cem.-piaskowa 3 cm

podbudowa z kim 15 cm

grunt rodzimy zageszczony

chudy beton 15 cm

piasek zageszczony

blachodachdéwka, gont

taty i kontrtaty 4x5 cm

membrana dachowa

krokwie 8x18 cm (@&

oD

wetna mineralna 15 cm
(stelaz do piyt k-g)

folia paroizolacyjna

ptyta k-g

blachodachowka, gont

faty, kontriaty 4x5 cm

krokwie 8x18 cm

piyta OSB 2,5 cm

ul. Warszawska 8
87-148 Lysomice

MAJ-BUD MAJ-BUD
inz. Magdalena Majewska SKALA
87-100 Torun, ul. Urzednicza 14/7 1 50
!NIP: 956-159-77-96, tel. 509-765-084, www.maj-bud.pl. majbud@vp.pl
Inwestor: Gmina tysomice Nr rys. 10-T

Rrzekroj wiaty i pom. gosp.

TEMAT: Zmiana zagospodarow/ania terenu polegajaca na budowie budynku gospodarczego z wiatg, boiska wielofunkeyjnego,
obiekl6w matej architeklury (plac zabav, siownia zewnglrzna, palenisko,
ADRES: 87-148 Zggwirt, dz. nr. 13/3, obreb 0016 Zegwirt, jedn. ewid. 041506_2 t.ysomice

arkingu na terenie dziatki nr 13/3 w misjscowoéci Zggwirt

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA:

ARCHITEKTURA

upr. bud.

podpis

KIER. PRACOWNI:

inz. Magdalena Majewska

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Jacek

KPOKK IARP 68/2010

A,
@\
upr. do projektowania bez ograniczery 4 é/ /,
(%

Gtéwny projektant: | Gawroriski w specjainosci architektonicznej
ASYSTENT: inz.arch.Marta Stefaiiska
DATA: 29 listopada 2021 A3 (420)(2?9/
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87-100 Torun, ul. Urzednicza 14/7 1 .50
f fNIP: 956-159-77-96, tel. 509-765-084, www.maj-bud.pl, majbud@vp.pl
Inwestor: Gmina tysomice Nr rys. 1M-T

Rzut dachu wiaty i pom. gosp.

TEMAT: Zmiana zagospod
obiekléw matej architektu

lia terenu pol

na budowie budynku gospodarczego z wiatg, boiska wielofunkcyjnego,

lac zabav. silownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w miejscowoéci Zggwirt
ADRES: 87-148 Zegwirt, dz. nr. 13/3, obreb 0016 Zegwirt, jedn. ewid. 041506_2 tysomice

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis

KIER. PRACOWNI: [inz. Magdalena Majewska 1 /*”)
s KPOKK IARP 68/2010 ,

AR,CH'TEKTURA mgr mz',ar?h' Jacek upr. do projektowania bez ograniczen //{/

Gtéwny projektant: | Gawroriski w specjalnoscl architekionicznej &

ASYSTENT: inz.arch.Marta Stefariska / /
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via)-BUD, MAJ-BUD
| inz. Magdalena Majewska SKALA
87-100 Torun, ul. Urzednicza 14/7 1 50
li !NIP: 956-159-77-96, tel. 509-765-084, www.maj-bud.pl, majbud@vp.pl
Inwestor: Gmina Lysomice
ul. Warszawska 8 Nr rys.’ 12-T
87-148 Lysomice Rzut fundamentow

TEMAT: Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie budynku gospodarczego z wiatg, boiska wislofunkcyjnego,

obiektéw matej architektury (plac zabaw. silownia zewnetrzna, palenisko), parkingu na terenie dziatki nr 13/3 w misjscowosci Zegwirt

ADRES: 87-148 Zggwirt, dz. nr. 13/3, obreb 0016 Zegwirt, jedn. ewid. 041506_2 tysomice

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis

KIER. PRACOWNI: |inz. Magdalena Majewska a4 A
. KPOKK IARP 66/2010 ; 7

ARCH|TEKTURA mgr 'nz"ar(_:h' Jacek upr. do projektowania bez ograniczen 4 ///

Gtéwny projektant: | Gawroriski w specjalnosci architektonicznej /

ASYSTENT. inz.arch.Marta Stefariska [ /

DATA: 29 listopada 2021 A3 (420)(291) i

17




e

¢ SCHEMAL
!

L

0 ‘ oz
e A R 55 S e A

4 WAWIETLE

SYRBOL 41
e e e o !
| 1
| {
| ;
¢ P
| |
» |
i i :
i — i |
! B |
+ SCHEMAL i i
i
i
i
|
i i

]
v ——— «—.-_-.-AJ i
i
|
o2 100
{
4
UYALE Drzyi zawnetrzne

| :
| i
‘f» |

MAJ-BUD,
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! NP 936-139-77-94, tel. 30

MAJ-BUD
inz, Magdslena Majewsks
47-10G Torun, ul, Urzednlnza 1807

63084, www.maj-bud.pl, majbud@vp.pl
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{ 87148 1ys
{TEMAT:
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SKALA

87-143 Lyzai
T TEMAT
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i, ]

ADRES, 87148 Zeowirl, de. ne. 15343, ubreb 0015 Zeuwiri, i

STADIUM:

PROJERT TECHNIC

SEARNZA:

ARCHITEKTURA

KIER. PRACOWRNE

iy, Maaide

RONSTRUKCIA:

ASYSTENT:

DATA:

{inz. arch. Marta Stefan
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= &=z 3 - = BF =
. Magdalens Majawska SKALA
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Toruit, i, Urzedoicza 14/7
165-034, www.maj-bud.pl, majbud@vp.pl

1.160
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15-T

BOISK

Tt

&

0 DO PILKI KGSZYHK.

ADRES: 87-148 Zeowirl, do ni.

i, dedn. ewiid, 04

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

ARCHITEKTURA

arch. Jacek Gawronsk

FROMSTRUKTIA

mgr ihz. Aloksandor 2

ASYSTENT:

inz. arch. Maria Stefanska

DATA:
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MA]—BUD% MAJ-BUD .
inz. Magdalena Majewska SKALA

1 a7-108 Torun, ul, Urzeduicza 1417 4:4100

|NIP 056-159-77-56, 121 509-765-054, www.maj-bud.pl, majbud@vp.pl
mwesior, Gming Lysomice Rir rys. 16-T
BOISKO DO PILKI NMOZNES

3 g z

3 R0), 772 i
bret 0018 Zugwin, jedn. owid, 0415085_

PROJEKT TECH I

ARCHITERTURA upi. b,

A

inz. Magdalena Majoew

s g e S _ 2

d : i skeandar Zalkc

RONSTRURCIA:  imgr inZ. Aleksander Zak do projedowania ez og
spec kanshohoyna-

ASYSTENT: inZz. arch. Mariz Siefansika
DATA: 23 listopads 2021 Ad {Z97x
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MAJ-BUD, Mad-BUD
inZ. Magdalena Majswska SKALA
87166 Torun, ul, Urzedniczs 147 4:460
PHT 9501597790, o], S0%-765-084, www.maj-bud.pl, majbud@vp.pl
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ARCHITEKTURA
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ABYSTEMT: inz. arch. Marts Stefanska
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