Koszelew dn. 08.08.2022r.

PROTOKOt Z ZADZIAEANIA ZESTAWU HYDROFOROWEGO

spisany dnia 08.08.2022r. w Koszelewie, w sprawie wykonania uruchomienia zestawu
hydroforowego do celéw p.poz. nrfabryczny73/2022, produkcji LFP Sp. z 0.0., 0 wydajnosci
nominalnej12,0 m3/h i nominalnej wysokosci podnoszenia 48 m.

Uruchomienie wykonane przez: Przedsiebiorstwo Produkeyjno - Ustugowe ,Gospin” Sp. z 0.0.,
ul Ptocka 46, 09- 500 Gostynin

Obiekt: Dom Pomocy Spotecznej w Koszelewie - budynek geriatryczny , Koszelew 2, 09 530 Gabin
W dniu 08.08.2022r. zostat uruchomiony zestaw hydroforowy wraz z osprzetem.
Typ zestawu: HYDRO2 32.90/5.2 + OTR-P.

Szafa sterujgca: 2x PRZETWORNICA PPC 60 ( w kpl. fabrycznym zestawu).

Zestaw spetnia wymagania: ,,Projektu Technicznego przebudowy instalacji hydrantowej wraz
z zestawem hydroforowym i zbiornikiem podziemnym o pojemnosci czynnej ~10m3” opracowane]
przez mgr inz. Piotra tapinskiego.

Zestaw jest zgodny z przepisami :

1. Rozporzgdzeniem MSWIA z dn. 24.07.2009r., w spr. przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych;

2. Rozporzadzeniem MSWiA z dn. 07.06. 2010r., w spr. ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terendw.

Przeprowadzono proby zataczania recznego i automatycznego zestawu hydroforowego — z wynikiem
pozytywnym. Zestaw po spadku ci$nienia ponizej 0,33 MPa automatycznie sie uruchomit powodujac
podniesienia cisnienia na wyjsciu z zestawu do wartosci 0,36 MPa i osiagnat faktyczng wydajnoéé
2,2 dm3/s;

Osiggniete wyniki sg zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Zestaw hydroforowy zasilany jest spoza wytacznika gféwnego pradu — z rozdzielni WP-1,
zlokalizowanej w budynku Oficyny.

Podsumowanie: zestaw hydroforowy do celéw p.poz. spetnia wymagania obowigzujgcych norm

i przepiséw, dziata prawidtowo i nadaje sie do uzytkowania.
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