Ptock, dnia 28.03.2024 r.

Centrum Ustug Wspolnych
Powiatu Plockiego
09-400 Ptock, ul. Bielska 59
NIP 774-322-88-91, REGON 364496140
tel. (24) 267-68-72, fax. (24) 267-68-79
CUW.DZP.262.5.2024

Wykonawcy

Dotyczy: postepowania prowadzonego W trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji  pn. ,Il etap modernizacji instalacji p-pozarowej przy Domu Pomocy
Spotecznej w Koszelewie”.

Zamawiajacy - Powiat Plocki reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Plocku, zgodnie
z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn.
zm.), przekazuje tres¢ pytan, ktore wptynety do Zamawiajgcego wraz z odpowiedziami oraz na
podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych dokonuje zmiany tre§ci SWZ.

Pytanie 1
Proszg¢ o podanie parametrow opraw awaryjnych AW1; AW2; AW3

Odpowiedz:

AW1 —IP20 rozsyl okragly moc 2W CNBOP,

AW?2 — P65 rozsyt okragty moc 4W CNBOP,

AW3 — P20 zewngtrzna moc 2W CNBOP przystosowana do niskich temperatur.

Pytanie 2

Czy lokalizacja opraw awaryjnych zapewni uzyskanie wymaganych dokumentacja
przetargowa parametrow w zakresie wymaganego nat¢zenia o$wietlenia. Prosz¢
0 przedstawienie obliczen natezenia o§wietlenia awaryjnego.

Odpowiedz:
Tak. Lokalizacja opraw zostata dobrana prawidtowo zgodnie z wytycznymi przywotanych
norm oraz ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowe;.

Pytanie 3
Czy w budynku nie jest wymagane o$wietlenie ewakuacyjne?

Odpowiedz:
W budynku nie jest wymagane o$wietlenie ewakuacyjne.

Pytanie 4
Czy montaz zlacza kablowego ZK jest objety przetargiem - zapis w "Szczegotowym opisie
przedmiotu zaméwienia"

Odpowiedz:
Wykonanie zgodnie ze schematem WP (Rysunek nr EO4 — w zataczeniu).



Pytanie 5

Ztacze budynkowe WP2 - ujety w opisie wylacznik DPX250 100A nie posiada krajowego
certyfikatu stato$ci wiasciwos$ci uzytkowych - prosze o potwierdzenie ze dla realizacji zadania
certyfikat nie jest wymagany (posiada go m.in. producent Cerbex)

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie certyfikowanego jak i niecertyfikowanego wytacznika
DPX250 100A.

Pytanie 6
Czy ztacze WP1 zostato wykonane?

Odpowiedz:

Zacze WP1 zostalo wykonane w ramach realizacji zadania pn. ,,I etap modernizacji instalacji
p.poz. w Budynku Domu Pomocy Spotecznej w Koszelewie” w roku 2022 (potwierdzenie
z dokumentacji powykonawczej — w zatgczeniu).

Pytanie 7

Prowadzenie przewodow instalacji sygnalizacji pozaru - czy przewody NHXH i HDGS maja
by¢ prowadzone natynkowo w listwach 1 kanatach, zgodnie z opisem w "Szczegotowym opisie
przedmiotu zaméwienia" ?. Zgodnie z wymaganiami przewody tego typu nalezy mocowac
natynkowo na atestowanych uchwytach pozarowych.

Odpowiedz:

Listwy 1 korytka PVC maja charakter estetyczny, przewody o klasie odpornosci ogniowej
nalezy bezwzglednie mocowac za pomocg atestowanych uchwytéw — w tym przypadku przez
tylng Sciang korytka/listwy.

Pytanie 8
Zasilanie hydroforu - pokazane na schemacie WP1 - czy jest objete zakresem przetargu - brak
zapisu w "Szczegotowym opisie przedmiotu zamowienia"

Odpowiedz:

Nie jest objete zakresem przedmiotu zamdwienia. Zasilanie zestawu hydroforowego zostato
wykonane w ramach ,,I etapu modernizacji instalacji p.poz. w Budynku Domu Pomocy
Spotecznej w Koszelewie” w roku 2022 (protokédt z zadziatania zestawu hydroforowego —
w zalaczeniu).

Pytanie 9

Zasilanie centrali SAP - pokazane na schemacie WP1, przew6d NHXH 3x2,5 mm2 , przewod
jest zabezpieczony bezpiecznikiem 6A (poprzez PF-431) - czy zabezpieczenie jest dobrane
prawidtowo?

Odpowiedz:
Zabezpieczenie dobrane jest prawidtowo.

Pytanie 10
Z jakich rozdzielni nalezy zasili¢ o$wietlenie awaryjne?

Odpowiedz:
Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy zasili¢ z obwodu danego pomieszczenia.



Pytanie 11

Jaki przewod nalezy zastosowan do podigczenia wytagcznika WP1 - wg schematu NHXH 5x2,5
mm2; wg opisu w Projekcie Budowlanym HDGS 2x1,5 mm2. Uwzgledniajac specyfikacje
producenta aparatu zalecany jest przewod 5x1,5 mm2 (uzycie przewodow o przekroju 2,5 mm?2
nie jest zalecane z uwagi na styki NC/NO w wytgczniku).

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie 12
Czy zasilanie lampi zielonej w wylaczniku powinno si¢ odbywac z za wytacznika DPX?

Odpowiedz:

Zasilanie sygnalizacji DOZORU i1 ZADZIALANIA zgodnie ze schematem zasilanie sprzed
glownego wytacznika pradu.
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Pytanie 13

Z uwagi na rozbieznos¢ ilo$ci opraw pomig¢dzy projektem a przedmiarem prosze¢ o zaznaczenie
na projekcie montaz ktorych opraw jest objety postgpowaniem przetargowym.

Np oprawa AW1: projekt 12 szt; przedmiar 7 szt

Odpowiedz:

Realizacja zamowienia jest etapowa. Postepowanie dotyczy czesci mieszkalnej/zabytkowej
budynku. Zamawiajacy dokonuje zmian ilosci opraw awaryjnych:

AW1 -5 kpl.

AW2 — 0 kpl.

AW3 — 2 kpl.



Zalgczony przedmiar robot ma charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla Wykonawcy
i moze by¢ traktowany jako pomocniczy do przygotowania oferty cenowej. Wykonawca jest
zobowigzany samodzielnie dokona¢ przedmiaru. Oznacza to, ze Wykonawca sporzadza
przedmiar robdt wedlug wilasnego uznania i dokonuje cato$ciowej wyceny przedmiotu
zamoOwienia na roboty budowlane okreslone w opisie przedmiotu zamowienia oraz W
dokumentacji technicznej na wtasng odpowiedzialnos$c¢ i ryzyko.

Pytanie 14

Brak naktadow w przedmiarze na montaz listew/kanatow PCV dla przewodow do o§wietlenia
awaryjnego - prosze o pokazanie na rysunku projektowanych tras, lub podanie ilosci
w przedmiarze.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz nalezy przyja¢ dlugos$¢ przewodu - 76,00 mb.

Zalaczony przedmiar robot ma charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla Wykonawcy
i moze by¢ traktowany jako pomocniczy do przygotowania oferty cenowej. Wykonawca jest
zobowigzany samodzielnie dokonaé¢ przedmiaru. Oznacza to, ze Wykonawca sporzadza
przedmiar robdt wedlug wilasnego uznania i dokonuje cato$ciowej wyceny przedmiotu
zamdOwienia na roboty budowlane okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia oraz w
dokumentacji technicznej na wtasng odpowiedzialnos$¢ i ryzyko.

Pytanie 15
Czy pole odptywowe w ztaczu WP1 do zasilenia centrali jest przygotowane?

Odpowiedz:
Tak, jest przygotowane w ramach realizacji zadania pn. ,,I etap modernizacji instalacji p.poz.
w Budynku Domu Pomocy Spotecznej w Koszelewie” w roku 2022.

Pytanie 16

Prosz¢ o podanie ilosci elementow instalacji SSP (czujki, ROP-y, sygnalizatory) ktore nalezy
zabudowac, lub jesli prace objete projektem sa etapowane wskazanie obszaru prac do wyceny
w ramach przetargu. Ilosci wynikajace z projektu i przedmiaru r6znig si¢ (np. ROP: projekt 8
szt; przedmiar 7 szt; czujka: projekt 27+16=43 a przedmiar 22+22=44 szt; sygnalizatory:
projekt 11 szt a przedmiar 7 szt.

Odpowiedz:

Realizacja zamoOwienia jest etapowa. Postgpowanie dotyczy czesci mieszkalnej/zabytkowe;j
budynku. Nalezy przyjac¢ ilo$¢ elementdéw instalacji SSP zgodng z dokumentacjg projektows.
Zalagczony przedmiar robot ma charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla Wykonawcy
i moze by¢ traktowany jako pomocniczy do przygotowania oferty cenowej. Wykonawca jest
zobowigzany samodzielnie dokona¢ przedmiaru. Oznacza to, ze Wykonawca sporzadza
przedmiar robdt wedlug wilasnego uznania i dokonuje catosciowej wyceny przedmiotu
zamdOwienia na roboty budowlane okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia oraz w
dokumentacji technicznej na wtasng odpowiedzialnos$¢ i ryzyko.

Pytanie 17

Na schemacie instalacji SSP wskazano dwa typy czujek - prosze o podanie wymaganych
parametrow czujek SSP. Czy do podiaczenia sygnalizatorow nie jest wymagany zasilacz
i modut EKS? Ilo$¢ sygnalizatorow i dlugos¢ linii wskazuje, ze zasilacz powinien by¢
zastosowany.



Odpowiedz:

Czujki SSP:

1) SSP dwusensorowa czujka dymu i ciepta (musi posiada¢ czujnik dymu i ciepta) - rys. E05
i EO6

2) SSP multisensorowa czujka pozarowa (musi posiada¢ dwa czujniki optyczne UV i IR) —
rys. EO5 i E06

Czutos¢ tych czujek mozna ustawi¢ na zadang warto§¢ w zalezno$ci od charakterystykKi
pomieszczenia. Kazda skonfigurowana czujka w czasie normalnej pracy umozliwia dost¢p do
informacji takich jak: nr seryjny, stopien zabrudzenia, czy tez biezgce wartosci analogowe.
Czujki te posiadajg funkcje automonitorowania. Centrala sygnalizacji pozaru wyswietla
nastepujace btedy: informacje o awarii w przypadku awarii uktadu elektronicznego czujki,
poziom zabrudzenia, informacje¢ o usterce w chwili wykrycia znacznego zabrudzenia. Czujki
wyposazone s3 w wewnetrzne izolatory zwar¢. Zaproponowane czujki przydatne sa do
wykrywania pozarow testowych od TF1 do TFS, TF7 oraz TF9.” — str. 73 dokumentacji
projektowe;j.

Nalezy zastosowaé EKSy oraz zasilacz ppoz

Pytanie 18
W przedmiarze brak jest nakladow na montaz listew/kanatow do instalacji okablowania SSP -
prosz¢ o podanie wymaganej ilo$ci

Odpowiedz:

W przedmiarze przyj¢to bruzdowanie i zaprawianie bruzd 242,00 mb. Jezeli instalacja ma
zosta¢ utozona na tynku nalezy te dwie pozycje zamieni¢ na uktadanie korytek/listew
Zalaczony przedmiar robot ma charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla Wykonawcy
i moze by¢ traktowany jako pomocniczy do przygotowania oferty cenowej. Wykonawca jest
zobowigzany samodzielnie dokonaé¢ przedmiaru. Oznacza to, ze Wykonawca sporzadza
przedmiar robot wedlug wlasnego uznania 1 dokonuje calo$ciowej wyceny przedmiotu
zamoOwienia na roboty budowlane okreSlone w opisie przedmiotu zamowienia oraz Ww
dokumentacji technicznej na wlasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko.

Pytanie 19

Czy przewody NHXH 1 HDGS nalezy mocowa¢ do $ciany uzywajac atestowanych uchwytéw
— 3 uchwyty/l mb, czy tez mozna je uktada¢ w listwach PCV.

Odpowiedz:

Listwy 1 korytka PVC majg charakter estetyczny, przewody o klasie odpornosci ogniowej
nalezy bezwzglgdnie mocowaé za pomocg atestowanych uchwytéw — w tym przypadku przez
tylna $ciang korytka/listwy.

Pytanie 20
Czy ztacze WP2 na by¢ wykonane jako natynkowe (jak wykonane w poprzednim etapie ztacze
WP1) czy tez jako podtynkowe?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie ztagcza WP2 jako natynkowe.

Pytanie 21
Prosz¢ o uzupelnienie projektu i przedmiaru o brakujace okna i prace zwigzane z wymiang
okien potaciowych (roboty dekarskie)



Odpowiedz:

Okno brakujace to okno nr,,09”” dachowe drewniane (potaciowe) — 1 szt. 0 wymiarach 80x96
cm, otwierane do wewnatrz, profil analogiczny jak w oknach ,,01” z zastrzezeniem, iz ,,przed
zamoOwieniem stolarki okiennej i drzwiowej producent dokona pomiaru otworéw okiennych
i drzwiowych” — strona 39 Projektu Budowlanego (rysunek nr 6 —w zataczeniu).

Zalaczony przedmiar robot ma charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla Wykonawcy
i moze by¢ traktowany jako pomocniczy do przygotowania oferty cenowej. Wykonawca jest
zobowigzany samodzielnie dokona¢ przedmiaru. Oznacza to, ze Wykonawca sporzadza
przedmiar robot wedlug wlasnego uznania 1 dokonuje calo$ciowej wyceny przedmiotu
zamoOwienia na roboty budowlane okre§lone w opisie przedmiotu zamoOwienia oraz
w dokumentacji technicznej na wlasng odpowiedzialnosé i ryzyko.

Pytanie 22
Prosze o uzupehienie przedmiaru i opisu o prace remontowe: skrobanie, gruntowanie, drobne
naprawy lub gtadz - sg to roboty konieczne przy tego rodzaju inwestycjach

Odpowiedz:

Zalaczony przedmiar robot ma charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla Wykonawcy
i moze by¢ traktowany jako pomocniczy do przygotowania oferty cenowej. Wykonawca jest
zobowigzany samodzielnie dokona¢ przedmiaru. Oznacza to, ze Wykonawca sporzadza
przedmiar robdt wedlug wilasnego uznania i dokonuje cato$ciowej wyceny przedmiotu
zamdwienia na roboty budowlane okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia oraz w
dokumentacji technicznej na wtasng odpowiedzialnos$¢ i ryzyko.

Zamawiajacy wymaga ztozenia oferty po odbyciu przez Wykonawce wizji lokalnej w miejscu
realizacji zamowienia.

Sposob oraz termin skladania i otwarcia ofert nie ulegaja zmianie.

Elektronicznie podpisany przez
Aleksandra Wachaczyk
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