DETAL - PRZEKROJ NAWIERZCHNI CZ. 2
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Kostka brukowa betonowa gr. 6cm

Podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa tamane [0-31,5mm] gr. 15¢cm
Warstwa odsgczajgca - piasek gr. 10cm

Grunt rodzimy

UWAGA: W PASIE 1M OD KRAWEDZI
UTWARDZEN NA TERENIE ZIELONYM
W MIEJSCU SPLYWU WOD

@ OPADOWYCH ZASTOSOWAC
Projektowany odcinek pieszy WYMIANE GRUNTU DO WY SOKOSCI
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PRACOWNIA PROJEKTOWA KREON

www.biuro-kreon.pl
@ k 43-410 Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 7
u tel. 733 733 366, 721 425 861

Kostka brukowa betonowa gr. 6cm kontakti@biuro-kreon.pl
Podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm i
Podbudowa z kruszywa tamane [0-31,5mm] gr. 15¢cm . .
Warstwa odsaczajaca - piasek gr. 10cm Budowa Rodzinnego Parku Rekreacji
Grunt rodzimy TEMAT: na dzialce nr 1662/226 oraz 1660/244
przy ul. Pszczynskiej w Jastrz¢biu-Zdroju - II etap
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