DETAL - PRZEKROJ NAWIERZCHNI CZ. 3
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Projektowany plac namiotowy Projektowany odcinek pieszy Projektowany odcinek drogi kotowej Projektowany odcinek drogi kotowej (dojazd do istniejgcego utwardzenia)
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43-410 Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 7
tel. 733 733 366, 721 425 861

kontakt@biuro-kreon.pl
Budowa Rodzinnego Parku Rekreacji
TEMAT: na dzialce nr 1662/226 oraz 1660/244
przy ul. Pszczynskiej w Jastrzebiu-Zdroju - IT etap
INWESTOR: Miejski Zarzad Nieruchomosci, Jastrzebie-Zdroj, ul. 1 Maja 55
@ @ @ Ty rysuk: DETAL - PRZEKROJ NAWIERZCHNI CZ.3
Kostka azurowa - kostka brukowa betonowa gr. 8cm + spoinowanie kruszywem (grys) gr. 1cm Kostka brukowa betonowa gr. 8cm Kostka brukowa betonowa gr. 6cm Autorzy: Imig i Nazwisko: Podpis: Nrupr.
Podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm Podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm Podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie [0-31,5mm] gr. 15¢cm Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie [0-31,5mm] gr. 15¢cm Podbudowa z kruszywa famane [0-31,5mm] gr. 15cm mgr inz arch. Sara Pietrzyk 48/SLOKK/2022/11
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie [31,5-60mm] + kliniec [16-31,5mm] gr. 20cm Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie [31,5-60mm] + kliniec [16-31,5mm] gr. 20cm Warstwa odsgczajgca - piasek gr. 10cm
Warstwa odsgczajgca - piasek gr. 10cm Warstwa odsaczajgca - piasek gr. 10cm Grunt rodzimy ..
Grunt rodzimy Grunt rodzimy mgr inZ, Lukasz Krzystala SLK/6528/PBKb/17
Data: ID: 246701_1.0007.AR_2.1662/226 | Skala: Nrrys.: A/ 4
06.04.2023 246701_1.0007.AR_2.1660/244 1:50




