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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy

Rodzinnego Parku Rekreacji na dziatce nr 1662/226
przy ul. Pszczynskiej w Jastrzebiu-Zdroju — Il etap

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie i wytyczne Inwestora (nr przetargu: DL.4231.3.2023.AWP)
1.2. Mapa zasadnicza w skali 1:500

1.3. Rozpoznanie terenu i pomiary uzupetniajgce wykonane przez autora niniejszego
opracowania

1.4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
2. PRZEDMIOT INWESTYCII.

Przedmiotem inwestycji jest Il-etap budowy Rodzinnego Parku Rekreacji przy ulicy
Pszczynskiej w Jastrzebiu-Zdroju. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie
slgskim, powiecie Jastrzebie-Zdréj, gminie Jastrzebie-Zdréj, na terenie miejscowosci
Jastrzgbie-Zdroj, na dziatkach nr 1662/226 oraz 1660/244 zgodnie z obszarem zaznaczonym
na zafgczniku graficznym.

3. STANISTNIEJACY.

Teren dziatki nr 1662/226:

Podmiotowy teren w wigkszej czesci utwardzony jest zuzlem, czesciowo biologicznie
czynny (w powierzchni skarpy oraz ok. 20% nawierzchni). Od strony wschodniej
znajduje sie utwardzenie z kostki betonowej stanowiace wjazd z drogi wewnetrznej
OSP JASTRZEBIE-GORNE. Na terenie objetym opracowaniem znajduja sie obiekty matej
architektury, utwardzenie z kostki betonowej, nawierzchnia wyfozona matami
przerostowymi, nawierzchnie z ptyt EPDM w kolorze niebieskim i zielonym, porecz
wzdtuz rampy. Teren ptaski, z lekkim spadkiem w kierunku potudniowo — zachodnim.
Od strony wschodniej teren podniesiony o ok. 2,5m, w skrajnych miejscach 2,9m.

Wody deszczowe w rejonie opracowania - sptywaja  z terendw przepu-
szczalnych utwardzonych lub przez nie przesigkaja i wnikaja w podfoze ziemne
przedmiotowej dziatki.

W rejonie objetym opracowaniem istnieje nastepujgca infrastruktura
techniczna:

- sie¢ elektroenergetyczna;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
- sie¢ wodociggowa;

- sie¢ gazowa;

- sie¢ telekomunikacyjna.
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4. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem:

- lokalizacje potgczenia komunikacyjnego;

- lokalizacje 5 miejsc postojowych w tym jednego dla 0séb z niepetnosprawnoécia;
- projekt zagospodarowania dziatki zawierajacy;

a) projekt lokalizacji projektowanych obiektdw matej architektury (tawki wraz
z koszami na $mieci (dwa komplety) , oswietlenie solarne (mocy zainstalowanej
elektrycznej nie wiekszej niz 50 kW);

b) projekt utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej (ciag pieszy,
miejsce parkingowe dla 0séb z niepetnosprawnoscig z odpowiednim oznakowaniem
oraz utwardzenie pod 2 namioty piknikowe, nietrwale zwigzane z gruntem);

c) projekt utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki azurowej- betonowej
spoinowanej kruszywem (gresem, 4 miejsca postojowych, dojazd do miejsc
postojowych).

e) projekt lokalizacji obrzezy betonowych

Odwodnienie nawierzchni przewiduje rozprowadzenie wody poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne na teren zielony Inwestora. Nawierzchnia parkingdw nie jest
wierzchoniowo szczelna, wowczas nie klasyfikuje sie wody deszczowej jako $cieki konieczne
do odprowadzenia instalacjg przeznaczong do tego celu.

Powyzsze zapisy zgodne s3 z ustaleniami projektowymi dokonanymi z Inwestorem -
oraz wymogami norm technicznych.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w $rodowisku naturalnym a w rejonie
robot niema obiektow zabytkowych i podlegajgcych ochronie.

5. LOKALIZACIA OBIEKTU.

Objety opracowaniem teren budowy zawiera sie w obrebie dziatek, do ktdrych
Inwestor ma prawo dysponowania. Przewidywane pofgczenie komunikacyjne na dziatke
wytyczone zostato przez istniejacy zjazd na dziatce nalezacej do Inwestora, o nr 1660/244
z drogi publicznej ul. Pszczyniskiej.

Przewidziano dowigzanie sie do istniejgcego utwardzenia z kostki betonowej
znajdujacego sie na pograniczu dziatek nr 1660/244 i 1658/241

Lokalizacje projektowanych elementdéw podano na projekcie zagospodarowania
terenu.

6. PRZEKROJ POPRZECZNY.

Projektowane elementy objete opracowaniem zaprojektowane zostaty w odniesieniu
do uksztattowania terenu. Przekroje poprzeczne utwardzenia zaprojektowano ze spadkiem
jednostronnym badz dwustronnym, kierujac je na teren zielony inwestora

Przekroj poprzeczny nawierzchni dostosowano do wymogdw normatywnych i ustaler
roboczych z Inwestorem.

Nachylenie spadkow poprzecznych zostato zobrazowane na rysunkach A1-A4. Catosé
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omawianego rozwigzania projektowego uwidoczniono w czesci graficznej opracowania.

7. ZESTAWIENIE

POWIERZCHNI

POSZCZEGOLNYCH

ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI BUDOWLANEJ

CZESCI

Catkowita powierzchnia dziatki nr 1662/226 1800m? 100%

Powierzchnia projektowanych placow i chodnikéw z kostki 5 i

brukowej rozhieralnej wraz z obrzezami s a0 Lo

Powierzchnia projektowanych placéw i chodnikéw z kostki 180.15m? 10.00%

azurowej — betonowej spoinowanej kruszywem (gresem) 3 st

Powierzchnia istniejgcych placéw i chodnikéw z powierzchni 3

nieprzepuszczalnej =050 h

Powierzchnia istniejgcych placéw i chodnikéw z powierzchni 205, 50m? 11.42%

przepuszczalnych : iy

Powierzchnia zieleni /biol.czynna/ w obrebie dziatki 1104 4m? 61,36%

Catkowita powierzchnia dziatki nr 1660/244 108m? 100%
Schni - : : :

Powuer.zc nia prOerktowanego p.ochl:zema komunikacyjnego 20,25m? 18.75%

z kostki betonowej wraz z obrzezami

Powierzch'nia istniejgcych placéw i chodnikéw z kostki 39m? 36,11%

betonowej

Powierzchnia zieleni /biol.czynna/ w obrebie dziatki 48 75m? 45,14%

8. ZGODNOSC INWESTYCJI Z MPZP

Dziatki lezg na terenie, dla ktérego zostat sporzadzony Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego — UCHWALA Nr XI1/126/2007 Rady Miasta Jastrzebie-Zdréj z dnia 28 czerwca

2007r.

Podmiotowe dziatki znajduja sie w jednostce MPZP oznaczonej symbolem: 1U — Tereny ustug.
Parametry i wskazniki ksztattowania zagospodarowania terenu dla dziatek nr 1662/226 oraz
1660/244 objetych symbolem 1U przedstawiono w tabeli:

Lp. |  PKT. UCHWALA Nr ROZWIAZANIE PROJEKTOWE ZGODNOSC
X11/126/2007 RADY INWESTYCJI
MIASTA JASTRZEBIE
ZDRO)J z dnia 28
czerwca 2007r.
1. | Rozdzial Nakazuje sie Rozwigzania przyjete w | WARUNEK
I1, §9 dostosowanie opracowaniu uwzgledniajg potrzeby | SPEENIONY
pkt.3 przyjmowanych 0s0b z niepetnosprawnosciami

rozwigzan do
potrzeb osob
niepetnosprawnych

- Dobrano odpowiednig
powierzchnie dla ciggow pieszych
-dostosowanie miejsca
postojowego oraz jego nawierzchni
dla 0sob z niepetnosprawnosciami

- zroznicowanie materiatowe ciggu
pieszego od drogi

-zachowanie odpowiednich
spadkdw terenu
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2. (Rozdzial Ustugi o charakterze | Projektuje sie przestrzen publiczng - | WARUNEK

IV §20 publicznym, (...); Rodzinny Park Rekreacji. SPELNIONY
pkt.1.2

podpunkt

a)

3. | Rozdzial Dopuszczalna Powierzchnia zabudowy dziatki nr WARUNEK
IV §20 powierzchnia 1662/226 wynosi: 0m?, SPELNIONY
pkt.2.3 zabudowy — nie Powierzchnia zabudowy dziatki nr

wiecej niz 70% 1660/244 wynosi: Om?

powierzchni terenu
przypisanego do
danego zamierzenia

inwestycyjnego;

4. | Rozdzial Wymagana Powierzchnia biologicznie czynna WARUNEK
IV~ §20 powierzchnia dziatki nr 1662/226 wynosi: SPEENIONY
pkt.2.4 biologicznie czynna 1104,40m?,

— 15%; Powierzchnia biologicznie czynna
dziatki nr 1660/244 wynosi:
48,75m?

9. PODBUDOWY ZASTOSOWANE W NAWIERZCHNIACH UTWARDZONYCH.

A) Przewidziana nawierzchnia utwardzenia terenu na wzmochionegj
podbudowie dla nawierzchni z kostki betonowe] (potaczenie
komunikacyjne):

e warstwa scieralna nawierzchni - grubosci 8 cm z kostki brukowej betonowej;

e podsypka - grubosci 3cm, mieszanka cementowo-piaskowa 1:4;

e warstwa podbudowy | - grubodci 15 ¢cm z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm;

e warstwa podbudowy Il — grubosci 20 c¢m kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie: ttuczen 31,5/63mm + kliniec 16/31,5mm

e warstwa odsaczajgca — podsypka piaskowa gruboéci 10cm

B) Przewidziana nawierzchnia utwardzenia terenu na wzmocnionej
podbudowie dla nawierzchni z kostki azurowej — betonowej
spoinowanej kruszywem (gresem) (powierzchnia parkingu):

® warstwa scieralna nawierzchni - grubosci 8 cm z kostki azurowej - betonowej;

® podsypka - grubosci 3 cm, mieszanka cementowo-piaskowa 1:4;

e warstwa podbudowy | - grubosci 15 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o granulacji 0/31,5mm

e warstwa podbudowy Il — grubosci 20 cm kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie: ttuczen 31,5/63mm + kliniec 16/31,5mm

® warstwa odsgczajaca — podsypka piaskowa gruboéci 10cm
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C) Przewidziana nawierzchnia utwardzenia terenu na wzmocnionej
podbudowie dla nawierzchni z kostki betonowej (powierzchnia
parkingu dla oséb z niepetnosprawnoéciami):
e warstwa Scieralna nawierzchni - grubosci 8 cm z niefazowane] kostki brukowej

betonowej;
* podsypka - grubosci 3 cm, mieszanka cementowo-piaskowa 1:4;
* warstwa podbudowy | - grubosci 15 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm;
e warstwa podbudowy Il — grubosci 20 cm kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie: ttuczen 31,5/63mm + kliniec 16/31,5mm

® warstwa odsgczajgca — podsypka piaskowa grubosci 10cm

D) Przewidziana nawierzchnia utwardzenia terenu na standardowej
podbudowie dla nawierzchni z kostki betonowej (powierzchnia Ciggow
pieszych):

® warstwa Scieralna nawierzchni - grubosci 6 cm z kostki brukowej betonowe;j;
® podsypka - grubosci 3 cm, mieszanka cementowo-piaskowa 1:4;
® warstwa podbudowy - grubosci 15 cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm;

® warstwa odsgczajgca — podsypka piaskowa grubosci 10cm

Dla utwardzenia terenu na standardowej podbudowie przewidziano po obwodzie
oporniki betonowe (obrzeza) o wym. 6x20x100cm ustawionymi na tawie betonowej z
betonu C12/15 o wym. 26x20cm oraz podsypce piaskowej o gr do 10 cm. Krawezniki
przewidziano jako wtopione, tak jak zostato to zaznaczone na rysunkach projektu
zagospodarowania terenu i przekrojéw bedacych czeécig opracowania.

- Dla utwardzenia terenu na wzmocnionej podbudowie przewidziano po obwodzie
oporniki betonowe (obrzeza) o wym. 6x20x100cm oraz 8x30x100cm ustawionymi na
tawie betonowej z betonu C12/15 o wym. 26x20cm, podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 31,5/60mm oraz podsypce piaskowej o gr do 10 cm.
Krawezniki przewidziano jako wtopione, tak jak zostato to zaznaczone na rysunkach
projektu zagospodarowania terenu i przekrojow bedacych czeécig opracowania.

10.UTWARDZENIE TERENU.

Przewidziano nawierzchnie utwardzenia terenu jako nawierzchnie $cieralng z kostki
betonowej gr. 6cm i 8cm oraz z kostki azurowej — betonowej o gr. 8cm spoinowane;
kruszywem (grysem) na podbudowie, jak w punkcie 6.

Do wykonania utwardzenia terenu nalezy wykorzysta¢ kostke betonowa/azurows. Dokfadny
wyglad i forme kostki do wykorzystania nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Nie zaleca sie
stosowania fazowanej kostki betonowej, na powierzchni po ktérej przemieszczaty sie beda
osoby z niepetnosprawnosciami.
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Nawierzchnia utwardzenia terenu na wzmocnionej podbudowie ograniczona bedzie
kraweznikami opisanymi w punkcie 9. Nie nalezy wykonywac obrzezy na fgczeniu
z istniejgcym utwardzeniem, do ktérego przewiduje sie przytaczenie oraz pomiedzy kostka
betonowa a kostka azurowg — betonowg spoinowang kruszywem (gresem) .

Do wykonania obrzezy chodnikowych projektowanego utwardzenia nalezy wykorzystaé
obrzeze/kraweznik betonowy. Wyglad i forme materiatu do wykorzystania nalezy uzgodnic
z Inwestorem.

Przyktadowe rozwigzania (zrodto: internet)

Nawierzchnia azurowa z kostki betonowej szarej o wym. ok. 18,5x18,5 cm i gr. 8&m z
zastosowaniem fugi szerokosci ok. 2,8cm wypetnionej grysem. Nawierzchnia azurowa poprzez
zastosowanie hydro fugi umozliwia odprowadzenie waéd opadowych bezposrednio do
podtoza, zapewnia powierzchnie biologicznie czynna w udziale ok. 23%.

Kostka brukowa betonowa szara wymiaréw 10x20 cm i grubosci 6cm oraz. 8cm, gtadka i
niefazowana. Spoiny pomiedzy kostka nalezy wypetnic¢ piaskem.
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11.0ODWODNIENIE.

Odwodnienie nawierzchni utwardzonej placu i miejsca dla niepetnosprawnych
przewiduje sig skierowa¢ oraz rozprowadzi¢ po terenie biologicznie czynnym Inwestora.
Wody deszczowe w miejscach pokrytych kostka brukowa azurowg przesigkaja przez nig i
wnikaja w podtoze ziemne przedmiotowej dziatki. Obliczenia dotyczace odwodnienia na
terenie biologicznie czynnym zostaty przedstawione w zatacznikach do niniejszego projektu.

Uwaga: nalezy do poziomu przemarzania gruntu wymieni¢ nieprzepuszczalne warstwy gleby na grunt
przepuszczalny (na powierzchni, na ktérej zaprojektowano odprowadzenie wéd deszczowych czyli w obrebie
utwardzenia kostkg azurowq i przestrzenia zielong pomiedzy etapem 1 i Il Rodzinnego Parku Rozrywki).

12.ZIELEN.

W ramach robot wykoriczeniowych nalezy wykonaé tereny zielone w postaci
trawnikow. Teren przeznaczony do zaktadania trawnikéw nalezy oczysci¢ z resztek
budowlanych, chwastdw i innych zanieczyszczen.

Trawniki proponuje sie wykona¢ siewem, jako trawniki tgkowe.

Dobdr mieszanki traw zostawiasie wykonawcy, jednakze jego propozycja musi by¢ uprzednio
zaakceptowana przez Inwestora.

13.MALA ARCHITEKTURA | OSWIETLENIE SOLARNE
1. tawki z oparciem i podtokietnikiem:
llos¢: 2
Stelaz : stalowy
Mocowania: za pomoca spawdw lub $rub w jednorodnej kolorystyce
Siedzisko : drewniane szczebliny o dtugosci okoto 1500 i 1800 mm i przekroju prostokgtnym,
pochylone w kierunku tytu fawki.
Oparcie: szczebliny drewniane o dtugosci okoto 1800 mm i przekroju prostokatnym

Wszystkie elementy wykonane z materiatéw odpornych klasy I: np. resysty (kompozytu),
drewna egzotycznego lub akacjowego (bez sekdw, o jednolitej barwie i rownomiernym,
prostoliniowym ustojeniu). Kolor palisander . Wykorzysta¢ materiaty wysokiej jakoéci. tawka
powinna cechowac sig prostg forma architektoniczna.

Szczebliny szlifowane i fazowane na krawedziach zewnetrznych, zakaz stosowania ostrych
wykonczen.

Wymiary ogdlne (tolerancja wymiardw: +5%):

dtugos¢ — okoto 1800 mm,

wysokos$¢ z oparciem — okoto 820 mm,

szerokos$c u podstawy — okoto 700 mm,

Nogi fawek zakotwione w gruncie zgodnie ze zaleceniami producenta.

Rysunki poglagdowe zamieszczono na rysunku A/S.

2. kosze na odpadki

llos¢: 2
Kosz o prostej formie z okragtym otworem do wrzucania odpaddw .
Konstrukcja wykonana ze stali lub aluminium a pojemnik ze stali ocynkowanej lub tworzywa
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sztucznego. Oktadziny zewnetrzne ze szczeblin drewnianych malowanych na kolor palisander .

Elementy metalowe malowane na kolor szary - RAL 9007 mat.

Wymiary ogdlne:

wysokos¢ — okoto 785 mm,
$rednica — okoto 395 mm
pojemnosc — okoto 50 litrow.

Dopuszczalna tolerancja wymiardw: +5%.

Kosze zakotwione w gruncie do fundamentéw betonowych 50x50x20cm za pomocy pretow

gwintowanych M8, kotkéw rozporowych lub zgodnie z zaleceniami producenta.

Rysunki poglagdowe zamieszczono na rysunku A/S.

3. Stupki parkingowe/chodnikowe

llosé: 5

Stupki w kolorze czarnym z stali kwasoodpornej, na state zakotwione w gruncie zgodnie z
zaleceniami producenta, nie zginane, nie wkrecane.

Wymiary ogdlne:
Wysokos¢ - okoto 800 mm,
Srednica - okoto 120 mm.

Rysunki poglagdowe zamieszczono na rysunku A/5.

4. Oswietlenie solarne

llosc: 3

Parametry:

’ Moc 12w

(Strumier'l Swietlny lampy [Im] | 1300Im
Napiecie [V] 6V

Zrodfo Swiatta

20pcs High Power SMD LED

F
1
|
-

Stopien ochrony P

IP65

‘ Kolor/materiat

Czarny/metaliczny/stal

Do 3m

J Wysokos¢ stupa

‘ Typ fundamentu

D16/120

Rysunki poglagdowe zamieszczono na rysunku A/5.
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14 KOLIZJE ZINFRASTRUKTURA.

Na terenie planowanej inwestycji istnieje infrastruktura sieci podziemnych.
W przypadku prowadzenia rob6t w poblizu istniejgcych przewoddw podziemnych nalezy
zabezpieczyc je zgodnie z warunkami wydanymi przez wiasciciela sieci.

15.STAN TERENOWO PRAWNY.

Projektowane zadanie inwestycyjne nie wykracza poza dziatki bedace witasnoscia
Inwestora. Roboty realizowane beda na dziatkach stanowiacych wiasnoé¢ Inwestora.

16.NAWIAZANIE ROBOT - ODDZIAtYWANIE OBIEKTU.

W celu prawidtowego wysokosciowego wykonania nawierzchni jak i robot ziemnych
— przed ich realizacjg nalezy skontaktowac sie z wiaiciwa jednostkg geodezyjng, ktdra poda
wysokosc repera sieci paristwowej, do ktérego nalezy dowigzaé projektowane poziomy.
Projektowane wysokosci nalezy powigzac z istniejgcymi niwelacyjnie.

Zakres oddziatywania obiektu w cafosci zawiera sie w granicach dziatek o numerach

1662/226 i 1660/244, bedacych wiasnoicia Inwestora. Planowane zamierzenie nie

wplynie negatywnie na $rodowisko jak réwnies nie pogorszy jego walorow

krajobrazowych i ekologicznych.

17.UWAGI KONCOWE.

Nie zaleca sig¢ stosowania fazowanej kostki betonowej na powierzchni, po ktdre;
przemieszczaty sie beda osoby z niepetnosprawnoéciami.

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robétbudowlano — montazowych”, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
warunkami BHP.

Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych nalezy skutecznie zabezpieczyé
wszystkie istniejace urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem badz
zniszczeniem — jak rowniez w celu wtasciwego wykonania robét.

Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejacego uzbrojenia poprzedzi¢
wykopami kontrolnymi, ktére w sposdb jednoznaczny zlokalizujg urzadzenia w terenie.

Przy realizacji robot ziemnych nalezy wyegzekwowac zdjecie warstwy prochnicze;
gleby oraz jej odpowiednie zdeponowaniem co najmniej w ilosci pozwalajacej na
przywrdcenie tej warstwy na fragmentach niezabudowanych — zgodnie z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego Uchwata Nr XI1/126/2007 Rady Miasta Jastrzebie
Zdroj z dnia 28 czerwca 2007r., rozdziat Il, §8 pkt.5 podpunkt 2).

Wszelkie rdznice stanu istniejgcego od projektowanego nalezy bezposrednio
korygowac w porozumieniu z projektantem.

Nalezy $cidle przestrzegaé ustaler i wytycznych zawartych w uzgodnieniach
projektowych z wtasciwymi instytucjami.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z projektantem i
nadzorem technicznym instytucji uzgadniajacych.
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W strefie ewentualnie istniejgcych i nie uwidocznionych na planie urzadzen
uzbrojenia terenowego — nalezy dokonad ich zabezpieczenia w sposob podany w
uzgodnieniach branzowych.

Wszystkie te prace nalezy wykonac przed przystapieniem do realizacji whasciwych
robot, przestrzegajac wytycznych wykonawczych —w porozumieniu z nadzorem technicznym
instytucji uzgadniajgcych i Inwestora robét.

Niniejszy projekt techniczny spetnia wymagania obowigzujacych przepisow i
warunkow technicznych.

OPRACOWALI

i mgr in2. arch /8ara Pietrayk
: Uprawniestfl budowlane
w specja ifrchitektonicznej
do rroiskle®@agif hez ograniczen
nr gwid.: 43fSLOKK/2022/I1

mgrinz. Lukasy K
UPRAW?\’TENIA B
" do projekiowaniy
) ir cwidcnc_\jny S
do k]Cl‘(;\l’\‘ih‘il-‘l robotami budgy

rewidencyjny SL 547g:0wW,
W specjalnosei kons ukcyj a-bud(o)\'}éljajr.i‘cj
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IZBA ARCHITEKTO W
&F."tﬂEi?i-?“?ﬁﬁﬁﬂﬂ"%ﬁi@ﬁ’

. OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
SLASKIEJ OKREGOWE. IZBY ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Znak sprawy: OKK/UP/B/25/22/1) Katowice, dnia 4 stycznia 2023 roku
DECYZJA nr 48/SLOKK/2022/1

nadaje sie
Pani magister inzynier architekt Sarze Pietrzyk

urodzonej w dniu 1 czerwea 1994 roky w Wodzistawiu Sigskim,

Po stwierdzeniu posiadania cdpowiedniego wyksztalcenia technicznego i odbycia wymaganej praktyki zawodowej
oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE i
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

Niniejsze uprawnienia upowazniajg do: projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budow!anych
i technicznych oraz Sprawowania nadzoru autorskiego i kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cafosci Zgdanie strony, nie wymaga uzasadnienia.

~~I Tl

arch. Wojciech Podleski et P
L4
4
arch. Jerzy Witeczek _-_-j %‘(

arch. Szymon Opania . et

arch. Maciej Piwowarczyk N

AV
arch. Piotr Franta it L == -._‘_-..
arch. Andrzej Grzybowski (["7 i s

arch. Zygmunt Konopka _ x/L :H é?f;. LA-V,/‘A' -
arch. Tomasz Studniarek _ & kA’\'/ ) aoa bt
arch. Michat Tomanek % g 'WQ"‘U(" -
" QMM
VRUY bl b, T

o .

\ 1A A AT
76 //w,’”c\
arch. Henryk Zubel : . ¥ i : .

Pouczenie: /

Od powysszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej
Komis;ji Kwa!iﬁkacyjnej SLOIA RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. Whioskodawcy przystuguje prawo do Zrzeczenia sie
__odwotania, skutkujacego tym, ze w dniu dorgczenia o$wiadczenia w tej sprawie, decyzja stanie sig ostateczna i prawomocna.

/
arch. Dorota Wrébe| / e f

arch. Walenty Wrobel

OUzymujq:
1. Wnioskodawca: Sara Pietrzyk
2. Rada Sligskiej Okregowe;j Izby Architektéw RP

“<3. aa
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SLK/OKK/7131/6528/16

Kelowice, gniz 14 czerwes 2017«

DECYZJA

N2 podstawie an. 12 ust. 2, 3 4, arl. 13, an. 14 uyst 1 pkt. 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1884 .
Prawc budowiane (Dz.U. 2 2016 I, poz. 280 2 pdin. zm.), § 10 i § 12 ust 1 fozporzgdzenia Ministra
Infrastukiury | Rozwoju 2 dniz 11 wrzeénia 2014 1 W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz2.U 2 2014 1, poz. 1278) oraz na podstawie ar. 24 ust. 1 pki 2 usiawy
2 dnia 15 grudnia 2000 r. o famorzadach zawodowych architekiéw oraz inzynierdw budownictwa
(Dz.U. z 2016 r, poz. 1725 2 péin. zm) po ustaleniu, 2e zostaty spelnione  warunki
w 2akresie przygolowania 2awodowego oraz po 2402eniu egzamiru na uprawnienia budowiane

2 wynikiem pozylywnym

Pan tukasz Krzystala
mar inz. budownictwa
ur dnia 26 lipcs 1887 w Wodzistawiu Slaskim

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6528/PBKb/17
do projekfowania
w specjalnogci konstrukeyjno - budowlanej bez ograniczer

Zakres uprawnien:

- Sporzgdzanie projekiu architektoniczno ~ budowianego w odniesieniu do konstrukcji obiekiu,

- Sporzadzanie projekiu zagospodsrowania dzisliki lub terenu wylgeznie w zakresie uzyskangj
specjalnosci

sprawdzanie projekiow budowlsnych w zakresie specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

i sprawowanie nadzoru aulorskiego
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych

UZASADNIENIE

-

W wyniku pozytywnego posiepowania kwalifikacyjnego i Pozytywnego wyniku egzaminu ze Znajomoéci
procesu budowianego oraz praktycznego 2astosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych

uprawnier budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prewo odwoleniz do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I2by inZynieréw
Butlownictwe w Wars2ewie, 28 posrednictwen Okregowej Komisji Kwalifikecyjnej SIONE w Kstowica ch w leminje

74 dni od dnie jej dorgcrenis.

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK
1 Pan t ukasz Krzyslale
Legnz 20
44-341 Golkowice

mar ini. Pigtr Szatkowski
W7

2 Okregowe Rada lzby

3 Gtowny inspekior 2 = .
Nadzoru Budowianego ini. Hieronin! Spiiewski

4. ala. 5 T

mgr ini. Zbigniew Eewicy

g ;
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-~ ® POLSKOA

e f 2.8 &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-D1Z-LCE-GXS *

Pan tukasz Krzystata o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8777/14
adres zamieszkania ul. Rzeczna 11, 44-341 Gotkowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-21 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilaiciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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i{ / {! ul. Podhalariska 7, 44-335 Jastrzebie-Zdroj
N ' tel 23 4787 777, fax 324787 779

A

Jastrzebie-Zdrgj, 2023-04-24

Inwestor: Projektant:

Urzad Miasta Jastrzebie-zdrgj KREON tukasz Krzystafa
Al. Jézefa Pitsudskiego 60 ul. Kochanowskiego 7
44-335 Jastrzebie-Zdrdj 43-410 Zebrzydowice

Nasz znak: TU-4375/102/AKt/P1366/2023
Sygnatura: W/TDT/10107/2023

Dotyczy: Uzgodnienia projektu zagospodarowania tereny dla inwestycji: Budowa Rodzinnego Parku Rozrywki przy ul
Pszczyriskiej w Jastrzeblu-Zdroju (dz. nr 1662/226),

W odpowiedzi na pismo informujemy, 7e przez okreslony teren przebiegajg przewody wodociggowe pokazane na mapie linig koloru
niebieskiego oraz przewody kanalizacji sanitarnej pokazane na mapie linig koloru brazowego, bedace w posiadaniu JZWiK S.A.

Opiniujemy pozytywnie w odniesieniu do naszych sieci projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji: Budowa Rodzinnego Parku
Rozrywki przy ul. Pszczyhskiej w Jastrzebiu-Zdroju (dz. nr 1662/226), pod warunkami j.n.:

1. W projekcie nalezy uwzgledni¢ nastepujace uwagi:

©  naleiy zachowaé normatywne przykrycie przewoddéw wod-kan. .

¢  prace ziemne w poblizu naszych przewodow prowadzi¢ recznie;

¢ wprzypadku wykonania nawierzchni 2 materialéw rozbieralnych nie ma potrzeby stosowania rury ochronnej na przewodach
wod-kan.;

@ przy zastosowaniu nawierzchni nierozbieralnych lub obnizeniy terenu istniejgcego nalezy uzgodnic sposob zabezpieczenia
przewoddéw wod-kan. z 0sobg petnigcg nadzér ze strony JZWIiK S.A;

& zachowaé min. 1,0 m odlegfosci elementdw podziemnych od sieci wod-kan;

2. Informacja do wykonawstwa robgt budowlanych:

¢ roboty w miejscach skrzyzowar | zblizeri ponadnormatywnych z przewodami wod-kan. podlegajg odbiorowi naszych stuib
udokumentowanym stosownym protckofem;

¢ zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym w odlegtoéci mniejszej niz 2,5m (z obu stron) od
zlokalizowanych przekopami kontrolnymi sieci nalezacych do JZWiK S.A,;

e roboty ziemne w obrebie spodziewanej kolizji i zblizen prowadzi¢ wylgcznie Jrecznie”;

e informujemy, ze nalezy wystapi¢ z tygodniowym wyprzedzeniem do JZWIKSA. o rozpoczeciu robdt oraz o pelnienie platnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami powolujgc sie na numer i date niniejszego pisma, Informujemy, ze stawka odptatnego
nadzoru branzowego znajduje sie na stronie www. jzwik.com.pl w zakiadce taryfa i cenniki;

¢ pootwarciu zlecenia nadzory, nalezy powiadamia¢ kazdorazowo z wyprzedzeniem o pracach w poblizu naszych sieci i urzgdzen,
pod numerem telefonu: Wydzial wodociagdw tel.: 32 4787772, Wydziat Kanalizacji tel.: 32 4787768;

°  Wwaino$¢ uzgodnienia wygasa po dwdoch latach od jego wydania.

mgr
Kopia: [/
- a/a (4375/2023/0102/P1366} /
;‘l
- zalgeznik: Mapa 1:500 ,f;’

{
Sprawe prowadzi: Arkadiusz Klapczyk, tel. 324787760, arkadiusz.klapczyk@jzwik.com.pl

Stronalz1l

—————— T ———aen e
www jzwik.pl 5ad Rejonowy w Gliwicach Wydzial X Gospodarczy: X~ 1
e-mail: kancelaria@jzwik. pl KR5: 0000044894 5 E.
NIP: 633-00-15-717 Kapital Zaktadowy: 222 022 540,00 PLN wniesiony w catodci

REGON: 271988582 Nr rachurku: Bank Santander 18 1090 2590 0000 0001 2216 6614
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Granica dzialki nr 1552/225

Proponowany zjazd na dzialke

migjsce 12 namiciu o wymiarach 5x10m

Utwardzenie pod 2 namioty Sx10m + 20 cm dodatkowo z kazde
strony aby namiot nie stal na krawedzi utwardzenia bo siegzis lut
fury stefazu przy ziemi maja czesto srednice 10-20 cm (czyl wystaja
3-10cm poza abwéd ramiotu) |

Stupld zabezoieczajace przad wjazdem pojazdéw ( 5 sziuk b
Punkt oswietleniowy - lampa/ latarnia slonsczna ( 3 sziwki )
tawka ( 2 sztuki )

Kosz ( 2 sztuki )

hhiejsce parkingowe (2.5x5m)( 8 szivk |

Misjsce parkingowe dia nigpeinosprawnych (3.6x5m)

Projel - kostia {196.28 m*}
Projektowana nawierzchnia - geokrata przepuszczajgea wode
kolor podstawowy (254.85m7)
Projektowana nawierzchma - geokrata przepuszezajaca wodg
kolor dodatkowy (18.00m?)
Obrzeze betonowe (4.00m?)
Projektowany teren bislogicznie czynny (1060.46m?)
dodatiows powigrzchniz poszerzajaca plac, przeznaczons
pod absluzenie wigkszej ilosci réznych systemdw mocowania
namiotow, nawierzchnia wiczona w kostke betanowa
Wymiarowanie pod katem 90° do granicy dziatki.

K i punkt migdzy proj Wm
e dziatki

jace
utwardzeniem 3 gran|




TAURON Dystrybudgja S.A.

Oddziat w Gliwicach

ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice -
\ '@,
Adres do kerespondencji §
Skrytka pocztowa nr 2708 e l’,‘ S 25 B b
“0-337 Katowice [AURON
DYSTRYBUCOJA

Obstuga klientow
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0616

Gliwice, dn. 07.04.2023 r.
1042410640

KREON LtUKASZ KRZYSTALA
Sygnatura: 23-03-0145999-03 ul. JANA KOCHANOWSKIEGO 7
F 43-410 ZEBRZYDOWICE

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu i uzgodnienia utwardzenia w kostki brukowej i
azurowej kostki brukowej pod plac i miejsca postojowe wraz z obiektami matej architektury w Jastrzebiu-
Zdroju przy ul. Pszczynskiej dz. nr 1662/226. (TD/OGL/OMD/UB/KP/1 192/2023)

Odpowiadajgc na pismo z dnia 27-03-2023r. informujemy, ze na zatgczonych planach
naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych nN i linii napowietrznych SN wraz z klauzulami
informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowaé.
Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we wiasnym zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami nalezy wykonad
zgodnie z przepisami BHP, PBUE i normami PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004.

Przed przystgpieniem do prac w odleglosci mniejszej niz 3m od skrajnych przewodéw linii
napowietrznych nN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka TAURON Dystrybucja S.A. w
Jastrzegbiu-Zdroju ul. Wroctawska 16, adres do korespondenciji Rybnik ul. Stawikéw 8.

Odlegtosci powyzsze dotyczg uzycia dzwignic liczac odlegto$¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny
do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb aby nie naruszyC ustojow stupdw linii jw. inaczej bedg
musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Dokfadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach inwestycji) nalezy ustali¢ za pomocg przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzgdzen ponosi kierujgcy pracami ti. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie
kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

W przypadku prowadzenia robdt w poblizu naszych urzadzen nalezy wystgpi¢ o ptatny nadzor nad
prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A, 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a, zlecenie
wystac na adres Rybnik ul. Stawikow 8.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowaé sie urzgdzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebgdgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwach lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zatgczniki: mapa szt. 1
Faktura VAT zostanie przestana odrebng pocztg

Kopia: OMD
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wplacony): 560 467 130,62 z|
TAURON Dystrybucja S.A Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 254 Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl



