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Aleksandra Wolska - Bagińska, Sabina Kalina                     PROKON  

PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA „PROKON” S.C.                                         
  
Pracownie: 
SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15,  tel./fax 77 421 97 84,  tel. kom. 509 540 303, e-mail: witraze@pracowniaprokon.pl 
OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13,  tel. 77 454 76 11  fax  77 423 11 77, 601 921 008,   e-mail: biuro@pracowniaprokon.pl 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

SST- B – 10 – Malowanie  
 

Nazwa zamówienia: 

 
ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KAZIMIERZA 

KAŁUŻEWSKIEGO I JULIUSZA SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI W 
RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. "NOWOCZESNY 
ZAWÓD W NOWOCZESNEJ SZKOLE-MODERNIZACJA 
ZESPOŁU SZKÓŁ W ZDUŃSKIEJ WOLI KARSZNICACH" 

 

Nazwa obiektu: 

 
SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM I DWOMA 

SALAMI DYDAKTYCZNYMI  DEDYKOWANYMI - ZADANIE I 
 

Adres obiektu budowlanego: 

 
8 98-220 ZDUŃSKA WOLA, UL. OKRZEI 11,  

DZ. NR 331, 334, 337, 343, 340, 174, 332, 333, 338 OBR. 27 
 

Kody CPV: 

 

 
Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane 
Kod CPV 45400000 - 1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 
Kod CPV 45442100 - 8 - Roboty malarskie 
 

Inwestor: 

 
POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI,  

98-220 ZDUŃSKA WOLA, UL. ZŁOTNICKIEGO 25 

 

Autor opracowania: 
 
mgr inż. Szymon Radlak 

 

 
Data opracowania: LIPIEC 2016r. 
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I.CZĘŚĆ OGÓLNA 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KAZIMIERZA KAŁUŻEWSKIEGO I JULIUSZA SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI W 
RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. "NOWOCZESNY ZAWÓD W NOWOCZESNEJ SZKOLE-MODERNIZACJA 
ZESPOŁU SZKÓŁ W ZDUŃSKIEJ WOLI KARSZNICACH". 
 
Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robot wykończeniowych malarskich, przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy realizacji 
projektu pn.: ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KAZIMIERZA KAŁUŻEWSKIEGO I JULIUSZA SYLLI W ZDUŃSKIEJ 
WOLI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. "NOWOCZESNY ZAWÓD W NOWOCZESNEJ SZKOLE-MODERNIZACJA 
ZESPOŁU SZKÓŁ W ZDUŃSKIEJ WOLI KARSZNICACH". 
 
SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie z ustawą o 
zamówieniach publicznych. Stosowany jest również przy realizacji, odbiorach i rozliczaniu robót malarskich. 
 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 
 
Zakres robót: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: 

 Przygotowaniem podłoża pod malowanie, 

 Malowanie tynków wewnętrznych - zakres zgodnie z projektem, 

 Malowanie elementów stalowych – zakres zgodnie z opracowaniem projektowym i umową zawartą z 
Zamawiającym, 

 Malowanie cokołu istniejącego ogrodzenia – zakres zgodnie z opracowaniem projektowym i umową zawartą z 
Zamawiającym, 

 Malowanie/impregnacja elementów z drewna – zakres zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione są w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych OST. 

 Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, 
betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 

 Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 
decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

 Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu - 
barwnika i rożnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

 
II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA 

ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I 
KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

Materiały do robot malarskich: 
• Grunt pod malowanie ścian i sufitów - zakres zgodnie z projektem: 

PRIMER G lub materiał równoważny o parametrach nie gorszych niż: 
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Zakres stosowania: 

Gruntowanie powierzchni gipsowych i cementowych wewnątrz pomieszczeń przed układaniem płytek ceramicznych 

i kamienia naturalnego oraz przed wykonywaniem warstw wyrównujących. Podłoże przeznaczone do 

zagruntowania powinno być nośne, stabilne, chłonne i dokładnie oczyszczone. 

Charakterystyka: 

Skoncentrowany preparat gruntujący na bazie żywic syntetycznych w dyspersji wodnej, do podłoży chłonnych. 

Dane techniczne: 

Zakres temperatury stosowania: od +5°C do +35°C. 

Minimalny czas schnięcia: 2 godziny. 

Nakładanie: pędzlem lub natryskiem. 

 

 
 

• Wewnętrzna farba lateksowa - zakres zgodnie z projektem: 

FARBA LATEKSOWA KL-II lub materiał równoważny o parametrach nie gorszych niż: 

Zastosowanie: 

Do wykonywania gładkich, niewrażliwych na uszkodzenia, i zachowujących strukturę podłoży powłok 

wewnętrznych. Ze względu na dużą odporność uzyskanej powłoki i jej podatność na czyszczenie farba nadaje się do 

stosowania na powierzchniach znajdujących się w miejscach mocno obciążonych np.: w szkołach, szpitalach, 

przedszkolach, budynkach użyteczności publicznej, biurach, hotelach, restauracjach, na korytarzach, klatkach 

schodowych itp..  

Właściwości: 

    Wodorozcieńczalna, ekologiczna słabym neutralnym zapachu 

    Dyfuzyjna dla pary wodnej  

    Podatna na czyszczenie 

    Odporna na łagodne (nie zawierające alkoholi) środki dezynfekcyjne i detergenty. 

    Łatwa w użyciu 

Klasa odporności na szorowanie na mokro: 

Klasa 2 

Zdolność krycia: 

Klasa 3 przy wydajności 7,5 m2/l  tj. ok. 135 ml/m2 

 

• Wewnętrzna farba do zabezpieczenia elementów stalowych - zakres zgodnie z projektem: 

Do wykonania powłoki antykorozyjnej należy użyć systemu malarskiego jednowarstwowego przeznaczonego do 

kategorii antykorozyjności C1. Okres trwałości systemu malarskiego musi wynosić 15 lat. 
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• Zewnętrzna farba do zabezpieczenia elementów stalowych - zakres zgodnie z projektem: 

Do wykonania powłoki antykorozyjnej należy użyć systemu malarskiego dwuwarstwowego przeznaczonego do 

kategorii antykorozyjności C3. Okres trwałości systemu malarskiego musi wynosić 15 lat. 

 

 Zabezpieczenie elementów z drewna przed ogniem, grzybami i owadami (nie dotyczy konstrukcji z drewna 

klejonego): 

FOBOS M - 4 lub materiał równoważny o parametrach nie gorszych niż: 

Zakres stosowania: 

Wielofunkcyjny impregnat przeznaczony do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed działaniem 

ognia, grzybów domowych, pleśniowych i owadów – technicznych szkodników drewna.  

Charakterystyka: 

Chroni przed rozwojem grzybów niszczących drewno i zabija larwy owadów. Skutecznie zabezpiecza drewno do 

stopnia niezapalności i nierozprzestrzeniania ognia (klasa NRO). Opóźnia moment zapalenia drewna w sytuacji 

pożaru i zapobiega rozgorzeniu ognia. 

 

 Farba ochronna do betonu, lub materiał równoważny o parametrach nie gorszych niż: 

 
 

Warunki przechowywania wyrobów do robot malarskich 
Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami norm wymienionych w dokumentach odniesienia. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania 
wyrobów powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
UWAGA: 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji, służą określeniu pożądanego standardu 
wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych 
rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem : 

- spełnienia tych samych właściwości technicznych, 
- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), 
- uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 
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III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

Wykonawca przystępujący do robot malarskich, powinien posiadać elektronarzędzia i drobny sprzętu budowlany 
taki jak: 

 Szczotki o sztywnym włosiu, 

 Pędzle i wałki, 

 Mieszadła napędzane wiertarka, 

 Agregaty malarskie, 

 Drabiny i rusztowania. 
 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Transport 
Zgodnie z OST w punkcie IV. 
Pakowanie i magazynowanie 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. Transport materiałów należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta farb. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
 
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA 

POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A 
TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

Przygotowanie podłoża zgodnie z wytycznymi wybranego producenta powłok malarskich. 
Sposób wykonania powłok malarskich, zgodnie z wytycznymi wybranego producenta powłok malarskich. 
 
VI. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
Badania w czasie wykonywania robot 
Częstotliwość oraz zakres badań robot malarskich powinny być zgodne z PN -69/B-10280 Roboty malarskie 
budowlane. W szczególności powinno być oceniane: 

 utrwalenie zagruntowanych powierzchni, nasiąkliwość, wsiąkliwość, wyschnięcia, przyczepność, wygląd 
zewnętrzny powłok malarskich. 

Badania powłok malarskich należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. Powłoki z farb powinny mieć 
barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam, 
zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 
półmatowe. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, 
zmywanie, przyczepność. 
 
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCZE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Zgodnie z OST pkt VII. 
 
VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność z dokumentacją techniczną, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, 

 przygotowanie podłoża, 

 prawidłowość i dokładność wykonania robot. 
 

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z OST pkt IX. 
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X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Normy 

 PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie. Przechowywanie i transport. 

 PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

 PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity.  

 PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-żywiczne. ftalowe. Ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 

 PN-C-81800: 1998 Lakiery olejno-żywiczne. ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 

 PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. Farby olejne i aikidowe. 

 PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 

 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
Instrukcje producenta. 


