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1.CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego:

ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOt IM. KAZIMIERZA KALUZEWSKIEGO | JULIUSZA SYLLI W ZDUNSKIEJ WOLI W
RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. "NOWOCZESNY ZAWOD W NOWOCZESNEJ SZKOLE-MODERNIZACJA
ZESPOLU SZKOt W ZDUNSKIEJ WOLI KARSZNICACH".

Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowe]j / $cianki szklanej przy realizacji projektu pn.: ROZBUDOWA ZESPOtU SZKOt IM.
KAZIMIERZA KAtUZEWSKIEGO | JULIUSZA SYLLI W ZDUNSKIEJ WOLI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.
"NOWOCZESNY ZAWOD W NOWOCZESNEJ SZKOLE-MODERNIZACJA ZESPOtU SZKOt W ZDUNSKIE) WOLI
KARSZNICACH".

SST jest jednym z dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robét zgodnie z ustawg o
zamowieniach publicznych. Stosowany jest rowniez przy realizacji, odbiorach i rozliczaniu robét stolarki
okiennej i drzwiowej.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowq i
STT. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w OST "Wymagania ogdlne". Prace powinny by¢ wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektows i z zachowaniem wymagan niniejszej STT.

Zakres robét:

. Obsadzenie oscieznicy wraz z uszczelnieniem piankg poliuretanows i silikonem;

. Zawieszenie skrzydet wraz z regulacjg;

. Montaz parapetdw wewnetrznych;

. Montaz podokiennikéw zewnetrznych;

e  Wykonanie i uzupetnienie tynku do lica $ciany;

° Montaz drzwi z obrébka obsadzenia;

° Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu;

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty stolarki okiennej, przeszklen i stolarki drzwiowej jakie
wystepujg przy realizacji umowy.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegdlnione sg w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami

podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych OST.

e (Oscieze - wewnetrzna powierzchnia muru wokét otworu okiennego lub drzwiowego

e Stolarka - oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementow drewnianych, przeznaczone do
zabudowy otwordéw budowlanych (okna, drzwi) oraz wnetrz budynkdéw.

e Drzwi - otwierana przegroda w scianie budowli stuzgca celom komunikacyjnym

e Skrzydto drzwiowe - ruchoma przegroda osadzona w oscieznicy tak, by mozna ja byto otworzy¢ i zamkngé.
W zaleznosci od osadzania zawiaséw wyrdznia sie skrzydta lewe i prawe.

e Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzgcy do jej
otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.
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Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ZGODNIE Z DOKUMENTACIA

PROJEKTOWA.

Podokienniki zewnetrzne:
Podokienniki okien, wykonane z blachy aluminiowej powlekanej poliestrem odpornym na rdzne warunki
atmosferyczne. Przeznaczone do montazu na zewnatrz.

Parapety wewnetrzne:
Parapety wewnetrzne nalezy wykonac z konglomeratu marmurowego.

AKCESORIA
Zgodnie z wykazem stolarki okiennej
Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy
Naktadki zabezpieczajgce dot oscieznicy przed zawilgoceniem

UWAGI
Montaz oscieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykoriczonymi Scianami i podtogg. Wymiar
osciezy nalezy dostosowac do wybranej stolarki drzwiowej i okiennej.

Okucia budowlane:

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, tgczace, zabezpieczajgce i
uchwytowo — ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki okiennej
wyposazone w okucia, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

Pianka poliuretanowa — jednosktadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,

Jednosktadnikowa ogniochronna pianka poliuretanowa - przeznaczona do ogniochronnego wypetniania ztaczy
liniowych i szczelin w pionowych i poziomych przegrodach betonowych, zelbetowych i murowanych,

Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnatrz,

Zaprawa cementowo - wapienna do obrdbek osciezy - zastosowac gotowg zaprawe szybko wigzaca,

Pozostate materiaty:

e Benzyna,

e Dyble stalowe,

e Wsporniki do montazu okien,

e Gwozdzie stolarskie,

o Kotwy stalowe,

e Mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych,
e Papier scierny w arkuszach,

Wszystkie materiaty do wykonania robét montazowych okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), wytycznych producenta.

Sktadowanie stolarki

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych lub miejscach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem. Stolarke nalezy sktadowa¢ wg Instrukcji producenta. Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia sktadowych materiatow przed kradziezg.

1l. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany
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do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdw i sprzetu stosowac¢ sprawne technicznie srodki transportu. Materiaty nalezy uktadac
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Przy zatadunku i wyftadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwos¢ przewozonych
materiatéw i sprzetdéw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCII WYMIAROWYCH, SZCZEGOtOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢ czy naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo wykonane i majg
proste katy. Stosowac tylko materiaty sprawdzone, posiadajgce stosowne atesty stanowigce kompleksowe
rozwigzania systemowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w sSwiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma. Nalezy przestrzega¢ wskazéwek
montazowych zatgczonych do paczek z wyposazeniem dodatkowym dostarczonym wraz z wyrobem.

Montaz stolarki p.poz wykonac zgodnie z instrukcjg producenta, akceptowang przez Inspektora nadzoru.

Montaz stolarki p.poz prowadzi¢ pod nadzorem pozarowym uprawnionych oséb. Wszystkie materiaty

uszczelniajgce muszg posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie w ochronie

przeciwpozarowej. Zaleca sie zlecenie montazu producentowi wyrobu.

Montaz stolarki drzwiowej:

e sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oScieznic,

e zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
e ustawienie i zakotwienie oSciezy i elementdw stolarki,

e wypetnienie piankg poliuretanowg szczeliny miedzy osciezom i oScieznicy ,

e silikonowanie ztaczy,

e usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

e osadzenie skrzydet drzwiowych.

Liczba punktéw mocowania (liczba punktow zgodnie z wytycznymi producenta ):

Nalezy przestrzegac wskazowek montazowych zatgczonych do paczek z oprzyrzgdowaniem.
Nalezy stosowac elementy dotgczone do dostawy tj.: ptytki pod kotki rozporowe, kotki rozporowe, Sruby.

Montaz stolarki okiennej

Przed rozpoczeciem robot nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwos¢ bezusterkowego
wykonania montazu. Ustawiong stolarke okienng nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych. Zamocowane okna nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Producent stolarki i powinien
dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikéw wykwalifikowanych itd., niezbednymi do
przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania w miejscu przeznaczenia.

Otwér w murze powinien by¢ szerszy o 20-50 mm od szerokosci oscieznicy (po 10-25 mm z kazdej
strony). Katy otworu montazowego powinny mie¢ 90 stopni, a przekgtne nie powinny sie réznic¢ o wiecej niz 10
mm. Okna nalezy osadza¢ w nieotynkowane oscieza, po zakonczeniu tynkowania $cian wewnetrznych oraz po
zakonczeniu innych prac tzw. mokrych (wylewanie posadzek itp.).

Ustawi¢ oScieznice w osciezy wstepnie za pomocg klindw. Poziomnicg nalezy ustawic¢ pion i poziom
bokow oscieznicy i we wiasciwym potozeniu docisngc kliny, aby nie byto mozliwosci zmiany potozenia. Na}lezy
pamietaé, aby odlegtos¢ oscieznicy od muru z obydwu stron byfta jednakowa. Zamontowac skrzydta w
oscieznicy i sprawdzi¢, czy okna zamykajg i otwierajg sie prawidtowo oraz roztozenie luzéw wrebowych miedzy
oscieznicg a skrzydtami (w razie potrzeby nalezy dokonac korekty wbijajac lub luzujac kliny). Tak przy}gotowana
oscieznice montujemy do osciezy za pomocg kotew montazowych
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Kolejng czynnoscig jest wypetnienie szczeliny pomiedzy oscieznicg i murem piang montazowg
poliuretanowg. Zaleca sie stosowanie niskorozpreznych pian montazowych oraz odpowiednie ich dobranie w
zaleznosci od pory roku (letnia lub zimowa piana).

Po utwardzeniu sie piany montazowej (czas podany przez producenta piany) nalezy usung¢ kliny i
uzupetnié piang powstate po nich szczeliny i usung¢ nadmiar piany. Ponownie sprawdzi¢ czy skrzydta otwierajg i
zamykaja sie prawidtowo.

Wykonac obrébki tynkarskie dookotfa oscieznicy stosujgc tasme zabezpieczajaca.

Prawidtowe rozmieszczenie punktow mocowania oscieznicy okien (dotyczy okien bez odpornosci na
wiamanie):

o A e B o B % A 4
* 1 1 o€
| | | |
A A
B B
A A
. .

A =150-200 mm
B = Szeroko$¢/2 lub max 850 mm
B = Wysoko$é/2 lub max 850 mm

Stolarke okienng mozna uznac¢ za prawidtowo wykonang jezeli:

e Podparta i zamocowana oscieznica przenosi obcigzenia od ciezaru wtasnego okna, dziatania wiatru i inne
obcigzenia wystepujace podczas uzytkowania okna

e Luz miedzy oknem a otworem w Scianie pozwala na zmiany wymiarow okna, jakie zachodzg wraz ze
zmianami temperatury lub wilgotnosci (pecznienie drewna), oraz umozliwia zmiany cech geometrycznych
okna pod wptywem ruchu konstrukcji budynku od zmiennych obcigzen i temperatur lub nieréwnomiernego
osiadania

e Woypetnienie luzu miedzy oknem a osciezem zapewnia szczelno$¢ na przenikanie powietrza, izolacyjnosé¢
cieplng i akustyczng na poziomie (nie nizszym niz wymagana dla okien) a izolacyjny materiat wypetniajacy
jest zabezpieczony przed zawilgoceniem wodg lub parg wodng

e Woda z opaddéw atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej czesci okna poza lico zewnetrzne Sciany

e Zamocowanie i uszczelnienie jest trwate w czasie poréwnywalnym z trwatoscig okna. Wymiary otworow
powinny by¢ odpowiednio wieksze od wymiaréw okna w celu swobodnego wstawienia oscieznicy,
wypoziomowania jej na klinach podpierajacych i ustawienie w pionie.

W przypadku jasnych koloréw okien minimalny luz (na strone) powinien wynosic:

e 10 mm przy wymiarach do 1,5 m,

e 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

e 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

W przypadku okien ciemnych (bardziej nagrzewajacych sie pod wptywem promieniowania stonecznego) luzy

powinny by¢ zwiekszone 0 5 mm.

Luz na wbudowanie nalezy wypetni¢ materiatem uszczelniajgcym w celu uzyskania wymaganej izolacyjnosci

termicznej i akustycznej. Materiat uszczelniajgcy powinien by¢ elastyczny w granicach przewidywanych zmian

wymiaru szczelin. Wypetnienie szczeliny powinno by¢ mozliwie petne w kierunku grubosci oscieznicy i ciggte na

obwodzie okna.

Montaz podokiennikow.
1. Parapet powinien wystawac 30-40 mm poza gotowgq fasade.
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2. Parapety o dtugosci catkowitej powyzej 3 m nalezy podzieli¢ na pdt i potaczy¢ przy pomocy ztgcza stykowego,
tzw. tgcznika elastycznego gumowego typu H. Wbudowujgc ztgcze stykowe nalezy uwzgledni¢ ok. 4 mm
obustronny luz jako szczeline dylatacyjna.

3. Rozszerzalno$¢ liniowa profila parapetu aluminiowego, przy réznicy temperatur 50 st.C wynosi 1,2 mm/1 mb
dtugosci.

4. Jezeli zakoniczenia aluminiowe lub plastykowe majg zosta¢ zatynkowane, ich powierzchnie czotowe nalezy
pokry¢ silikonem gdyz zapobiega to pekaniu tynku.

5. Aby zapewni¢ prawidtowe odprowadzenie wody z powierzchni parapetu nalezy zachowac¢ pieciostopniowy
ukos.

6. Samoprzylepng folie ochronng nalezy zerwac natychmiast po zamontowaniu parapetu. Duze resztki zaprawy
lub tynku muszg zosta¢ usuniete z powierzchni chronionych folia.

Osadzenie parapetow.

Nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Nalezy
wyréwnac zaprawg mur podokienny i osadzi¢ parapet na piance montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem
parapetow krawedzie parapetéw majace styk z ramg okienng i murem nalezy zaszpachlowa¢ silikonem. Przy
osadzaniu parapetu nalezy wsung¢ we wrab w ramie oscieznicy. Styk parapetu z oknem i Sciang uszczelnic
silikonem. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych.

VI. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikacji.

Przy odbiorze robot sprawdzane bedzie:

a) Oscieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzow w miejscach potaczen z murem,

b) Zamkniete skrzydta okienne i drzwiowe nie powinny wykazywac zadnych luzéw przy poruszaniu za klamke,

c) Otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie moga sie same zamykac.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie

wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie

moze by¢ wieksze niz 2 mm. Rdznice wymiardéw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

e 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

e 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

e 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot. Dostarczang na teren
budowy stolarke nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosSci polega na sprawdzeniu czy
dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z
wytycznymi producenta okien i drzwi.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACZE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie z OST pkt VII.

VIIl. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z zakresem prac ujetych w
projekcie wykonawczym i ze specyfikacja techniczna.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robdt. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z OST pkt IX.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi
zmianami. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
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b)

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy planu
bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajdw robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),
Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupetnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych).

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia.

Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,
2005.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997.
Wytyczne, karty katalogowe, instrukcje producenta.
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