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Aleksandra Wolska - Bagińska, Sabina Kalina                     PROKON  

PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA „PROKON” S.C.                                         
  
Pracownie: 
SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15,  tel./fax 77 421 97 84,  tel. kom. 509 540 303, e-mail: witraze@pracowniaprokon.pl 
OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13,  tel. 77 454 76 11  fax  77 423 11 77, 601 921 008,   e-mail: biuro@pracowniaprokon.pl 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

SST- B – 13 – Roboty podłogowe 
 

Nazwa zamówienia: 

 
ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KAZIMIERZA 

KAŁUŻEWSKIEGO I JULIUSZA SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI W 
RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. "NOWOCZESNY 
ZAWÓD W NOWOCZESNEJ SZKOLE-MODERNIZACJA 
ZESPOŁU SZKÓŁ W ZDUŃSKIEJ WOLI KARSZNICACH" 

 

Nazwa obiektu: 

 
SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM I DWOMA 

SALAMI DYDAKTYCZNYMI  DEDYKOWANYMI - ZADANIE I  
 

Adres obiektu budowlanego: 

 
8 98-220 ZDUŃSKA WOLA, UL. OKRZEI 11,  

DZ. NR 331, 334, 337, 343, 340, 174, 332, 333, 338 OBR. 27 
 

Kody CPV: 

 

 
Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane 
Kod CPV 45400000 - 1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 
Kod CPV 45430000-0 -  Pokrywanie podłóg i ścian 
 

Inwestor: 

 
POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI,  

98-220 ZDUŃSKA WOLA, UL. ZŁOTNICKIEGO 25 

 

Autor opracowania: 
 
mgr inż. Szymon Radlak 

 

 
Data opracowania: LIPIEC 2016r. 
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I.CZĘŚĆ OGÓLNA 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KAZIMIERZA KAŁUŻEWSKIEGO I JULIUSZA SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI W 
RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. "NOWOCZESNY ZAWÓD W NOWOCZESNEJ SZKOLE-MODERNIZACJA 
ZESPOŁU SZKÓŁ W ZDUŃSKIEJ WOLI KARSZNICACH". 
 
Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podłogowych (warstw wykończeniowych), przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy 
realizacji projektu pn.: ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KAZIMIERZA KAŁUŻEWSKIEGO I JULIUSZA SYLLI W 
ZDUŃSKIEJ WOLI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. "NOWOCZESNY ZAWÓD W NOWOCZESNEJ SZKOLE-
MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W ZDUŃSKIEJ WOLI KARSZNICACH". 
 
SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie z ustawą o 
zamówieniach publicznych. 
 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 
 
Zakres robót: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 

 Wykonanie posadzek ceramicznych – zakres zgodnie z projektem i  SST- B  – Okładziny, 

 Wykonanie wykładzin z linoleum - zakres zgodnie z projektem, 

 Wykonanie podłogi sportowej - zakres zgodnie z projektem, 

 Wykonanie okładzin kamiennych – zakres zgodnie z projektem i  SST- B  – Okładziny. 
 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione są w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
OST. 
 
II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA 

ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I 
KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

Podłoga sportowa PRESTIGE BI-POWER „D-B” lub równoważna o parametrach technicznych nie gorszych niż: 

Wymagania techniczne: 

- skład: 100% Panel lity - klon północnoamerykański 

- grubość całkowita panelu:  min. 20 mm  

- długość panelu: 300mm – 2130mm 

- szerokość panelu: 57mm - 83mm 

- absorpcja energii  > 58% 

- odbicie piłki   min. 95% 

- pionowe odkształcenie standardowe min. 2,3 mm 

- nośność posadzki min. 25000 N 
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Panel powinien posiadać podwyższone właściwości wytrzymałościowe, co skutkuje podwyższeniem tzw. parametru 

nośności całej posadzki, który wynosić powinien ponad 25000 N.  Przyjmuje się że  posadzki które maja nośność 

poniżej 20000N są posadzkami dla obiektów mniejszych (max do ok. 600m2) – gdzie nie będzie możliwości np.: 

zastosowania trybun najazdowych , koszy najazdowych ale i również żadnego większego sprzętu sportowo- 

widowiskowego (nagłośnienie itp.) gdyż grozić to będzie mogło  m.in. uszkodzeniem panelu a w najgorszym 

wypadku zarwaniem całej konstrukcji  posadzki sportowej. 

 

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni sportowej:  

- Świadectwo potwierdzające, że posadzka spełnia wymogi określone w normie PN-EN 14 904 dla podłóg 

sportowych typu MJ4 

- Karta techniczna potwierdzona przez Producenta 

- Certyfikat FIBA (Międzynarodowa Federacja Koszykówki aprobata na poz. 1,2,3)  

- Certyfikat WSF (Światowa Federacja Squash) 

- Atest PZH 

- Certyfikat Instytutu Sportu na Znak Bezpieczeństwa „B” (na cały system) 

- Certyfikat Polskiego Związku Koszykówki (PZKosz) 

- Certyfikat Polskiego Związku Piłki Siatkowej 

- Aprobata PZTSport (Polski Związek Tańca Sportowego) 

- Autoryzacja producenta systemu podłogi sportowej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję 

- Dokument potwierdzający, że system podłogi sportowej posiada klasę reakcji na ogień min. Cfl s1         (wg. PN-EN 

13 501:1) 

UWAGA: Spełnienie w/w wymagań nie wynika z przeznaczenia obiektu do rozgrywek międzynarodowych, lecz 

ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez Wykonawców-oferentów produktów zamiennych o niskim 

standardzie. 

 

 materiały pomocnicze i montażowe w asortymencie i ilości niezbędnej do montażu. 

 POZOSTAŁE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ 

PROJEKTOWĄ. 

 
UWAGA: 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji, służą określeniu pożądanego standardu 
wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych 
rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem : 

- spełnienia tych samych właściwości technicznych, 
- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), 
- uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

 
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 
Zgodnie z OST w punkcie III. 
 
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Zgodnie z OST w punkcie IV. 
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V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA 
POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A 
TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

Przed wykonaniem warstw wykończeniowych podłóg należy określić wymagane przez producenta materiałów 
warunki wykonania i sprawdzić temperaturę pomieszczenia, w którym będą wykonywane roboty podłogowe. 
Materiały podłogowe i akcesoria muszą być dostarczone w najwyższej kategorii jakości producenta. Szczegółowe 
wytyczne techniczne wykonania warstw podłogowych wykończeniowych zgodnie z danymi producenta. 
 
VI. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
Zgodnie z OST w punkcie VI. 
 
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCZE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Zgodnie z OST pkt VII. 
 
VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Prawidłowość wykonania robot oraz ich zgodność z projektem sprawdza się podczas ostatecznego odbioru budynku 
lub jego części. Podstawą odbioru robot są dokumenty: 

 projekt techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do wykonania robot; na 
rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robot, 
a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny, 

 dziennik budowy, 

 certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, 

 aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczególnych rodzajów 
okładzin i podłóg. 

W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących międzyoperacyjnych odbiorów poszczególnych robot 
zanikających, jak np. wykonania podłoży. 
Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na teren budowy. Należy sprawdzić zgodność 
właściwości technicznych z wymaganiami aprobat technicznych, zezwalających na stosowanie ich w budownictwie. 
Przy odbiorze zakończonych robot należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności) z kontroli, stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz aprobatami technicznymi. 
 
IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z OST pkt IX. 
 
X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Normy 

 PN-EN ISO 10545- 1÷16:1999 Płytki i płyty ceramiczne. 

 PN-EN 14411:2007 Płytki i płyty ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie 
Inne 

 Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998. 

 Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robot wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne. T I cz. 3 i 4, 
rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990. 

 Karty techniczne 

 Instrukcje montażu 

 


