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1.cZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego:

ROZBUDOWA ZESPOtU SZKOt IM. KAZIMIERZA KALUZEWSKIEGO | JULIUSZA SYLLI W ZDUNSKIE) WOLI W
RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. "NOWOCZESNY ZAWOD W NOWOCZESNEJ SZKOLE-MODERNIZACJA
ZESPOLU SZKOt W ZDUNSKIEJ WOLI KARSZNICACH".

Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt podtogowych (warstw wykonczeniowych), przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy
realizacji projektu pn.: ROZBUDOWA ZESPOtU SZKOt IM. KAZIMIERZA KAtUZEWSKIEGO | JULIUSZA SYLLI W
ZDUNSKIE) WOLI W RAMACH REALIZAC)I PROJEKTU PN. "NOWOCZESNY ZAWOD W NOWOCZESNEJ SZKOLE-
MODERNIZACJA ZESPOLU SZKOt W ZDUNSKIEJ WOLI KARSZNICACH".

SST jest jednym z dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robdt zgodnie z ustawg o
zamowieniach publicznych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

Zakres robét:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:
e Wykonanie posadzek ceramicznych — zakres zgodnie z projektem i SST- B — Oktadziny,

e Wykonanie wyktadzin z linoleum - zakres zgodnie z projektem,

e \Wykonanie podtogi sportowej - zakres zgodnie z projektem,

e Wykonanie okfadzin kamiennych — zakres zgodnie z projektem i SST- B — Oktadziny.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe wyszczegdlnione sg w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
OST.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Podtoga sportowa PRESTIGE BI-POWER ,,D-B” lub r6wnowazna o parametrach technicznych nie gorszych niz:

Wymagania techniczne:

- sktad: 100% Panel lity - klon pétnocnoamerykarski

- grubos¢ catkowita panelu: min. 20 mm

- dtugos¢ panelu: 300mm —2130mm

- szerokos¢ panelu: 57mm - 83mm

- absorpcja energii >58%

- odbicie pitki min. 95%

- pionowe odksztatcenie standardowe min. 2,3 mm
- nosnos¢ posadzki min. 25000 N
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Panel powinien posiada¢ podwyzszone wtasciwosci wytrzymatosciowe, co skutkuje podwyzszeniem tzw. parametru
nos$nosci catej posadzki, ktéry wynosi¢ powinien ponad 25000 N. Przyjmuje sie ze posadzki ktédre maja nosnos¢
ponizej 20000N sg posadzkami dla obiektow mniejszych (max do ok. 600m2) — gdzie nie bedzie mozliwosci np.:
zastosowania trybun najazdowych , koszy najazdowych ale i réwniez zadnego wiekszego sprzetu sportowo-
widowiskowego (nagtosnienie itp.) gdyz grozi¢ to bedzie mogto m.in. uszkodzeniem panelu a w najgorszym
wypadku zarwaniem catej konstrukcji posadzki sportowej.

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni sportowej:

- Swiadectwo potwierdzajace, ze posadzka spetnia wymogi okre$lone w normie PN-EN 14 904 dla podtdg
sportowych typu MJ4

- Karta techniczna potwierdzona przez Producenta

- Certyfikat FIBA (Miedzynarodowa Federacja Koszykéwki aprobata na poz. 1,2,3)

- Certyfikat WSF (Swiatowa Federacja Squash)

- Atest PZH

- Certyfikat Instytutu Sportu na Znak Bezpieczenstwa ,,B” (na caty system)

- Certyfikat Polskiego Zwigzku Koszykéwki (PZKosz)

- Certyfikat Polskiego Zwigzku Pitki Siatkowej

- Aprobata PZTSport (Polski Zwigzek Tarica Sportowego)

- Autoryzacja producenta systemu podtogi sportowej wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje

- Dokument potwierdzajacy, ze system podtogi sportowej posiada klase reakcji na ogiert min. Cfl s1 (wg. PN-EN
13501:1)

UWAGA: Spetnienie w/w wymagan nie wynika z przeznaczenia obiektu do rozgrywek miedzynarodowych, lecz
ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez Wykonawcow-oferentow produktow zamiennych o niskim
standardzie.

e materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu.
e POZOSTALE WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ZGODNIE Z DOKUMENTACIA
PROJEKTOWA.

UWAGA:
Wszelkie nazwy witasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji, stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw) pod warunkiem :

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),

- uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

ll.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZONA JAKOSCIA
Zgodnie z OST w punkcie lI.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zgodnie z OST w punkcie IV.
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V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A
TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Przed wykonaniem warstw wykonczeniowych podtég nalezy okresdli¢c wymagane przez producenta materiatéw

warunki wykonania i sprawdzi¢ temperature pomieszczenia, w ktérym beda wykonywane roboty podfogowe.

Materiaty podtogowe i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta. Szczegétowe

wytyczne techniczne wykonania warstw podtogowych wykorczeniowych zgodnie z danymi producenta.

VL. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Zgodnie z OST w punkcie VI.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACZE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie z OST pkt VII.

VIIl.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Prawidtowos¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z projektem sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku

lub jego czesci. Podstawg odbioru robot sg dokumenty:

e projekt techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania robot; na
rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robot,
a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzor techniczny,

e dziennik budowy,

o certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci materiatéw,

e aprobaty techniczne okredlajagce wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczegdlnych rodzajow
oktadzin i podtog.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw dotyczacych miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegdlnych robot

zanikajacych, jak np. wykonania podtozy.

Odbioru jakosciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na teren budowy. Nalezy sprawdzié¢ zgodnos$é

wtasciwosci technicznych z wymaganiami aprobat technicznych, zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakoriczonych robot nalezy dokonac sprawdzenia materiatéw na podstawie zapiséw w dzienniku

budowy i zataczonych zaswiadczen (certyfikaty, swiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajacych zgodnosé

uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz aprobatami technicznymi.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z OST pkt IX.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

e PN-EN ISO 10545- 1+16:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne.

e PN-EN 14411:2007 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie

Inne

e Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

e Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robot wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Budownictwo ogdlne. T | cz. 3 i 4,
rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

e Karty techniczne

e |Instrukcje montazu
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