Aleksandra Wolska - Baginska, Sabina Kalina _,P)_,R_).@_,: ":.@_.N\‘_-r

PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA ,,PROKON” S.C.

Pracownie:
SUCHY BOR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax 77 421 97 84, tel. kom. 509 540 303, e-mail: witraze@pracowniaprokon.pl
OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel. 77 454 76 11 fax 77 42311 77,601 921 008, e-mail: biuro@pracowniaprokon.pl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - B — 18 — Roboty izolacyjne (docieplenie elewac;ji)

ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOt IM. KAZIMIERZA
KAtUZEWSKIEGO | JULIUSZA SYLLI W ZDUNSKIEJ WOLI W
Nazwa zaméwienia: RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. "NOWOCZESNY
ZAWOD W NOWOCZESNEJ SZKOLE-MODERNIZACJA
ZESPOLU SZKOt W ZDUNSKIEJ WOLI KARSZNICACH"

SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM | DWOMA

Nazwa obiektu: SALAMI DYDAKTYCZNYMI DEDYKOWANYMI - ZADANIE |

8 98-220 ZDUNSKA WOLA, UL. OKRZEI 11,

Adres obiektu budowlanego: DZ. NR 331, 334, 337, 343, 340, 174, 332, 333, 338 OBR. 27

Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane

Kody CPV: Kod CPV 45200000 - 9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie

inzynierii lgdowej i wodnej

Kod CPV-45320000-6 - Roboty izolacyjne(docieplenie elewacji)

Inwestor: POWIAT ZDUNSKOWOLSKI,
) 98-220 ZDUNSKA WOLA, UL. ZLOTNICKIEGO 25
Autor opracowania: mgr inz. Szymon Radlak

Data opracowania: LIPIEC 2016r.

116




1.cZESC OGOLNA

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji termicznych realizowanych dla zadnia pn.: ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOt IM. KAZIMIERZA
KALUZEWSKIEGO 1 JULIUSZA SYLLI W ZDUNSKIEJ WOLI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.
"NOWOCZESNY ZAWOD W NOWOCZESNEJ SZKOLE-MODERNIZACJA ZESPOtU SZKOt W ZDUNSKIEJ WOLI
KARSZNICACH".

Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w
przedmiocie SST.

Zakres Robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy STT, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
docieplenia budynku w systemie posiadajgcym aktualng aprobate techniczng, z wyprawg elewacji i
zastosowaniem tynku mineralnego:

- ocieplenie $cian ptytami styropianowymi — grubos¢ ptyt zgodnie z opracowaniem projektowym.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegdlnione sg w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych OST.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Materiaty do wykonania nalezy stosowac zgodnie z wytycznymi danego systemu:

. srodek gruntujacy, w zaleznosci od wymagan technologicznych,

o zaprawa lub masa klejgca, przeznaczona do mocowania ptyt izolacyjnych,

. ptyty materiatu termoizolacyjnego — rodzaj ptyt zgodnie z dokumentacjg projektows,
o zaprawa lub masa klejgca, przeznaczona do zatapiania siatki zbrojeniowe;j,

. siatka zbrojeniowa,

. taczniki mechaniczne,

. zaprawa lub masa tynkarska,

o farba elewacyjna, w zaleznosci od wymagan technologicznych,

. impregnat, w zaleznosci od wymagan technologicznych,

o listwy, tasmy i inne elementy do wykarnczania miejsc szczegdlnych na ocieplanej przegrodzie,
. inne materiaty i akcesoria wykorzystywane w systemie danego producenta.

Materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie napoczetych opakowaniach z
nienaruszonymi etykietami. Mokre produkty systemowe nalezy przechowywa¢ w szczelnie tknietych,
oryginalnych pojemnikach nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢ przed
bezposrednim wptywem promieniowania stonecznego. Zaprawy systemowe nalezy przechowywaé¢ w
oryginalnych workach chronionych przed wilgocig nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Minimalna
temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejgcej + 5 OC. Ptyty styropianowe podczas przechowywania
chronié przed ptomieniem i uszkodzeniem krawedzi.
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. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego

wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne

dla brygad roboczych.

Do prowadzenia robdét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,

stosowanych do robét elewacyjnych.

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejéw budowlanych.

Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu
,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past.

Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki,
taty) oraz do podawania i nakfadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty.

Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéow (zagtebianie
talerzykow i kragzkdw termoizolacyjnych).

Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni.

Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zgodnie z OST pkt IV.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCII WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

. Wymagania techniczne dla podtozy pod mocowanie systemow ocieplen:

Wymogi fizyko-chemiczne

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementédw zmniejszajacych przyczepnosé

materiatdw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢

wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu
wyrobdw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego uktadu.

Wymogi geometryczne
Podtoze powinno spetniaé normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi. W
przypadku niespetniania wymogoéw geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio przygotowac.

Uwagi ogodlne

Podtoze musi by¢ nosne i stabilne zaktada sie, ze nowe i nieotynkowane $ciany wykonane wedtug uznanych i
sprawdzonych technologii, nadajg sie do przyklejania ptyt termoizolacyjnych bez Zzadnych czynnosci
przygotowawczych, jednak wykonawca robdt zawsze powinien potwierdzi¢ przydatnosé podtoza do
prowadzenia prac. W szczegdlnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podfoza pod katem
przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych krokéw zapewniajacych polepszenie przyczepnosci
masy lub zaprawy klejowej do podtoza.

Metody oceny podtoza

Ogdlnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych systemow
ocieplenia $cian zewnetrznych s3:
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Préba odpornosci na icieranie  Otwaorlg dlonig lub przy pomocy czamej i twardej tkaniny ocenic stopien
zakurzenia, piaszczenia lub pozostaloici wykwildw na podiozu

Proba odpornosci na skrobanie  Stosujge metode siatki nacied lub postugujge sie twardym i astrym rylcem ocenié

lub zadrapanie zwartoié i noinoié podloza oraz stopien przyczepnosici istiejgcych powlok

Proba zwilzania Szczotkg, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okreilié stopien chonnoici
podioza

Test réwnosci i gladkosd Postuguijqc sie tatq [zwykle 2 m), pionem i poziomicq okresli¢ odchylki sciany

od ploszezyzny i sprawdzié jej odchylenie od pionu, o nastepnie poréwnaé
ofrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm {dotyczgeych
np. konstrukeji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.)

Powyzsze préby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni
miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.
Podtoza pokryte tynkami i farbami mineralnymi

Podloze 2
magane czynnosci przygotowawcze
Rodzaj Stan Wymag oy preye
kurz, pyl, kredowanie oczyicic za pomocq szczotkowania 4l i sprezonego powietrza
ewentualnie zmy¢ wodq pod cisnieniem 31 i pozostawié¢ do wyschnigcia

Po.w-ioki z farb brud, sadza, tuszez zmyé wodq pod cisnieniem 31 z ewentualnym dodotkiem deergentow
f‘""eff""VCh lub specjalnych érodkéw czyszezqeych, sptukaé czystq wodg i
i wapiennych N - pozostawi¢ do wyschnigcia . -

zluszczenio, odpryski, usunqé za pomocq szczotkowania, skrobania 4, ewentualnie zmyé

odwarstwienia wodgq pod cidnieniem )i pozostawié do wyschnigcio

kurz, pyt, kredowanie oczyicié za pomocq szezotkowania 4l i sprezonego powietrza
ewentualnie zmyé wodg pod cidnieniem 31 | pozostawié do wyschnigcia

brud, sadza, Huszcz zmy¢ wodg pod cisnieniem 3| z ewentualnym dodatkiem detergentow
lub specjalnych irodkéw czyszczqeych, splukaé czystq wodq
i pozostawi¢ do wyschnigcia

Mineralne tynki miejsca luzne, gluche, | skué i oczyicié za pomocq szczotkowania 41, ewentualnie zmyé
podktadowe odspojone wodg pod cidnieniem 3 i pozostawié do wyschnigcio
i nawierzchniowe e - - . > :
nieréwnoici, defekty skué lub ewentualnie wyréwnoé zoprawgq tynkarska lub
i ubytki wyréwnawczq z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw
matericlami podklodowymi i z zachowaniem okresow karencii
wilgoé 2 pozostawié do wyschniecia
wykwity 2) oczyicic na sucho zo pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio

przygolowonym roztworem

1. odchytki powyzej 1 cm sprawdzié zgodnie z testem rownosci i gtadkosci

2. wyeliminowadé przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego

3. stosowad ci$nienie max. 200 baréw

4. stosowanie srodkow gruntujacych wgtebnych i wzmacniajacych podtoze jest niewystarczajace

Podtoza pokryte tynkami i farbami wigzanymi organicznie

Podloze
Wymagane czynnosd towawcze
Rodzaj Stan i ¥ PEyee
2luszczenio, odpryski, | usungé mechanicznie (zdzieranie, skrobanie] lub przy pomocy
odwarshwienia odpowiednich irodkéw chemicznych (fugowanie), sptukaé czystq

wodq lub wodq pod cisnieniem 1l i pozostawié do wyschnigcia 2|
Powloki z h’t i tynkdw powloki zwarte, mocne | zmyé czystq biezqeg wodq z ewentualnym dodatkiem detergentéw
dyspersyjnyc i dobrze przylegojgee | lub specjalnych érodkéw czyszezqeych i ponownym splukaniem
czystq wodq | pozostawié do wyschnigcia, mozna stosowad
dyspersyjne masy klejowe

1. na zwartych i mocnych podtozach pod powtokami dyspersyjnymi stosowac cisnienie max. 200 bardw, przy
renowacji lub naprawach ocieplenia wykonaé wczesniej prébe, jednak w zadnym przypadku nie nalezy
przekraczac cisnienia 40 baréw

2. stosowanie srodkéw gruntujgcych wgtebnych i wzmacniajgcych podtoze jest niewystarczajace
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Gruntowanie podtoza
W przypadku podtozy pylacych, osypujgcych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowaé odpowiedni
preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

e  Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych
Podang nizej metodyke klejenia ptyt stosuje sie w systemach klejonych oraz w systemach z zastosowaniem
tacznikdéw mechanicznych

Przygotowanie zaprawy klejgce;j

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych poditozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie
przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru, gotowych do uzycia po
wymieszaniu na budowie z wodg lub dyspersyjne masy klejowe, dajgce po wymieszaniu z cementem zaprawe
klejowa. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest rowniez uzycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania
ptyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejowa nalezy
przygotowad wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne).

Naktadanie kleju

Metoda obwodowo-punktowa

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metoda "ramki i plackéw"), stosowana w przypadku nieréwnosci
podtoza do 10 mm. Na ptyte nalezy nanosi¢ taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nieréwnosci podtoza i
mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnié¢ minimum 40 % efektywnej powierzchni
przyklejenia ptyty do podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach nalezy stosowac zréznicowanie grubosci izolacji).
Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies$¢ ok. 3-5 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w
srodku ptyty nalezy natozyé 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej srednicy - zgodnie z wytycznymi
systemodawcy.

Metoda grzebieniowa

Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wytgcznie na réwnych podiozach. Zaprawe klejacg nalezy
naktadac na catg powierzchnie ptyty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10 x 10 mm).

Uwagi dodatkowe

Ze wzgledu na hydrofobowos$¢é wetna mineralna wymaga wstepnego szpachlowania ("gruntowania" klejem).
Nie dotyczy to wetny powlekanej fabrycznie. Lamelowe ptyty z wetny mineralnej nalezy przyklejac
catopowierzchniowo metodg grzebieniowa.

Montaz ptyt termoizolacyjnych

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na scianie poprowadzic linki
pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okredlenia ewentualnych odchylen od ptaszczyzny i w
razie koniecznosci podtoze odpowiednio przygotowac. Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozong zaprawa klejgca
przyciskamy do $ciany i lekko ja przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie
najnizszego pasa na wypoziomowane;j listwie cokotowej. Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do géry rozmieszczajac
pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach "na mijanke" (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie
dotyczy to wyklejania osciezy otwordow. Ptyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej
powierzchni, sprawdzajgc na biezgco przy pomocy poziomnicy réwnos¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢
catkowicie przyklejony. Prawidtowo$¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy -
przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociskac szczelnie do
siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajgce z dopuszczalnych tolerancji ptyt
termoizolacyjnych wieksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin
mniejszych niz 4 mm - w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych - do ich wypetniania mozna uzy¢
zalecanych przez producenta systemu pianek uszczelniajgcych. W celu unikniecia powstania otwartej spoiny
pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usungé¢ nadmiar wyptywajgcego
spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykona¢ na naroznikach zewnetrznych budynku. Kazdorazowo
nalezy uzywac petnych ptyt i ich potéwek zachowujgc ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi osciezy). Nie
nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza
$cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowac przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi
osciezy na szerokos¢ min. 10 cm
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Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Nierownosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowac do uzyskania jednolitej ptaszczyzny
(powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujgcy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu
materiatéw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadzaé w taki sposdb, aby unika¢ zanieczyszczania
okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych. W
przypadku koniecznosci szlifowania wetny mineralnej, z uwagi na dodatkowe utrudnienia, nalezy zachowac
szczeg0lng ostroznosc i stosowac sie do zalecen producentéw wetny.

e Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikdw mechanicznych
Informacje ogdlne
- rodzaj tagcznikow zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktorym taczniki te majg by¢ osadzane oraz zastosowanego
materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie tgcznikéw z
trzpieniem tworzywowym lub stalowym a w przypadku wetny mineralnej - wytgcznie z trzpieniem stalowym.
- do mocowania izolacji cieplnych z wetny lamelowej nalezy stosowa¢ taczniki mechaniczne ze specjalnymi
talerzykami rozktadajgcymi naprezenia,
- w przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o poprzecznym uktadzie komor
powietrznych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy doborze tacznikéw i stosowac taczniki przeznaczone
do tego rodzaju podtoza (posiadajgce dopuszczenie do stosowania),
- w przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych
zalecane jest wykonanie préb wyrywania tacznikow.
- taczniki mechaniczne nalezy osadzac po stwardnieniu kleju.
- w celu unikniecia mostkdw termicznych i poprawienia estetyki elewacji nalezy stosowac dekielki termiczne ze
styropianu lub wetny mineralne;j.

Wymagana dtugos¢ tagcznikow

Zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Istniejgcy tynk nalezy traktowad jako
nienosne podtoze, dlatego wymagang gtebokos¢ kotwienia tacznikdw nalezy liczy¢ od poziomu witasciwej,
nosnej Sciany i powinna ona odpowiada¢ co najmniej dtugosc¢ strefy rozpreznej. Potrzebna dtugos¢ tacznikow
mechanicznych (L) obliczana jest poprzez dodanie nastepujgcych sktadnikow:

L2h ¢+ a; + a, +d, gdzie:

he¢ - minimalna gleboko$é osadzenia w danym materiale budowlanym,
a; - tgczna grubosé starych warstw np. stary tynk,

a, - grubosé warstwy kleju,

d, - grubosé materiatu termoizolacyjnego,

L - catkowita dtugosétqeznika.

Wymagana ilo$¢ i rozktad tacznikow

lloé¢ tacznikéw nie moze byé mniejsza niz 4 szt./1m2 powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw.
strefie naroznej" wymagane jest zwiekszenie ilosci tgcznikow  6-10 szt./1m2. W pierwsze] kolejnosci taczniki
mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach ptyt. Odlegtosci pomiedzy skrajnymi tgcznikami a krawedzig budynku
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powinna wynosi¢ w przypadku Sciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku sciany z betonu co
najmniej 5 cm.

Montaz tgcznikdw mechanicznych

taczniki po uprzednim nawierceniu gniazda gf. 2 cm oraz otworu w $cianie poprzez ptyte izolacyjng zostaja
osadzone w $cianie, po czym trzpien mocujacy zostaje wkrecony za pomocg wiertarki z wkretakiem (w
przypadku tacznikdw wkrecanych) lub wbity (w tacznikach wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwanie przez
taczniki struktury izolacji. Po zamontowaniu tgcznika nalezy zatozy¢ dekielek termiczny tak aby wylicowat sie z
warstwg izolacji.

e Obrobki blacharskie, parapety, detale

Obrébki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody poza
powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni
elewacji o ok. 4-6 cm. Obrdébki blacharskie nalezy wykonaé najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej,
w sposob zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i
sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element
wykoniczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykdw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatéw o
innej rozszerzalnosci wykonac z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasm uszczelniajgcych w sposéb
podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegétdw podanych przez producenta systemu. Obrobki
blacharskie montowane do warstwy docieplenia nalezy mocowac przez uszczelniajgce taSmy samorozprezne.

Parapety/podokienniki zaleca sie montowac albo przed rozpoczeciem prac dociepleniowych lub w trakcie
montazu ptyt izolacyjnych. Parapety metalowe lub tworzywowe powinny posiada¢ specjalne zaslepki boczne.
Parapety kamienne powinny posiada¢ odpowiednio uksztattowane krawedzie boczne i kapinosy. Parapety
nalezy bezwzglednie dylatowa¢ od docieplenia za pomocg specjalnych uszczelek samorozpreznych
zapewniajacych szczelnosc¢ styku.

Oscieza okien i drzwi

Przy obrdbce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno
uszczelniajgcych lub samorozpreznej tasmy uszczelniajgcej. Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie
osciezy otworow okiennych. Ze wzgledéw technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejszg grubosé niz izolacja
uktadana na $cianach (nie moze przekroczyé szerokosSci oscieznicy, lecz nie powinna by¢é mniejsza niz 2 c¢cm).
Pozostawienie powierzchni osciezy otwordéw okiennych bez docieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania
Sciany wokot okien i pojawienia sie plesni na wewnetrznej powierzchni otwordw okiennych, wokét oscieznicy.
W zwigzku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych oscieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej
strefy z materiatow o nizszym wspdtczynniku przewodzenia ciepta.

Ochrona naroznikéw i krawedzi
Do obrébki naroznikow oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta systemu. Zaleca
sie narozniki PCV z siatka.

e Wykonanie warstwy zbrojonej
Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji
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Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, na
warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski tkaniny z wtdkna szklanego, o wymiarach
minimum 30 x 40 cm. tzw. zbrojenie diagonalne.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po tym
czasie na ptyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub mase zbrojacga i rozprowadza sie jg rGwnomiernie paca
ze stali nierdzewnej (np. "zebaty". o wielkosci zebdéw 10-12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejgcego na
powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
rozktada sie siatke zbrojgcg i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko. Siatka
zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Warstwa
zaprawy/masy zbrojacej z zatopiong siatkg zbrojgcg tworzy warstwe zbrojong. Grubos$¢ warstwy zbrojonej po
stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu. Siatke zbrojaca nalezy uktadaé na
zaktad o szerokosci 10 cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po
natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia ja w
masie klejacej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej zatopiong siatke nalezy scigé po
dolnej krawedzi listwy.

Obszary narazone na uszkodzenia mechaniczne - w miejscach tych nalezy wykona¢ podwdjng warstwe siatki
zbrojeniowej. Pierwszg warstwe z siatki pancernej o znacznej sztywnosci i gramaturze uktadanej na styk, oraz
warstwy zasadniczej siatki uktadanej na zaktad. Ewentualnie standardowej siatki uktadanej w dwdch
warstwach.

e Wyprawa zewnetrzna
Podktad tynkarski
W niektérych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technikg malarskg podktadu tynkarskiego
regulujgcego chtonnos$¢ oraz poprawiajgcego przyczepnosé wyprawy tynkarskiej.
Masy tynkarskie oraz powtoki malarskie
Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych produktéw,
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobow. Nalezy doktadnie przestrzegac
wytycznych dotyczacych aplikacji i strukturowania danych tynkéw zgodnie z ich instrukcjg techniczna
Wierzchnig wyprawe tynkarska a wczesniej podktad tynkarski nalezy naktada¢ po doktadnym wyschnieciu
warstwy zbrojonej, nie wczesniej jednak niz po 48 godzinach. Malowanie elewacji (o ile wystepuje) nalezy
wykonywacé na tynkach dobrze wyschnietych i sezonowanych.

e  Materiaty uzupetniajace
Montaz lekkich elementéw do warstwy docieplenia
Elementy lekkie do kilku kilogramow (oswietlenie, tabliczki, szyldy) nalezy montowaé za pomocga specjalnych
wkretéw spiralnych w warstwie termoizolacji.
Otwory po kotwach rusztowania
Otwory po kotwach nalezy wypetni¢ specjalnym trzpieniem wykonanym z uszczelki samorozpreznej, a
nastepnie pokry¢ cienka warstwa tynku.

e Warunki pogodowe przy wykonywaniu systeméw BSO
Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem BSO nalezy przeprowadza¢ przy odpowiednich warunkach
atmosferyczych. Temperatura aplikacji i wigzania materiatéw powinna wynosi¢ od +5°C do +25 °C.
W przypadku pakietu materiatéw w wariancie ,zimowym” mozliwa jest takze aplikacja przy temperaturze od
+1 °C i spadkach temperatury ponizej 0 °C w kilka godzin po aplikacji. Nalezy jednak wyraZnie zaznaczy¢, iz te
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przedziaty temperatur dotyczag tylko specjalnej grupy materiatdw — posiadajacych odpowiednie oznaczenia
producenta, i nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych zawartych w ich kartach technicznych. Bardzo wazna jest
takze ochrona elewacji przed bezposrednim dziataniem storica deszczu i silnego wiatru, dlatego zaleca sie
stosowanie plandek lub siatek ochronnych na rusztowania.

VI. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Kontroli jakosci i odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji technicznej, atestow

materiatéw, Swiadectw jakosci producenta, pomiaréw i oceny wizualnej poprawnosci montazu.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACZE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie z OST pkt VII.

VIIl. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Badania w czasie odbioru robét zanikajacych nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pdiniej
jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podktadu
b) jakosci zastosowanych materiatow
c) doktadnosci wykonania przyklejenia ptyt,
d) doktadnosci wykonania masy zbrojgcej
Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét.
Podstawe do odbioru robot termoizolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,
zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na teren budowy,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z OST pkt IX.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

NORMY:

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng
mineralng. Specyfikacja.

INNE:

Instrukcje techniczne.
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