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1.cZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego:

ROZBUDOWA ZESPOtU SZKOt IM. KAZIMIERZA KALUZEWSKIEGO | JULIUSZA SYLLI W ZDUNSKIE) WOLI W
RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. "NOWOCZESNY ZAWOD W NOWOCZESNEJ SZKOLE-MODERNIZACJA
ZESPOLU SZKOt W ZDUNSKIEJ WOLI KARSZNICACH".

Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot wykonczeniowych malarskich, przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy realizacji
projektu pn.: ROZBUDOWA ZESPOtU SZKOt IM. KAZIMIERZA KALUZEWSKIEGO | JULIUSZA SYLLI W ZDUNSKIEJ
WOLI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. "NOWOCZESNY ZAWOD W NOWOCZESNEJ SZKOLE-MODERNIZACJA
ZESPOLU SZKOt W ZDUNSKIEJ WOLI KARSZNICACH".

SST jest jednym z dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robdt zgodnie z ustawg o
zamowieniach publicznych. Stosowany jest rdwniez przy realizacji, odbiorach i rozliczaniu robét malarskich.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

Zakres robét:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:

e Przygotowaniem podtoza pod malowanie,

e Malowanie tynkow wewnetrznych - zakres zgodnie z projektem,

e Malowanie elementow stalowych — zakres zgodnie z opracowaniem projektowym i umowag zawartg z
Zamawiajacym,

e Malowanie cokotu istniejgcego ogrodzenia — zakres zgodnie z opracowaniem projektowym i umowa zawartg z
Zamawiajacym,

e Malowanie/impregnacja elementéw z drewna — zakres zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe wyszczegdlnione sg w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami

podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych OST.

e Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

e Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podfozu,
decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

e Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina bgdZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -
barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKtADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Materiaty do robot malarskich:

U Grunt pod malowanie scian i sufitow - zakres zgodnie z projektem:

PRIMER G lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:
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Zakres stosowania:

Gruntowanie powierzchni gipsowych i cementowych wewngtrz pomieszczen przed uktadaniem ptytek ceramicznych
i kamienia naturalnego oraz przed wykonywaniem warstw wyrownujgcych. Podfoze przeznaczone do
zagruntowania powinno by¢ nosne, stabilne, chfonne i dokfadnie oczyszczone.

Charakterystyka:

Skoncentrowany preparat gruntujqgcy na bazie zywic syntetycznych w dyspersji wodnej, do podtoZzy chtonnych.
Dane techniczne:

Zakres temperatury stosowania: od +5°C do +35°C.

Minimalny czas schniecia: 2 godziny.

Naktadanie: pedzlem lub natryskiem.

WLASNOSCI KONCOWE

Odpornos¢ na wilgotnoseé: dobra
Odpornos¢ starzenie: bardzo dobra
Odpornos¢ na oleje i rozpuszczalniki: Srednia
. Wewnetrzna farba lateksowa - zakres zgodnie z projektem:
FARBA LATEKSOWA KL-II lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:
Zastosowanie:
Do wykonywania gtadkich, niewrazliwych na uszkodzenia, i zachowujgcych strukture podtozy powfok

wewnetrznych. Ze wzgledu na duzq odpornosc¢ uzyskanej powtoki i jej podatnos¢ na czyszczenie farba nadaje sie do
stosowania na powierzchniach znajdujgcych sie w miejscach mocno obcigzonych np.: w szkotach, szpitalach,
przedszkolach, budynkach uzytecznosci publicznej, biurach, hotelach, restauracjach, na korytarzach, klatkach
schodowych itp..
Witasciwosci:

Wodorozciericzalna, ekologiczna stabym neutralnym zapachu

Dyfuzyjna dla pary wodnej

Podatna na czyszczenie

Odporna na tagodne (nie zawierajqce alkoholi) srodki dezynfekcyjne i detergenty.

tatwa w uzyciu
Klasa odpornosci na szorowanie na mokro:
Klasa 2
Zdolnosc¢ krycia:
Klasa 3 przy wydajnosci 7,5 m2/I tj. ok. 135 ml/m2

. Wewnetrzna farba do zabezpieczenia elementéw stalowych - zakres zgodnie z projektem:

Do wykonania powtoki antykorozyjnej nalezy uzy¢ systemu malarskiego jednowarstwowego przeznaczonego do
kategorii antykorozyjnosci C1. Okres trwatosci systemu malarskiego musi wynosic 15 lat.
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Zewnetrzna farba do zabezpieczenia elementow stalowych - zakres zgodnie z projektem:
Do wykonania powtoki antykorozyjnej nalezy uzyc¢ systemu malarskiego dwuwarstwowego przeznaczonego do
kategorii antykorozyjnosci C3. Okres trwatosci systemu malarskiego musi wynosic 15 lat.

Zabezpieczenie elementéw z drewna przed ogniem, grzybami i owadami (nie dotyczy konstrukcji z drewna
klejonego):

FOBOS M - 4 lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Wielofunkcyjny impregnat przeznaczony do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed dziataniem
ognia, grzybow domowych, plesniowych i owadow — technicznych szkodnikow drewna.

Charakterystyka:

Chroni przed rozwojem grzybow niszczqcych drewno i zabija larwy owaddw. Skutecznie zabezpiecza drewno do
stopnia niezapalnosci i nierozprzestrzeniania ognia (klasa NRO). OpdZnia moment zapalenia drewna w sytuacji
pozaru i zapobiega rozgorzeniu ognia.

Farba ochronna do betonu, lub materiat rwnowazny o parametrach nie gorszych niz:

Temperatura stosowania Od +5C do +30C (powietrze, materiat); temperatura podtoza powinna by¢ o co najmnigj
3C wyzsza od temperatury punktu rosy w danej temperaturze i wilgotnosci.

Czas schnigcia Ok. 45 minut

Czas utwardzania 48 h
Gestosc 1,40 kg/dm3

Przyczepnosé do >1 MPa
podioza

Ograniczenie chionnosci 0,45 kg/m2h0,5
wody

Dane czasowe Dotycza normalnego zakresu temperatury +21°C. Wyzsze temperatury skracaja , a
nizsze wydtuzaja podane dane czasowe

Ok. 0,4 kg/m2 dla 2-ch warstw nanoszonych metodami malarskimi; dla metod
natryskowych zuzycie moze sie zwiekszyc.

Czyszczenie narzedzi Woda, bezposrednio po zakoriczeniu pracy

Warunki przechowywania wyrobéw do robot malarskich

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami norm wymienionych w dokumentach odniesienia. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
wyrobdéw powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

UWAGA:
Wszelkie nazwy witasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji, stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw) pod warunkiem :

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),

- uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.
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ll.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZONA JAKOSCIA

Wykonawca przystepujacy do robot malarskich, powinien posiadac elektronarzedzia i drobny sprzetu budowlany

taki jak:

e Szczotki o sztywnym wtosiu,

e Pedzlei waftki,

e Mieszadta napedzane wiertarka,

e Agregaty malarskie,

e Drabiny i rusztowania.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport

Zgodnie z OST w punkcie IV.

Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Transport materialéw nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta farb. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A
TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Przygotowanie podtoza zgodnie z wytycznymi wybranego producenta powtok malarskich.

Sposdb wykonania powtok malarskich, zgodnie z wytycznymi wybranego producenta powtok malarskich.

VL. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot malarskich powinny by¢ zgodne z PN -69/B-10280 Roboty malarskie

budowlane. W szczegdlnosci powinno byc¢ oceniane:

e utrwalenie zagruntowanych powierzchni, nasigkliwosé, wsigkliwos¢, wyschniecia, przyczepnosé, wyglad
zewnetrzny powtok malarskich.

Badania powtok malarskich nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 7 dniach. Powtoki z farb powinny miec

barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam,

zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub

potmatowe. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywacé prébe na wycieranie, zarysowanie,

zmywanie, przyczepnosc.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACZE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie z OST pkt VII.

VIIl. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Sprawdzeniu podlega:

e zgodnosc z dokumentacjg techniczng,

e rodzaj zastosowanych materiatéw,

e przygotowanie podtoza,

e prawidtowos¢ i doktadnos$¢ wykonania robot.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z OST pkt IX.
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X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

e PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie. Przechowywanie i transport.

e PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

e PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity.

e PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-zywiczne. ftalowe. Ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

e PN-C-81800: 1998 Lakiery olejno-zywiczne. ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

e PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciernczalne stosowane wewnatrz. Farby olejne i aikidowe.

e PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdéw

e PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Instrukcje producenta.
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