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Opis techniczny do projektu statej organizacji ruchu

1. Podstawa opracowania

* Podktad geodezyjny w skali 1:500
* Umowa z inwestorem WIM/87/2021

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzgdzaniem

» Zatgcznik nr 1-4 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w
sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i ich umieszczania na

drogach
* Inwentaryzacja istniejgcej organizaciji ruchu

* ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakéw i sygnatow drogowych z dnia 31.07.2002 r. Dz. U. nr 170 z 12
pazdziernika 2002 r.”

+ ,Prawo o ruchu drogowym” z dn. 20.06.1997 r. (Dz.U. nr 98 poz. 602, z p6z. zm. Dz.U.
nr 58 z 2003 r. Poz. 515"

* Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru VIII -
Uchwata Nr

XXV1/206/2012 Rady Miasta Swinouj$cie z dnia 21 czerwca 20012 roku

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest weryfikacja rozwigzan statej organizacji ruchu opracowanej
przez Biuro Projektow Drogowych Dominik Liakos z 2014 r oraz przez biuro projektowe
PROMIT Robert Mituta z 2020 r. Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu statej
organizacji ruchu z uwzgledniajgcej wczesniejsze rozwigzania projektowe przebudowy ul.

Wojska Polskiego i 11 Listopada na odcinku od ul. Strzeleckiej do Wojska Polskiego.



3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Ulica 11 Listopada znajduje sie w lewobrzeznej czesci miasta po zachodniej stronie wyspy
Uznam. Stanowi ona wazny cigg komunikacyjny tej czesci miasta. Jest to droga powiatowa
klasy Z o nawierzchni asfaltowej szerokosci 7,0 m w kraweznikach wyniesionych. W rejonie
skrzyzowania z ulicg Wojska Polskiego jezdnia rozszerza sie do 10,5 m, gdzie jest wydzielony
pas do skretu w lewo. Skrzyzowanie wyposazone jest w sygnalizacje swietlng. Na odcinku
ulicy objetej opracowaniem znajdujg sie jeszcze skrzyzowania z ulicami Legiondw,
Chetmonskiego oraz Strzelecka. Po stronie zachodniej, za skrzyzowaniem z ulicg Wojska
Polskiego znajduje sie zatoka postojowa dla taksowek i dojécie do przystanku kolejowego. Po
stronie przeciwnej zlokalizowana jest zatoka autobusowa. Po obu stronach ulicy znajdujg sie

ciggi piesze oraz drogi rowerowe.

4. Istniejaca i projektowana organizacja ruchu

Rozwigzania projektowe opracowano w oparciu o przepisy zawarte w ,Rozporzgdzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 7 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 43 z
dnia 14 maja 1999 r.). Zasady oznakowania regulujg przepisy zawarte w szczegétowych
warunkach technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23
grudnia 2003 r.) oraz w ,Kodeksie drogowym” i cato$¢ oznakowania powinna by¢ wykonana

zgodnie z ich ustaleniami.

Przebudowana ulica 11 Listopada od skrzyzowania z ulicg Strzeleckg do ulicy Wojska
Polskiego bedzie miata przekrdj jednojezdniowy dwupasowy. Przed zjazdem do sklepu Lidl
wydzielony zostat dodatkowy pas do skretu w lewo, przy zjezdzie w ul. Legionéw wydzielono
prawoskret. W zwigzku ze zmianami w przekroju poprzecznym ulicy 11 Listopada zostaty
ustawione znaki uzupetniajgce F-15 i F-16 w charakterystycznych punktach okres$lajgce
kierunki ruchu pojazdéw na danym pasie ruchu. Zastosowane zostaty rowniez odpowiednie

znaki poziome - strzatki naprowadzajgce i kierunkowe.

Wzdtuz ulicy objetej opracowaniem zlokalizowane sg ciggi piesze i drogi rowerowe po obu jej
stronach.



Na skrzyzowaniach ulic przejscia dla pieszych oraz przejazdy rowerowe zostaly oznakowane
znakami poziomymi P-10 i P-11 oraz pionowymi znakami D-6b. Nawierzchnia przejazdéw

rowerowych zostata wyznaczona kolorem czerwonym.

Na skrzyzowaniu ulicy 11 Listopada i Strzeleckiej sygnalizacja swietlna zostanie wytgczona

dlatego tez nie jest przedstawiony schemat jej dziatania dla nowych warunkéw ruchu.

Zaprojektowane oznakowanie zapewniajgce bezpieczenstwo ruchu na ul. 11 Listopada na
odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Strzeleckiej w Swinoujéciu pokazano na planszy

statej organizacji ruchu w skali 1:500 (Rys. nr 1).

Do oznakowania nalezy zastosowac znaki grupy wielkosci srednie z blachy aluminiowej
pokryte folig odblaskowa typu 1. Znaki nalezy umieszcza¢ na stupkach ocynkowanych o
Srednicy @60 mm na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,20 m ponad poziomem terenu i w odlegtosci

od 0,5 do 2,2 od jezdni. Sposdb umieszczania znaku pokazano na ponizszym rysunku:
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Znaki powinny by¢ widoczne z odlegtosci umozliwiajgcej kierujgcemu jego zauwazenie i
prawidtowg reakcje. Znaki powinny by¢ widoczne o kazdej porze dnia i nocy, dlatego tez nalezy

zwroci¢ uwage na odpowiednig ich lokalizacje i kat ustawienia.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe koloru biatego. Oznakowanie
poziome powinno charakteryzowa¢ sie dobrg widocznoscig w kazdych warunkach,
jednoznaczng czytelnoscig znakoéw, zachowaniem prawidtowych wymiaréw geometrycznych,
wysokg trwatoscig, wtasciwosciami odblaskowymi, odpowiednig szorstkoscig zblizong do

szorstkosci nawierzchni, na ktorej zostanie wykonane, odpornoscig na Scieranie i zabrudzenia.

Opracowanie:
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