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D–00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót drogowych  przy przebudowie ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Wojska Polskiego 
do ul. Strzeleckiej w Świnoujściu.  

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna  stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

specyfikacjami technicznymi, wydanymi dla poszczególnych asortymentów robót drogowych.   
  
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi:  
  
D-01.01.01 - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  
D-01.02.02 - Zdjęcie warstwy humusu  
D-01.02.04 - Rozbiórka elementów dróg  
D-04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża  
D-04.02.01 - Warstwa odcinająca  
D-04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie warstw konstruckyjnych  
D-04.04.02 - Podbudowa z kruszywa łamanego  
D-04.05.01 - Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem  
D-04.06.01 - Podbudowa z chudego betonu  
D-04.07.01 - Podbudowa z betonu asfaltowego  
D-04.08.01 - Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi  
D-05.03.01 - Nawierzchnia z kostki kamiennej  
D-05.03.05/01 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca  
D-05.03.11 - Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno  
D-05.03.13 - Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA  
D-05.03.23a - Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej  
D-07.01.01 - Oznakowanie poziome  
D-07.02.01 - Oznakowanie pionowe  
D-08.01.01 - Krawężniki betonowe  
D-08.03.01 - Betonowe obrzeża chodnikowe  
D-09.00.01 - Zieleń drogowa  
  
       
1.3.2. Niezależnie od postanowień Klauzuli 3.1 Danych Kontraktowych normy państwowe, instrukcje i 

przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w 
języku polskim.  

1.4. Określenia podstawowe  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 

(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 
mostowy, korpus ziemny, węzeł).  

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych.  

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi   urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 
ruchu.  

1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 

po jego zakończeniu.  
1.4.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 



 

  

budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i 
projektantem.  

1.4.6. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.  

1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami  dzielącymi jezdnie.  
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów.  
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni.  
1.4.13. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu.   

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 
oraz robót.  

1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.  

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże              gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych.  

Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  

Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni.  

Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać  się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  

Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 
Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  

Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. 
Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  

Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu.  

Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu 
do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.  

Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.    
1.4.17.  Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 

osi drogi lub obiektu mostowego 1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i 
odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy .  

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 

uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  



 

  

1.4.21. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. .  

1.4.22. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania.  

1.4.23. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni.   

1.4.24. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub 
fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.   

1.4.26. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 
przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.   

1.4.27. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.   

1.4.28. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.   

1.4.29. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.   

1.4.30. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej 
ich wykonania.  

1.4.31. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.   

1.4.32. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ 
przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa  komplety ST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową:  

Zamawiającego: wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową 
dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,  

Wykonawcy: wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach 
ceny kontraktowej.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję 
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  



 

  

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”)  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 

(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 
każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową.  

Roboty o charakterze inwestycyjnym  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.  

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową.  

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, uruchomić i utrzymać w okresie realizacji Kontraktu tablic na 
placu budowy, pokazujących informacje o robotach kontraktowych. Zawarty na nich tekst, projekt 

i umiejscowienie takich tablic zostanie przedstawione do akceptacji Inżynierowi. Takie tablice na 
placu budowy będą utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Kontraktu.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  



 

  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca 
będzie:  

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,   
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.   

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 
wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 
składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, -       środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed:  

   zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
    zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,    

 możliwością powstania pożaru.  
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy.  

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością.  



 

  

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował 
w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy.  

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika 
projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 
zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.  

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inżyniera/Kierownika projektu.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika 
projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia.  

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 
w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 
robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 
pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy 
są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane 

inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy 
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 



 

  

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.  

1.5.14. Wykopaliska  
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 
koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o 
którą należy zwiększyć cenę kontraktową.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia 
i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i 
samorządowej.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych.  

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 
potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu.  

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Inżyniera/Kierownika projektu.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze.  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i 

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik 
projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 
przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o 

swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika 



 

  

projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera/Kierownika projektu.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę 
do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 
spełnione następujące warunki:  

Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,  

Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,  

Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 
miejscach.  

3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w 
przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie 
przewidzianym umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  



 

  

5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia jakości   
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu 

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.   

Program zapewnienia jakości 
powinien zawierać: a) część 
ogólną opisującą:  

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- sposób zapewnienia bhp.,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu  Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji  

Inżynierowi/Kierownikowi projektu;  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń,  itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót, - sposób postępowania z materiałami i robotami 
nie odpowiadającymi wymaganiom.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót.  



 

  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji.  

Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do 
robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający.  

6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu.  

6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu  
Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.  

Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.  



 

  

Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam 
lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,  

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań będą odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy  
(1) Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
- datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, - 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
- uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym  w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem,   

 kto je przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, - 

 inne istotne informacje o przebiegu robót.  



 

  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.  

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót.  

(2) Książka obmiarów  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.  

(3) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu.  

(4) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - 

(3) następujące dokumenty: pozwolenie na realizację zadania 
budowlanego, protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilno-
prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły 
odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na 
budowie.  

(5) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera/Kierownika projektu.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami ST.  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera/Kierownika projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  

7.4. Wagi i zasady ważenia  



 

  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
odbiorowi częściowemu, 

odbiorowi 
ostatecznemu, 
odbiorowi 
pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inżynier/Kierownik projektu.  

8.4. Odbiór ostateczny robót  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  



 

  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, szczegółowe specyfikacje techniczne 
(podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), recepty i ustalenia 
technologiczne, dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, deklaracje 
zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, opinię 
technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, rysunki (dokumentacje) na wykonanie 
robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia 
itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, kopię mapy zasadniczej powstałej 
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i 
w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT.  
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-00.00.00 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie.  

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  



 

  

- opracowanie oraz  uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi  instytucjami  
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót,  

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu,  

- opłaty/dzierżawy terenu,  
- przygotowanie terenu,  
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i    świateł, - 
 utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: - 
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,   
-  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).  
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).  
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).  
  
  
  
  



 

19  

D–01.01.01  ODTWORZENIE  TRASY I  PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem Niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót  związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych przy 
przebudowie ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Strzeleckiej w 
Świnoujściu.”  

  
1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowe specyfikacje techniczne (ST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p.1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczą specyfikacje obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wytyczenie w terenie przebiegu trasy  
Robót wymienionych w p.1.1  
  
Zakres robót zgodnie z Dokumentacją Techniczną i przedmiarem robót.  
  
1.3.1.  Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych  
W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:  
a) sprawdzenie wytyczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy 

i punktów wysokościowych, b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,  
d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.  
1.4. Określenia podstawowe  
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 

punkt trasy.   
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
2. MATERIAŁY  
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane 
umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć 
średnice 0,15 ÷ 0,20 m i długość 1,5 ÷ 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować 
paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05 ÷ 0,08 m. Świadki wbijane obok palików 
osiowych powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.  

3. SPRZĘT  
Do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:  
   teodolity lub tachimetry,   
   niwelatory,   
   dalmierze,   
   tyczki,   
   łaty,  
   taśmy stalowe.  
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Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru.   

4. TRANSPORT   
Można używać dowolne środki transportu do przewozu materiałów używanych w robotach 

przygotowawczych.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Ustalenia ogólne  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK [1÷7].   
W oparciu o materiały dostarczone przez Inżyniera, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 

pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych 
robót z Dokumentacją Projektową, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez 
Inżyniera.   

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o jakichkolwiek błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na 
koszt Zamawiającego.  

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomić 
o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 
podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z 
różnic rzędnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzędnych rzeczywistych, 
akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 
powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.  

Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w 
sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót.  

Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 
robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy.  

5.2.  Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów  wysokościowych  
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne do tyczenia powinny być zastabilizowane w sposób 

trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 
punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 300 m.   

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna 
wynosić 300 metrów,  natomiast w terenie falistym powinna być odpowiednio zmniejszona, 
zależnie od jego konfiguracji.  

Repery robocze Wykonawca zobowiązany jest założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem 
trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe 
na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery 
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robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie.  

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy niż 4 mm/km stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych.   

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.  

5.3.  Odtworzenie osi trasy  
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane geodezyjne 

przekazane przez Inżyniera, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej lub lokalnej.  
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej 

od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.  
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie 

może być większe niż 3 cm. Rzędne punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w 
stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej.   

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć odpowiednich pali drewnianych lub rur metalowych. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 

prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK [1÷7 ].   
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostka obmiarową robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest 1 km 

(kilometr) trasy ulicy.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 

pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Inżynierowi.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.    
Płatność za kilometr należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych 

lub protokółu z kontroli geodezyjnej.   
Zgodnie z Dokumentacją Projektową Roboty związane z wyznaczeniem osi trasy i punktów 

wysokościowych obejmują  roboty pomiarowe: - przy liniowych robotach ziemnych na długości 3 
km,  

- przy powierzchniowych robotach ziemnych na powierzchni 0.3 ha.  
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:   
- dostarczenie materiałów pomocniczych,  
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,  
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,  
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,  
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.  
  
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE   
1. Instrukcja techniczna 0-1.         Ogólne  zasady wykonania  prac     geodezyjnych.  
2. Instrukcja techniczna G-3.        Geodezyjna obsługa inwestycji,     GUGiK Warszawa, 1979.  
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3. Instrukcja techniczna G-1.        Geodezyjna  osnowa  pozioma,     GUGiK, 1978.  
4. Instrukcja techniczna G-2.       Wysokościowa osnowa geodezyjna     GUGiK, 1983.  
5. Instrukcja techniczna G-4.        Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979.  
6. Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983.  
7. Wytyczne techniczne G-3.1.     Osnowy   realizacyjne,  GUGiK,     1983.  
  



 

 

 
 
D-01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU   
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót  związanych ze zdjęciem warstwy humusu przy przebudowie ul. 11 
Listopada na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Strzeleckiej w Świnoujściu.  

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji  
robót wymienionych w p.1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczą specyfikacje obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
usunięcie warstwy humusu  

w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową i przedmiarem robót.  
1.4.  Określenia podstawowe  
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.   
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST oraz z zaleceniami Inżyniera/Inspektora.   
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
2. MATERIAŁY  
Nie występują  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 

3.  
3.2. Sprzęt do zdjęcia warstwy humusu  
 Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną 
przez Inżyniera/Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Do wykonania robót 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:  

 równiarki,  
 spycharki,  
 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,  
 koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu.  
4. TRANSPORT   
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

pkt. 4.  
4.2. Transport humusu  
 Humus należy przemieszczać równiarkami lub spycharkami na hałdy oraz przewozić transportem 

samochodowym na miejsce zatwierdzone przez Inżyniera/Inspektora. Wybór środka transportu 
zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
  Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 5.  
5.2. Wykonanie robót  



 

 

 Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia do czynności 
określonych w Dokumentacji Projektowej (umacnianie skarp, zakładanie trawników, sadzenie 
drzew i krzewów itp.). Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z 
ustaleniami ST lub wskazaniami Inżyniera/Inspektora.   

 Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót 
należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych 
mechanicznie.   

 Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 
określonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inżyniera/Inspektora. Humus 
należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania, według faktycznego stanu występowania. Stan 
faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy 
humusu.  

 Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 
przez Wykonawcę tak dobrane aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 
najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem. Nie należy zdejmować humusu w czasie 
intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym 
gruntem nieorganicznym.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 6.  
  Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z 

powierzchni pasa robót ziemnych.  
7. OBMIAR ROBÓT  
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 7.  
 Jednostką obmiarową robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu jest 1 m2 (metr kwadratowy). 

Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności Inżyniera/Inspektora. Obmiar wymaga 
akceptacji Inżyniera/Inspektora. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie 
wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez 
Inżyniera/Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia 
Inżyniera/Inspektora nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
  Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8.  
 Odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu dokonuje Inżynier/Inspektor, po zgłoszeniu 

robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 
Inżynierem/Inspektorem.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  Płatność za 1 m2 (metr kwadratowy) zdjęcia humusu należy przyjmować zgodnie z obmiarem, 

po odbiorze robót.   
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:  
 zdjęcie humusu na pełną głębokość jego zalegania,  
 odwiezienie humusu na odkład, ponosząc koszty składowania,  

 kontrolę wykonanych robót.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Norma PN-S-02205:1998    

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania Lub równoważne.  
2. Wykonanie i odbiór robot ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa, 1978.

 01.02.04. Rozbiórka elementów dróg lub równoważne.  
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D-01.02.04.  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG   
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót drogowych  przy przebudowie ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Wojska Polskiego 
do ul. Strzeleckiej w Świnoujściu.  

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje techniczne (ST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w p.  
1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczą specyfikacje obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót związanych z rozbiórką istniejących elementów dróg w związku z realizacją 
zadania wymienionego w p. 1.1  

  
Zakres robót zgodnie z Dokumentacją Techniczną i przedmiarem robót.  
  
1.4. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 

z definicjami podanymi w ST D00.00.00.   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz z zaleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST D-00.00.00.   

2. MATERIAŁY  
Nie występują.  
3. SPRZĘT  
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu. Do wykonania robót 
związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń należy stosować: spycharki, ładowarki, 
samochody ciężarowe, młoty pneumatyczne.   

4. TRANSPORT  
Materiał z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy.  
Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym:  
nieprzydatny do wykorzystania w ramach Kontraktu – poza Teren Budowy (na wysypisko) 

ponosząc koszty składowania, przydatne do wykorzystania w ramach Kontraktu – w 
miejsce uzgodnione z Kierownikiem Projektu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych  
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 

wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST lub wskazanych przez 
Kierownika Projektu. Jeśli Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej 
lub rozbiórkowej, Kierownik Projektu może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, 
w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.  

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez 
Kierownika Projektu.  

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, 
powinny być usunięte z terenu budowy.  
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Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 
Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.  

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z 
wymaganiami określonymi w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne. Materiał z rozbiórki nadający się do 
ponownego wbudowania stanowi własność Wykonawcy.  
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 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 

stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie 
gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni i ogrodzeń 
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST D-02.00.00. "Roboty ziemne".  

6. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest :   
dla nawierzchni, podbudowy i chodników- 1 m2 (metr kwadratowy),  
7. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00. p.8.  
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg p. 7, zgodnie z obmiarem, po 

odbiorze robót. Cena jednostkowa wykonania robót związanych z rozbiórką nawierzchni, 
podbudowy i chodników obejmuje:  rozebranie nawierzchni, podbudowy i chodników,  

odwiezienie nieprzydatnych materiałów z rozbiórki na wysypisko, ponosząc koszty składowania, 
odwiezienie przydatnych do wbudowania materiałów z rozbiórki na składowisko (celem 
późniejszego wbudowania),  uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy  
1.  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. lub 

równoważne  
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D–04.01.01  KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót drogowych  przy przebudowie ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Wojska Polskiego 
do ul. Strzeleckiej w Świnoujściu.  

1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni w związku z realizacją zadania 
wymienionego w pkt. 1.1. Zakres robót zgodnie z Dokumentacją Techniczną i przedmiarem robót.  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY  
Nie występują.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym 

lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie koryta i       profilowanie 
podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny,  

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
-  walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.  

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.  
4. WYKONANIE ROBÓT  
4.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
4.2. Warunki przystąpienia do robót  
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.  

4.3. Wykonanie koryta  
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane.  
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 
metrów.  
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Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.   

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera.  

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez Inżyniera.  

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.  
 
4.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża  
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.  
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.  

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 
Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy 
korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić 
warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.  

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w 
Dokumentacji Projektowej tj. 0,95. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-
77/8931-12 [5].  

  
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia  podłoża. Stosunek wtórnego i pierwotnego 
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  

Zgodnie z PN-S-02205 odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać następujących 
wartości:  

- w gruntach niespoistych    
  
 2%,  

- w gruntach mało i średnio spoistych              
+0% -2%, - w mieszankach popiołowo – żużlowych          +2% -4%.    

4.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.  
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 
on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 
własny koszt.  

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
5.2. Badania w czasie robót  
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5.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta 

i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.  
  
  
Tablica 2.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża  

Lp.  Wyszczególnienie 
badań i 
pomiarów  

Minimalna 
częstotliwość 
badań i 
pomiarów  

1  Szerokość koryta  Min 5 razy na długości każdego odcinka  

2  Równość podłużna  co 10 m na każdym pasie ruchu  

3  Równość poprzeczna  Min 5 razy na długości każdego odcinka  

4  Spadki poprzeczne *)   Min 5 razy na długości każdego odcinka  

5  Rzędne wysokościowe  co 25 m   

6  Ukształtowanie osi w 
planie *)  

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach   

7  Zagęszczenie, 
 wilgotność  

gruntu podłoża  

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 500 m2  

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych   

  
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)  
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

+10 cm i -5 cm.  
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)    
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 

normą BN-68/8931-04 [4]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.  
6.2.4. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją  0,5%.  
6.2.5. Rzędne wysokościowe  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.  
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie  
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla autostrad 

i dróg ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg.  
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)  
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien 

być mniejszy od podanego w tablicy 1.  
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 

wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą 
PN-S-02205 nie powinna być większa od 2,2.  

Zgodnie z PN-S-02205 odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać następujących 
wartości:  

- w gruntach niespoistych    
  
 2%,  
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- w gruntach mało i średnio spoistych   
 +0% -2%, - w mieszankach popiołowo - żużlowych 
 +2% -4%.    

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)  
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne.  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,  
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 

nasyp, -  profilowanie dna koryta lub podłoża,  
- zagęszczenie,  
- utrzymanie koryta lub podłoża,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy  
1. PN-B-04481 

 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu lub równoważne  
2. PN-/B-06714-17 

 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności lub równoważne 
3. BN-64/8931-02 

 Drogi samochodowe. 
 Oznaczanie modułu odkształcenia 
 nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą lub równoważne  

4. BN-68/8931-04 
 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  

5. BN-77/8931-12 
 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu lub równoważne  

6. PN-S-02205 
 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Załacznik B  

(normatywny) lub równoważne  
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D–04.02.01  WARSTWA ODCINAJĄCA  
1. WSTĘP  
1. 1.Przedmiot ST  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót drogowych  przy przebudowie ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Wojska Polskiego 
do ul. Strzeleckiej w Świnoujściu.   

  
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem warstw odcinających.   
1.4. Określenia podstawowe  
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami 

podanymi w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.   
2. MATERIAŁY  
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-

00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW  
  Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw 

odcinających są: piaski, żwir i mieszanka, miał 
(kamienny).  

  
2.3. WYMAGANIA DLA KRUSZYWA  
  Kruszywa do wykonania warstw odcinających powinny spełniać 

następujące warunki: a) szczelności, określony zależnością:  
D15 
5 
d85  gdzie:  
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn 

warstwy odsączającej d85  - wymiar sita, przez które 
przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.  

 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.  

b) zagęszczalności, określony zależnością:  
d60 
U  5 

d10  
gdzie:  

U - wskaźnik różnoziarnistości,  
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego 

warstwę odcinającą, d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 
10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.  

  Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-
11113 dla gatunku 1 i 2.  

  Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odcinających powinny spełniać wymagania 
normy PN-B-11111, dla klasy I i II.  

  Miał kamienny do warstw odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112.   
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2.4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  
2.4.1. Składowanie kruszywa  
 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane bezpośrednio 

po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca 
robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i 
dobrze odwodnione.  

2.4.2. Składowanie geowłóknin  
 Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączającą lub odcinającą należy przechowywać w 

opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.  
  
3. SPRZĘT  
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.  
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT  
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinających powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: równiarek, walców statycznych, płyt wibracyjnych lub 
ubijaków mechanicznych.  

  
4. TRANSPORT  
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. TRANSPORT KRUSZYWA  
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem.  

4.3. TRANSPORT GEOWŁÓKNIN  
 Transport piasku może odbywać się dowolnymi środkami do tego przeznaczinymi, np. samochodami 

samowyładowczymi.  
    
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Przygotowanie podłoża  
 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST-02 „Roboty ziemne” oraz ST-04.01.01 

„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.  
 Warstwy odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z 

dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.  
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 

robót w odstępach nie większych niż co 10 m.  
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa  
 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.  

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o 
grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie 
układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy 
poprzedniej.  

 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.  
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 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do 
jej zagęszczania.  Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi 
i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.  

 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 
powierzchni.  

 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa  odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.  

 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.  

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny 
moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  

 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 
-20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy 
wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszać.  

5.4. Odcinek próbny  
 Jeżeli w ST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 

rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:  
stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 

określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania 
wymaganej grubości po zagęszczeniu, ustalenia liczby przejść sprzętu 
zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia.  

 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane 
do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie.  

  Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.  
5.5. Utrzymanie warstwy odsączającej  
  Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 

utrzymywane w dobrym stanie.  
  Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsączającej z geowłóknin.  
  W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania 

wyżej leżącej warstwy nawierzchni.  
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3.  

  Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej powinny posiadać aprobatę 
techniczną, zgodnie z pkt 2.4.  

6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Szerokość warstwy  
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  Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 
cm.  

6.3.2. Równość warstwy  
  Nierówności podłużne warstwy odsączającej 

należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą 
BN-68/8931-04.  

  Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej 
należy mierzyć 4 metrową łatą.  

  Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.  
6.3.3. Spadki poprzeczne  
  Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%.  
6.3.4. Rzędne wysokościowe  
  Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm i -2 cm.  
6.3.5. Ukształtowanie osi w planie  
 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla 

autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg.  
6.3.6. Grubość warstwy  
  Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 

cm, -2 cm.  
  Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy 

mierzyć łączną grubość tych warstw.  
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 

warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.  

 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.  

6.3.7. Zagęszczenie warstwy  
  Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 

mniejszy od 1.  
 Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2.  Wilgotność kruszywa w czasie 
zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.  

6.3.8. Badania dotyczące warstwy odsączającej  z geowłóknin  
  W czasie układania warstwy odsączającej z geowłóknin należy kontrolować:  
zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym 

w dokumentacji projektowej, równość warstwy, wielkość zakładu 
przyległych pasm i sposób ich łączenia, zamocowanie warstwy do 
podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji 
projektowej.  

 Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny (rozerwanie, 
przebicie). Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej nie 
powinny mieć takich uszkodzeń.  

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi  
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane 
i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne.  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
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  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
  Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.  
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne” 

pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej z kruszywa obejmuje: prace pomiarowe, dostarczenie i 

rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 
określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, wyrównanie ułożonej warstwy 
do wymaganego profilu, zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,  

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w 
specyfikacji technicznej, utrzymanie warstwy.  

  Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z 
geowłóknin obejmuje: prace pomiarowe, dostarczenie i 
rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy 
geowłóknin, pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji 
technicznej, utrzymanie warstwy.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1. PN-B-04481 

 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu lub równoważne 
2. PN-B-06714-17 

 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności lub równoważne 
3. PN-B-11111 

 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka lub 
równoważne 

4. PN-B-11112 
 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych lub równoważne 

5. PN-B-11113 
 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek lub równoważne 

6. BN-64/8931-02 
 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie lub równoważne 

płytą  
7. BN-68/8931-04 

 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą lub równoważne 
8. BN-77/8931-12 

 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu lub równoważne 
10.2. Inne dokumenty  
Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem geotekstyliów, 

IBDiM, Warszawa 1986. lub równoważne 
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D–04.03.01  OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH  
  
1. WSTĘP  
  
Przedmiot Specyfikacji   
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 

przy przebudowie ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Strzeleckiej w 
Świnoujściu.   

  
1.1. Zakres stosowania Specyfikacji   
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy  przy  zleceniu i realizacji Robót 

wymienionych w p. 1.1  
  
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy 
nawierzchni   

Zakres występowania robót przy oczyszczeniu i skropieniu zgodnie z lokalizacją wg Dokumentacji 
Projektowej.  

W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie następujących Robót:  
- oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową warstw 

konstrukcyjnych niebitumicznych, - oczyszczenie mechaniczne i 
skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych bitumicznych  

  
1.4. Określenia podstawowe   
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt l.   
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM.00.00.00. "Wymagania ogólne".   
  
2. MATERIAŁY   
  
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów   
Warunki  ogólne  stosowania  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  

podano  w DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.   
  
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia   
  
2.2.1. Skropienie warstw niebitumicznych   
Stosuje się asfaltową emulsję kationową średniorozpadową o właściwościach zgodnych z "Warunki 

techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94", Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 
Warszawa 1994.   

2.2.2. Skropienie warstw bitumicznych   
Stosuje się asfaltową emulsję kationową szybkorozpadową o właściwościach zgodnych z "Warunki 

techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94", IBDiM, Warszawa 1994.   
2.2.3. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej i średniorozpadowej Asfaltowe 

emulsje kationowe szybko i średniorozpadowe powinny spełniać wymagania podane w Tablicy 
1.   
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TABLICA 1.  WYMAGANIA 
 DLA 
 ASFALTOWEJ 
 EMULSJI 
 KATIONOWEJ SZYBKOROZPADOWEJ   

i średniorozpadowej do wykonania skropienia warstw nawierzchni  
  

Lp.  Wyszczególnienie właściwości  

Wymagania  

szybkorozpadowa 
Kl-60  

średniorozpadowa 
K2  

1.  Zawartość asfaltu, %  59-61  59-70  

2.  Lepkość w  Englera, °E  3-15  > 3  

3.  Jednorodność Ø 0,063 mm, %  < 0,10  < 0,10  

4.  
Jednorodność Ø 0,16 mm, %  

< 0,25  < 0,25  

5.  Trwałość  Ø 0,063 mm o 4 tyg., %  < 0,4  < 0,4  

6.  Sedymentacja, %  5,0  5,0  

7.  Przyczepność do kruszywa, %  85  85  

8.  Indeks rozpadu, g/100g  < 80  < 80-120  

   
2.2.4.    Składowanie emulsji  
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. 

Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przed dostępem 
wody i zanieczyszczeniem.  Warunki przechowywania:   

- czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesięcy 
od daty jej produkcji, - temperatura przechowywania 
emulsji nie powinna być niższa niż 3°C.   

Przy  przechowywaniu  emulsji  asfaltowej  należy  przestrzegać  zasad  ustalonych  przez producenta.   
  
3. SPRZĘT   
   
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   
  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.   
  
3.2. Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni   
Do oczyszczenia warstw nawierzchni należy stosować następujący sprzęt zaakceptowany przez 

Kierownika Projektu.   
  
3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni   
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarki wyposażonej w urządzenia pomiarowo-

kontrolne pozwalające na sprawdzenie i regulowanie następujących parametrów: temperatury,  
ciśnienia,  obrotów  pompy  dozującej  lepiszcze,  prędkości  poruszania  się skrapiarki, ilości 
dozowanego lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewniać rozkładanie lepiszcza z tolerancją ±10 % 
w stosunku do ilości założonej.   

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak aby było możliwe zachowanie 
stałej temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania 
skrapiarki, które należy przedstawić Kierownikowi Projektu do aprobaty.   
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4. TRANSPORT   
  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4,   
  
4.2. Transport emulsji   
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami na komory o 

pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje umożliwiające 
przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu powinny być czyste 
i nie zawierać resztek innych lepiszczy. Inne warunki powinny być zaakceptowane przez 
Kierownik Projektu.   

  
4.3. Transport wody   
Transport wody powinien odbywać się w typowych czystych beczkowozach.   
  
5. WYKONANIE ROBÓT   
  
5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni   
Oczyszczenie polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek 

mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy 
używać szczotek ręcznych. Zanieczyszczenia stwardniałe nie dające się usunąć mechanicznie, 
należy  usunąć ręcznie  za  pomocą dostosowanego  sprzętu.  Na terenach niezabudowanych 
bezpośrednio przed skropieniem, nawierzchnię można oczyścić sprężonym powietrzem.   

  
5.2. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni   
Oczyszczona  nawierzchnia przed skropieniem  powinna być  sucha.  Skropienie  można rozpocząć po 

akceptacji jej oczyszczenia przez Kierownik Projektu. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
przeprowadzi próbne skropienie w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki, 
wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia 
oraz uzyska akceptację Kierownik Projektu.   

Skropienie należy wykonać równomiernie, w miejscach trudno dostępnych ręcznie przy użyciu węża z 
dyszą rozpryskową. Wykonane skropienie nawierzchni należy pozostawić przez okres niezbędny 
do całkowitego rozpadu emulsji. W tym czasie po skropionej powierzchni nie może odbywać się 
jakikolwiek ruch kołowy. Do czasu układania warstwy z mieszanki mineralno- bitumicznej, 
Wykonawca zabezpiecza skropioną powierzchnię, dopuszczając tylko niezbędny ruch 
budowlany.   

Skropienie warstwy niebitumicznej należy wykonać emulsją średniorozpadową w ilości 0,50,7 kg/m2, 
a ułożenie następnej warstwy może nastąpić po 24 godzinach, po rozpadzie emulsji i 
odparowaniu wody.   

Skropienie warstwy bitumicznej należy wykonać emulsją szybkorozpadową w ilości:   
- 0,4-0,5 kg/m2 dla powierzchni bitumicznych po frezowaniu i warstw podbudowy,   
- 0,1-0,3 kglm2 dla powierzchni pomiędzy nowo układanymi warstwami wiążącą i ścieralną.  
Ułożenie następnej warstwy może nastąpić po godzinie, po rozpadzie emulsji i 

odparowaniu wody.  Temperatura emulsji asfaltowej przy skrapianiu powinna 
mieścić się w przedziale 20 do 40°C.   

   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót   
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w DM.00.00.00 .,Wymagania ogólne" pkt 5.   
  
6.2. Badania w czasie robót   
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6.3.1. Badania lepiszczy   
Ocena lepiszcza powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien 

kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 2.   
  
Tablica 2.  Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót   
  

Lp.  Rodzaj lepiszcza  Kontrolowane właściwości  Badanie według 
normy  

1  Emulsja asfaltowa kationowa  lepkość  EmA-99  
  
6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza   
Należy przeprowadzić kontrolę ilości  rozkładanego  lepiszcza według metody podanej w opracowaniu 

"Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa".   
  
7. OBMIAR ROBÓT  
Obmiaru oczyszczonej i skropionej powierzchni warstwy dokonuje się na budowie w metrach 

kwadratowych (m2).  
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru Robót 

zanikających i ulegających  zakryciu wg ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.  
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli emulsji, ilości 

rozłożonego lepiszcza, atesty producenta.  
Odbioru dokonuje Kierownik Projektu na podstawie wyników badań Wykonawcy i oględzin warstwy.  
W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali zakres wykonania Robót poprawkowych.  
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem 

Projektu.  
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za metr kwadratowy (m2) oczyszczenia i skropienia warstw 

konstrukcyjnych wg dokonanego obmiaru i odbioru.   
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:  
- mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z 

ewentualnym polewaniem wodą   lub użyciem sprężonego powietrza, w zależności od potrzeb,  
- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń,  
- ręczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych w miejscach niedostępnych dla urządzeń 

mechanicznych,  
- zakup i transport lepiszcza, napełnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej 

temperatury,  
- skropienie warstwy lepiszczem w ilości określonej w Specyfikacji Technicznej oraz na odcinkach 

próbnych, - przeprowadzenie badań lepkości emulsji i ilości skropienia, - oznakowanie i 
zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie.  

  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
  
10.1.  Normy   
1. PN-C-04134 

 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów lub równoważne.   
2. PN-C-96170 

 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe lub równoważne.   
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3. PN-C-96173 
 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych lub równoważne.   

  
10.2.   Inne dokumenty   
4. "Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa". Zalecone 

przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03 lub równoważne.   
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94, IBDiM - 1994 lub 

równoważne.  
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D-04.04.02. 
 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO     
 MECHANICZNIE  

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie przy przebudowie ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. 
Strzeleckiej w Świnoujściu.  

1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w związku z realizacją 
zadania wymienionego w  p. 1.1  

Zakres robót zgodnie z Dokumentacją Techniczną i przedmiarem robót.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami związanymi, wytycznymi i określeniami 

podanymi w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne".  
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu 

kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne".  
2. MATERIAŁY  
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinno 

być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno 
być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  

2.1. Rodzaje stosowanych materiałów  
Do wykonania podbudowy należy stosować kruszywo łamane niesortowane o uziarnieniu 0-31,5 mm.  
Wymagania dla materiałów  
2.2.1. Kruszywa  
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi 

uziarnienia kruszywa. Kruszywo powinno spełniać wymagania podane w 
tablicy 2  

   
Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa   

Lp.  Wyszczególnienie właściwości  Wymagania  

1.  Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż  30  

2.  Stopień przekruszenia ziarn, %  75  

3.  Ścieralność ziaren większych od 2 mm w bębnie 
Los Angeles, ubytek masy, %, nie większy 
niż  

30  

4.  Mrozoodporność ziaren większych od 2 mm po 25 
cyklach zamrażania i odmrażania, ubytek ma 
nie większy niż  

10  
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5.  

Plastyczność frakcji przechodzących przez sito 0,42 mm  
a) granica plastyczności, nie więcej niż, %  
b) granica płynności, nie więcej niż, %  

  
4  
25  

6.  Zawartość zanieczyszczeń obcych  brak  

7.  Zawartość zanieczyszczeń organicznych  brak  

2.2.2. Woda  
  Do zwilżania kruszywa należy stosować wodę czystą.  
2.3.  Źródła poboru materiałów  
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 

przez Inżyniera. Nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien 
dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia.  

3. SPRZĘT  
Dobór sprzętu pod względem jakości i ilości powinien być zgodny z opracowanym przez Wykonawcę 

PZJ zaakceptowanym przez Inżyniera.  
  Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych należy stosować:  
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia 

dozujące wodę, - 
 układarki kruszyw,  

- walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne.  
4. TRANSPORT  
Transport kruszywa powinien się odbywać w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 

rozsegregowaniu.  
Frakcje kruszywa łamanego pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieć nie 

mniej niż 75 % wagowo ziarn przekruszonych, posiadających więcej niż jedną przełamaną 
powierzchnię.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przygotowanie podłoża  
Podłoże pod warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi podłoże 

gruntowe zagęszczone do Is= 0,98 warstwa gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości 
Rm=2,5 MPa  - zgodnie z Dokumentacją Projektową.   

Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte według zasad 
zaakceptowanych przez Inżyniera. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający 
jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową. Ukształtowanie podbudowy powinno się 
odbywać według wcześniej przygotowanych i odpowiednio zamocowanych linek.  

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej 

należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej 
mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się 
do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.  

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 
przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu.  

5.3. Rozkładanie mieszanki kruszywa  
Mieszankę kruszywa należy rozkładać dwoma warstwami o odpowiednich grubościach, aby jej 

ostateczna grubość była zgodna z Dokumentacją Projektową. Układana warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez 
Inżyniera poprzedniej.  

5.4. Zagęszczenie  
Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez 

wałowanie. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia powinny 
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być wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej 
krawędzi podbudowy. Kontrolę zagęszczenia ułożonej warstwy należy przeprowadzić metodą 
Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda II).  

5.5. Nośność  
Nośność należy sprawdzić jedną z podanych metod:  
- metodą obciążeń płytowych  
- metodą ugięć sprężystych za pomocą belki Benkelmana pod obciążonym kołem 57,5 

kN  Wymagane wartości modułów i ugięć na powierzchni zagęszczonej masy podano 
w tablicy 3.  

  
  
Tablica 3.   Wymagane wartości ugięć i nośności warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie.  

Lp.  Wyszczególnienie właściwości  Wymagania  

1.  Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 
min. 30 cm, MPa  

- wtórny E2  
- stosunek modułów E2/E1  

  
  
120  
2.2  

2.  Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem samochodu o obciążeniu  
57,5 kN mierzone za pomocą belki Benkelmana, mm  

  
0.7 mm  
  
  

Sposób oznaczania modułów E2 i E1 dla podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie: a) obciążenie wstępne do 50 kPa i 
odciążenie,  

b) obciążenie w 1 cyklu od 100 kPa 5 stopniami do 700 kPA (p1max),  
c) po osiągnięciu p1max odciążenie,  
d) obciążenie powtórne do 600 kPa (p2max),  
e) odciążenie do zera.  
  Przy każdym stopniu prędkość osiadania nie powinna być większa od 0,02 mm/min.  
  Moduły oblicza się z następujących wzorów:  
  
                       1,5 p a  
  E1 = ------------------   

 [1]  
                            z1  
  
                      1,5 p2max a  
  E2 = ------------------   

 [2]  
                             z  
  
gdzie:  
E1   - moduł pierwotny  
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E2   - moduł wtórny  
p    - obciążenie dla zakresu 200-400 kPa z1   

 - przemieszczenie całkowite odpowiadające p 
p2max 
 - maksymalne obciążenie w drugim cyklu równe 600 
kPa z   
 - przemieszczenie w drugim cyklu odpowiadające 
(p2max - 0,0) a   
 - promień powierzchni obciążającej.  

Wymiar płyty pomiarowej musi być 5-krotnie większy od maksymalnego wymiaru ziarna. Wilgotność 
kruszywa podczas zagęszczenia powinna być równa wilgotności optymalnej określonej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie rozłożonej warstwy i napowietrzenie. 
Jeżeli wilgotność kruszywa jest niższa od optymalnej, materiał w rozłożonej warstwie powinien 
być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność przy zagęszczeniu powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją - 1 %, + 2 %.  

  Odcinek próbny  
Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien wykonać odcinek próbny w celu stwierdzenia:  
- prawidłowego doboru sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczenia,  
- określenia koniecznej grubości warstwy materiału w stanie luźnym dla uzyskania wymaganej 

grubości warstwy w stanie zagęszczonym,  
- określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego zagęszczenia warstwy.  
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu przez Inżyniera wyników 

pomiarów uzyskanych z odcinka próbnego.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem o robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw na reprezentatywnych 

próbkach. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w tablicy 1, 2, a 
wyniki należy przedstawić Inżynierowi do zaakceptowania.  

6.2. Badania w czasie budowy  
Rodzaj i częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót podano w tablicy 4.  
Tablica 4. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie  

.  
L

  Częstotliwość  badań  

Wyszczególni
enie 
badań   

Minimaln
a 
licz
ba 
ba
da
ń 
na 
dzi
en
nej 
dzi
ałc
e 
ro
bo

Maksymalna 
 powierzchnia podbudowy przypadająca na jedno badanie 
(m2)  
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cz
ej  

1 

Uziarnienie 
kruszy
wa  2  600  

2 

Wilgotność 
kruszy
wa  2  600  

3 

Zagęszczenie 
warstw
y  co najmniej 10 badań na 3000 m2  

4 

Zawartość 
zaniecz
yszcze
ń 
obcych  2  600  

6.2.1. Badania właściwości kruszywa  
Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych należy sprawdzać na próbkach pobranych w 

sposób losowy z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Badania pełne kruszywa 
obejmujące ocenę wszystkich właściwości powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w 
przypadku zmiany źródła poboru materiałów w czasie robót i w innych przypadkach określonych 
przez Inżyniera.  

6.2.2. Badanie wilgotności kruszywa  
Wilgotność materiału kontroluje się po jego rozłożeniu bezpośrednio przed przystąpieniem do 

zagęszczania. Uzyskane wyniki powinny być zgodne z p. 5.4.  
6.2.3. Nośność i zagęszczenie warstwy  
Wymagania dotyczące oceny nośności i zagęszczenia warstwy podbudowy podano w p. 5.4., Tablica 

3. Należy wykonać co najmniej 10 pomiarów na 3000 m2 lub według zaleceń Inżyniera.  
6.3. BADANIA I POMIARY WYKONANEJ PODBUDOWY  
6.3.1. Grubość warstwy  
Grubość warstwy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Należy mierzyć łączną grubość 

tych warstw.  
Grubość warstwy należy mierzyć po jej zagęszczeniu:  
- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej, lecz 

nie rzadziej niż raz na 400 m2 i co 25 m  
- przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niż raz na 1000 m2.  
Dopuszczalne odchyłki od grubości projektowanej nie powinny przekraczać  10 %.  
6.3.2.  Równość podbudowy  
Równość podłużną podbudowy należy mierzyć w osi każdego pasa ruchu planografem w sposób ciągły 

lub 4-metrową łatą co 25 m. Równość poprzeczną podbudowy należy mierzyć 4-metrową łata co 
25 m.  

Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać 12 mm.  
6.3.3.  Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Pomiar spadków 

poprzecznych należy przeprowadzać 10 razy na 1 km, a ponadto na początku, w środku i na 
końcu łuku poziomego.  

Dopuszczalne różnice w stosunku do wartości projektowanych nie powinny przekraczać więcej niż  
0,5 %.  

6.3.4.  Rzędne podbudowy  
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Rzędne należy sprawdzać co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi 
wykonanej podbudowy, a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i - 2 cm.  

6.3.5.  Ukształtowanie osi podbudowy  
Ukształtowanie osi podbudowy należy sprawdzać nie rzadziej niż co 25 m oraz dodatkowo na początku, 

w środku i na końcu łuku. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż 3 cm.  

6.3.6  Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokość podbudowy nie może 

różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i - 5 cm.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest (m2)warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór podbudowy powinien 

być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie 
wykonanej warstwy bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
przeprowadzi na własny koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inżynierem.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-00.00.00.  
Płatność za m2 ułożonej i zagęszczonej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie zgodnie z Dokumentacją  Projektową, obmiarem robót , atestem producenta 
materiałów i oceną jakości wykonania robót.  

Zgodnie z Dokumentacja Projektową należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie:  

- warstwa o grubości 20 cm   
Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje:  
- prace pomiarowe,  
- sprawdzenie i ewentualna naprawa podłoża,  
- zakup materiałów,  
- przeprowadzenie badań materiałów i opracowanie składu mieszanki,  
- przygotowanie mieszanki zgodnie z recepturą,  
- dostarczenie mieszanki na budowę,  
- rozłożenie mieszanki,  
- zagęszczenie,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST,  
- utrzymanie podbudowy w czasie robót,  
- uzyskanie wymaganej nośności.  
PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.   Normy  
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu lub równoważne 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

lub równoważne 
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego lub równoważne 
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn  5. PN-B-06714-17 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności lub równoważne 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości lub równoważne 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią lub równoważne  
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych lub równoważne 
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 

lub równoważne 
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10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego lub 
równoważne 

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego lub 
równoważne 

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
lub równoważne 

13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 
techniczne lub równoważne 

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka lub równoważne 

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych lub równoważne 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek lub 

równoważne 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności lub 

równoważne 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego lub równoważne 
19. PN-B-30020 Wapno lub równoważne  
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw lub równoważne 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie lub 

równoważne 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego lub 

równoważne 
23. PN-S-96035 Popioły lotne lub równoważne  
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie lub równoważne 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych lub 

równoważne 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego lub równoważne 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą lub równoważne 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą lub 

równoważne 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym lub 

równoważne 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu lub równoważne 
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D.04.05.01. PODBUDOWA  Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania ulepszonego podłoża z kruszywa 

stabilizowanego cementem mechanicznie przy przebudowie ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Wojska 
Polskiego do ul. Strzeleckiej w Świnoujściu.  

  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy wzmocnionego 

podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem, wykonania warstwy technologicznej  - Rm = 2,5 MPa, 
pod nawierzchnie.  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w  D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.  
1.4.1. Ulepszone podłoże – warstwa podłoża bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona cementem, 

stosowana wówczas, gdy podłoże gruntowe ma małą nośność.  
1.4.2. Warstwa technologiczna – warstwa gruntu lub kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, 

wykonana w górnej warstwie nasypu dla ciężkiego ruchu technologicznego w czasie budowy 
nawierzchni.  

1.4.3. Kruszywo stabilizowane cementem – mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, dobranych 
w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.  

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne" pkt 2.  
2.2. Rodzaje materiałów  
Do wykonania ulepszonego podłoża, z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa stosuje się 

następujące materiały: kruszywa, cement, woda.  
2.3. Kruszywo  
2.3.1. Właściwości kruszyw  
Do stabilizacji cementem należy stosować kruszywa naturalne - piaski, pospółki, żwiry, albo mieszankę tych 

kruszyw o ciągłym uziarnieniu, spełniające wymagania podane w tablicy 1.  
  
Tablica 1.   Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem   

  
Lp. 

Właściwości  Wymagania  Badania według  

1.  
  
  
  
  

Uziarnienie, wg PN-91/B-06714/15:  
a) ziarn pozostających na 

sicie 2 mm,    %, nie 
mniej niż:  

b) ziarn przechodzących 
przez sito    0,075 mm, 
%, nie więcej niż:  

  
  

30  
  

15  

  
  

PN-B-06714-15  

2.  Zawartość części 
organicznych, wg 
PN-78/B-06714/28  

Barwa cieczy nad kruszywem 
nie ciemniejsza od barwy 
wzorcowej  

  
PN-B-06714-26  
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3.  Zawartość zanieczyszczeń 
obcych, wg PN-78/B-
06714/12, %, nie 
więcej niż:  

  
0,5  

  
PN-B-06714-12  

4.  Zawartość związków siarki, w 
przeliczeniu na SO3, 
wgPN-78/B-06714/28, %, 
poniżej  

  
1  

  
PN-B-06714-28  

Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych 
wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą 
zgodne z wymaganiami określonymi w pkt. 6.2. niniejszej Specyfikacji.  

2.3.2. Źródła kruszyw  
Wszystkie kruszywa użyte do stabilizacji cementem powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 

zatwierdzonych przez Inżyniera. Kruszywa które nie spełnią wymagań określonych w pkt. 2.3.1. 
niniejszej Specyfikacji, zostaną odrzucone.  

2.3.3. Składowanie kruszyw  
Jeżeli kruszywo nie jest używane bezpośrednio w miejscu wydobycia lecz przechowywane na placu budowy 

to powinno ono być składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w 
warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów 
kruszyw.  

2.4. Cement  
Do stabilizacji kruszywa należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701.  
Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300.  
Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08.  
Cement używany do stabilizacji powinien być sypki, bez zawartości grudek. w normalnych warunkach czas 

przechowywania cementu nie powinien przekraczać trzech miesięcy. Cement zawierający grudki lub 
przechowywany na budowie dłużej niż 3 miesiące może być użyty za zgodą Inżyniera, gdy zaroby próbne 
wykażą zadowalającą wytrzymałość na ściskanie i zadowalającą mrozoodporność.  

2.5. Woda  
Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna 

być czysta, bez zawartości szkodliwych dodatków, odpowiadająca wymaganiom PN-EN/ 1008:2003.   
  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne zasady stosowania sprzętu   
Ogólne zasady stosowania sprzętu podano w  D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3.  
3.2. Sprzęt przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach stacjonarnych  
Do wykonania warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem, należy stosować:  
 wytwórnie stacjonarne wyposażone w urządzenia wagowe dla kruszywa i cementu oraz objętościowe 

dla wody,  
 układarki lub równiarki do rozkładania i wyprofilowania warstwy,  
 walce gładkie, wibracyjne lub ogumione do zagęszczania,  
 w miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 

walce wibracyjne,  
3.2.  Sprzęt w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-cementowych na miejscu:  
 mieszarki jedno lub wielowirnikowe do wymieszania gruntu z cementem,  
 spycharki, równiarki lub sprzęt rolniczy (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu,  
 ciężkie szablony do wyprofilowania warstwy,  
 rozsypywarki wyposażone w osłony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokości do rozsypywania 

cementu,  
 przewoźne zbiorniki na wodę, wyposażone w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego 

dozowania wody,  
 walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania,  
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 zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania w miejscach 
trudnodostępnych.  

4. TRANSPORT  
4.1. Warunki ogólne transportu  
Ogólne zasady transportu podano w  D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4.  
4.2. Transport kruszywa  
Kruszywo może być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, gwarantującymi zabezpieczenie przed 

zanieczyszczeniem.  
4.3. Transport cementu  
Transport cementu powinien odbywać się z zastosowaniem cementowozów. w czasie transportu i przeładunku 

cement nie może ulec zawilgoceniu.  
4.4. Transport wody  
Woda może być dostarczana wodociągiem lub cysternami.  
4.5. Transport mieszanki z wytwórni stacjonarnej  
Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien odbywać się w sposób zapobiegający 

rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotności. Do transportu mieszanki należy stosować 
samochody samowyładowcze o konstrukcji i ładowności dostosowanej do bezpośredniego wyładunku 
mieszanki do układarki.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Skład mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem  
Zawartość cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem nie może przekraczać 8 %, w 

stosunku do masy suchego kruszywa. Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 z tolerancją +1% i -2%.  

Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w pkt. 6.2. niniejszej 
Specyfikacji.  

5.3. Projektowanie składu mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem  
Na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi do akceptacji 

projekt składu mieszanki oraz próbki kruszywa i cementu pobrane w obecności Inżyniera.  
Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o:  
 wyniki badań kruszywa,  
 wyniki badań cementu według metod określonych w PN-88/B-04300,  
 wyniki badań wytrzymałości i mrozoodporności kruszywa stabilizowanego cementem według metod 

podanych w PN-S-96012 oraz wymagań niniejszej Specyfikacji.  
Projekt składu mieszanki powinien zawierać:  
 wymaganą zawartość w mieszance cementu,  
 wymaganą zawartość wody w mieszance, odpowiadającą wilgotności optymalnej kruszywa z cementem,  
 w przypadkach wątpliwych, wyniki badania jakości wody wg PN-88/B-32250.  
  
5.4. Grubość warstwy  
Grubość warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem powinna być zgodna z 

ustaleniami Dokumentacji Projektowej.  
5.5. Warunki atmosferyczne  
Warstwa podłoża ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy gdy 

temperatura powietrza spadła poniżej 5C oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów 
deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji kruszywa cementem jeżeli prognozy meteorologiczne 
wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5C w czasie najbliższych 7 dni.  

5.6. Przygotowanie podłoża  
Przed ułożeniem warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem, podłoże (grunt 

rodzimy, nasypowy lub warstwa odsączająca) należy oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń oraz 
sprawdzić jego cechy geometryczne i zagęszczenie.   

5.7. Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża oraz warstwy technologicznej  
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Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża oraz warstwy technologicznej o grubości 15cm, może być 
zrealizowane przy zastosowaniu dwóch metod:  
 metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych,  

 metodą mieszania na miejscu, pod warunkiem spełnienia wymagań wg pkt 6.2. Zaproponowana przez 
Wykonawcę metoda stabilizacji powinna być zaakceptowana przez Inżyniera.  

5.7.1. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych  
Do przygotowania mieszanki należy zastosować betoniarkę przeciwbieżną typu cyklicznego z automatycznym 

dozowaniem składników. Składniki mieszanki powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie 
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania 
kruszywa i cementu oraz objętościowego dozowania wody, gwarantujące następujące tolerancje 
dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników:  

 kruszywo ±3%,  
 cement ±0,5%,  
 woda ±2% w stosunku do wilgotności optymalnej.  
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość 

układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po 
zagęszczeniu.  

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i 
poprzecznych przy użyciu równiarek. Do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice w celu 
uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy.  

Przed ułożeniem mieszanki należy podłoże zwilżyć wodą.  
5.7.2. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu  
Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych mieszarek 

wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych.  
Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony.  
Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu ułatwienia 

rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów zapewniających równomierne i 
kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą można dodawać do gruntu dodatki ulepszające rozpuszczalne 
w wodzie, np. chlorek wapniowy.  

Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10 % jej wartości, grunt 
powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.  

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki ulepszające, np. wapno 
lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich użycie jest przewidziane w tejże 
recepcie.  

Cement należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości ustalonej w recepcie 
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane przy użyciu rozsypywarek cementu 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

  
Grunt powinien być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na określoną głębokość, 

gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. W przypadku wykonania 
stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę należy zwrócić na jednorodność wymieszania gruntu w 
obrębie skrajnych pasów o szerokości od 30 do 40 cm, przyległych do prowadnic.  

Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej wilgotność jest mniejsza 
od optymalnej o więcej niż 20 %, należy dodać odpowiednią ilość wody i mieszankę ponownie dokładnie 
wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie może różnić się od wilgotności optymalnej 
o więcej niż +10 %, -20 % jej wartości.  

Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie powinien być 
dłuższy od 2 godzin.  

Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do wymaganych w 
Dokumentacji Projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłużnych. Do tego celu należy użyć 
równiarek i wykorzystać prowadnice podłużne, układane każdorazowo na odcinku roboczym. Od użycia 
prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantującej 
odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast 
przystąpić do zagęszczania warstwy. Zagęszczenie należy przeprowadzić w sposób określony w p. 5.8.  
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5.8. Zagęszczanie  
Zagęszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców gładkich, 

wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym z Inżynierem.  
Zagęszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej 

krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie 
zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny być natychmiast naprawione 
przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia 
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.  

Dla przyjętej technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych, operacje zagęszczania i obróbki 
powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do 
mieszanki.  

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być 
zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia mieszania gruntu z 
cementem.  

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00 
według normalnej próby Proctora dla KR1-KR2 oraz nie mniejszego od 1,03 według normalnej próby 
Proctora dla KR3-KR6 , zgodnie z PN-88/B-04481.Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczaniu 
mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych, oraz wszelkich urządzeń obcych.  

Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, powinny 
być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o 
odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.  

5.9. Pielęgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanych cementem  
Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powinna być poddana pielęgnacji polegającej na 

zabezpieczeniu jej powierzchni przed utratą wilgotności. Sposób pielęgnacji zaproponowany przez 
Wykonawcę powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.  

Nie należy dopuszczać  ruchu po wykonanej warstwie w okresie 7 dni po jej wykonaniu. W sytuacjach 
wyjątkowych dopuszcza się skrócenie tego terminu za zgodą inspektora nadzoru.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5.  
6.2. Właściwości kruszywa stabilizowanego cementem  
Wytrzymałość kruszywa stabilizowanego cementem dla warstwy ulepszonego podłoża, o Rm = 2,5 MPa 

powinna wynosić:  
 wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą, po 7 dniach – 1,0  1,6 MPa, po 28 dniach – 1,5 

 2,5 MPa,  
 wskaźnik mrozoodporności, co najmniej 0,6.  
  
Badania należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-96012.  
6.3. Częstotliwość i zakres badań kontrolnych  
Częstotliwość i zakres badań kontrolnych w czasie robót przy wykonywaniu warstw z kruszywa stabilizowanego 

cementem podano w tablicy 2.  
Tablica 2.   Częstotliwość badań przy wykonywaniu warstw z kruszywa stabilizowanego cementem  

Lp.  Wyszczególnienie badań  

Częstotliwość badań  

Minimalna ilość 
badań na 
dziennej 
działce 

roboczej  

Maksymalna 
powierzchnia 
ulepszonego 

podłoża  
przypadająca na 

jedno badanie 
[m2]  

1. 2.  
3.  

Uziarnienie kruszywa  
Wilgotność mieszanki kruszywa z cementem  
Zagęszczenie warstwy  

  
2  

  
600  
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4.  Wytrzymałość 7-dniowa  3  400  
  5.  Wytrzymałość 28-dniowa  3  

6.  Mrozoodporność kruszywa stabilizowanego 
cementem  

Przy projektowaniu i w przypadkach 
wątpliwych  

7.  Badania cementu  Dla każdej dostawy  

8.  Badania wody  Dla każdego wątpliwego źródła  

9.  Szczegółowe badania kruszywa:  Przy każdej zmianie źródła kruszywa  

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego 
cementem  

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podano w tablicy 3.  
Tablica 3. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy wzmacniającej podłoże z 

kruszywa stabilizowanego cementem  

Lp.  Wyszczególnienie badań i 
pomiarów  

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

1.  Grubość warstwy  W trzech punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2  

2.  Szerokość warstwy  10 razy na 1 km  

3.  Równość podłużna  W sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym 
pasie ruchu   

4.  Równość poprzeczna  10 razy na 1 km  

5.  Spadki poprzeczne 1)  10 razy na 1 km  

6,  Rzędne wysokościowe  co 100 m  

7.  Ukształtowanie osi w planie 1)  co 100 m  
1) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych: na początku, w środku i na końcu każdego łuku poziomego.  
6.5. Wymagania dotyczące cech geometrycznych ulepszonego podłoża  
6.5.1. Równość wzmacnianego podłoża   
Nierówności podłużne wzmacnianego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem w osi każdego 

pasa ruchu zgodnie z BN-68/8931-04 z częstotliwością podaną w tablicy 3.  
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w tablicy 3. Nierówności nie 

powinny przekraczać 15 mm.  
6.5.2. Spadki poprzeczne wzmacnianego podłoża   
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy z 

częstotliwością podaną w tablicy 3. Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża 
powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ±0,5%.  

6.5.3. Rzędne ulepszonego podłoża  
Rzędne należy sprawdzać w osi jezdni i na jej krawędziach z częstotliwością podaną w tablicy 3.  
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej warstwy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm - 

2cm.  
6.5.4. Ukształtowanie osi ulepszonego podłoża  
Ukształtowanie osi warstwy podłoża należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych punktach z 

częstotliwością podaną w tablicy 3. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż ±5cm.  

6.5.5. Szerokość wzmacnianego podłoża   
Szerokość wzmacnianego podłoża należy sprawdzać z częstotliwością podaną w tablicy 3.  
Szerokość wzmacnianego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm i -5cm.  
6.5.6. Wymagania dotyczące grubości warstwy  
Grubość warstwy należy mierzyć, przez wykonanie otworów na całą jej głębokość, w odległości co najmniej 

0,5m od krawędzi, natychmiast po zagęszczeniu warstwy, z częstotliwością podaną w tablicy 3.  
Grubość warstwy ulepszonego podłoża nie powinna różnić się od grubości projektowanej o więcej niż +10 %, 

-15 %.  



 

54  
  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem 

(warstwy technologicznej), o grubości zgodnej z Dokumentacją Projektową: grub. 10 cm,   
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8.  
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności   
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
a)  Cena jednostki obmiarowej wg pkt 5.7.1, o grub. wg pkt 7 a, b, c, obejmuje:  
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 oznakowanie robót,  
 opracowanie projektu składu mieszanki,  
 zakup i dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,  
 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic,  
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,  
 pielęgnacja wykonanej warstwy,  
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST.  
b)  Cena jednostki obmiarowej wg pkt 5.7.2, o grub. wg pkt 7 a, b, c, obejmuje:  
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 oznakowanie robót,  
 opracowanie projektu składu mieszanki,  
 zakup i dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania,  
 spulchnienie kruszywa,  
 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic,  
 zakup, dostarczenie i rozścielenie cementu zgodnie z receptą laboratoryjną,  
 wymieszanie kruszywa z cementem,  
 pielęgnacja wykonanej warstwy,  
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST. Decyzję o technologii wg 9.2 a 

lub 9.2 b podejmuje Wykonawca i uzgadnia z Inżynierem.  
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1.  PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych lub równoważne 
2.  PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu lub równoważne.  
3. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości      

             zanieczyszczeń obcych.  
4. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego lub równoważne.  
5. PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości  zanieczyszczeń organicznych  
6. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki   metodą bromową lub 

równoważne 
7. PN-B-19701   

Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena   zgodności lub równoważne  
8. PN-EN 1008:2003 Woda do betonów i zapraw lub równoważne.  
9. PN-S-96012  Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych cementem oraz warstwa 

podłoża gruntowego ulepszonego cementem lub równoważne. BN-88/6731-08  Cement. transport i 
przechowywanie lub równoważne  

10. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. lub równoważne  
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D.04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU   
  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  
  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem podbudowy z chudego betonu przy przebudowie ul. 11 Listopada na 
odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Strzeleckiej w Świnoujściu.   

  
1.2. Zakres stosowania ST  
  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych ST  
  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

podbudowy z chudego betonu wg lokalizacji zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
  
1.4. Określenia podstawowe  
  
1.4.1. Podbudowa z chudego betonu – jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, 

która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MP, 
stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej.  

  
1.4.2. Chudy beton – materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem 

w ilości do 5-7% w stosunku do kruszywa oraz optymalnej ilości wody, który po zakończeniu 
procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 MPa do 9 MPa.  

  
1.4.3. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00  "Wymagania ogólne", pkt 1.5.  
  
2. MATERIAŁY  
  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D.00.00.00     
„Wymagania ogólne”, pkt 2.  
  
2.2. Cement  
  
Należy stosować cement portlandzki lub hutniczy według PN-B-19701 klasy 32,5 zgodnych z PN-B-

19701.  Wymagania dla cementu podano w tablicy 1.  
Tablica 1  Wymagania dla cementu do chudego betonu  

Lp.  
  

 
 

Właściwości  
  

Klasa cementu  

“32,5”  



  

 

1  Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 3 dniach, nie mniej niż:  
- cement portlandzki bez dodatków,  
- cement hutniczy,  

  
  

16  

2  Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż  32,5  

3  
  

Czas wiązania:  
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.  

  
60  

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h  12  

4  Stałość objętości, mm, nie więcej niż    10  

Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-6731-08.   
2.3. Kruszywa  
  
Dla wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować:  

 żwiry i mieszanka wg PN-96/B-11111,  
 piasek wg PN-B-11113,  

 kruszywo łamane wg PN-96/B-11112,   
Krzywa graniczna uziarnienia powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 

zgodnie z PN-S-96013.  
Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalna 

szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody.  
  
  
 Tablica 2.  

 Wartości graniczne  uziarnienia  kruszywa  do  chudego  betonu według PN-S-96013  
  
  

Sito o boku oczka 
kwadratowego  

[mm]  

Przechodzi przez sito [%]  

63  100  

31,5  60  85  

16  40  67  

8  30  55  

4  25  45  

2  20  40  

1  15  35  

0,5  8  20  

0,25  4  13  

0,125  0  5  

  
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 3.  
Kruszywo łamane, powinno stanowić co najmniej 30% ogólnej ilości kruszywa.  
  
 Tablica 3.   Wymagania dotyczące kruszywa do chudych betonów  
  
  

Lp.  Właściwość  Wymagania  Badania wg normy  

1.  Zawartość pyłów mineralnych poniżej 0,063 
mm, %, nie więcej niż:  

4  PN/B-06714-13  



  

 

2.  Zawartość zanieczyszczeń organicznych 
Barwa cieczy nad kruszywem nie 
ciemniejsza niż:  

barwa wzorcowa    
N-B-06714-26  

3.  Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie  
więcej niż  

0,5  PN-B-06714-12  

4.  Mrozoodporność: ubytek masy po 25 
cyklach w metodzie bezpośredniej, 
%, nie więcej niż  

  
10  

  
PN-B-06714-19  

5.  Nasiąkliwość wagowa frakcji większych od 2  
mm, %, nie więcej niż  

  
5  

  
PN-B-06714-18  

6.  Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie 
więcej niż  

30  PN-B-06714-16  

7.  Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 
SO3, %, nie więcej niż  

  
1  

  
PN-B-06714/28  

  
2.4. Woda  
  
Do wytwarzania mieszanki chudego betonu oraz do ewentualnej pielęgnacji wykonanej warstwy 

podbudowy należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-88/B-32250. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.   

  
2.5. Chudy beton  
  
2.5.1. Wymagania dla chudego betonu  
  
Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 4.  
  
Tablica 4.   Wymagania dla chudego betonu  
  

Lp.  Właściwości  Wymagania  Badania wg normy  

1.  Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa  od 3,5 do 5,5  PN-S-96013  

2.  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa  od 6,0 do 9,0  PN-S-96013  

3.  Nasiąkliwość, % nie więcej niż:  < 6  PB-B-06250  

4.  Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, %, 
nie więcej niż:  

20  PN-S-96014  

  
2.5.2. Skład chudego betonu   
  
Skład chudego betonu powinien być tak dobrany, aby zapewnić osiągnięcie właściwości określonych w 

tablicy  
4.  
Zawartość cementu nie powinna przekraczać 80 kg/m3.  
Skład i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszywa powinny być zgodne z pkt. 2.3.  
Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby 

Proctora,  zgodnie  z  PN-88/B-04481 (duży cylinder, metoda II),  z  tolerancją  +10 %,   
-20 % jej wartości.  
  
2.5.3. Projektowanie chudego betonu  
  
Projekt składu chudego betonu powinien być wykonany zgodnie z PN-S-96013  



  

 

Projekt składu chudego betonu powinien zawierać:  
a)  wyniki badań cementu, według PN-B-04300,  
b) w przypadkach wątpliwych - wyniki badań wody, według  PN-B-32250,  
c) wyniki badań kruszywa (krzywa uziarnienia oraz właściwości określone na rysunku i w tablicy 3,  
d) skład chudego betonu (zawartość kruszyw, cementu i wody),  
e) wyniki badań wytrzymałości po 7 i 28 dniach, według PN-S-96013,  
f) wyniki badań nasiąkliwości wg PN-B-06250,  
g) wyniki badań mrozoodporności wg PN-S-96014.  
  
2.6. Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu  
  
Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu należy 

stosować: -  emulsje asfaltową wg EmA-94,  
preparaty powłokowe wg aprobat technicznych, - 

 folie z tworzyw sztucznych  
- włókninę wg PN-P.-01715.     
  
3. SPRZĘT  
  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 3.  
  
3.2. Sprzęt do wykonania podbudów z chudego betonu  
  
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
a) Wytwórni  stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna 

być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące 
następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: 
kruszyw 3%, cement 0,5%, woda 2%. Inspektor Nadzoru może dopuścić objętościowe 
dozowanie wody.  

b) przewoźnych zbiorników na wodę,   
c) układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki betonowej.   
d) walców stalowych gładkich wibracyjnych lub statycznych i walców ogumionych do zagęszczania,   
e) zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudno dostępnych.  
  
4. TRANSPORT  
  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 4.  
  
4.2. Transport materiałów  
  
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.  
Kruszywa należy przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem.  

  
5. WYKONANIE ROBÓT  



  

 

  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 5.  
  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
  
Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła 

poniżej 2oC, oraz wtedy gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu.   
Nie należy rozpoczynać produkcji mieszani betonowej, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują 

możliwy spadek temperatury poniżej 5C w czasie najbliższych 7 dni.  
  
5.3. Przygotowanie podłoża  
  
Podłoże pod wykonanie podbudowy z chudego betonu będzie stanowić grunt rodzimy-przepuszczalny.  
Jeżeli warstwa chudego betonu ma być układana w prowadnicach, to  po wytyczeniu podbudowy należy 

ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi 
podbudowy według Dokumentacji Projektowej.   

Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki betonowej w stanie 
niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich 
przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy 
podbudowy.  

  
5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej   
  
Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności 

optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki.  

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób 
zabezpieczający przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.  

  
5.5. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej  
  
Przy układaniu mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. 

Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, może odbywać się tylko w 
wyjątkowych wypadkach, określonych w ST oraz poszerzeniach, za zgodą Inspektora Nadzoru. 
Podbudowa z chudego betonu będzie wykonana w jednej warstwie o grub. zgodnej z 
Dokumentacją Projektową tj. 20 cm. Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy 
rozpocząć jej zagęszczanie.  

Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej 
położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłuznymi, częściowo nakładającymi się w stronę 
wyżej położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, zawyżenia, 
zagłębienia, nierówności i inne podobne wady powinny być natychmiast naprawione przez 
zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej 
mieszanki lub ścięcie jej nadmiaru, a następnie wyrównanie i dogęszczenie. Powierzchnia 
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i mieć jednolity zamknięty 
wygląd.  

Zagęszczanie należy kontynuować do  osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0 
określonego według normalnej próby Proctora (PN-B-04481). Zagęszczanie powinno być 
zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu.  

Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania robót powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją 020% jej wartości.  



  

 

  
5.6. Nacinanie szczelin  
  
Zaleca się w przypadku układania na podbudowie z chudego betonu warstwy bitumicznej wykonanie 

szczelin pozornych. W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości 
(wg tablicy 4) i spodziewanego przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości chudego 
betonu wycięcie szczelin pozornych jest konieczne. Szerokość naciętych szczelin pozornych 
powinna wynosić 3  5 mm. Szczeliny te należy wyciąć tak, aby cała powierzchnia podbudowy 
była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. Stosunek długości płyt do ich szerokości 
powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0.  

  
5.7. Pielęgnacja podbudowy  
  
Podbudowa z chudego betonu powinna być, natychmiast po zagęszczeniu, poddana pielęgnacji. 

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: a)  
skropienie warstwy emulsją asfaltową w ilości około 1 kg/m2.  

b) skropienie preparatami powłokowymi posiadającymi aprobatę techniczną po uprzednim 
zaakceptowaniu ich użycia przez Inspektora Nadzoru.  

c) utrzymanie w stanie wilgotnym przez kilkakrotne skrapianie wodą, co najmniej 7 dni,  

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co 
najmniej  

30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,  

e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co 
najmniej 7 dni.  

Inne sposoby pielęgnacji zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały, o podobnej skuteczności, 
mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.  

W okresie 7 dni pielęgnacji nie należy dopuszczać żadnego ruchu bezpośrednio po podbudowie, a po 
tym czasie ewentualny ruch budowlanych może odbywać się tylko za zgodą Inspektora Nadzoru.  

  
5.8. Utrzymanie podbudowy  
  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed 

uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy 
spowodowane przez ten ruch, na własny koszt.  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej 
wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych takich jak opady deszczu, śniegu i mróz.  

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, 
jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.  

  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 6.  
  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru, w 



  

 

celu akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa i cementu 
określone w pkt. 2.1 i 2.2 niniejszej ST.  

  
6.3. Badania w czasie robót  
  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu 

podano w  
tablicy 5  
  
Tablica 5.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy z 

chudego betonu  
  

  
  

  
  

Wyszczególnienie badań  

Częstotliwość badań  

  Maksymalna powierzchnia  
podbudowy na jedno 

badanie  

1.  Wilgotność mieszanki betonowej      
2.  Zagęszczenie mieszanki 

betonowej  
2  100 m2  

3.  Uziarnienie kruszywa      
4.  Grubość podbudowy      

5.  Badanie właściwości kruszywa  
wg tab. 3 pkt. 2.2.  

Dla każdej partii kruszywa i przy każdej 
zmianie kruszywa  

6.  Wytrzymałość na 
ściskanie po 7 
dniach po 28 
dniach  

   
3 próbki 400 m2  
3 próbki  

7.  Badania cementu wg tab. 1 pkt 
2.2  

Dla każdej partii  

8.  Badania wody  Dla każdego wątpliwego źródła  

9.  Nasiąkliwość  W przypadkach wątpliwych i na zlecenie 
Inspektora Nadzoru  10.  Mrozoodporność  

  
6.3.2. Wilgotność mieszanki   
  
Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej 

mieszanki z tolerancją +10 % -20 % jej wartości.      
   
6.3.3. Zagęszczenie podbudowy z chudego betonu  
  
Mieszanka powinna być zagęszczona do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00, 

oznaczonego zgodnie z normalną próbą Proctora, według PN-88/B-04481.     
  
6.3.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa  
  
Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. 

Badania należy wykonać zgodnie z PN-B-06714-15.  
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. tablica 2.  



  

 

  
6.3.5. Grubość warstwy podbudowy  
  
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość warstwy nie może różnić 

się od projektowanej o więcej niż   1 cm.  
  
6.3.6. Badanie kruszywa  
  
Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. 

Właściwości kruszywa powinny być zgodne z podanymi w tablicy 3 pkt. 2.2.  
  
6.3.7. Wytrzymałość na ściskanie  
  
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 cm. Próbki 

do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej warstwie. Próbki w 
ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96013. Trzy próbki należy 
badać po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4 pkt 2.5.1.  

  
6.3.8. Badania cementu  
  
Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane w tablicy 1 pkt 2.1.  
  
6.3.9. Badanie wody  
  
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250.  
  
6.3.10. Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu  
  
Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z PN-B-06250. 

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami w pkt 2.5.1. tablica4.  
  
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu  
  
6.4.1 Częstotliwość i zakres badań i pomiarów  
  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 6.   
  
Tablica 6.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z chudego 

betonu  
  

Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

1  Szerokość podbudowy  2 razy dla 1 zatoki  

2  Równość podłużna  W sposób ciągły planografem  

3  Równość poprzeczna  2 razy dla 1 zatoki  

4  Spadki poprzeczne  2 razy dla 1 zatoki  

5  Rzędne wysokościowe  co 20 m  
  6  Ukształtowanie osi w planie  

7  Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża  W 2 punktach dla każdej zatoki  

  
 



  

 

6.4.2. Szerokość podbudowy  
  
Szerokość ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowej o więcej niż +10 cm, -5 

cm.   
  
6.4.3. Równość podbudowy  
  
Nierówności podłużne podbudowy należy sprawdzać łatą 4 m, zgodnie z normą BN-68/8931-04.  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie 

powinny przekraczać 12 mm.  
  
6.4.4. Spadki poprzeczne   
  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją  0,5 %.  
  
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy a rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm i –2 cm.   
  
6.4.6. Ukształtowanie krawędzi zatoki w planie  
  
Krawędź podbudowy  w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 

 3 cm.  
  
6.4.7. Grubość podbudowy  
  
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż  1 cm.   
  
7. OBMIAR ROBÓT  
  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 7.  
  
7.2. Jednostka obmiarowa  
  
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.  
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki 
pozytywne.  

  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 9.  



  

 

  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
  
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 oznakowanie robót,  

 zakup i dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce 
wbudowania, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych urządzeń  
pomocniczych,  

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki ,  ewentualne nacinanie szczelin,  pielęgnacja wykonanej 
warstwy,  

 przeprowadzenie pomiarów i  badań laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Technicznej.  
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
  
10.1. Normy  
  
1. PN-B-04300   Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych lub równoważne    
2. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania laboratoryjne lub równoważne.  
3. PN-B-06250  Beton zwykły lub równoważne.  
4. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych lub równoważne.  
5. PN-76/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów  mineralnych lub 

równoważne.  
6. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego lub 

równoważne.  
7. PN-76/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren lub równoważne.  
8. PN-78/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości lub równoważne.  
9. PN-78/B-06714/19 ruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą  

bezpośrednią lub równoważne   
10. PN-B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  
    organicznych lub równoważne.  
11. PN-B-06714/28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki   metodą  
    bromową lub równoważne.  
12. PN-B-06714/37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego lub 

równoważne.   
13. PN-B-06714/39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazowego lub 

równoważne.  
14. PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  
    Żwir i mieszanka lub równoważne.  
15. PN-B/11112  Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych lub równoważne.   
16. PN-B/11113  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek lub równoważne.   
17. PN-B-19701  Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

lub równoważne.   
18. PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw lub równoważne.   
19. PN-C-96170  Przetwory naftowe. Asfalty drogowe lub równoważne.  
20. PN-P-01715  Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i użytkowych oraz 
    metod badań lub równoważne.  
21. PN-S-96013  Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i 

badania lub równoważne.  



  

 

22. PN-S-96014  Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego 
pod 

    nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania lub równoważne.  
23. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie lub równoważne.  
24. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości na wierzchni planografem i łatą 

lub równoważne.  
  
10.2. Inne dokumenty  
  
25. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-98. IBDiM 1998 lub równoważne.  
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D.04.07.01.  PODBUDOWA  Z BETONU ASFALTOWEGO  
WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania górnej warstwy podbudowy 

z betonu asfaltowego w ramach przebudowy układu drogowego przy przebudowie ul. 11 
Listopada na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Strzeleckiej w Świnoujściu.    

  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu górnej warstwy 

podbudowy z betonu asfaltowego AC 0/20mm o grubości warstwy 7 cm.   

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) – mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziarnieniu.  

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) – mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego.  

1.4.3. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - jest to określenie mieszanki mineralno-
asfaltowej ze względu na wymiar największego kruszywa.  

1.4.4. Beton asfaltowy (BA) – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu 
ciągłym lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.  

1.4.5. Podbudowa asfaltowa – warstwa nośna z betonu asfaltowego spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni.  

1.4.6. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z 
mieszanki mineralno-asfaltowej.  

1.4.7. Mieszanka drobnoziarnista - jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy ścieralnej 
(z wyłączeniem asfaltu lanego), wiążącej i podbudowy, w której wymiar kruszywa D jest mniejszy 
niż 16 mm.  

1.4.8. Mieszanka gruboziarnista - jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wiążącej i 
podbudowy, w której wymiar kruszywa D jest nie mniejszy niż 16 mm.  

1.4.9. Skład mieszanki (recepta) - jest to docelowy skład mieszanki mineralno-asfaltowej.  

1.4.10. Kruszywo - jest to ziarnisty materiał stosowany w budownictwie.  

1.4.11. Wymiar kruszywa - jest to wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) 
wymiar sita. Przy oznaczaniu wymiaru kruszywa dopuszcza się obecność pewnej ilości ziaren, 
które pozostają na górnym sicie lub przechodzą przez dolne sito, zestawu sit używanego do 
oznaczania wymiaru kruszywa. Dolny wymiar sita może być równy 0.  

1.4.12. Kruszywo grube - jest to kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.  

1.4.13. Kruszywo drobne - jest to kruszywo z ziaren o wymiarze D < 2 mm, którego większa część 
pozostaje na sicie 0,063 mm. Kruszywo drobne może powstać w wyniku kruszenia lub 
naturalnego rozdrobnienia skały albo żwiru lub przetworzenia kruszywa sztucznego.  

1.4.14. Pył - jest to kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.  

1.4.15. Wypełniacz - jest to kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm.  

1.4.16. Wypełniacz mieszany - jest to kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia 
mineralnego i wodorotlenku wapnia.  

1.4.17. Wypełniacz dodany - jest to wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany 
oddzielnie.  
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1.4.18. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu - jest to kruszywo, które składa się z kruszywa grubego i 
drobnego, które może być uzyskiwane bez rozdzielania na kruszywo grube i drobne lub przez 
połączenie kruszywa grubego i drobnego.  

1.4.19. Uziarnienie - jest to skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren 
przechodzących przez określony zestaw sit.  

1.4.20. Emulsja asfaltowa - jest to emulsja, w której fazą zdyspergowaną jest asfalt, a fazą ciągłą 
jest woda lub roztwór wodny, o ile nie ustalono inaczej. Emulsją asfaltową jest także emulsja, w 
której zdyspergowaną faza może zawierać upłynniacz, dodawany w celu łatwiejszego 
zemulgowania asfaltu lub poprawy charakterystyki użytkowej emulsji.  

1.4.21. Asfalt drogowy - jest to asfalt stosowany do otaczania kruszyw mineralnych, używanych do 
nawierzchni drogowych.   

1.4.22. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w  D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
  

2. MATERIAŁY  

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-M.00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2.   
  
Wymagane jest również wypełnienie warunków zawartych w „WT-1 Kruszywa 2008”, IBDM, Warszawa 

2008 oraz „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008, IBDM, Warszawa 2008.  
  
  
Tablica 1. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do 

warstwy podbudowy.  
  

Właściwość  
  
  

Przesiew, [%(m/m)]  

AC 16 P  

Wymiar sita #, [mm]:  od  do  

31,5   -  -  

22,4  100  -  

16  90  100  

11,2  75  90  

2  25    40  

0,125  4    14  

0,063  2    9  

Zawartość lepiszcza    Bmin4,0   

  
Do warstwy podbudowy dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, 

pod warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: 
typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe)  
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Wykonawca powinien deklarować przydatność wszystkich materiałów stosowanych do wykonania 
nawierzchni asfaltowej.  

Odbywa się to przez:    

 podanie informacji zawartych w badaniu typu wymaganych w odpowiednim dokumencie wyrobu 
(normie lub aprobacie technicznej),  

 deklarowanie przydatności materiału do przewidywanego celu,  

 ewentualne dodatkowe informacje wymagane w dokumentacji projektowej.  
W wypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych należy ponownie wykazać ich 

przydatność do przewidywanego celu.  
  
2.2. Kruszywo  
Należy stosować kruszywa spełniające wymagania zawarte w „WT-1 Kruszywa 2008”.  
Składowanie 

 kruszywa 
 powinno 
 odbywać 
 się 
 w 
 warunkach 
 zabezpieczających 
 je 
 przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami.  

  
Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltowego.  
  

Właściwości kruszywa  
  

Wymagania w zależności od kategorii 
ruchu  

KR3 ÷ KR6  

Uziarnienie według PN-EN 933-1, kategoria 
nie niższa niż:  

Gc90/20  

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie 
większe niż według kategorii:  

G20/15  

Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; 
kategoria nie wyższa niż:  

f2  

  
  
c.d. Tablicy 2   

Właściwości kruszywa  
  

Wymagania w zależności od 
kategorii ruchu  

KR3 ÷ KR6  

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 
przekruszonej i łamanej według PN-EN 933-5; 
kategoria nie niższa niż:  

C90/1  
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Odporność kruszywa na rozdrabnianie według PN-
EN 1097-2, rozdział 5; kategoria nie wyższa 
niż:  

LA40  

Kształt kruszywa grubego według PN-EN 933-4  SI25   

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 
9  

deklarowana przez 
producenta  

Gęstość nasypowa według PN-EN 1097-3  
deklarowana przez 

producenta  

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, załącznik B; 
kategoria:  

Wcm 0,5a)  

Mrozoodporność według PN-EN 1367-1, kategoria 
nie wyższa niż:  

F4  

„Zgorzel słoneczna"bazaltu według PN-EN 1367-3, 
kategoria:  

SBLA  

Skład chemiczny - uproszczony opis petrograficzny 
według PN-EN 932-3  

deklarowany przez 
producenta  

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 
17441 p. 14.2; kategoria nie wyższa niż:  mLPC0,l  

Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-
1 p.  

19.1  

wymagana odporność  

Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-
1 p.  

19.2  

wymagana odporność  

Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego 
według PN-EN 1744-lp. 19.3; kategoria nie 
wyższa niż:  

V6,5  

a) Jeżeli nasiąkliwość jest większa, to należy badać mrozoodporność  

  
Tablica  3. 

 Wymagane właściwości kruszywa drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do podbudowy 
z betonu asfaltowego.  

Właściwości kruszywa  
  
  

Wymagania w zależności od kategorii 
ruchu  

KR3 ÷ KR6   

Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana 
kategoria:  

GF85 i GA85  

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie 
większe niż według kategorii:  

GTC20  
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Zawartość pyłu według PN-EN 933-1, 
kategoria nie wyższa niż:  

F16  

  
c.d. Tablicy 3   

Właściwości kruszywa  
  
  

Wymagania w zależności od kategorii 
ruchu  

KR3 ÷ KR6   

Jakość pyłu według PN-EN 933-9; kategoria 
nie wyższa niż:  

MBF10  

Kanciastość kruszywa drobnego według PN- 
EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż:  

Ecs30  

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 
7, 8 lub 9  

deklarowana przez producenta  

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN- 
EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyższa niż:  

mLPC0,l  

2.3. Wypełniacz  
Należy stosować wypełniacz wapienny spełniający wymagania zawarte w „WT-1 Kruszywa 2008”.  
  
Tablica 4. Wymagane właściwości wypełniacza do podbudowy z betonu asfaltowego.  
  

Właściwości wypełniacza  
  
  

Wymagania w zależności od kategorii 
ruchu  

KR3 ÷ KR6  

Uziarnienie według PN-EN 933-10:  zgodne z tablicą 5  

Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie 
wyższa niż:  

MBF10  

Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie 
wyższa niż:  

1 %(m/m)  

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7  deklarowana przez producenta  

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym 
wypełniaczu według PN-EN 1097-4, 
wymagana kategoria:  

V28/45  

Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 
13179-1, wymagana kategoria:  

∆R&B8/25  

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 
17441, kategoria nie wyższa niż:  

WS10  

Zawartość CaC03 w wypełniaczu wapiennym 
według PN-EN 196-21, kategoria nie niższa 
niż:  

CC70  

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu 
mieszanym, wymagana kategoria:  KaDeklarowana  
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„Liczba asfaltowa" według PN-EN 13179-2, 
wymagana kategoria:  

BNDeklarowana  

  
Tablica 5. Wymagania dotyczące uziarnienia wypełniacza   

Sito   
#, [mm]  

Przesiew, [% (m/m)]  

Ogólny zakres dla poszczególnych 
wyników  

Maksymalny zakres uziarnienia 
deklarowany przez producenta a) 

2  100  -  

0,125  od 85 do 100  10  

0,063  od 70 do 100  10  
a) Zakres uziarnienia powinien być deklarowany na podstawie ostatnich 20 wyników (załącznik 

1, tablica 1), z których 90% powinno mieścić się w tym zakresie, a wszystkie powinny 
mieścić się w ogólnym zakresie podanym w tablicy 5.  

 
2.4. Asfalt   
Należy stosować asfalt drogowy 50/70 zgodny z PN-EN 12591, spełniający podstawowe wymagania 

podane w tablicy 6.   
Tablica 6.  Wymagane właściwości asfaltu drogowego   

Lp.  Właściwości  
Metoda 

badania 

50/70  

Właściwości obligatoryjne  
 

1  Penetracja w 25C [0,1 mm]  PN-EN 1426  5070  

2  Temperatura mięknienia [C]  PN-EN 1427  4654  

3  Temperatura zapłonu, nie mniej niż [C]  PN-EN 22592  
230  

4  Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż [% 
m/m]  

 PN-EN 12592  
99  

5  Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie 
mniej niż [% m/m]  

 PN-EN 12607- 
1  

0,5  

6  Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż [%]  PN-EN 1426  
50  

7  Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż [C]  PN-EN 1427  
48  

Właściwości specjalne krajowe  
 

8  Zawartość parafiny, nie więcej niż [%]  PN-EN 12606- 
1  

2,2  

9  Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie więcej 
niż [C]  

 PN-EN 1427  
9  

10  Temperatura łamliwości, nie więcej niż [C]  PN-EN 12593  
-5  

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa  
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Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT-3 
Emulsje asfaltowe 2009. Wymagania podano w ST D-04.03.01.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego  
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

 wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek 
mineralnoasfaltowych, której wydajność musi zapewnić zapotrzebowanie na mieszankę dla 
budowy realizowanej bez postoju sprzętu,  

 układarek do rozłożenia mieszanek mineralno – asfaltowych o wydajności skorelowanej z 
wydajnością otaczarki wyposażonych w:  

• automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą oraz 
grubością,  

• elementy wibrujące do wstępnego zagęszczenia wraz ze sprawną regulacją częstotliwości i 
amplitudy drgań,  

• urządzenia do podgrzewania elementów roboczych układarki,  

 skrapiarek,  

 walców lekkich, średnich i ciężkich  

 walców ogumionych ciężkich z centralną regulacją ciśnienia w oponach,  samochodów 
samowyładowczych z przykryciem lub termosów.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

4.2. Transport materiałów  

4.2.1. Asfalt  
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.  

4.2.2. Wypełniacz  
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 

umożliwiających rozładunek pneumatyczny.  
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 

przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.  

4.2.3. Kruszywo  
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem.  

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego  
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w 

czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.  
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 

spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.  
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system 

ogrzewczy.  
Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych 

powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę.  



 

74  
  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy  
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 

(minimum 2 tygodnie) Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej 
oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w 
obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Zamawiającego. Projektowanie 
mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:  doborze składników mieszanki,  

 doborze optymalnej ilości asfaltu,  

 określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.  
Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość asfaltu do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 

podano w tablicy 1.  
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych 

wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tab. 7 i 8.  
  
Tablica 7. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy podbudowy, KR3÷KR6.  

Właściwość  

Warunki 
zagęszczania 

wg PN- 
EN 13108-20  

Metoda i warunki badania  

Wymiar mieszanki  

AC 16 P  

Zawartość wolnych 
przestrzeni  

C.1.3, ubijanie, 2 x 75 
uderzeń  

PN-EN 12697-8, p. 4  
Vmin4,0 Vmax10,0  

Odporność na 
deformacje 
trwałe  

C.1.20, wałowanie,  
P98- P100  

PN-EN 12697-22,  metoda 
B w powietrzu, PN- 

EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 
10 000 cykli  

WTSAIR1,0 
PRDAIR9,0  

Odporność na działanie 
wody  

C.1.1, ubijanie,  2 
x 25 
uderzeń  

PN-EN 12697-12,  lecz 
przechowywanie w 

40°C  
z jednym cyklem zamrażania, 

badanie w 15°C  

ITSR70  

  
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniającej 

prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury 
składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy składować oddzielnie według wymiaru i chronić 
przed zanieczyszczeniem.   

Wypełniacz należy przechowywać w suchych warunkach.  
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne 

z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego 
gęstości w zależności od temperatury.  

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 
przepływomierza, lecz nie więcej niż  2% w stosunki do masy składnika.  
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Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  5oC. Maksymalna temperatura w 
zbiorniku asfaltu nie powinna być wyższa niż: - dla asfaltu 50/70 180 oC  

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 
uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być 
wyższa o więcej niż 30 od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.  
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić  

 z asfaltem 50/70    140oC  180oC  
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej może być niższa o 10oC od minimalnej temperatury 

podanej powyżej.  
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić, równomierne 

otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.  
5.3.1 Badanie typu  
W celu wykazania, że mieszanka mineralno-asfaltowa o danym składzie spełnia wszystkie wymagania 

zawarte w „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008”, należy dla każdego składu mieszanki 
przeprowadzić badanie typu.  

Badanie typu obejmuje kompletny zestaw badań lub innych procedur, określających przydatność 
funkcjonalną mieszanek mineralno-asfaltowych na próbkach reprezentatywnych dla typu 
wyrobu. Badanie typu powinno być przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek 
mineralnoasfaltowych do stosowania, w celu wykazania zgodności z wymaganiami.  

Jeżeli użyto materiały składowe, których właściwości były już określone przez dostawcę materiału na 
podstawie zgodności z innymi dokumentami technicznymi, to właściwości te nie muszą być 
ponownie sprawdzane pod warunkiem, że przydatność tych materiałów pozostała bez zmian i 
nie istnieją inne przeciwwskazania.  

W wypadku wyrobów oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi 
specyfikacjami europejskimi można założyć, że mają one właściwości określone w oznakowaniu 
CE, jednak nie zwalnia to producenta z odpowiedzialności za zapewnienie, że mieszanka 
mineralnoasfaltowa jako całość spełnia odpowiednie wartości deklarowane.  

Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltowe zawierają każdorazowo pewną liczbę wymagań 
odnośnie właściwości fizycznych i mechanicznych. Niektóre z nich są wyrażone przez 
bezpośrednie pomiary właściwości mechanicznych, takich jak sztywność lub odporność na 
deformacje, podczas gdy inne są w formie właściwości zastępczych, takich jak zawartość asfaltu 
lub zawartość wolnych przestrzeni. Podczas przeprowadzania procedury badania typu 
producent powinien dostarczyć dowód spełnienia każdego odpowiedniego wymagania w danym 
dokumencie technicznym, z którym deklaruje zgodność.  

Normy wyrobów dopuszczają zastosowanie podejścia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza 
ono, że w wypadku, gdy nastąpiła zamiana składnika mieszanki mineralno-asfaltowej i istnieją 
uzasadnione przesłanki, że dana właściwość nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej 
samej wymaganej kategorii właściwości, to nie jest konieczne badanie tej właściwości w ramach 
badania typu. Wymagane jest również przeprowadzenie procedury badania typu, jako części 
Zakładowej kontroli produkcji według PN-EN 13108-21, p. 4.1.  

  
5.3.1.1. Okres ważności  
Sprawozdanie z badania typu zachowuje ważność dla określonego składu mieszanki do wystąpienia 

zmiany materiałów składowych, ale nie dłużej, niż przez okres trzech lat.  
Badanie typu powinno być powtórzone w wypadku:  

 upływu trzech lat,  

 zmiany złoża kruszywa,   

 zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),  
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 zmiany kategorii kruszywa grubego, jak zdefiniowano w PN-EN 13043,   

 jednej z następujących właściwości: kształtu, udziału ziaren częściowo przekruszonych, 
odporności na rozdrabnianie, odporności na ścieranie lub kanciastości kruszywa drobnego,  

 zmiany gęstości ziaren (średnia ważona) o więcej niż 0,05 Mg/m3,  

 zmiany rodzaju lepiszcza,  

 zmiany typu mineralogicznego wypełniacza,  

 przekroczenia granicy zakresu zawartości granulatu asfaltowego.  
  
5.3.1.2. Sprawozdanie  
Sprawozdanie z badania typu powinno stanowić część deklaracji zgodności producenta, powinno 

zawierać wymagane informacje wymienione poniżej oraz powinno być przedstawiane razem z 
odpowiednimi świadectwami badań.  

Sprawozdanie powinno zawierać:  

a) informacje ogólne:  

 nazwę i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej;  

 datę wydania;  

 nazwę wytwórni produkującej mieszankę mineralno-asfaltowa;  

 określenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodność;  

 zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania poszczególnych 
właściwości,  

b) informacje o składnikach:  

 każdy wymiar kruszywa źródło i rodzaj  

 lepiszcze typ i rodzaj  

 wypełniacz  źródło i rodzaj  

 dodatki źródło i rodzaj  

 destrukt asfaltowy oświadczenie o dopuszczalnym zakresie właściwości i metodach kontroli  

 wszystkie składniki wyniki badań zgodnie z podanym zestawieniem  
(tablica 6)  

c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:  

 skład mieszanki podany jako wejściowy skład (w wypadku walidacji w laboratorium) lub 
wyjściowy skład (w wypadku walidacji produkcji);  

 wyniki badań zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 8).  
  
Tablica 9 zawiera wszystkie właściwości sprawdzane w badaniu typu. Zestaw badań danej mieszanki 

powinien uwzględniać metodę projektowania, rodzaj warstwy, przeznaczenie i kategorię ruchu.  
  
 
Tablica 8. Rodzaj i liczba badań składników mieszanki mineralno-asfaltowej  

Składnik  Właściwość  Metoda badania  Liczba badań 

Kruszywo   
(PN-EN 13043)  

Uziarnienie  PN-EN 933-1  1 na frakcję  

Gęstość  PN-EN 1097-6  1 na frakcję  
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Lepiszcze  
(PN-EN 12591, PN-EN 13924,  
PN-EN 14023)  

Penetracja lub temperatura 
mięknienia  

PN-EN 1426 lub PNEN 
1427  

1  

Nawrót sprężysty b)  PN-EN 13398  1  

Wypełniacz   
(PN-EN 13043)  

Uziarnienie  PN-EN 933-10  1  

Gęstość  PN-EN 1097-7  1  

Dodatki  Typ      

Granulat asfaltowy a)  
(PN-EN 13108-8)  
  

Uziarnienie  PN-EN 12697-2  1  

Zawartość lepiszcza  PN-EN 12697-1  1  

Penetracja odzyskanego 
lepiszcza  

PN-EN 12697-3 lub  
PN-EN 12697-4 oraz  
PN-EN 1428  

1  

Temperatura mięknienia 
odzyskanego 
lepiszcza  

PN-EN 12697-3 lub  
PN-EN 12697-4 oraz  
PN-EN 1427  

1  

Gęstość  PN-EN 12697-5  1  

a) sprawdzane właściwości powinny być odpowiednie do procentowego dodatku; przy 
małym procentowym dodatku stosuje się minimum wymagań  b) dotyczy jedynie 
lepiszczy według PN-EN 14023  

Tablica 9. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy podbudowy, KR3-4 
(projektowanie empiryczne)  

  

Właściwość  
Warunki zagęszczania 

wg PN-EN 
13108-20  

Metoda i warunki badania  
Wymiar mieszanki  

AC 16 P  

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni  

C.1.3, ubijanie, 2x75 
uderzeń  

PN-EN 12697-8, p.4  Vmin4,0 Vmax10  

Odporność na 
deformacje 
trwałe  

C.1.20, wałowanie,  
P98-P100  

PN-EN 12697-22, metoda  
B w powietrzu, PN-EN  
13108-20, D.1.6, 60°C, 

10 000 cykli  

WTSAIR1,0 PRDAIR9,0  

Odporność na 
działanie 
wody  C.1.1, ubijanie, 2x25 

uderzeń  

PN-EN 12697-12, lecz 
przechowywanie w 

40°C z jednym 
cyklem  

zamrażania, badanie w  
15°C  

ITSR70  

  
5.3.1.3. Próba technologiczna i odcinek próbny  
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest zobowiązany do 

przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji w postaci zarobu próbnego.  
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W pierwszej kolejności należy wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu kontroli 
dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia. 
Próbkę mieszanki mineralnej należy pobrać po opróżnieniu zawartości mieszalnika.  

Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, należy wykonać pełny zarób próbny 
z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w 
mieszance określa się wykonując ekstrakcję.  

Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego 
powinny być zawarte w granicach podanych w tablicy 7.  

Wykonawca wykona odcinek próbny o długości co najmniej 50m w celu:  

 stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,  

 określenia grubości warstwy mieszanki mineralno - asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej 
do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubości warstwy,  

 określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 
wykonania podbudowy.  

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.  
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka 

próbnego przez Inżyniera.  
  
5.3.1.4 Zakładowa kontrola produkcji  
Należy prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.  
W ramach Zakładowej kontroli produkcji należy sprawdzać produkcyjny poziom zgodności metodą 

pojedynczych wyników, zgodnie z punktem A.3 Załącznika A do normy PN-EN 13108-21.  
Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgodności jest miarą ogólnego stanu nadzorowania procesu 

produkcyjnego i polega w uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wyników dla wszystkich 
typów wyrobu. W analizie wynik klasyfikowany jest jako niezgodny, jeżeli którykolwiek z sześciu 
wyszczególnionych parametrów jest poza zakresem tolerancji podanym w tablicy 10. 
Odchylenia te zawierają poprawkę ze względu na dokładność pobierania próbek i przebieg 
badań.  

Tablica  10. 
 Odchylenia stosowane w ocenie zgodności produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej 
z dokumentacją projektową  

Przechodzi przez sito  
  
  

Dopuszczalne odchylenie 
pojedynczej próbki od 

założonego  
składu [%]  

Dopuszczalne odchylenie średnie 
od założonego składu [%]  

Mieszanki gruboziarniste  Mieszanki gruboziarniste  

D  -9 ÷ +5  ±5  

D/2 lub sito charakterystyczne 
dla kruszywa grubego  

±9  ±4  

2 mm  ±7  ±3  

0/0,125 lub sito 
charakterystyczne dla 
kruszywa drobnego  

±5  ±2  

0,063 mm  ±3  ±2  
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Zawartość 
rozpuszczalnego 
lepiszcza  

±0,6  ±0,3  

  
Dla każdego wyniku badania należy obliczyć odchylenie średnie od wymaganej wartości następujących 

parametrów: przesiew przez sita D, D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa grubego, 2 mm, 
0,063 mm oraz zawartość rozpuszczonego lepiszcza. W odniesieniu do wszystkich mieszanek, 
krocząca bieżąca wartość średnia z odchyleń każdego z tych parametrów powinna być 
zachowywana z ostatnich 32 analiz.  

Jeżeli średnie odchylenia przekraczają odpowiednie wartości (tablica 10), to wyrób jest niezgodny z 
wymaganiami i należy podjąć stosowne działania korygujące. Produkcyjny poziom zgodności, 
określony na podstawie ilości niezgodnych wyników, który podano w tablicy 11, powinien być 
oznaczony jako niższy o jeden poziom tak długo, jak średnie odchylenie będzie niższe niż 
tolerancja.  

  
Tablica 11. Określenie produkcyjnego poziomu zgodności wytwórni  

Pojedyncze wyniki  
Liczba wyników niezgodnych, spośród ostatnich 32 badań  

Produkcyjny poziom zgodności 
(PPZ)  

od 0 do 2  A  

od 3 do 6  B  

> 6  C  

  
W tablicy 12 przedstawiono minimalną częstość badań gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w 

ramach Zakładowej kontroli produkcji kategorii Y i Z.  
  
Tablica 12. Minimalna częstość badań w ramach Zakładowej kontroli produkcji kategorii Z wg 

Załącznika A, PN-EN 13108-21  

Mieszanka 
mineralno-
asfaltowa  

Kategoria  

Częstość badań gotowego wyrobu, w zależności od poziomu  
PPZ, co  

PPZ A  PPZB  PPZ C  

Mieszanki 
gruboziarniste  

Z  2000 t  1000 t  500 t  

  
Dodatkowe badania właściwości mieszanek asfaltowych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-

EN 13108-21, Załącznik D. W tablicy 13 podano kategorie i wynikającą z nich częstość badań.  
Tablica 13. Minimalna częstość badań dodatkowych w ramach Zakładowej kontroli produkcji wg 

Załącznika D, PN-EN 13108-21  

Mieszanka mineralno-asfaltowa  Poziom PPZ  Częstość badania, co  

Mieszanki gruboziarniste  B  5000 t  

  
We wszystkich wypadkach próbki do badań powinny zostać przygotowane w taki sam sposób, jak 

przygotowane zostały próbki użyte we wstępnej walidacji badania typu danej mieszanki. W 
szczególności powinna zostać użyta ta sama metoda zagęszczania próbek. We wszystkich 
wypadkach należy zastosować jednakową procedurę badawczą zgodną z tą, jaka była 
wykorzystana do wstępnej walidacji badania typu. W tablicy 14 przedstawiono zakres badań 
dodatkowych w ramach Zakładowej kontroli produkcji.  
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Tablica 14. Zakres badań dodatkowych w ramach Zakładowej kontroli produkcji wg Załącznika 

D, PN-EN 13108-21  

Właściwość  
  
  

Metoda badania  
  
  

Typ mieszanki według PN-EN 13108  

Beton asfaltowy, SMA  

Zawartość wolnych przestrzeni, 
[%(v/v)]  

PN-EN 12697-8  +  

Gdy jest używany destrukt 
asfaltowy, badania 
właściwości 
odzyskanego lepiszcza  

PN-EN 12697-3  
PN-EN 12697-4  
PN-EN 1426   
PN-EN 1427  

+  

Badanie twardości (penetracji) 
na próbkach 
sześciennych  

PN-EN 12697-20  -  

  
5.3.2.  Deklaracja zgodności  
5.3.2.1. Certyfikat i deklaracja zgodności  
W wypadku systemu 2+: Jeżeli zgodność z warunkami załącznika do „WT-2 nawierzchnie Asfaltowe 

2008” jest osiągnięta, jednostka notyfikowana wystawiła certyfikat wspomniany poniżej, 
producent lub jego przedstawiciel ustanowiony w EOG powinien przygotować i zachować 
deklarację zgodności, która upoważnia producenta do umieszczenia znaku CE. Deklaracja 
powinna zawierać:  

 numer nadany przez producenta;  

 nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela zgłoszonego w Europejskim 
Obszarze Gospodarczym oraz miejsce produkcji;  

 opis wyrobu i jego deklarowane właściwości (np. rodzaj, dane identyfikujące, zastosowanie);  

 warunki, którym odpowiada wyrób, tj.: odniesienie do obowiązujących norm europejskich, 
zgodnie z następującym przyporządkowaniem:  

 AC  (beton asfaltowy) 
 PN-EN 13108-1  

 SMA       
  
  
 PN-EN 13108-5  

 warunki stosowania wyrobu;  

 numer i adres jednostki certyfikującej oraz nr certyfikatu Zakładowej kontroli produkcji;  

 nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisywania deklaracji zgodności w imieniu 
producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela;  datę uzyskania.  

Do deklaracji zgodności powinien być dołączony certyfikat Zakładowej kontroli produkcji wydany przez 
jednostkę certyfikującą, zawierający poza podanymi wyżej informacjami:  nazwę i adres 
jednostki certyfikującej;  

 numer certyfikatu Zakładowej kontroli produkcji;  

 warunki i okres ważności certyfikatu, jeżeli ma to zastosowanie;  

 nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisywania certyfikatu.  
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Powyższą deklarację należy przygotować w jednym z języków oficjalnych UE (angielskim, francuskim 
lub niemieckim) lub w języku polskim.  

5.4. Przygotowanie podłoża  
Podłoże dla ułożenia górnej warstwy podbudowy z AC 22 P oraz AC 16 P będzie stanowić dolna 

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Przygotowanie 
podłoża powinno być wykonane zgodnie z D-04.03.01.   

Podłoże powinno być czyste, nie może być na nim śniegu lub lodu.  
5.5. Warunki przystąpienia do robót  
Podbudowa z betonu asfaltowego może być wykonywana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby 

była nie niższa od -5oC, a w czasie robót temperatura nie jest niższa niż -3 oC. Nie dopuszcza 
się układania podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas 
opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).  

  
5.6. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego  
5.6.1 Uwagi ogólne  
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 

automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się 
wbudowywanie ręczne.  

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w 
osi i przy brzegach warstwy).  

Warstwa powinna być równomiernie zagęszczona ciężkimi walcami drogowymi. Do warstwy z betonu 
asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji 
lub walce ogumione. Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem 
przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. Wartość wskaźnika zagęszczenia powinna 
wynosić co najmniej 98%. Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna 
wynosić nie mniej niż dla  -asfaltu50/70 - 140oC.  

  
5.6.2. Wykonanie złączy  
5.6.2.1. Wymagania ogólne  
Złącza podłużnego nie można umiejscawiać w śladach kół. Należy unikać umiejscawiania złączy w 

obszarze poziomego oznakowania jezdni.  
Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie 

o co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.  
Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych 

należy przesunąć względem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podłużnym do osi jezdni.  
5.6.2.2. Technologia rozkładania „gorące przy gorącym”.  
Do metody tej należy używać rozkładarek pracujące obok siebie. Wydajności wstępnego zagęszczania 

stołami rozkładarek muszą być do siebie dopasowane. Przyjęta technologia robót ma zapewnić 
prawidłowe i szczelne połączenie układanych pasów warstwy technologicznej. Warunek ten 
należy zapewnić przez zminimalizowanie odległości między rozkładarkami tak, aby odległość 
między układanymi pasami nie była większa niż długość rozkładarki oraz druga w kolejności 
rozkładarką nadkładała mieszankę na pierwszy pas.  

5.6.2.3. Technologia rozkładania „gorące przy zimnym”.  
Wcześniej wykonany pas warstw technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź, 

równomiernie zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna być 
skośna. Najczęściej takie przygotowanie krawędzi polega na odcięciu wąskiego pasa wzdłuż 
krawędzi ciepłej warstw).  

5.6.2.4. Zakończenie działki roboczej.  
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Zakończenie działki roboczej dotyczy wystąpienia przerw w układaniu pasa warstwy technologicznej 
na czas, po którym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obniży się poza dopuszczalną 
granicę.  W takim wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek wałowanych 
należy poprzedzić usunięciem ułożonego wcześniej pasa o długości do 3 m. Należy usunąć 
fragment pasa na całej jego grubości. Na tak powstałą krawędź należy nanieść lepiszcze lub 
inny materiał do złącz według normy PN-EN 12591, PN-EN 14023, lub inne lepiszcze według 
norm lub aprobat technicznych, w ilości co najmniej 50 g na 1 cm grubości warstwy na 1 metr 
bieżący krawędzi.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz 

kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych 
badań Inżynierowi do akceptacji.  

6.3. Badania w czasie robót.  
 6.3.1Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

podano w tablicy 15.  
Tablica 15 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki 

mineralno-asfaltowej  

Lp.  Wyszczególnienie badań  Częstotliwość badań  
Minimalna liczba badań na dziennej działce 

roboczej  

1  Skład i uziarnienie mieszanki 
mineralnoasfaltowej pobranej w wytwórni  

1 próbka przy produkcji do 500 Mg   

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg  

2  Właściwości asfaltu  dla każdej dostawy (cysterny)  

3  Właściwości wypełniacza  1 na 100 Mg  

4  Właściwości kruszywa  przy każdej zmianie  

5  Temperatura składników mieszanki 
mineralnoasfaltowej  

dozór ciągły  

6  Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej  każdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania   

7  Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej  j.w.  

8  Właściwości próbek mieszanki 
mineralnoasfaltowej pobranej w wytwórni  

jeden raz dziennie  

  
  
  
6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od 

wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, w zależności od liczby 
wyników badań z danego odcinka budowy.   
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Dopuszczalne odchyłki (zgodne z „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008”), dotyczące pojedynczego 
wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań dla warstwy podbudowy z betonu 
asfaltowego podano w tablicy 16a i b:  

  
Tablica 16a. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej 

arytmetycznej badań zawartości kruszywa dla warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 
[%(m/m)].  

Kruszywo  
  Liczba wyników badań    

1  2  od 3 do 4  od 5 do 8  od 9 do 19  >20  

<0,063 mm  ± 4,0  ±3,6  ± 3,2  ±2,9  ±2,4  ±2,0  

<0,0125 mm  ±5  ± 4,4  ±3,9  ±3,4  ± 2,7  ±2,0  

0,063 ÷ 2 mm  ± 8  ±6,1  ±5,0  ± 4,1  ± 3,3  ± 3,0  

>2 mm  ±8  ± 6,1  ±5,0  ± 4,1  ±3,3  ±3,0  

Ziarna grube  -9 +5  -7,6 +5,0  -6,8 +5,0  -6,1 +5,0  -5,5 +5,0  ±5,0  

  
Tablica 16b. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej 

arytmetycznej badań zawartości lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)].  

Rodzaj mieszanki  

Liczba wyników badań  

1  2  od 3 do 4  od 5 do 8a) 
Od 9 do 19  

a)  ≥20  

Mieszanki gruboziarniste  ±0,6  ±0,55  ±0,50  ±0,40  ±0,35  ±0,30  

Mieszanki drobnoziarniste (z 
wyłączeniem MA)  ±0,5  ±0,45  ±0,40  ±0,40  ±0,35  ±0,30  

MA  ±0,5  ±0,45  ±0,40  ±0,35  ±0,30  ±0,25  

a)dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spośród wyników badań wziętych do obliczenia 
średniej arytmetycznej, którego odchyłka jest większa od dopuszczalnej odchyłki dotyczącej 
średniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyłki jak do pojedynczego wyniku 
badania  

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu  
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.  
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza  
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza.  
6.3.5. Badanie właściwości kruszywa  
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić kategorię dla każdej właściwości.  
6.3.6.  Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej  
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Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na 
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.   

Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej.  
6.3.7.  Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej  
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w 

mieszance i odczytaniu temperatury.  
Dokładność pomiaru   2oC. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie.  
6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej  
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie 

produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.  
6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej  
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą 

Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.  
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości podbudowy z betonu asfaltowego  
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres  badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres  badań i pomiarów wykonania podbudowy z betonu asfaltowego podaje 

tablica 17.  
Tablica 17. Częstotliwość oraz zakres  badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu 

asfaltowego  

Lp.  Badana cecha  Minimalna  częstotliwość badań  
  

1  Szerokość warstwy  2 razy na odcinku drogi o długości 1 km  

2  Równość podłużna warstwy  wg pkt 6.4.3.1  

3  Spadki poprzeczne warstwy  10 razy na odcinku drogi o długości 1 km  

4  Rzędne wysokościowe warstwy  pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i 
poprzecznej oraz usytuowania osi według 
dokumentacji budowy  5  Ukształtowanie osi w planie  

6  Grubość warstwy  2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 
m2  

7  Złącza poprzeczne i podłużne  cała długość złącza  

8  Krawędź, obramowanie warstwy  cała długość  

9  Wygląd warstwy  ocena ciągła  

10  Zagęszczenie warstwy  2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 
m2  

11  Wolna przestrzeń warstwy  j.w.  

12  Równość poprzeczna warstwy  wg pkt 6.4.3.2  

6.4.2. Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy powinna być nie mniejsza od szerokości zaprojektowanej i nie większa od niej 

o więcej niż 5 cm.  
6.4.3. Równość warstwy  
6.4.3.1. Równość podłużna warstwy  
Do oceny równości podłużnej należy zastosować profilometryczną metodę pomiaru umożliwiającą 

obliczenie wskaźnika równości IRI. Profilometryczna metoda pomiaru równości podłużnej 
powinna być stosowana dla warstw:  
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 górnej warstwy podbudowy z BA (podbudowa zasadnicza) na następujących elementach 
nawierzchni (klasy S, GP i Z):  pasach ruchu,  

 pasach awaryjnego postoju,  

 pasach włączania i wyłączania (w węzłach),  

 jezdniach łącznic  
  
zgodnie z określeniem klasy drogi wg Dokumentacji Projektowej.  
Do profilometrycznych pomiarów równości podłużnej powinien być wykorzystywany sprzęt 

umożliwiający rejestrację, z błędem pomiaru nie większym niż 1,0 mm, profilu podłużnego o 
charakterystycznych długościach mieszczących się w przedziale od 0,5 m do 50 m. Wartość IRI 
oblicza się nie rzadziej niż co 50 m. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartości 
wskaźnika, których nie można przekroczyć na 50 %, 80 % i 100 % długości badanego odcinka 
nawierzchni. Wartości wskaźnika, wyrażone w mm/m, określa tablica 18a.  

  
Tablica 18a. Wartość wskaźnika IRI (w mm/m)  

Klasa drogi  Element nawierzchni  Rodzaj warstwy 
konstrukcyjnej  

50 %  80 %  100 %  

1  2  3  4  5  6  

  
  

Pasy ruchu zasadnicze, 
awaryjne, 
włączania  podbudowa zasadnicza   2,9   4,8   7,8  

S, GP  
  
  
  

i wyłączania      

  
jezdnie łącznic  

  
podbudowa zasadnicza   4,8   6,7   9,5  

Z  
  

Pasy ruchu zasadnicze 
podbudowa zasadnicza   4,8   6,7   9,5  

  
Jeżeli na odcinku nie można wyznaczyć więcej niż 10 wartości IRI, to wartość miarodajna będąca sumą 

wartości średniej E(IRI) i odchylenia standardowego D: E(IRI)+D nie powinna przekroczyć 
wartości odpowiedniej dla 80 % długości badanego odcinka nawierzchni.  

W wypadku gdy konieczne jest stosowanie łaty i klina, określonych w Polskiej Normie, pomiar wykonuje 
się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartości 
odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 95 % 
oraz 100 % liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Przez odchylenie równości 
rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. Wartości odchyleń, 
wyrażone w mm, określa tablica 18b.  

  
Tablica 18b. Wartości odchyleń równości (w mm)  

Klasa drogi  Element nawierzchni  Rodzaj warstwy 
konstrukcyjnej  

Procent liczby pomiarów  

      95 %  100 %  

1  2  3  4  5  

  
  

Pasy ruchu zasadnicze, 
awaryjne, 
włączania  podbudowa zasadnicza     11  
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S, GP  
  
  
  

i wyłączania     

  
jezdnie łącznic  
  

podbudowa zasadnicza     13  

Z  
  

Pasy ruchu  
zasadnicze  podbudowa zasadnicza     13  

6.4.3.2. Równość poprzeczna  
Do pomiaru poprzecznej równości nawierzchni powinna być stosowana metoda równoważna metodzie 

z wykorzystaniem łaty i klina, określonych w Polskiej Normie. Pomiar powinien być wykonywany 
nie rzadziej niż co 5 m, a liczba pomiarów nie może być mniejsza niż 20. Wymagana równość 
poprzeczna jest określona przez wartości odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone 
w liczbie pomiarów stanowiących 90 % i 100 % albo 95 % i 100 % liczby wszystkich pomiarów 
na badanym odcinku. Odchylenie równości oznacza największą odległość między łatą a 
mierzoną powierzchnią w danym profilu. Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tablica 19.  

  
Tablica 19. Wartości odchyleń (w mm)  

Klasa drogi  Element nawierzchni  Rodzaj warstwy 
konstrukcyjnej  

90 %  95 %  100 %  

1  2  3  4  5  6  

  
  

Pasy ruchu zasadnicze, 
awaryjne, 
włączania  podbudowa zasadnicza       11  

S, GP  
  
  
  

i wyłączania      

  
jezdnie łącznic  
  

podbudowa zasadnicza       13  

Z  
  

Pasy ruchu  
zasadnicze  podbudowa zasadnicza       18  

Wymagania dotyczące równości podłużnej i poprzecznej powinny być spełnione w trakcie wykonywania 
robót i po ich zakończeniu.  

Ocena równości podłużnej i poprzecznej, przedstawiona w pkt 6.4.3 jest zgodna z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 43 poz. 430 zał. 6). Przedstawione wyżej 
wymagania dotyczące oceny równości podłużnej i poprzecznej mają zastosowanie w 
następujących Specyfikacjach Technicznych: ST D.04.07.01, ST D.05.03.05/01, ST D.05.03.13 
oraz ST D.05.03.05/02 (z wyłączeniem dróg gminnych i dojazdowych).  

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową, z tolerancją  0,5%.  
6.4.5. Rzędne wysokościowe  
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją – 1 cm, + 0 cm.  
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie  
Oś podbudowy w planie powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, z tolerancją 5 cm  
6.4.7. Grubość podbudowy  
Grubość rzeczywista ułożonej warstwy po zagęszczeniu powinna być nie mniejsza od grubości 

założonej, z tolerancją  10%.  
  
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne  
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Złącza podbudowy powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi.  
6.4.9. Krawędzie podbudowy  
Krawędzie podbudowy powinny być równo obcięte lub wyprofilowane i pokryte asfaltem.  
6.4.10. Wygląd podbudowy  
Podbudowa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących 

się i spękanych.  
6.4.11. Zagęszczenie podbudowy i wolna przestrzeń  
Wskaźnik zagęszczenia ma być większy lub równy 98%, a zawartość wolnych przestrzeni  powinna 

zawierać się w przedziale 4 ÷10%.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego odpowiedniej 

grubości warstwy, zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.   
W przypadku stwierdzenia przez komisję odbiorową,  że jakość wykonywanych robót  odbiega  od 

wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST z uwzględnieniem  tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Kontraktowych w oparciu o „WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 2008”.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy  płatności   
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy  płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt  
9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 oznakowanie i zabezpieczenie robót,  

 opracowanie projektu składu mieszanki,  

 zakup i dostarczenie materiałów,  

 wykonanie odcinka próbnego,  

 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,  

 posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych,  

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,  

 wykonanie połączeń podłużnych i poprzecznych,  

 obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej.  
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. NORMY  
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1. PN-C-04024 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport lub 
równoważne.  

2. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych. 3. 
 PN-EN1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie lub równoważne.  

4. PN-EN1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 
nasypowej i jamistości lub równoważne.  

5. PN-EN1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie 
pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza lub równoważne.   

6. PN-EN 097-5 
 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości 
wody przez suszenie w suszarce z wentylacją lub równoważne.  

7. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości lub równoważne.  

8. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7: Oznaczanie 
gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna. EN 12591 
 Asfalty i produkty asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych lub równoważne.  

9. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco. Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego lub równoważne.  

10. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco. Część 12: Określanie wrażliwości próbek asfaltowych na wodę lub 
równoważne.  

11. PN-EN 12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco. Część 17: Ubytek ziaren w próbkach porowatego asfaltu lub 
równoważne.  

12. PN-EN 12697-18 
 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanekmineralno-asfaltowych na gorąco. 
Część 18: Spływność lepiszcza lub równoważne.  

13. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco. Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego lub równoważne. 

14. PN-EN 12697-20  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco. Część 20: Badanie twardości (penetracji) na próbkach sześciennych lub 
próbkach Marshalla lub równoważne.  

15 PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco. Część 22: Trasowanie kołem.  

16 PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco. Część 24: Odporność na zmęczenie lub równoważne.  

17 PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco. Część 26: Sztywność lub równoważne.  

18 PN-EN 12697-3 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na 
gorąco. Część 3: Odzysk asfaltu w wyparce obrotowej lub równoważne.  

19 PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco. Część 39: Oznaczanie zawartości lepiszcza metodą spalania lub 
równoważne.  

20 PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco Część 4: Odzysk asfaltu: Kolumna do destylacji frakcyjnej lub 
równoważne.  
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21 PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco. Część 41: Odporność na płyny zapobiegające oblodzeniu lub 
równoważne.  

22 EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco. Część 43: Odporność na paliwo lub równoważne.  

23 PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco. Część 5: Oznaczanie gęstości lub równoważne.  

24 PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco. Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej lub równoważne.  

25 PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco. Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni lub równoważne.  

26 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu lub równoważne.  

27 PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 1: Beton asfaltowy lub 
równoważne.  

28 PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 20: Badanie typu.  

29 PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 21: Zakładowa kontrola 
produkcji lub równoważne.  

30 PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 5: Mieszanka SMA lub 
równoważne.  

31 PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych 
Część 1: Badanie metodą pierścienia delta i kuli lub równoważne.  

32 PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych 
Część 2: Liczba bitumiczna lub równoważne.  

33 PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów 
modyfikowanych lub równoważne.  

34 PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych Część 1: Oznaczanie mrozoodporności lub równoważne.  

35 PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania lub 
równoważne.  

36 PN-EN 1426  Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą lub równoważne.  

37 PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda 
Pierścień i Kula lub równoważne.  

38 PN-EN 1428 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 
bitumicznych metodą destylacyjną lub równoważne.  

39 EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna lub równoważne.  

40 PN-EN 196-21 Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i 
alkaliów w cemencie lub równoważne.  

41 PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego lub równoważne.  

42 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewania lub równoważne.  
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43 PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 10: Ocena zawartości 
drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) lub 
równoważne.  

44 PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej 
zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych lub równoważne 

45 PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 6: Ocena 
właściwości powierzchni Wskaźnik przepływu kruszyw lub równoważne.  

46 PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych 
cząstek. Badanie błękitem metylenowym lub równoważne.  

10.2. INNE DOKUMENTY  

12. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 
43 z 1999 r., poz. 430).  

13. WT-1 Kruszywa 2008, IBDM, Warszawa 2008.  

14. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008, IBDM, Warszawa 2008.  

15. WT-3 Emulsje Asfaltowe 2009, IBDM, Warszawa 2009.  
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D-04.08.01 WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI   
1. WSTĘP  

1. 1.Przedmiot SST  
  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wyrównania poprzecznego i podłużnego 
podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi przy przebudowie ul. 11 Listopada na odcinku 
od ul. Wojska Polskiego do ul. Strzeleckiej w Świnoujściu.  

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w p. 1.1.   
    

1.3. Zakres robót objętych SST  
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem wyrównania poprzecznego i podłużnego podbudowy mieszankami mineralno-
asfaltowymi.  

Zakres robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz z Przedmiarem Robót.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.1.1. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej warstwie w celu 
wyrównania jej nierówności w profilu podłużnym i poprzecznym.  

1.1.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz w OST                        D-
05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 1.4.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Kruszywo  
  Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrównawcze,  wykonywanych i 

wbudowywanych na gorąco, należy stosować kruszywa spełniające wymagania określone w 
SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.  

2.3. Wypełniacz  
  Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrównawcze należy stosować wypełniacz 

wapienny spełniający wymagania podane w SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego” pkt 2.  

2.4. Lepiszcza  
 Lepiszcza powinny spełniać wymagania określone w SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu 

asfaltowego” pkt 2.  

2.5. Składowanie materiałów  
  Dostawy i składowanie kruszyw, wypełniaczy i lepiszcz powinny być zgodne z wymaganiami 

określonymi w SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.  

3. sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót  
  Sprzęt do wykonania warstw wyrównawczych z mieszanek mineralno-asfaltowych został 

określony w SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 3.  

4. transport  
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

4.  

4.2. Transport materiałów  
  Transport kruszyw, wypełniacza i lepiszcz powinien spełniać wymagania określone w SST D-

05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.  

4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej  
  Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien spełniać wymagania określone w SST D-

05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.  

5. wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
  Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych  
  Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych są określone w SST              D-

05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.  

5.3. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej  
  Zasady produkcji, dozowania składników i ich mieszania są określone w SST              D-

05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.  

5.4. Zarób próbny  
  Zasady wykonania i badania podano w SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” 

pkt 5.  

5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyrównanie profilu masą mineralno-        
asfaltową  

  Przed przystąpieniem do wykonywania wyrównania poprzecznego i podłużnego powierzchnia 
podbudowy powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. 
Warunki wykonania oczyszczenia i skropienia podbudowy podane są w SST D-04.03.01 
„Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.  

  Powierzchnię podbudowy, na której grubość warstwy wyrównawczej byłaby mniejsza od 
grubości minimalnej układanej warstwy wyrównawczej, należy sfrezować na głębokość 
pozwalającą na jej ułożenie. Frezowanie nawierzchni należy wykonać zgodnie z OST D-
05.03.11 „Recykling”.  

5.6. Układanie i zagęszczanie warstwy wyrównawczej  
  Minimalna grubość warstwy wyrównawczej uzależniona jest od grubości kruszywa w 

mieszance. Największy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekraczać 0,5 grubości układanej 
warstwy. Przed przystąpieniem do układania warstwy wyrównawczej Wykonawca powinien 
wyznaczyć niweletę układanej warstwy wzdłuż krawędzi podbudowy lub jej osi za pomocą 
stalowej linki, po której przesuwa się czujnik urządzenia sterującego układarką.  

 Maksymalna grubość układanej warstwy wyrównawczej nie powinna przekraczać 8 cm. Przy grubości 
przekraczającej 8 cm warstwę wyrównawczą należy wykonać w dwu lub więcej warstwach nie 
przekraczających od 6 do 8 cm.  

  Warstwę wyrównawczą układa się według zasad określonych w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia 
z betonu asfaltowego” pkt 5.  

  Zagęszczenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej wyprodukowanej i 
wbudowanej na gorąco odbywa się według zasad podanych w OST            D-05.03.05 
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.  

  Ze względu na zmienną grubość zagęszczanej warstwy wyrównawczej Wykonawca robót, na 
podstawie przeprowadzonych prób, przedstawi Inżynierowi do akceptacji sposób zagęszczania 
warstw wyrównawczych w zależności od ich grubości.  

5.7. Utrzymanie wyrównanej podbudowy  
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  Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrównanej podbudowy we właściwym stanie, 
aż do czasu ułożenia na niej następnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia 
podbudowy Wykonawca naprawi na koszt własny.  

6. kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6, w zakresie 
obejmującym badania warstw leżących poniżej warstwy ścieralnej.  

6.3. Badania w czasie robót  
  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy podano w SST 

D- 
05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.  

6. 4.Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonanego wyrównania 
podbudowy  

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych wykonanego 
wyrównania powinny być zgodne z określonymi w SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego” pkt 6.  

7. obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
  Jednostką obmiarową jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej.  

8. odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
  Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
  Roboty związane z wykonaniem wyrównania podbudowy należą do robót ulegających zakryciu. 

Zasady ich odbioru są określone w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2.  

9. podstawa płatności  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt  
9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
  Cena wykonania 1 Mg wyrównania podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 oznakowanie robót,  

 dostarczenie materiałów,  

 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,  

 transport mieszanki na miejsce wbudowania,  

 posmarowanie gorącym bitumem krawędzi urządzeń obcych,  

 rozścielenie i zagęszczenie mieszanki zgodnie z założonymi spadkami i profilem,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.  
10. przepisy związane  
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  Normy i przepisy związane z wykonaniem wyrównania podbudowy  mieszankami mineralno-
asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorąco są podane w SST                 D-
05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 10.  
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 D - 05.03.01 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNEJ  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej kamiennej i 
granitowej przy przebudowie ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. 
Strzeleckiej w Świnoujściu.  

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji  
robót wymienionych w p.1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczą specyfikacje obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nawierzchni z  

kostki brukowej kamiennej i granitowej w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową i przedmiarem 
robót.  

1.4. Określenia podstawowe  
  Podstawowe określenia zostały podane w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"  pkt. 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"   pkt. 

1.5.  
2. MATERIAŁY  
  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"   pkt. 2.  
2.1. Kostka kamienna  
 Na nawierzchnię należy zastosować bruk z kamienia nieobrabianego oraz kostkę kamienną granitową. 

Kostka kamienna powinna odpowiadać wymaganiom  PN-58/S-96026. Dopuszcza się 
zastosowanie kostki klasy II.  

  
Tabela 1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe kostki kamiennej  

Lp.  Cechy fizyczne i wytrzymałościowe  Klasa I  Klasa II  Badania według  

1  
Wytrzymałość na ściskanie w stanie 

powietrzno-suchym, Mpa, nie mniej  
160  120  PN-B-04110  

2  
Ścieralność na tarczy Boehmego, w 

centymetrach, nie więcej niż  
0,2  0,4  PN-B-04111  

3  
Wytrzymałość na uderzenia(zwięzłość), 

liczba uderzeń, nie mniej niż  
12  18  PN-B-04115  

4  Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż  0,5  1,0  PN-B-04101  

5  Odporność na zamrażanie  nie bada się  całkowita  PN-B-04102  

  
2.1.1. Wygląd zewnętrzny  
  Dopuszcza się nierówności powierzchni górnej kostki kamiennej nie większe niż 0,6 cm. Większe 

nierówności należy zeszlifować lub odciąć górną powierzchnię kostki w celu uzyskania możliwie 
płaskiej powierzchni.  

2.1.2. Składowanie  
  Kostkę kamienną można składować w pryzmach. Wysokość pryzm nie powinna przekraczać 1 

m.  
2.2. Cement  
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  Cement użyty do wytwarzania podsypki cementowo–piaskowej powinien odpowiadać PN-EN 
197-1:2002.  

Cement powinien być pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozpoczęcie rozładunku każdej 
dostawy można dokonać po przedłożeniu atestu producenta.  

Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN–88/6731–08.  
2.3. Woda  
  Woda stosowana do podsypki powinna być odmiany "1" i odpowiadać wymaganiom PN–EN-

1008:2003.  
2.4. Piasek  
  Piasek do wykonania podsypki powinien odpowiadać PN–B-06711.  
3. SPRZĘT  
  Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST D-M-00.00.00. 

"Wymagania ogólne" pkt. 3.  
 Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem:  

wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.  
4. TRANSPORT   
  Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST D-M-00.00.00. 

"Wymagania ogólne" pkt. 4.  
 Kostki kamienne można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. Kostkę  
przewozi się luźno usypaną.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót  
  Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"  pkt. 5.  
5.2. Podbudowy  
 Technologię wykonania podbudowy nawierzchni opisano w SST D-04.02.02 "Podbudowa z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie"  oraz SST D-04.06.01 "Podbudowa z chudego 
betonu".  

5.3. Podsypka  
 Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej zastosować podsypkę cementowo-piaskową Rm 1,5 

MPa i Rm2,5 MPa zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi. Współczynnik wodnocementowy 
winien wynosić od 0,25 do 0,35 zgodnie z normą PN-75/B-06250. Mieszanie podsypki powinno 
się odbywać w betoniarkach. Można przywieźć gotową podsypkę cementowo-piaskową Rm z 
węzła betoniarskiego.  

Piasek, cement i woda powinny odpowiadać wymaganiom wg punktu 2.  
Podsypka powinna być rozścielona i wyrównana do profilu zgodnie z dokumentacją projektową.  
5.4. Obramowanie nawierzchni  
  Jako obramowanie należy użyć obrzeży betonowych oraz krawężników.  
5.5. Układanie kostki kamiennej   
  Kostkę na podsypce piaskowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-

piaskową, należy ubijać dwukrotnie.  
Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie kostek do 

wymaganej niwelety.  
Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju 

poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin zaprawą cementowo-
piaskową. Zamiast drugiego ubijania można stosować wibratory płytowe lub lekkie walce 
wibracyjne.  

  Jako materiał do spoinowania należy użyć zaprawy cementowo-
piaskowej. Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową 
powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań:  

 piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.4,  
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 cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.2,  
 wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa,  
 przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z 

dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym,  
 głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około   5 cm,  

 zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6.  
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót  
 W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich 

asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna 
zgodność wykonywanych robót z Dokumentację Projektową, ustaleniami zawartymi w p. 5  
niniejszej SST, oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania robót  z ustaleniami p. 6 
niniejszej SST.  

6.3. Kontrola po wykonaniu robót  
 Po wykonaniu robót należy sprawdzić: konstrukcję i równość nawierzchni, profil podłużny, profil 

poprzeczny, równoległość spoin, szerokość i wypełnienie spoin.  
6.4. Sprawdzenie podsypki    
  Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową oraz z 

wymaganiami określonymi w p.  
5.3. niniejszej SST.  
6.5. Badanie prawidłowości układania kostki  
  Badanie prawidłowości układania kostki polega na:  
  zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu 

zgodności z p. 5.5. niniejszej SST,  
 zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki zgodnie z wymogami p. 2.1. 
niniejszej SST,  
 sprawdzeniu, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest 
zachowany.  

6.6. Badanie równości  
 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 300 – 500 m2 

ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m. nie powinien 
przekraczać 1,5 cm.  

6.7. Badanie profilu podłużnego  
  Odchylenia od projektowanej niwelety  punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać   +- 

1 cm (1 pomiar co 200 m).  
6.8. Badanie prawidłowości wypełnienia spoin  
 Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na wizualnym sprawdzeniu zgodności z 

wymaganiami zawartymi w p. 5.5. niniejszej SST.  
6.9. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni  
  Sprawdzenie wykonuje się w losowo obranym miejscu odcinka o jednakowym rodzaju 

podbudowy, badania polegają na:  
  sprawdzeniu jakości podsypki na podstawie 

krzywych przesiewu,  
 rozebraniu nawierzchni na powierzchni około 
0.1 m2,  
 zmierzeniu grubości warstwy podsypki i 
podbudowy.  

7. OBMIAR ROBÓT  
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.   
7.2. Obmiar robót   
  Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki 

kamiennej.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
  Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8.  
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera/Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 
dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9.  
  Płatność za 1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchni z kostki kamiennej należy przyjmować zgodnie 

z obmiarem, po odbiorze robót.  Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:  
 roboty przygotowawcze,  
 oznakowanie i zabezpieczenie robót,  
 zakup i dostarczenie materiałów,  
 szlifowanie, docinanie i wyrównywanie górnej powierzchni kostek,  
 naprawa i uzupełnienia podbudowy,  
 rozścielenie podsypki piaskowo-cementowej,  
 ułożenie kostki,  
 zagęszczenie nawierzchni z kostki,  
 wypełnienie spoin gotową zaprawa na bazie cementu,  

 pielęgnacja nawierzchni.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy:  
 PN-EN 197-1:2002  

 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  
 BN-80/6775-03  Prefabrykaty z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk   

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania lub równoważne.  
 PN-B-06711   

 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw lub równoważne.  
 PN-B-11111:1996   

 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego lub równoważne.  
 PN-EN-1008:2003   

 Woda do betonów lub równoważne.  
 PN-EN 206-1:2003  

 Beton zwykły lub równoważne.  
 BN-88/6731-08   

 Cement. Transport i przechowywanie lub równoważne.  
 PN-B-04101   

 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą lub równoważne.  
 PN-B-04102   

 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią lub równoważne.  
 PN-B-11100   

 Materiały kamienne. Kostka drogowa lub równoważne.  
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D - 05.03.05/01  NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA  WIĄŻĄCA  
  
1.  WSTĘP  
1.1. PRZEDMIOT   
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót drogowych przy przebudowie ul. 11 Listopada na odcinku od ul. 
Wojska Polskiego do ul. Strzeleckiej w Świnoujściu.”  

1.2. Zakres stosowania SST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót na drogach publicznych.  
1.3. Zakres robót objętych   
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  
-  wykonywaniem warstwy wiążącej gr. 6 cm o uziarnieniu 0/16   
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 

składzie i uziarnieniu.  
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub 

polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.  
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułożona i zagęszczona.  
1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do 

materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na 
odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa.  

1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 
mineralno-asfaltowej.  

1.4.6. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w 
wodzie.  

1.4.7. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej 
właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.  

1.4.8. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w 
warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych 
parametrów technicznych robót.  

1.4.9. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.  

1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-M- 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.   
2. MATERIAŁY  
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 2.2. ASFALT  
Tablica 1. Wymagania dla asfaltu 50/70 wg  PN-EN-12591:2002 z dostosowaniem do warunków 

polskich.  
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Lp.  Właściwość  Metoda badań  Wymaganie  

1  2  3  4  

1  Penetracja w 25 0C                                                 0,1 mm            PN-EN 1426  50 ÷ 70   

2  Temperatura mięknienia                                             0C  PN-EN 1427  46 ÷ 54   

3  Temperatura zapłonu, nie mniej niż                            0C   PN-EN 22592  230  

4  Zaw. skład. rozpuszczalnych nie mniej niż             % m/m  PN-EN 12592  99  

5    Zmiana masy po starzeniu, nie więcej niż              % 
m/m  

PN-EN 12607-1  0,5  

6    Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż           
%  

PN-EN 1426  50  

7    Temp.mięknienia po starzeniu, nie mniej niż               0C  PN-EN 1427  48  

8    Zawartość parafiny, nie więcej niż                                %    PN-EN 12606-1  2,2  

9    Wzrost temp.mięknienia po starzeniu, nie więcej niż  0C  PN-EN 1427  9  

10    Temperatura łamliwości, nie więcej niż                       0C   PN-EN 12593  -8  

  
2.3. WYPEŁNIACZ  
 Należy stosować wypełniacz podstawowy produkowany ze skał wapiennych drobnoziarnistych lub 

bezpostaciowych ze starych formacji geologicznych. Zawartość węglanu wapnia (CaCo3) w 
skałach powinna być nie mniejsza niż 90%.  

  
Tablica 2. Wymagania dla wypełniacza wapiennego i pyłów z odpylania.  
  

L p 
.  

  
Właściwości  

Jednostki  
Wymagania wobec 

mączki 
wapiennej  

1  2  3  4  

1  Uziarnienie 
prze 

  
  
  
  
  

z oczko # sita:  
2,0 mm,  
0,300 mm,  
0,180 mm,  
0,150 mm,  
0,075 mm,  %  

(mm)  

  
100  
100  
100  
≥ 95  
≥ 80  

  

2  Wilgotność   %  
(mm)  ≤ 1,0  

3  Zawartość części rozpuszczalnych w 
wodzie  

%  
(mm)  

≤ 1,8  
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4  Zawartość minerałów ilastych 
oznaczonych metodą błękitu 
metylowego, wskaźnik  

-  ≤ 0,8  

5  Własności usztywniające asfalt 50/70 
metodą Pik  

°C  ≤ 20  

  
Do warstwy  wiążącej i ścieralnej zabrania się stosowania pyłów z odpylania.  
Wymagania dla wypełniacza podstawowego (mączki wapiennej) oraz pyłów z odpylania podano w 

INSTRUKCJI pt. „Wymagania wobec wypełniacza do drogowych i lotniskowych mieszanek 
mineralno-asfaltowych” wydanej przez IBDiM w Warszawie w 2001 r. [15]  

  
  
  
  
Tablica 3. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  

Lp.  
  Rodzaj materiału nr normy  

Wymagania 
wobec  

materiałów             

 KR 3   

1  Kruszywo łamane granulowane wg 
PN-B- 

11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]  
a) ze skał magmowych i 

przeobrażonych  
b) ze skał osadowych  
c) z surowca sztucznego (żużle 

pomie-dziowe i stalownicze)  

  
  

kl. I, II1); gat.1 
jw.2)  

  
kl. I; gat.1  

2  Kruszywo łamane 
zwykłe  wg PN-
B-11112:1996 
[2]  

  
-  

3  Żwir i mieszanka  
wg PN-B-
11111:1996 
[1]  

  
-  

4  Grys z naturalnie rozdrobnionego 
surowca skalnego wg WT/MK-
CZDP 84 [15]  

-  mrozoodporność wg  metody  
zmodyfikowanej, ubytek masy  ≤ 10%  

 kl. I; gat.1  

6  Piasek wg PN-B-11113:1996 [3]  -  

7  Wypełniacz 
mineralny: a) 
instrukcja 
[15]  

  

  
podstawowy  

-  
-  
-  
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b) innego pochodzenia wg  orzeczenia 
laboratoryjnego  

8  Asfalt drogowy  wg 
PN-EN 
12591:2004 
[6]  

50/70  

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, 
pozostałe cechy jak  

dla kl. I;    
gat. 1  
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości  50% m/m we frakcji 

grysowej w mieszance z       innymi kruszywami, w ilości  
100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty                 i 
piaskowce bez ograniczenia ilościowego  

  
  
  
Tablica 4. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej  

Lp 
.  
  Rodzaj materiału nr normy  

Wymagania 
wobec 
materiałów   

KR 3  

1  Kruszywo łamane granulowane wg 
PN-B- 

11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998 [4] a) z 
surowca skalnego  

b) z surowca sztucznego (żużle 
pomiedziowe i stalownicze)  

  
  

kl. I, II1); gat.1, 2  
 kl. I; gat. 1  

2  Kruszywo łamane 
zwykłe  wg PN-
B-11112:1996 
[2]  

  
-  

3  Żwir i mieszanka  
wg PN-B-
11111:1996 
[1]  

  
-  

4  Grys z naturalnie rozdrobnionego 
surowca skalnego wg WT/MK-
CZDP 84 [15]  

- mrozoodporność wg metody 
zmodyfikowanej, ubytek masy  
≤ 10%  

 kl. I, II1) gat.1, 
2  

5  Piasek wg PN-B-11113:1996 [3]  -  
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6  Wypełniacz mineralny:    

 a) wg PN-S-96504:1961[9]  
  
b) innego pochodzenia  wg 

orzeczenia 
laboratoryjnego  

podstawowy  
-  
-  
-  

7  Asfalt drogowy  wg 
PN-EN 
12591:2004 
[6]  

  
35/50  

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne 
cechy jak dla kl. I; gat. 1  

    
2.4. KRUSZYWO  
  W zależności od warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 3 i 4.  
 Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.  
  
2.5. SIATKA Z WŁÓKIEN SZKLANYCH I WĘGLOWYCH  
Na połączeniu konstrukcji istniejącej nawierzchni z konstrukcją nawierzchni poszerzenia jezdni, na 

poziomie warstwy wiążącej i wyrównawczej należy ułożyć siatkę z włókien szklanych i 
węglowych w celu wzmocnienia połączenia. Siatkaa powinna mieć szerokość 2,0m, po 1,0m 
zakładu na obie konstrukcje, istniejącą i projektowaną.  

  

3. SPRZĘT  
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO  
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

 wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych o wydajności min 50 Mg/h  

 układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,  

 skrapiarek,  

 walców lekkich, średnich i ciężkich ,  

 walców stalowych gładkich ,  

 walców ogumionych,  

 szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,  samochodów 
samowyładowczych z przykryciem  lub termosów.  

4. TRANSPORT  
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 4. 4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW  
4.2.1. Asfalt  
 Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 

[5].  Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:  

 cysternach kolejowych,  
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 cysternach samochodowych,  bębnach blaszanych, lub innych 
pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera.  

4.2.3. Wypełniacz  
 Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 

umożliwiających rozładunek pneumatyczny.  
  Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.  
4.2.4. Kruszywo  
 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem.  

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego  
 Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w 

czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.  
 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 

spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.  
  Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w 

system ogrzewczy.  
4.2.6. Siatka z włókien szklanych i węglowych  
  Siatkę z włókien można przewozić dowolnym środkiem transportu, w belach, w warunkach 

zgodnych z zaleceniami producenta.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  
  Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. PROJEKTOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ   
 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań 
laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera 
do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora.  

Wykonawca przygotuje receptę laboratoryjną, a następnie przedstawi ją do akceptacji Inżynierowi wraz 
ze wszystkimi materiałami w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót.   

Roboty mogą być rozpoczęte po zaakceptowaniu recepty przez Inżyniera. Inżynier może zażądać 
wykonania badań  

wszystkich materiałów użytych do przygotowania recepty. Badania sprawdzające wykonane na 
zlecenie i koszt Inżyniera nie mają wpływu na termin wykonania odcinka próbnego.  

  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:  

 doborze składników mieszanki mineralnej,  

 doborze optymalnej ilości asfaltu,  

 określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.  
  Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 

wyznaczonego przez krzywe graniczne.  
5.2.1. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  
 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej z betonu 

asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 7  
      
  
Tablica 7. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej z betonu 

asfaltowego oraz  orientacyjne zawartości asfaltu  
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Wymiar oczek sit  

#, mm  
  

Rzędne krzywych 
granicznych 
uziarnienia 
MM   

KR 3  

Mieszanka 
mineralna,  
mm  

od 0 do 16  

Przechodzi 
przez:  

  

31,5  
25,0  
20,0  
16,0  
12,8  
9,6  
8,0  
6,3  
4,0  

2,0 zawartość   
ziarn > 2,0 mm  

  
0,85  
0,42  
0,30  
0,18  
0,15  

0,075  

  
  

100  
87÷100 77100  

6789  
6083  
5473  
4260  
3045  

 (5570)  
  

2033  
1325  
1021  
716  
614  
58  

Orientacyjna 
zawartość 
asfaltu w 
MMA,  % 
m/m  

  
4,35,8  

    
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

przedstawiono na  
rysunu nr 2.  
  
  

   
Rys. 2.    Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wiążącej 

nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem  KR3   
  
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych 

wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 8 lp. od 1 do 5.  
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 Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać 
wymagania podane w tablicy 8 lp. od 6 do 8.  

Tablica 8. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego  

  
L p 
.  
  

  
Właściwości  

  

Wymagan
ia 
wo
bec 
MM
A,  

warstwy 
wią
żąc
ej             

od KR 3  

1  Moduł sztywności pełzania 1),  MPa   16,0  

2  Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60o C, 
zagęszczonych 2x75 uderzeń ubijaka,  kN    

  
11,0  

3  Odkształcenie próbek jw., mm  od 1,5 do 
4,0  

4  Wolna przestrzeń w próbkach jw.,  %(v/v)  od 4,0 do 
8,0  

5  Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., %   75,0  

6  Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu: od 0 mm do 16,0 
mm  

6 cm  

7  Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %   98,0  

8  Wolna przestrzeń w warstwie,  % (v/v)  od 4,5 
d
o 
9
,
0  

9  Odporność 
 na 
 deformacje 
 trwałe 
 na podstawie badania skleinowania 1)  

 prędkość 
 przyrostu 
 koleiny, mm/h,  

 maksymalna głębokość koleiny, mm  

  
  

≤ 4,0  
≤ 6,0  

1) Obowiązuje tylko na etapie projektowania   
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5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ  
 Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym 

zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz 
zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.  

 Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe                           i zautomatyzowane 
oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu 
zmiany jego gęstości w zależności od temperatury.  Tolerancje dozowania składników mogą 
wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż   2 % 
w stosunku do masy składnika.  

 Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w 
sposób i w ilościach określonych w recepcie.  

 Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  5o C.  

  Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:  
- dla 50/70   

 od 140o C do 160o C,  
 Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 

uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być 
wyższa o więcej niż 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.  

  Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:  
- z 35/50  

 od 140° C do 160° C,  
- z 50/70  

 od 135o C do 165o C,  
  
5.6. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT  
 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 

niższa od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy 
grubości   8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym 
podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru         (V > 16 m/s). Układanie 
betonu asfaltowego w innych warunkach atmosferycznych może nastąpić jedynie za 
zgodąInżyniera.  

  
5.7. ZARÓB PRÓBNY  
 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do 

przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji.  
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.  
  Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 

zaprojektowanego podano w tablicy  
9.  
Tablica 9. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu  

zaprojektowanego  przy  badaniu  pojedynczej  próbki  metodą  ekstrakcji,  % m/m  

  
L p 
.  
  

  
Składniki mieszanki mineralno-

asfaltowej  
  

Mieszanki mineralno-asfaltowe 
do nawierzchni dróg o 
kategorii ruchu  

KR 1 lub KR 
2  

KR 3 do KR 6  
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1  Ziarna pozostające na sitach o 
oczkach # mm:  

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 
6,3; 4,0; 2,0  

  
 5,0  

  
 4,0  

2  Ziarna pozostające na sitach o 
oczkach # mm:  0,85; 0,42; 
0,30; 0,18; 0,15; 0,075  

 3,0   2,0  

3  Ziarna przechodzące przez sito o 
oczkach            # 0,075mm  

 2,0   1,5  

4  Asfalt   0,5    0,3  

  
5.8. ODCINEK PRÓBNY  
 Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 

rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:  stwierdzenia czy użyty 
sprzęt jest właściwy,  

 określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej 
do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy,  

 określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.  
  Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 

wykonania warstwy nawierzchni.  
  Odcinek próbny powinien  być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.  
  Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka 

próbnego przez  
Inżyniera.  
5.9. WYKONANIE WARSTWY Z BETONU  ASFALTOWEGO  
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 

automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z 
dokumentacją projektową.  

  Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 
mieszanki podanej w pkcie  

5.3.  
 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca 

ustalonym na odcinku próbnym.  
  Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:  
- dla asfaltu 35/50   -   

110° C, - dla 
asfaltu 50/70   -   
100o C,  

Temperatura końca efektywnego zagęszczania mieszanki mineralno-asfaltowej 
powinna wynosić nie mniej niż: - dla asfaltu 35/50   -   100° C, - dla asfaltu 
50/70   -   90o C,  

 Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej 
warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.  

  Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 
drogi.  
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 Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie.  

 Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób 
wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.  

5.10. UKŁADANIE SIATKI Z WŁÓKIEN SZKLANYCH  I WĘGLOWYCH  
 Siatkę o szerokości 2,0m należy układać na poziomie warstwy wiążącej i wyrównawczej, zakład równy 

1,0m na każdą z nawierzchnie, tj, istniejącą i projektowane poszerzenia. Warunki układania 
według zaleceń producenta siatki.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT  
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz 

kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych 
badań Inżynierowi do akceptacji.  

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej podano w tablicy 10.  
6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej  
 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji zgodnie z zeszytem 

64 [16]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 12. 
Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami.  

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu  
  Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.  
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza  
  Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza.  
Tablica 10. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 

mineralnoasfaltowej  

  
Lp 
.  

  
Wyszczególnienie badań  

Częstotliwość badań  
Minimalna liczba badań na dziennej 

działce roboczej  

1  Skład i uziarnienie mieszanki 
mineralnoasfaltowej pobranej w 
wytwórni   

1 próbka przy produkcji do 500 
Mg   

2 próbki przy produkcji ponad 
500 Mg  

2  Właściwości asfaltu  dla każdej dostawy (cysterny)  

3  Właściwości wypełniacza  1 na 100 Mg  

4  Właściwości kruszywa   przy każdej zmianie  

5  Temperatura składników mieszanki 
mineralnoasfaltowej  

dozór ciągły  

6  Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej  

każdy pojazd przy załadunku i w 
czasie wbudowywania  
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7  Wygląd mieszanki mineralno-
asfaltowej  

jw.  

8  Właściwości próbek mieszanki 
mineralnoasfaltowej pobranej w 
wytwórni  

jeden raz dziennie  

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa  
  Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa.  
6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej  
 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na 

skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być 
zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej           i SST.  

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej  
 Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru 

w mieszance i odczytaniu temperatury.  
  Dokładność pomiaru  2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w  

SST.  
6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej  
 Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie 

produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.  
6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej  
 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą 

Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.  
6.3.10.  Wykonawca  ma obowiązek w trakcie trwania robót przygotować dla Inżyniera zagęszczone 

próbki Marshalla.  
Próbki powinny być zagęszczone w sposób  znormalizowany, przy czym szczególną uwagę należy 

zwrócić na odpowiedniąjej wysokość oraz temp. Zagęszczenia.  
Jedna seria (3 sztuki) próbek z datą produkcji oraz dokładną lokalizacją jej wbudowania powinna być 

wykonana co 500 mb w przypadku układania połową szerokości drogi, lub co 250 mb 
przemiennie w przypadku układania nawierzchni całą szerokością. Zagęszczone próbki odbierać 
będzie laboratorium Nadzoru, bądź można je do tego laboratorium sukcesywnie dostarczać.  

  
6.4. BADANIA DOTYCZĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH I WŁAŚCIWOŚCI 

WARSTW NAWIERZCHNI        z betonu asfaltowego   
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu 

asfaltowego podaje tablica 11.  
Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego  

Lp 
.  

Badana cecha  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

1  Szerokość warstwy  2 razy na odcinku drogi o długości 1 km  

2  Równość podłużna warstwy  każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m  

3  Równość poprzeczna 
warstwy  

nie rzadziej niż co 5m  

4  Spadki poprzeczne warstwy  10 razy na odcinku drogi o długości 1 km  
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5  Rzędne wysokościowe 
warstwy  

pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i 
poprzecznej oraz usytuowania osi 
według dokumentacji budowy  

6  Ukształtowanie osi w planie  

7  Grubość warstwy  2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 
3000 m2  

8  Złącza podłużne i poprzeczne  cała długość złącza  

9  Krawędź, obramowanie 
warstwy  

cała długość  

10  Wygląd warstwy  ocena ciągła  

11  Zagęszczenie warstwy  2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 
3000 m2  

12  Wolna przestrzeń w warstwie  jw.  

6.4.2. Szerokość warstwy  
 Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, 

z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem 
lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej 
o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm.  

6.4.3. Równość warstwy  
 Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-68/8931-04 [8] nie 

powinny być większe od podanych w tablicy 12.  
Tablica 12. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm  

Lp.  Drogi i place  
Warstwa 

wiążąca  

1  Drogi klasy G  9  

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy  
 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5 %.  
6.4.5. Rzędne wysokościowe  
  Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  

1 cm.  
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie  
  Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 

5 cm.  
6.4.7. Grubość warstwy  
 Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją              10 %. 

Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja 
wynosi  5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi  5 
mm.  

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne  
 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 

osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane,                    a przylegające 
warstwy powinny być w jednym poziomie.  

6.4.9. Wygląd warstwy  
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 Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, 
porowatych, łuszczących się i spękanych.  

6.4.10. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie  
  Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w 

SST i recepcie laboratoryjnej.  
6.4.12. Ocena wyników badań.  
Mieszankę mineralno-asfaltową oraz ułożoną warstwę podbudowy uznaje się za wykonaną 

zgodnie z wymaganiami niniejszej SST, jeżeli:  

 wyniki oceny makroskopowej są pozytywne,  

 co najmniej 95% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń, 
spełnia wymagania SST,  

 nie więcej niż 5% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń 
zwiększonych o 30%, spełnia wymagania SST,  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA  
  Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
  Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[7] dały wyniki pozytywne.  
  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9.  
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ  
  Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,   

 dostarczenie materiałów,  

 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,  

 posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,  

 skropienie międzywarstwowe,  

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,  

 obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.  

 zagęszczenie dla Nadzoru odpowiedniej ilości serii próbek Marshalla.   
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. NORMY  
1. PN-EN 12591:2002  Przetwory naftowe. Asfalty i produkty asfaltowe. 

Wymagania dla asfaltów drogowych lub 
równoważne  

2. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
lub równoważne drogowych  
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3. PN-B-11113:1996  
  
4.PN-B-11115:1998  

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek lub równoważne 

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla 
stalowniczego do nawierzchni drogowych lub 
równoważne 

5. PN-C-04024:1991  Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, 
znakowanie i transport lub równoważne 

6. PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do 
nawierzchni drogowych lub równoważne 

7. PN-S-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie 
asfaltowe. Wymagania lub równoważne 

8. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą lub równoważne  

10.2. INNE DOKUMENTY  
9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997  
10. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-2003. Informacje, 

instrukcje - zeszyt 65, IBDiM, Warszawa, 1997  
11. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - 

zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999  
12. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, 
Warszawa, 1984  

13. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. 
Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych 
metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, 
Warszawa, 1995  

14. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 
43 z 1999 r., poz. 430).  

15. Instrukcja pt. „Wymagania wobec wypełniacza do drogowych i lotniskowych mieszanek 
mineralno-asfaltowych” wydana przez IBDiM w Warszawie w 2001 r.  

16. Zeszyt 64 Seria I „Informacje, Instrukcje - Procedury badań do projektowania składu i kontroli 
mieszanek mineralno-asfaltowych” wydany przez IBDiM Warszawa 2002.  
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D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z frezowaniem nawierzchni 
asfaltowych na zimno przy przebudowie ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Wojska Polskiego do 
ul. Strzeleckiej w Świnoujściu.  

1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w p. 1.1.    

1.3. Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno.  

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno może być wykonywane w celu:  

 uszorstnienia nawierzchni,  

 profilowania,  napraw nawierzchni oraz przed wykonaniem nowej 
warstwy.  

Zakres robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz Przedmiarem Robót.  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtórne użycie mieszanki   

 mineralno-asfaltowej odzyskanej z nawierzchni.  
1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces           

skrawania górnej warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na            
określoną głębokość.  

1.4.3. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi           polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  
2. materiały  
  Nie występują.  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt. 3.  
3.2. Sprzęt do frezowania  
Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na 

określoną głębokość.  
Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz 

pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót (naprawy 
części jezdni) Zamawiający może dopuścić frezarki sterowane mechanicznie.  

Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy lokalnych 
naprawach szerokość bębna może być dostosowana do szerokości skrawanych elementów 
nawierzchni. Przy frezowaniu całej jezdni szerokość bębna skrawającego powinna być co 
najmniej równa 1200 m.  

Przy dużych robotach frezarki muszą być wyposażone w przenośnik  frezowanego materiału, podający 
go z jezdni na środki transportu.  

Przy frezowaniu warstw asfaltowych na głębokość ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego 
materiału do recyklingu na gorąco w otaczarce, zaleca się frezowanie współbieżne, tzn.  takie, w 
którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgodą 
Zamawiającego może być dopuszczone frezowanie przeciwbieżne, tzn. takie, w którym kierunek 
obrotów bębna skrawającego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki.  

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi powinny, być 
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodą Zamawiającego można dopuścić frezarki bez tego 
systemu:  

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,  
b) na drogach miejskich, przy małym zakresie robót.  
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Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca powinien 
przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości 
przeprowadzić demonstrację pracy frezarki, na własny koszt.  

4. transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4.  
4.2. Transport sfrezowanego materiału  
Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez 

postojów. Materiał może być wywożony dowolnymi środkami transportowymi na odkład lub bez 
odwozu zgodnie z zaleceniem Inspektora Nadzoru.  

5. wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 5.  
5.2. Wykonanie frezowania  
Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z dokumentacją 

projektową i SST.  
Jeżeli frezowana nawierzchnia ma być oddana do ruchu bez ułożenia nowej warstwy ścieralnej, to jej 

tekstura powinna być jednorodna, złożona z nieciągłych prążków podłużnych lub innych form 
geometrycznych, gwarantujących równość, szorstkość i estetyczny wygląd. Jeżeli ruch drogowy 
ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze względów bezpieczeństwa 
należy spełnić następujące warunki:  

a) należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię,  
b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych pionowych krawędzi nie 

może przekraczać 40 mm,  
c) przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawężnika 

(ścieku) dopuszcza się większy uskok niż określono w pkt. b), ale przy głębokości większej od 
75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,  

d) krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte.  
5.3. Uszorstnienie warstwy ścieralnej  
Technologia ta ma zastosowanie w przypadku nawierzchni nowych, które charakteryzują się małą 

szorstkością spowodowaną polerowaniem przez koła pojazdów, albo nadmiarem asfaltu.  
Frezarka powinna ściąć około 12 mm warstwy ścieralnej tworząc szorstką makroteksturę powierzchni. 

Zęby skrawające na obwodzie bębna frezującego powinny być tak dobrane, aby zapewnić 
regularną rzeźbę powierzchni po frezowaniu.  

5.4. Profilowanie warstwy ścieralnej  
Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nierówności podłużnych i małych kolein lub innych 

deformacji. Jeżeli frezowanie obejmie całą powierzchnię jezdni i nie będzie wbudowana nowa 
warstwa ścieralna, to frezarka musi być sterowana elektronicznie względem ustalonego 
poziomu odniesienia, a szerokość bębna frezującego nie może być mniejsza od 1800 mm.  

Jeżeli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na części jezdni to frezarka może być sterowana 
mechanicznie, a wymiar bębna skrawającego powinien być zależny od wielkości robót i 
zaakceptowany przez Zamawiającego.  

  
5.5. Frezowanie warstwy ścieralnej przed ułożeniem nowej warstwy lub        warstw 

asfaltowych  
Do frezowania należy użyć frezarek sterowanych elektronicznie, względem ustalonego poziomu 

odniesienia, zachowując spadki poprzeczne i niweletę drogi. Nawierzchnia powinna być 
sfrezowana na głębokość projektowaną z dokładnością  5 mm.  

5.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni  
Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni 

na głębokość określoną w dokumentacji projektowej.  
6. kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6.  
6.2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych  
6.2.1. Minimalna częstotliwość pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.  
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej  
     na zimno  

Lp.  
Właściwość nawierzchni  Minimalna częstotliwość pomiarów  

1  Równość podłużna  łatą 4-metrową co 20 metrów  

2  Równość poprzeczna  łatą 4-metrową co 20 metrów  

3  Spadki poprzeczne  co 50 m  

4  Szerokość frezowania  co 50 m  

5  Głębokość frezowania  na bieżąco, według SST  

6.2.2. Równość nawierzchni  
Nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową zgodnie z BN-68/8931-04  nie 

powinny przekraczać 6 mm.  
6.2.3. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 

tolerancją  0,5%.  
6.2.4. Szerokość frezowania  
Szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości określonej w dokumentacji projektowej z 

dokładnością  5 cm.  
6.2.5. Głębokość frezowania  
Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości określonej w dokumentacji projektowej z 

dokładnością  5 mm.  
Powyższe ustalenia dotyczące dokładności frezowania nie dotyczą wyburzenia kilku lub wszystkich 

warstw nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku wymagania powinny być 
określone w SST w dostosowaniu do potrzeb wynikających z przyjętej technologii naprawy.  

7. obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt. 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
  Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).  
8. odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  
9. podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt. 9.   
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2  frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:  

 prace pomiarowe,  

 oznakowanie robót,  

 frezowanie,  

 transport  sfrezowanego materiału,  

 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
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10. przepisy związane  
Normy   
   1. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem lub 

równoważne 
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D - 05.03.13  WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ Z MIESZANKI GRYSOWO – 
MASTYKSOWEJ (SMA).  

1. WSTĘP    
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo – mastyksowej (SMA) dla wbudowywanych 
na gorąco wraz ze skropieniem przy przebudowie ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Wojska 
Polskiego do ul. Strzeleckiej w Świnoujściu.   

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem mieszanki SMA 11 o grubości warstwy 4 cm, na drodze głównej o kategorii ruchu 
KR-3, zgodnie z lokalizacją wg Dokumentacji Projektowe  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
 1.4.1.Nawierzchnia - konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i 

rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.  
 1.4.2. Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim 

kontakcie z kolami pojazdów.  1.4.3. Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-
asfaltowa składająca się z grysu, piasku łamanego, piasku naturalnego, 
wypełniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach 
ilościowych, wytwarzana, układana i zagęszczana na gorąco.  

1.4.4. Stabilizator mastyksu- dodatek, np. polimer, włókna celulozowe, mineralne, 
zmniejszający spływ mastyksu z powierzchni grysów w gorącej mieszance 
mineralno-asfaltowej.  

1.4.5. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do 
lepiszcza w celu zwiększenia jego przyczepności do kruszywa.  

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 1.4.  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania podano  w D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne,” pkt 2.  

W celu zapobieżenia spływaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywa w wyprodukowanej 
mieszance SMA podczas transportu, zaleca się stosowanie stabilizatorów, którymi mogą być 
włókna mineralne, celulozowe lub polimerowe. Włókna te mogą być stosowane także w postaci 
granulatu, w tym ze środkiem wiążącym.  

Można zaniechać stosowania stabilizatora, jeżeli stosowane lepiszcze gwarantuje spełnienie 
wymagania spływności lepiszcza lub technologia produkcji i transportu mieszanki SMA. nie 
powoduje spływności lepiszcza z ziaren kruszywa.  

  
Tablica 1. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawartość lepiszcza oraz środka stabilizującego mieszanki 

SMA do warstwy ścieralnej.  
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Właściowość  
 Mieszanka mineralna mastyksu grysowego 0/11 dla 

KR-3-KR6 [%(m/m)]  

Wymiar oczek sit #, 
mm  

 
od  do  

16   100  -  

11,2   90  100  

8,0   50  65  

5,6   35  45  

2,0   20  30  

0,125   9  17  

0,063   8  12  

Orientacyjna 
 zawartość  środka      

stabilizującego, 
[%(m/m)]  

 
0,3  1,5  

Zawartość 
lepiszcza  

 
Bmin6,4  

  
2.2. Kruszywa  
Kruszywo powinno spełniać wymagania podane w WT-1 2010, Część 2.  
Dopuszcza się stosowanie tylko kruszyw grupy A.  
Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 0/11.  
  

Właściwości kruszywa  
Wymagania dla określonych kategorii ruchu  

KR3 ÷ KR4  KR5 ÷ KR6  

Uziarnienie według PN-EN 933-1, kategoria nie 
niższa niż:  

Gc90/15  Gc90/15  

Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie większe 
niż według kategorii:  

G25/15  G25/15  

Zawartość pyłu według PN-EN 933-1, kategoria 
nie wyższa niż:  

ƒ2  ƒ2  

Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub 
według PN-EN 933-4, kategoria nie 
wyższa niż:  FI20 lub SI20  FI20 lub SI20  

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 
przekruszonej i łamanej w kruszywie 
grubym według PN-EN 933-5, kategoria 
nie niższa niż:  C100/0  C100/0  

Odporność kruszywa na rozdrabnianie według 
normy PN-EN 10972, rozdział 5; kategoria 
nie niższa niż:  LA30  LA25  

Odporność na polerowanie kruszywa według 
PN-EN 1097-8, kategoria nie niższa niż:  PSVDeklarowana 50  PSV50  
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Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdział 
7, 8 tub 9:  

deklarowana przez 
producenta  

deklarowana przez 
producenta  

Gęstość nasypowa według normy PN-EN 1097-
3:  

deklarowana przez 
producenta  

deklarowana przez 
producenta  

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 
lub 9:  WA24 Deklarowana  

Mrozoodporność według PN-EN 1367-1, w 1% 
NaCl; kategoria nie wyższa niż:  FNaCl7  FNaCl7  

„Zgorzel słoneczna" bazaltu według PN-EN 
1367-3, wymagana kategoria:  SBLA  SBLA  

Skład chemiczny - uproszczony opis 
petrograficzny według PNEN 932-3:  

deklarowany przez 
producenta  

deklarowany przez 
producenta  

Grube zanieczyszczenia lekkie według  
PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyższa 

niż:  mLPC0,l  mLPC0,l  

Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 
1744-1, p. 19.1:  wymagana odporność  wymagana odporność  

Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 
1744-1, p. 19.2:  wymagana odporność  wymagana odporność  

Stałość objętości kruszywa z żużla 
stalowniczego według PN-EN 1744-1, p. 
19.3; kategoria nie wyższa niż:  V3,5  V3,5  

*' Jeżeli nasiąkliwość jest większa, należy badać mrozoodporność według WT-1 2010, Część 2, p. 
4.4.2.  

  
Tablica 3. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego do warstwy ścieralnej z mieszanki 

SMA 0/11.  
  

Właściwości kruszywa  
Wymagania dla określonych kategorii ruchu  

KR3 ÷ KR4  KR5 ÷ KR6  

Uziarnienie według PN-EN 933-1, 
wymagana kategoria:  

GF85  GF85  

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie 
większe niż według kategorii:  

GTC20  GTC20  

Zawartość pyłu według PN-EN 933-1, 
kategoria nie wyższa niż:  

ƒ16  ƒ16  

Jakość pyłu według PN-EN 933-9; 
kategoria nie wyższa niż:  

MBF10  MBF10  

Kanciastość kruszywa drobnego według 
PN-EN 933-6, rozdział 8, kategoria 
nie niższa niż:  

ECS 30  ECS 30  
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Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, 
rozdz. 7, 8 lub 9  

deklarowana przez 
producenta  

deklarowana przez 
producenta  

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, 
rozdz. 7, 8 lub 9:  WA24 Deklarowana  

WA24 Deklarowana  

Grube zanieczyszczenia lekkie, według 
PN-EN 1744-1, p.  

14.2, kategoria nie wyższa niż:  
mLPC0,l  mLPC0,l  

2.3. Wypełniacz  
Wypełniacz powinien spełniać wymagania podane w WT-1 2010.  
  
Tablica 4. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z mieszanki SMA.  

Właściwości wypełniacza  
  
  

Wymagania dla określonych kategorii 
ruchu  

KR3 ÷ KR4  

Uziarnienie według PN-EN 933-10:  zgodne z tablicą 24 w PN

Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż:  MBF10  

Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyższa niż:  1 %(m/m)  

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7  
deklarowana przez 

producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu według PN-EN 1097-4, wymagana 
kategoria:  V28/45  

Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1, wymagana kategoria:  ΔR&B8/25  

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1, kategoria nie wyższa niż:  WS10  

Zawartość CaC03 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN  
196-2, kategoria nie niższa niż:  CC70  

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, wymagana kategoria:  Ka Deklarowana  

„Liczba  asfaltowa" 
 według 
 PN-EN 13179-2, wymagana kategoria:  BNDeklarowana  

  
Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-EN 13043 dla 

wypełniacza podstawowego.  
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-EN 13043.  
2.4. Polimeroasfalt  
Do wytwarzania mieszanki grysowo-mastyksowej typu SMA przewidzianej do wykonania warstwy 

ścieralnej należy stosować polimeroasfalt wg normy PN-EN 14023 będącym odpowiednikiem 
PMB 45/80-55 zgodny z aktualną normą PN-EN 14023 oraz jej załącznikami krajowymi.  

2.5. Stabilizator mastyksu  
Dodatek stabilizujący mieszankę SMA musi posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez jednostkę 

uprawnioną oraz akceptację Inżyniera. Zaleca się stosowanie stabilizatora z włókien 
celulozowych.  

2.6. Środek adhezyjny  
Środek adhezyjny – substancja powierzchniowo czynna, poprawiająca adhezję asfaltu do materiałów 

mineralnych, posiadający aprobatę techniczną..  
3. SPRZĘT  
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni    
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:  

 wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralo-asfaltowych.  

 układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,  
 skrapiarka.  

 walce stalowe gładkie  

 lekka odśrodkowa rozsypywarka kruszywa.  

 szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące.  

 samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami.  

 sprzęt drobny.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 4.  
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni  
4.2.1. Mieszanka mineralno – asfaltowa  
Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny być dowożone na budowę w zależności od postępu robót. 

Mieszanki podczas transportu i postoju przed wbudowaniem powinny być zabezpieczone przed 
ostygnięciem i dopływem powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.).   

Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych, od produkcji do wbudowania, powinny 
zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.  

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej muszą być zachowane dopuszczalne wartości 
temperatury. Nie dotyczy to wypadku stosowania dodatków obniżających temperaturę produkcji 
i wbudowania lub lepiszczy zawierających takie środki. Należy również kierować się informacjami 
podanymi przez producenta mieszanek.  

Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych 
powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszanki 
mineralno-asfaltowe.  

  
4.2.1. Polimeroasfalt  
Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-EN 14023.  
4.2.2. Wypełniacz  
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 

umożliwiających rozładunek pneumatyczny.  
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 

przed zawilgoceniem.  
4.2.3. Kruszywo  
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem.  

4.2.4. Mieszanka SMA  
Mieszankę SMA należy przewozić samochodów samowyładowczych z dwuwarstwowymi 

podgrzewanymi burtami z przykryciem w czasie transportu . Zaleca się użycie specjalnych 
naczep do transportu masy bitumicznej bez prostokątnych kątów z podwójnymi podgrzewanymi 
burtami.  

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 5.  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. Produkcja 

mieszanki może zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu pracy otaczarki, zapewniającego 
ciągłość produkcji i układania mieszanki. Wykonawca przygotuje receptę laboratoryjną a 
następnie przedstawi ją do akceptacji Inżynierowi wraz ze wszystkimi materiałami w terminie nie 
krótszym niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót. Roboty mogą być rozpoczęte po 
zaakceptowaniu recepty przez Inżyniera.  

Inżynier może zażądać wykonania badań wszystkich materiałów użytych do przygotowania recepty.  
Badania sprawdzające wykonane na zlecenie i koszt Inżyniera nie maja wpływu na termin 
wykonani odcinka próbnego Bez ważnej, zatwierdzonej recepty laboratoryjnej Wykonawca nie 
może rozpocząć produkcji.  

Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za jakość produkcji.  
  
5.2. PROJEKTOWANIE MIESZANKI SMA  
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki SMA oraz wyniki badań laboratoryjnych i 
próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera.  

  
Projektowanie mieszanki SMA polega na:  
- doborze składników mieszanki mineralnej,  
- doborze optymalnej ilości asfaltu, - doborze stabilizatora 

mastyksu.  
Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość asfaltu do warstwy ścieralnej z mieszanki SMA podano w 

tablicy 1.  
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych 

wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tab. 5.  
  
Tablica 5. Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej, KR4 ÷ KR6.  

Właściwość  

Warunki 
zagęszczania 
wg PN-EN 
13108-20  

Metoda i warunki 
badania  

SMA 11  

 

KR3 ÷ KR4  KR5 ÷ KR6  

Zawartość  wolnych  
przestrzeni  

C.1.2, ubijanie,   
2 x 50 uderzeń  PN-EN 12697-8, p. 4  

Vmin1,5  
Vmax3,0  

Vmin2,0  
Vmax3,5  

Odporność na 
deformacje 
trwałe  

C.1.20, wałowanie,  
P98-P100  

PN-EN 12697-22, 
metoda B w 
powietrzu, PN-
EN 1310820, 
D.1.6, 60°C, 10 
000 cykli  

  

WTSAIR0,5  
PRDAIR  
Deklarowane   

WTSAIR0,30  
PRDAIR  
Deklarowane  

Odporność na 
działanie 
wody  

C.1.1, ubijanie,   
2 x 35 uderzeń  

PN-EN  12697-12, 
przechowywanie 
w 40°C z 
jednym cyklem 
zamrażania, 
badanie w 15°C  

ITSR90  
  

ITSR90  
  

   D0,3  D0,3  
Spływność 

lepiszcza  
-  PN-EN 12697-18, p. 5  
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5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI SMA  
Mieszankę SMA należy produkować w wytwórni mieszanek mineralno – asfaltowych zachowując 

zasady określone w ST  
D.04.07.01 „Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego” oraz pkt. 3.2 z D.04.07.01,, Podbudowa z betonu 

asfaltowego”  
Środek adhezyjny powinien być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych  w recepcie. 

Stabilizator powinien być dodany w sposób zalecony przez jego producenta. Zaleca się 
automatyczne dozowanie dodatków.  

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 
przepływomierza, lecz nie więcej niż  2 % w stosunku do masy składnika.  

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  5C.  

Temperatura w zbiorniku dla polimeroasfaltu – wg wskazań producenta polimeroasfaltu.  
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 

uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być 
wyższa o więcej niż 30C od maksymalnej temperatury mieszanki SMA.  

Temperatura wytworzonej mieszanki SMA z polimeroasfaltem – wg wskazań producenta 
polimeroasfaltu. Temperaturę mieszanki SMA uzależnia się od właściwości stabilizatora.  

5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA  
Podłoże, pod warstwę ścieralną z SMA będzie stanowić warstwa wiążąca z betonu asfaltowego. Przed 

rozłożeniem mieszanki SMA podłoże należy oczyścić i skropić zgodnie z wymaganiami ST 
D.04.03.01. Skropienie winno być wykonane 24 godziny przed układaniem masy. Brzegi 
krawężników oraz innych urządzeń typu włazy, wpusty itp. powinny być posmarowane 
lepiszczem – np. emulsją szybkorozpadową, względnie należy zastosować taśmy z tworzywa 
termokurczliwego.  Warstwa wiążąca stanowiąca podłoże pod SMA winna być bezwzględnie 
sucha.  

Nierówności podłoża pod warstwę ścieralną nie powinny być większe od 6 mm.  
Jeżeli warstwa ścieralna będzie układana bezpośrednio po ułożeniu warstwy wiążącej, to nie jest 

wymagane skropienie warstwy wiążącej.  
Jeżeli warstwa ścieralna będzie układana w późniejszym terminie, to warstwę wiążącą należy skropić 

emulsją asfaltową szybkorozpadową. Układanie warstwy ścieralnej może nastąpić po rozpadzie 
emulsji i odparowaniu wody.  

5.5. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT  
Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 

niższa od +15C.  Układanie masy winno się odbywać w okresach kiedy wilgotność powietrza 
nie przekracza 80 % ( wilgotność względna ) przy prędkości wiatru v<6 m/s.  

5.6. ODCINEK PRÓBNY  
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:  
stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,  
określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki SMA przed zagęszczeniem, koniecznej do 

uzyskania wymaganej grubości warstwy, określenia potrzebnej liczby przejść walców dla 
uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.  

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania 
warstwy nawierzchni.  

Odcinek próbny powinien być nie mniejszy niż 50 m zlokalizowany w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera.  

Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy, po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
Inżyniera.  

5.7. UKŁADANIE I ZAGĘSZCZANIE WARSTWY Z MIESZANKI SMA  
Mieszanka SMA powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym 

sterowaniem grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Elementy układarki rozkładające i dogęszczające powinny być podgrzane przed rozpoczęciem 
robót.   
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Warstwa ścieralna z SMA winna być z zasady ułożona za pomocą jednej rozkładarki na pełną, 
wymaganą szerokość jezdni. Dopuszcza się również układanie za pomoca dwóch rozkładarek, 
jadących jedna za drugą, przy technologii układania tzw. „gorące przy gorącym”. Rozkładanie 
winno odbywać się z prędkością nie większą niż 3 m/min.  

Nie wolno dopuszczać do całkowitego opróżnienia  masy w rozkładarce. Praca rozkładarki powinna być 
ciągła , wyjątkowo dopuszcza się przerwy w czasie pracy  nie więcej jednak niż 3 minuty.  

Temperatura mieszanki przed wbudowaniem winna zawierać się w granicach 1400 - 1600 .  
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie a zagęszczenie właściwe winno być 

uzyskane w ciągu 4 do 10 minut w zależności od warunków atmosferycznych., zgodnie ze 
schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.  

Prędkość walca nie powinna przekraczać 5 km/h. Zabrania się używania wibratora podczas 
zagęszczania.  

Niejednorodne powierzchnie należy usuwać niezwłocznie w trakcie zagęszczania.  
Zagęszczenie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia 

ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 2.  
W przypadku decyzji Inżyniera o potrzebie poprawy szorstkości warstwę należy posypać grysem od 2 

mm do 4 mm odpornym na polerowanie lub grysem lakierowanym (otoczonym asfaltem ok. 1 % 
m/m), w ilości od 1 do 2 kg/m2. Grysy należy rozsypywać na gorącą mieszankę SMA 
bezpośrednio po ułożeniu i przywałować.  

Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśma asfaltowo-kauczukową. Sposób 
wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez  

Inżyniera.  
  
Krawędzie podłużne warstwy ścieralnej nie ograniczone opornikami lub innymi urządzeniami, winny 

zostac zukosowane zgodnie z wymaganiami przekroju normalnego oraz posmarowane  
lepiszczem lub innym materiałem do złącz według normy PN-EN 12591, PN-EN 14023, w ilości 
co najmniej 50 g na 1 cm grubości warstwy na 1 metr bieżący krawędzi.  

Za zgodą Inżyniera nawierzchnię można oddać do ruchu zaraz po jej wykonaniu.  
  
5.8. Połączenia technologiczne  
Wśród połączeń technologicznych wyróżnia się :  
- złącza podłużne i poprzeczne (połączenia tego samego materiału wykonywanego w różnym 

czasie).  
- spoiny (połączenia różnych materiałów)  
Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne.  
Połączenia technologiczne w warstwie z asfaltu porowatego oraz jej krawędzi nie należy uszczelniać 

materiałami do uszczelnień.  
Złącza:  
- technologia rozkładania „ gorące przy zimnym" - wcześniej wykonany pas warstwy 

technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź, równomiernie zagęszczoną, bez 
pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa lecz powinna być skośna. Najczęściej takie 
przygotowanie krawędzi polega na odcięciu wąskiego pasa wzdłużkrawędzi ciepłej warstwy.  

Na krawędzi pasa warstwy ścieralnej należy nanieść materiał do złączy (termoplastyczne - taśmy, 
plastry itp. wg norm lub aprobat technicznych), w ilości co najmniej 50 g na 1 cm grubości warstwy 
na 1 metr bieżący krawędzi.  

- zakończenie działki roboczej - dotyczy wystąpienia przerw w układaniu pasa warstwy 
technologicznej na czas. po którym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obniży się poza 
dopuszczalną granicę. W takim przypadku wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek 
wałowanych należy poprzedzić usunięciem ułożonego wcześniej pasa o długości do 3m. Należy 
usunąć fragment pasa na całej jego grubości. Na tak powstałą krawędź należy nanieść materiał 
do złącz, w ilości co najmniej 50g na 1 cm grubości warstwy na 1 metr bieżący krawędzi.  

Spoiny:  
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Wykonuje się z materiałów termoplastycznych (taśmy. plastry itp.). Grubość materiału 
termoplastycznego do spoiny powinna wynosić nie mniej niż: l0 mm przy grubości warstwy 
technologicznej do 2.5 cm oraz 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 
2.5cm.  

Krawędzie:  
Wykonujemy gorącym lepiszczem.  
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 6.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B. 
certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.). ew. wykonać własne badania właściwości materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Uwagi ogólne  
Badania dzielą się na:  
badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru). 

badania kontrolne (w ramach nadzoru 
zleceniodawcy - Inżyniera).  

6.3.2. Badania Wykonawcy  
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, 

czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, 
lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, 
połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.  

Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i 
w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień 
w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć.  

Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie.  
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:  
pomiar temperatury powietrza.  
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni 

(wa PN-EN 12697-13 [36]), ocena wizualna mieszanki mineralno- asfaltowej. 
wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy.  

pomiar spadku poprzecznego warstwy 
asfaltowej, pomiar równości warstwy 
asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5).  

pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
ocena wizualna jednorodności powierzchni 
warstwy. ocen a wizualna jakości 
wykonania połączeń technologicznych.  

6.3.3.  Badania kontrolne  
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 

budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do 
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają 
wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem 
próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w obecności Wykonawcy. 
Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich 
terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.  
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Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 
14.  

Tablica 14. Rodzaj badań kontrolnych  

Lp  Rodzaj badań  

1  Mieszanka mineralno-asfaltowa a,b)  

1.1  Uziarnienie  

1.2  Zawartość lepiszcza  

1.3  Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki  

2  Warstwa asfaltowa  

2.1  Wskaźnik zagęszczenia a)  

2.2  Spadki poprzeczne  

2.3  
2.4  
2.5  
2.6  

Równość  
Grubość lub ilość materiału  
Zawartość wolnych przestrzenia)  
Właściwości przeciwpoślizgowe  

a)  do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 3 000 m2 nawierzchni 
jedna próbka: w razie potrzeby liczba próbek może zostać 
zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) b) 
 w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki  

  
6.3.4.  Badania kontrolne dodatkowe  
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 

odcinka budowy. Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych 
dodatkowych.  

Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do 
badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie 
powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy.  

Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków częściowych.  

Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.  
6.3.5.  Badania arbitrażowe  
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 

wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).  
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie 

wykonywało badań kontrolnych.  
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 

niekorzyść przemawia wynik badania.  
Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub 

wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 10 dni od wpływu reklamacji ze strony 
Zamawiającego.  

  
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki  
6.4.1.  Mieszanka mineralno-asfaltowa  
Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno- asfaltowej podaje się wartości 

dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobielaniu próbek, 
dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy.  
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Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). 
Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.  

  
6.4.2.  Warstwa asfaltowa  
6.4.2.1.  Grubość warstwy  oraz  ilość materiału  
Odbiór warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego będzie odbywał się na podstawie ilości 

wbudowanego materiału. podstawą do wyliczenia ilości będą pomiary grubości warstw 
przy użyciu rdzeni pomiarowych. Pomiary należy wykonywać co 200 m.  

Dopuszczalna odchyłka grubości warstwy nawierzchni bitumicznych wynosi -10% 
założonej grubości, w przypadku stwierdzenia w wyniku pomiaru grubości rdzenia, 
że grubość warstwy jest niższa niż dopuszczalna to należy wdrożyć program 
naprawczy w celu uzyskania odpowiedniej grubości.  

6.4.2.2.  Wskaźnik zagęszczenia warstwy  
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 

przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy to 
każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości.  

Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32].  
6.4.2.3.  Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni  
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni, określona w tablicy 13. nie może 

wykroczyć poza wartości dopuszczalne więcej niż +1,5 %(v/v).  
6.4.2.4.  Zawartość lepiszcza  
Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno- asfaltowej lub 

wyjątkowo z próbki pobranej z nawierzchni nie może odbiegać od wartości projektowanej o ± 
0.30 %  

6.4.2.5.  Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków 

poziomych.  
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektowa, z tolerancją ± 0.5%.  
6.4.2.6.  Równość podłużna i poprzeczna  
Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie powinny być większe 

od - 6 mm.  
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg należy stosować metodę z wykorzystaniem 

laty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w 
kierunku prostopadłym do osi jezdni na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 
m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67].  

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy ścieralnej 
nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niż podana w tablicy 24 
Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni  

Tablica 24. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej wymagane przed 
upływem okresu gwarancyjnego  

Element nawierzchni  Wartości odchyleń 
równości 
poprzecznej  

Pasy ruchu  ≤9  

Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa rudni.  
6.4.2.7. Właściwości przeciwpoślizgowe  
Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi powinien być określony współczynnik 

tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej.  
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Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C. nie rzadziej niż co 50 m na nawierzchni 
zwilżanej wodą w ilości 0.5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na wartość przy 100% 
poślizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest 
miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje się różnicę 
wartości średniej E(µ) i odchylenia standardowego D: E(µ) - D. Długość odcinka podlegającego 
odbiorowi nie powinna być większa niż 1000 m. Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie 
powinna być mniejsza niż 10. W wypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie 
można wykonać pomiarów z prędkością 60 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyżowania, niektóre 
łącznice), poszczególne wyniki pomiarów współ czynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0.44. 
przy prędkości pomiarowej 30 km/h.  

Dopuszczalna wartość miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagana w okresie od 4 do 8 
tygodni po oddaniu warstwy wynosi ≥ 0.39 [67].  

Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien 
być on zrealizowany z najmniejszym możliwym opóźnieniem.  

W momencie odbioru (jeżeli dokonuje się go bezpośrednio po wykonaniu nawierzchni) i przed upływem 
okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie powinny być mniejsze 
niż podane w tablicy 25. W wypadku badań na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na 
dojazdach do skrzyżowań poszczególne wyniki pomiarów współ czynnika tarcia nie powinny być 
niższe niż 0.44. przy prędkości pomiarowej 30 km/h.  

Tablica 25. Dopuszczalne   wartości   miarodajnego   współczynnika   tarcia   wymagane   przed   
upływem   okresu gwarancyjnego  

  

Element nawierzchni  Miarodajny współczynnik 
tarcia przy prędkości 
zablokowanej opony 
względem nawierzchni  

60 km/h  90 km/h  

Pasy:ruchu, dodatkowe, utwardzone 
pobocza  

≥0.36  -  

  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne'1 [1] pkt 7.  
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA  
Jednostką obmiarowa jest m2 wykonanej warstwy ścieralnej z SMA.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D -00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 8. Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 
pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne'1 [1] 

pkt 9. Wartość wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego będzie wynikała z ilości 
wbudowanego materiału w Mg wykonanej warstwy, Dokonane to zostanie na podstawie 
obliczonej średniej arytmetycznej grubości warstwy określonej przy użyciu rdzeni wiertniczych, 
pomnożonej przez powierzchnię na której wykonano warstwę AC S i gęstość (2.5 g/cm3), pomiar 
grubości przy zastosowaniu rdzeni wiertniczych wykonywany będzie co 200 m. Do wyliczenia 
ilości zużytego materiału należy brać wyniki pomiarów grubości mieszczące się w tolerancji = 
10%, w przypadku stwierdzenia w wyniku pomiaru grubości rdzenia, że warstwa ma grubość 
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większą od dopuszczalnej tolerancji o więcej niż +10 % (dla pojedynczego pomiaru), to do 
liczenia średniej bierze się wartość projektowaną +10%.  

Zapłata następuje za rzeczywistą ilość wbudowanej masy. jednak nie więcej niż określone to zostało w 
Wycenionym przedmiarze robót przy zakładanej powierzchni ułożenia warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego.  

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ  
Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z SMA obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.  
- oznakowanie robót.  
- oczyszczenie i skropienie podłoża.  
- dostarczenie materiałów i sprzętu.  
- opracowanie recepty laboratoryjnej.  
- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego.  
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania.  
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i 

krawężników.  
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego.  
- obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem.  
- oklejenie złączy technologicznych taśmą asfaltowo-kauczukową  
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.  
- odwiezienie sprzętu.  
  
9.3.  SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  
Cena wykonania robót określonych unii ej sza SST obejmuje:  
roboty  tymczasowe,   które   są   potrzebne   do  wykonania   robót   podstawowych,   ale  nie   są   

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot podstawowych, prace 
towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.  OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)  
1.  D-00.00.00'  Wymagania ogólne  
10.2.  NORMY  
1. PN-C-04024 

 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport lub równoważne.  
2. PN-C-96173 

 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych lub równoważne.  
3. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania 

odporności na rozdrabnianie lub równoważne.  
4. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 

nasypowej i jamistości lub równoważne lub równoważne.  
5. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie 

pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza lub równoważne.   
6. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie 

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją lub równoważne.  
7. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie 

gęstości ziarn i nasiąkliwości lub równoważne.  
8. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7: Oznaczanie 

lub równoważne gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna lub równoważne.  
9. PN-EN 12591 

 Asfalty i produkty asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych lub równoważne.  
10. PN-EN 12592 

 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie rozpuszczalności lub równoważne.  
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11. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa lub 
równoważne.  

12. PN-EN 12606-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie zawartości parafiny. Część 1: Metoda 
destylacyjna lub równoważne.  

13. PN-EN 12607-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie odporności na twardnienie pod 
wpływem ciepła i powietrza. Część 1: Metoda RTFOT lub równoważne.  

14. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco. Część 12: Określanie wrażliwości próbek asfaltowych na wodę lub 
równoważne.  

15. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco. Część 22: Trasowanie kołem lub równoważne.  

16. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni lub równoważne.  

17. PN-EN 13043 
 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na  

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.  
18. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 20: Badanie typu lub 

równoważne.  
19. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych Część 1: Badanie metodą pierścienia delta i kuli lub równoważne.  
20. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych 

Część 2: Liczba bitumiczna lub równoważne.  
21. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych Część 1: Oznaczanie mrozoodporności lub równoważne.  
22. PN-EN 1367-3 

 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników lub równoważne  
atmosferycznych Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania lub równoważne.  
23. PN-EN 14023  Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych 

polimerami lub równoważne.  
24. PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda 

Pierścień i Kula lub równoważne.  
25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna lub 

równoważne.  
26. PN-EN 196-21 Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i 

alkaliów w cemencie lub równoważne.  
27. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą 

otwartego tygla Clevelanda lub równoważne.  
28. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego lub równoważne.  
29. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania lub równoważne  
30. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 10: Ocena zawartości 

drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) lub 
równoważne.  

31. Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 
Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika 
płaskości PN-EN 933-3   

32. Badania geometrycznych właściwości kruszyw - 
Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn - Wskaźnik 
kształtu PN-EN 933-4 lub równoważne 

33. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej 
zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych lub równoważne.  
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34. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 6: Ocena właściwości 
powierzchni Wskaźnik przepływu kruszyw lub równoważne.  

35. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych 
cząstek. Badanie błękitem metylenowym lub równoważne.  

10.3  INNE DOKUMENTY  
1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 
43 z 1999 r., poz. 430).  

WT-1 2010.,, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach 
krajowych”  

WT-2 2010. ,,Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych” . ,,”  
WT-3 2009 „Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych”.  
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D - 05.03.23a  NAWIERZCHNIA  Z  BETONOWEJ  KOSTKI  BRUKOWEJ  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej przy 
przebudowie ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Strzeleckiej w 
Świnoujściu.   

  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej przy 
przebudowie ulicy Markiewicza w Świnoujściu. Nawierzchnie z kostki przewidziano na 
chodnikach, stanowiskach postojowych  i zjazdach.   

  
Zakres robót zgodnie z Dokumentacją Techniczną i przedmiarem robót.  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 

warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego, 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, 
który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.  

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 
1,0 m.  

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.  
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 

terenów nie przeznaczonych  do komunikacji.  
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi.  
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne”  
[10] pkt 2.  
2.2. Betonowa kostka brukowa    
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych  
Betonowa kostka brukowa powinna mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w 

katalogu producenta: gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i 
wielkości wad powierzchni, krawędzi i naroży:  

- gatunek 1,   klasa:  
- klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, barwa:  
- kostka betonowa grafitowa na zjazdach  
- kostka betonowa szara na chodnikach   
- kostka betonowa grafitowa na stanowiskach postojowych    
  
wzór (kształt) kostki:  :  - typu "prostokatny", wymiary:   
-grubość D: 8 cm - na zjazdach, chodnikach i stanowiskach postojowych.  
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2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym  
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 

jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).  
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a 

w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez 
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami:  

- kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 
odchyłkami od wymiarów:  

- długość i szerokość 
  3,0 mm,  

- grubość 
  5,0 mm,  

- wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:  
- 50 MPa, dla klasy „50”,  
- mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 

cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie 
następujące warunki:  

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,  
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,  
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być 

większe niż 20%,  
- nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,  
- ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 

przekraczać wartości:  
- 3,5 mm, dla klasy „50”,  
- szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 

licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek 
SRT,  

- wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, 
krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1.  

 (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te 
powoli znikają w okresie do 2 lat).  

  
Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej  

Lp.  Właściwości  
Wymagania  
(gatunek 1)  

1  Stan powierzchni licowej:  

 - tekstura  

 - rysy i spękania  

 - kolor według katalogu 
producenta   

        - przebarwienia  
  

 - plamy, zabrudzenia 
niezmywalne    

 wodą  

  
jednorodna w danej partii 

niedopuszczalne  
jednolity dla danej partii dopuszczalne 

niekontrastowe przebarwienia na 
pojedynczej kostce  

niedopuszczalne  
  
dopuszczalne  
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 - naloty wapienne  

2  Uszkodzenia powierzchni bocznych:  

 - dopuszczalna liczba w  1 
kostce  

 - dopuszczalna wielkość 
(długość i   

 szerokość)  

  
2  
30 mm x 10 mm  

  

3  Szczerby i uszkodzenia krawędzi i 
naroży przylicowych  

niedopuszczalne  
  

4  Uszkodzenia krawędzi pionowych  

 - dopuszczalna liczba w  1 
kostce  

 - dopuszczalna wielkość 
(długość i   

 głębokość)  

  
2  
20 mm x 6 mm  

  

  
2.2.3. Składowanie kostek  
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 

przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.  
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni  
Należy stosować następujące materiały:  
m) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię mieszankę cementu i piasku w stosunku 

1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B11113:1996 [2], 
cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody 
odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],  

n) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawę cementowo-
piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 a),   

o) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej  
- do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-

asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), 
spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, do wypełnienia dolnej części szczeliny 
dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowopiaskową 1:8 z materiałów 
spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera.  

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi.  

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6].  
2.4. Krawężniki, oporniki, obrzeża.    
Do obramowania nawierzchni z kostek można stosować krawężniki kamienne , obrzeża granitowe 

posiadające aprobatę techniczną.  
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej  
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Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom 
właściwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera.  

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni    
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:  
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,  
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka 

i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 
miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.  

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).  
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 

elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.  
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych ST, 

wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) 
względnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera.  

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 4.  
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni  
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie 
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.  

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć 
wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu 
można wykorzystywać również dźwigi samochodowe.  

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi 
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 
warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 
kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem 
transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku.  

Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe 
należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy 
układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny 
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.  

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny 
być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.  

Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].  
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami 

transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed 
zanieczyszczeniem.  

Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej 
ST.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 5.  
5.2. Podłoże i koryto  
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Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją 
projektową.  

Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża” [11]. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne 
z dokumentacją projektową  

5.3. Konstrukcja nawierzchni  
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST. Konstrukcja 

nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce 
cementowo-piaskowej oraz podbudowie.  

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:  

1. wykonanie podbudowy,  
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),  
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,  
4. ułożenie kostek z ubiciem,  
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,  
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych,  
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  
5.4. Podbudowa  
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być 

zgodny z dokumentacją projektową.  
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej ST, np.:  
a) D-04.04.0004.04.03 „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa 

łamanego) [12],  
5.5. Obramowanie nawierzchni  
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub ST.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramowań 

powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.4.  
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. 

Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.  

5.6. Podsypka  
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po 

zagęszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 
2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 
cm.  

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:  

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,  
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.  
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 

3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, 
lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.  

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 
należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie 
podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.  

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce.  

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania  
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Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku braku wystarczających 
ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed 
ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier 
może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce 
piaskowej.  

5.7.2. Warunki atmosferyczne.  
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu 
dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane 
są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami 
ze słomy, papą itp.).  

Ułożenie nawierzchni z kostek.  
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 

większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, 
w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.  

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych 

pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz 
różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.  

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek 
wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w 
odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi 
być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie 
mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają 
łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników.  

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się.  

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm 
do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).  

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie 
równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, 
wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami 
tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).  

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką.  

Ubicie nawierzchni z kostek.  
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.  
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie 

w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.  

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na 
kostki całe. Spoiny.  

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.  
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W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta 
prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego 
nawierzchni.  

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania 
pktu 2.3,   

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i 
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed 
rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa 
powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.  

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią 
szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.  

Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
Szczeliny dylatacyjne.  

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach 
zgodnych z dokumentacją projektową lub ST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość 
szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych 
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. 
Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkcie 2.3 e). 
Sposób wypełnienia szczelin powinien odpowiadać wymaganiom ST D-05.03.04a „Wypełnianie 
szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16].  

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje 
zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad 
szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy 
ściekach wzdłuż jezdni.  

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-

piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 
cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy 
temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) 
nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 6.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien 

uzyskać: a) w zakresie betonowej kostki 
brukowej  

- aprobatę techniczną,  
- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera,  
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.7), b) w zakresie 

innych materiałów  
- sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 

(krawężników, obrzeży),  
- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą 

wątpliwości Inżyniera.  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  
6.3. Badania w czasie robót  
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 
2.  

  
  
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót  

L Wyszczególnienie badań i 
pomiarów  

Częstotliwość 
badań  

Wartości dopuszczalne  

1 Sprawdzenie podłoża i koryta  Wg ST D-
04.01.01 
[11]  

  

2 Sprawdzenie ew. podbudowy  Wg  ST, 
norm, 
wytyczn
ych,  

wymienionych 
w pkcie 
5.4  

  

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni  wg ST D-
08.01.01
02 
[17];        
D- 

08.03.01 [18]; 
D-
08.05.00 
[19]  

  

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 
liniowym lub metodą niwelacji)  

Bieżąca 

kontrola 
w 10 
punktac
h 
dzienne
j działki 
robocze
j: 
grubośc
i, 
spadkó
w i cech 
konstru
kcyjnyc
h w  

porównaniu z 
dokume
ntacją 
projekto
wą i 

Wg pktu 5.6; odchyłki od  
projektowanej grubości 1 cm  
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specyfik
acją  

5 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Badania wykonywania 
nawierzchni z  kostki  

  

a) zgodność 
 z 
 dokumentacją projektową  

Sukcesywnie 
na 
każdej 
działce 
roboczej 

-  

b) położenie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie)  

Co 100 m i we 
wszystki
ch 
punktac
h 
charakte
rystyczn
ych  

Przesunięcie od osi 
 projektowanej do 2 cm  

c) rzędne wysokościowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym)  

Co 25 m w osi 
i przy 
krawęd
ziach 
oraz we 
wszystk
ich 
punktac
h 
charakt
erystyc
znych  

Odchylenia:       +1 cm; -2 cm  

d) równość w profilu podłużnym (wg BN-
68/8931-04 [9] łatą czterometrową) 

Jw.   Nierówności do 8  
mm  

e) równość w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona łatą profilową z 
poziomnicą i pomiarze prześwitu 
klinem cechowanym oraz 
przymiarem  

liniowym względnie metodą niwelacji)  

Jw.   Prześwity między łatą a po- wierzchnią do  
8 mm  

f) spadki poprzeczne (sprawdzone me-
todą niwelacji)  

Jw.   Odchyłki od dokumentacji projektowej do 
0,3%  

g) szerokość nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym)  

Jw.   Odchyłki od szerokości projektowanej do  
5 cm  

h) szerokość i głębokość wypełnienia 
spoin i szczelin (oględziny i pomiar 
przymiarem liniowym po 
wykruszeniu dług. 10 cm)  

W 
 
2
0  

charakte
ry

punkt Wg pktu 5.7.5  



  

 125  
  

  

st
yc
zn
yc
h 
dz
iał
ki 
ro
b
oc
ze
j  

j 

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich 
ułożenia  

Kontrola 
bieżąca  

Wg dokumentacji projektowej lub decyzji 
Inżyniera  

6.4. Badania wykonanych robót  
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.  
  
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni  

Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów  Sposób sprawdzenia  

1  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 

ścieków  

Wizualne sprawdzenie jednorodności 
wyglądu, prawidłowości 
desenia, kolorów  

  kostek, spękań, plam, deformacji, wy-
kruszeń, spoin i szczelin  

2  Badanie położenia osi nawierzchni w 
planie  

Geodezyjne sprawdzenie położenia 
osi co 25 m i w punktach 
charakterystycznych  

(dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, 
lp. 5b)  

3  Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość  

Co 25 m i we wszystkich  punktach 
charakterystycznych (wg metod 
i dopuszczalnych wartości 
podanych w tab. 2, lp.  

od 5c do 5g)  

4  Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, 
pomiędzy krawężnikami, 
obrzeżami, ściekami oraz 
wypełnienie spoin i szczelin  

Wg pktu 5.5 i 5.7.5  

  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.  
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich ST wymienionych w pktach 5.4 i 
5.5.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 
pozytywne.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
- przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta,  
- ewentualnie wykonanie podbudowy,  
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,  
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię,  
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.  
Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

[10] oraz niniejszej ST.  
  
PODSTAWA PŁATNOŚCI  
8.3. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 

9.  
8.4. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót,  
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- wykonanie podsypki,  
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,  
- ułożenie i ubicie kostek,  
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,  
- pielęgnację nawierzchni,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,  - 

odwiezienie sprzętu.  
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących 

(jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach 
kosztorysowych, a których zakres jest określony przez ST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
9.1. Polskie Normy  
1. PN-B-11112:1996 

 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
2. PN-B-11113:1996   

Kruszywa 
 mineralne. 
 Kruszywa 
 naturalne 
 do 
 nawierzchni drogowych; piasek  

3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i 
drogowe  

4. PN-B-19701:1997 
 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania   

i ocena zgodności  



  

 127  
  

  

5. PN-B-32250:1988 
 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

10.2. Branżowe Normy  
6. BN-88/6731-08 

 Cement. Transport i przechowywanie lub równoważne  
7. BN-80/6775-03/04 

 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża lub równoważne  

8. BN-64/8931-01 
 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego lub równoważne  

9. BN-68/8931-04 
 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą lub równoważne.  
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D-07.01.01.  OZNAKOWANIE POZIOME  
  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem oznakowania poziomego w związku z 
realizacją zadania: przy przebudowie ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. 
Strzeleckiej w Świnoujściu.   

1.2. Zakres stosowania ST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad wykonywania robót związanych z wykonaniem 

oznakowania poziomego dróg. Oznakowanie powinno być jako oznakowanie grubowarstwowe. 
Wymagany okres gwarancji – 2 lata.  

Zakres robót zgodnie z Dokumentacją Techniczną i przedmiarem robót.  
1.4. Określenia podstawowe  
Z Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 1.4.  
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii 

ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych 
linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. W zależności od rodzaju 
i sposobu zastosowania znaki poziome mogą mieć znaczenie prowadzące, segregujące, 
informujące, ostrzegawcze, zakazujące lub nakazujące.  

1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, 
występujące jako linie: – pojedyncze: przerywane lub ciągłe, segregacyjne lub krawędziowe, – 
podwójne: ciągłe z przerywanymi, ciągłe lub przerywane.  

1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do 
wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają 
o konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują.  

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki służące do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i 
rowerzystów w poprzek drogi, miejsc wymagających zatrzymania pojazdów oraz miejsc 
lokalizacji progów zwalniających.  

1.4.5. Znaki uzupełniające - znaki o różnych kształtach, wymiarach i przeznaczeniu, występujące w 
postaci symboli, napisów, linii przystankowych, stanowisk i pasów postojowych, powierzchni 
wyłączonych z ruchu oraz symboli znaków pionowych w oznakowaniu poziomym.  

1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od 
rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo 
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na 
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. 
Materiały te powinny posiadać właściwości odblaskowe.  

1.4.7. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne i 
chemoutwardzalne nakładane warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzoną na mokro.  

1.4.8. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości od 0,9 mm 
do 3,5 mm. Należą do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na 
zimno. Dla linii strukturalnych i profilowanych grubość linii może wynosić do 5 mm.  

1.4.9. Materiały prefabrykowane - materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie, 
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne w 
arkuszach do wtapiania oraz taśmy do oznakowań tymczasowych (żółte) i trwałych (białe).  

1.4.10. Kulki szklane – materiał w postaci przezroczystych, kulistych cząstek szklanych do posypywania 
lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu 
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uzyskania widzialności oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padającej wiązki światła 
pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane są także składnikami materiałów grubowarstwowych.  

1.4.11. Oznakowanie nowe – oznakowanie, w którym zakończył się czas schnięcia i nie upłynęło 30 dni 
od wykonania oznakowania. Pomiary właściwości oznakowania należy wykonywać od 14 do 30 
dnia po wykonaniu oznakowania.  

1.4.12. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie żółtej, którego czas 
użytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót.  

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”   
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne”   
2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów  
Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny spełniać warunki 

postawione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.   
Producenci powinni oznakować wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z aprobatą techniczną (np. dla farb 
oraz mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub  znakiem CE, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z normą 
zharmonizowaną (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i punktowych elementów odblaskowych [5, 5a].  

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejścia w życie rozporządzenia  nie mogą być 
zmieniane lecz zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. W tym przypadku do 
oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodności z aprobatą 
techniczną.  

Powyższe zasady należy stosować także do oznakowań tymczasowych wykonywanych materiałami o 
barwie żółtej.  

2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość  
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości jego 

lub Inżyniera, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom określonym 
w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium 
drogowemu. Badania powinny być wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 lub Warunkami 
Technicznymi POD-97 lub POD-2006 po ich wydaniu.  

2.4. Oznakowanie opakowań  
Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego 

znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto aby na każdym opakowaniu 
był umieszczony trwały napis zawierający:  

nazwę i adres producenta,  
datę produkcji i termin przydatności do 

użycia, masę netto,  
numer partii i datę produkcji,  
informację, że wyrób posiada aprobatę techniczną IBDiM i jej 

numer, nazwę jednostki certyfikującej i numer 
certyfikatu, jeśli dotyczy,   

znak budowlany „B” wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury i/lub znak „CE” wg rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury, informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego, 
ewentualne wskazówki dla użytkowników.  

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania 
powinno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia .  
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2.5. Przepisy określające wymagania dla materiałów  
Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania 

określone są w Warunkach technicznych POD-97 lub POD-2006 (po ich wydaniu) .  
  
2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego oznakowania dróg  
2.6.1. Materiały do oznakowań grubowarstwowych  
Materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny być materiały umożliwiające 

nakładanie ich warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzalne 
stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.  

Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno-, dwu- lub trójskładnikowymi, mieszanymi ze 
sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię z użyciem 
odpowiedniego sprzętu. Masy te powinny tworzyć powłokę, której spójność zapewnia jedynie 
reakcja chemiczna.  

Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi rozpuszczalników, dostarczanymi 
w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dać się podgrzewać do 
stopienia i aplikować ręcznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyć spójną warstwę przez 
ochłodzenie.  

Właściwości fizyczne materiałów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów 
prefabrykowanych określają aprobaty techniczne.  

2.6.2. Materiały do oznakowań cienkowarstwowych  
Materiałami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą 

grubości od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to być ciekłe produkty zawierające ciała 
stałe zdyspergowane w roztworze żywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w 
wodzie, które mogą występować w układach jedno- lub wieloskładnikowych.  

 Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem, wałkiem lub 
przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie 
chemicznym.  

Właściwości fizyczne poszczególnych materiałów do poziomego oznakowania cienkowarstwowego 
określają aprobaty techniczne.   

2.6.2. Kulki szklane  
Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na 

materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w 
kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu.  

Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, wykazywać 
odporność na wodę, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawierać nie więcej 
niż 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej średnicy poniżej 1 mm oraz 30 % 
w przypadku kulek o maksymalnej średnicy równej i większej niż 1 mm. Krzywa uziarnienia 
powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych w wymaganiach aprobaty technicznej 
wyrobu lub w certyfikacie CE.  

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 80%.   
Wymagania i metody badań kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000.  
Właściwości kulek szklanych określają odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty „CE”.  
   
2.6.3. Materiał uszorstniający oznakowanie  
Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego 

kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej 
szorstkości (właściwości antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie może zawierać więcej 
niż 1% cząstek mniejszych niż 90 m. Potrzeba stosowania materiału uszorstniającego powinna 
być określona w ST. Konieczność jego użycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania 
wskaźnika szorstkości oznakowania  SRT  50.  
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Materiał uszorstniający (kruszywo przeciwpoślizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem 
uszorstniającym powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej.   

  
2.6.5. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska  
Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających 

zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska.  
2.7. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  
Materiały do oznakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich 

właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania 
w warunkach określonych przez producenta.  

Materiały do poziomego oznakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadających 
zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, 
opadów i w temperaturze, dla:  

farb wodorozcieńczalnych od 5oC do 
40oC, farb 
rozpuszczalnikowych od -5oC 
do 25oC, pozostałych 
materiałów - poniżej 40oC.  

3. SPRZĘT  
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA OZNAKOWANIA POZIOMEGO  
 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót, 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego 
przez Inżyniera:  

szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) 
oraz szczotek ręcznych, frezarek, sprężarek, malowarek,  

układarek mas termoplastycznych i 
chemoutwardzalnych, wyklejarek do 
taśm, sprzętu do badań, określonego w 
ST.  

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jakość, ilość i wydajność malowarek lub układarek 
proporcjonalną do wielkości i czasu wykonania całego zakresu robót.  

  
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.  
Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w typowych, zapewniających szczelność 

opakowaniach handlowych, krytymi środkami transportu.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Nowe i 

odnowione nawierzchnie dróg przed otwarciem do ruchu muszą być oznakowane zgodnie z 
dokumentacją projektową.   

5.2. WARUNKI ATMOSFERYCZNE  
 W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co 

najmniej 5oC, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta 
lub wynosić co najwyżej 85%.  

5.3. JEDNORODNOŚĆ NAWIERZCHNI ZNAKOWANEJ  
 Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierówności 

i/lub miejsca napraw cząstkowych nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i 
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nie mają większego rozmiaru niż 15% powierzchni znakowanej, uznaje się za powierzchnie 
jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych należy w ST ustalić: rozmiary powierzchni 
niejednorodnej zgodnie z Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), odkształcenia 
nawierzchni (otwarte złącza podłużne, koleiny, spękania, przełomy, garby), wymagania wobec 
materiału do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec Wykonawcy.  

5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA DO WYKONANIA ZNAKOWANIA  
 Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z 

pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego 
w ST i zaakceptowanego przez Inżyniera.  

  Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być 
czysta i sucha.  

5.5. PRZEDZNAKOWANIE  
 W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, 

stosując się do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury, ST i wskazaniach Inżyniera.  

5.6. WYKONANIE OZNAKOWANIA DROGI  
5.6.1. Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów  
 Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być dostarczone 

w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami ST, producenta 
oraz wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej.  

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiałami grubowarstwowymi  
 Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku 

ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.  
Materiał znakujący należy nakładać równomierną warstwą o grubości (lub w ilości) ustalonej w ST, 

zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować 
przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce metalowej, podkładanej na drodze malowarki. 
Ilość materiału zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy, nie 
może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%.  

 W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie większe prace (linie 
krawędziowe, segregacyjne na długich odcinkach dróg) powinny być wykonywane przy użyciu 
urządzeń samojezdnych z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z 
ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość 
sprzętu należy dostosować do ich zakresu i rozmiaru. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i 
sposobu wykonania znakowania podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy. W przypadku 
znakowania nawierzchni betonowej należy przed aplikacją usunąć warstwę powierzchniową 
betonu metodą frezowania, śrutowania lub waterblasting, aby zlikwidować pozostałości mleczka 
cementowego i uszorstnić powierzchnię. Po usunięciu warstwy powierzchniowej betonu, należy 
powierzchnię znakowaną umyć wodą pod ciśnieniem oraz zagruntować środkiem wskazanym 
przez producenta masy (podkład, grunt, primer) w ilości przez niego podanej.  

5.6.3. Wykonanie oznakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi  
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich 

braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.  
 Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać w czasie od 2 

do 4 minut do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania zbiornika 
malowarki zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do malowania 
mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje się całkowicie wymieszać lub 
na jej powierzchni znajduje się kożuch.  

 Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w ST, zachowując wymiary i ostrość 
krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia 
pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki. Ilość farby 
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zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić 
od ilości ustalonej, więcej niż o 20%.  

 Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek z 
automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem 
uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy 
dostosować do zakresu i rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania 
znakowania podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy.  

5.6.4. Wykonanie oznakowania tymczasowego  
Do wykonywania oznakowania tymczasowego barwy żółtej należy stosować materiały łatwe do 

usunięcia po zakończeniu okresu tymczasowości. Linie wyznaczające pasy ruchu zaleca się 
uzupełnić punktowymi elementami odblaskowymi z odbłyśnikami także barwy żółtej.   

Czasowe oznakowanie poziome powinno być wykonane z materiałów odblaskowych. Do jego 
wykonania należy stosować: farby, taśmy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. 
Stosowanie farb dopuszcza się wyłącznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych 
robót nawierzchniowych oznakowanie to po ich zakończeniu będzie całkowicie niewidoczne, np. 
zostanie przykryte nową warstwą ścieralną nawierzchni.  

Materiały stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny także posiadać aprobaty 
techniczne, a producent powinien wystawiać deklarację zgodności.  

5.7. USUWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO  
W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę należy 

wykonać jak najmniej uszkadzając nawierzchnię.  
Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania:  
cienkowarstwowego, metodą: frezowania mechanicznego lub wodą pod wysokim ciśnieniem 

(waterblasting), piaskowania, śrutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,  
grubowarstwowego, metodą piaskowania, kulkowania, 

frezowania, punktowego, prostymi narzędziami 
mechanicznymi.  

Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność nowego 
oznakowania do podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża.  

Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych może być wykonane przez zamalowanie nietrwałą 
farbą barwy czarnej.  

Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały 
środowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inżyniera.  

  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
  
6.2. BADANIE PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA I PRZEDZNAKOWANIA  
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha.  
Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.  
6.3. BADANIA WYKONANIA OZNAKOWANIA POZIOMEGO  
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego  
6.3.1.1. Zasady  
Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu określenia właściwości oznakowania dróg w 

czasie ich użytkowania. Wymagania określa się kilkoma parametrami reprezentującymi różne 
aspekty właściwości oznakowania dróg według PN-EN 1436:2000 i PN-EN 1436:2000/A1:2005.   

Badania wstępne, dla których określono pierwsze wymaganie, są wykonywane w celu kontroli przed 
odbiorem. Powinny być wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania 
kontrolne należy wykonywać po okresie, od 3 do 6 miesięcy po wykonaniu i przed upływem 1 
roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiałów o trwałości dłuższej niż 1 rok.   
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Barwa żółta dotyczy tylko oznakowań tymczasowych, które także powinny być kontrolowane. Inne 
barwy oznakowań niż biała i żółta należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
załączniku nr 2 do rozporządzenia.  

6.3.1.2. Widzialność w dzień  
Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji  i barwą oznakowania 

wyrażoną współrzędnymi chromatyczności.  
Wartość współczynnika  powinna wynosić dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po 

wykonaniu, barwy:  
białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, 

klasa B3, białej, na nawierzchni betonowej, co 
najmniej 0,50, klasa B4, żółtej, co najmniej 
0,30, klasa B2.  

  Wartość współczynnika  powinna wynosić po 30 dniu od wykonania dla całego okresu 
użytkowania oznakowania, barwy:  

białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, 
klasa B2, białej, na nawierzchni betonowej, co 
najmniej 0,40, klasa B3, żółtej, co najmniej 0,20 
klasa B1.   

 Barwa oznakowania powinna być określona wg PN-EN 1436:2000 przez współrzędne 
chromatyczności x i y, które dla suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym 
przez cztery punkty narożne podane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 2 i 3).  

Tablica 1. Punkty narożne obszarów chromatyczności oznakowań dróg  
  

Punkt narożny nr  
 

1  2  3  4  

Oznakowanie białe  
  

x  0,355  0,305  0,285  0,335  

y  0,355  0,305  0,325  0,375  

Oznakowanie żółte klasa 
Y1  

  

x  0,443  0,545  0,465  0,389  

y  0,399  0,455  0,535  0,431  

Oznakowanie żółte klasa 
Y2  

  

x  0,494  0,545  0,465  0,427  

y  0,427  0,455  0,535  0,483  

Oznakowanie czerwone  
  

x  0,690  0,530  0,495  0,655  

y  0,310  0,300  0,335  0,345  

Oznakowanie niebieskie  
  

x  0,078  0,200  0,240  0,137  

y  0,171  0,255  0,210  0,038  
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Rys. 1. Współrzędne chromatyczności x,y dla barwy białej oznakowania  
    

  
Rys.2. Współrzędne chromatyczności x,y dla barwy żółtej oznakowania  
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Rys. 3. Granice barw białej, żółtej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowania  
 Pomiar współczynnika luminancji  może być zastąpiony pomiarem współczynnika luminancji w 

świetle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 lub wg POD-97 i POD-2006 (po wydaniu).  
 Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się 

współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd.   
 Wartość współczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna 

wynosić dla oznakowania świeżego, barwy:  
• białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,  
• białej, co najmniej 160 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie betonowe), klasa Q4,  

 żółtej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1), klasa Q2,  
Wartość współczynnika Qd powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od 

wykonania, w ciągu całego okresu użytkowania,  barwy:  
• białej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,  

 białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1(nawierzchnie betonowe), klasa Q3,  
 żółtej, co najmniej 80 mcd m-2 lx-1, klasa Q1.  

 6.3.1.3. Widzialność w nocy  
 Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany według 

PN-EN 1436:2000 [4] z uwzględnieniem podziału na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005.  
 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciągu 14 - 

30 dni po wykonaniu, barwy:  
• białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości  100 km/h lub o 

natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas, co najmniej 250 mcd m-2 lx-1, 
klasa R4/5,  

• białej, na pozostałych drogach, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1, klasa R4,  
• żółtej tymczasowej, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3,  
 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego w ciągu od 2 do 6 

miesięcy po wykonaniu,  barwy:  
• białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości  100 km/h lub o 

natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1, 
klasa R4,  białej, na pozostałych drogach, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3  żółtej 
tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa R2.  
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  Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesiąca 
po wykonaniu,  barwy:  

• białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości  100 km/h lub o 
natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, 
klasa R3,  białej, na pozostałych drogach, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 , klasa R2,  żółtej 
tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa R2.  

Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takich jak: powierzchniowe utrwalanie oraz na 
nawierzchniach niejednorodnych można wyjątkowo, tylko na drogach określonych w tablicy 5, 
dopuścić wartość współczynnika odblasku RL = 70 mcd m-2 lx-1, klasa R1 dla oznakowania 
cienkowarstwowego eksploatowanego od 6 miesiąca po wykonaniu.  

Na nawierzchniach nowych lub odnowionych z warstwą ścieralną z SMA zaleca się stosować materiały 
grubowarstwowe.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie w SST wyższych klas wymagań wg 
PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].  

 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie 
wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 1436:2000 zmierzona od 14 do 30 
dni po wykonaniu, barwy:  

• białej, co najmniej 50 mcd m-2 lx-1, klasa RW3,  
• w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m-2 lx-1, klasa RW2.  
 Powyższe wymaganie dotyczy jedynie oznakowań profilowanych, takich jak oznakowanie strukturalne 

wykonywane masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taśmami w postaci np. 
poprzecznych wygarbień (baretek), dropon-line, itp.  

 Wykonywanie pomiarów na oznakowaniu ciągłym z naniesionymi wygarbieniami może być 
wykonywane tylko metoda dynamiczną. Pomiar aparatami ręcznymi jest albo niemożliwy albo 
obciążony dużym błędem.  

 Wykonywanie pomiarów odblaskowości na pozostałych typach oznakowania strukturalnego, z uwagi 
na jego niecałkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczone 
większym błędem niż na oznakowaniach pełnych. Dlatego podczas odbioru czy kontroli, należy 
przyjąć jako dopuszczalne wartości współczynnika odblasku o 20 % niższe od przyjętych w ST.  

  
6.3.1.4. Szorstkość oznakowania  
 Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) 

mierzona wahadłem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub POD-97 i POD-2006 (po wydaniu). 
Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposażony w typowe opony hamuje z blokadą 
kół przy prędkości 50 km/h na mokrej nawierzchni.  

  Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na 
oznakowaniu:  
 w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek 
SRT (klasa S1).  

 Dopuszcza się podwyższenie w ST wymagania szorstkości do 50 – 60 jednostek SRT (klasy S2 – S3), 
w uzasadnionych przypadkach. Uzyskanie większej szorstkości oznakowania, wiąże się z 
zastosowaniem kruszywa przeciwpoślizgowego samego lub w mieszaninie z kulkami szklanymi 
wg PN-EN 1423:2001. Należy przy tym wziąć pod uwagę jednoczesne obniżenie wartości 
współczynnika luminancji i współczynnika odblasku.  

 Szorstkość oznakowania, na którym nie zastosowano kruszywa przeciwpoślizgowego, zazwyczaj 
wzrasta w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie należy wymagać wyższej jego wartości 
na starcie, a niższej w okresie gwarancji.  

 Wykonywanie pomiarów wskaźnika szorstkości SRT dotyczy oznakowań jednolitych, płaskich, 
wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taśmami. 
Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jest, jeśli możliwy, to nie miarodajny. W przypadku 
oznakowania z wygarbieniami i punktowymi elementami odblaskowymi pomiar nie jest możliwy.  
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UWAGA: Wskaźnik szorstkości SRT w normach powierzchniowych został nazwany PTV (Polishing 
Test Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U). Metoda pomiaru i sprzęt do jego wykonania są 
identyczne z przyjętymi w PN-EN 1436:2000 dla oznakowań poziomych.  

6.3.1.5. Trwałość oznakowania  
 W stosunku do materiałów grubowarstwowych i taśm ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4, 5 i 6 

latach, gdy w oznakowaniu pojawiają się przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiałów 
strukturalnych, o nieciągłym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje się.  

 W celach kontrolnych trwałość jest oceniana pośrednio przez sprawdzenie spełniania wymagań 
widoczności w dzień, w nocy i szorstkości.  

6.3.1.6. Czas schnięcia oznakowania (względnie czas do przejezdności oznakowania)  
 Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a 

jego oddaniem do ruchu.  
Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, z 

tym że nie może przekraczać 2 godzin w przypadku wymalowań nocnych i 1 godziny w przypadku 
wymalowań dziennych. Metoda oznaczenia czasu schnięcia znajduje się w POD-97 lub POD-
2006 (po ich wydaniu).  

6.3.1.7. Grubość oznakowania  
 Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla:  

a) oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwyżej 5 mm,  

b) punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na części jezdnej drogi, co najwyżej 15 
mm, a w uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, co najwyżej 25 
mm.  

  Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.  
Kontrola grubości oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub gdy 

nie są wykonywane pomiary kontrolne za pomocą aparatury lub poprzez ocenę wizualną.  
  
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego lub 

grubowarstwowego  
 Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienko- lub grubowarstwowego 

przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz 
dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, następujące badania:  

a) przed rozpoczęciem pracy:  
• sprawdzenie oznakowania opakowań,  
• wizualną ocenę stanu  materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,  
• pomiar wilgotności względnej powietrza,  
• pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,  
• badanie lepkości farby, wg POD-97lub POD-2006 (po wydaniu),  
b) w czasie wykonywania pracy:  
• pomiar grubości warstwy oznakowania,  
• pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu),  
• wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,  
• pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i 

załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7],  
• wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii,  

 oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97  lub POD-2006 po wydaniu).  
 Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką, jednoznacznie oznakowaną, na blasze (300 

x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji.  
 Do odbioru i w przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inżynier może 

zlecić wykonanie badań:  widzialności w nocy,  
• widzialności w dzień,  
• szorstkości,  
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odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod określonych w 
Warunkach technicznych POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu). Jeżeli wyniki tych badań wykażą 
wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku 
przeciwnym - Zamawiający.   

Badania powinien zlecać Zamawiający do niezależnego laboratorium badawczego, co gwarantuje 
większa wiarygodność wyników.  

    
W przypadku konieczności wykonywania pomiarów na otwartych do ruchu odcinkach dróg o 

dopuszczalnej prędkości  100 km/h należy ograniczyć je do linii krawędziowych zewnętrznych 
w przypadku wykonywania pomiarów aparatami ręcznymi, ze względu na bezpieczeństwo 
wykonujących pomiary.  

 Pomiary współczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i krawędziowych wewnętrznych, na 
otwartych do ruchu odcinkach dróg o dopuszczalnej prędkości  100 km/h , a także na liniach 
podłużnych oznakowań z wygarbieniami, należy wykonywać przy użyciu mobilnego reflektometru 
zainstalowanego na samochodzie i wykonującego pomiary w ruchu.  

 W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika odblaskowości i współczynników luminancji 
aparatami ręcznymi częstotliwość pomiarów należy dostosować do długości badanego odcinka, 
zgodnie z tablicą 2. W każdym z mierzonych punktów należy wykonać po 5 odczytów 
współczynnika odblasku i po 3 odczyty współczynników luminancji w odległości jeden od 
drugiego minimum 1 m.  

  
  
  
Tablica 2. Częstotliwość pomiarów współczynników odblaskowości i luminancji aparatami 

ręcznymi  

Lp.  
Długość odcinka, 

km  

Częstotliwość 
pomiarów, co 

najmniej  

Minimalna ilość 
pomiarów  

1  od 0 do 3  od 0,1 do 0,5 km  3-6  

2  od 3 do 10  co 1 km  11  

3  od 10 do 20   co 2 km  11  

4  od 20 do 30      co 3 km  11  

5  powyżej 30  co 4 km  > 11  

Wartość wskaźnika szorstkości zaleca się oznaczyć w 2 – 4 punktach oznakowania odcinka.  
6.3.3. Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem punktowych elementów 

odblaskowych  
 Wykonawca wykonując oznakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych przeprowadza, 

co najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem ST, następujące badania:  
• sprawdzenie oznakowania opakowań,  
• sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocujących, zgodnie z 

zaleceniami ST,  
• wizualną ocenę stanu elementów, w zakresie ich kompletności i braku wad,  
• temperatury powietrza i nawierzchni,  
• pomiaru czasu oddania do ruchu,  
• wizualną ocenę liniowości i kierunkowości przyklejenia elementów,  
• równomierności przyklejenia elementów na całej długości linii,  
• zgodności wykonania oznakowania z dokumentacja projektową i załącznikiem nr 2 do 

rozporządzenia Ministra  
Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. [7].  



  

  145    
   

  

Protokół z przeprowadzonych badań wraz z próbkami przyklejonych elementów, w liczbie określonej w 
ST, Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji.  

 W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego Inżynier może zlecić 
wykonanie badań widzialności w nocy, na próbkach zdjętych z nawierzchni i dostarczonych do 
laboratorium, na zgodność z wymaganiami podanymi  w ST lub aprobacie technicznej, 
wykonanych według metod określonych w  PN-EN 1463-1 lub w Warunkach technicznych POD-
97 lub POD-2006(po wydaniu). Jeśli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego 
oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający. 
Tablica 3.   Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów  

Lp.  Właściwość  Jednostka  
 

Wymagania  

1    Zawartość składników lotnych w 
materiałach do znakowania  

 rozpuszczalników 
organicznych  

 rozpuszczalników 
aromatycznych  

 benzenu i rozpuszczalników 
chlorowanych  

  
% (m/m)  
% (m/m)  
% (m/m)   25  

 8  
0  

  

2  Właściwości kulek szklanych   

 współczynnik załamania 
światła  

 zawartość kulek z defektami  

-  
%  

 

 1,5  
20  

3  Okres stałości właściwości 
materiałów do znakowania 
przy składowaniu  

miesiące  
 

 6  

  
  
  
Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowania poziomego  

Lp.  Właściwość  Jednostka   Wymagania  Klasa  

  Współczynnik odblasku RL dla oznako-wania 
nowego (w ciągu 14 - 30 dni po 
wykonaniu) w stanie suchym:  

  
mcd m-2 lx-1  

  
 200  

  
R4  

  Współczynnik odblasku RL dla oznako-wania 
eksploatowanego ( po 30 dniu po 
wykonaniu):  

  
mcd m-2 lx-1  

  
 150  

  
R3  

  Współczynnik odblasku RL dla oznako-wania 
po 6 miesiącach po wykonaniu,   mcd m-2 lx-1   100  R2  

  Współczynnik luminancji Qd dla oznakowa-
nia nowego (od 14 do 30 dnia po 
wykonaniu):  

mcd m-2 lx-1  
  

 130  
  

B3  
  

  Współczynnik luminancji Qd dla oznakowania 
eksploatowanego (po 30 dniu od 
wykonania):  

  
mcd m-2 lx-1  

  
 100  

  
B2  
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  Współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym Qd dla oznakowania po 
6 miesiącach  po wykonaniu:  

  
mcd m-2 lx-1  

  
 100  

  
Q3  

  Szorstkość oznakowania eksploatowanego  
wskaźnik  
SRT  

  
 45  

  
S1  

  Trwałość oznakowania cienkowarstwo-wego 
po 12 miesiącach:  

  
skala LCPC  

  
 6  

  
-  

Lp.  Właściwość  Jednostka   Wymagania  Klasa  

8  
Czas schnięcia materiału na nawierzchni  

 w dzień  

 w nocy  
  
h h  

  
 1  
 2  

  
-  
-  

  
6.4. TOLERANCJE WYMIARÓW OZNAKOWANIA  
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania  
 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i 

załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [7], powinny 
odpowiadać następującym warunkom:  

 szerokość linii może różnić się od wymaganej o  5 mm,  

 długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 
150 mm,  

 dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od 
średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż  50 mm długości wymaganej,  

 dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od 
wymaganego wzoru niż  50 mm dla wymiaru długości i  20 mm dla wymiaru szerokości.  

 Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, 
należy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie.  

  
6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania  
 Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do  pokrycia pełnej powierzchni istniejących 

znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.  
  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanego oznakowania zgodnie z 

lokalizacją wg Dokumentacji Projektowej.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT  
  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.  
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania 

robót, może być dokonany po:  
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 oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,  

 przedznakowaniu,  

 frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym,  

 usunięciu istniejącego oznakowania poziomego,  

 wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonowej.  
8.3. ODBIÓR OSTATECZNY  
 Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników 

pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6.  
8.4. ODBIÓR POGWARANCYJNY  
 Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST. 

Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone niniejszym ST na podstawie badań 
wykonanych przed upływem okresu gwarancyjnego.  

  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9.  
9.2. CENA JEDNOSTKOWA  
Cena 1 m2 oznakowania poziomego wg pkt 7 a, b, obejmuje:  

 projekt oznakowania i organizacji ruchu na czas robót,  

 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i wykonanie przedznakowania,  

 oznakowanie robót i jego utrzymanie w należytym stanie w całym okresie prowadzenia robót,  

 zakup i dostarczenie materiałów,  

 oczyszczenie podłoża,  

 naniesienie oznakowania poziomego odpowiedniego rodzaju na nawierzchnię drogi o kształtach 
i wymiarach zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r,  

 ochrona oznakowania przed zniszczeniem w czasie robót,  

 uzupełnienia i/lub wznowienie oznakowania w okresie gwarancyjnym,  
 badania kontrolne i pomiary sprawdzające.  

  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. NORMY  
  
1. PN-89/C-81400 

 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport lub równoważne  
2. PN-85/O-79252 

 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe lub 
równoważne  

3. PN-EN 1423:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki 
szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny) lub równoważne  

  
3a. PN-EN Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki szklane, 

1423:2001/A1:2005 kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1) lub równoważne 
4. PN-EN 1436:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 

poziomego oznakowania dróg lub równoważne 
4a.  PN-EN Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego 

1436:2000/A1:2005 oznakowania dróg (Zmiana A1) lub równoważne  
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5.  PN-EN 1463-1:2000  Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy 
odblaskowe Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu lub 
równoważne 

5a.  PN-EN 1463- Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe 
Część 1: 1:2000/A1:2005 Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu 
(Zmiana A1) lub równoważne 

5b.  PN-EN 1463-2:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy 
odblaskowe Część 2: Badania terenowe lub równoważne 

6.  PN-EN 1871:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne  

10.2. PRZEPISY ZWIĄZANE I INNE DOKUMENTY  
7. Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe 

warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach 
(Dz. U. nr 220, poz. 2181)  

8. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich  znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)  

9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. 
Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997  

10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. 
IBDiM, Warszawa, w opracowaniu  

11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami)  
12. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  systemów 

oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 
nr 195, poz. 2011)  

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)  

14. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych 
(RID/ADR)  

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U.             nr 249, poz. 2497)  
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D-07.02.01.  OZNAKOWANIE PIONOWE  
  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem oznakowania poziomego przy przebudowie 
ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Strzeleckiej w Świnoujściu.   

  
1.2. Zakres stosowania ST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego przy przebudowie ul. 11 Listopada na 
odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Strzeleckiej w Świnoujściu.   

  
Zakres robót zgodnie z Dokumentacją Techniczną i przedmiarem robót.  
1.4. Określenia podstawowe  
Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle 

umieszczony na konstrukcji wsporczej.  
Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza 

może być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako 
jednolita lub składana.  

Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane 
jako malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową). W przypadkach szczególnych 
(znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może być zatopione w tarczy znaku.  

Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z 
materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym).  

Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest 
tarcza znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.).  

Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od 
daty produkcji.  

Znak użytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 miesiące 
od daty produkcji.  

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”   
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne”   
2.2. Aprobata techniczna dla materiałów  
Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy,  musi posiadać 

aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny mieć 
certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę.  

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków  
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być 

wykonywane jako:  prefabrykaty betonowe,  

 z betonu wykonywanego „na mokro”,  

 z betonu zbrojonego,  

 inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera.  
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Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Beton powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06250 [1].  

2.3.1. Cement  
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający 

wymaganiom PN-B-19701  
[4].  
2.3.2. Kruszywo  
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca się 

stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.  
2.3.3. Woda  
Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250 [6].  
2.3.4. Domieszki chemiczne  
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewiduje je dokumentacja projektowa, 

ST lub wskazania Inżyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-
23010 [5].  

W betonie niezbrojonym zaleca się stosować domieszki napowietrzające, a w betonie zbrojonym 
dodatkowo domieszki uplastyczniające lub upłynniające. 2.3.5. Pręty zbrojenia  

Pręty zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 
[2].  

2.4. Konstrukcje wsporcze  
2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji  
Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST, a 

w przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną 
przez Inżyniera.  

Konstrukcje wsporcze można wykonać z ocynkowanych rur lub kątowników względnie innych 
kształtowników, zaakceptowanych przez Inżyniera.  

2.5. Tarcza znaku  
2.5.1.  Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne  
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób 

wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian 
temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania 
chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez 
wytwórcę lub dostawcę.  

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku  
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość 

znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy: a) 
instrukcję montażu znaku,  

b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,  
c) instrukcję utrzymania znaku.  
  
2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku  
Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego są:  

 blacha stalowa,  

 blacha z aluminium lub stopów z aluminium,  
2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej  
Tarcza znaku z blachy stalowej grubości co najmniej 1,0 mm powinna być zabezpieczona przed korozją 

obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza się stosowanie innych 
sposobów zabezpieczenia stalowych tarcz znaków przed korozją, np. przez metalizowanie lub 
pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej 
technologii.  

Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją jedynie farbami 
antykorozyjnymi.  
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Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi o odpowiedniej 
trwałości, nie mniejszej niż przewidywany okres użytkowania znaku.  

Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż 310 MPa.  
2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej  
Blacha z aluminium lub stopów aluminium powinna  być odporna na korozję w warunkach zasolenia.  
Wymagane grubości:  

 z blachy z aluminium dla tarcz znaków wzmocnionych przetłoczeniami lub 
osadzonych w ramach co najmniej 1,5 mm,  z blachy z aluminium dla tarcz płaskich 
co najmniej 2,0 mm.  

Powierzchnie tarczy nie przykryte folią lub farbami powinny być zabezpieczone przed korozją przy 
zastosowaniu farby ochronnej lub powłoki z tworzyw sztucznych.  

Wytrzymałość dla tarcz z aluminium i stopów z aluminium powinna wynosić:  

 dla tarcz wzmocnionych przetłoczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej 155 
MPa,  dla tarcz płaskich, co najmniej 200 MPa.  

2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku  
Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, wgięć, 

lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, 
pofałdowanie itp.) nie może wynosić więcej niż 1,5 % największego wymiaru znaku.  

Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaku, pozostałe 
po tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta (w znakach drogowych 
składanych - segmenty tarczy) była poddana, muszą być usunięte.  

Tarcze znaków drogowych składanych mogą być wykonane z modułowych kształtowników 
aluminiowych lub odpowiednio ukształtowanych segmentów stalowych. Dopuszcza się 
stosowanie modułowych kształtowników z tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pod 
warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczeliny między sąsiednimi 
segmentami znaku składanego nie mogą być większe od 0,8 mm.  

2.6. Znaki odblaskowe  
2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej  
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiałem 

odblaskowym.  
Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania określone w 

aprobacie technicznej.  
2.6.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego  
Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku 

przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, 
odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego 
powierzchni.  

Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy 
bez jej zniszczenia. Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, 
technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być 
uzgodnione z producentem folii.  

Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić od 7 do 10 lat, w 
zależności od rodzaju materiału.  

Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne nierówności 
i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na 
powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku. Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby 
wady konturów znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię 
znaku, nie były większe niż:  2 mm dla znaków małych i średnich,  3 mm dla znaków dużych 
i wielkich.  

Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe 
w każdym kierunku niż:  2 mm dla znaków małych i średnich,  3 mm dla znaków 
dużych i wielkich.  



 

  152  

W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach  4 x 4 cm nie może 
występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie 
większych niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek 
zarysowań powierzchni znaku.  

W znakach użytkowanych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm 
dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym 
kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niż 0,8 
mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej długości znaku dopuszcza się 
nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm - pod 
warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku.  

W znakach użytkowanych dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie 
przekraczającej 6 mm2 każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub 
średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 każde - w liczbie nie większej niż 8 na 
każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o 
wymiarach 1200 x 1200 mm.  

Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego 
zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony.  

W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę 
folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach użytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne 
pod warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości 
określonych poniżej.  

W znakach użytkowanych dopuszczalne jest występowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co 
najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym 
kierunku na powierzchni każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych 
oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy znaku 
nie może występować.  

Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 
90o przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu.  

Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową 
barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - według wzorca 
stanowiącego załącznik do „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” [28]. Grubość powłoki 
farby nie może być mniejsza od 20 m. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali 
cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie 
mogą pozostać niezabezpieczone farbą ochronną.  

  
2.7. Materiały do montażu znaków  
Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów 

konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, 
gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.  

Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w 
zależności od ich wielkości.  

2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych powinien być 

przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].  
Kruszywo do betonu należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.  
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym 

podłożu. Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm 
między podłożem a prefabrykatem.  

Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających 
korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami.  

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego  
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  

 koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3,  

 żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,  

 ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym,  

 betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,  

 środków transportowych do przewozu materiałów,  przewoźnych zbiorników na wodę,  
sprzętu spawalniczego, itp.  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
  
  
4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg  
Transport cementu powinien odbywać się  zgodnie z BN-88/6731-08 [27].  
Transport kruszywa  powinien odbywać się  zgodnie z PN-B-06712 [3].  
Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być przewożone 

środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 
Rozmieszczenie prefabrykatów na środkach transportu powinno być symetryczne.  

Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się 
odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie 
transportu i uszkadzanie.  

  
  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”   
5.2. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:  

 lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza 
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,  

 wysokość zamocowania znaku.  
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie 

trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków.  
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  
5.3. Tolerancje ustawienia znaku pionowego  
Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, 

powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją pionową i ST. Dopuszczalne tolerancje 
ustawienia znaku:  

 odchyłka od pionu, nie więcej niż  1 %,  

 odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż  2 cm,  

 odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa 
awaryjnego postoju, nie więcej niż  5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia 
znaku zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych [28].  

  
5.4. Wykonanie spawanych złącz elementów metalowych  
Złącza spawane elementów metalowych powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011 [20].  
Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie 

powinny przekraczać  0,5 mm dla spoiny grubości do 6 mm i  1,0 mm dla spoiny o grubości 
powyżej 6 mm.  
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Odstęp w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie płaszczyznami 
nie powinien być większy niż 1 mm.  

Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w tablicy 5. Inżynier może dopuścić wady 
większe niż podane w tablicy jeśli uzna, że nie mają one zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne znaku pionowego.  

 
Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych, wg PN-M-69775 [23]  

Rodzaj wady    Dopuszczalny wymiar wady,   mm  

Brak przetopu  
Podtopienie lica spoiny  
Porowatość spoiny  
Krater w spoinie  
Wklęśnięcie lica spoiny  
Uszkodzenie mechaniczne 

spoiny  
Różnica  wysokości sąsiednich wgłębień  i 

2,0  
1,5  
3,0  
1,5  
1,5  
1,0  

  

wypukłości lica spoiny  3,0  

5.5. Konstrukcje wsporcze rurowe  
Z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie i wewnętrznie w kąpieli ogniowej (lub hutniczo). Grubość 

powłoki cynku min. 60  
m.   
Średnice / grubości ścianek w granicach 50/3,2 – 76/3,2 mm w zależności od wielkości znaku 

lub powierzchni tablicy.  Rury, z których wykonuje się konstrukcję wsporczą, powinny 
odpowiadać  wymaganiom PN-H-74219; PN-H-74220 lub PN-H74244.  

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, 
pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nierówności, pojedyncze   rysy 
wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach             dopuszczalnych 
odchyłek wymiarowych. Końce rur powinny być obcięte równo i  prostopadle do osi rury. 
Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 
1,5 mm na 1 mb rury.   

  
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy       (np. R 55; R 65; 

18G2A lub 12Xi08z). Do ocynkowania rur stosuje się gatunek       cynku Raf według PN-H-82200 
„Cynk”.  

Rury powinny być zabezpieczone przed korozją od wewnątrz poprzez zaślepienie    otworów rur, 
wystających ponad powierzchnię terenu, zewnętrznym kapturkiem z  tworzywa sztucznego lub 
innego materiału odpornego na korozję.  

5.6. Trwałość wykonania znaku pionowego  
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność 

przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym 
wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści 
znaku.  

5.7. Tabliczka znamionowa znaku  
Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę znamionową z:  
a) nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację 

wytwórcy lub dostawcy, b) datą produkcji,  
c) oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku,  
d) datą ustawienia znaku.  
Zaleca się, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierała również miesiąc i rok 

wymaganego przeglądu technicznego.  
Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny w 

normalnych warunkach przez cały okres użytkowania znaku.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych  
Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów 

betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót 
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby 
wykonania badań materiałów dla tych robót.  

6.3. Badania w czasie wykonywania robót  
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót  
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności wydaną 

przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.  
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami tablicy 6.  
  
Tablica 6. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów  dostarczonych 

przez producentów  

Lp.  Rodzaj badania  Liczba badań  Opis badań  Ocena wyników 
badań  

1  Sprawdzenie 
powierzchni 

od 5 do 10 badań 
z wybra-  
nych  

losowo 
elementów 

w każdej dostar-  
czonej 
partii  

wyrobów liczą-
cej do 
1000  

Powierzchnię zbadać 
nieuzbrojonym 
okiem. Do ew. 
sprawdzenia 

głębokości wad 
użyć  

dostępnych narzędzi (np. 
liniałów z 

czujnikiem, 
suwmiarek, 

mikrometrów itp.  

  
  

Wyniki badań 
powinny być 

zgodne z  
wymaganiami 

punktu 2  

  
2  

  
Sprawdzenie  

Przeprowadzić 
uniwersalnymi 
przyrządami 

pomiarowymi lub  

 wymiarów  elementów  sprawdzianami (np. 
liniałami, 

przymiarami itp.)  

 

  
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 

dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.   6.3.2. 
Kontrola w czasie wykonywania robót  

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:  
- zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, 

wysokość zamocowania znaków),  
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,  
- prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, - 

 poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3,  
- poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.  
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów konstrukcji wsporczych:  
- przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone  (od 10 do 20 mm z każdej 

strony) należy dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i 
pomiarów,  
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- oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu 
od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne 
spoinomierze,  

- w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości 
zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [18],  

Złącza o wadach większych niż dopuszczalne, określone w punkcie 5.5, powinny być naprawione 
powtórnym spawaniem.  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT.  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”   
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostkami obmiarowymi są:  
 - szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”   
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.  
8.2. Odbiór ostateczny  
Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.  
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników 

pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5.  
8.3. Odbiór pogwarancyjny  
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”   
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:  

 -  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 -  dostarczenie i ustawienie słupków,  

 -  zamocowanie tarcz znaków drogowych,  

 -  przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej  

 -  uporządkowanie miejsca prowadzonych robót  
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1. PN-B-06250 Beton zwykły lub równoważne 
2. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne lub równoważne 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego lub równoważne 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i ocena zgodności lub 

równoważne 
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia lub równoważne lub równoważne 
6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw lub równoważne lub równoważne 
7. PN-E-06314 Elektryczne oprawy oświetlenia zewnętrznego lub równoważne 
8. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowiska lub równoważne 
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania lub 

równoważne 
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 

lub równoważne 
11. PN-H-82200 Cynk lub równoważne 
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki lub równoważne 



 

  157  

13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki 
lub równoważne 

14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki lub równoważne 
15. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki lub równoważne 
16. PN-H-84030-02 

 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki lub równoważne 
17. N-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco lub równoważne 
18. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne lub równoważne 
19. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 20.  PN-M-

69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania lub 
równoważne 

21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali lub równoważne 
22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

wymagania i badania lub równoważne 
23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na 

podstawie oględzin zewnętrznych lub równoważne 
24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania lub równoważne 
25. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania lub równoważne 
26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo. Pręty i elektrody ze stopów stellitowych i pręty z żeliw 

wysokochromowych do napawania lub równoważne 
27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie lub równoważne.  
10.2. Inne dokumenty  
28. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  
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D–08.01.01. KRAWĘŻNIKI  BETONOWE  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót mających na celu wykonanie krawężników betonowych przy przebudowie ul. 11 Listopada 
na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Strzeleckiej w Świnoujściu.  

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w p.  
1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
ST obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem robót związanych z 

ustawieniem krawężników betonowych na ławie z oporem przy zadaniu wymienionym w punkcie 
1.1.  

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające chodniki dla pieszych od 

jezdni.  
1.4.2. Ława – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie 

krawężnika na grunt.  
1.4.3. Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie.  
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe – zgodnie z obowiązującymi polskimi normami oraz definicjami 

podanymi w            ST D– 00.00.00 "Wymagania ogólne".  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D–00.00.00 "Wymagania ogólne". Wykonawca robót 

jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową , Specyfikacją i poleceniami Kierownika Projektu.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-00.00.00. 

„Wymagania ogólne” pkt. 2.  
2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów  
Krawężniki betonowe drogowe 15x30x100 powinny spełniać wymagania normy BN-80/6775-03/04. 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez Kierownika Projektu. Źródła materiałów powinny być wybrane przez 
wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie.  

Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (krawężników, oporników, betonu na ławę, 
cementu, piasku, masy zalewowej) dołączony powinien być dokument potwierdzający jego jakość 
na podstawie przeprowadzonych badań. Badania, postępowanie z partią elementów niezgodną 
z wymaganiami norm i składowanie, powinny być zgodne z normą BN-80/6775-03/01. 
Preferowane są wyroby i wytwórnie posiadające aprobatę techniczną IBDiM.  

2.3. Krawężniki betonowe  
Do wykonania robót należy użyć krawężnik drogowy prostokątny, jednowarstwowy, gatunku I. 

Krawężniki winny być wykonane z betonu, spełniającego wymagania:  
- klasa nie niższa niż C25/30 ,  
- nasiąkliwość nie większa niż 4%,  
- mrozoodporność nie niższa niż F-50 (lub F-30 w NaCl/3%),  
- ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż: gat. I - 3,0 mm, gat. 

II - 4,0 mm,  
- nośność krawężnika:  17,1 kN  
  
Należy zastosować krawężniki 15x30cm zgodnie z normą BN–80/6775–03/01 [18].  
  
2.3.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników  
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 1.  
  
  
Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych  

Rodzaj wymiaru  Dopuszczalna odchyłka, mm  

  Gatunek 1  

długość  ± 8  

szerokość, wysokość  ± 3  

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych  
Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 

zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawędzie elementów powinny być 
równe i proste.  

2.3.3. Składowanie  
Krawężniki betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na 

podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym krawężniki poszczególnych typów, rodzajów, 
klas i gatunków należy układać oddzielnie z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w 
pionie jedna nad drugą.  

Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze niż grubość 2.5 cm, 
szerokość 5 cm, a długość przekładek powinna być minimum 5 cm większa, niż szerokość 
krawężnika.  

2.3.4. Kontrola  
Do każdej partii krawężników sprowadzanej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo 

dopuszczenia (atest) lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie 
przeprowadzonych badań.  

Przy odbiorze partii krawężników na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzić badania w zakresie 
wyglądu zewnętrznego. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie 
oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu.  Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z PN–80/B–10021 [6].  

Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.  

2.4. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi  
Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową:  
- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 PN-B-19701 i z piasku naturalnego 

spełniającego wymagania PN-B06712,  
- 1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg 

PN-B-06711.   
2.5. Materiały do posadowienia krawężników  
Krawężniki powinny być posadowione na ławie wykonanej z betonu klasy C12/15 . Do wykonywania 

betonu należy użyć:  
- cementu portlandzkiego marki 25 wg PN-B-30000 lub portlandzkiego z dodatkami wg PN-B-

30001, lub hutniczego wg PN-B30005,  
- kruszywa spełniającego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzącego w 

skład mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywała maksymalną 
szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody,  

- wody wg PN-B-32250,  
- można użyć dodatków lub domieszek według zasad wymienionych w PN-B-06250 i 

posiadających aprobatę techniczną IBDiM.  
2.6. Materiały do wypełnienia szczelin dylatacyjnych  
Do szczelin dylatacyjnych w ławie betonowej i miedzy krawężnikami należy stosować bitumiczną masę 

zalewową wg BN-74/6771-04. Do masy zalewowej stosować asfalt drogowy 70/100 lub 
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mieszaninę asfaltów drogowych tak dobraną, aby penetracja jej określona wg PN-C04134 
wynosiła 90120 w temperaturze 25C.   

Jako składniki mineralne masy należy stosować wypełniacz wapienny. Wskazane jest stosowanie 
dodatków uszlachetniających właściwości asfaltu, np. paki tłuszczowe, żywice syntetyczne. 
Właściwości masy zalewowej:  

- temperatura mięknienia PiK – 54  65C,  
- płynność osiągalna w temperaturze nie wyższej niż 180C,  
- spływność mierzona na blasze falistej w temperaturze 45C nie powinna przekraczać 10 mm,  
- zdolność wypełniania szczelin w temperaturze 180  200C bez utraty właściwości,  
- odporność na zamrażanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,  
  
3. SPRZĘT  
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem:  
- - betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 

cementowo–piaskowej, - - wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub 
mechanicznych.  

4. TRANSPORT  
Krawężniki układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 

jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego 
więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wykonanie koryta pod ławy  
Wykop koryta pod ławy wykonywać należy zgodnie z PN–68/B–06050 [2].  
5.2. Ławy  
5.2.1. Ławy betonowe  
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton C12/15 rozścielony w szalowaniu powinien 

być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN–
63/B–06251 [3], przy czym w odcinkach betonowych należy stosować co 50 m szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową odpowiadającą BN–74/6771–04 [16].  

Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich bitumiczną 
masą zalewową. Przed zalaniem należy podgrzać masę zalewową do temperatury 150 ÷ 170° C.  

5.3. Ustawienie krawężników  
5.3.1. Ustawienie krawężników na ławach betonowych  
Ustawienie krawężników na ławach betonowych wykonuje się na zaprawie cementowo – piaskowej. 

Grubość warstwy zaprawy cementowo–piaskowej powinna wynosić 3 cm po zagęszczeniu.  
5.3.2. Wypełnianie spoin  
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić  zaprawą 

cementowo–piaskową, przygotowaną w stosunku 1÷2.   
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 

wpływami temperatury krawężniki ustawione na zaprawie cementowo–piaskowej i o spoinach 
zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną 
ławy.  

5.4. Krawężniki  
5.4.1. Światło krawężnika  
Światło krawężnika od strony jezdni powinno wynosić 12 cm.   
5.4.2. Niwelacja podłużna krawężnika  
Niwelacja podłużna krawężnika powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni ulicy.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Kontrola przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, 

środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające 
możliwość prowadzenia robót zgodnie z PZJ.  
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6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót  
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich 

asortymentów robót, składających się na ogólny element.  
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową, ustaleniami 

zawartymi w punkcie 5. ST – "Wykonanie robót" oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji 
wykonania robót podanych w tym punkcie.  

Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie robót zgodnie z 
wymaganiami nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego.  

6.3.  Kontrola po wykonaniu robót  
6.3.1.  Kontrola ław  
Przy wykonaniu ław badaniu podlegają:  
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.   
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 

odchylenia mogą wynosić ±1 cm na każde 100 m ławy.  
b) Wymiary ław  
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje 

wymiarów wynoszą:  
 -   dla wysokości ±10% wysokości 

projektowanej,  -   
dla szerokości ławy ±20% wysokości 
projektowanej.  

c)  Zgodność wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.  
Tolerancja wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową wynosi ± 

20% szerokości projektowanej. d) 
 Równość górnej powierzchni ław  

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 
m ławy, trzymetrowej łaty brukarskiej. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i 
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. e)  
 Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku  

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ±2 cm na 100 m 
wykonanej  ławy.  

6.3.2.  Dopuszczalne odchylenie linii krawężników  
Dopuszczalne odchylenie linii krawężników w planie od linii projektowanej wynosi ±1 cm na każde 100 

m ustawionego krawężnika.  
6.3.3.  Dopuszczalne odchylenie niwelety krawężników  
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej może 

wynosić ±1 cm na każde 100 m badanego niwelacją ciągu krawężnika.  
6.3.4.  Równość górnej powierzchni krawężników  
Równość górnej powierzchni krawężników sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 

100 m krawężnika, trzymetrowej łaty brukarskiej. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.  

6.3.5.  Dokładność wypełnienia spoin krawężników  
Dokładność wypełnienia spoin bada się na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika. Spoiny muszą 

być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  
Odbiór robót może być dokonany, jeśli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową krawężnika betonowego jest 1 m.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór elementów ulic dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór elementów ulic powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
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Płatność za m (metr) należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wynik 
pomiarów i badań.  

Cena jednostkowa ustawienia 1 m dla krawężnika betonowego obejmuje:  
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,  
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów,  
- wykonanie szalunku pod ławę fundamentową, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,  
- ustawienie krawężników w pionie,  
- przygotowanie zaprawy cementowej i wypełnienie nią spoin,  
- zalanie spoin bitumiczną masą zalewową,  
- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie.  
   
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane lub równoważne 
2. PN-B-06250 Beton zwykły lub równoważne 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw lub równoważne 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego lub równoważne 
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania               i ocena 

zgodności lub równoważne 
6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw lub równoważne 
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie lub równoważne 
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa lub równoważne 
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania lub równoważne 
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe lub równoważne 
11. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru lub równoważne 
INNE DOKUMENTY  
- Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa 

Komunalnego, Warszawa 1987.  
- Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979-82.  
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D-08.03.01.  BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego przy przebudowie ul. 11 
Listopada na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Strzeleckiej w Świnoujściu.  

  
1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Zakres robót zgodnie z Dokumentacją Techniczną i przedmiarem robót.  
  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z kontrolą i 

odbiorem chodnikowych obrzeży przy przebudowie ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Wojska 
Polskiego do ul. Strzeleckiej w Świnoujściu. Zakres robót zgodnie z Dokumentacją Techniczną i 
przedmiarem robót.  

1.4. Określenia podstawowe  
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 

ciągi komunikacyjne od terenów nieprzeznaczonych do komunikacji.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i 

definicjami podanymi w ST D-00.00.00  
„Wymagania ogólne”   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”   
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne”  Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót związanych z 
ustawieniem obrzeży betonowych na podsypce piaskowej  wg ST są:  

obrzeża z betonu wibroprasowanego powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03 „Prefabrykaty 
budowlane z betonu”. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża chodnikowe”.  

ława betonowa pod obrzeża oraz opór wykonane będą z betonu klasy C 12/15, 
odpowiadającemu normie  PN-EN 206-1:2003 .  

3. SPRZĘT  
3.1. Roboty ziemne   
Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta pod ławę betonową z oporem i zasypki ustawionego 

obrzeża mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego, 
zaakceptowanego przez Inżyniera.  

3.2. Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem oraz podsypki cementowo –
piaskowej  

Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem oraz podsypki cementowo – piaskowej, 
wykonane będą ręcznie.  

3.3. Wbudowanie obrzeży betonowych  
Roboty związane z wbudowaniem obrzeży betonowych - wykonane będą przy użyciu narzędzi 

brukarskich.  
4. TRANSPORT  
4.1. Obrzeża betonowe   
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 

przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.  
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.  
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4.2. Beton na ławę z oporem  
Transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia wytworzonego betonu. 

Użyte środki transportu muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Czas transportu nie może 
przekraczać jednej godziny (około 30 km).  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”   
5.2. Zakres wykonanych robót  
Zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót w punkcie 2 niniejszej ST. Miejsca 

pozyskania niezbędnych materiałów muszą. uzyskać akceptację Inżyniera. Transport materiałów 
na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej ST.   

5.3. Wyznaczenie geodezyjne odcinków osadzenia obrzeży betonowych  
Wykonawca dla własnych potrzeb może wyznaczyć i zastabilizować dodatkowe punkty sytuacyjno - 

wysokościowe niezbędne mu do wykonania robót. Wyznaczenie takich punktów odbędzie się w 
oparciu o punkty wcześniej zastabilizowane przez służby geodezyjne.   

5.4. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeża betonowe na ławie betonowej.  
Powyższe roboty wykonane będą ręcznie. Wymagania co do szerokości i głębokości wykopu podano w 

"Katalogu Szczegółów Drogowych Ulic, Placów i Parków Miejskich" - karta 01. 17.   
Wykonane koryto powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi 

chodnika. Grunt w podłożu koryta należy odpowiednio zagęścić. Stopień zagęszczenia nie 
powinien być mniejszy od 0.97 zgodnie z BN-77/8931-12 „Drogi samochodowe. Oznaczenia 
wskaźnika zagęszczenia gruntu”.   

Dopuszczalne odchylenia w głębokości wykonanego koryta wynoszą 1 cm. Dopuszczalne odchylenia 
od projektowanej niwelety obrzeża nie powinny  przekraczać 0. 5%. kształtem - rysunkowi w 
"Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych" i rysunkom w Dokumentacji Projektowej.  

5.5. Wbudowanie obrzeży betonowych  
Roboty związane z wbudowaniem obrzeży na ławie betonowej z oporem winny być wykonywane w 

okresie od 1 kwietnia do 15 października przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5 stopni 
Celsjusza. Wbudowanie obrzeża należy dokonać zgodnie z "Katalogiem Powtarzalnych 
Elementów Drogowych". Roboty związane z ustawieniem obrzeża należy wykonać ręcznie. Przy 
wbudowywaniu obrzeża należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu obrzeża 
oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne 
odstępstwa od Dokumentacji i Projektowej, to 1 cm w niwelecie obrzeża i 5 cm w usytuowaniu 
poziomym.  

5.6. Wypełnienie spoin między obrzeżami  
Spoiny należy wypełnić piaskiem. Spoiny muszą być całkowicie wypełnione.  
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”   
6.2. Kontrola jakości materiałów  
6.2.1.  Badania obrzeży  
Obrzeża betonowe powinny pod względem jakości odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03 

"Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe". Wykonawca dostarczy do badań 
laboratoryjnych 1 sztukę obrzeża na 300 m wykonywano wbudowania.   

6.3. Kontrola w trakcie robót  
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich 

asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna 
zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 
niniejszych ST – "Wykonanie robót" oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania robót.  

Kontrola powinna objąć między innymi:  
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- sprawdzanie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeża,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopu pod obrzeże betonowe na ławie 

cementowo piaskowej, - 
 sprawdzenie ustawienia obrzeży betonowych.  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”   
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”   
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”   
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- dostarczenie materiałów,  
- wykonanie koryta,  
- rozścielenie i ubicie podsypki,  
- ustawienie obrzeża,  
- wypełnienie spoin,  
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,  
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.  Normy  
1. Katalogu Szczegółów Drogowych Ulic, Placów i Parków Miejskich - Centrum Techniki 

Budownictwa Komunalnego lub równoważne.  
2. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania lub równoważne.   
3. BN-80/8775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni, dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża lub równoważne.   
4. PN-79/B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych lub równoważne.  
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 -  D-09.00.01.  ZIELEŃ DROGOWA  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST   
- Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania szczegółowe 

dotyczące wykonania i odbioru robót przy przebudowie ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Wojska 
Polskiego do ul. Strzeleckiej w Świnoujściu.   

1.2.   Zakres stosowania ST  
- Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  
1.3.   Zakres robót objętych ST  
- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem następujących robót:  
  
- zakładaniem trawników,  
- Zakres robót zgodnie z Dokumentacją Techniczną i przedmiarem robót.  
1.4.   Określenia podstawowe  
- Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin.  
- Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich, róż.  
- Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 

rośliny.  
- Forma naturalna - forma drzew i krzewów zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.  
- Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce.  
- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z  definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
- Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne"  
- 2.  MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
- Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Ziemia urodzajna - Cechy ziemi urodzajnej stosowanej do nasadzeń 

oraz do zakładania trawników:  
- wilgotna, o swoistym zapachu i strukturze, o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego pH 6,1 – 

7,0 (kwasowość czynna) – np. czarnoziem - ziemia mineralna). Nie może być zanieczyszczona 
ciałami obcymi (np. zagruzowana), przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona 
chemicznie   

- zawartość części organicznych    3  6% optymalny skład granulometryczny:  
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)    

  
 12  18%  

- frakcja pylasta (0,002  0,05 mm)   
  
 20  30% - 
 frakcja piaszczysta (0,05  2,0 mm)   
  
 45  60%  

- zasobność w odżywcze związki mineralne:  
fosfor (P2O5)   

    
 >20 mg/m3 potas (K2O)   
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 >30 mg/m3  

Należy wykluczyć stosowanie torfu, który nie nadaje się jako podłoże dla przewidzianych roślin, a 
jego łatwy dostęp sprawia, że jest często błędnie używany jako „ziemia urodzajna”. Przy 
zakładaniu trawników dopuszcza się powierzchniowe wzbogacenie ziemi kompostem 
torfowym lub torfem.   

  
2.3. Materiał roślinny do nasadzeń  
- krzewy liściaste (w tym pnącza) 2-3 – letnie pojemnikowane, mikoryzowane,  
- drzewa liściaste min. 3-5 – letnie pojemnikowane, formy piennej, wysokość całkowita min. 1,5 m 

lub 2,0 m, o obwodzie pni min. 8-10 cm lub 10-12 cm, z korzeniami przerastającymi ziemię w 
formie zwartej bryły średnicy min. 0,2 m, mikoryzowane,  

- dopuszcza się drzewa i krzewy z gołym systemem korzeniowym o zbliżonych parametrach 
jakościowych dla gatunków: brzoza brodawkowata, jarząb pospolity, topola biała, wierzby, 
berberys pospolity, irgi, ligustr pospolity, rokitnik pospolity, róża dzika, suchodrzewy, tawuły, 
trzmielina brodawkowata.  - nasiona traw – skład mieszanki tab. 1.  

Tab. 1. Zestawienie składu gatunkowego mieszanki nasion traw na trawniki  

- Mieszanka nasion  
- Autostrada II*  

-  
-  

Udział 
procentowy  

Do zastosowania w pasach rozdziału i przy jezdniach ulic  
  

Kostrzewa czerwona ‘Areta’  
Kostrzewa czerwona ‘Boral’  
Kostrzewa owcza ‘Nordic’  
Życica trwała ‘Grasslands Nui’  
Mietlica pospolita ‘Highland’  
Koniczyna biała ‘Haifa’  

13%  
27%  
10%  
40%  
5%  
5%  

 

*Standard porównawczy - Mieszanka firmy GRANUM Wodzierady lub równoważna -    
- Wymagania dotyczące materiału roślinnego:  
- drzewa, krzewy, pnącza powinny być zgodne z normą PN- 
87/B-67023 „Ozdobne drzewa i krzewy liściaste”, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na 

których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy,  
- asortyment drzew jednego gatunku i odmiany musi być jednorodny, tzn. wyrównany pod 

względem wieku i wymiarów,  
- drzewa i krzewy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany,  
- drzewa pienne powinny być kilkuletnie, szkółkowane, mieć prawidłowo wykształconą sylwetkę 

charakterystyczną dla gatunku,   
- przewodnik u drzew powinien być praktycznie prosty,  
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,   
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,  
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,  
- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,  
- u krzewów system korzeniowy powinien być silnie rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne drobne korzenie,  
- u drzew szkółkowanych, korzenie powinny przerastać ziemię tworząc zwartą bryłę, bryła 

korzeniowa powinna być zabezpieczona jutą, siatką itp.,  
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- rośliny powinny być mikoryzowane, tzn. pozyskane ze szkółek, gdzie były uprawiane z 
zastosowaniem grzybów współżyjących z korzeniami roślin,  

- na trawniki należy użyć gotową mieszankę z nasion określonych gatunków (tab. 1, powyżej),  
- gotowe mieszanki powinny mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy 

wg której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania określoną dla danej partii.  
-    
- Wady niedopuszczalne:  
- uszkodzenia mechaniczne roślin,  
- ślady żerowania szkodników,  
- oznaki chorobowe,  
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,  
- martwice i pęknięcia kory,  
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, - 

 dwupędowe korony drzew formy piennej, - 
 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. -    

2.4. Wymagania dotyczące materiałów dodatkowych: - Materiały dodatkowe powinny być w 
oryginalnym opakowaniu i w zależności od rodzaju: z podanym składem,  

technologią stosowania, montażu, itp.   
-    
- hydrożel - żel polimerowy w formie suchego granulatu,  
(usieciowany poliakrylen potasu), bez dodatków mineralnych, posiadający zdolność absorbowania i 

zatrzymywania wody oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia. Hydrożel powinien być w 
oryginalnym opakowaniu z podaną nazwą, składem i sposobem stosowania. Preparat należy 
zabezpieczyć przed zawilgoceniem.   

- nawozy mineralne powinny być w opakowaniu z podanym składem chemicznym (zawartość NPK 
+ Mg; azotu, fosforu, potasu + magnezu). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.  

- preparaty do zabezpieczania ran po cięciach technicznych drzew - powinny być w oryginalnym 
opakowaniu z podaną nazwą, składem i sposobem stosowania.  

 -    
- Rodzaje preparatów:   
 -    
- powierzchniowe np. Funaben 3, Santar,  
- impregnujące np. Imprex, - 

 barwiące na kolor szary lub oliwkowy – dodatek.  
 -    
- palik drewniany  – dł. 2,0 m do stabilizacji drzew, palik z drewna twardego np. z robinii białej, 

średnicy min. 3 cm, mocowany do drzewa wiązaniem ogrodniczym;  
- wiązanie ogrodnicze – taśma jutowa min. szer. 3 cm o miękkich brzegach nie powodująca 

uszkodzeń korowiny na pniu;  
- osłona tekturowa przeciw chwastom, zabezpieczenie poziome   
– wykładana wokół drzew, krzewów, pnączy; tekturowa, biodegradowalna o wymiarze 0,4 x 0,4 m, z 

otworem średnicy 4 cm;  
- palik bambusowy – min. dł. 1,0 m.  
- osłona tubowa – dł. 1,2 m do ochrony i zabezpieczenia drzewa przed zgryzaniem i spałowaniem 

przez zwierzynę płową i zwierzęta domowe; przed działaniem środków chemicznych, 
uszkodzeniami mechanicznymi w czasie pielęgnacji; tekturowa, biodegradowalna;  

- kora sosnowa – średniorozdrobniona, bez zanieczyszczeń.  
- 3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
- Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania zieleni drogowej  
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- Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  

- do zakładania trawników: glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, wału 
kolczatki oraz wału gładkiego, kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,  

- sprzętu transportowego do przywózki ziemi urodzajnej, materiału roślinnego, materiałów 
dodatkowych: samochody samowyładowawcze i inne transportowe,  

- do wykonania cięć technicznych w koronach drzew: piły mechaniczne i ręczne, drabiny, 
podnośniki hydrauliczne. 
 
4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
- Wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. -    
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń  
- Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że w czasie 

transportu nie dojdzie do uszkodzeń, ani też pogorszenia jakości transportowanych materiałów.  
- Materiał żywy - drzewa i krzewy - w czasie transportu muszą być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami bryły korzeniowej i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć 
zabezpieczone bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. W czasie transportu rośliny należy 
zabezpieczyć przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na 
miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je 
rozładować w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, zabezpieczyć przed słońcem, w razie 
suszy podlewać.  

 -    
- 5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
- Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.   
5.2. Trawniki  
- 5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników  
- trawnik powinien być zakładany po wykonaniu prac ziemnych, po wykonaniu podorywki i 

bronowaniu, po wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów,   
- trawniki z siewu należy zakładać w oparciu o specjalistyczną wieloskładnikową mieszankę nasion 

traw przeznaczonych na trudne warunki wzrostu; skład gatunkowy i proporcje udziału 
poszczególnych gatunków traw jak w mieszance „Autostrada II” Wodzierady lub równoważna 
(tab. 1),  

- w przypadku wykonywania trawników hydroobsiewem należy przestrzegać terminów, składu 
mieszanki i dodatków oraz rygorów technologicznych,   

- w przypadku wykonywania trawników metodą tradycyjną - okres wysiewu: wiosenny – III lub 
jesienny – IX,  

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z zanieczyszczeń, wyrównany i splantowany,  
- jako podbudowę pod właściwą warstwę ziemi urodzajnej pod trawniki należy wykorzystać humus 

pozyskany z terenu budowy, (warstwa ok. 10 cm),  
- właściwa warstwa ziemi urodzajnej powinna być rozścielona równą warstwą minimum 5 cm na 

terenie płaskim i 10 cm na skarpach, wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz 
starannie wyrównana,  

- przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się  
3  5 cm nad terenem,  
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką 

lub zagrabić,  
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,  
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2 kg na  
100 m2,   
- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2,  
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- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,  
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego.  

 -    
- Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 100 m2 w ciągu roku. Mieszanki 

nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 
poszczególnych porach roku:  

- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,  
od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki  

potasu i fosforu,  
- ostatnie nawożenie (połowa VIII) nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.  
 -    
- 5.2.2. Pielęgnacja trawników  
- Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (okres 1 roku od założenia) obejmuje:  
- pierwsze koszenie trawników przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,  
- następne koszenia trawników powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość 

trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,  
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można 
przyjąć pierwszą połowę października),  

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od 
mieszanki gatunków traw,  

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od 
założenia trawnika, - dosiewanie nasion traw w miejscach, gdzie trawa nie wzeszła, została 
uszkodzona itp. - nawożenie standardowe, dostosowane do pory roku.  

  
- 5.3. Drzewa, krzewy, pnącza  
- 5.3.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew, krzewów, pnaczy  
- pora sadzenia – dla drzew, krzewów, pnączy z bryłą korzeniową (w pojemniku lub w balocie) – 

cały rok, poza okresem z temperaturą poniżej zera,  
- miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją,  
- dołki pod drzewa, krzewy, pnącza powinny być 2-3 – krotnie większe od bryły korzeniowej i 

zaprawione ziemią urodzajną, praktycznie krzewy, pnącza w pojemnikach należy sadzić w 
dołach o głębokości i średnicy 0,3 m zaprawianych ziemią urodzajną, drzewa należy sadzić w 
dole o średnicy ok. 0,5 m głębokości 0,5 m zaprawionym ziemią urodzajną,  

- w celu uzyskania powiązania ziemi urodzajnej z gruntem rodzimym należy spodnią warstwę 
gleby na głębokość 15 cm intensywnie przemieszać,  

- korzenie powinny być otoczkowane hydrożelem lub ziemia urodzajna powinna być wymieszana 
z hydrożelem (w postaci granulatu) w ilości 0,01 kg na 1 drzewo i 0,005 kg na 1 krzew, pnącze; 
po posadzeniu należy (w odstępach czasu) 2 x obficie podlać roślinę i ziemię, by uwodnić 
hydrożel. Hydrożel – żel polimerowy w formie granulatu (usieciowany poliakrylen potasu), bez 
dodatków mineralnych, posiadający zdolność absorbowania i zatrzymywania wody oraz 
stopniowego jej oddawania do otoczenia.  

- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej głębokości na jakiej rosła w szkółce; 
zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,  

- pędy i korzenie złamane lub uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,  
- jutowe baloty powinny być zsunięte z bryły korzeniowej na dno dołka, metalowe lub plastykowe 

siatki zabezpieczające bryłę korzeniową powinny być usunięte,  
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- przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 
korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić i podlać,  

- paliki w rzędzie drzew lokować zawsze po stronie zachodniej od pnia,  
- przy sadzeniu pnączy użyć palika bambusowego skierowanego na podporę,   
- pnącza mają być sadzone w odległości 0,1 m od ekranów,   
- przy pnączach należy wbić palik bambusowy dł. min. 1,0 m, skierowany na podporę,  
- przy sadzeniu drzew i krzewów należy uformować misę ziemną o głębokości ok. 0,1 m, średnicy 

ok. 0,5 m,  
- przy drzewach wskazanych w tabeli wbić palik z drewna twardego np. z robinii białej, dł. 1,5 m, 

średnicy 3 cm, przywiązać wiązaniem ogrodniczym (taśmą szer. min. 3 cm) pod koroną drzewa, 
od strony północno-zachodniej (najczęściej wiejących wiatrów),  

wokół drzew, krzewów, pnączy należy wyłożyć tekturową  
osłonę poziomą przeciw chwastom, o wymiarze 0,4 x 0,4 m, z otworem średnicy 4 cm, barwa zielona; 

osłonę należy ustabilizować przysypując ją 1 „łopatą” ziemi; osłona pozioma BEST Mielno lub 
równoważne,  

- na drzewa założyć osłonkę tubową przeciw zgryzaniu; materiał: płyta komórkowa PP „TEKPOL”, 
barwa zielona, grubość 2 mm, dł. 1,2 m, o podstawie kwadratu, perforowana o min. 10 otworach 
wentylacyjnych, osłonka zapinana; osłonka BEST Mielno lub równoważne,  

- przy krzewach, pnączach i drzewach na zieleńcach należy wykonać mulczowanie, tzn. 
rozplantować powierzchniowo 5 cm warstwę średniorozdrobnionej kory sosnowej,  

- zieleńce należy wypełnić ziemią urodzajną około 5 cm poniżej poziomu obrzeży, by uniknąć 
wysypywania się ziemi i kory na chodniki,  

- pędy krzewów po posadzeniu należy skrócić min. o ⅓ długości, co zapewni prawidłowe 
rozkrzewienie rośliny, cięcie powinno być wykonywane na każdym krzewie osobno,  

- drzewa formy piennej należy przywiązać do jednego palika tuż pod koroną wiązaniem 
ogrodniczym, tzn. luźno oplatającym palik i pień drzewa w ósemkę,  

- palik (z twardego drewna np. z robinii akacjowej, w przekroju okrągły) powinien być wbity w grunt 
na gł. min. 0,5 m, wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia 
posadzonego drzewa. -    

- 5.3.2. Wymagania dotyczące wykonania przesadzenia drzew   
- Wymagania pokrywają się z wymaganiami dla nowo sadzonych drzew.  -    
  
- 5.3.3. Pielęgnacja po sadzeniu drzew, krzewów, pnączy  
- Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (okres 1 roku od posadzenia) obejmuje:  
- podlewanie,  
- odchwaszczanie,  
- nawożenie,  
- usuwanie odrostów korzeniowych,  
- poprawianie mis ziemnych,  
- wymianę uschniętych i uszkodzonych roślin,  
- walkę z chorobami i szkodnikami,  
- wymianę zniszczonych palików, osłonek, wiązadeł,  
- przycięcie złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące), - 

 cięcie ewentualnie uszkodzonych drzew,  
- mulczowanie (uzupełnianie kory – warstwa 2 cm) przed zimą,  
- cięcie ewentualnie uszkodzonych roślin podczas trwania prac budowlanych.  
 -    
- 5.3.4. Wymagania dotyczące prac w rocznym okresie gwarancyjnym nasadzeń:  
- prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą,  
- ilość powtórzeń prac zależy od  
warunków lokalnych i gradacji wystąpienia zjawiska (suszy, szkodnika, choroby, zniszczeń, 

uszkodzeń, itp.)  
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- zabiegi pielęgnacyjne należy przeprowadzać w miarę potrzeb, z tym, że minimalna krotność 
czynności powtarzalnych w okresie 1 roku powinna być zgodna z „KNR 2-21 Tereny zieleni”.  

 -   6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót - Ogólne zasady kontroli jakości robót 

podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
 Trawniki  

- Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:  
- oczyszczenia terenu z zanieczyszczeń,  
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),  
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,  
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,  
- ilości rozrzuconego kompostu,  
- prawidłowego wałowania terenu,  
- zgodności składu mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,  
- gęstości zasiewu nasion,  
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,  
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,  
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości trawy.  
 -    
- Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:  
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. "łysin"),  
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.  
6.3. Drzewa, krzewy  
- Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:  
- wielkości dołków pod drzewa i krzewy,  
- zaprawienia dołów ziemią urodzajną,  
- zaprawienia ziemi urodzajnej hydrożelem,  
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie: miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian, zagęszczenia ma m2, odległości sadzonych roślin,  
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych podanych w Dokumentacji projektowej, 

cech zdrowotnych, pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-87/B-67023, PN-R-67025:1999, 
PN-R-67026:2002.  

- jednorodności materiału roślinnego w obrębie jednego asortymentu, czyli gatunku,  
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,  
- użyciu materiałów dodatkowych,  
- odpowiednich terminów sadzenia,  
- wykonania prawidłowych mis lub rynny ziemnej przy drzewach lub krzewach po posadzeniu i 

podlaniu,  
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roślin, - 

 wykonania mulczowania korą,  
- zasilania nawozami mineralnymi.  
 -    
- Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew, krzewów, dotyczy:  
- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z Dokumentacją 

Projektową,  
- prawidłowości wykonania mis ziemnych przy drzewach,   
- prawidłowości zastosowania hydrożelu, osłonek tubowych na drzewa, osłon tekturowych 

p/chwastom,  
- prawidłowości palikowania drzew i pnączy,  
- prawidłowości wykonania wiązań stabilizujących drzewa, - 

 prawidłowości wykonania mulczowania korą, - 
 jakości posadzonego materiału.  
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- 7.  OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
- Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
- Jednostką obmiarową jest:  
1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników na terenie płaskim z pielęgnacją w okresie 

gwarancyjnym,  
1 szt. (sztuka) sadzenia drzew liściastych na terenie płaskim z użyciem materiałów dodatkowych z 

pielęgnacją w okresie gwarancyjnym,  
1 szt. (sztuka) sadzenia krzewów liściastych z użyciem materiałów dodatkowych na terenie płaskim z 

pielęgnacją w okresie gwarancyjnym,  
1 szt. (sztuka) drzew do przesadzenia.  
- 8.  ODBIÓR ROBÓT  
- Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

napraw wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postępu robót. Do odbioru Wykonawca 
przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. Odbioru zieleni 
dokonuje Kierownik Projektu na podstawie wyników badań Wykonawcy i ewentualnych 
uzupełniających badań i oględzin wykonanych robót.  

- Kierownik Projektu zleci niezależnej jednostce przeprowadzenie uzupełniających badań, gdy 
istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy, koszty 
tych badań ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek. W przypadku stwierdzenia 
wad Kierownik Projektu ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę 
wadliwie wykonanych prac, według zasad określonych w niniejszej specyfikacji. Kierownik 
Projektu może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na istotę robót. Roboty 
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez Kierownika 
Projektu.  

- 9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
- Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:  
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi 

urodzajnej, rozrzucenie torfu z nawozem,  
- zakup i dostarczenie materiału roślinnego,  
- zakładanie trawników,  
- pielęgnację trawników przez rok od założenia: podlewanie, koszenie, nawożenie, 

odchwaszczanie.  
 -    
- Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:  
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 

zastosowanie hydrożelu, - 
 zakup i dostarczenie materiału roślinnego,  

- posadzenie roślin,  
- zastosowanie materiałów dodatkowych (montowanie osłonki tubowej, palikowanie wraz z 

wykonaniem wiązania ogrodniczego w przypadku drzew, palikowania palikiem bambusowym w 
przypadku pnączy)  

- wykonania mis ziemnych,  
- wykonania mulczowania korą,  
- pielęgnację posadzonych drzew, krzewów, pnączy, przez jeden rok od posadzenia.  
- Cena przesadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:  
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 

zastosowanie hydrożelu,  
- wykopanie roślin oraz transport na miejsce sadzenia,  
- wyrównanie dołu po wykopanym drzewie,  
- posadzenie roślin,  
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- zastosowanie materiałów dodatkowych (montowanie osłonki tubowej, palikowanie wraz z 
wykonaniem wiązania ogrodniczego w przypadku drzew, palikowania palikiem bambusowym w 
przypadku pnączy),  

- wykonania mis ziemnych,  
- wykonania mulczowania korą, - 

 pielęgnację przesadzonych drzew, krzewów, pnączy, przez jeden rok od posadzenia.  
 -    
- 10. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.  Normy  
- 1.  PN-G-98011   

Torf rolniczy lub równoważne 
- 2.  PN-R-67022   

 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste lub równoważne 
- 3.  PN-R-67023   

 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste lub równoważne 
- 4.  PN-R-67030   

 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych lub równoważne 
- 5.  BN-73/0522-01   

 Kompost fekaliowo-torfowy lub równoważne 
10.2.  Inne dokumenty - 

 6.   Katalog Nakładów Rzeczowych - Tereny Zieleni Nr 2 - 21 -    
 


