Kod CPV

Budowa

Inwestor

Przedmiar robot

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadehianikow i asfaltowania
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, éamehtowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, robctynne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
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Spis dziatow

Strona 2/8

Nr

Kod CPV

Opis robot

CPV,
45112000-5,
CPV,
45233220-7,
CPV, 45111000-8

PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
Nr ST: D-01.01.01 D-01.02.02 D-05.03.11 D-01.02.04

CPV, 45233000-9

ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D-04.01.01

CPV, 45233000-9

PODBUDOWY
Nr ST: D-04.02.01 D-04.05.01 D-04.04.02 D-04.06804.07.01 D-05.03.05

CPV,
45233000-9,
CPV, 45233220-7

NAWIERZCHNIE
Nr ST: D-05.03.01 D-04.03.01 D-05.03.05/01 D-®400 D-05.03.13 D-05.03.23a

CPV, 45233222-1

ELEMENTY ULIC
Nr ST: D-08.01.02 D-08.03.01

\

CPV, 45112000-5

ZIELEN DROGOWA
Nr ST: D-09.01.01

Vil

CPV, 45233000-9

STALA ORGANIZACJA RUCHU
Nr ST: D-07.01.01 D-07.02.01
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Nr Nr ST Kod CPV Podstawa, opis robot Jm llos¢
D-01.01.01 CPV, | PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
D-01.02.02 45112000-5,
D-05.03.11 CPV,
D-01.02.04 45233220-7,
CPV, 45111000-8,
1 D-01.01.01 CPV, 45112000-5 ROBOTY POMIAROWE
11 D-01.01.01 CPV, 45112000-5 Obstuga geodezyjna
ryczait 1,00
2 D-01.02.02 CPV, 45112000-5 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 D-01.02.02 CPV, 45112000-5 KNR 2-01 0126/01 Usuwiie warstwy ziemi urodzajnej o grusodo 15cm
za pomog spycharki. Obmiaru dokonano na podstawie rysuni
programie AutoCAL
m2 865,00
3 D-00.00.00 CPy, ROBOTY ROZBIORKOWE
D-05.03.11 45233220-7,
D-01.02.04 CPV, 45111000-8,
3.1 D-05.03.11 CPV, 45233220-7 KNR AT-03 0102/03 Roboty remontowe z wywozem iaaterozbiorki na
odlegtoi¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gsabdo 7cm.
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w progranie@&AD.
m2 3.550,00
3.2 D-01.02.04 CPV, 45111000-8 KNR 2-31 0807/03 Rozebranie nawierzchni zatokopostych z kostki
betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Obrd@canano na
podstawie rysunku w programie AutoC,
m2 233,50
3.3 D-01.02.04 CPV, 45111000-8 KNR 2-31 0807/03 Rozebranie nawierzchni chodnikéiezek
rowerowych z kostki betonowej na podsypce cemenrpasiowe;.
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w progranie@AD.
m2 1.540,50
3.4 D-01.02.04 CPV, 45111000-8 KNR 2-31 0802/07 Rozebranie mechaniczne podbuddwyszywa
kamiennego o grul¥oi 15cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku|w
programie AutoCAL
m2 233,50
3.5 D-01.02.04 CPV, 45111000-8 KNR 2-31 0802/08 Rozebranie mechaniczne podbuddwyszywa
kamiennego o gruloi 15cm - za kaly dalszy 1cm. Obmiaru dokonano na
podstawie rysunku w programie AutoC,
(Krotnosé= 5)
m2 233,50
3.6 D-01.02.04 CPV, 45111000-8 KNR 2-31 0813/01 Rozebranie kiawikow betonowych o wymiarach
15x30cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunkuwgramie
AutoCAD
m 1.035,00
3.7 D-01.02.04 CPV, 45111000-8 KNR 2-31 0814/02 Rozebranie okitze wymiarach 8x30cm, na podsypce
piaskowej. Obmiaru dokonano na podstawie rysunkuogramie
AutoCAD
m 1.174,00
3.8 D-01.02.04 CPV, 45111000-8 KNR 2-31 0812/03 Rozebranie taw z betonu pod @iki. Obmiaru
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
m3 16,60
3.9 D-00.00.00 CPV, 45111000-8 KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowaregoshodami
samowytadowczymi na odlegdado 1km
m3 632,90
3.10 D-00.00.00 CPV, 45111000-8 KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowaragoshodami
samowytadowczymi - na fdy nasgpny 1km ponad 1km
(Krotnasé= 11)
m3 632,90
D-04.01.01 CPV, 45233000-9 II ROBOTY ZIEMNE
1 D-04.01.01 CPV, 45233000-9 KORYTA | PROFILOWANIE PODLOZA
1.1 D-04.01.01 CPV, 45233000-9 KNR 2-31 0101/01 Koryta odokaici 20 cm wykonywane mechanicznig
na calej szerokdi jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV. Otamu
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
ZATOKA POSTOJOWA 116,5 m2 116,50
ZATOKA AUTOBUSOWA 128,5 m2 128,50
WYSPA KANALIZUJCA 81,5 m2 81,50
OPASKA 178,55 m2 178,50
ZJAZD 48 m2 48,00
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Nr Nr ST Kod CPV Podstawa, opis robot Jm llos¢
CHODNIKI  1468+144,5 m2 1.612,50
SCIEZKA ROWEROWA  840+256 m2 1.096,00
razem m2 3.261,50
1.2 D-04.01.01 CPV, 45233000-9 KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznieated szerok(ci
jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - zazla dalsze 5cm pon:
20cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w proge AutoCAD.
(Krotnosé= 0,2)
CHODNIKI 1468+144,5 m2 1.612,50
SCIEZKA ROWEROWA  840+256 m2 1.096,00
razem m2 2.708,50
1.3 D-04.01.01 CPV, 45233000-9 KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznieaieg szerok¢i
jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - zazla dalsze 5cm pon:
20cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w progg AutoCAD.
(Krotnosé= 0,8)
WYSPY KANALIZUWICE 81,5 m2 81,50
OPASKA 1755 m2 175,50
razem m2 257,00
14 D-04.01.01 CPV, 45233000-9 KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznieateg szerokeci
jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - zazla dalsze 5cm pon:
20cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w proge AutoCAD.
(Krotnosé= 4,8)
STANOWISKA POSTOJOWE 116,5 m2 116,50
razem m2 116,50
15 D-04.01.01 CPV, 45233000-9 KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznieaieg szerok¢i
jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - zazla dalsze 5cm pon:
20cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w proge AutoCAD.
(Krotnosé= 5,2)
ZJAZD 48 m2 48,00
razem m2 48,00
1.6 D-04.01.01 CPV, 45233000-9 KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznieated szerok(ci
jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii IV - zaza dalsze 5cm pon:
20cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w progg AutoCAD.
(Krotnasé= 5,8)
ZATOKA AUTOBUSOWA 128,5 m2 128,50
razem m2 128,50
1.7 D-04.01.01 CPV, 45233000-9 KNR 2-31 0102/01 Koryta odfokaici 10cm wykonywane na
poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-1V. Qdm dokonano n:
podstawie rysunku w programie AutoC,
POSZERZENIA JEZDNI 1176 m2 1.176,00
POSZERZENIA ZJAZDU 54 m2 54,00
razem m2 1.230,00
1.8 D-04.01.01 CPV, 45233000-9 KNR 2-31 0102/02 Koryta wykonywane na poszerzenéini w gruncie
kategorii llI-IV - za kade dalsze 5cm ponad 10cm. Obmiaru dokonano n
podstawie rysunku w programie AutoC,
(Krotnosé= 8,4)
POSZERZENIA JEZDNI 1176 m2 1.176,00
razem m2 1.176,00
1.9 D-04.01.01 CPV, 45233000-9 KNR 2-31 0102/02 Koryta wykonywane na poszerzeméni w gruncie
kategorii Il-1V - za kade dalsze 5cm ponad 10cm. Obmiaru dokonano n
podstawie rysunku w programie AutoC.
(Krotnosé= 7,2)
POSZERZENIA ZJAZD 54 m2 54,00
razem m2 54,00
1.10 D-04.01.01 CPV, 45233000-9 KNR 2-31 0103/01 Profilowanie i zegzczanie gczne podiga pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I@bmiaru dokonano na
podstawie rysunku w programie AutoC,
STANOWISKA POSTOJOWE 116,5 m2 116,50
ZATOKA AUTOBUSOWA 128,5 m2 128,50
WYSPY KANALIZUWCE 81,5 m2 81,50
OPASKA 1755 m2 175,50
ZJAZD 48 m2 48,00
CHODNIK 1468+144.,5 m2 1.612,50
SCIEZKA ROWEROWA  840+256 m2 1.096,00
POSZERZENIA JEZDNI 1176 m2 1.176,00
POSZERZENIA ZJAZDU 54 m2 54,00
razem m2 4.488,50
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Nr Nr ST Kod CPV Podstawa, opis robot Jm llos¢
D-04.02.01 CPV, 45233000-9 Il PODBUDOWY
D-04.05.01
D-04.04.02
D-04.06.01
D-04.07.01
D-05.03.05
1 D-04.02.01 CPV, 45233000-9 WARSTWY ODCINAJACE
1.1 D-04.02.01 CPV, 45233000-9 KNR 2-31 0106/01 Warstwa odcigef grubgci po zagszczeniu 6¢cm
zageszczanagcznie. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku wrpra@
AutoCAD
CHODNIK 1468+144,5 m2 1.612,50
SCIEZKA ROWEROWA  840+256 m2 1.096,00
razem m2 2.708,50
1.2 D-04.02.01 CPV, 45233000-9 KNR 2-31 0106/02 Warstwa odcipaf zagszczanagcznie - za kaly
dalszy 1cm ponad 6cm. Obmiaru dokonano na podstgaimku w
programie AutoCAL
(Krotnasé= 4)
CHODNIK 1468+144,5 m2 1.612,50
SCIEZKA ROWEROWA 840+256 m2 1.096,00
razem m2 2.708,50
2 D-04.05.01 CPV, 45233000-9 WARSTWY WZMACNIAJACE
2.1 D-04.05.01 CPV, 45233000-9 KNR 2-31 0111/01 Podbudowy z gruntu stabilizowaregmentem o
grubgci po zagszczeniu 12cm wykonywane gpem mechanicznym.
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w progranuie@AD.
(Krotnosé= 0,83)
STANOWISKA POSTOJOWE 116,5 m2 116,50
WYSPY KANALIZUWCE 81,5 m2 81,50
OPASKA 175,5 m2 175,50
razem m2 373,50
2.2 D-04.05.01 CPV, 45233000-9 KNR 2-31 0111/01 Podbudowy z gruntu stabilizowarsgnentem o
grubasci po zagszczeniu 12cm wykonywane gpem mechanicznym.
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w progranie@AD.
ZATOKA AUTOBUSOWA 128,5 m2 128,50
ZJAZD 48 m2 48,00
POSZERZENIA JEZDNI 1176 m2 1.176,00
POSZERZENIA ZJAZDU 54 m2 54,00
razem m2 1.406,50
2.3 D-04.05.01 CPV, 45233000-9 KNR 2-31 0111/02 Podbudowy z gruntu stabilizowaresgnentem
wykonywane spezem mechanicznym rolniczym - zadyadalszy 1cm.
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w prograntied8AD.
(Krotnasé= 3)
ZATOKA AUTOBUSOWA 128,5 m2 128,50
ZJAZD 48 m2 48,00
POSZERZENIA JEZDNI 1176 m2 1.176,00
POSZERZENIA ZJAZDU 54 m2 54,00
razem m2 1.406,50
3 D-04.04.02 CPV, 45233000-9 PODBUDOWY Z KRUSZYWA
3.1 D-04.04.02 CPV, 45233000-9 KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z krusigmanego o
grubasci po zagszczeniu 15cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysun|
w programie AutoCAD.
STANOWISKA POSTOJOWE 116,5 m2 116,50
ZJAZD 48 m2 48,00
POSZERZENIA JEZDNI 1176 m2 1.176,00
POSZERZENIA ZJAZDU 54 m2 54,00
CHODNIK 1468+144,5 m2 1.612,50
SCIEZKA ROWEROWA 840+256 m2 1.096,00
razem m2 4.103,00
3.2 D-04.04.02 CPV, 45233000-9 KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z krusigmanego o
grubaici po zagszczeniu 15cm - zaidy dalszy 1cm. Obmiaru dokonano
na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
(Krotnosé= 5)
STANOWISKA POSTOJOWE 116,5 m2 116,50
ZJAZD 48 m2 48,00
POSZERZENIA JEZDNI 1176 m2 1.176,00
POSZERZENIA ZJAZDU 54 m2 54,00
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Nr Nr ST Kod CPV Podstawa, opis robot Jm llos¢
razem m2 1.394,50
4 D-04.06.01 CPV, 45233000-9 PODBUDOWY BETONOWE
4.1 D-04.06.01 CPV, 45233000-9 KNR 2-31 0109/01 Podbudowy z chudego betonu cogginvarstwy po
zageszczeniu 12cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysanrogramie
AutoCAD
ZATOKA AUTOBUSOWA 128,5 m2 128,50
razem m2 128,50
4.2 D-04.06.01 CPV, 45233000-9 KNR 2-31 0109/02 Podbudowy z chudego betonu aziy ldalszy 1cm
ponad 12cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunRrogramie
AutoCAD
(Krotnosé= 8)
ZATOKA AUTOBUSOWA 128,5 m2 128,50
razem m2 128,50
5 D-04.07.01 CPV, 45233000-9 PODBUDOWY Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH
5.1 D-04.07.01 CPV, 45233000-9 KNR 2-31 0110/01 Podbudowy z mieszanek mineralnoilzznych AC
0/20 mm (D35/50) o grukioi warstwy po zagszczeniu 4cm. Obmiaru
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
POSZERZENIA JEZDNI 1176 m2 1.176,00
razem m2 1.176,00
5.2 D-04.07.01 CPV, 45233000-9 KNR 2-31 0110/02 Podbudowy z mieszanek mineralnolzznych AC
0/20 mm (D35/50) - za kdy dalszy 1cm grulioi warstwy po zagszczeniu
ponad 4cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysungtogramie
AutoCAD
(Krotnasé= 3)
POSZERZENIA JEZDNI 1176 m2 1.176,00
razem m2 1.176,00
6 D-05.03.05 CPV, 45233000-9 SIATKA NA POLACZENIU KONSTRUKCJI PRZY POSZERZENIACH
6.1 D-05.03.05 CPV, 45233000-9 Ukladanie siatki z widkien szklanych ¢gglowych (szerok@ 2,0m)
m2 1.030,00
D-05.03.01 CPV, IV NAWIERZCHNIE
D-04.03.01 45233000-9,
D-05.03.05/01 | CPV, 45233220-7
D-04.08.01
D-05.03.13
D-05.03.23a
1 D-05.03.01 CPV, 45233220-7 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNEJ (MATERIAL WEASNY
INWESTORA)
11 D-05.03.01 CPV, 45233220-7 KNR 2-31 0302/01 Nawierzchnie z kostki kamiengeiowej o wysokdi
17cm na podsypce cementowo-piaskowej. Obmiaru @looma podstawie
rysunku w programie AutoCAD.
STANOWISKA POSTOJOWE 116,5 m2 116,50
ZATOKA AUTOBUSOWA 128,5 m2 128,50
WYSPY KANALIZWICE 81,5 m2 81,50
OPASKA 1755 m2 175,50
razem m2 502,00
2 D-04.03.01 CPy, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
D-05.03.05/01 45233000-9,
D-04.08.01 CPV, 45233220-7
D-05.03.13
2.1 D-04.03.01 CPV, 45233000-9 KNR 2-31 1004/04 Oczyszczenie mechaniczne natigrieulepszonej.
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w progranuie@AD.
POSZERZENIA JEZDNI 1176 m2 1.176,00
razem m2 1.176,00
2.2 D-04.03.01 CPV, 45233000-9 KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni engudsifaltowy. Obmiaru
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
POSZERZENIA JEZDNI 1176 m2 1.176,00
razem m2 1.176,00
2.3 D-05.03.05/01 | CPV, 45233220-7 KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek minedaitumicznych
grysowozwirowych (warstwa wizgca z AC 0/16 mm (D35/50)), o grusd
po zagszczeniu 4cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysur
programie AutoCAL
POSZERZENIA JEZDNI 1176 m2 1.176,00
razem m2 1.176,00
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24 D-05.03.05/01 | CPV, 45233220-7 KNR 2-31 0311/02 Nawierzchnia z mieszanek mineiiaitumicznych
grysowozwirowych (warstwa wizgca z AC 0/16 mm (D35/50)), o grulsd
po zagszczeniu 4cm - za kdy dalszy 1cm. Obmiaru dokonano
podstawie rysunku w programie AutoC,
(Krotnasé= 2)
POSZERZENIA JEZDNI 1176 m2 1.176,00
razem m2 1.176,00
2.5 D-04.03.01 CPV, 45233000-9 KNR 2-31 1004/06 Oczyszczenie mechaniczne natuigrdepszonej z
bitumu. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku vgramie AutoCAD.
JEZDNIA 3550 m2 3.550,00
razem m2 3.550,00
2.6 D-04.03.01 CPV, 45233000-9 KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfalt®bmiaru dokonano ng
podstawie rysunku w programie AutoC,
JEZDNIA 3550 m2 3.550,00
razem m2 3.550,00
2.7 D-04.08.01 CPV, 45233220-7 KNR 2-31 0108/02 Wyréwnanie mechaniczne istoégjnawierzchni
mieszank mineralno-asfaltow. Obmiaru dokonano na podstawie rysunkju
w programie AutoCAD.
JEZDNIA 3550 t 3.550,00
razem t 3.550,00
2.8 D-04.03.01 CPV, 45233000-9 KNR 2-31 1004/06 Oczyszczenie mechaniczne natuigrdepszonej z
bitumu. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku vgramie AutoCAD.
JEZDNIA 3550 m2 3.550,00
POSZERZENIA JEZDNI 1176 m2 1.176,00
razem m2 4.726,00
2.9 D-04.03.01 CPV, 45233000-9 KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfalt®bmiaru dokonano ng
podstawie rysunku w programie AutoC,
JEZDNIA 3550 m2 3.550,00
POSZERZENIA JEZDNI 1176 m2 1.176,00
razem m2 4.726,00
2.10 D-05.03.13 CPV, 45233220-7 KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek minesaitumicznych
grysowych (warstwécieralna z SMA 0/11,8 mm (PMB 45/80-55)) o
grubasci po zagszczeniu 3cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku
programie AutoCAL
JEZDNIA 3550 m2 3.550,00
POSZERZENIA JEZDNI 1176 m2 1.176,00
razem m2 4.726,00
2.11 D-05.03.13 CPV, 45233220-7 KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z mieszanek minefaitumicznych
grysowych (warstwécieralna z SMA 0/11,8 mm (PMB 45/80-55)) o
grubasci po zagszczeniu 3cm - za kdy dalszy 1cm. Obmiaru dokonano na
podstawie rysunku w programie AutoC.
JEZDNIA 3550 m2 3.550,00
POSZERZENIA JEZDNI 1176 m2 1.176,00
razem m2 4.726,00
3 D-05.03.23a CPV, 45233220-71 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ (PRZELZENIE
ISTNIEJACEJ KOSTKI)
3.1 D-05.03.23a CPV, 45233220-7 KNR 0-11 0317/03 Nawierzchnie z brukowej kosttar@vej 10x20cm
grubasci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grilB®mm z
wypetnieniem spoin zapravcementow. Obmiaru dokonano na podstawi¢
rysunku w programie AutoCAD.
CHODNIK 1445 m2 144,50
SCIEZKA ROWEROWA 256 m2 256,00
ZJAZD 48 m2 48,00
razem m2 448,50
4 D-05.03.23a CPV, 45233220-7 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
4.1 D-05.03.23a CPV, 45233220-7 KNR 0-11 0317/03 Nawierzchnie z brukowej kosttar@vej 10x20cm
grubasci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grild®mm z
wypetnieniem spoin zapravwcementow. Obmiaru dokonano na podstawi¢
rysunku w programie AutoCAD.
CHODNIK 1468 m2 1.468,00
SCIEZKA ROWEROWA 840 m2 840,00
POSZERZENIA ZJAZDU 54 m2 54,00
razem m2 2.362,00
D-08.01.02 CPV, 45233222-1 V ELEMENTY ULIC
D-08.03.01
1 D-08.01.02 CPV, 45233222-1 KRAWEZNIKI BETONOWE
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1.1 D-08.01.01 CPV, 45233222-1 KNR 2-31 0401/03 Rowki w gruncie kategorii I-M\vgmiarach 35x30cm
pod krawezniki i tawy kraweznikowe. Obmiaru dokonano na podsta'
rysunku w programie AutoCAD.
m 924,00
1.2 D-08.01.01 CPV, 45233222-1 KNR 2-31 0402/04 tawa betonowa z oporem pod kiaiki. Obmiaru
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
m3 76,00
1.3 D-08.01.02 CPV, 45233222-1 KNR 2-31 0403/03 Kragniki betonowe o wymiarach 15x30cm wygtaj
na podsypce cementowo-piaskowej. Obmiaru dokonammdstawie
rysunku w programie AutoCAD.
m 924,00
2 D-08.03.01 CPV, 45233222-1 OBRZEZA BETONOWE
2.1 D-08.03.01 CPV, 45233222-1 KNR 2-31 0407/04 Obrza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypc
piaskowej, z wypetnieniem spoin zapgasementow. Obmiaru dokonan
na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
m 1.555,00
D-09.01.01 CPV, 45112000-5 VI ZIELE N DROGOWA
1 D-09.01.01 CPV, 45112000-5 TRAWNIKI
11 D-09.01.01 CPV, 45112000-5 KNR 2-01 0510/01 Humusowanie klombdéw wagstwmusu grubdei 5cm
z obsianiem mieszagkraw niskich. Obmiaru dokonano na podsta
rysunku w programie AutoCAD.
m2 330,00
D-07.01.01 CPV, 45233000-9 VII STALA ORGANIZACJA RUCHU
D-07.02.01
1 D-07.01.01 CPV, 45233000-9 OZNAKOWANIE POZIOME
11 D-07.01.01 CPV, 45233000-9 KNR AT-04 0204/01 Oznakowanie poziome gtadkieayrabstwowe na
zimno nawierzchni bitumicznych za pomatas chemoutwardzalnyc
wykonywane mechanicznie. Obmiaru dokonano na paéstgsunku w
programie AutoCAL
m2 483,00
2 D-07.02.01 CPV, 45233000-9 OZNAKOWANIE PIONOWE
2.1 D-07.02.01 CPV, 45233000-9 KNR 2-25 0419/02 Budowa stupkéw do znakéw drogowyar stalowych
o srednicy 70mm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunkmgramie
AutoCAD
szt 12,00
2.2 D-07.02.01 CPV, 45233000-9 KNR 2-25 0420/01 Budowa ptaskich znakéw drogow@bmiaru
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
szt 18,00




