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CZESC OPISOWA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj
nowego systemu monitoringn wizyjnego osi strzeleckich, pomieszczen, ciagdw
komunikacyjnych i terenu przyleglego w zespole strzelnic do prowadzenia strzelan
ze zmiennych linii ognia w budynku nr 112 oraz strzelnicy w budynku nr 6 na terenie
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Dodatkowo, dobraniu w powyzszych obiektach nowych opraw oswietlenia
podstawowego, awaryjnego i lamp doswietlenia celu na osiach strzeleckich.

Podstawa opracowania

i

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegélowych zasad
Jinansowania inwestycji z budzetuy parisiwa (Dz. U. Nr 238, poz.1579),

Wymagania dotyczqce standardow technicznych, uiythowych oraz bezpleczenstwa,
stosowanych w Policji, w zakresie informatyki i lgcznosei”, Komendanta Gldéwnego
Policji z dnia 6 marca 2020 r.,

Rozporzadzenie Ministra Sprawa Wewngtrznyeh i Administraci z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé strzelnice kryte Policji,
Strazy Granicznej i Stuzby Ochrony Pa¥istwa oraz ich usytuowanie.

Zgoda Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP na opracowanie programu inwestycji
— pismo nr Cnz-3316/2022 z dnia 4 lipca 2022 1.

ROZDZIAYL. 1

1. Nazwa i adres nieruchomosci

Centrum Szkolenia Policji
ul. Zegrzynska 121
05-119 Legionowo

2. Stan prawny nieruchomosei

Nieruchomos¢ zabudowana, polozona w Legionowie przy ulicy Zegrzynskiej 121,
oznaczona w ewidenciji gruntéw jako dziatka nr 6/2 w obrgbie ew. 63 o powierzchni
58,4314 ha ~ podzial dziatki nr 6 na dwie dziatki decyzjg nr 32/2017 Prezydenta Miasta
Legionowo z dnia 2 pazdziernika 2017 r. Wiasnos¢ Skarbu Panstwa w trwalym zarzadzie
Centrum Szkolenia Policji, na podstawie decyzji nr 172/2012 Starosty Legionowskiego
z dnia 13 sierpnia 2012 r. zmienionej decyzjg nr 245/2013 z dnia 17 wrzesnia 2013 r.
Na nieruchomosé, w Sadzie Rejonowym w Legionowie zalozona jest Ksiega Wieczysta
nr WA1L/00066637/7.

Decyzja Nr 160 Komendanta Gléwnego Policji z dnia 28 czerwca 2002 r. okreéla teren
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie jako teren zamkniety, z klanzulg jawne
na informacje o budynkach i innych obiektach budowlanych oraz materiatach
geodezyjnych i kartograficznych.

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynkach strzelnic nr 6 1 112 wraz z modemizacja o$wietlenia osi
strzeleckich Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.



Wihasciciel: Skarb Paxistwa.
Trwaty zarzagd: Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
Uzytkownik:  Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

3. Parametry charakteryzujace nieruchomosé

Powierzchnia dziatki: 58,4314 ha
Pawierzchnia uzytkowa budynkow: 77 126 m?
Kubatura budynkow: 355 126 m?

4. Opis stanu istniejacego
Teren przeznaczony pod realizacje inwestycji zlokalizowany jest w poludniowej czesci
Centrum Szkolenia Policji, przy bramie wjazdowej od strony ul. Zegrzynskiej
oraz w poludniowo zachodniej czesci pomiedzy placem apelowym, a bramg wjazdowg
od strony ul. Piaskowe;.

Konstrukcja, stan techmiczny, parametry charakterystyczne budynkéw i terenu
przyleglego.

Budynek nr 6

Budynek nr 6 zlokalizowany jest na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
w potudniowo zachodniej jego czesei od strony bramy wjazdowej ul. Piaskowej. Dojazd
do budynku odbywa sie drogg asfaltows.

Budynek nr 6 zostal oddany do uzytku po przebudowie w 2002 r., posiada 1
kondygnacie nadziemna whali strzelan i cze$ci biurowej powstalej po strzelnicy
pneumatycznej oraz 2 kondygnacje w pozostale] czeSci. W budynku miesei sie jedna
0§ strzelecka. Budynek jest czgsciowo podpiwniczony. Konstrukcja budynku jest
murowana, $ciany zewnefrzne z suporexu, Sciany wewnetrzne z suporexu oraz karton-
gipsu. Dach — pokrycie papa.

Budynek uzbrojony jest w nastgpujgee instalacje techniczne:

instalacje elektroenergetyczng zasilang ze stacji trafo nr 66 zlokalizowanej na terenie
Centrum Szkolenia Policji, do ktdrej energia elekiryczna dostarczana jest przez Zaklad
Energetyczny PGE,

instalacje teletechniczna,

instalacie wodna, do ktdrej woda dostarczana jest z Przedsigbiorstwa Wodociagowo —
Kanalizacyjnego ,.Legionowo” Sp. z 0.0.,

instalacje kanalizacji sanitarnej, z kiore] $cieki odprowadzane s3 przez
Przedsiebiorstwo Wodociggowo — Kanalizacyjne ,,Legionowo” Sp. z ¢.0,,

instalacje cieplng zasilang przez Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej ,.Legionowo”
Sp. z 0.0,

wentylacja mechaniczna.

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynkach strzelnic nr 6 i 112 wraz z modernizacja oswietlenia osi
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Parametry obiektu:

powierzchnia zabudowy - 2006 m?
powierzchnia uzytkowa — 1953 m?
kubatura - 10 975 m®
ilo$¢ kondygnacji — 2+1
szerokosé - 42,37 m
dhugosé - 44,15 m
wysokosé¢ w kalenicy - 8,7m

Zespot strzelnic do prowadzenia strzelad ze zmiennych linii ognia

Budynek nr 112
Budynek nr 112 to kompleks strzelnic. Zlokalizowany jest na terenie Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie, w poludniowej jego czeSci w okolicy bramy
wjazdowe] od strony ul. Zegrzynskiej. Dojazd do budynku odbywa si¢ droga
utwardzong asfaltowa i brukows.
W kompleksie budynkéw 112 znajduje si¢ pietrowy, niepodpiwniczony budynek
administracyjno-szkoleniowy mieszczacy pomieszczenia do zajeé dydaktycznych
z zakresu wyszkolenia strzeleckiego, taktyki i techniki interwencji oraz pomieszczenia
biurowe i techniczne z zapleczem sanitamo-socjalnym polaczonego z trzema halami
strzeleckimi:
- 0§,A” czesciowo kryta — 50 m,
— 05,B”kryta—25m,
— 0§,,C” kryta— 25 m.
W kompleksie znajduje si¢ réwniez pigtrowy niepodpiwniczony budynek mieszczacy
krytg of taktyczng ,,1" oraz o$ strzelnicy interaktywnej ,,W” — 10 m wraz z zapleczem
socjalnym i technicznym.
Dodatkowo kompleks zawiera odkryta strzelnice pistoletowa ,D” o osi 25 m
z zadaszonymi stanowiskami strzeleckimi.

Budynek uzbrojony jest w nast¢pujgce instalacje techniczne:

— instalacje elektroenergetyczng zasilang ze stacii trafo nr 111 zlokalizowanej na terenie
Centrum Szkolenia Policji, do ktérej energia elektryczna dostarczana jest przez Zaklad
Energetyczny PGE,

— instalacje teletechniczng,

— instalacje wodna, do kidrej woda dostarczana jest z Przedsiebiorstwa Wodociagowo —
Kanalizacyjnego ,,Legionowo” Sp. z 0.0.,

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynkach strzelnic nr 6 1 112 wraz z modemnizacja oswictlenia osi
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— instalacje kanalizacji sanitarnej, z ktorej $cieki odprowadzane sg przez
Przedsigbiorstwo Wodociggowo — Kanalizacyjne ,,.Legionowo” Sp. z 0.0.,

— instalacje cieplng zasilang przez Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej ,,Legionowo”
Sp. z 0.0,

— wentylacja mechaniczna.

Parametry obieldu:
powierzchnia zabudowy budynek
administracyjno-szkoleniowy z osiami - 3527,04 m®
DQA’, 'J’B,, !,C,"
ilos¢ kondygnacji — 2
wysokosé - 8275m
szerokodé - 49,68 m
dhugosc - 91,27
powierzchnia zabudowy budynek
administracyjno-szkoleniowy z osiami ,, T - 940,62 m?
,,W”-
ilo$é kondygnacji - 2
wysokosé - 8,275 m
szerokosé - 32,72
dhugosé - 29,20
pt')wwizchma zabudowy strzelnica otwarta 3 600 m?
os,,D".
ilo§¢ kondygnacji - 1
wysokosé w kalenicy - 3,98 m
szerokosc - 16,90 m
dhugosé e 8,28 m

Teren przylegly
Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w czgéci poludniowej Centrum
Szkolenia Policji przy budynkach zespotu strzelnic nr 112. Na terenie znajduje sig droga

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynkach strzelnic nr 6 i 112 wraz z medemizacjg oswietlenia osi
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brukowa wokot kompleksu sirzelnic z parkingami, plac z kostki brukowej pomigdzy
budynkiem nr 112, a odkrytg osig strzelecks ,,D” oraz trawniki. Na terenie, wzdluz drogi
i parkingdéw oraz na placu przed osig strzelecks ,,D”, nstawione sg lampy o$wietlenia
ulicznego.

5. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego
Dokumentacja fotograficzna zostata przedstawiona w zatgezniku.

6. Informacja o obsadzie etatowej
Centrum Szkoienia Policji w Legionowie
Stan etatowy funkcjonarinszy wynosi 285 etatow.
Stan etatowy pracownikow cywilnych wynosi 350 etatow.

Liczba miejsc szkoleniowych 1.184 (Legionowo — 975, Sulkowice — 188, Kal — 21).
Po zakonczenin modernizacji budynku nr 4 liczba miejsc noclegowych wzrosnie o 210.
Stan etatowy podany przez Wydziat Kadr —~ pismo nr C-WK-2402/DK/2022/]S z dnia
14 maja 2022 r. - zatgcznik nr 4.

ROZDZIAL 11

1. Informacja o planowanej obsadzie etatowej
Po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego stan etatowy funkcjonariuszy i pracownikdw
cywilnych oraz liczba miejsc szkoleniowych nie ulegnie zmianie.

2. Uzasadnienie celowoSci inwestycji

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie posiada bardzo rozbudowang infrastrukturg
w zakresie budynkéw strzelnic. Giéwny zesp6? strzelnic stanowi obiekt nr 112, ktory zostat
wybudowany w 2011 r. i oddany do uzytkowania w 2012 r. W kompleksie tym znajduje sie
pietrowy, niepodpiwniczony budynek administracyjno -~ szkoleniowy posiadajacy
pomieszczenia do zajeé dydaktycznych z zakresu wyszkolenia strzeleckiego, taktyki
1techniki interwencji oraz pomieszczenia biurowe i techniczne z zapleczem sanitarno —
socjalnym oraz osie strzeleckie: ,,A” pétkryta — 50 m, ,,B” 1 ,,C” kryte — 25 m, ,,T” -
taktyczna, ,,W” interaktywna — 10 m oraz ,,10” odkryta — 25 m. Dodatkowo, na terenie
Centrum Szkolenia Policji zlokalizowany jest drugi obiekt, w ktérym miedci si¢ jedna of
strzelecka. Budynek nr 6 zostal oddany do uzytkowania w 2002 r. Jest to obiekt z halg
strzelan i czescig biurows powstalg po strzelnicy pneumatycznej. Budynek jest czgsciowo
podpiwniczony.

Istniejacy w budynku nr 112 system monitoringu wizyjnego jest przestarzaly, zapis obrazu
odbywa si¢ w formacie analogowym. Czeé¢ zainstalowanych kamer nie dziala, dodatkowo
caly system ulega cze¢stym awariom. Wymiana pojedynczych urzadzen nie daje gwarancji
prawidlowego dziatania systemu. Od zakoficzenia budowy minglo ponad 10 lat. Postgp
w technologii sprawia, Ze utrudniony jest dobdr urzadzeni, ktéry umozliwialby ich
bezkolizyjne wspoldziatanie. Powyzsze powoduje, ze wykorzystywany w zespole strzelnic
analogowy system monitoringu jest niekompatybilny z obecnie zainstalowanym na terenie

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynkach strzelnic nr 6 i 112 wraz z modemizacja oSwietlenia osi
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Centrum Szkolenia Policji systemem cyfrowym telewizji dozorowej. Dodatkowo
podkresli¢ nalezy, ze istniejgce kamery posiadajg za malg predkosé przesytu danych oraz za
niska rozdzielczo§¢ obrazu, couniemozliwia zapewnienie odpowiedniej jakosci
rejestrowanego materiatu. Przedmiotowe wurzadzenia nie posiadajg minimalnych
parametrow wynikajacych z ,, Wymagan dotyezgcych standardow technicznych, uzytkowych
oraz bezpieczevistwa, stosowanych w Policji, w zakresie informaiyki i Iqcznosci”,
zatwierdzonych w dniu 6 marca 2020 ¢ przez Komendanta Glownego Paligji
W budynku nr 6 natomiast brak jest zainstalowanego monitoringu wizyjnego. Na osi
strzeleckiej zlokalizowana jest tylko jedna kamera, ktéra umozliwia jedynie odtworzenie
obrazu na zywo. Wykorzystywana jest w trakcie prowadzonych zaje¢ dydaktycznych. Brak
jest mozliwosci nagrywania obrazu, pdZniejszego jego odtwarzania, przechowywania,
a tym bardziej podtaczenia jej do systemu CCTV,
W obu ww., budynkach zasadnym jest w ramach planowanego przedsiewzigcia
uwzglednienie wymiany opraw oswietleniowych na osiach strzeleckich. Te obecnie
zainstalowane sg awaryjne, koniecznym jest czesta ich wymiana. Dodatkowo nie sa to
oprawy energooszcz¢dne, co wplywa na zwickszone zuzycie energii elektryczne]
oraz wytwarzanie ciepta w trakcie ich dziatania.
Dodatkowo wartym podkreslenia jest fakt, iz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie jako
najwickszy podmiot szkolgcy przyszlych Policjantow prowadzi duzg ilodé strzelan
na kursach zawodowych podstawowych. Stuchacze szkolenia nabywajg umiejgtnosci
zwiazane z obstugg i uzyciem broni palnej, z ktérag wezesniej nie mieli do czynienia. Taki
stan rzeczy niewatpliwie znaczaco zwigksza ryzyko wystapienia zdarzenia nadzwyczajnego
z uzyciem broni palnej podczas zaje¢ dydaktycznych. Przykladowo, w miesiacu maju br.
na strzelnicy zostalo wystrzelone 157 tys. szt. amunicji 9 mm Parabellum i Makarow.
Dodatkowo zostalo zuzyte 3,3 tys. szt. amunicji specjalnej kal. 12 oraz 700 szt. amunicji
7,62 mm. Biorgc pod uwage ilos¢ zaplanowanych kurséw i szkoled tak wysokie zuzycie
amunicji bedzie sie¢ utrzymywaé przy realizacji kolejnych zadan dydaktycznych.
Planowane jest systematyczne zwiekszanie ilosci strzelan szczegdlnie na szkoleniach
zawodowych podstawowych, co bedzie generowato zwickszenie zuzycia amunicji,
a monitorowanie przedmiotowego procesu zapewni transparentnos¢ w  trakcie
ewentualnych czynnosci kontrolnych.
Nadmieni¢ nalezy, ze zespol strzelnic CSP na podstawie uruchomionego z dniem
1 czerwca br. programu ,, ST STRZELNICA” — zgodnie z porozumieniem zawartym
pomigdzy Ministrem Obrony Narodowej, Ministrem Spraw Wewnetrznych i Administracii
oraz Ministrem Sprawiedliwosci moze byé wykorzystywany przez podmioty zewngtrzne.
Wyposazenie obiektéw strzelnicy w system monitoringu wizyjnego niewatpliwie pozwoli
na znaczne zwiekszenie bezpieczenstwa prowadzonych strzelaf realizowanych réwniez
w ramach zawartego porozumienia.
Nalezy rowniez podkresli¢, iz w ostatnich kilku latach zostaly zmienione przepisy prawa
w odnjesieniu  do standardéw jakie muszg spelniaé strzelnice kryte Policji
oraz do wymagan w zakresie instalacji i wrzgdzen teletechnicznych stosowanych w Policji.
Parametry techniczne jakie powinien spelniaé monitoring wizyjny zostaly okreslone
w wyzej przytoczonych ,, Wymaganiach...”. Stosownie do tych wytycznych kamery
powinny by¢ kolorowe o wysokiej rozdzielczoscei 1 czudosei z funkejg obserwacji nocnej,
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynkach strzelnic nr 6 i 112 wraz z modemizacjg ofwietlenia osi
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posiadaé obiektyw ze zmienng ogniskows, szybka glowice, automatyczng przestong
1 ogniskowanie, funkcje maskowania stref obserwacji oraz §ledzenia tras. Dodatkowo
obudowa kamery powimma by¢ hermetyczna, odporna na uszkodzenia mechaniczne,
zapewniajgca optymalna jako$¢ obrazu bez wzgledu na pogode. Niezbednym bedzie
réwniez dostosowanie sieci teleinformatycznej wykorzystywanej do transmisji sygnatdw
wizyjnych pomiedzy kamerami a rejestratorami. W celu zapewnienia wilasciwych
parametréw transmisyjnych, odpormnosei na zaktdcenia i niezawodnosci systemu nalezy
uzyska¢ minimalng szybko$¢ transmisji danych na jedna kamere 2 Mb/s. Natomiast
urzadzenia rejestrujace zgodnie z ,, Wymaganiami...” powinny umozliwié¢ zapis cyfrowy
zawierajgcy date i godzine wraz z jednoczesng archiwizacja minimum 30 dni w trybie
ciaglym ze wszystkich kamer oraz zapewni¢ szybki dostep do zarejestrowanych danych
zmozliwodcig przegrywania, obrobki 1 wydruku zarejestrowanych obrazéw. Nalezy
réwniez wjaé montaz zasilaczy awaryjnych UPS niezbednych do zapewnienia ciaglosci
dziatania systemu monitoringu w przypadku krétkotrwatych zanikéw pradu.
Kolejno, stosownie do wymogéw wynikajacych z rozporzagdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie warunkéw technicznych
Jjakim powinny odpowiadaé strzelnice kryte Policji, Strazy Granicznej { Stuzby Ochrony
Panstwa i ich usytuowanie nalezy zapewni¢ odpowiednie paramefry oswietlenia osi
strzeleckich w instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego.
W ramach realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego planowana jest rozbudowa
istniejgcego systemu monitoringu z rejestracja dzwigku na wszystkich osiach strzeleckich,
magazynach broni, ciggach komunikacyjnych, pomieszczeniach czyszczenia broni, salach
wykiadowych, serwerowni mieszezgcych sig¢ w budynkach nr 6 1 112, a takZe na terenie
przylegtym do budynku nr 112.
Planowane jest rowniez podtgczenie monitoringu do obecnie wykorzystywanego na terenie
Centrum Szkolenia Policji systemu CCTV. Umozliwi to staly nadzor nad pomieszczeniami
przez dyzurnego CSP. Natomiast wykonanie modernizacji o$wietlenia podstawowego,
awaryjnego oraz lamp doswietlenia celu na wszystkich osiach strzeleckich zapewni
wladciwe ofwietlenie pomieszczenk 1 zwigkszy bezpieczenstwo w trakcie realizacji procesu
dydaktycznego.
Wykonanie inwestycji pn. ,,Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynkach
strzelnic nr 6 i 112 wraz z modernizacjg o$wictlenia osi strzeleckich Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie” pozwoli na zwigckszenie bezpieczefistwa podezas realizacii zajaé
dydaktycznych z zakresu wyszkolenia strzeleckiego oraz korzystania z pomieszezen
technicznych czy wydawania broni z magazynu. Ponadto dokladny monitoring obiektow
W znaczacy sposoeb przyczyniac si¢ bedzie do zabezpieczenia interesu prawnego jednostki
w przypadku wystgpienia sytuacji zagrazajgcych zdrowiu i zyciu oséb korzystajgcych
z broni palnej. Biorgc pod uwage przeznaczenie obiektow istnieje zwigkszone
prawdopodobiefistwo wystapienia takich sytuacji. Nalezy réwniez zaznaczy¢, ze system
CCTV bedzie shuzyt do odtworzenia oraz analizy zajel strzeleckich prowadzonych przez
instruktoréw strzelectwa, co usprawni, a takze zwickszy efektywnosé zajeé dydaktycznych,
a w przysziosci moze mie¢ wplyw na zwigkszenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego.
Kolejno, wykonanie modernizacji opraw os$wietlenia podstawowego z wbudowanym
modulem o$wietlenia awaryjnego wplynie znaczaco na zwigkszenie bezpieczenstwa
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynkach strzelnic nr 6 i 112 wraz z modemnizacja oswictlenia osi

strzeleckich Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
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uzytkownikéw. Wymiana energochionnych halogenowych doswietlaczy ograniczy
Znaczaco ich awaryjnosé 1 przyczyni sie do uzyskania duzych oszczednosei, poprzez
zmniejszenie ilosci zuzycia energii elektryczne;.

. Opis planowanego zadania inwestycyjnego

Oswietlenie

Planowana inwestycja zaklada wykonanie w formule zaprojektuyj i wybuduj wymiang
istniejacego oswietlenia na oswietlenie typu LED. Oséwietlenie powinno zostaé dobrane
zgodnie z posiadanym projektem oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 31 marca 2022 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ sitrzelnice kryte Policji, Strazy Granicznej i Sluzby Ochrony Panstwa oraz ich
usytuowanie.

Oswietlenie podstawowe, awaryjne i1 doswietlenie celu nalezy dobra¢ i wymienié
na wszystkich osiach strzeleckich tj. osiach A", ,B”, ,,C”, ,,T”, ,W” i ,D” w zespole
strzelnic budynek nr 112 oraz osi strzeleckiej w budynku or 6.

System monitoringu
Planowana inwestycja zaklada wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj rozbudoweg

istniejgcego systemu monitoringn z rejestracja dzwigku oraz oswietlenia w budynkach
strzelnicnr 61 112.
Cyfrowy monitoring wizyjny z wbudowang rejestracja dZwiekn w budynkach strzelnic nr 6
i 112 bedzie zainstalowany na wszystkich osiach strzeleckich, magazynach broni, ciggach
komunikacyjnych, pomieszczeniach czyszczenia broni, salach wykladowych, serwerowni
oraz terenie przylegtym do budynku nr 112.
Na wszystkich osiach strzeleckich, oprécz osi ,,I”, palezy rozmieécié kamery w taki
sposob, aby monitoring umozliwial obserwacje:
- catej powierzchni strzelnicy,
— tarcz strzeleckich na linii celu — widok z kierunkdw od strony dwéch $cian bocznych,
— strzelajacych na kazdym ze stanowisk na wszystkich liniach strzelan —~ widok
z kierunkow od strony dwoch $cian bocznych.
Linie strzelati sg zlokalizowane co pieé metréw na calej szerckosci osi strzeleckiej.
Nad liniami strzelaf umieszczone sg tzw. przechwytywacze gémne. Planowany jest montaz
kamer przy suficie przed kazdym z przechwytywaczy. Nalezy je zlokalizowa¢ w sposéb
optymalny z punkfu widzenia ustawienia kadru. Z uwagi na bezpieczefstwo osdb
korzystajacych ze strzelnicy kamery na osiach strzeleckich powinny by¢ zlokalizowane
wtaki sposéb aby zminimalizowaé ryzyko trafienia mogacego  skutkowaé
rykoszetowaniem pocisku Iub uszkodzeniem kamery.
Wybrany do wykonania zadania sprzet monitoringu wizyjnego powinien spemiac
~Wymagania dotyczqce standardow techmiczmych, uzythowych oraz bezpieczenstwa,
stosowanych w Policfi, w zakresie informatyki i {gcznosci”, zatwierdzone 6 marca 2020 r.
przez Komendanta Giéwnego Policji. Zgodnie z ,, Wymaganiami...” kamery powinny by¢
kolorowe o wysokicj rozdzielczosci i czuto$ei z funkcjg obserwacji nocnej, posiadac
obiektyw ze zmienng ogniskows, szybkg glowice, automatyczng przestong i ogniskowanie,
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnege w budynkach strzelnic nr 6 1 112 wraz z modernizacig ofwietlenia osi

strzeleckich Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
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funkcje maskowania stref obserwac)i oraz sledzenia tras. Dodatkowo obudowa kamery
powinna by¢ hermetyczna, odporna na uszkodzenia mechaniczne, zapewniajgca optymalna
jakodé obrazu bez wzgledu na pogode. Niezbedna bedzie rowniez rozbudowa siect
teleinformatycznej wykorzystywane] do transmisji sygnaléw wizyjnych pomigdzy
kamerami a rejestratorami. W celu zapewnienia whasciwych parametréw transmisyjnych,
odpornodci na zakltécenia i niezawodno$ei systemu nalezy uzyska¢ minimalng szybkos¢
transmisji danych na jedng kamere 2 Mb/s. Natomiast urzadzenia rejestrujace zgodnie
z ,, Wymaganiami...” powinny umozliwi¢ zapis cyfrowy zawierajgcy date i godzing wraz
z jednoczesng archiwizacjg minimum 30 dni w trybie cigglym ze wszystkich kamer oraz
zapewni¢ szybki dostgp do zarejestrowanych danych z mozliwoscig przegrywania, obrébki
i wydruku zarejestrowanych obrazéw. W projekcie przedmiotowego zadania zostaly
réwniez ujete zasilacze awaryjne UPS niezbedne do zapewnienia ciaglodci dziatania
systemu monitoringu przez minimum 60 minut w przypadku zanikow napigcia.

Istniejacy na osiach strzeleckich ,,A” i ,, 7" w budynku nr 112 oraz na osi strzeleckiej
w budynku nr 6 stary analogowy system monitoringu nalezy zdemontowac. W jego miejsce
nalezy zainstalowa¢ kamery z nowopowstajgcego systemu monitoringu z zachowaniem
dotychczasowej lokalizacji.

W celu umozliwienia podgladu u dyzumego CSP w budynku nr 43 we wskazanym przez
uzytkownika miejscu nalezy zainstalowaé cztery bezramkowe monitory TV 65’ oraz
manipulator (joystick} do sterowania kamerami obrotowymi. Dodatkowo na cele
dydaktyczne nalezy zamontowa¢ dwa monitory TV 65’ w pomieszczeniu sterowania
na | pietrze przy osi ,,1” oraz pieciu monitorow TV 32° w pomieszczeniach sterowania,
po jednym na osi ,,A”, ,,B”, ,,C”, ,,W” w budynku nr 112 oraz w pomieszczeniu sterowania
na osli strzeleckiej w budynku nr 6.

System powinien byé kompatybilny z istniejgcym na terenie Centrum Szkolenia Policji
systemem CCTV opartym o urzgdzenia firmy HIKVISION z komunikacig TCP/IP
oraz zasilaniem PoE 802.3at.

Czas zapisu wizji i fonii w pamieci ma wynosié¢ maksymalnie do 90 dni. Po uplywie tego
czasu zapis powinien byc kasowany.

Na etapie projektowania nalezy dokona¢ uzgodnien z Wojskowa Akademia Techniczng
pod katem atestacji i dopuszczenia strzelnicy do uzytkowania.

Po przeprowadzonych robotach Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania orzeczenia
o bezpieczenstwie uzytkowania strzelnicy potwierdzony ,,Protokolem z przeprowadzenia
sprawdzenia strzelnicy” przez Wojskowg Akademi¢ Techniczng. Powyzsza dokumentacje
nalezy dolaczy¢ do dokumentacji powykonawczej. Jest to konieczne do dokonania
pozytywnego odbioru.

Rezbudowa systemu monitoringu wizyjnege w budynkach strzelnic nr 6 i 112 wraz z modemizacjg oswietlenia osi
strzeleckich Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
13



4. Zakres planowanych robot
Budynek nr 6

Qswietlenie

W celu wlasciwego oswietlenia osi strzeleckich nalezy dobraé¢ oprawy LED do o$wictlenia
podstawowego 1 awaryjnego oraz lamp doswietlenia celu.

Oéwietlenie powinno zostaé dobrane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracii z dnia 31 marca 2022 r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé strzelnice kryte Policji, Strazy Granicznej i Stuzby Ochrony
Pavistwa oraz ich usytuowanie.

Obecnie w osi strzeleckiej w budynku nr 6 jest zamontowanych 25 szt. opraw sufitowych
TCW 216 HF 2x36W 840.

System monitoringu
W budynku nr 6 nalezy poprowadzi¢ instalacje okablowania wewngtrznego w czgsci

pomieszczer piwnicy oraz na poziomie parteru. Instalacja powinna zosta¢ poprowadzona
natynkowo w listwach PCV oraz na osi strzeleckiej w sposéb gwarantujacy zabezpieczenie
instalacji przed przestrzeleniem i rykoszetowaniem.

Pomieszczenia systemu monitoringu z proponowang lokalizacja kamer umieszczone
zostaty na zalgczonych rysunkach nr 2 — 7.

Urzadzenia aktywne w tym rejestrator z odpowiednia ilodcig pamiegci ma by¢ umieszcezony
w istniejacej szafie teletechnicznej znajdujgcej sie w serwerowni w czgéel administracyinej
budynku nr 6.

Dodatkowo w pomieszczeniu serwerowni nalezy zainstalowaé UPS zapewniajacy zasilanie
na minimum 60 minut,

Po przeprowadzonych robotach na budynku nr 6 Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania orzeczenia o bezpieczenstwie uzytkowania strzelnicy potwierdzony ,,Protokolem
z przeprowadzenia sprawdzenia strzelnicy” przez Wojskowa Akademie Techniczna.

Budynek nr 1312

Oswietlenie

W celu wlasciwego oswietlenia osi strzeleckich nalezy dobra¢ oprawy LED do o$wictlenia

podstawowego 1 awaryjnego oraz Jamp doswietlenia celu.

Oswietlenie powinno zosta¢ dobrane zgodnie =z istniejacym projektem oraz

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 marca 2022 r

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé strzelnice kryte Policyi,

Strazy Granicznej i Stuzby Ochrony Pavistwa oraz ich usytuowanie.

Wedhug projektu pt. ,,Budowa strzelnic do prowadzenia strzelar ze zmiennych linii ognia™

dotyczacej osi ,,A”, ,.B”, ,,C”, podciggach lub oslonach strzelnic zastosowano ciagl opraw

jarzeniowych szczelnych zapewniajgcych oswietlenie ogdlne na stanowiskach strzeleckich

na wysokosci 0,85 m natezenie oéwietlenia 300lx. Zabudowane 3 godz. moduly

awaryjnego zasilania w kazdej z opraw zapewniajg oswietlenie bezpieczenstwa E=30Ix
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynkach strzelnic nr 6 i 112 wraz z modernizacja oswietleniz osi

strzeleckich Centrurn Szkolenia Policji w Eegionowie.
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na stanowiskach strzeleckich. Réwnomiemos¢ oswietlenia bezpieczenstwa dia calych osi
wynosi 0,17,

W celu zapewnienia parametrow wynikajacych z powyzszych wymogdw nalezy dobraé
oprawy oswietlenia podstawowego i awaryjnego wiasciwego na osiach ,,A”, ,,B”, .,C”, ,,T",
AW D" w kompleksie strzelnic do prowadzenia strzelah ze zmiennej linii ognia
na terenie Centrum Szkolenia Policji.

QObecnie na osiach strzeleckich sg zamontowane nastepujgce oprawy:

05 ,,A”—50m
1. Oprawa TCW 216 HF 4x36W 840 — 40 szt.
2. Oprawa TCW 216 HF 2x36W 840 — 50 szt.
3. Oprawa TCW 216 HF 2x18W 840 — 20 szt.
4. Projektor halogenowy QVF 415 HAL 750W — 114 szt.

05,B”-25m
1. Oprawa TCW 216 HF 1x36W 840 — 20 szt.
2. Oprawa TCW 216 HF 2x36W 840 — 25 szt.
3. Oprawa TCW 216 HF 2x18W 840 — 10 szt.
4. Projektor halogenowy QVF 415 HAL 750W — 40 szt.

0§,C”-25m
1. Oprawa TCW 216 HF 1x36W 840 — 20 szt.
2. Oprawa TCW 216 HF 2x36W 840 — 25 szt.
3. Oprawa TCW 216 HF 2x18W 840 — 10 szt.
4. Projektor halogenowy QVF 415 HAL 750W — 40 szt.

0s,,T” —taktyczna
1. Oprawa TBS 160 HF P 4x18W 840 — 20 szt.

0§ ,,W?” — wirtualna
1. Oprawa TCW 216 HF 2x36W 840 — 4 szt.

0§, D”-25m
1. Oprawa TCW 216 HF 2x36W 840 - 3 szt.
2. Oprawa TCW 216 HF 2x18W 840 — 30 szt.
3. Projektor halogenowy QVF 415 750W — 10 szt.

System monitoringu

W zespole strzelnic w budynku nr 112 nalezy poprowadzi¢ instalacje okablowania kamer
wewnatrz 1 na zewnetrz budynku. Monitoring bedzie obejmowatl wszystkie osie strzeleckie,
czes¢ administracyjng budynku oraz wejscia do budynku i teren przylegly z parkingami.
Pomieszczenia i teren zewnetrzny objete systemu monitoringu z proponowang lokalizacja
kamer umieszczone zostaly na rysunkach nr 2 — 7.

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynkach strzelnic ar 6 i 112 wraz z modernizacja o$wietlenia osi
sirzeleckich Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
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W czesci administracyjnej budynku okablowanie kamer nalezy poprowadzi¢ w listwach
PCV, natomiast na osiach strzeleckich ,A”, ,,B”, ,,C”, ,W”, ,,D” w sposéb gwarantujgcy
zabezpieczenie instalacji przed przestrzeleniem i rykoszetowaniem.

Na osi ,,T” (taktycznej) istnieje mozliwoé¢ poprowadzenia instalacji ukladajac listwy
od gérnej strony istniejgcych $cianek dzialowych, rozgramiczajgcych pomieszczenia
strzelnicy. Moze to 2znaczaco zmmiejszy¢ ryzyko przestrzelenia okablowania
oraz rykoszetowania

W kompleksie znajduje sie jedna o$ strzelecka odkryta ,,D” oddalona od budynku
administracyjnego. Zgodnie z zalozeniem ma si¢ na niej znajdowaé 12 kamer. W celu
umozliwienia wiasciwej jakosci transferu danych z kamer na osi ,,D” do serwerowni nalezy
poprowadzi¢ kabel $wiatlowodowy. Trase kabla nalezy poprowadzi¢ do serwerowni
wewnatrz budynku oraz czesciowo w gruncie z uwzglednieniem przeciskéw pod jezdnig.
Na terenie przylegltym do budynku nr 112 powinny byé umieszczone kamery zewngtrzne
obejmujace monitoringiem obszar wokét budynku wraz z ciggami komunikacyjnymi,
miejscami postojowymi oraz strefe do prowadzenia treningu bezstrzalowego. Na zewngtrz
budynku przewidziany jest montaz kamer koputkowych 1 obrotowych. Kamery
meonitoringu nalezy zamontowaé na elewacji 1 istniejgcych shapach o$wietlenia
zewngtrznego zgodnie z rysunkiem nr 4 1 5.

Do okablowania kamer zewnetrznych powinien byé zastosowany kabel przeznaczony
doulozenia w gruncie. Nalezy uwzglednié wykonanie przeciskow pod jezdnia
i chodnikami.

Urzadzenia aktywne w tym rejestratory z odpowiednig ilodcig pamigei, majg byé
umieszczone w istniejgcej szafie teletechnicznej znajdujacej si¢ w  serwerowni
na pierwszym pietrze czesci administracyjnej budynku nr 112 w jego Srodkowej czgsei.
Dodatkowo w pomieszczeniu serwerowni nalezy zainstalowaé UPS zapewniajacy zasilanie
na minimum 60 minut.

Po przeprowadzonych robotach w kompleksie strzelnic budynku nr 112 Wykonawca
zobowiazany jest do uzyskania orzeczenia o bezpieczefistwie uzytkowania sirzelnicy
potwierdzony ,,Protokolem z przeprowadzenia sprawdzenia strzelnicy” przez Wojskows
Akademie Techniczna.

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynkach strzelnic nr 6 i 112 wraz z modernizacjg owictienia osi
strzeleckich Centrum Szkolenia Poligii w Legionowie.
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Rozbudowa systernu monitoringu wizyjnego w budynkach strzelnic nr 6 i 112 wraz z modernizacjg oswictlenia osi
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