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4.0 OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. DANE OGOLNE / PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

4.1.1. Nazwa zamierzenia budowlanego BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO

4.1.2. Rodzqj | kategoria obiektu KATEGORIA V - obiekty sportu i rekreacji,
jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciggi
narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny,
ziezdzalnie;

Bierzglinek, ul. Klonowa, gmina Wrzesnia
Nr dziatki 62/28, identyfikator dziatki
303005_5.0304.62/28

4.1.3. Lokdlizacja

GMINA WRZESNIA
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

4.1.4. Wtasnosé INWESTOR

4.1.3. Inwestor

4.1.5. Podstawa opracowania
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 . z dnia 7 lipca 2020
r.zpdin.zm.)
- umowa z Inwestorem
- wizja lokalna
- Mapa zasadnicza
- Opinia geotechniczna Nr 1014/07/2021 (oprac. Studium Przestrzeni — Biuro Projektéw
Remigiusz Patyga, Bukow, lipiec 2021r.)

4.1.6. Jednostka projekiowa

DOMAR Budownictwo Architektura Sp. z.0.0. Sp.k.
63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI UL. STRUMYKOWA 30
TEL. 062 5013530 WWW.DOMAR-OSTROW.PL

4.2, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem miesci sie na dziatce nr 62/28 w Bierzglinku, miejscowosci
zlokalizowanej w Gminie Wrzeénia. Aktualnie jest obszarem nie zabudowanym, nie
utwardzonym.

Istniejgce uksztattowanie terenu charakteryzuje sie wznoszeniem sie terenu w kierunku
granicy zachodniej (punkty granicy dziatki nr 62/28 F-G oznaczonych na projekcie
zagospodarowania terenu). Teren opada w kierunku rzeki Wrzeénicy, wzdtuz ktérej znajdujg
sie skarpy. Na dziatce objetej opracowaniem wystepuije zielen.

Dojazd zapewniono z ulicy Klonowe.

W najblizszym sgsiedztwie znajdujq sie dziatki budowlane pod zabudowe mieszkaniowq
jednorodzinng. Od strony wschodniej dziatka bedqgca przedmiotem opracowania graniczy
z rzekq Wrzesnica.

4.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie boisko sportowe do gry w pitke nozng o wymiarach 38x26m (pole gry
wyniesie 32x22m) o nawierzchni trawiastej syntetycznej. Boisko planuje sie zlokalizowad
w centralnej czesci dziatki nr 62/28. Ponadto projektuje sie utwardzenia z kostki betonowej
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oraz nawierzchnie zwirowq. Boisko zostanie ogrodzone oraz wyposazone w pitkochwyty
ielementy matej architektury takie jak kosze na S$mieci, stojaki rowerowe, tablica
informacyjna. W terenie objetym opracowanie zaprojektowano o$wietlenie terenu.

Na rysunku PZT1 (projekt zagospodarowania terenu) zaznaczono planowang
lokalizacje Skate-Parku — wg odrebnego opracowania.

- UKLAD KOMUNIKACYJNY
W celu zapewnienia dogodnego dostepu do boiska zaprojektowano utwardzone
dojscie prowadzqgce z drogi publicznej od strony potudniowe;j (ulica Klonowa) do boiska.

- UZBROJENIE TERENU

Przez dziatke nr 62/28 przebiega istniejgca sie¢ telekomunikacyjna. Ponadto na mapie
bedqgcej podstawqg opracowania niniejszego projektu oznaczono przebieg projektowanej
sieci telekomunikacyjnej. Przebudowa sieci wg odrebnego opracowania oraz
postepowania administracyjnego.

- UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Nie przewiduje sie znaczgcych zmian w istniejgcym uksztattowaniu terenu.

Na dziatce znajdujg sie drzewa. Zielen kolidujgcqg z planowang inwestycja przeznacza
sie do wycinki — wg odrebnego opracowania oraz postepowania administracyjnego.

W miejscach prowadzenia robdt ziemnych, niezabudowanych inwestycjg wykonac
trawniki z siewu na warstwie wegetatywnej gr. min. 12 cm. Do przygotowania nowej warstwy
wegetacyjnej nalezy uzy¢ mieszanki warstwy gleby, piasku, oraz materiatdw pomocniczych
(kompost, torf, nawozy). Zawarto$¢ substancji organicznych powinna wahac sie
w przedziale od 1% - 3 %. W kohcowej fazie warstwe obsiac frawq. Zastosowal wysokiej
jakosci siew do intensywnego uzytkowania.

4.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POW. TERENU/DZIALEK ~3008,26 m?2 100%
POWIERZCHNIA UTWARDZENIA 141,74 m? 4.7%
POWIERZCHNIA BOISKA 9288 m? 32,8%
POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI ZWIROWEJ 22,15 m? 0.07%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 1856,37 m? 62,43%

4.5. INFORMACJE/DANE POSTAWOWE

4.5.1. Ochrona konserwatorska
Obszar objety opracowanie nie znajduje sie na obszarze chronionym oraz nie podlega
ochronie konserwatorskiej.

4.5.2. Wplyw eksploataciji gérniczej : nie dotyczy

4.5.3. Oddziatywanie na srodowisko, higiene i zdrowie uzytkownikéw

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko. Zgodnie z Rozporzqgdzeniem Rady Ministrdw w sprawie
przedsiewzie¢ mogqgcych znaczqco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).
Zgodnie z powyzszym nie wymaga sie sporzgdzenia raporfu oddziatywania inwestycji na
Srodowisko.

Realizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego wptywu na otoczenie i Srodowisko
przyrodnicze, aw szczegdlnosci glebe, wody powierzchniowe ipodziemne, atmosfere.
Podczas realizacji inwestyciji nalezy:

- prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz
planem gospodarki odpadami;
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- prace budowlane prowadzi¢ w porze dnia, tak aby ucigzliwosci akustyczne byty jak
najmniejsze dla okolicznej zabudowy;

- ucigzliwosci wynikajgce z funkcjonowania przedsiewziecia powinny zamykac sie w
granicach dziatki;

- w frakcie readlizacji przedsiewziecia zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu, a po
zakonhczeniu prac budowlanych zdegradowany teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego;

- stosowac¢ niezbedne $rodki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania drog
dojazdowych w czystosci oraz ograniczajgce emisje pytu w trakcie transportu materiatéw i
prac budowlanych;

Inwestycja ma charakter lokalny, usytuowanie poza Obszarem Natura 2000. Mozliwose
wystepowania okresowego pogorszenia klimatu akustycznego, zwiekszenia wytwarzania
odpaddw, emisji gazdw oraz pytdw- oddziatywania te ustgpig po zakonczeniu prac
budowlanych. W trakcie prac ograniczy¢ ucigzliwosci do niezbednego minimum wedtug
obowigzujgcych przepisdw. Warunki higieniczno-zdrowotne uzytkownikéw obiektu bedg
zgodne z przepisami szczegodtowymi.

4.6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowany obiekt jest przeznaczony do rekreacji i wypoczynku, nie jest obiektem
kubaturowym, obszar jego oddziatywania jest ograniczony do dziatki objetej niniejszym
projektem. Obiekt zlokalizowano w sposéb niepowodujgcy zacieniania zabudowy
sgsiedniej, nie stanowi zagrozenia w kontekicie pozarowym. Boisko nie wymaga
infrastruktury technicznej, ktéra mogtaby oddziatywacé na otoczenie np. w zakresie spalin
iinnych zanieczyszczen. Wody opadowe zostang odprowadzone na teren zielony,
w systemie otwartym.

4.7. URZADZENIE MELIORACYJNE
W razie odkrycia urzgdzeh melioracyjnych w trakcie realizacji inwestycji nalezy to zgtosi¢
do administratorem tych urzgdzen.

4.8. OCHRONA PPOZ: nie dotyczy
4.9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ: nie dotyczy

4.10. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Ciggi komunikacyjne zaprojektowano zgodnie z obwigzujgcymi przepisami, sposdéb
zagospodarowania terenu nie stwarza barier oraz ograniczeh w poruszaniu sie osdéb
O ograniczonej sprawnosci.

5.1. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Geotechniczne warunki posadowienia projektowanego obiektu boiska sporfowego
okreslono na podstawie opinii geotechnicznej.

5.1.1. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne okre$lono na podstawie wykonanych dwdch otwordw
o Srednicy 110mm oraz o gtebokosci 3,001 6,50 m p.p.t.

W  wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie gruntdw
antropogenicznych w postaci nasypdw niekontrolowanych, gruntéw organicznych oraz
pospotki w stanie luznym.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym stabilizowata sie w poziomie 2,5-
2.8 m p.p.t. Szczegdtowe informacje wg Opinii geotechniczne;j.

6.1. ROBOTY ZIEMNE

W zakresie opracowania po zdjeciu humusu nalezy usungé warstwe nasypu
niekontrolowanego do gtebokosci 1,2m p.p.t. Nasyp niekontrolowany znajdujgcy sie nizej
nalezy zagesci¢ poprzez podwodjne krzyzowe zageszczenie. Nalezy wykonac stabilizacje
gruntu :
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A/ geokratg drogowq z polietylenu o wysokiej gestosci (PEHD). Struktura plastra

miodu (perforowane tasmy). Geokrata powinna posiada¢ nastepujgce parametry

techniczne:

- Wysokos$¢ geokraty: 10 cm (+/-0,5cm).

- Wytrzymatose tasmy na rozcigganie w kierunku podtuznym — min 1,5 kN

- Wytrzymatose potgczenia na Scinanie — min 1,6 kN

- Wytrzymatose potgczenia na odrywanie — 0,8 kN

- Wytrzymatose potgczenia na rozszczepianie — 1,4 kN

Geokrate nalezy wypetni¢ ttuczniem (nalezy zasypac¢ geokomoédrki w ciggu jednego
dnia, oile producent nie zaleci inaczej). Geokrate uktadac na geowtdkninie z wtdkien
poliestrowych (PES) o gramaturze 200g/m2.

B/ lub warstwg chudego betonu B10 grubosci 15 cm.

Usuniety grunt uzupetni¢ zageszczong podsypkqg piaskowg-zwirowq do wartosci Is>
0,98 grubosci okoto 86-90cm. W ramach podsypki zwirowo-piaskowe] nalezy uksztattowad
projektowany spadek 0,5%.

UWAGA:
1. Réinice w wysokosci projektowanego boiska oraz utwardzeh z terenem przyleglym
nalezy zniwelowaé i obsiaé trawq zgodnie z opisem.
2. Po geodezyjnym wytyczeniu boiska wraz z projektowanymi poziomami nalezy wezwaé
Projektanta w celu weryfikacji przyjetych pozioméw.
3. Wszelkie rozbieinosci miedzy dokumentacjg projektowqg a stanem faktycznym nalezy
bezzwlocznie zgltaszaé Projektantowi

7.1. ROZWIAZANIA TECHNICIZNE ELEMENTOW ZAGSOPDOAROWANIA TERENU

7.1.1. Wymiary oraz podstawowe parametry boiska wielofunkcyjnego
Laprojektowano boisko do pitki noznej o wymiarach 26x38m (pole gry 26x32m).

Nalezy uformowacd spadek min. 0,5% zgodnie z czescig rysunkowq (spadek uksztattowad

w ramach podsypki zwirowo-piaskowej).

Po wykonaniu opisanych wyzej robdt ziemnych nalezy wykonac¢ podbudowe
zkruszywa kamiennego frakcji 31,5/63mm gr. 15cm  ikruszywa kamiennego frakciji
16/31,5mm gr. 5cm. Powyzej wykonac warstwe klinujgcqg podbudowy z miatu kamiennego
0/2mm grubosci okoto 1-4 cm.

Zaprojektowano nawierzchnie z trawy syntetycznej o wysokosci 6 cm w kolorze
zielonym wypetnionym piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym. Nawierzchnia
powinna charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami technicznymi:

- Rodzaj wtdkna: monofilowe, 100% polietylenowe, wzmocnione rdzeniem

- Wysokos¢ wtdkna: min 60mm

- Grubo$¢ wtdkna: wszystkie wtdkna o grubosci min 270 mikrondw, wzmocnione

rdzeniem stabilizujgcym;

- Ciezar wtékna: min 1300gr/m?2

- Ciezar catkowity: min 2800gr/m?

- llo§¢ peczkdw: min 8600/m?2

- llos¢ wtdkien: min 137 m?

- Sita wyrywania peczka po starzeniu wodqg: min 60N

- Metoda produkgji: trawa tuftowana

- Podktad lateksowy

- Lasyp — wypetnienie ,,infil" sktadajgcy sie z: warstwy piasku kwarcowego oraz

warstwy granulatu EPDM z recykling.

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrow systemu
nawierzchni z frawy syntetycznej, autor projektu oraz Zamawiajgcy zgdajg dotgczenia do
oferty nizej podanych dokumentow :
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1. Raport z badan laboratoryinych przeprowadzony przez certyfikowane
laboratorium dla systemu sztucznej potwierdzajgcy zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-
1:2013 lub deklaracja zgodnosci z norma.

4. Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych sktadnikdéw
systemu nawierzchni syntetycznej 1. :, trawy syntetycznej oraz wypetnienia

5. Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych sktadnikéw systemu nawierzchni
syntetycznej tj.. trawy syntetycznej i wypetnienia (granulat gumowy EPDM z
recyklingu/techniczny). Swiadectwo ma jednoznacznie potwierdzaé, iz wypetnienie
(granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) przeznaczony jest do obiektéw
zewnetrznych .

6. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na te nawierzchnie.

7. Probki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej :

a) mata elastyczna (prébka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm),

b) trawa syntetyczna (prébka o min. wymiarach 20 cm x 25 cm),

c) granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny (probka w ilosci 100 gram).

W obrebie boiska nalezy wykonac¢ linie szerokos$ci 10cm w kolorze biatym. Linie
wykonac¢ jako wklejane w nawierzchnie ze sztucznej tfrawy.

Uwaga:
1) Przewidzieé montaz tulei dla lokalizacji stupkéw w plycie boiska zgodnie z instrukcjq
i wytycznymi producenta.

7.1.2. Wyposazenie sportowe

Zaprojektowano dwie bramki do pitki noznej, $wiatto o wymiarach 5x2m, gtebokosé
1,5m. Montaz w tulejach (konieczne jest wykonanie fundamentdéw betonowych zgodnie
z pkt. Fundamenty pod bramki, ogrodzenia, pitkochwyty). Bramka w konstrukcji aluminiowe.
Swiatto bramki z profilu aluminiowego (120x100mm) o przekroju owalnym z wewnetrznym
uzebrowaniem przeciwdziatajgcym odksztatceniom. Szkielet bramki  zrury stalowej
o Srednicy 35mm (stal ocynk). Szkielet mocowany do $wiatta za pomocqg stalowych,
ocynkowanych galwanicznie tgcznikdw. Kolor biaty (RAL 9003). Bramki muszg zostac
wykonane zgodnie z normg PN-EN 748:2006.

Bramke nalezy wyposazy¢ w siatke polipropylenowqg o podwyzszonej wytrzymatosci
(PPhT). Grubos¢ 4mm, oczko siatki 10x10cm, kolor: zielony, wymiary siatki 5x2m, gtebokos¢
1,5m. Stosowac siatki przeznaczone do opisanej bramki. Siatka powinna posiadac certyfikat
OEKO-TEX.

7.1.3. Fundamenty pod bramki, ogrodzenia, pitkochwyty

Bramki, ogrodzenia nalezy zamontowac w fundamentach zbetonu C16/20
wymiarach min 30x30 cm i gtebokosci 20cm. na podbudowie z chudego betonu C8/C10 gr.
10cm. Pitkochwyty nalezy zamontowac w fundamentach z betonu C16/20 o wymiarach min
40x40 cm i gtebokosci 90cm. W czasie betonowania przewidzie¢ otwory montazowe dla
tulei systemowych bramek i pitkochwytéw. Ostatecznie przekroje fundamentdéw oraz sposdb
ich wykonania wg wytycznych producenta.

UWAGA:
1) Wszystkie fundamenty wykonaé ponizej poziomu przemarzania gruntu (min 80cm).

7.1.4. Utwardzenia z kostki betonowej

Utwardzenie zaprojektowano z kostki betonowej gr. 6 cm o wymiarach 10x20 cm bez
fazowej, kolor jasnoszary na podsypce cementowo—piaskowej 1:3 gr. 3cm. Warstwe nosng
wykona¢ na podktadzie betonowym gr. 12cm. W ramach wymiany gruntu wykonad
podsypke zwirowo-piaskowqg gr. 15 cm zageszczong do wartosci Is> 0,98. Grunt rodzimy
ustabilizowa¢ do klasy Rm=50MPa. Spadki nawierzchni wykonaé w kierunku terenu
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zielonego. Chodniki zakohczy¢ prefabrykowanym obrzezem betonowym o wymiarach
8x25x100cm na tawie fundamentowej z betonu B10.

7.1.6. Ogrodzenie
A/ Ogrodzenie boiska

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe wysokosci 4 m. Wypetnienie azurowe
z drutdw pionowych gr. 6 mm i drutdw poziomych gr. 8 mm zgrzewanych. Stupki stalowe
80x80x2mm. Stupki zakohczone daszkiem plastikowym. Panele i stupki stalowe, ocynkowane
ogniowo, malowane proszkowo na kolor zielony osadzone w fundamencie wg pkt
Fundamenty pod bramki, ogrodzenia i pitkochwyty.

Brame i furtke nalezy wykonac jako rozwigzania systemowe producenta ogrodzenia
z profili prost. 50x30x3mm, wypetnienie z paneli, wyposazy¢ w klamki ze stali nierdzewnej,
zamki patentowe, komplet 3 kluczy. Wysokos$¢ przejscia 2,00 m dla furtki i 2,50 m dla bramy.
Przewidzie¢ montaz tulei w kostce betonowej umozliwiajgcych zablokowanie otwartych
skrzydet  furtek. Ogrodzenie powinno spetnic  wymogi  wyltrzymatosciowe  oraz
bezpieczenstwa uzytkowania w odniesieniu do boisk sportowych.

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe, wszystkie elementy powinny pochodzi¢ od
jednego producenta.

B/ Pitkochwyty

Zaprojektowano pitkochwyty wysokosci é6m. Stupki 80x80x2mm ocynkowanych,
malowanych proszkowo na kolor zielony. Stupki zaopatrzone w uszy do przewlekania
stalowych linek przytrzymujgcych siatke. Siatki pitkochwytdw z polipropylenu, rozmiar oczka
5x5cm. Siatka naciggnieta na linke stalowq fi4 w rozstawie mac co 1,5 m. Siatke nalezy
podzieli¢ na minimum dwie oddzielne sekcje. Skrajne stupki z zastrzatem. Pitkochwyty
powinny spetnia¢ norme PN EN 913.

8.1. OPIS ZABEZPIECZENIEM OSOB ORAZ MIENIA
Ze wzgledu na stosunek wlasnosciowy Inwestora do obiektu wszystkie prawa
wlasnosciowe zostajg zachowane.
e teren budowy naleizy ogrodzi¢ w sposéb uniemoiliwiajgcy przebywanie
osobom postronnym.
e teren prowadzenia prac powinien by¢ oznakowany,
pracownicy zobowigzani sg do stosowania odziezy oraz Srodkdédw ochrony
zgodnie z przepisami BHP,
e roboty nalezy wykonac zgodnie z zasadami ochrony srodowiska.
e podczas wykonywania prac wykonawca bedzie odpowiadat za
zabezpieczenie terenu robdt budowlanych,
e ze wzgledu na charakter robdt oraz wielko$¢ inwestycji nie zachodzi
koniecznos¢ sporzgdzania informacii BIOZ.

8.2. SPOSOB UTYLIZACJI ODPADOW
Klasyfikacja odpaddéw zwigzanych z prowadzeniem robdt budowlanych
zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpaddw (Dz.U. 2020 poz. 10)

1701 Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz drogowych
17 05 Gleba i grunt z wykopdw oraz z pogtebiania rzek i zbiornikdw wodnych

Powstate odpady nalezy zagospodarowac zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach(Dz.U. 2021 poz. 779 z pdzniejszymi zmianami ).

8.3. UWAGI
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Prace budowlane, a w szczegdlnosci konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem autorskim i nadzorem uprawnionego kierownika budowy. W przypadku
rozbieznosci oraz zmian w stosunku do dokumentacji nalezy niezwlocznie
wezwa¢é Projektanta.

* NAZWY WLASNE UZYTE W DOKUMENTACJI NALEZY TRAKTOWAC JAKO MATERIALY
REFERENCYJNE. PROJEKTANT DOPUSZCZA ZIMIANE ROZWIAZAN MATERIALOWYCH POD
WARUNKIEM ZASTOSOWANIA MATERIALOW TOZSAMYCH LUB LEPSZYCH. ZMIANE ROZWIAZAN
NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM. DOTYCZY ROWNIEZ PROJEKTOW BRANZOWYCH.

* Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

* Poziomy nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchyiki od projektu nalezy konsultowac¢ z projektantem.

* Wszelkie prace nalezy wykonywaé na podstawie niniejszego projektu ale réwniez na
podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych w terenie.

* Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkdéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich

informaciji opisowych i zasad sztuki budowlane.
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