USLUGI INZYNIERSKO-BUDOWLANE

Marcin Sidorowicz
51-126 Wroctaw kom.: 601 070 795 NIP: 898-214-52-46
- L ul. Czartoryskiego 47/27  e-mail: marcin.sido@gmail.com Regon: 388342257

PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEJ

SPRAWNOSCI OBIEKTU BUDOWLANEGO NR 3/5L./2023
(cykl 5-letni. Podstawa prawna: Prawo budowlane art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2)

Obiekt: INSTYTUT FIZYKI DOSWIADCZALNEJ, INSTYTUT NAUK
GEOLOGICZNYCH

Adres obiektu: Wroclaw, ul. Cybulskiego 30-36
Zamawiajacy: Uniwersytet Wroctawski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroclaw
Data wykonania: 13.06.2023 r

Podpisy dokonujacych kontroli:

Andrzej Machnik

Uprawniony do wykonywania
A:IAAG!;(;:JZN SB&?ROVWCZ i nadzorowania prac
. BUDOWNICTWA KIEROWNIK ROBOT SANITARNYCH kontrolno-pomiarowych

Uprawniony kierownik budowy i robét
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liez agraniczen numer ewidencyjny MAP/IS/0335/17



załącznik D


PROTOKOL KONTROLI OKRESOWEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO (przeglad 5-letni wraz z rocznym)

1. Dane ogdlne
1.1. Ogdlna charakterystyka obiektu
1.2. Cel opracowania
1.3. Podstawa wykonania opracowania
1.4. Przeprowadzone badania
2. Kontrola techniczna obiektu
2.1. Ogolny opis techniczny obiektu
2.2. Ocena stanu sprawnosci technicznej elementéw obiektu
2.3. Okreslenie procentu zuzycia obiektu
2.4. Okreslenie metod i $Srodkéw uzytkowania elementow budynku narazonych na szkodliwe dziatanie wptywow
atmosferycznych i niszczace dziatania innych czynnikéw
2.5. Okreslenie zakresu nie wykonanych robdt remontowych zaleconych do realizacji w protokotach z poprzednich
kontroli
3. Dodatkowe informacje (o ile s3 wymagane)
3.1. Szkice lub opis dokonanych odkrywek
3.2. Ustalenie cech badanych materiatéw lub wtasciwosci gruntu
3.3. Obliczenia sprawdzajace
4. Zakres sugerowanych prac do wykonania
5. Wnioski i zalecenia:

1. Dane ogdlne (wypetniamy w przypadku braku danych w ksigzce obiektu budowlanego)
1.1. Ogdlna charakterystyka obiektu
Nazwa obiektu ,
INSTYTUT FIZYKI DOSWIADCZALNEJ], INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH
Adres obiektu
WROCLAW, UL. CYBULSKIEGO 30-36
Funkcja obiektu (funkcje obiektu w przypadku wigecej niz jedna)
DYDAKTYCZNA
Rodzaj zabudowy
ZABUDOWA ZWARTA
Usytuowanie na dziatce oraz w stosunku do stron $wiata
USYTUOWANIE NA OSI WSCHOD-ZACHOD
Rok budowy
BRAK DANYCH
Powierzchnia zabudowy
2071 m?
Powierzchnia uzytkowa
BRAK DANYCH
Powierzchnia komunikacji
BRAK DANYCH
Kubatura
38015 m3
Liczba kondygnacji
NADZIEMNE 4, PODDASZE, PODZIEMNE 1
Podpiwnic’zenie (catkowite, czes$ciowe, brak)
CZESCIOWE
Rodzaj dachu
STROMY, POKRYTY DACHéWKA
Wyposazenie instalacyjne
ELEKTRYCZNA
ODGROMOWA
WOD-KAN
C.O.
GAZOWA
TELEFONICZNA
KOMPUTEROWA
SAP W MUZEUM MINERALOGICZNYM I GEOLOGICZNYM
ALARMOWA
Data ostatniego remontu
2018 - REMONT DACHU I ELEWACJI, REMONT POMIESZCZEN WEWNETRZNYCH
Uzytkownik(cy) obiektu
UNIWERSYTET WROCLAWSKI - INSTYTUT FIZYKI ORAZ GEOLOGII
Rodzaje pomieszczen (biurowe, dydaktyczne, laboratoryjne, techniczne, gospodarcze, mieszkalne, inne)
BIUROWE, TECHNICZNE, GOSPODARCZE, DYDAKTYCZNE, LABORATORYJNE



1.2,

1.3.

1.4.

Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego obiektu, okreslenie zuzycia i uszkodzen wytypowanych
elementéw budynku, ktérych stan techniczny moze powodowac zagrozenie dla bezpieczeristwa oséb,
srodowiska oraz konstrukcji budynku, ustalenie stopnia pilnosci sugerowanych prac do wykonania wraz z
podaniem sposobu zabezpieczenia i dostosowania obiektu do dalszej eksploatacji. Realizacja tego celu
wymaga przeprowadzenia przegladu stanu sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej obiektu.

Podstawa wykonania opracowania

- umowa nr ZRIRNT.UWR.0011.2023.U.AM

- ksigzka obiektu budowlanego

- protokoty z poprzednich kontroli okresowych

Przeprowadzone badania
W czasie przeprowadzonej wizji lokalnej obiektu wykonano:
nie wykonano badan

Kontrola techniczna obiektu

2.1.

Opis techniczny

Opis techniczny terenu nieruchomosci

. Ogrodzenie terenu nieruchomosci — murowane

. Drogi wewnetrzne, place, ciqgi piesze — ptyty betonowe, kostka brukowa, kostka betonowa
. Uzbrojenie podziemne na terenie nieruchomosci — petne uzbrojenie

. Elementy matej architektury i inne obiekty budowlane - kosze, tawki

. Zielen wysoka, zielen niska, trawniki — drzewa, krzewy, trawniki

. Ocena estetyki terenu nieruchomosci - dobra
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golny opis techniczny obiektu (przyktadowy katalog elementéw)

1.7. Warunki posadowienia - nie rozpoznano

.1.8. Fundamenty - zelbetowe monolityczne

.1.9. Izolacje - nie rozpoznano

.1.10. Sciany konstrukcyjne - murowane z cegty

.1.11 Przewody wentylacyjne grawitacyjne, dymowe i spalinowe - murowane oraz wentylacja
mechaniczna

. Sciany dziatowe - murowane

. Stropy - ceramiczne, piwnice: ptytowo-zebrowe

. Schody - zelbetowe

. Balustrady - stalowe

. Wiezba dachowa - drewniana

. Dach - stromy

. Pokrycie dachowe - dachowka ceramiczna karpiowka

. Obroébki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana

Kanalizacja deszczowa - stalowa ocynkowana

. Tynki i oktadziny zewnetrzne - cementowo w wapienne

. Tynki i oktadziny wewnetrzne - tynki cementowo — wapienne, oktadziny ceramiczne

. Podtogi i posadzki - wyktadziny ceramiczne, wyktadziny zmywalne, parkiety, lastryko

. Malowanie tynkéw - farby emulsyjne, olejne

. Malowanie stolarki - lakierobejce, emulsje

. Stolarka okienna - drewniana, PCV

. Stolarka drzwiowa zewnetrzna — drewniana, ptycinowa

. Stolarka drzwiowa wewnetrzna - ptytowe, ptycinowe

. Urzadzenia zamocowane do Scian i dachu obiektu - inst. odgromowa, inst. oswietleniowa

. Instalacja c.o. - ruraz stalowy, grzejniki ptytowe i zeberkowa z termoregulacjq, wezet Fortum

. Instalacja gazowa - stalowa, skrecana

. Instalacja wody zimnej - stalowa ocynkowana, PP

. Instalacja cieptej wody uzytkowej - stalowa ocynkowana, PP

. Kanalizacja sanitarna - PCV, zeliwna

. Instalacja wodociggowa do celéw ppoz. - stalowa ocynkowana

. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i instalacji klimatyzacji - wentylacja
mechaniczna pomieszczen pracowni fizycznych, laboratoridow, warsztatu

.1.37. Instalacja elektryczna - os$wietleniowa, gniazd wtykowych, sitowa

.1.38. Instalacje stabopradowe - komputerowa, telefoniczna, alarmowa

1.39. Instalacja uziemiajaca i odgromowa — FeZn

.1.40. Systemy alarmowe i inne specjalnego przeznaczenia — alarmowa

.1.41. Systemy i urzadzenia ppoz. - gasnice, inst. hydrantowa, inst. sygnalizacji pozaru, inst. sygnalizacji

gazu
1.42. Inne elementy obiektu budzace watpliwos¢ kontrolujgcego - brak
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2.2. Ocena stanu sprawnosci technicznej elementow obiektu (forma tabelaryczna)

I element obiektu opis stwierdzonych usterek lokalizacja stan SFOP'?H.
p p . techn. pilnosci
wg 2.1. lub uszkodzen uszkodzen
elementu rem.
1 Ogrodzenie terenu lokalne uszkodzenia tynkéw ogrodzenie 4 v
) posesji
2 Drogi wewnetrzne, nie stwierdzono istotnych 4
' place, ciagi piesze uszkodzen, miejscowe ubytki
Uzbrojenie podziemne brak 5
3. na terenie
nieruchomosci
Elementy matej brak 5
4, architektury i inne
obiekty budowlane
5 Zielen wysoka, zielen brak 5
’ niska, trawniki
6 Ocena estetyki terenu brak 5
) nieruchomosci
7. | Warunki posadowienia brak 5
nie wykonano odkrywek, oceny 5
dokonuje sie na podstawie
8. Fundamenty widocznych elementéw konstrukcji
- brak
9. Izolacje brak 5
10 §ciany miejscowe zarysowania klatka 30 4
) konstrukcyjne
Przewody brak uwag, badania i pomiary 4
11. wentylacyjne wg odrebnego protokotu
grawitacyjne,
dymowe i spalinowe
, stan ogolny zadowalajacy; 4
12. Sciany dziatowe spekania schodkowe $cian pokéj nr 251 -
13.| Stropy/balkony brak 4
14. Schody brak 4
15. Balustrady nienormatywna wysokos$¢ balustrad klatka 30 4 111
16. | Wiezba dachowa brak 5
17. Dach brak 5
18. | Pokrycie dachowe brak 5
nieszczelno$¢ na wpuscie do rury dok. fot. 5/4 I11
spustowej,
19. | Obrobki blacharskie | nieszczelnosci przy klatce nr 34, klatka 34 4 III
zamoknieta elewacja i tynki
wewnetrzne
Kanalizacja brak 5
20.
deszczowa
21 Tynki i oktadziny miejscami popisana graffiti elewacja przy bulwarze 4 I11
) zewnetrzne
Tynki i oktadziny miejscowe spekania; w czesci nie_ 4 v
22. wewnetrzne ) o ) _ remontowanej;
Slady po zalaniu i zawilgocenia wiatrotap klatka 34 3 II1
. . miejscowe spekania, miejscowe w czesci nie 4 II1
23. Podtogi i posadzki ) uby?lg, zuzycie ) remonetowanej
zabrudzenia w czesci nie 4 v
24. Malowanie tynkow remontowanej oraz przy
grzejnikach
25.| Malowanie stolarki brak
okna PCV - bez uwag;
26. Stolarka okienna stolarka drewniana .,
wyeksploatowana catosc 3 111
27 Stolarka drzwiowa brak 5
) zewnetrzna
28 Stolarka drzwiowa brak 5
) wewnetrzna
Urzadzenia brak 5
zamocowane do
29. P
Scian i dachu
obiektu
30. Instalacja c.o. brak 5
31. | Instalacja gazowa brak uwag, badania i pomiary wg 5

odrebnego protokotu




Instalacja wody

brak

32. ) .
zimnej
Instalacja cieptej brak
33. . :
wody uzytkowej
Kanalizacja brak
34. .
sanitarna
Instalacja brak
35. wodociagowa do
celéw ppoz.
Inst. wentylacji mech. brak
36. | nawiewno-wywiewnej
i klimatyzacji
37. | Instalacja elektryczna brak ug;r%’baaegzn;?c;tgﬁg:bary w9
38 Instalacje brak uwag, badania i pomiary wg
) stabopradowe odrebnego protokotu
Instalacja brak uwag, badania i pomiary wg
39. uziemiajaca i odrebnego protokotu
odgromowa
Systemy alarmowe i brak
40. inne specjalnego
przeznaczenia
stan ogolny dobry;
41 Systemy i poblokowane drzwi ppoz. brak ciqgi komunikacyjne II
) urzadzenia ppoz mozliwosci zamkniecia
samoczynnego
42. Inne elementy brak
2.3. Okreslenie procentu zuzycia obiektu (forma tabelaryczna)

i o)
| Element obiektu ug;{'f;v{;’te;frﬂggztgigv % zuzycia % zuzycia
P wg 2.1. Y elementu budynku
obiektu
1 | Zzagospodarowanie terenu 1,2 19 0,23
2 Roboty ziemne 2,3 12 028
3 Fundamenty 2,7 12 0,32
4 Izolacje 0,3 10 0,03
5 éciany konstrukcyjne 22,6 18 407
6 | Przewody wentylacyjne, 0.2 15
dymowe, spalinowe ! 0,03
7 Sciany dziatowe 3,7 21 0.78
8 Stropy i balkony 13,9 20 278
9 Schody 3,3 17 0,56
10 Balustrady 0,4 20 0.08
11 Wiezba dachu
(stropodach) 1,7 15 0,26
12 Pokrycie dachu 2,5 0,13
13 Obrébka blacharska, 06 8
odwodnienie ! 0,05
14 Tynki zewnetrzne 1,8 10 018
15 Tynki wewnetrzne 3,7 13 0.48
16 Podtogi i posadzki 6,4 21 1.34
17 Malowanie tynkow 0,7 21 0.15
18 Malowanie stolarki 1,9 11 0,21
19 Stolarka okienna wraz 45 8
oszkleniem ! 0,36
20 | Stolarka drzwiowa zewn.
0.7 6 0,04
21| Stolarka drzwiowa wew.. 3,8 10 0,38
22 | Urzadzenia zamontowane 02 10
do $cian i dachu budynku ! 0,02
23 Centralne ogrzewanie
(rurarz) 21 20 0,42
24 Kottownia 0 0 0,00
25 Centralne ogrzewanie 2,7 10 027




(wymienniki, grzejniki,
pompy cyrkulacyjne,
kotly, sprzet)

26 Instalacja gazowa 18 10 0.18
27 | Instalacja wody zimnej 2,7 10 0,27
28| Instalacja wody cieptej 2,8 10 028
29 Kanalizacja 1,5 10 0.15
30 Instalacja elektryczna 19 10
(przewody) ! 0,19
31 Instalacja elektryczna
(osprzet) 0.7 10 0,07
32 Instalacja odgromowa 0,4 5 0,02
33 Systemy alarmowe i
innego specjalnego 0,1 5
przeznaczenia 0,01
34 Systemy i urzadzenia 01 5
ppoz. ! 0,01
35 Inne, rézne 4,1 12 0.49
RAZEM: 100,0 X 15,10

2.4. Okreslenie metod i $rodkéow uzytkowania elementdw budynku narazonych na szkodliwe dziatanie wptywdéw
atmosferycznych i niszczace dziatania innych czynnikéw - brak

2.5. Okreslenie zakresu nie wykonanych robdt remontowych zaleconych do realizacji w protokotach z poprzednich
kontroli

nie wyremontowano wszystkich pomieszczen wewnetrznych

nie usunieto graffiti z elewacji

nie wymieniono drewnianej stolarki okiennej

nie zamknigto drzwi ppoz. na ciggach komunikacyjnych

3. Dodatkowe informacje
3.1.Szkice lub opis dokonanych odkrywek konstrukcji - NIE WYKONANO
3.2. Ustalenie cech badanych materiatéw lub wtasciwosci gruntu - NIE WYKONANO
3.3. Obliczenia sprawdzajace - NIE WYKONANO

4. Zakres sugerowanych prac do wykonania (forma tabelaryczna)
W rozdziale 2.2. przedstawiony zostat stan sprawnosci technicznej oraz okreslono stopien pilnosci remontu.
Procent zuzycia elementéw oraz zuzycie budynku jako catosci obrazuje tabela w rozdziale 2.3. W celu
doprowadzenia budynku do petnej sprawnosci technicznej i eksploatacyjnej nalezy wykonaé opisane ponizej
prace budowlane:

okreslenie rodzaju prac w . K i lodci bu ich
Ip poszczegolnych branzach wg lokalizacja prac OpIs zakresu 1 1loscl prac oraz sposobu Ic
A wykonania
stopni pilnosci
1 BRANZA OGOLNOBUDOWLANA POMIESZCZENIA SUKCESYWNIE WYKONYWAC NAPRAWY I
WEWNETRZNE ODSWIEZAC POWLOKI MALARSKIE,
WYMIENIC USZKODZONE PLYTKI W MUZEUM
GEOLOGICZNYM
2 BRANZA OGOLNOBUDOWLANA ELWACJA PRZY ZALECANA OCZYSZCZENIE Z GRAFFITI
BULWARZE
3 BRANZA OGOLNOBUDOWLANA STOLARKA OKIENNA ZALECANA WYMIANA DREWNIANE] STOLARKI
OKIENNEJ]
4 SYSTEMY I URZADZENIA PPOZ CIAGI SZKOLENIE PRACOWNIKOW NA TEMAT STREF
KOMUNIKACYINE, POZAROWYCH W BUDYNKU ORAZ ZAKAZIE
SZKOLENIE BLOKOWANIA DRZWI PPOZ. DRZWI MAJA
PRACOWNIKOW ZAMYKAC SIE SAMOCZYNNIE
5 BRANZA OGOLNOBUDOWLANA GZYMS PRZY KLATCE USZCZELNIC OBEOBKI I tACZENIA
NR 34 ELEMENTOW RUR SPUSTOWYCH, NAPRAWIC
ZAWILGOCONE TYNKI WEWNETRZNE
6 BRANZA OGOLNOBUDOWLANA POKOJ NR 251 NAPRAWIC SPEKANIA SCIAN

5.  Whnioski i zalecenia:

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin nie stwierdzono istotnych uszkodzen elementow
konstrukcyjnych budynku powodujacych zagrozenie dla jego uzytkownikéw. Budynek znajduje
sie w odpowiednim stanie technicznym. Budynek uzytkowany zgodnie z przeznaczenlem.

Data nastepnej kontroli: 2024 r. Andrzej Machnik
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USLUGI INZYNIERSKO-BUDOWLANE

Marcin Sidorowicz
50-214 Wroctaw kom.: 601 070 795 NIP: 898-214-52-46
ul. Kaszubska 9/18 e-mail: marcin.sido@gmail.com Regon: 388342257

PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEJ

SPRAWNOSCI OBIEKTU BUDOWLANEGO NR 1/1/W/2023

cykl roczny wraz z pétrocznym:
Podstawa prawna: Prawo budowlane art. 62, ust 1, pkt. 1 a), b), i pkt 3

Obiekt: IFD, IFT, ING+tROTUNDA
Adres obiektu: Wroctaw, ul. M. Borna 9/ ul. Cybulskiego 38

Zamawiajacy: Uniwersytet Wrocltawski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroclaw

Data wykonania: 19.05.2023 r

Podpisy dokonujacych kontroli:

i Andrzej Machnik

prawniony do wykon i

%’g’;ﬂ;‘ SLIBSROW'CZ i nadzgrowzma pr);\g/ama
: WNICTWA KIEROWNIK ROBOT SANITARNYCH kontrolno-pomiarowych
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liez agraniczen numer ewidencyjny MAP/IS/0335/17




PROTOKOL KONTROLI OKRESOWEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO (przeglad roczny wraz z pétrocznym)

1. Dane ogdlne
1.1. Ogdlna charakterystyka obiektu
1.2. Cel opracowania
1.3. Podstawa wykonania opracowania
1.4. Przeprowadzone badania
2. Kontrola techniczna obiektu
2.1. Ogolny opis techniczny obiektu
.2. Ocena stanu sprawnosci technicznej elementéw obiektu
.3. Okreslenie procentu zuzycia obiektu
.4. Okreslenie metod i srodkéw uzytkowania elementdw budynku narazonych na szkodliwe dziatanie wptywow
atmosferycznych i niszczace dziatania innych czynnikéw
2.5. Okreslenie zakresu nie wykonanych robdt remontowych zaleconych do realizacji w protokotach z poprzednich
kontroli
3. Dodatkowe informacje (o ile sq wymagane)
3.1. Szkice lub opis dokonanych odkrywek
3.2. Ustalenie cech badanych materiatow lub wtasciwosci gruntu
3.3. Obliczenia sprawdzajace
4. Zakres sugerowanych prac do wykonania
5. Wnioski i zalecenia:
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1. Dane ogdlne (wypetniamy w przypadku braku danych w ksigzce obiektu budowlanego)
1.1. Ogdlna charakterystyka obiektu
Nazwa obiektu
BUDYNEK INSTYTUTU FIZYKI DOéWIADCZALNEJ, TEORETYCZNEJ],
INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH, ROTUNDA
Adres obiektu
WROCLAW, UL. CYBULSKIEGO 38
Funkcja obiektu (funkcje obiektu w przypadku wiecej niz jedna)
NAUKOWO-DYDAKTYCZNA
Rodzaj zabudowy
BUDYNEK W ZABUDOWIE ZWARTEJ"
Usytuowanie na dziatce oraz w stosunku do stron $wiata
BUDYNEK NAROZNIKOWY, WEJSCIE OD STRONY POLNOCNEJ
Rok budowy
BRAK DANYCH
Powierzchnia zabudowy
BRAK DANYCH
Powierzchnia uzytkowa
BRAK DANYCH
Powierzchnia komunikacji
BRAK DANYCH
Kubatura
38 837,00 m3
Liczba kondygnacji
NADZIEMNE 6+PODDASZE , PODZIEMNE 1
Podpiwniczenie (catkowite, czgéciowe, brak)
CZESCIOWE
Rodzaj dachu
WIELOSPADOWY, KRYTY DACH()WKA, WIEiBA DREWNIANA
Wyposazenie instalacyjne
WODNO-KANALIZACYJNA
C.0.
ELEKTRYCZNA
ODGROMOWA
TELEFONICZNA
KOMPUTEROWA
SAP
WODOCIAGOWA P.POZ
GAZOWA
CCTV
DZWIGOWA
Data ostatniego remontu
2015- WYKONANO BIEiACE NAPRAWY POKRYCIA DACHOWEGO ( USZCZELNIENIE,
WYMIANE USZKODZONYCH DACHéWEK)
2018/2019 - REMONT POKRYCIA DACHU, ELEMENTOW ODWODNIENIA
Uzytkownik(cy) obiektu
UNIWERSYTET WROCLAWSKI - WYDZIAL FIZYKI I GEOLOGII
Rodzaje pomieszczen (biurowe, dydaktyczne, laboratoryjne, techniczne, gospodarcze, mieszkalne, inne)
DYDAKTYCZNE, BIUROWE, TECHNICZNE, GOSPODARCZE, LABORATORYJNE,
GASTRONOMICZNE



1.2.

1.3.

1.4.

Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego obiektu, okreslenie zuzycia i uszkodzen wytypowanych
elementow budynku, ktérych stan techniczny moze powodowal zagrozenie dla bezpieczenstwa osdb,
Srodowiska oraz konstrukcji budynku, ustalenie stopnia pilnosci sugerowanych prac do wykonania wraz z
podaniem sposobu zabezpieczenia i dostosowania obiektu do dalszej eksploatacji. Realizacja tego celu
wymaga przeprowadzenia przegladu stanu sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej obiektu.

Podstawa wykonania opracowania

- umowa nr ZRIRNT.UWR.0011.2023.U.AM

- ksigzka obiektu budowlanego

- protokoty z poprzednich kontroli okresowych

Przeprowadzone badania
W czasie przeprowadzonej wizji lokalnej obiektu wykonano:
nie wykonano badan

Kontrola techniczna obiektu

2.1,

Ogolny opis techniczny obiektu

2.1.1. Warunki posadowienia - nie rozpoznano

2.1.2. Fundamenty - zelbetowe monolityczne

2.1.3. Izolacje - nie rozpoznano

2.1.4. Sciany konstrukcyjne - murowane z elementéw drobnowymiarowych (ceglane)

2.1.5. Przewody wentylacyjne grawitacyjne, dymowe i spalinowe - grawitacyjne murowane z

elementéw drobnowymiarowych (cegta), czgsciowo mechaniczna
1.6. Sciany dziatowe - murowane z elementéw drobnowymiarowych (cegta), ptyty G-K
1.7. Stropy i balkony - ptytowo zebrowe (piwnica), ceramiczne
1.8. Schody - zelbetowe, lastryko
1.9. Balustrady - stalowe, pochwyty drewniane
1.10. Wiezba dachowa - wiezba dachowa drewniana
1.11. Dach - wielospadowy
1.12. Pokrycie dachowe - dachdwka ceramiczna
1.13. Obrdbki blacharskie -blacha stalowa ocynkowana
1.14. Kanalizacja deszczowa - wpusty zeliwne, PCV
1.15. Tynki i oktadziny zewnetrzne - cementowo - wapienne,
1.16. Tynki i oktadziny wewnetrzne -tynki cementowo - wapienne, oktadziny z ptytek ceramicznych
1.17. Podtogi i posadzki - parkiety, oktadziny ceramiczne , wyktadziny PCV, lastryko
1.18. Malowanie tynkdéw - farby emulsyjne i olejne
1.19. Malowanie stolarki - farby olejne, lakierobejce
1.20. Stolarka okienna -drewniana, PCV, aluminiowa
1.21. Stolarka drzwiowa zewnetrzna -drewniana ptycinowa, aluminiowa
1.22. Stolarka drzwiowa wewnetrzna - drewniana ptycinowa, aluminiowa
1.23. Urzadzenia zamocowane do $cian i dachu obiektu - instalacja odgromowa, kominki wentylacyjne
1.24. Instalacja c.o. - rury stalowe , zasilanie z wezta cieplnego
1.25. Instalacja gazowa — rury stalowe bez szwu
1.26. Instalacja wody zimnej - rury stalowe ocynkowane, miejscowo PP
1.27. Instalacja cieptej wody uzytkowej - rury stalowe ocynkowane, miejscowo PP
1.28. Kanalizacja sanitarna —zeliwna, PCV
1.29. Instalacja wodociggowa do celéw ppoz. - rury stalowe ocynkowane
.1.30. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i instalacja klimatyzacji -
wentylacja mechaniczna pomieszczen laboratoriow , pracowni fizycznej oraz warsztatu
1.31. Instalacja elektryczna - oswietleniowa, gniazd wtykowych, oéwietlenie awaryjne
.1.32. Instalacje stabopradowe - komputerowa, telefoniczna, alarmowa
2.1.33. Instalacja uziemiajaca i odgromowa — uziomy z bednarki ocynkowanej, zwody poziome z
drutu FeZn @ 8 mm, przewody odprowadzajace z drutu FeZn @ 8 mm
.1.34. Systemy alarmowe i inne specjalnego przeznaczenia - instalacja alarmowa
. Systemy i urzadzenia ppoz. - instalacja hydrantowa, gasnice
.1.36. Inne elementy obiektu budzace watpliwos$¢ kontrolujacego - nie wystepujg
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2.2. Ocena stanu sprawnosci technicznej elementow obiektu (forma tabelaryczna)
I element obiektu opis stwierdzonych usterek lokalizacja stan SFOP'?".
p . " techn. pilnosci
wg 2.1. lub uszkodzen uszkodzen
elementu rem.
1. | Warunki posadowienia brak 5
2. Fundamenty brak 4
3. Izolacje miejscowe; ;awilgocenia ponjies_zczenia 4 III
scian piwniczne
4 Sciany miejscowe pekniecia $ciany, 4 v
’ konstrukcyjne gzymsy 3 II
Przewody brak 4
5. wentylacyjne
grawitacyjne,
dymowe i spalinowe
6. Sciany dziatowe brak a4




Stropy/balkony brak 4
Schody brak 4
Balustrady brak 4
10. Wiezba dachowa brak 4
11. Dach brak 4
12. | Pokrycie dachowe brak 5
13. | Obrébki blacharskie brak 4
Kanalizacja brak 4
14.
deszczowa
liczne miejscowe zabrudzenia catosé 3 111
15 Tynki i oktadziny ubytki, miejscowe spekania oraz
’ zewnetrzne zwietrzenia, zuzycie zwigzane z
dtugotrwatg eksploatacja
zawilgocenia, ubytki oktadzin, piwnica- 4/3 II1
16 Tynki i oktadziny zuzycie okfadzin zawilgocenia,
’ wewnetrzne $cian zuzycie oktadzin -
catos¢ budynku
17. Podtogi i posadzki brak 4
tynki zewnetrzne mocno piwnica, elewacja 5/3 II1
. . zabrudzone, miejscowo grafiti,
18. Malowanie tynkow tynki wewnetrzne miejscowe
zawilgocenia
. . widoczne zuzycie zwigzane z catos¢ 4/2 v
19. Malowanie stolarki diugotrwala eksploatacja
. stolarka drewniana mocno catos¢ 4/2 v
20. Stolarka okienna wyeksploatowana
21 Stolarka drzwiowa brak 4
) zewnetrzna
- stan ogdlny zadowalajacy; 4
22. Stolarka dtrzwmwa stolarka drewniana korytarze 3
wewngtrzna wyeksploatowana v
Urzadzenia kraty okienne ze $ladami 4/3 v
23 zamocowane do korozji i ztuszczenia powtok
' écian i dachu malarskich
obiektu
24, Instalacja c.o. zuzycie zwigzane z q+ugotrwa%q catos¢ 5/2 II
eksploatacja
. brak 4
25. | Instalacja gazowa
26 Instalacja wody brak 4
) zimnej
Instalacja cieptej brak 4
27. . -
wody uzytkowej
Kanalizacja brak 4
28. .
sanitarna
Instalacja brak 4
29. wodociaggowa do
celow ppoz.
Inst. wentylacji mech. brak 4
30. | nawiewno-wywiewnej
i klimatyzacji
zuzycie zwigzane z dtugotrwatg 4 v
31. | Instalacja elektryczna eksploatac;q., .badanlaul porniary
sprawnosci instalacji wedtug
odrebnego protokotu
Instalacje badanl_a i pomiary sprawnosci 5
32. stabopradowe instalacji wedtug
pra odrebnego protokotu
Instalacja badania i pomiary sprawnosci 4
33. uziemiajaca i instalacji wedtug
odgromowa odrebnego protokotu
Systemy alarmowe i brak 4
34. inne specjalnego
przeznaczenia
35 Systemy i brak 4
) urzadzenia ppoz
spekania i ubytki tynkow ogrodzenie; 3 III
36 Inne elementy ogrodzenia;
’ skorodowany pomost i schody piwnica, starej kottownia 2 v

stalowe




2.3. Okreslenie procentu zuzycia obiektu (forma tabelaryczna)

; udziat % elementuw | o o o
Ip Element obiektu catkowitym koszcie Yo zuzycia Yo zuzycia
wg 2.1. ! elementu budynku
obiektu
1 | Zagospodarowanie terenu 3 21 0.63
2 Roboty ziemne 1,5 19 0.29
3 Fundamenty 0,9 19 017
4 Izolacje 0,2 22 0,04
5 Sciany konstrukcyjne 23,1 33 762
6 | Przewody wentylacyjne, 5 36
dymowe, spalinowe 0,72
7 Sciany dziatowe 3,7 37 137
8 Stropy i balkony 11,6 26 302
Schody 2,3 36 0,83
10 Balustrady 0,4 46 0.18
11 Wiezba dachu
(stropodach) 2,5 38 0,95
12 Pokrycie dachu 1,5 3 0.05
13 Obrdbka blacharska, 32
odwodnienie 0,6 0,19
14 Tynki zewnetrzne 2,1 62 130
15 Tynki wewnetrzne 3,4 37 1.26
16 Podtogi i posadzki 5,9 27 1,59
17 Malowanie tynkow 0,7 46 0.32
18 Malowanie stolarki 1,8 52 0.94
19| Stolarka okienna wraz
oszkleniem >.8 43 2,49
20| Stolarka drzwiowa zewn. 0,5 21 011
21| Stolarka drzwiowa wew.. 4,4 21 092
22 | Urzadzenia zamontowane 01 21
do $cian i dachu budynku ! 0,02
23 Centralne ogrzewanie
(rurarz) 1,8 41 0,74
24 Kottownia 0 0 0.00
25 Centralne ogrzewanie
(wymienniki, grzejniki,
pompy cyrkulacyjne, 2,8 36
kotty, sprzet) 1,01
26 Instalacja gazowa 0,2 34 0,07
27 | Instalacja wody zimnej 3,6 34 1,22
28| Instalacja wody cieptej 3,8 34 129
29 Kanalizacja 1,4 39 0.55
30 Instalacja elektryczna
36
(przewody) 1,9 0,68
31 Instalacja elektryczna
(osprzet) 1,6 36 0,58
32 Instalacja odgromowa 0,5 15 0.08
33 Systemy alarmowe i
innego specjalnego 0,2 23
przeznaczenia 0,05
34 Systemy i urzadzenia 01 34
ppoz. ! 0,03
35 Inne, rézne 4,1 21 0.86
RAZEM: 100,0 32,16

2.4. Okreslenie metod i $rodkow uzytkowania elementow budynku narazonych na szkodliwe dziatanie wptywéw
atmosferycznych i niszczace dziatania innych czynnikédw - brak



2.5. Okreslenie zakresu nie wykonanych robdt remontowych zaleconych do realizacji w protokotach z poprzednich
kontroli

nie wyremontowano elewacji i gzymséw

nie zlikwidowano przyczyny zawilgocen w piwnicy, nie wyremontowano piwnic

nie odnowiono powtok malarskich

nie wyremontowano ogrodzenia

3. Dodatkowe informacje
3.1.Szkice lub opis dokonanych odkrywek konstrukcji - NIE WYKONANO
3.2. Ustalenie cech badanych materiatéw lub wtasciwosci gruntu - NIE WYKONANO
3.3. Obliczenia sprawdzajace - NIE WYKONANO

4. Zakres sugerowanych prac do wykonania (forma tabelaryczna)
W rozdziale 2.2. przedstawiony zostat stan sprawnosci technicznej oraz okreslono stopien pilnosci remontu.
Procent zuzycia elementéw oraz zuzycie budynku jako catosci obrazuje tabela w rozdziale 2.3. W celu
doprowadzenia budynku do petnej sprawnosci technicznej i eksploatacyjnej nalezy wykonaé opisane ponizej
prace budowlane:

| okreslerye rodzaju prac w N opis zakresu i ilosci prac oraz sposobu ich
p poszczegolnych branzach wg lokalizacja prac .
R wykonania
stopni pilnosci
1 ELEWACIA, STOLARKA CALOSC ELEWACII, WYKONAC PROJEKT REMONTU A
OKIENNA CALOSC NASTEPNIE KOMPLEKSOWY REMONT
STOLARKI OKIENNE]
DREWNIANE]
2 TYNKI WEWNETRZNE PIWNICA ZLIKWIDOWAC PRZYCZYNE
ZAWILGOCEN, WYKONAC REMONT
TYNKOW
3 OKLADZINY SCIAN I CALOSC BUDYNKU ODNOWIC POWLOKI MALARSKIE
SUFITOW
4 BRANZA BUDOWLANA OGRODZENIE ZALECANY REMONT USZKODZONYCH
FRAGMENTOW OGRODZENIA
5 BRANZA BUDOWLANA GZYMSY WYKONAC NAPRAWY PEKNIEC NA
GZYMSACH OD STRONY ULICY
6 BRANZA BUDOWLANA PIWNICA, STARA SKORODOWANY POMOST I SCHODY,
KOTLOWNIA POMIESZCZENIE WYLACZONE Z
UZYTKOWANIA, KONIECZNY REMONT W
PRZYPADKU PONOWNEJ EKSPLOATACII
7 STREFY POZAROWE DRZWI PPOZ POINSTRUOWAC PRACOWNIKOW O
KORYTARZE KONIECZNOSCI ZAMYKANIA DRZWI PPOZ.
8 BRANZA BUDOWLANA KORYTARZE ZALECANA WYMIANA WYEKSPLOATOWANEJ
DREWNIANEJ STOLARKI DRZWIOWE]

5.  Whnioski i zalecenia:

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin nie stwierdzono istotnych uszkodzen elementéw
konstrukcyjnych budynku powodujacych zagrozenie dla jego uzytkownikéw. Budynek znajduje
sie odpowiednim stanie technicznym i uzytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem.

Zaleca sie usuniecie usterek wskazanych w pkt 4 niniejszego protokotu.

Data nastepnej kontroli: listopad 2023 r.

Andrzej Machnik

MARCIN SIDOROWICZ Uprawnieny do wykonywania
MGR INZ. BUDOWNICTWA zorowania prac
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