			                     
                                        Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia jest: dostawa , montaż, podłączenie i uruchomienie  agregatu prądotwórczego o mocy min. 100 kW  wraz z układem automatyki SZR.
Agregat w wersji  wewnętrznej , wyciszona obudowa,  z samoczynnym rozruchem, zabudowany (w przystosowanym ) pomieszczeniu  rozdzielni  nN  w obiekcie  przy                ul. Bankowa 9 w Katowicach. 

Agregat musi być fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy niż 2021 r.), nieużywany, nieuszkodzony, pochodzić z seryjnej produkcji, oraz powinien spełniać normy  bezpieczeństwa, odpowiadać powszechnie obowiązującym przepisom prawa energetycznego, prawa budowlanego, ppoż. i BHP  oraz posiadać stosowne certyfikat i atesty.                                            
Wykonawca wykona i uzgodni projekt techniczny ( jeśli jest wymagany)  podłączenia agregatu do sieci energetycznej  TAURON Dystrybucja  S.A. pod kątem istniejącego zasilania podstawowego i rezerwowego .                                                                                       Sieć  elektroenergetyczna nN  i SN zasilająca ww. obiekt jest własnością Uniwersytetu Śląskiego. 
Dostosowanie pomieszczenia  agregatu (jeśli jest wymagane) do przepisów  p.poż pod kątem agregatu.

1. Wymagania  techniczne dla agregatu prądotwórczego (parametry minimalne):
- agregat prądotwórczy  min. 100 kW/125 kVA - 50 HZ  z samoczynnym rozruchem,
- moc stała do pracy ciągłej –  min. 100 kW/125 kVA,
- moc szczytowa – min. 110 kW/137 kVA,
- współczynnik mocy cos fi 0,8,
- napięcie znamionowe - 230/400V,
- częstotliwość - 50Hz,
- stabilizacja napięcia i częstotliwości w zakresie  +/- 2 %,
- zabezpieczenie prądnicy  przeciążeniowo -  termiczne,  
- gniazda  230V x 2szt  - 400V x 2szt.,
- układ ładowania akumulatora z  ładowarką,	
- układ  SZR -  samoczynnym załączeniem się agregatu prądotwórczego oraz jego automatycznym wyłączeniem  w zależności od statusu napięcia sieciowego,
- rozruch agregatu z niezależnych akumulatorów, 
- pomiar i kontrola prądu w trzech fazach, 
-cyfrowy panel zarządzania agregatem - wyświetlane parametry w języku polskim,
-czas pracy bez tankowania przy obciążeniu na poziomie  70% mocy stałej min.10h 
- pojemność zbiornika  min. 200 litrów, 
- silnik turbodoładowany 4 lub 6 cylindrowy, chłodzony cieczą z  bezpośrednim wtryskiem  paliwa,
- układ podgrzewania silnika,
- rodzaj paliwa  Diesel (EN590),
- poziom głośności agregatu  max. do 80 db.,
- dźwiękowy sygnalizator awarii,i 
- przycisk awaryjnego zatrzymania "STOP", 
- tłumik spalin,
- wszystkie oznaczenia na zespole w języku polskim, 
- licznik motogodzin (czasu) pracy, 
- pomiar i kontrola napięcia akumulatorów 
- pomiar i kontrola poziomu paliwa
2. Pozostałe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
- wykonanie fundamentu lub konstrukcji pod agregat ( jeśli będzie wymagana)  
- wykonanie uziemiania agregatu.
- montaż agregatu na amortyzatorach odizolowanych od podłoża 
- wykonanie wszelkich niezbędnych robót  elektrycznych  związanych z podłączeniem   agregatu do istniejącej rozdzielni niskiego napięcia w zakresie  zasilania podstawowego i  rezerwowego. 
- wykonanie instalacji elektrycznej ułożonej w kanale kablowym do zasilania agregatu   z rozdzielnią  nN - kabel miedziany min- 4x35 mm2 dostosowany do obciążenia agregatu - około 20 mb.
- dostarczony i zainstalowany zespół powinien zostać zalany wszelkimi płynami technicznymi niezbędnymi do prawidłowej pracy (olej, płyn chłodzący itp.)                włącznie  z pełnym zbiornikiem  paliwa do agregatu.  
- wykonanie wyciągu spalin ze stali kwasoodpornej  około 25 mb – powyżej linii dachu 
- wyburzenie  2  ścian działowych z cegły  pomiędzy rozdzielnią  nN , pomieszczeniem agregatu a  magazynem.
- wymiary i układ pomieszczeń zgodnie z załączonym szkicem.
- postawienie nowej ściany działowej  z pełnej cegły wraz położeniem tynków. 
[bookmark: _GoBack]- zakup i montaż  2 sztuk drzwi stalowych z atestem p.poż. (jeśli jest wymagany)
- malowanie  dwukrotne pomieszczenia  rozdzielni nN oraz pomieszczenia w którym będzie zainstalowany agregat.
- zakup i montaż  4 szt. nowych  opraw oświetlenia awaryjnego min. czas świecenia min. 2 h wraz ułożeniem instalacji elektrycznej w listwach instalacyjnych około 30 mb
- montaż w pomieszczeniu agregatu instalacji i czujników  do systemu  sygnalizacji pożaru  wraz  z ułożeniem  Instalacji  w listwach  około 70 mb,  sygnalizacja akustyczno – optyczna  zlokalizowana  na portierni oraz na zewnątrz budynku nad pomieszczeniem rozdzielni.
- montaż wentylatora okiennego w celu zapewnienia odpowiedniej  wentylacji pomieszczenia w którym będzie zainstalowany agregat.
- wszystkie materiały i urządzenia potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca na swój koszt.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania pełnej dokumentacji w języku polskim:
-instrukcji obsługi agregatu prądotwórczego,
-instrukcji obsługi silnika,
-instrukcji obsługi prądnicy,
- wymaganych atestów i certyfikatów dopuszczających do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
- protokołów pomiarów elektrycznych nowej instalacji,
- dokumentację powykonawczą  dotycząca montażu agregatu prądotwórczego wraz              z osprzętem,
- dokumentację techniczną (DTR) agregatu, 

4. Dostarczone materiały winny być zgodne następującymi dokumentami:
1) Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. Zmianami)
2) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. Zmianami)
3) Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2015 r. poz 2031 z późn. Zmianami)
4) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz 1225 z późn. zmianami)
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz 401 z późn. Zmianami)
6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz 492 z późn. Zmianami)
7) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r, nr 93, poz 623 z późn. Zmianami
oraz normami:
1) PN-IEC 60364-5-551:2010 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia – część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie – Sekcja 551: Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze.
2) PN-EN 12601:2011 – Zespoły prądotwórcze napędzane silnikami spalinowymi tłokowymi – bezpieczeństwo.
3) PN-EN 60947-6-1:2009 – Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 6-1: Łączniki wielozadaniowe – Automatyczne urządzenia przełączające.
4) PN-HD 60364-4-41:2009 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – ochrona przed porażeniem elektrycznym.
5) PN-HD 60364-5-54:2011 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne.
6) PN-HD 60364-4-43:2012 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – ochrona przed prądem przetężeniowym. 
7) PN-EN 60445:2011 – Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów.
8) PN-EN 60445:2011 -  Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi. 
9) PN-EN 61140:2016-07 – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń. 
10) PN-HD 60364-6:2016-07 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie.
11) N- SEP-E-001:2013 – Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. (z. późn. Aktualizacjami)
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