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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
czesc opisowa

Budowy kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia terenu szkoly w ramach zadania pn.:
,Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i malg scena w Zespole Szkét Zawodowych nr 1 w Ostrotegce”.



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:

Budowy kanalizacji deszczowej oraz oS$wietlenia terenu szkoty w ramach zadania pn.:
»Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i matg sceng w Zespole Szkét Zawodowych

nr 1 w Ostrotece”.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:
Projekt obejmuje swym zakresem:

- budowe kanalizacji deszczowej,

- budowg o$wietlenia terenu szkoty,

- demontaz stupéw oswietleniowych,

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta pomi¢dzy: Miastem Ostrot¢ka, z siedzibg na Placu Gen. J. Bema 1
w Ostrotece, a Pracownig Proj. Drég i Mostéw "TRAFFIC" Maciej Giers z siedzibg
w Ostroteka na ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1

- Inwentaryzacja terenu obj¢tego inwestycja wykonana przez jednostke projektujaca;

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 do celéw projektowych;

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejon ,Srédmiescie Pid. -
Goworowska” w Ostrotece - Uchwata Nr 118/XIX/2007 Rady Miasta Ostrofeki z dnia
25.10.2007r.;

- warunki techniczne

- P.T. drogowy i zagospodarowania terenu,

- Obowigzujace normy i przepisy.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie Zespotu Szkét Zawodowych nr 1 w rejonie objetym inwestycja znajduje si¢
kablowa linia o$wietleniowa. Rozdzielnica o§wietleniowa ,,RO” zasilajaca istniejace latarnie
znajduje si¢ przy budynku technicznym od strony boisk. Istniejgce oprawy zainstalowane sg
na wierzchotkach stupéw stalowych.

Istniejace uzbrojenie techniczne terenu objetego inwestycja:

sie¢ wodociggowa,

sie¢ cieptownicza,

kanalizacja sanitarna,

sie¢ elektroenergetyczna.

Budowy kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia terenu szkoly w ramach zadania pn.:
,Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i malg scena w Zespole Szkét Zawodowych nr 1 w Ostrotegce”.



5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres robot:

Budowa kanalizacji deszczowej oraz os$wietlenia terenu szkoty w ramach zadania pn.:
»Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i matg sceng w Zespole Szkét Zawodowych

nr 1 w Ostrotece”.

5.1 Zajetos¢ terenu

Inwestycja prowadzona bgdzie na dziatce nr 50009, 50010.
obreb geodezyjny: 0005,

w jednostce ewidencyjna: 146101_1 M. Ostroteka.

5.2 Informacje o terenie

Zgodnie z uzyskanymi informacjami oraz uzgodnieniami, teren na ktérym prowadzona
bedzie inwestycja:

- Nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw.

- Nie znajduje si¢ na obszarze chronionym Natura 2000.

- Nie jest terenem eksploatacji gorniczej.

5.3 Urzadzenia infrastruktury technicznej
Kanalizacja deszczowa oraz os$wietlenie terenu szkoty w ramach zadania pn.: ,,Dziedziniec
wraz z zagospodarowaniem terenu i matg sceng w Zespole Szkét Zawodowych

nr 1 w Ostrotece”.

5.4 Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych projektowang inwestycje zalicza si¢ do drugiej
kategorii  geotechnicznej (§ 4.3.2), ktéora obejmuje obiekty = budowlane
posadowione w prostych i zlozonych warunkach warunkach gruntowych, wymagajace
ilosciowej 1 jakoSciowej oceny danych geotechnicznych 1 ich analizy
takich jak: c¢) wykopy, nasypy budowlane, z zastrzezeniem pkt 1 lit. ¢, oraz inne budowle
ziemne. Zgodnie z § 4.2.1 na badanym obszarze wyst¢puja warunki gruntowe — proste
(brak wystepowania wody, brak wystepowania gruntow stabonos$nych  gruntéw

organicznych).

5.5 Obszar oddzialywania obiektu
Zgodnie z PN-E-05100-1 — odleglosci od linii elektroenergetycznych, projektowana
linia kablowa SN, bedzie oddzialywa¢ na dzialki numer: 50009, 50010, w obrebie

Budowy kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia terenu szkoly w ramach zadania pn.:
,Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i malg scena w Zespole Szkét Zawodowych nr 1 w Ostrotegce”.



geodezyjnym 0005, w jednostce ewidencyjnej: 146101_1 — M. Ostroteka i zamykac sie
w obrebie tych dziatek. Obszar zostat ustalony na podstawie nast¢pujacych przepiséw: Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z p6z. zm., oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawach warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6. OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY

PN-EN 60446:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczenia i identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne przewoddow elektrycznych
barwami lub cyframi,

PN-EN 50419:2008 Znakowanie urzadzen elektrycznych i elektronicznych zgodnie z
artykutem 11(2) dyrektywy 2002/96/W (WEEE),

PN-EN 61293:2000 znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi oznakowania elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

7. OCHRONA SRODOWISKA

Planowane przedsigwziecie nie begdzie powodowato zadnych zmian w stosunkach
wodnych na przylegtym terenie ani nie bedzie mialo negatywnego wptywu na srodowisko
1 wody podziemne.

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na Srodowisko projektowanej inwestycji
w fazie wykonawstwa i eksploatacji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U.
z 2010r. Nr 213 poz. 1397), w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko oraz szczegétowych kryteriéw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziec¢
do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko — projektowana inwestycja nie

kwalifikuje si¢ do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko.

Budowy kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia terenu szkoly w ramach zadania pn.:
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
czes¢ graficzna

Budowy kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia terenu szkoly w ramach zadania pn.:
,Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i malg scena w Zespole Szkét Zawodowych nr 1 w Ostrotegce”.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:

Budowa kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia terenu szkoty
w ramach zadania pn.: ,,Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu

i malg sceng w Zespole Szkél Zawodowych nr 1 w Ostrotece”.

Nazwa inwestora oraz jeqo adres:

Prezydent Miasta Ostroteki
Plac Gen. J6zefa Bema 1
07-400 Ostrotgka

Projektant branza elektryczna:

Robert Jedrzejczyk
ul. Gen. Roweckiego ,,Grota” 9/1
07-410 Ostrotgka

Projektant branza sanitarna:

Grzegorz Gorczynski
ul. Nasturcjowa 10
07-410 Ostrotgka

Budowy kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia terenu szkoty w ramach zadania pn.:
,Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i malg scena w Zespole Szkét Zawodowych nr 1 w Ostrotegce”.



8. INFORMACJE DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

8.1 Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:

Budowy kanalizacji deszczowej oraz oS$wietlenia terenu szkoty w ramach zadania pn.:
»Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i matg sceng w Zespole Szkét Zawodowych
nr 1 w Ostrotece”.

W zakresie robét przewiduje sie:

* budowe kanalizacji deszczowej;

 budowe o$wietlenia terenu szkoty, kablami typu YAKXS 5x25mm?;
* demontaz stupéw oswietleniowych.

8.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Istniejace uzbrojenie terenu:
a. sie¢ wodociggowa,

b. sie¢ cieplownicza,

c. kanalizacja sanitarna,

d. sie¢ elektroenergetyczna.

8.3 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

ze wzgledu na uzbrojenie terenu prace zwigzane z budowa linii kablowych oraz
zabezpieczeniem istniejacych kabli nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia.

8.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow
oraz zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewnié
przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem
go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia odbywaja si¢
w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy jest prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstgpne
obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez
pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na pisSmie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajagcym. Szkolenie
okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe
(w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach , na ktérych wystepuja
szczegblnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe- nie rzadziej niz raz do
roku. Pracodawcy, inne osoby kierujagce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajacym. Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcow i pracownikéw budowlanych
realizowane byly wedlug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do
poszczegbdlnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym
stanowisku czy grupie stanowisk.

Budowy kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia terenu szkoly w ramach zadania pn.:
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8.5

Wskazanie $rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych rob6t budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacja umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

instruktaze pracownikéw,

rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sgsiadujace
ulice),

rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego (apteczki i inne),

rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszarOw wewnetrznych i zewngtrznych stref pracy
sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,

rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenie
budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przylegtych do
przebudowywanej ulicy poszczegdlnych poses;ji.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik roboét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.

Budowy kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia terenu szkoly w ramach zadania pn.:

,Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i malg scena w Zespole Szkét Zawodowych nr 1 w Ostrotegce”.



PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA SANITARNA

Budowy kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia terenu szkoly w ramach zadania pn.:
,Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i malg scena w Zespole Szkét Zawodowych nr 1 w Ostrotegce”.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy kanalizacji deszczowej, w ramach zadania pn.:
»,Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i mala sceng

w Zespole Szkét Zawodowych nr 1 w Ostrotece”

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zaméwien:
® 45113000-2 Roboty na placu budowy
® 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
® 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéw i rurociagéw do odprowadzania
sciekow

9. Przedmiot opracowania:

Inwestor:
Prezydent Miasta Ostroteki
Plac generata J6zefa Bema 1
07-410 Ostroteka

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji deszczowej, w ramach
zadania pn.: ,,Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i mala sceng w Zespole Szkot
Zawodowych nr 1 w Ostrotece”

10. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- projekt branzy drogowej z naniesiong lokalizacja wpustow deszczowych i projektowang
niweletg terenu,

- warunki techniczne nr OPWiK-TSO/WT/18/2019 z dnia 12.03.2019r. wydane przez
Ostroteckie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i1 Kanalizacji Sp. z 0.0.;

- aneks do warunkéw technicznych nr OPWiK-TSO/AN/1/2019r z dnia 12.04.2019r. wydane
przez Ostroteckie Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.;

- wizja lokalna w terenie,

- obowigzujace przepisy 1 normy,

- mapa do celéw projektowych,

- wytyczne Inwestora.

11. Stan istniejacy

Istniejace uzbrojenie:

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ cieplna,

- sie¢ gazowa,

Budowy kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia terenu szkoly w ramach zadania pn.:
,Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i malg scena w Zespole Szkét Zawodowych nr 1 w Ostrotegce”.



- sie€ energetyczna,
- sie¢ teletechniczna
- o$wietlenie uliczna

12. Projektowane rozwiazania

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg ze zrzutem wod opadowych do istniejacej

studni na kanale o $r. 300mm oznaczonej jako DIli w ulicy Generala Ignacego

Pradzynskiego.

Powyzsze realizuje si¢ poprzez budowg:
- kanat deszczowy o $rednicy DN250mm z rur PCV SN 8 -91,00mb;
- kanatl deszczowy o $rednicy DN200mm z rur PCV SN 8 - 87,00mb;
- kanal deszczowy o $rednicy DN160mm z rur PCV SN 8 - 74,00mb;
- typowe betonowe studzienki rewizyjne []1200mm - 8,0kpl.;
- typowe betonowe studzienki rewizyjne []1200mm z osadnikiem - 1,0kpl.;
- wpusty uliczne [1500 mm z osadnikiem 0,5m - 4,0kpl.

Kanatly deszczowe nalezy wykonac z rur do kanalizacji zewngtrznej) PCV DN250mm
kielichowych klasy ,,SN8” (typ ciezki) z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach,
taczonych za pomocg uszczelek gumowych na wcisk.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
kielichowych PCV  DN200mm, klasy ,SN8” (typ ciezki) z rdzeniem litym
o wydtuzonych kielichach, taczonych za pomocg uszczelek gumowych na wcisk.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej odprowadzajace wody opadowe istniejgcych rur
spustowych, zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV DN160mm klasy
»ON8” (typ ciezki) z rdzeniem litym o wydluzonych kielichach, taczonych za pomoca
uszczelek gumowych na wcisk.

Projektuje si¢ ulozenie sieci z rur kielichowych z uszczelkami gumowymi
o srednicach i spadkach pokazanych na rysunkach.

Rury kanalizacyjne PCV posadawia si¢ bezposrednio na podsypce po wyprofilowaniu
dna wykopu. Zaleca si¢ uktadanie kanatu w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Rzedne wlazéw studziennych oraz wpustéw ulicznych wyregulowaé bezposrednio przy
pracach drogowych.

Uzbrojeniem projektowanych sieci beda:

- typowa betonowa studzienka rewizyjna wg PN-EN-10729 [11200mm, przykryta ptyta
zelbetowa nadstudzienng, z wlazem zeliwnym zatrzaskowym typ ciezki D 400 o Srednicy
J600mm na pierscieniu odcigzajacym. Kreggi betonowe z betonu klasy C35/C45
o nasigkliwo$ci nie wigkszej niz 5%2, wodoszczelnosci W10, mrozoodpornosci F150,

szerokosci rozwarcia rys 0,Ilmm. Stopnie wtazowe wbudowane na etapie produkciji,
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minimalna sita wyrywajaca stopien nie mniejsza niz SkN. Przejscia rur kanalizacyjnych
przez $ciany studzienki wykona¢ w pierScieniach uszczelniajacych; stosowa¢ kregi
betonowe z domieszka materialu uszczelniajagcego z gotowymi otworami na uszczelke
i dnem petnym. Elementy studni faczy¢ na uszczelki SBR, NBR;

- typowa betonowa studzienka rewizyjna wg PN-EN-10729 [1200mm, z osadnikiem
1,0m, przykryta ptyta zelbetowg nadstudzienng, z wtazem zeliwnym zatrzaskowym typ
ciezki D 400 o $rednicy [1600mm na pierscieniu odcigzajagcym. Kregi betonowe z betonu
klasy C35/C45 o nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%, wodoszczelnosci W10,
mrozoodpornosci F150, szerokosci rozwarcia rys 0,lmm. Stopnie wtazowe wbudowane
na etapie produkcji, minimalna sita wyrywajgca stopien nie mniejsza niz SkN. Przejscia
rur kanalizacyjnych przez $ciany studzienki wykona¢ w pier§cieniach uszczelniajacych;
stosowac kregi betonowe z domieszka materiatu uszczelniajacego z gotowymi otworami
na uszczelke i dnem petnym. Elementy studni taczy¢ na uszczelki SBR, NBR;

- wpusty uliczne z kregéw betonowych [U500mm na ptycie betonowej [700mm
z osadnikami 0,5m wg PN 74/H-74081. Wpusty z zeliwa na plycie nastudziennej

(J1000mm oparte na pierscieniu odcigzajagcym.. Wpusty z kratg prostokatng zeliwng
uchylng z zatrzaskiem klasy D 400- korpus: zeliwo sferoidalne szare GG 20, krata:
zeliwo sferoidalne GGGS50, sworznie stalowe, rzgdne i posadowienie wpustéw zgodnie
z planem sytuacyjnym.

Roboty ziemne

Przewiduje si¢ wykopy czesciowo mechaniczne a czgsciowo recznie - glownie
w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym z wywoézka ziemi
na wskazany przez inwestora teren. Nalezy pozostawi¢ warstwe 20cm na dnie wykopu
wg zaprojektowanej niwelety wykopu do usunigcia r¢gcznego. Przewiduje si¢ wykopy ciagte
waskoprzestrzenne i o $cianach pionowych deskowanych i rozpartych balami drewnianymi
lub wypraskami stalowymi (zaleca si¢ stosowaé ptyty wykopowe typu PW). Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle w wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0m, a w nocy o$wietlony §wiattami ostrzegawczymi.
Zasypke (obsypke) wykopow do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu prowadzic¢
nalezy recznie piaskiem sypkim drobno lub $rednioziarnistym bez grud i kamieni. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywaé gruntem rodzimym - warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka deskowan i rozpdr $cian wykopu. Wskaznik
zageszezenia wykopu wg zmodyfikowanej skali Proctora — 0,98. Jezeli grunt rodzimy nie
spelnia wymagan norm, nalezy go wymienic.
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Przed utozeniem rurociaggéw dno wykopow nalezy oczys$ci¢ z kamieni, korzeni
1 innych ostrych zanieczyszczen. Projektowany gazocigg utozy¢ nalezy na podsypce z piasku
grubos$ci ok. 10cm. Aby zminimalizowa¢ napr¢zenia termiczne w czasie uzytkowania
gazociaggu PE, zasypywanie wykopow nalezy prowadzi¢ przy mozliwie najnizszych,
ale dodatnich temperaturach otoczenia.

Po ulozeniu rur na wyréwnanej podsypce piaskowej, wykonuje si¢ nadsypke z piasku
do wysoko$ci co najmniej 10cm nad gorng krawedzig rury. Pierwsza warstwa nadsypki
powinna by¢ ubita r¢cznie drewnianymi ubijakami. Stopien zageszczenia piasku powinien
by¢ taki sam w miejscach podparcia rury jak i jej wierzchotka. Nast¢gpnie wykopy zasypywac
warstwami, kolejno je ubijajac.

Kanat deszczowy przysypac¢ warstwa piasku gr. 25-30cm. Tras¢ kanalizacji deszczowe;j
oznakowa¢ tasmga ostrzegawczo - lokalizacyjng z polietylenu koloru: bialo-niebieskiego
z wktadka stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie wktadka stalowg do dotu.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na podbicie rur aby unikna¢ pozostawienia pustych
przestrzeni. W przypadku wystgpowania wody gruntowej nalezy zastosowac igtofiltry lub
wypompowac¢ pompami AP z odprowadzeniem wody do najblizszej studzienki rewizyjnej na
kanale deszczowym. Rozliczenie kosztow pompowania nastgpi na podstawie potwierdzonego
zapisu w dzienniku budowy.

Odbiory robét przewodéw przeprowadzi¢ w oparciu 0 normy:

e  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

* PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

*  Warunki budowy w zakresie wykopdw, podsypki, montazu, obsypki i zasypki ujetych

w instrukcji producenta rur.

Po wykonaniu kanatéw sanitarnych z rur PCV wykona¢ nalezy prébg szczelnos$ci
przewoddow na eksfiltracje 1 infiltracje. Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelnosci osobno
dla przewodéw z rur PCV 1 osobno dla studzienek rewizyjnych.

13. Uwagi i zalecenia koncowe

B Zleci¢ uprawnionym stluzbom geodezyjnym peing obstluge prowadzonych robét wraz
z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;

B Przed zasypaniem wykopu sie¢ kanalizacji deszczowej zglosi¢ do odbioru w OPWiK
Sp. zo0.0.;

B KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE ZASYPYWANIA WYKOPU PRZED
DOKONANIEM ODBIORU TECHNICZNEGO;
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B Roboty wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robét
budowlano — montazowych” — cz. II ’Instalacje sanitarne i przemystowe”.

B Prowadzac roboty ziemne zwrdci¢ uwage na:

— zabezpieczenie $cian wykopow;

— ustawienie barier zabezpieczajacych i znakéw drogowych wzdtuz wykopdow;

— zabezpieczy¢ oswietlenie w nocy;

— zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych;

— zabezpieczyC¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robét;

Roboty wykonywa¢ zgodnie z przepisami bhp i ppoz.

Przed przystgpieniem do robdt Inwestor powinien uzyska¢ zgode Zarzadzajacego
ulica na wykonywanie prac w pasie drogowym 1 na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym.

B Inwestor wystgpi do Wilasciciela pasa drogowego na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym.

B Rzedne i zaglgbienie istniejagcego uzbrojenia podziemnego zostato przyjete orientacyjnie.
Kazdorazowo nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu precyzyjnego ustalenia
glebokosci posadowienia istniejgcego uzbrojenia technicznego.

B Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem i w porozumieniu z OPWiK.

B Polaczenia projektowanej sieci sanitarnej z istniejaca, pod nadzorem i w porozumieniu
z OPWiK

B Na zblizeniach 1 skrzyzowaniach projektowanych sieci sanitarnych z istniejacymi
przewodami energetycznymi, na kablach zamontowac rury ostonowe dwudzielne AROT.

B OQOdbioru technicznego przed zasypaniem dokonuje OPWiK Sp.z o0.0. na zlecenie
Inwestora przy udziale przedstawiciela Urzedu Miejskiego w Ostrotece po
przeprowadzeniu monitoringu kamerg TV wykonanej sieci, potwierdzonych protokotem
przegladu i wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

B Do odbioru koncowego nalezy zgtosi¢ roboty po przedstawieniu:

- inwentaryzacji geodezyjnej;
« dokumentacji powykonawczej;

«  dziennika budowy;
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWILANY
BRANZA ELEKTRYCZNA
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14. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Budowy os$wietlenia terenu szkoly w ramach zadania pn.: ,,Dziedziniec wraz
z zagospodarowaniem terenu i matg sceng w Zespole Szkét Zawodowych nr 1 w Ostrotece”.
Inwestycja prowadzona bedzie na dziatce nr:

50009, 50010, obregb geodezyjny: 0005, w jednostce ewidencyjna: 146101_1 M. Ostroteka.

15. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Umowa zawarta pomi¢dzy: Miastem Ostroleka, z siedzibg na Placu Gen. J. Bema 1
w Ostrotece, a Pracownig Proj. Drég i Mostéw "TRAFFIC" Maciej Giers z siedzibg
w Ostroteka na ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
* Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500
« Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejon ,Srédmiescie Pid. —
Goworowska” w Ostrotece - Uchwata Nr 118/XIX/2007 Rady Miasta Ostroteki z dnia
25.10.2007r.;
* P.T. drogowy i zagospodarowania terenu,
* Inwentaryzacja terenu objgtego inwestycja;
* Obowigzujace normy i Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych;
v' PN-EN 50160 Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych,
v PN-EN 60446:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczenia i identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow elektrycznych barwami lub cyframi,
v PN-EN 61293:2000 znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi oznakowania elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa,
v' N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.

16. STAN ISTNIEJACY

Na terenie Zespotu Szkét Zawodowych nr 1 w rejonie objetym inwestycjg znajduje si¢
kablowa linia o$wietleniowa. Rozdzielnica o§wietleniowa ,,RO” zasilajaca istniejace latarnie
znajduje sie przy budynku technicznym od strony boisk. Istniejace oprawy zainstalowane sa
na wierzchotkach stupéw stalowych.

Istniejace uzbrojenie techniczne pasa ulicznego:

sie¢ wodociggowa,

sie¢ cieptownicza,
kanalizacja sanitarna,
sie¢ elektroenergetyczna.
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17. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

W zakresie projektowanych rob6t przewiduje sig:

« wykonanie linii kablowych o$w. terenu szkoty, kablem YAKXS 5x25mm? o dt
115m(157m),

* zabezpieczenie proj. linii kablowych, rurami ostonowymi typu: DVR 75, SRS 110,
w miejscach kolizji z istniejgcym i proj. uzbrojeniem oraz uktadem drogowym,

* montaz aluminiowych cylindryczno-stozkowych stupéw oswietleniowych @146, h=8m
na prefabrykowanych fundamentach typu B-51 — 7kpl.,

* montaz pojedynczych wysiegnikéw aluminiowych stylizowanych — 4szt.,

* montaz podwdjnych wysiegnikéw aluminiowych stylizowanych — 3szt.,

* montaz opraw o$wietlenia terenu szkoty 16 LEDs, 500mA, 30W, ®nintampy=3400lm — 10 kpl.

* montaz dwudzielnych rur ostonowych typu A 110 PS,

* ulozenie rur ostonowych typu RHDPE 40/3,7

* demontaz istniejgcego oswietlenia kolidujacego z proj. zagospodarowaniem terenu.

18. BUDOWA OSWIETLENIA TERENU SZKOLY

W celu oswietlenia proj. parkingu, uktadu drogowego oraz matlej sceny na terenie
Zespotu Szkét Zespolonych nr 1 w Ostrotece, nalezy wybudowac o$wietlenie stosujac, stupy
aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 5 metréw, $rednica stupa przy
podstawie powinna wynosi¢ 146mm, podstawa stlupa powinna mie¢ wymiar 260x260mm,
rozstaw $rub 200x200mm, grubo$¢ podstawy min. 12mm, grubo$¢ $cianki stupa 4,2mm.
Stupy zamontowac na prefabrykowanych fundamentach B-51. Wszystkie stupy na wysokos$ci
600mm powinny posiada¢ wneke stupowa o wym. 400x95mm wyposazong w listwe
umozliwiajagca zamontowanie zlacza stupowego. W podstawach stupéw 1 wngkach
przygotowane miejsce do podiaczenia uziemienia. Zamknigcie wneki wyposazy¢ w specjalne
zamki ktére po zamknig¢ciu zapewniajg stabilno$¢ catej konstrukcji. Stupy i wysiggniki
wykona¢ w kolorze uzgodnionym z Inwestorem i zabezpieczy¢ technologia anodowania
minimalna grubo$¢ anody 20 mikronéw. Powloka anodowa jest integralnie zwigzana z
podtozem dzigki czemu nie ma mozliwosci ich zluszczania odpryskiwania czy
rozwarstwiania przez catly okres uzytkowania. Ze wzgledu na niekorzystne dziatania
zwigzkow soli i amoniakéw, a takze zeby zapobiec mechanicznym uszkodzeniom wszystkie
stupy powinny w dolnej czesci zosta¢ zabezpieczone elastomerem poliuretanowym do
wysokosci 350mm. Elastomer w kolorze najbardziej zblizonym do koloru stupa. Stupy winny
posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta.

Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat.
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Na stupach zamontowa¢ wysiggniki aluminiowe pojedyncze i podwdjne wedlug
zalagczonego wizerunku, zakonczenie wysiggnika gwint wewnetrzny rurowy 17 dt. 35mm.
Na wysiegnikach zainstalowa¢ oprawy os$wietleniowe wykonane w technologii LED,
zawierajace 16 zrédel LED. Temperatura barwowa uzytych diod powinna miesci¢ si¢ w
zakresie 3900-4300K. Stopien szczelnosci komory optycznego powinien wynosi¢ IP66, a
komory elektrycznej powinien wynosi¢ IP44. Stopien odpornosci klosza na uderzenie
mechaniczne IKO8 lub wyzszym, korpus wykonany z aluminium malowanego proszkowo,
odporny na promieniowanie UV, budowa oprawy powinna umozliwia¢ otwarcie komory
osprzetu bez rozszczelnienia komory optycznej oraz mozliwos$¢ szybkiej wymiany modutu
zasilajacego oraz optycznego. Oprawa powinna by¢ wykonana w II klasie ochronnosci
elektrycznej, napigcie zasilania 230V 50Hz, ochrona przed przepigciami 10kV. Oprawa
wyposazona w uktad zasilajacy sterowany w standardzie 1-10V lub DALIL Zrédta $wiatta
muszg zapewni¢ utrzymanie strumienia $wietlnego na poziomie 90% po 100 000 godzin
pracy (zgodnie z IES LM-80 - TM-21). Wartos¢ wskaznika udziatu $§wiatta wysytanego ku
gérze (ULOR) musi by¢ zgodna z rozporzadzeniem komisji (WE) nr 245/2009. Oprawy
muszg by¢ wyposazone w gwint zewnetrzny 17 gas. Oprawy powinny posiada¢ deklaracje
zgodnosci producenta oraz niezbgdne certyfikaty, w tym certyfikat ENEC. Oprawy powinien
cechowa¢ min. strumien $wietlny na poziomie 3400lm — dla lampy z 16 zrédtami Swiatla
LED o pradzie 500mA i mocy 30W. Wyglad, styl 1 wielko$¢ oprawy zgodnie z zalaczonym
wizerunkiem.
Kolor stupow i opraw uzgodnic na etapie wykonania 7 Inwestorem.
Do potaczenia kabli zasilajacych oraz zabezpieczenia elektrycznego opraw montowanych na
stupach, nalezy we wnekach stupowych zastosowac ztacza stupowe typu TB-1 1 TB-2.

Projektowane latarnie zasili¢ kablem YAKXS 5x25mm? z istniejacego masztu
oswietleniowego nr S16, utozonym na gltebokosci 0,6m. W miejscach kolizji z proj. i
istniejacym uzbrojeniem kable uktada¢ w rurze ostonowej typu DVR 75 koloru niebieskiego.
Kable przechodzace pod jezdnig uktada¢ w rurze ostonowej SRS 110 koloru niebieskiego, na
glebokosci min. Im (zgodnie z rys. 2). Po zainstalowaniu kabli rury zabezpieczy¢ przed
zamulaniem zaktadajagc dtawice czopowe typu EK 186/75 i EK 186/110.
Wszystkie stupy nalezy potaczy¢ z bednarka stalowy oc. FeZn 25x4mm, utozong w ziemi
wzdluz trasy kabla oswietleniowego.
Materiaty z rozbiorki przekaza¢ wilascicielowi urzadzen.

Zgodnie z ustaleniami zarzadcy obiektu, nalezy we wspOlnym wykopie z kablem

oswietleniowym ulozy¢ rur¢ ostonowag RHDPE 40/3,7 na odcinkach: od istniejacego masztu
nr S16 do latarni nr 26, od latarni nr 26 do latarni nr 28 oraz od latarni nr 28 do latarni nr 31,

w celu ewentualnego wprowadzenia okablowania do obstugi monitoringu wizyjnego. Do
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ewentualnego zasilanie kamer, ktére by byly zainstalowane na latarniach nr 26 i 31,
wykorzysta¢ 5-tg zyte kabla o§wietleniowego — z odrebnym zabezpieczeniem.

W miejscu zblizenia proj. latarn nr: 25L1 i 26L3,1 do istniejgcego linii kablowej nN,
zastosowac rury ostonowe dwudzielne A 110 PS na ist. kablu nN, a nast¢pnie zabezpieczy¢

przed zamulaniem zaktadajac dtawice czopowe typu EK 186/110.

Budowy kanalizacji deszczowej oraz o$wietlenia terenu szkoty w ramach zadania pn.:
,Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i malg scena w Zespole Szkét Zawodowych nr 1 w Ostrotegce”.



ZAEACZNIKI

Budowy kanalizacji deszczowej oraz o$wietlenia terenu szkoty w ramach zadania pn.:
,Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i matg sceng w Zespole Szkét Zawodowych nr 1 w Ostrotece”.



