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I. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

1.1.1. Umowa z Zamawiajgcym

1.1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz. 2072)
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

1.1.3. PKN Katalog Polskich Norm;

1.1.4. Wspolny Stownik Zamowien.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
realizacja terenow zieleni - 6 skwer6w - w ramach zadania: Piekne drzewa dla zdrowia
i lepszej jakosci zycia na Koperniku (LBO 2023), ktére obejmujg: prace budowlane w
zakresie wykonania nawierzchni ciggéw komunikacyjnych - budowa $ciezek o
nawierzchni z kostki betonowej, prace ogrodnicze w zakresie waloryzacji istniejacej
dendroflory w tym usuwanie drzew, sadzenia nowej zieleni: drzew i krzew6w oraz
wyposazenie skweréw w architekture ogrodowa sprzyjajaca wypoczynkowi i rekreacji.
SST stanowi cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji
wyzej wymienionych robét.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w pkt.1.2.

1.4. Zakres robot objetych SST

Na skwerach na Osiedlu Kopernik w Legnicy konieczne bedzie przeprowadzenie:

e prac budowlanych w zakresie wykonania Sciezki o nawierzchni z kostki
betonowej

e pracogrodniczych w zakresie realizacji nowej zieleni polegajace na:
v’ realizacji nowej zieleni wysokiej i Sredniej: sadzeniu drzew i krzewéw.
v' usuwaniu drzew i krzewéw w ramach waloryzacji szaty ro$linnej
skwerow.
e montazu wyposazenia i malej architektury: fawek, hamakow, tablic
informacyjnych, koszy na $mieci.

Zakres robo6t SST w cze$ci dotyczacej prac budowlanych obejmuje :

e Wykonanie $ciezek o nawierzchni z kostki betonowej,

Zakres robo6t SST w cze$ci dotyczacej prac ogrodniczych obejmuje :




e Sadzenie drzew lisciastych,
e Sadzenie krzewow liSciastych,
e Rewitalizacja istniejgcych nawierzchni trawiastych,

Zakres robot SST w cze$ci dotyczacej wyposazenia terenu w elementy matej architektury
obejmuje :
e Zakup i montaz mebli miejskich i pojemnikéw na odpady,

1.4.1. Zakres robot - Przebudowa boiska:

1.4.1.1. Zakres robdt dot. przebudowy istniejgcego boiska z uwzglednieniem obmiaru:
e Montaz obrzezy betonowych: 63 mb

1.4.1. Zakres robot - Budowa ciggow komunikacyjnych (skwer przy ul. Heweliusza)

1.4.1.1. Zakres robét dot. budowy ciggéw komunikacyjnych z uwzglednieniem obmiaru:
e Nawierzchnia z kostki betonowe;j 65 m?2

1.4.2. Zakres robét - Renowacja nawierzchni trawiastych

1.4.2.1. Zakres robot dot. zaktadania nawierzchni trawiastych z uwzglednieniem obmiaru:
e Renowacja nawierzchni trawiastych 4030 m?

1.4.3. Zakres robot - waloryzacja dendroflory

1.4.3.1. Zakres robot dot. urzadzenia szaty roslinnej z uwzglednieniem obmiaru:

Wycinka drzew i krzewow, w tym:

e Wycinka krzewow 36 m?
e Wycinka drzew o obwodach pni 0- 20 cm, 6 szt
e Wycinka drzew o obwodach pni  21- 50 cm, 1 szt
e Wycinka drzew o obwodach pni  51-100 cm, 2 szt
e Wycinka drzew o obwodach pni 101 - 150 cm, 1 szt

Na usuniecie 3 szt. drzew wymagane jest uzyskanie decyzji.

1.4.4. Zakres robét - realizacja nowej szaty roslinnej, sadzenie roslin

1.4.4.1. Zakres rob6t dot. zakupu i sadzenia nowych roslin z uwzglednieniem
obmiaru:
Nasadzenia zieleni urzadzonej - razem 1739 szt., w tym:
Sadzenie drzew, w tym:
e Sadzenie drzew lisciastych 162 szt
e Palikowanie i stabilizacja drzew 162 szt.
Sadzenie krzewow, w tym: 1577 szt.



e Sadzenie krzewow i matych drzewek lisciastych - 1577 szt.
skupiny, zywoptoty i solitery

1.4.5. Zakres robot - Zakup i montaz elementow architektury ogrodowej i
wyposazenia skwerow

1.4.5.1. Zakres robot dot. zakupu i montazu wyposazenia i architektury ogrodowe;j
z uwzglednieniem obmiaru:

e Skwer przy ul. Moniuszki - 5 szt.

e Eko-Skwer przy ul. Horyzontalnej - 6 szt.
e Skwer przy ul. Horyzontalnej - 7 szt.

e Skwer przy ul. Heweliusza - 7 szt.

e Skwer przy ul. Neptuna - 3 szt.

e Skwer przy ul. Galileusza - 3 szt.
Razem 31 szt.

Najcenniejszym elementem skwerdw jest istniejagcy drzewostan. W zwigzku z
powyzszym, w trakcie prowadzenia prac na terenie planowanej inwestycji nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ catly istniejacy drzewostan.

Drzewa na placach budéw muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami zgodnie
z wymogami prawa budowlanego oraz pozostatych przepiséw naktadajacych obowiazek
ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie. Przepisy te naktadaja obowigzek
skutecznego zabezpieczenia drzew w ich cze$ci nadziemnej (pien, kora) i podziemnej
(korzenie wraz z glebg) powierzchni do 1,5 x zasiegu korony.

Dotyczy to zaréwno bezposredniego zabezpieczenia drzew, jak i sposobu prowadzenia
robét (roboty musza by¢ prowadzone w sposob nie szkodzacy drzewom), tj.:

e wykopy w strefie korzeniowej nalezy wykona¢ recznie, korzenie uszkodzone o
Srednicy powyzej 2 cm nalezy opatrzy¢ Srodkiem do zamykania skaleczen drzewa,
a te ponizej 2 cm - aktywnym Srodkiem wspomagajgcym wzrost korzeni,
naderwane korzenie nalezy réwno obcig¢,

e odsloniete korzenie przykry¢ materiatem jutowym, matami stomianymi itp.

e zabrania sie skazania gruntdow w strefie korzeniowej poprzez sktadowanie
Srodkow chemicznych, materiatow budowlanych czy $mieci.



I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z realizacja zadania pt.: ,, Pigkne drzewa dla zdrowia i
lepszej jakosci zycia na Koperniku (LBO 2023)”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje techniczng stosuje si¢, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej ogolnej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi w kolejnosci ich wykonywania:

SSTnr 1 Wymagania ogolne

SST nr 2 Prace ogrodnicze

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych-
77310000-6  Ustugi sadzenia roslin i utrzymania terenéw zielonych

SST nr 3 Roboty budowlane
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych
SST nr 4 Wyposazenie skwerow w architekture ogrodowa

43325000-7  Wyposazenie parkéw i placéw zabaw

1.4. OKreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz¢cig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i projektantem.

1.4.2. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.45. Koryto - element uformowany w powierzchni terenu w celu uloZzenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



1.4.7. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

c) Podbudowa - dolna cze¢$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
d) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

1.4.8. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi (lub chodnika).

1.49. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jes$li przedziat tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.10. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

1.4.11. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji i robo6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.13. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji i projektowe;j, ktora wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.14. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.15. Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.16. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.

1.4.17. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pelienia funkcji techniczno-
uzytkowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST.

1.5.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdlowych warunkach umowy.

1.5.4. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST



Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig czg$¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé¢ ich
waznos$ci wymieniona w "Ogo6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartos$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Wijazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw 1 maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, Ze jest wlagczony
w cen¢ zadania.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy | wykanczania robét Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac¢ teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

2. Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz begdzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0so6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje budynkéw,

2) s$rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wtasciwych organow administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyl materiatlow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez .jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowad
roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i1 dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 dréog
wewngtrznych. jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajacy nie bgdzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie b¢da one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych



przy transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Inspektor nadzoru moze polecié, aby
pojazdy nie spetiajgce tych warunkoéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne; .

1.5.12. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby zagospodarowanie terenu z wszystkimi budowlami, urzadzeniami i
roslinnoscig bylo w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 7 dni po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami 1 bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i
w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia 1 wydatki
wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.5.14. Ro6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
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odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Roéznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.15. Zaplecze

Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje na w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru (dotyczy tez
poboru wody i energii elektrycznej).

2. MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie materialow

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy
zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode¢ Inspektora
nadzoru.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wilasciwosci 1 byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej tydzien przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody InzZyniera.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robot i spetni wymogi BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania .jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btgdu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementow robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i1 robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, do§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt 1 jakosci materiatow. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz robot z czegstotliwosciag zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
1 SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST , stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepiséw 1 dokumentow technicznych,
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2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskag Normg lub - aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacja okreslong w p. 11 ktdére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach ( 1) - (3) nastepujace
dokumenty:

protokotly przekazania terenu budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie.

Protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy powinny by¢ przedstawiane w formie
pisemne;j i przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru powinny by¢ przedstawione Wykonawcy pisemnie. Wykonawca je
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dokumentéw budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

o~ w e

robot.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do protokotow.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony w czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;].

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekro; .

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami.
Beda one dotaczone w formie oddzielnego zalacznika, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czg$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajagcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 .jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i1 SST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupeltniajace lub zamienne ),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i1 ew.
PZ],

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST 1
ew. PZJ, W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego po konsultacji z Wykonawca.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest wykonanie robot zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim
odbiorem robot.
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I11. PRACE OGRODNICZE

1. SADZENIE ROSLIN, WYCINKA DRZEW

KODY CPV:
45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin i utrzymania terenéw zielonych

1. WSTEP
1.1. Podstawa opracowania

1.1.1. Zlecenie inwestora

1.1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.
2072) w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

1.1.3. PKN Katalog Polskich Norm;

1.1.4. Wspdlny Stownik Zamoéwien.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z zieleniag w ramach zadania ,Piekne drzewa dla zdrowia i lepszej jakosSci Zycia na
Koperniku (LBO 2023)”. Obejmuje waloryzacje istniejgcej dendroflory w zakresie
nasadzenia nowej zieleni. Zasadniczym dziataniem bedzie poprawa estetyki zieleni na
istniejacych od wieli dziesiecioleci skwerach na Osiedlu Kopernik poprzez dokonanie
nowych nasadzen drzew i krzewow.

SST stanowi cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji wyzej wymienionych robét.
1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w pkt.1.2.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ze wzgledu na pozadany cato$ciowy charakter robdt na terenie skweréw na Osiedlu
Kopernik w Legnicy podstawa bedzie realizacja nowych nasadzen drzew i krzewéw
stanowigcych uzupenienie zieleni istniejgcej (urzadzenie nowej szaty roslinnej).

Zakres robot SST w czeSci dotyczacej prac w zieleni obejmuje :

e Wycinanie drzew,
e Woycinanie krzewow,
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e Utylizacje gatezi na miejscu oraz wywiezienie drewna w miejsce wskazane przez
Inwestora,

e Sadzenie drzew liSciastych,

e Sadzenie krzewoéw liSciastych,

e Renowacja nawierzchni trawiastych.

1.4.1. Zakres robot - Zabiegi gospodarki drzewostanem

1.4.1.1. Zakres robot z uwzglednieniem obmiaru
e Drzewa przeznaczone do usuniecia — 10 szt.
e Krzewy przeznaczone do usuniecia - 36 m2

Drzewa przeznaczone do usuniecia:

Do usuniecia wytypowano tacznie 10 szt. drzew sposrod ktérych 3 drzewa wymagaja
uzyskania, decyzji na usuniecie. Sg to drzewa catkowicie obumarte i zagrazaja bezpieczenstwu
ludzi i mienia. Pozostate 7 sztuk majg obwody ponizej 50 cm s3 to drzewa réwniez obumarte lub
ztamane oraz krzewy rosngce w skupinie mniejszej niz 25 m2 - nie wymagaja decyzji na
usuniecie. W przypadku drzew rosnacych w stosunkowo duzym zwarciu oraz drzew rosnacych
w poblizu warto$ciowych egzemplarzy starodrzewu zaleca sie przeprowadzenie zabiegow
usuwania drzew recznie, z odcieciem pitg mechaniczng gatezi, konaréw i czesSci pnia oraz
opuszczeniem ich na linach.

WYKAZ DRZEW I KRZEWOW DO USUNIECIA

Nr Gatunek Gatunek Obwoéd | Uwagi
inw. nazwa nazwa pnia
polska lacinska 130 cm
EKO-Skwer przy ul. Horyzontalnej
18 | Platan Platanus 29
klonolistny acerifolia
8 | Czere$nia Prunus sp. 61 Drzewo obumarte - do
usuniecia
11 | Czeresnia Prunus sp. 53 Drzewo obumarte - do
usuniecia
12 | Klon pospolity, Acer Krzewy / Skupina
Klon platanoides samosiewOw w dawnej
jesionolistny, Acer piaskownicy
negundo,
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Ligustr pospolity, | Ligustrum
Ré6za vulgare,
Rosa
Skwer przy ul. Heweliusza
5 | Ligustr pospolity | Ligustrum 24 m? | Zywoptot wielogatunkowy z
vulgare przewaga ligustru pospolitego
- do likwidacji / wymiany na
nowe krzewy
6 | Rokitnik Hippophae 3 m?
Zwyczajny rhamnoides
32 | Glog Crataegus sp Drzewo obumarte - do
usuniecia
Skwer przy ul. Galileusza
7 | Topola biata Populus alba 8 samosiew - do usuniecia
8 | Brzoza Betula 104 obumarta - do usuniecia
brodawkowata pendula
11 | Glég Crataegus 15 mtody okaz - wierzchotek
obumarty, do przesadzenia
24 | Modrzew Larix 14 mtody okaz - do usuniecia
europejski decidua
26 | Modrzew Larix 14 mtody okaz, obumarty - do
europejski decidua usuniecia
32 | Modrzew Larix 15 mtody okaz - obumarty - do
europejski decidua usuniecia

1.4.2. ZaKkres robot - Urzadzanie nowej szaty roslinnej

1.4.2.1. Zakres rob6t dot. urzadzenia szaty roslinnej z uwzglednieniem obmiaru
sadzenie drzew lisciastych f. piennych

1.4.2.2.

sadzenie krzewo6w i matych drzewek li§ciastych

renowacja nawierzchni trawiastych

162 szt.
1577 szt.
4030 m?

Szczegbtowy obmiar, zalecenia i uwagi na temat technologii i materiatéw
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Catkowita powierzchnia renowacji istniejacych nawierzchni trawiastych po dokonanie
nasadzen drzew i krzewo6w oraz realizacji $ciezki na skwerze przy ul. Heweliusza wynosi 4030
m?2,

Nawierzchnie trawiaste s3 poddane renowacji na terenie ptaskim po uprzednim
usunieciu karpin wskazanych w projekcie oraz drzew przeznaczonych do usuniecia - wykaz
drzew do usuniecia, lokalizacja drzew przedstawiona jest w projekcie - rysunki pn.
inwentaryzacja dendrologiczna. Na skwerach na Osiedlu Kopernik w Legnicy jest wiele
istniejacych drzew, z tego wzgledu prace nalezy wykona¢ w sposéb nie szkodzacy systemowi
korzeniowemu drzew.

Szczegotowy zakres prac przedstawia projekt i przedmiar robot.

Nasadzenia z drzew i krzewow:

Przewiduje sie sadzenie wszystkich drzew i krzewéw w doty catkowicie zaprawiane ziemia
urodzajna.

Do nasadzen wykorzysta¢ nalezy wylacznie dojrzaly materiat ros$linny, o mozliwie jak
najwiekszych wymiarach dostepny w szkétkach pojemnikowany materiat roslinny.

Wyszczegdlnienie robét przy sadzeniu drzew lisciastych ( 162 szt.):

1. wyznaczenie miejsc sadzenia;

2. wykopanie dotow;

3. wytadowanie drzew i ustawienie w dotach;

4. posadzenie drzew z rozmontowaniem pojemnika i opalikowaniem
drzew liSciastych trzema palikami;

5. zaprawienie dotéw ziemig kompostowag;

6. podlanie.

Wyszczegdlnienie robot przy sadzeniu krzewdw i matych drzewek lisciastych (1577 szt.):

1. wyznaczenie miejsc sadzenia;

2. wykopanie dotow;

3. posadzenie roslin z dowiezieniem;

4. podlanie;

5. zaprawienie dot6w ziemig kompostowa.

Renowacja nawierzchni trawiastych (4030 m?)
Wyszczegdlnienie robét:

1. usuniecie karczy po wycietych drzewach,
2. zasypanie dotéw, ubicie i wyréwnanie,

3. spulchnienie glebogryzarka a w zasiegu koron drzew przekopanie
reczne

4. wyrdéwnanie, splantowanie oraz usuniecie niepozadanych elementéw

typu: korzeni, ktgczy, roztogdw chwastéw,

rozrzucenie nawozow mineralnych i zagrabienie;

6. wysianie nasion (krzyZzowy dosiew trawy),
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7. dosypanie piasku;

8. watowanie watem strunowym pojedynczym.

Powierzchnie do renowacji z uwzglednieniem lokalizacji:

1 Moniuszki 1200 m?
2 EKO-Skwer Horyzontalna 450 m?2
3 Horyzontalna 230 m?2
4 Heweliusza 450 m2
5 Neptuna 500 m?
6 Galileusza 1200 m?
Razem: 4.030 m?
Dobor i ilos¢ materiatu roslinnego:
a) Skwer przy ul. Moniuszki
Gatunek Gatunek ilos¢
Lp. nazwa lacinska nazwa polska [szt.]
1 | Acer platanoides Klon pospolity 3
2 | Tilia cordata , Greenspire” lub Lipa drobnolistna , Greenspire” 14
Crataegus xmedia ,Paul's Scarlet” lub gt6g posredni ,Paul’s Scarlet”
3 | Magnolia soulangeana Magnolia Soulange'a / Magnolia 1
posrednia
4 | Magnolia soulangeana ,Yellow Bird” | Magnolia Soulange'a , Yellow 1
Bird”
5 | Berberis thunbergii "Green Carpet” Berberys Thunberga 'Green 20
lub "Admiration” Carpet' lub "Admiration"
5a | Berberis thunbergii ,Admiration” lub | Berberys Thunberga 70
Berberis verruculosa »2Admiration” lub Berberys
brodawkowaty
6 | Rosa 'Marathon'® Réza okrywowa "Marathon" 150
b) EKO-Skwer przy ul. Horyzontalnej
Gatunek Gatunek ilos¢
Lp. nazwa lacinska nazwa polska [szt.]
1 | Acer platanoides ,Crimson Sentry” Klon pospolity ,Crimson Sentry” 10
2 | Betula utilis,,Doorenbos” Brzoza pozyteczna ,Doorenbos” 11
3 | Prunus serrulata ,Kanzan” Wis$nia pitkowana ,Kanzan” 1
4 | Spiraea japonica Tawuta japonska 50
5 | Spiraea japonica ,Magic Carpet” Tawuta japonska ,Magic Carpet” 60
6 | Rosa ‘Rally’'® Réza ,Rally” 55
7 | Rosa ‘Marathon’® Réza ‘Marathon’® 25
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c) Skwer przy ul. Horyzontalnej

Gatunek Gatunek ilosc¢
Lp. nazwa tacinska nazwa polska [szt.]
1 | Acer pseudoplatanus Klon jawor "Atropurpureum” 5
2 | Betula pendula 'Fastigiata’ Brzoza brodawkowata 6
'Fastigiata'
3 | Paulownia tomentosa Paulownia puszysta 3
4 | Prunus cerasifera 'Pissardii’ Sliwa wisniowa 'Pissardii' lub 4
,Nigra”
5 | Spiraea betulifolia Tawuta brzozolistna 40
d) Skwer przy ul. Heweliusza
Gatunek Gatunek ilos¢
Lp. nazwa lacinska nazwa polska [szt.]
1 | Carpinus betulus 'Fastigiata’ Grab pospolity ,Fastigiata” 3
2 | Crataegus xmedia 'Paul's Scarlet’ Gl6g posredni ,Paul’s Scarlet” 7
3 | Fagus sylvatica Buk pospolity ,Black Swan” 1
4 | Ginkgo biloba Mitorzab japonski 5
5 | Ulmus hollandica "Wredei" Wiaz holenderski "Wredei" 3
6 | Berberis xmedia 'Parkjuweel’ lub Berberys posredni 'Parkjuweel’ 100
Berberis julianae lub Berberys Juliany
7 | Berberis thunbergii ,Admiration” lub | Berberys Thunberga 50
JAtropurpurea Nana” "Admiration" lub ,, Atropurpurea
Nana”
8 | Cotinus coggygria ,Royal Purpl” Perukowiec podolski ,Royal 10
Purple”
9 | Potentilla fruticosa "Mango Tango" Pieciornik krzewiasty "Mango 330
Tango"
10 | Spiraea japonica 'Goldmound'’ Tawuta japonska ,Goldmound” 10
e) Skwer przy ul. Neptuna
Gatunek Gatunek ilos¢
Lp. nazwa lacinska nazwa polska [szt.]
1 | Acer platanoides'Globosum’ Klon zwyczajny 'Globosum' 13
2 | Aesculus x carnea , Briotti” Kasztanowiec czerwony , Briotti” 3
3 | Carpinus betulus 'Fastigiata’ Grab pospolity 'Fastigiata’ 4
4 | Crataegus xmedia 'Paul’s Scarlet’ Gtog dwuszyjkowy 'Paul’s
Scarlet' 8
5 | Crataegus coccinea Gtog szkartatny 5
6 | Fagus sylvatica ,Black Swan” Buk pospolity , Black Swan” 1
7 | Fagus sylvatica,Purple Fountain” Buk pospolity , Purple Fountain” 1
8 | Gleditsia triacanthos 'Sunburst’ Glediczia tréjcierniowa
'Sunburst' 3
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9 | Juglans nigra Orzech czarny 1
10 | Magnolia xsoulangeana Magnolia Soulangeana 2
11 | Quercus rubra Dab czerwony 6
12 | Carya illinoinensis Orzesznik jadalny 1
13 | Tilia tomentosa 'Brabant’ Lipa srebrzysta 'Brabant' 3
14 | Cercidiphyllum japonicum , Rotfuchs” | Grujecznik japonski ,Rotfuchs” 1
15 | Cercidiphyllum japonicum 'Pendulum’ | Grujecznik japonski 'Pendulum’ 1
16 | Cotinus coggygria Perukowiec podolski 10
17 | Philadelphus coronarius Jas$minowiec wonny 5
18 | Rosa Réza okrywowa 30
19 | Spiraea japonica ,Anthony Waterer” | Tawuta japonska ,Anthony

Waterer” 80
20 | Spiraea japonica ,Magic Carpet” Tawuta japonska ,Magic Carpet” 40
21 | Syringa vulgaris Lilak pospolity 15
22 | Viburnum opulus 'Roseum’ Kalina koralowa ,Roseum” 115
f) Skwer przy ul. Galileusza
Gatunek Gatunek ilos¢
Lp. nazwa tacinska nazwa polska [szt.]

1 | Aesculus xcarnea ,Briotti” Kasztanowiec czerwony , Briotti” 5

2 | Betula utilis ,Doorenbos” Brzoza pozyteczna ,Doorenbos” 11

3 | Carpinus betulus 'Fastigiata’ Grab pospolity 'Fastigiata' 12
4 | Paulownia tomentosa Paulownia puszysta 2

5 | Platanus acerifolia Platan klonolistny 3

6 | Lonicera nitida 'Elegant’ Suchodrzew mirtolistny 30

,Elegant”

7 | Mahonia pospolita Mahonia pospolita 25

8 | Philadelphus coronarius JaSminowiec wonny 5

9 | Spiraea cinerea Tawuta szara 40

,Grefsheim”
10 | Spiraea japonica Tawuta japonska 120
11 | Syringa Meyeri "Palibin” Lilak Meyera 90
,Palibin”

1.5. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej dokumentacji sg zgodne z obowigzujacymi normami,
nomenklaturg tacinsko-polska wg. S. Seneta i W. Bugata, oraz nomenklaturg stosowang

przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich.

1.5.1. Ziemia urodzajna (humusowa)

Ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj;

1.5.2. Ziemia zyzna (ogrodowa)
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Ziemia posiadajaca zdolno$¢ produkcyjna roslin, dobre wiasciwosci fizyczne i
chemiczne, zasobng w sktadniki pokarmowe;

1.5.3. Substrat torfowy
Mieszanka  odkwaszonego  torfu zaprawiona nawozami  mineralnymi

mikroelementami;

1.5.4. Materiat roslinny
Sadzonki drzew i krzewow

1.5.5. Forma naturalna
Forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.5.6. Forma pienna
Forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkoétce z pniami o

wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyrazZnym nie przycietym przewodnikiem i uformowang
korona.

1.5.7. Forma krzewiasta
Forma witasciwa dla krzewoéw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie

przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.5.8. Bryla korzeniowa
Uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami ro$liny.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inwestora.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Ksiege
Obmiaru Robét, Dziennik budowy, 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.

1.6.2. Dokumentacja projektowa
Zawiera opisy i rysunki zwiazane z realizacja zadania. Wykonawca nie moze

wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu powinien powiadomi¢
przedstawiciela Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac przed osobami postronnymi i

zapewni state warunki widocznoSci zabezpieczenn. Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie trwania realizacji, az do zakonczenia i
odbioru robot.

1.6.4. Ochrona przyrody i ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot.
W czasie prowadzenia robét Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac wszelkie

przepisy dotyczace ochrony przyrody i ochrony S$rodowiska naturalnego poprzez

i
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podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie przepisow i
stanu dotyczacych ochrony srodowiska i ochrony przyrody. (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001r).

Stosujac sie do tych wymagan, wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

e stosowanie ciezkiego sprzetu mechanicznego nie blizej niz 5 m od osi pnia
drzew,

¢ wykonywanie wszelkich prac w obrebie starodrzewu recznie i obstugiwanym
recznie, lekkim sprzetem mechanicznym,

e zabezpieczenie gleby wokot bryt korzeniowych starodrzewu przed
zageszczeniem na skutek ucisku spowodowanego uzyciem niezbednego
ciezkiego sprzetu,

e lokalizacje drég dojazdowych.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty fatwo
palne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowmi oraz z dala od
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Materiaty szkodliwe dla $rodowiska.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczng badz
aprobate agrotechniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na §rodowisko. Jezeli wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.6.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inwestora i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ pojazdu przy

transporcie materiatéw i wyposazenia na i terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora (Inspektora Nadzoru). Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.



Podczas realizacji robé6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.
Przyjmuje sie, Ze koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczenstwa terenu
budowy zostaty uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty urzadzenia

uzywane do robo6t do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez
inspektora nadzoru) oraz bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby teren i efekt realizacji zadania byt w
zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie inspektora nadzoru powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

2. MATERIALY

Materiat roslinny uzyty do nasadzen i siewu, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie
powinny pod wzgledem jako$ciowym odpowiada¢ normie BN-65-9125-02 oraz spetniaé
wymagania materiatu siewnego - nasiona ro$lin rolniczych PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-
12074:1998.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Wykonawca zapewni uzycie materiatow zgodnych z dokumentacja. Wykonawca

zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu zZrodto pozyskiwania materiatow w celu
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

2.1.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione

z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez inspektora nadzoru.

2.1.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one

potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢
i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

2.1.4. Pochodzenie materiatow.
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Wszystkie materialy dostarczone do nasadzenia, siewu (lub budowania) powinny by¢
nowe, wysokiej jakosci i starannie wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych
dostawcdw, ktdrzy powinni by¢ zdolni zademonstrowac¢ stosownos$¢ danego produktu poprzez
referencje do podobnych zastosowan, oraz zZe jest on wtasciwy do uzycia zgodnego intencja
przedstawiong w specyfikacji. Materialty i produkty powinny posiada¢ certyfikaty
potwierdzajagce ich zgodno$¢ =z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub
miedzynarodowych  organizacji normujacych. @ Wykonawca  powinien  dostarczy¢
Zamawiajacemu pelna informacje na temat wszelkich materialéw lub produktéw. Przed
ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢
wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne i starannie
podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora.

2.2. Wymaganie dotyczace materialow

2.2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac

nastepujgcg charakterystyke: nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2.2. Ziemia zyzna
Ziemia pozyskana z p6l uprawnych bedacych w wysokiej kulturze

agrotechnicznej, zasobna w sktadniki pokarmowe dla roslin.

2.2.3. Substrat torfowy
Torf uzyty jako komponent do wyrobu substratu - PN-G-98011.

2.2.4. Kompost z kory drewnianej (do wyScielania powierzchni wokét drzew i
krzewow). Wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmielonej z

mocznikiem i osadami
z oczyszczalni $Sciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.
Kompost

z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawoéz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przed zmieszanie kompostu z
gleba.

2.2.5. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem

chemicznym - zawarto$¢: azotu (N), fosforu (P), potasu (K). Nawozy nalezy
zabezpieczyC przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

2.2.6. Paliki drewniane - toczone, dtugo$¢ minimum 2,0 m, @ min. 60 mm.
2.2.7. Nasiona traw do wykonania nawierzchni trawiastych.
Nasiona traw najcze$ciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion

ré6znych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.2.8. Materiat roS$linny sadzeniowy.
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Materiat roslinny musi pochodzi¢ z licencjonowanej firmy szkétkarskiej i
odpowiadac¢ spisowi roslin projektowanych oraz podanym w nim wymiarom
minimalnym.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 (mat.
szkotkarski, drzewa i krzewy liSciaste), wtaSciwie oznaczone, tzn. musza miec
etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér, numer normy.

Sadzonki ro$lin powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem

pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujace

cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik;
system Kkorzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

u ro$lin sadzonych z bryla korzeniowa - bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nieuszkodzona;

pedy korony krzew6w nie powinny by przyciete, chyba Ze jest to ciecie
formujace np. u form kulistych;

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone;
przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty;

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zrosniete, dopuszcza sie 4
niecatkowicie zro$niete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych
drzew.

Wady niedopuszczalne

silne uszkodzenie mechaniczne roslin;

$lady Zerowania szkodnikow;

oznaki chorobowe;

zwiedniecie i pomarszczenie kory, na korzeniach i cze$ciach naziemnych;
martwice i pekniecie kory;

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika;
dwupedowe korony drzew formy piennej;
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;
zte zros$niecie formy szczepionej z podktadka.

28



Projektowana wielko$¢ materiatu szkétkarskiego

A. DRZEWA LISCIASTE

NAZWA BOTANICZNA NAZWA POLSKA OBWOD PNIA
Acer platanoides Klon pospolity 16-18 cm +
Acer platanoides ,,Crimson Sentry” | Klon pospolity ,Crimson Sentry” 16-18 cm +
Acer platanoides”Globosum” Klon zwyczajny ,Globosum” 16-18 cm +
Acer pseudoplatanus Klon jawor "Atropurpureum” 16-18 cm +
Aesculus xcarnea ,Briotti” Kasztanowiec czerwony , Briotti” 16-18 cm +
Betula pendula , Fastigiata” Brzoza brodawkowata ,Fastigiata” 16-18 cm +
Betula utilis ,Doorenbos” Brzoza pozyteczna ,Doorenbos” 16-18 cm +
Carpinus betulus , Fastigiata” Grab pospolity 'Fastigiata’ 16-18 cm +
Carya illinoinensis Orzesznik jadalny 16-18 cm +
Crataegus xmedia ,Paul’s Scarlet” Glog posredni ,Paul’s Scarlet” 16-18 cm +
Crataegus coccinea Gtog szkartatny 16-18 cm +
Fagus sylvatica ,Black Swan” Buk pospolity ,Black Swan” 16-18 cm +
Fagus sylvatica , Purple Fountain” Buk pospolity ,Purple Fountain” 16-18 cm +
Ginkgo biloba Mitorzab japonski 16-18 cm +
Gleditsia triacanthos 'Sunburst’ Glediczia tréjcierniowa ,Sunburst” 16-18 cm +
Juglans nigra Orzech czarny 16-18 cm +
Magnolia x soulangeana Magnolia Soulange'a / Magnolia 16-18 cm +
posrednia

Paulownia tomentosa Paulownia puszysta 16-18 cm +
Platanus acerifolia Platan klonolistny 20-25 cm +
Prunus serrulata "Kanzan" Wisnia pitkowana "Kanzan" 16-18 cm +
Prunus cerasifera 'Pissardii' lub Sliwa wisniowa 'Pissardii' lub 16-18 cm +
»Nigra” ,Nigra”

Quercus rubra Dab czerwony 16-18 cm +
Tilia cordata Lipa drobnolistna 18- 20 cm +
Tilia tomentosa 'Brabant’ Lipa srebrzysta 'Brabant’ 18-20 cm +
Ulmus hollandica "Wredei" Wiaz holenderski "Wredei" 16-18 cm +
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B. LISCIASTE KRZEWY I NIEWIELKIE DRZEWKA

NAZWA BOTANICZNA NAZWA POLSKA POJEMNIK WYSOKOSC
Berberis xmedia Berberys posredni
'Parkjuweel’ (lub 'Parkjuweel’ (lub
Berberis julianae - Berberys Juliany - €3 30 cm /+
zamiennik) zamiennik)
Berberis thunbergii "Green | Berberys Thunberga 2 25 cm /+
Carpet” 'Green Carpet'
Berberis thunbergii Berberys Thunberga
LJLAdmiration” "Admiration" C2 25cm /+
Berberis thunbergii Berberys Thunberga
LJAtropurpurea Nana” ,Atropurpurea Nana” (2 25cm /+
Berberis verruculosa Berberys brodawkowaty C2 25cm /+
Cercidiphyllum japonicum | Grujecznik japonski C15/+ 80 cm /+
,Rotfuchs” ,Rotfuchs” na pniu
Cercidiphyllum japonicum | Grujecznik japonski C15/+ 80 cm /+
'Pendulum’ 'Pendulum’ na pniu
Cotinus coggygria ,Royal | Perukowiec podolski Cs 60 cm /+
Purple” ,Royal Purple”
Mahonia aquifolium Mahonia pospolita C2 30cm /+
Philadelphus coronarius JaSminowiec wonny C3/C5 50 cm /+
Potentilla fruticosa Pieciornik krzewiasty
"Mango Tango" "Mango Tango" ¢3 30 cm /+
Rosa 'Marathon'® E(oza okryv'\'zowa odm. C1/C1,5 25 cm /+
Marathon
Rosa 'Rally'® Réza (’),krywowa odm. C1/C15 25 cm /+
,Rally
Spiraea betulifolia , Tor T’?X-}'l}a brzozolistna C1/C2 20 cm/+
Spiraea japonica ,Anthony | Tawuta japonska
Waterer” ,Anthony Waterer” C2/C3 25cm /+
Splraeclz']apomca ~Magic Tawu}e japonska ,Magic C1/C2 25 cm /+
Carpet Carpet
Spiraea japonica Tawuta japonska
'Goldmound’ ,Goldmound” C1/c2 25 cm/+
Syringa vulgaris Lilak pospolity C5/C15 70 cm/+
Viburnum opulus 'Roseum’ | Kalina ko"ralowa C3/C5 40 cm/+
,Roseum

Skroty uzyte w kolumnach: 3, 4.
14-16, 18-20 - obwdd pnia drzewa w cm na wys. 130 cm.
C1,C5,C10......C50 - pojemnik w litrach
50 cm/+ - wysokos¢ krzewu
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3. SPRZET

Sprzet, maszyny i $rodki transportowe uzyte do wykonania robdét przy realizacji
zadania ,Piekne drzewa dla zdrowia i lepszej jakos$ci zycia na Koperniku” powinny by¢
dobrane z uwzglednieniem specyfiki miejsca, tzn. istniejacych zielencow z licznym
drzewostanem, zlokalizowanych w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. W zwigzku z
powyzszym powinny speinia¢ nastepujgce warunki:

e miec gabaryty umozliwiajgce przemieszczanie sie bez uszkadzania koron drzew
i krzewow;

e mie¢ ciezar nie powodujgcy nadmiernego zageszczania gruntu w rejonie stref
korzeniowych szaty roslinnej - do 5 ton;

Miejsca sktadowania materiatéw i stacjonowania sprzetu powinny by¢ wiasciwie
zabezpieczone przed przedostaniem sie szkodliwych zanieczyszczen do gruntu, wody i
powietrza.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$§lonymi w dokumentacji projektowej i
SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowag. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono
wymagane przepisami. Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nadzoru nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie
gwarantujgce  zachowania warunkéw umowy zostang przez inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania gospodarki drzewostanem

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét z zakresu pielegnaciji istniejacej
szaty roslinnej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

pily mechaniczne i reczne,

zestaw drabin i sprzet alpinistyczny,

podnosnik hydrauliczny.

rebaki do utylizacji gatezi,

zestaw drobnych narzedzi do obrobki drewna,

podstawowy sprzet ogrodniczy (np. sekatory, fopaty, grabie)
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3.3. Sprzet stosowany do wykonania nasadzen nowej szaty roslinnej i renowacji
trawnikow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt z zakresu realizacji nowej zieleni
oraz jej pielegnacji powinien wykaza¢ sie mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

e glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

e watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
e kosiarek do pielegnacji trawnikéw,

e sprzetu do pozyskiwania i rozprowadzenia ziemi urodzajnej (np. spycharki, koparki),

e drobnego sprzetu do prac ogrodniczych (np. sekatoréw, topat, taczek, grabi),
e mechanicznych nozyc do strzyzenia zywoptotu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace wymienionym warunkom moga by¢ dopuszczone przez inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w
obrebie realizacji zadania.

4.2. Transport sprzetu i drewna

Drewno i sprzet moga by¢ przewozone wszystkimi sSrodkami transportowymi

4.3. Transport materialdw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do realizacji nowej zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze
nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materialow. W czasie
transportu rosliny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem korzeni i peddéw.
Ro$liny z brylag korzeniowa muszg mie¢ opakowanie bryty korzeniowej lub by¢ w
pojemnikach. Rosliny moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem (pod
plandeka). Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.

32



Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu zacienionym i nieprzewiewnym, a
w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze;j.

Wszystkie prace ogrodnicze musza by¢ wykonane przez specjalistyczna
firme ogrodnicza.

UWAGI !:

e w trakcie wykonywania wszystkich prac nalezy zwrdéci¢ szczeg6lng uwage na
sgsiedztwo istniejacych drzew, w rejonie ktérych wykop nalezy wykonywac
recznie, starajgc sie nie uszkodzic¢ strefy korzeniowej,

e w przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych
jakichkolwiek przedmiotow posiadajacych cechy zabytku nalezy niezwtocznie
zawiadomic¢ o tym Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw.

e w przypadku ujawnienia w trakcie prac ogrodniczych ziemnych i budowlanych,
jakichkolwiek obiektow o charakterze fenomendéw przyrodniczych (np. gtazéw
narzutowych, skamienielin, itp.) niezwlocznie zawiadomienie o tym
Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody;

5.1. 0godlne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umow3q oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ dokumentacja
projektowg, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszelkich elementow robét, za ich zgodnos¢ z
wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez inspektora
nadzoru. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie
trwania robot, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia
robot przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich
doktadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i SST a takze w normach i wytycznych. Polecenia
inspektora nadzoru beda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wymagania dotyczace Scinki drzew

Zaktada sie usuniecie wskazanych drzew etapami, $cinajgc poszczeg6lne odcinki konaréw
i pnia przy uzyciu lin, drabin, ewentualnie rusztowan, nastepnie karczowanie i frezowanie
wyznaczonych pni.
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5.3. Prace ziemne w obrebie drzew

Prace ziemne w obrebie drzew wykonywac najlepiej recznie lub lekkim sprzetem, w taki
sposéb aby nie uszkodzi¢ korzeni.

5.4. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Przed przystapieniem do wykonywania nasadzen roslinnych glebe nalezy przygotowac i
uprawi¢ poprzez stworzenie odpowiedniej struktury i dostarczenie materiatu
organicznego. Dla nasadzen pojedynczych doty do potowy zaprawi¢ odpowiednia ziemig
ogrodnicza.

Nalezy dazy¢ do tego, aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu drzewa miaty
zblizong strukture.

Dla nasadzen grupowych istniejgce podioze usungc¢ i zastgpi¢ je odpowiednia Zyzna
ziemig ogrodniczg. Przed nawiezieniem ziemi kompostowej podtoze pozostate po
usunieciu wierzchniej warstwy gleby przekopac na gteboko$¢ co najmniej 20 cm.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ odczyn gleby, dla wiekszos$ci drzew i krzewéw odczyn
powinien wynosi¢ pH 6,5-7.

Nasadzenia krzewéw wydzieli¢ taSmg ogrodnicza.

Terminy sadzenia:

Przy wybieraniu pory sadzenia drzew i krzewdw nalezy zwroci¢ uwage na sprzyjajace
warunki atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby,
ocienienie, dostateczna wilgotno$¢ powietrza, pogoda bezwietrzna. Niedopuszczalne jest
sadzenie drzew i krzewoéw w czasie silnych przymrozkéw lub w zamarznieta ziemie.
Ustalajac pore sadzenia nalezy stosowac sie do zasad sztuki ogrodniczej.

Dob6r materiatu roslinnego:
Sadzi¢ tylko ro$liny z bryla korzeniowa, z pojemnikéw. Wielko$¢ materiatu roslinnego
przedstawiono w tabeli ,Projektowana wielko$¢ materiatu szkétkarskiego ” pkt 2.2.

Materiat roslinny powinien spetniaé nastepujace kryteria:

e material roslinny powinien by¢ dobrze uksztattowany, posiada¢ odpowiedni
pokroj
i odpowiadac¢ okre$lonym standardom jako$ciowym,

¢ silny, prosty, pojedynczy, zwezajacy sie ku gérze przewodnik,

e dla drzew form piennych cze$¢ szlachetna powinna by¢ dobrze zro$nieta z
podktadka oraz bez odrostéw podktadki poniZzej miejsca szczepienia,

e system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, zdrowy,
odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny,

e bryla korzeniowa powinna by¢ silnie przeros$nieta (nalezy zwroéci¢ uwage czy
rosngce korzenie nie opasuja bryty korzeniowej) i uprawiana w pojemnikach o
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pojemnosci proporcjonalnej do wielkos$ci rosliny,

¢ rosliny nie powinny by¢ uszkodzone mechanicznie i nie powinny zawiera¢ plam,
obtamanych i usychajacych gatazek, oraz pozostawa¢ zdrowe bez Sladow
zerowania szkodnikéw,

e liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajace sie, zabarwione wtasciwie dla danego
gatunku, bez plamek i nienormalnych odbarwien.

Technika sadzenia:

Jezeli bryty roslin ulegty podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin przed
sadzeniem silnie spryska¢ lub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak
spowodowac¢ rozptyniecia sie bryty. Podczas przenoszenia ro$lin nalezy chwyta¢ za
pojemnik. Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowa¢. W tym celu trzeba wykopaé
dot o Srednicy co najmniej dwa razy wiekszej niz Srednica pojemnika w ktorym
uprawiana byta roslina. Jego Sciany nie powinny by¢ gtadkie (zwtaszcza gdy gleba jest
ciezka gliniasta), dobrze jest ponacinac¢ je topatg. Na dnie dotu nalezy zatozy¢ drenaz
grubosci 45 cm z drobnych kamieni, Zwiru (mozna z niego zrezygnowac tylko jesli gleba
jest lekka i ma przepuszczalne podglebie). Doty nalezy wykona¢ bezposrednio przed
przybyciem roslin na miejsce budowy. Przed posadzeniem drzewa mozna doty do potowy
wypei¢ woda. Drzewa i krzewy sadzi¢ tak gteboko, jak rosty w pojemniku. W celu
zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew z ciezkg bryta korzeniowg nalezy
posadawiac jg na nienaruszonej glebie rodzimej (o ile nie wykonujemy drenazu). Wolna
przestrzen w dole wypehi¢ ziemig ogrodnicza zmieszang z ziemig miejscowa. Do
zasypywania korzeni nalezy uzywac ziemi sypkiej, ktora tatwiej wypelnia przestrzenie
miedzy nimi. Po napelnieniu okoto potowy dotu nalezy ziemie lekko udeptaé. Po
catkowitym napeinieniu dotu ziemie ponownie udepta¢, a powierzchnie ziemi wokot
drzew i krzewéw uformowaé w miske o Srednicy réwnej Srednicy dotu, nastepnie obficie
podla¢. Powierzchnie miski przykry¢ 5 cm warstwg torfu. Paliki przy drzewach form
piennych nalezy wbi¢ w dno dotka, drzewka wigza¢ przeznaczonymi do tego celu
wiezadtami o szerokosSci ok. 5 cm w sposdb luzny, paliki powinny konczy¢ sie pod
koronami drzew. Nalezy stosowac po trzy paliki dla jednego drzewa. Przy sadzeniu nalezy
zwroci¢ szczeg6lng uwage na nie naruszenie systemu korzeniowego istniejacych drzew.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sa nastepujace:

e porasadzenia - jesien lub wiosna

¢ miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja
projektowa;

e dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ dopasowang do wielko$ci bryty
korzeniowej i powinny by¢ zaprawione ziemia urodzajna;

e roslina w miejscu sadzenia powinna znaleZ¢ sie gtebiej jak rosta w szkétce. Zbyt
glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny;

e korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycia¢;

e przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu
paliki;
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e drzewa formy piennej nalezy przywigzac do palika tuz pod korong;

e wysoko$¢ palikbw wbitych w grunt powinna by¢ réwna wysokoSci pnia
posadzonego drzewa;

e po posadzeniu drzew i krzewéw dookota nich powinno powsta¢ naturalne
zagtebienie
o glebokosci 5-7 cm, w ktorym nalezy rozscieli¢ warstwe 3-4 cm kory mielone;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdét i dostarczy Inwestorowi do
zatwierdzenia Program zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa. SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci zawiera¢ bedzie:

e cze$C ogb6lng opisujaca: organizacje wykonywania robét, terminy i sposéb
prowadzenia robdt, oznakowanie robodt, BHP, kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne pracownikéw, wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig
wykonywania robét, wyposazenie i sprzet,

e czeSC szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot: wykaz maszyn i
urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenia w urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢ $rodkéw
transportu, sposOb zabezpieczenia materiatéw podczas transportu, sposob
postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiagna¢ zatozona jako$¢ robot. Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét
i jakoSci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania materiatow i
robét sprawdzajac czy roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych pracy sprzetu, personelu. Jesli beda one powazne i moga
wptyna¢ ujemnie na jako$¢ robédt, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych
materiatéw, sprzetu itp. do czasu, az stwierdzona bedzie ich odpowiednia jako$¢.

6.3. Kontrola jakosci robét z zakresu pielegnacji istniejacej zieleni

Kontrola jakosci robot z zakresu wykonania prac pielegnacyjnych w istniejacej zieleni

polega na sprawdzeniu:
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e zgodnosci wytypowanych drzew do usuniecia z dokumentacja,

e sposobuiilosci Scietych drzew,

e zgodnosSci wytypowanych drzew do przeprowadzenia prac pielegnacyjnych z
dokumentacjg,

e prawidtowosci prac pielegnacyjnych w koronach drzew,

e oczyszczenia terenu po pracach.

6.4. Kontrola jakos$ci robot z zakresu nasadzenia nowej zieleni - drzewa i krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji ros$lin polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy;

zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng;

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa - gatunki roslin;
zgodnosci zastosowanych odmian z dokumentacjg projektows,

odlegtosci sadzenia roslin - drzew i krzewow;

gestosci sadzenia bylin i traw ozdobnych na 1 m?

materiatu roslinnego - w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego,
wielko$ci, pokroju, wieku, zgodno$ci z normami: PN-R-67023;

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego;

prawidtowosci osadzenia pali przy drzewach formy piennej i przymocowania do
nich drzew;

odpowiednich terminéw sadzenia;

wykonaniu prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu;
wymiany: chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow;
zasilania nawozami mineralnymi;

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:

zgodnoSci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows;

zgodnos$ci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci roslin z dokumentacjg
projektowa;

wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidér jest na wiosne lub
wykonaniu kopczykow, jezeli odbior jest na jesieni;

prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew
(paliki majg by¢ prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone);

jakosci posadzonego materiatu.

6.5. Kontrola jakosci robét z zakresu wykonywania trawnikow

Kontrola jakosci robét z zakresu wykonywania renowacji trawnikéw polega na

sprawdzeniu:

spulchnienia gleby glebogryzarka

oczyszczenia terenu z zanieczyszczen,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosSci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j,
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e gestoSci wysiewu nasion,
e watowanie walem strunowym pojedynczym.

e dosypanie piasku,
e dosiewania ptaszczyzn o zbyt matej gestoSci wykietkowanych Zdzbet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikdéw dotyczy:

e prawidlowej gestoSci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
e obecnosci gatunkéw nie wysiewanych gatunkéw oraz chwastéw.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik Budowy

6.6.1.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w czasie od przekazania terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Wykonawcy.

6.6.1.2.  Zapisy dokonywane beda na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

6.6.1.3. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jego imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

6.6.14. Wszystkie zatagczone dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

6.6.1.5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnoS$ci: date przekazania
Wykonawcy placu budowy, date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci i
harmonogramu robét, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow
robot, przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach, uwagi i polecenia inspektora nadzoru, daty polecenia wstrzymania
robét z podaniem przyczyn, zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, czeSciowych i koncowych odbioréw roboét, wyjasnienia i uwagi i propozycje
Wykonawcy, stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi, dane dotyczace jako$ci materiatéw, inne istotne informacje o przebiegu
robot.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do rejestru obmiarow
beda przediozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje
inspektora wpisane do Dziennika Budowy. Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie

ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.6.2. Rejestr obmiarow.
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Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w pkt. 6.6.1 1 6.6.2 nastepujace

dokumenty: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoty odbioru
robét, protokoty narad i ustalen, korespondencje na budowie.

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okreSla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagana do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Zamawiajacego.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem roboét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy
robét. Obmiary robot zanikajacych beda przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar
robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetos$ci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w rejestrze obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.
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7.3. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest:

e szt (sztuka) wykonania, wyciecia, wykarczowania drzewa

e szt (sztuka) wykonania zabiegéw pielegnacyjnych drzew (usuwanie posuszu)
e m?2 (metr kwadratowy) wykonania trawnika

e szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzew i krzewdw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Wykonawca dokona roboty poprawkowe na wtasny koszt w terminie ustalonym z
inspektorem nadzoru.

8.2. Rodzaje odbioru robot

W zaleznos$ci od ustalen SST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy :

odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbidr czesci robot,

odbior koncowy robét,

odbior pogwarancyjny.

8.3. 0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6Zniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia i powiadomienia inspektora. Jakos$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary w
konfrontacji z dokumentacjg projektowag, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.4. 0dbior czesci robot

Odbidr czesci robdt polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych cze$ci robot. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru
dokonuje inspektor nadzoru.

8.5. 0dbior koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona wpisem przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie inspektora nadzoru. Odbioru koncowego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoSci inspektora i
wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z
dokumentacja projektowgq i SST. W trakcie odbioru konncowego robét komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot uzupeiniajgcych i poprawkowych.

Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokoét odbioru
konicowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e uwagi i zalecenia inspektora szczegélnie z odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz dokumentacje potwierdzajaca wykonanie zalecen
inspektora,

e Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne. W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru konncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcag wyznaczy nowy termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.
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8.6. O0dbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,0dbiér koncowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

Kwota ryczattowa obejmowac bedzie w szczegdblnosci:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty.

9.2. 0Ogoblne ustalenia dotyczace cen

Podstawg ptatnosci jest przedmiar rob6t - tabela zbiorcza.

Cena za usuniecie wytypowanych drzew obejmuje:

e roboty przygotowawcze: wigzanie linami, ustawienie drabin i rusztowan,
e Scinanie drzewa,
e oczyszczanie terenu z materiatu drzewnego.

Cena za zabiegi pielegnacyjne istniejacych drzew obejmuje:

e usuniecia posuszu,
e ciecia pielegnacyjne np. przeSwietlenie, redukcja korony, ciecia sanitarne itd.
e oczyszczenie terenu z resztek drewna.

Cena posadzenia roslin obejmuje:

e roboty przygotowawcze przed nasadzeniem: wyznaczenie miejsc sadzenia,
wykopanie i zaprawienie dotkow;

e dostarczenie materiatu roslinnego - zakup i transport,

e zakup ziemi zyznej, ogrodniczej,
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sadzenie roslin wedtug dokumentacji;

sadzenie pnaczy i roslin okrywowych wedtug dokumentacji,

pielegnacja posadzonych roslin: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie;
pielegnacja dwuletnia po nasadzeniu z uzupeinieniem nasadzen.

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

e roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej,
roz$cielenie ziemi urodzajnej,

e natozenie warstwy humusu (rozrzucenie kompostu),

e obsianie nasionami traw,

e pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67023 Materiat szko6tkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liciaste
BN-73/0522-11 Kompost fekaliowo - torfowy

BN-65-9125-022 Materiat.
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IV. ROBOTY BUDOWLANE

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWE]

KODY CPV :
45233161-5 -Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych
45233200-1 -Roboty w zakresie rézZnych nawierzchni

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonej ciggéw pieszych z betonowej
kostki brukowej o grubosci 6 cm przy rozbudowie terenu zieleni na Osiedlu Kopernik - skwer
przy ul. Heweliusza - w ramach zadania inwestycyjnego: ,Piekne drzewa dla zdrowia i lepszej
jakosci zycia na Koperniku (LBO 2023)”.

Nawierzchnia utwardzona kostka betonowsg, lokalizacja zgodnie z projektem PZT skweru przy
ul. Heweliusza - Rys. 4 oraz Projektem Architektoniczno-Budowlanym.

Lacznie nawierzchnia utwardzona kostka betonowa:
e Powierzchnia - 65 m?
e Ilos¢ obrzezy betonowych - 63 mb.

W tym:
e chodnik / Sciezka 50,00 m2
¢ nawierzchnia utwardzona pod tawkami 15,00 m2

a) Chodnik / Sciezka:
e dtugosc: 25,00 m
e szerokos$¢: 2,00 m
Powierzchnia: 50,00 m?2

b) Wymiary nawierzchni utwardzonej pod tawkami
Wymiary dla 1 tawki:
e Dtugosé: 2,5m

e Szeroko$¢: 1,5 m

[los¢ tawek: 4
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[lo$¢ obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm - 63 mb

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot jak w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni ciggéw pieszych z betonowej kostki
brukowej koloru szarego o grubosci 6 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa
Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej
nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie
ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik
Prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie
wieksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek
Umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajgce wode.

1.4.4. Obrzeze
Element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagéw pieszych od
terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina
Odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna
Odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypeiniajgcymi.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Kostka betonowa - wyglad kostki betonowej zostal okreSlony w projekcie
architektoniczno-budowlanym.
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Ksztalt betonowej kostki - klasyczny - prostokatny.
Wymiary: 10 x 20 cm, 10 x 10 cm, Grubos$¢: 6 cm,
Faktura: gladka bez fazy.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i
proste, wkle$niecia nie powinny przekraczad:
2 mm, dla kostek o grubos$ci 60 mm,
2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
Projekt obejmuje budowe nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowane;.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
e na dtugosci B3 mm,
e na szerokosci @3 mm,
e na grubosci @5 mm.
2.2.4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢
mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz
50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwo$¢
Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
2.2.6. 0dporno$c¢ na dziatanie mrozu
Mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F 150.
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250.
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajaca, jezeli:
e probka nie wykazuje pekniec,
e strata masy nie przekracza 5%,
e obniZenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.
2.2.7. Scieralno$¢
Scieralno$é kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie. Kostki moga by¢ z wypustkami
dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gérnymi.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drdég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338.
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Wymagania wobec betonowej kostki brukowej
ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych
kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Zalacznik

Lp. Cecha normy Wymaganie
1 2 3 4

1 Ksztalt i wymiary

1.1 Dopuszczalne odchytki w C Dtugos¢ Szeroko$¢ |Réznica
mm od zadeklarowanych Grubos¢ pomiedzy
wymiarow kostki, *2 *2 +3 |dwoma
grubosci < +3 +3 +4 |pomiarami
100mm grubosci, tej

> 100mm samej kostki,
powinna by¢ < 3
mm

1.2 Odchytki ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli wypuktosé wklestos¢
maksymalne wymiary
kostki > 300 mm), przy 1,5 1,0
dtugosci pomiarowej 2,0 1,5

300 mm
400 mm

2 Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 Odpornos$¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢
zamrazanie/rozmrazanie z $rednia <1,0kg/m2, przy czym kazdy
udziatem soli pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
odladzajacych (wg klasy 3,
zat. D)

2.2 Wytrzymatos$c¢ na F Wytrzymatos$c¢ charakterystyczna T 2 3,6
rozcigganie przy MPa. Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa
roztupywaniu i nie powinien wykazywac obcigzenia

niszczacego mniejszego niz 250 N/mm
dtugosci roztupania

2.3 Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajaca trwatos¢
wytrzymato$c¢) (wytrzymatos¢) jesli spetnione sa

wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja

2.4 Odpornos$¢ na Scieranie GiH |Pomiar wykonany na tarczy

(wg klasv 3 oznaczenia H

47



szerokiej |Bohmego, wg zal. H normy -
$ciernej, |badanie alternatywne

wg zatl. G
normy -
badanie
podstaw
owe

<23 mm [£20.000mm3/5000 mm?2

2.5 Odpornos$¢ na | a) jesli gébrna powierzchnia kostki nie

poslizg/poslizgniecie byta szlifowana lub polerowana -
zadawalajgca odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania
warto$ci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej wartos$¢
pomierzong wg zat. | normy
(wahadtowym przyrzadem do badania
tarcia)

3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) gérna powierzchnia kostki nie
powinna miec rys i odpryskéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kostkach dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie s3 uwazane
za istotne

3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej
teksturze - producent powinien opisac
3.3 Zabarwienie (barwiona rodzaj tekstury,

moze by¢ warstwa b) tekstura lub zabarwienie kostki

Scieralna lub caty element) powinny by¢ poréwnane z probka
producenta, zatwierdzong przez
odbiorce,

c) ewentualne roznice w jednolitosci
tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwosciach
surowcéw i zmianach warunkéw
twardnienia nie sg uwazane za istotne

Powierzchnie boczne uwaza sie za ptaskie i wzglednie proste jezeli nie wystepuja odchylenia
powyzej 2 mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Pomiaréw nalezy dokonywac zgodnie z PN-80/B-10021.
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2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement
Do produkgcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow,
klasy nie nizszej niz,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo
Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Witasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejsza
nasigkliwo$¢ i wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ Kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢
barwniki nieorganiczne .

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, §wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory
przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca
sie stosowanie Srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza,
tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia:
sadz i barwnikéw organicznych).

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni. Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na
podiozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przekitadek lub na
paletach transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajacych go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem r6znych rodzajow i frakcji.
Cement nalezy przechowywac nie dtuzej niz 3 miesigce wg BN-88/6731-08.

2.5. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie -Emieszanke cementu i piasku w
stosunku 1:4 z piasku naturalnego speiniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113,
cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1.

b) do wypelniania spoin
e piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3,
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e piasek tamany (0,07582) mm wg PN-B-11112,

c) Woda

Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Barwa wody
powinna odpowiadaé¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego.

2.6. Krawezniki, obrzeza i Scieki

b) obrzeza betonowe

2.7. Materialy do podbudowy utozZonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

¢ pod chodniki dla pieszych 10 cm pospo6tki.
3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

e recznie przy pomocy drobnego sprzetu zwtaszcza na matych powierzchniach,

e mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),

e do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarcza).

e do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowal zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzing elastomerows, chronigce kostki przed $cieraniem i
wykruszaniem narozy.

e do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac
betoniarki.

e do wykonywania podsypki mozna stosowa¢ mate spycharki, réwniarki a do

zageszczenia rowniez mate walce statyczne i wibracyjne.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania og6lne” pkt.4.

4.2. Transport materialdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami
transportowymi po osiagnieciu przez beton wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadkach drewnianych dtugoscia w kierunku osi
podtuznej S$rodka transportowego. Sposdéb ich zatadunku na $rodki transportowe i
zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich
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opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w
sposéb trwaty co najmniej co 50 sztuke.
Oznaczanie na palecie powinno zawierac co najmniej:

e oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

e znak wytworni,

e date produkgcji.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Podloze i koryto

Podtozem pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm bedzie podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie ujeta w SSTvD.04.04.02.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja
projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-
piaskowg, obejmuija:

e wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni z obrzezy,
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
zasypka spoin piaskiem,
wypemnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa - grubos¢ 20 cm.
5.5. Obramowanie nawierzchni

Obrzeza zaleca sie ustawiac¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikdw lub obrzezy.
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5.6. Podsypka

Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3-5 cm, a wymagania dla
materialéw na podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ -1 cm. Podsypke cementowo-
piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilZonej
podbudowie, przy zachowaniu:

e wspdiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

e wytrzymatos$ci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywatla sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po naci$nieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz$cielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-
piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda
zwilzyta cata grubos$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie
spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ksztatt, wymiar i kolor kostek oraz desen ich uktadania zgodnie z projektem.
Warunki atmosferyczne - UtoZenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej
zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie
wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do
+5°C, przy czym jes$li w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

5.7.1. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej
grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej
partii materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sg rdzne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie
wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac¢ przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie,
tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z
wymagang doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie
w odpowiedni wzor, bez dotoZzenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie
musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktoérzy uzupetniaja przerwy,
wyrabiajg tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw. Kostke uktada sie
okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow). Do
uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie
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krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienng dziatke robocza
nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem roboét, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac¢ i usuna¢ wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
mog3a by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.

5.7.3.Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3
mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie,
aby osie spoin pomiedzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a
wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utoZzeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢
piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypeinionymi piaskiem mozna oddac¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze
spoinami wypelnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢
warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym
przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej
niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczys$cic¢ z piasku i mozna
oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.1.1 Podczas wykonywania nawierzchni z kostki betonowej Wykonawca bedzie kontrolowat:
- grubos$¢ wykonanej podsypki piaskowej,
- réwnos$¢ wykonanej nawierzchni,
- Scisto$¢ utozonej nawierzchni,
- doktadnos¢ ubicia nawierzchni,
- prawidtowos$¢ wypelnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa,
- oczyszczenie nawierzchni,
- zgodno$¢ wbudowanych materiatdw z wymaganiami Dokumentacji projektowe;j i SST.

6.1.2. Inspektor Nadzoru dokonuje wizualnej oceny wykonanych robét oraz na podstawie
pomiaréw Wykonawcy, ewentualnie pomiaréw dodatkowych wtasnych, stwierdza jakos$¢ i
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zgodno$¢ ich wykonania z Dokumentacjg Projektowa i SST, przy czym uwzglednia nastepujace
dopuszczalne tolerancje:

- dla spadkéw poprzecznych wykonanej nawierzchni z kostki + 1%,

- dla grubosci warstwy podsypki piaskowej £ 5 mm,

- dlaréwnosci wykonanej nawierzchni przeswit pod tatg 4 m moze max wynosic¢ 1 cm,

- Scisto$¢ utozonej nawierzchni, przewigzanie spoin, wtasciwe wypetnienie spoin.
Oczyszczenie nawierzchni Inspektor Nadzoru ocenia wizualnie w trakcie prowadzenia robét
oraz po ich zakonczeniu.

6.1.3. W przypadku stwierdzenia réznic przekraczajacych dopuszczalne tolerancje, Inspektor
Nadzoru ma prawo nakaza¢ rozbiérke wykonanych robét i doprowadzenie ich do zgodnosci z
wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania og6lne” pkt.9
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

2.
3.

V1

8.

0.

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 - Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych

materialéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-B-11112:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

PN-88 B/32250 - Materialy budowlane. Woda do beton6w i zapraw

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego

10.BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i

fata.

10.2. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

9. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne;

10. D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczenie i skropienie;
11. D-04.04.00+04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie;
12. D-04.04.04 Podbudowa z thucznia kamiennego;

13. D-04.05.00+04.05.04 Podbudowy i ulepszone podloza z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi;

14. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu;

15. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego;

16. D-05.03.04a Wypehianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego;

17. D-08.01.01a Ustawianie krawe¢znikow betonowych;

18. D-08.01.02a Ustawianie kraweznikow kamiennych;

19. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe;

20. D-08.05.00 Scieki.
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V. WYPOSAZENIE

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAZ ARCHITEKTURY OGRODOWE]

KODY CPV :
43325000-7- Wyposazenie parkéw i placéw zabaw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robé6t zwigzanych z zakupem i montazem elementéw matej architektury -
wyposazenia terenow zieleni na Osiedlu Kopernik - 6 skweréw - w postaci mebli
miejskich: tawek z oparciem, tawek tukowych bez oparcia, hamakéw, koszy na $mieci,

tablic informacyjnych w ramach zadania pt: , Piekne drzewa dla zdrowia i lepszej jakosci
zycia na Koperniku (LBO 2023)".

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu irealizacji robét jak w pkt.1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rob6t zwigzanych z wyposazeniem skwer6w w elementy
wspierajgce wypoczynek i aktywnos$¢ na §wiezym powietrzu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z dostawg i montazem wyposazenia w elementy matej architektury: meble miejskie, w
ramach realizacji zadania, a wiec dotycza spetnienia przez wykonawce nastepujgcych
czynnosci:
e dostawe w/w wyposazenia
e montazu w/w wyposazenia wg. lokalizacji i iloSci podanej w projekcie
zagospodarowania terenu zgodnie z zaleceniami technicznymi producentéw oraz
warunkami udzielanej przez niego gwarancji,
e kontrola jakosci robdt i materiatow.
Szczego6towy zakres rob6t do wykonania obejmuje przedmiar robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami i definicjami podanymi w SST-
00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6lne”.

Pozostate okreSlenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" pkt. 1.4.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt. 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
,Wymagania ogélne” pkt.2.

Wykonaweca jest zobowigzany do:
e dostarczenia materialéw i wyrobéw zgodnie z wymaganiami projektu
zagospodarowania terenu, specyfikacji technicznych, stosowania materiatow,
posiadajacych aprobate,

e poinformowania Inzyniera (Inspektora Nadzoru) przed rozpoczeciem dostaw
o proponowanych zrodtach materiatéw oraz uzyskania zgody Inzyniera.

Materiaty - Architektura i wyposazenie zgodnie z projektem, zatgczonymi kartami
technicznymi oraz specyfikacja.

Wykaz wyposazenia oraz mebli miejskich:

Lp. Mata architektura Lokalizacja Ilos¢
SKWER [szt.]
1. | tawka tukowa bez oparcia ul. Moniuszki 3
ul. Horyzontalna 3
2. | Lawka z oparciem Eko-Skwer 5
ul. Horyzontalna 3
ul. Heweliusza 4
3. | Trejaz / pergola ul. Heweliusza 2
4. | Hamak miejski ul. Neptuna 2
5. | Kosz na odpady ul. Moniuszki 1
ul. Galileusza 2
6. | Tablica informacyjna wszystkie skwery 6
Razem sztuk: 31

Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikow w stosunku do zaprojektowanych
elementéw wyposazenia pod warunkiem, Ze stosowane zamienniki maja
parametry nie gorsze od parametrow odpowiednich materiatléw wymienionych w
projekcie.
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Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona
zmiana nie moze pogorszy¢ jako$ci wykonywanych robét, obnizy¢ ich trwatosci, estetyki
i uzytecznos$ci oraz nie moze stwarzac¢ zagrozenia w trakcie prowadzenia robot oraz w
pOZniejszej eksploatacji obiektu.

2.2. Sktadowanie materiatow
Sktadowanie materiatéw i gotowych elementéw do montazu - zgodne z zapisami aprobat
technicznych oraz wytycznymi producentow.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt.3.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie, speiniac
wymagania techniczne w zakresie BHP i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt.4.

Wyposazenie skwerow na Osiedlu Kopernik w Legnicy moze by¢ przewozone dowolnymi
$rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robo6t. Materiaty
nalezy umieS$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniem. Przyjmuje sie, ze koszt transportu
wkalkulowany jest w ceny jednostkowe robét. Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ dokumentacja
projektowg, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszelkich elementow robdt, za ich zgodnos¢ z
wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez inspektora
nadzoru. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie
trwania robot, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia
robét przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
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doktadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i SST a takze w normach i wytycznych. Polecenia
inspektora nadzoru beda wykonywane nie poOZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robdt.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Ponadto spos6b montazu zakupionych elementéw wyposazenia skwer6w - matej
architektury — mebli miejskich: fawek, hamakoéw, koszy na $mieci, tablic informacyjnych
powinny by¢ zgodne z instrukcjg producenta.

Prace przy montazu wyposazenia i matej architektury prowadzi¢ w taki sposéb aby nie
dopusci¢ do uszkodzenia drzewostanu - ich systemu korzeniowego i pni drzew.

5.2. Organizacja roboét

Montaz elementéw matej architektury musi zosta¢ przeprowadzona w catkowitej
zgodno$ci z instrukcja montazu dostarczong przez producentéw oraz wedtug
najnowszych standardéw technicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy zakupione
wyposazenie  posiada atest wyrobu wedlug punktu 2.1. niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét ijako$¢ materiatéw.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi aprobaty techniczne materiatow
i wyrobdéw uzytych do realizacji robot.

Materiaty nie speilniajgce wymagan i nie posiadajgce certyfikatow lub deklaracji
zgodno$ci bedg przez Inwestora odrzucone.

6.3. Kontrola jakosci robot

Roboty podlegaja odbiorowi.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem,
zakresem robdt oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Kontrola musi obja¢ zgodno$¢ wykonanych prac z zaleceniami technicznymi producenta
oraz warunkami udzielanej przez niego gwarancji.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wyposazenia skwerow - szt. (sztuka)
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
0dbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

8.3. Odbior techniczny koncowy.

Jest to odbidr techniczny, przed przekazaniem do wyposazenia do eksploataciji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt.9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 wg ceny jednostkowej
skalkulowanej przez Wykonawce.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych
lub w kwotach ryczattowych wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na
ich wykonanie, okreslone dla tych rob6t w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt oraz opisie przedmiotu zamoéwienia.

Cena wykonanych i odebranych elementéw wyposazenia obejmuje:

e zakup materiatow,

e transport materiatéw na miejsce montazu,
e wykonanie robét przygotowawczych,

e wykonanie rob6t montazowych,

e wszelkie roboty kontrolne.

Opracowata:

mgr inz. Elzbieta Wyszowska-Zajqc
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