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I.  OPISZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA
e Mapa opiniodawcza w skali 1:500
e Pomiary uzupehiajace, wizja lokalna
e Umowa zawarta z Inwestorem
e Prawo ochrony srodowiska
e Prawo o ruchu drogowym
e Obowigzujace normy i przepisy
PRZEDMIOT INWESTYCJI - ZAKRES ZAMIERZENIA
Przedmiotem inwestycji jak rowniez zakresem opracowania jest projekt modernizacji drogi powiatowe]
nr 4523E. W zakres wchodzi jezdnia, pobocza, remont przepustOw oraz inne roboty towarzyszace.
Opracowanie niniejsze dotyczy odcinka km 0+000,00 do km 0+845,00+ zakres wlaczenia remontu
poboczy ok. 78,5m. Istniejacy pas drogowy pokazano na ,,Planie sytuacyjno wysokosciowym”.
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa jak rowniez usprawnienie ruchu pojazdow i pieszych
na przedmiotowym odcinku. Droga wraz z infrastrukturg miesci si¢ w catosci w pasie drogowym.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI WRAZ Z ELEMENTAMI
ZAGOSPODAROWANIA PRZEZNACZONYMI DO ROZBIORKI LUB PRZENIESIENIA

Przedmiotowa droga przebiega przez tereny zabudowane w sasiedztwie pdl. Szeroko$¢ pasa drogowego
w stanie obecnym: ok. 12-13 m.
Analizowany odcinek drégi posiadaja nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 5,0m , pobocza gruntowe.
Odwodnienie do istniejacych rowdw przydroznych i na tereny zielone pasa drogowego.
URZADZENIA TECHNICZNE NAD I PODZIEMNE

W pasie projektowanych obiektow znajduje si¢ istn. uzbrojenie

— Podziemne kable elektryczne,

— Podziemne kable teletechniczne,

— Linie napowietrzne

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Parametry charakterystyczne projektowanego obiektu:
— Kategoria drogi - powiatowa
— Klasa drogi - L (lokalna )

Zestawienie powierzchni remontowanej drogi :
— Jezdnia — 4225,00m2 + zakres wlgczenia 6,0m2
— Pobocza z destruktu 0-31,5mm — 1017,75m2
— Pobocza z destruktu 4-31,5mm — 199,80m2
— Odmulenie rowu wraz z profilowaniem skarp i dna rowu gr. 30cm — 1050mb
— Wymiana przepustoéw — 9Im+9m
— Wymiana wpustu deszczowego z przykanalikiem — 1kpl.
— Usunigcie pnia — 1 szt.
— Usuniecie krzakow — 14 szt x 25m2
— Plantowanie powierzchni za poboczem 678,50m2

DANE NA TERENIE (REJESTR ZABYTKOW, EKSPLOATACJA GORNICZA, INNE)
Na terenie objetym inwestycja nie ma stanowisk archeologicznych, obiektéw wpisanych do rejestru
zabytkodw nieruchomych wojewodztwa t6dzkiego, ani figurujacych w wojewddzkiej ewidencji zabytkow.
Teren nie znajduje si¢ w rejonie stref gdrniczych.
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WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI

Podczas prac bud. nalezy zwroci¢ szczegdlng ostroznos¢ aby przypadkowo nie zanieczy$ci¢ gleby
substancjami szkodliwymi dla $rodowiska. Proj. obiekt nie bedzie miat ujemnego wplywu na
powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i1 podziemne. Wykonawca winien stosowac si¢
w czasie prowadzenia robot do wszelkich przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego
oraz unikania uszkodzen i ucigzliwosci dla 0sob trzecich.
-ochrona przed halasem

Aktualnie zrodlami hatasu na terenie planowanej budowy drogi i w jego otoczeniu s3 istniejace w
obszarze inwestycji drogi publiczne - w szczegdlnosci przedmiotowa droga - oraz istniejaca zabudowa
sgsiednia.
Nalezy stwierdzi¢, iz budowa obiektu w zwigzku z przewidywanym charakterem ruchu i1 klasg
techniczng, nie bedzie powodowata ponadnormatywnego oddziatywania na klimat akustyczny w swoim
otoczeniu, a wptynie pozytywnie poprzez wykonanie nowej nawierzchni.

-ochrona powietrza atmosferycznego
Jedynymi, a wigc i gldwnymi Zrédtami emisji zanieczyszczen do powietrza zwigzanymi z projektowang
budowa bgda pojazdy silnikowe poruszajace si¢ po drodze. Nalezy stwierdzié¢, iz droga po oddaniu do
eksploatacji, w zwigzku z przewidywanym charakterem ruchu i klasg techniczna, nie bedzie powodowato
ponadnormatywnego oddzialywania na powietrze atmosferyczne. Jego funkcjonowanie nie bedzie
powodowalo przekraczania dopuszczalnych norm stezen emisji zanieczyszczen w powietrzu.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA ORAZ ZABEZPIECZENIE WEASNOSCI OSOB TRZECICH
WRAZ Z OPISEM SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

Wykonawca winien stosowa¢ si¢ do przepisow ochrony przeciwpozarowej, posiada¢ sprzet
przeciwpozarowy wymagany przepisami. Skladowanie materialow tatwopalnych winno by¢
zabezpieczone przed osobami trzecimi oraz sktadowane w odpowiedni sposob.
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w sposdb wilasciwy urzadzen obcych nad i podziemnych tj.:
rurociagi, kable, stupy jak rdwniez przy pracach rozbiorkowych za uszkodzenie nawierzchni itp. W
przypadku uszkodzenia urzadzen lub nawierzchni Wykonawca naprawi je na swdj koszt. Zabezpieczenie
robdt rozbidrkowych winno nastapi¢ poprzez ustawienie barier ochronnych drogowych wokél miejsca
rozbiorki zapewniajace zabezpieczenie strefy robot przed wtargnigciem osob niezwigzanych z budowa.
Nalezy uwzgledni¢ w sposobie zabezpieczenia warunki BHP pracownikow jak rowniez sprzetu uzytego
do rozbiorki.

WARUNKI BHP
Wykonawca winien stosowaé si¢ do przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy m.in.:
zapewni¢ urzadzenia zabezpieczajace strefy robodt, urzadzenia socjalne oraz odziez ochronng dla osob
zatrudnionych na budowie itd.
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tédzka Okregewa

Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 L:6d%, ul. Péinocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 Lo6dz, dnia 12 czerwca 2015r.

Lédzka Okregowa Izba Inzynieré6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2701/738/15
sygn. akt. KK/D/7131-2/2623/15

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.. Dz. U. z 2013 r., poz. 932
z péén. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 2b i ust. 3 pkt 5 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), oraz § 13 ust. 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Rafal Lukasz Wlodarczyk

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 17 maja 1985 r. w Wieluniu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2623/PWOD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bLodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB - pa .
mgr inz. Zbigniew Cichonski /&MM 5/5//

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB S A
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB m 7
mgr inz. Tomasz Kluska / / Cto
/
/
/

/ 1z2
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Pan Rafal Wtodarczyk jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektow budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju; 3

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie
okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju;

4) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ./ v' S
mgr inz. Zbigniew Cichonski /&W% /h & -
'y V4 i »

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB x
mgr inz. Waclaw Sawicki -

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB s \: L
mgr inz. Tomasz Kluska — /é@ S /ég -
//
//

Otrzymuja:
1. Rafal Wiodarczyk
ul. Polna 12

97-420 Szczercow;
2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

w
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Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjmm:

tOD-CHB-P15-86L *

Pan Rafat tukasz Wt ODARCZYK o numerze ewidencyjnym £tOD/BD/0147/15

adres zamieszkania ul. Polna 12, 97-420 Szczercow

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waZne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

lacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkie] Okregowej lzby Inkynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.

& 1. Do rachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza rloienie oswiadcrenia woli w postad elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektronicznym.

§ 2. Déwiadcrenie woli rlotone w formie elektronicznej jest rownowaine 7 ofwiadczeniem wali zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawneoici damych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numerd weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskigj lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujge sie z biurem wilascwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Il.  OPIS TECHNICZNY

1) BRANZA DROGOWA

= Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow obiektu
Jezdnia
- frezowanie korekcyjne na 20% powierzchni gr. do 4cm
- Beton asfaltowy w warstwie $Scieralnej (AC 11S 50/70) gr. 4 cm
- Beton asfaltowy w warstwie wiazaco-wyréwnujacej (AC 16 W 50/70) gr. ér. 4 cm (odsadzki po Scm
na strong)
Przed rozpoczeciem uktadania wyréwnania nalezy wykona¢ remonty czastkowe w ilosci 20ton.

Pobocza szerokosci 0,75m
Po lewej stronie od km 0+000 do wysokosci parkingu (ok. 512m) wykona¢ §cinanie pobocza gr. 15cm ,
po prawej stronie na calej dlugosci remontowanej drogi.
- Nawierzchnia z destruktu fr. 0-31,5mm gr. 15cm.

Pobocza szerokosci ok. 0,4m
Po lewej stronie na wysokos$ci chodnika wystepuje pobocze szerokosci zmiennej ok. 0,4m, nalezy
wykona¢ $cinanie grubosci ok. 10cm.
- Nawierzchnia z destruktu fr. 4-31,5mm gr. 10cm podwdjnie skropione emulsjg i grysem ze skat
wylewnych frakeji 2-5, 5-8mm.

Elementy nie zgloszeniowe do remontu.

Remont przepustow :

Przepust I — dlugos¢ 9,0m

Istniejacy przepust fi 500 wraz z $ciankami oraz umocnieniem wokot do wymiany

- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 3 cm (szeroko$¢ masy 5,16m)

- Podbudowa z kruszywa gr. 20cm (szeroko$¢ 5,5m)

- Zasypka przepustu z pospotki z dowozu

- Rura PP/PEHD m.in. SN§

- Lawa z kruszywa gr. 15cm + Scm podsypki piaskiem

- Lawa betonowa gr. 15cm z betonu C12/15

Scianki czolowe prefabrykowane.

Wymiana na wlocie i wylocie plyt azurowych 60x40x8cm na tawie betonowej gr. 10cm z betonu
C12/15 w ilosci po 2x 6m2

Przepust II — dlugo$¢ 9,0m

Istniejacy przepust fi 500 wraz z $ciankami oraz umocnieniem woko6t do wymiany

- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 3 cm (szeroko$¢ masy 5,16m)

- Podbudowa z kruszywa gr. 20cm (szeroko$¢ 5,5m)

- Zasypka przepustu z pospotki z dowozu

- Rura PP/PEHD m.in. SN8

- Lawa z kruszywa gr. 15cm + Scm podsypki piaskiem

- Lawa betonowa gr. 15cm z betonu C12/15

Scianki czolowe prefabrykowane.

Wymiana na wlocie i wylocie plyt azurowych 60x40x8cm na tawie betonowej gr. 10cm z betonu
C12/15 w ilosci po 2x 6m2
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valana Wpustu wraz z przvkanahklem ( koncowy odcmek)

- Nalezy wymieni¢ wpust deszczowy wraz z przykanalikiem z rury fi 200mm SN 16 (dt. Rury
L=7,0m) (Kompletny wpust deszczowy jezdniowy wyposazony w studzienke odwodnieniowg bet. fi
50cm z osadnikiem o gigbokosci 50cm 1 kratg zeliwng z rusztem uchylnym. Wpust osadzony na ptycie
opartej na pierscieniu odcigzajacym. Wpust monolityczny z betonu hydrotechnicznego C20/25. W tym
nalezy skalkulowa¢ odtworzenie krawe¢znika i kostki na chodniku podczas montazu). Na wylocie nalezy
réwniez wymieni¢ plyty azurowe 60x40x8cm na lawie betonowej gr. 10cm z betonu C12/15 w ilosci
2m2. Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z jezdnig nalezy odtworzy¢ jezdnie tj. wykona¢ podbudowe
gr. 20cm z kruszywa lamanego oraz warstwe wigzaca gr. 3cm AC11W 50/70. Zasypka wpustu pospoika
z dowozu.

Odmulanie rowu :

- Nalezy wykona¢ odmulenie rowu wraz z profilowaniem skarp i dna rowu gr. 30cm. Dlugos¢
odmulanego rowu 1050mb

Usunigcie pnia oraz odkrzaczenie :

- Nalezy usuna¢ 1 szt. pnia nastepnie dot po usunigciu zasypac.

Usunigcie pnia oraz odkrzaczenie :
- Nalezy usung¢ 1 szt. pnia nastgpnie dot po usunigciu zasypaé. Na catym odcinku drogi usungé
skupiska krzakow 14szt. x 25m2

Plantowanie :
- Na calej dlugosci odcinka drogi nalezy wykonaé plantowanie szerokosci 0,5m .

= Roboty ziemne, skrzyzowania z uzbrojeniem, stala organizacja ruchu
Roboty przygotowawcze i roboty rozbidrkowe — przed przystagpieniem do wykonywania robodt
budowlanych wykona¢ roboty rozbidorkowe oraz ziemne. Nadmiar gruntu odwiez¢ w miejsce wskazane
przez Inwestora lub zutylizowa¢ na wilasny koszt. Materiaty pozyskane przy rozbidrce usunaé z terenu
budowy (materialy pelowartosciowe przekaza¢ do dyspozycji Inwestorowi, a gruz odwiez¢ na
sktadowisko). Podloze gruntowe - przed utozeniem konstrukcji nawierzchni, podloze gruntowe musi by¢
zageszczone zgodnie z wymogami podanymi w normach oraz potwierdzone w dzienniku budowy przez
Inzyniera budowy.
Uzbrojenie — Z uwagi na istniejace uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedza i pod
nadzorem wiasciwych branzowo stuzb. W poblizu istn. uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywacé
r¢cznie. Gdyby w czasie prowadzenia robot ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody
(nie pokazane na projekcie zagospodarowania terenu) nalezy je zabezpieczy¢ i1 powiadomié
odpowiedniego uzytkownika. Wszelkie zasuwy, wlazy zlokalizowane w pasie drogowym bezwzglednie
dostosowaé wysokosciowo (obejmuje wszelkie czynnosci majgce na celu uzyskanie rzednych
projektowych niwelety drogi, m.in. przebudowe, regulacje pierscieniami itp.).
INNE ZALECENIA ORAZ ROBOTY — Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji
fotograficznej przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych oraz przekazania Inwestorowi. Forma
przekazywanej dokumentacji do uzgodnienia z Inwestorem. Inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy
wykonywa¢ po odbiorze wykonanych elementéw robot. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
map inwentaryzacyjnych wykonanych przez uprawnionego geodete.

Projekt stalej organizacji ruchu — Nie jest wymagana zmiana stalej organizacji ruchu. Wykonawca
zobowigzany jest do przestawienia 2 znakoéw w zwigzku z poszerzeniem drogi.
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Minimalnv program zapewnienia jakosci oraz spojnosci wykonania drogi. — wymagania
Konieczne

- Wykona¢ projekt czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem
- Wytyczy¢ zakres prac , okaza¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia

- Informowa¢ Zamawiajacego lub inspektora nadzoru z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem o
prowadzonych robotach
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lll.  INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA, PROJEKTANT:

e RWU" P RO J E KT g;—ic;gaslzizercéw

rafal_wlodar@wp.pl

TEL: 535-129-130 - PROJEKTOWANIE , NADZOROWANIE , KOSZTORYSOWANIE ORAZ KIEROWANIE
ROBOTAMI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA LADOWEGO

PROJEKTANT ADRES: Rafat Wtodarczyk ul. Polna 12, 97-420 Szczercow

PRZEDSIEWZIECIE:

Modernizacija (remont) drogi powiatowej nr 4526E Kuznica Strobinska
- Obrow w m. Pierzyny Male

INWESTOR:

POWIATOWY ZARZAD DROG W PAJECZNIE
Z SIEDZIBA W DZIALOSZYNIE
ul. Bugaj 23
98-355 Dzialoszyn

PROJEKTANT:

11



OBIEKT: Modernizacja (remont) drogi powiatowej nr 4526E Kuznica Strobinska - Obrow w m. Pierzyny Mate

Niniejszg informacj¢ opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

% Zakres opracowania obejmuje remont drogi powiatowe;j

+» Kolejno$¢ wykonywania prac

- roboty rozbiérkowe

-roboty ziemne: nadmiar gruntu zebrac i odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora lub zutylizowac
na witasny koszt.,

- profilowanie i zageszczanie podtoza

-wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem kanatu technologicznego, jezdni, zjazdéw, rowow, poboczy
- wykonanie zielencow

- wykonanie projektu statej organizacji ruchu

W pasie projektowanych obiektow znajduje si¢ istn. uzbrojenie zgodnie z wykazem na mapie:

* WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Przedmiotowa droga przebiega przez tereny zabudowane. Szerokos$¢ pasa drogowego w stanie obecnym:
12,0-13,0 m.

<+ ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji dotyczace;j

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003 poz.

1126 par 6) elementem zagospodarowania dzialki stanowigcym zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia jest fakt wykonywania robot:

— roboty wykonywane przy uzyciu ci¢zkich maszyn budowlanych — zwrdci¢ uwage na przeszkolenie
BHP pracownikow

— roboty bitumiczne wykonywane z mas, ktorych opary moga zle odd21a1ywac na organizm ludzki,
temperatura mas moze powodowac oparzenia i inne zagrozenia — zwroci¢ uwage na przeszkolenie
BHP pracownikoéw

— praca pod ruchem pojazdow — zwroci¢ uwage na wlasciwe oznakowanie robodt i przeszkolenie BHP
pracownikow

— wykopy dla odwodnienia — zwrdéci¢ uwage na oznakowanie robot, zabezpieczenie wykopow
i przeszkolenie BHP pracownikow

— praca w terenie o znacznym nat¢zeniu ruchem pojazdow i pieszych — zwrdci¢ uwage na wlasciwe
oznakowanie robdt, wyznaczenie przej$¢ i przejazdoéw alternatywnych.

< PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT
Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikaja z prowadzenia prac
w wykopach oraz przy uzyciu cigzkich maszyn, a takze z pracy pod ruchem pojazdéw oraz pracy
zwigzanej z robotami bitumicznymi. Realizacja planowanych robot powinna odbywac¢ si¢ z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci.
- Roboty wykonywane przy uzyciu cigzkich maszyn budowlanych — zwro6ci¢ uwage na przeszkolenie
BHP pracownikow;
- Praca pod ruchem pojazdéw — zwrdci¢ uwage na przeszkolenie BHP pracownikows;
- Praca w poblizu napowietrznych linii energetycznych — czasowo wytaczy¢ linie (pod nadzorem ZE),
zwroci¢ szczegdlng uwage na wlasciwe oznakowanie robot, zabezpieczajacych wykopow i przeszkolenie
BHP.
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w zakres1e robot drogowych oraz 1nstalacyjnych do elementow mogqcych stwarzac zagrozema dla
zdrowia ludzi mozna zaliczy¢:

- ruch kotfowy na terenie budowy,

- transport technologiczny przy dowozie materiatdw do wykonania jezdni i zjazdow,

- roboty ziemne wykonywane mechanicznie pod projektowane konstrukcje,

- roboty budowlane dotyczace wykonania podbudowy oraz nawierzchni z mas bitumicznych.

< INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT
Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystgpieniem do wykonywania robdt, pracownicy winni by¢
przeszkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrozen z nimi
zwigzanych. Kierownik budowy przeprowadzi¢ winien dodatkowy instruktaz na budowie
z uwzglednieniem wystgpujacych zagrozen. Pracownicy winni by¢ zaopatrzenie w sprzet ochrony
osobistej. Wymagane jest zamieszczenie ogloszenia zawierajacego dane dotyczace BHP i1 ochrony
zdrowia. Umieszcza si¢ ogloszenie w sposob trwaly 1 zabezpieczony przed zniszczeniem
< SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM
Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajace szybka ewakuacj¢ na wypadek awarii
1 innych zagrozen oraz przekaza¢ procedury BHP. Pracownicy winni zosta¢ poinformowani o numerach
telefonow alarmowych, lokalizacji §rodkdw ochrony ppoz. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji
obiektu winni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej. Obszar robdt powinien by¢ oznakowany
zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.
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