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Dotyczy: projekt zagospodarowania dziatki nr 925/5 obreb Kaczory, gmina Kaczory.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 13 czerwca 2023 r., uzupetnionego 30 czerwca 2023 r., Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A. informuja, ze przez ww. dziatke przebiega istniejaca linia najwyzszych napieé 220 kV,
relacji Pita Krzewina — Zydowo Kierzkowo (dawniej Pita Krzewina — Zydowo), przesto 8-9. Dla linii tej obowiazuje
pas technologiczny o szerokosci 50 m, po 25 m w obie strony od osi linii.

W pasie tym obowigzujg ograniczenia w uzytkowaniu terenu:

- w pasie technologicznym linii obowigzuje zakaz realizacji budynkéw mieszkalnych oraz obiektow
budowlanych przeznaczonych na staty pobyt ludzi, warunki lokalizacji pozostatych obiektow budowlanych
nieprzeznaczonych na staly pobyt ludzi muszg uwzglednia¢ wymogi okreslone w przepisach odrebnych
oraz normach dotyczgcych projektowania linii elektroenergetycznych;

- lokalizacja obiektéw budowlanych zawierajgcych materiaty niebezpieczne pozarowo, staciji paliw i stref
zagrozonych wybuchem w poblizu linii elektroenergetycznych powinna uwzgledniaé wymogi okreslone
w przepisach odrebnych oraz normach dotyczacych projektowania linii elektroenergetycznych;

- zakazuje sig¢ tworzenia hald, nasypow oraz sadzenia ro$linnosci wysokiej pod linig i w odlegtosci
7,67 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu fazowego (w $wietle koron);

- dopuszcza sig wykonanie napraw oraz prac remontowych i konserwacyjnych na istniejgcej linii.

Uwzgledniajgc powyzsze Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. uzgadniajg pozytywnie przestany projekt
zagospodarowania dziatki nr 925/5 obreb Kaczory.

Niezaleznie od powyzszego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, podczas realizacji inwestycji jak
i w trakcie prac eksploatacyjnych nalezy przestrzegaé:

1. Przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych lub eksploatacyjnych linie najwyzszych napieé
nalezy traktowaé, jako czynng (pod napigciem — mogaca grozi¢ porazeniem pradem elektrycznym),
w zwigzku z powyzszym nalezy zachowa¢ warunki bezpieczeristwa.

2. W przypadku prowadzenia prac budowlano - montazowych lub eksploatacyjnych w zblizeniach z linig
NN sprzetem zmechanizowanym to jest np. koparko-tadowarka, spychaczem, itp. zachowad
normatywng odlegto$¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r.
(Dz. U. Nr 47, poz. 401, § 55).

Adres do korespondencii: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Bydgoszczy,
85-950 Bydgoszcz, ul. Marszatka Focha 16, Sekretariat: tel. +48 52 375 10 00, fax, +48 52 322 98 35
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Zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem, prace sprzetem zmechanizowanym przy czynnych liniach
elektroenergetycznych w odlegtosciach mniejszych niz 30 m, musza odbywac sie wylgcznie
na podstawie szczegotowej instrukcji uzgodnionej z prowadzacym eksploatacije.

Koszty ewentualnych napraw linii uszkodzonej podczas wykonywania prac montazowych pokrywa
w catosci inwestor.

Koszty wynikajgce z przerw w przesyle energii elektrycznej z powodu uszkodzenia linii pokrywa
w catosci inwestor.

Pod czynnymi liniami nie wolno skiadowaé materiatéw, ani prowadzic robot sprzetem
zmechanizowanym np. koparki linowe, podnosniki koszowe, dzwigi linowe itp.

W przypadku, gdy prace budowlane bedg wymagaly wylaczenia przedmiotowej linii
to, zapotrzebowanie na wytgczenie powyzej linii nalezy zgtasza¢ do dnia 31 lipca roku poprzedzajgcego
wytaczenie do Wydziatu Ruchu ODM Bydgoszcz celem wprowadzenia ich do rocznego planu wytaczen.

Mozliwe jest réwniez zgtaszanie wylaczen lini w trybie miesigcznym do dnia 10 miesigca
poprzedzajgcego wylgczenie. Ze wzgledow obiektywnych uzyskanie zgody na wylgczenie w trybie
miesiecznym jest uzaleznione od wytgczen uwzglednionych w obowigzujgcym planie rocznym
i biezgcej sytuacji w KSE.

Zgodnie z ww. rozporzadzeniem, na etapie realizacji prac, nalezy przygotowaé i przedstawi¢ do zaopiniowania
eksploatujgcemu linie najwyzszych napieé, Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robét Budowlanych
sprzetem zmechanizowanym, w obszarze do 30 m od rzutu poziomego przewodoéw linii 220 kV.

Sprawe w PSE S.A. prowadzi Marcin Wisniewski (tel. 52 552 18 90, e-mail: marcin.wisniewski@pse.pl).
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