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1. Opis projektu zagospodarowania terenu

1.1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Nazwa zamierzenia bud.: Budowa odcinka drogi lesnej o dt. 0.41km wraz z placem
sktadowym na drewno w m. Wola Sekowa.
Inwestorem jest Nadlesnictwo Rymanodw z/s ul. Dworska 38, 38-480 Rymanow.
Inwestycja potozona jest w pow. sanocki, gm. Bukowsko, ob. Wola Sekowa, dz. 439/1,
439/3.
Podstawg opracowania jest:
Zlecenie inwestora.
Zarzgdzenie Nr 16 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 19.03.2014r.
w sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasow
Panstwowych ,Wytycznych prowadzenia robét drogowych w lasach” Bedon 2013,
Mapa dla celéw projektowych.
Wizja lokalna.
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w/w dziatek, na
ktorych projektuje sie droge o nawierzchni z mieszanki kruszywa z powierzchniowym
utrwaleniem i nawierzchni z ptyt drogowych oraz placem sktadowym na drewno wraz z drogq
manewrowg o nawierzchni z mieszanki kruszywa.

1.2. Okreslenie istniejagcego zagospodarowania terenu

Na przedmiotowym obszarze zlokalizowana jest droga lesna z nieurzgdzonym placem
skladowym na drewno.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie oznaczonych czesci dziatek po wykonaniu robot budowlanych nie
zmieni sie, nadal bedg spetnialty obecng funkcje — prowadzenia gospodarki lesnej, w tym
komunikacyjng. Konstrukcja nawierzchni istniejgcej drogi zostanie przebudowana - istniejgca
konstrukcja nawierzchni jezdni zostanie rozebrana i wbudowana zostanie nowa konstrukcja
nawierzchni jezdni z kruszywa tamanego i ptyt drogowych, podobnie nawierzchnia placu
sktadowego zostanie przebudowana na nawierzchnie z mieszanki kruszywa naturalnego
wraz z wykonaniem konstrukcji nawierzchni drogi manewrowej z mieszanki kruszywa
tamanego.

Istniejgce przepusty pod korona drogi zostang wyremontowane — wymienione zostang
rury na nowe natomiast wyloty zostang umocnione kamieniem naturalnym za zaprawie.
Nawierzchnia wszystkich zjazdow z drogi zostanie odnowiona wraz z odcinkami rowow
krytych na dtugosci zjazdu, zakonczenia rur ostang umocnione prefabrykatami betonowymi
kotnierzowymi skosnymi.

Dno i skarpy rowu przydroznego przy istniejgcych drzewach w KM 1+935 + 2+020
zostanie umocniony prefabrykatami betonowymi.

Przewiduje sie sciecie drzew przydroznych w KM 1+920 + 1+935.



1.4. Zestawienie powierzchni

A. Zestawienie powierzchni istniejgcego zagospodarowania
* pow. terenu objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe: 12618m2,
B. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania
* pow. terenu: 12618m2,
* pow. proj. zabudowy (droga lesna: 2293m2, projektowany plac sktadowy wraz
z drogg manewrowg: 5966m2, zjazdy: 272m2) tgcznie 8531m2,
* rowy przydrozne i teren zielony: 4087m2.

1.5. Informacje i dane o rodzaju ograniczen

1.1.5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie.
Przedmiotowy obszar terenu nie jest objety jest Miejscowym Planem

Zagospodarowania Przestrzennego — na oznaczony obszar terenu zostata wydana decyzja
o ustaleniu warunkoéw zabudowy przez Wéjta Gminy Bukowsko dn. 10.10.2023r. (znak
IK.6730.28.2022.2023), ktéra dopuszcza sie budowe odcinka drogi lesnej wraz z placem
sktadowym na drewno.

1.1.5.2. Ochrona zabytkow.
Przedmiotowe dziatki nie lezg w strefie ochrony konserwatorskiej i nie podlegajg

uzyskaniu zgody Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkbw na prowadzenie robot
budowlanych w jej obrebie. Przedmiotowe dziatki nie znajdujg sie w gminnej ewidenc;ji
zabytkow. Nie sg wprowadzone zakazy, nakazy czy ograniczenia wynikajgce z potrzeby
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej okreslone w
ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
z 2022r. Poz. 840 z p6zn. zm.).

1.1.5.3. Eksploatacja gérnicza.
Dziatka nie lezy w strefie wptywow eksploatacji gérniczych ani w granicach terenu

gorniczego.

1.1.5.4. Zagrozenia dla srodowiska.
Obszar inwestycji znajduje sie na obszarach prawnie chronionych na podstawie ustawy

zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pézn. zm.) -
przedmiotowe dziatki potozone sg w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu
Niskiego (jednak zakaz zabudowy nie dotyczy terenu inwestycji) i w granicach Obszaru
Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 ,Beskid Niski”.

Inwestycja nie podlega przepisom ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z pozn. zm.) poniewaz nie jest
przedsiewzieciem wymienionym w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 10.09.2019r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019r.
poz. 1839) oraz nie nalezy do przedsiewzie¢ wymagajgcych obligatoryjnie sporzgdzenia
Raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
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1.6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

1.7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki obiektu budowlanego

Projektowana budowla drogowa i sposob jej realizacji jest powszechnie przyjety
i stosowany od wielu lat. Jednoczes$nie nie odznacza sie wysokim stopniem skomplikowania.

1.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego

1.1.8.1. Podstawa prawna.
Podstawa prawna sporzgdzenia: art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 1e ustawy z dnia

7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z pézn. zm.).

1.1.8.2. Projektowany obiekt.
Projektowana budowla: 1. droga lesna o dtugosci 0.41km o nawierzchni z mieszanki

kruszywa tamanego z powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowg i ptyt drogowych,
o szerokosci jezdni 3.50m z obustronnymi poboczami szerokosci 2x0.75m z mieszanki
kruszywa tamanego; 2. plac sktadowy na drewno o pow. 6396m2 wraz z drogg manewrowg
0 nawierzchni z mieszanki kruszyw.

1.1.8.3. Istniejgca zabudowa dziatki inwestora.
Na dziatkach Inwestora zlokalizowana jest droga o nawierzchni z kruszywa tamanego

z powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowg o szerokosci jezdni ok. 3m oraz plac
sktadowy na drewno o nawierzchni gruntowe;j.

1.1.8.4. Istniejgca zabudowa dziatek sgsiednich.
Na okolicznych dziatkach znajduje sie las, na przylegtym terenie nieliczne zabudowania

majgce charakter zagrodowy.

1.1.8.5. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Zagospodarowanie przedmiotowych dziatek po wzniesieniu budowli drogowej nie zmieni

sie, zasadnicza funkcja przedmiotowych dziatek pozostanie bez zmian — gospodarka lesna,
przy czym przedmiotowe czesci dziatki bedg nadal petni¢ funkcje komunikacyjna.

1.1.8.6. Istniejgce uzbrojenie terenu w obrebie inwestyciji.
W obrebie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i wodociggowa — nie przewiduje sie wykonywania
zadnych prac zwigzanych z elementami uzbrojeniem terenu.

1.1.8.7. Lokalizacja projektowanych obiektow.
Planowane obiekty:

droga lesna o dtugosci 0.41km szerokosci jezdni 3.50m z obustronnymi poboczami
2x0.75m,

plac sktadowy na drewno wraz z drogg manewrowa,

Zjazdy i przejazdy przez droge,

przepusty pod korong drogi (istniejgce).

1.1.8.8. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego.
Na przedmiotowy obszar terenu wydana zostata decyzja o ustaleniu warunkéw

zabudowy przez Woéjta Gminy Bukowsko dn. 10.10.2023r. (znak |K.6730.28.2022.2023),
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w ktérej dopuszcza sie budowe drogi lesnej wraz z placem skiadowym na drewno na
potrzeby prowadzonej gospodarki leSnej z nastepujgcymi warunkami:

- inwestycje nalezy realizowa¢ w oznaczonym obszarze — przedsiewziecie realizowane
bedzie w catosci w granicach obszaru objetego decyzja,

- przedmiotem decyzji jest droga lesna w $ladzie istniejgcej drogi o dtugosci ok. 0.411km,
szerokos$ci jezdni 3.50m z obustronnymi poboczami szerokosci 2x0.75m oraz dwoma
przepustami pod korong drogi — planuje sie budowe drogi o dtugosci 410.4m
0 szerokosci 3.50m z obustronnymi poboczami szerokosci 2x0.75m, istniejgce w KM
1+082 i 2+057 przepusty zostang wyremontowane,

- plac skladowy na drewno na terenie istniejgcego gruntowego placu sktadowego o pow.
zabudowy ok. 5500-6000m2 - zapanowano plac sktadowy na drewno o naw.
z kruszywa naturalnego o powierzchni sktadowania drewna 5423m2 wraz z drogg
manewrowg z o powierzchni 973m2 o nawierzchni z mieszanki kruszywa tamanego.

1.1.8.9. Przewidywany wptyw projektowanego budynku wraz z urzgdzeniami z nim
zwigzanymi na tereny sgsiednie: nie dotyczy.
1.1.8.10. Ucigzliwosci.

Planowana budowla wznoszona bedzie poza zasiegiem zagrozehn i ucigzliwosci
okreslonych w przepisach odrebnych i jednoczesnie jej realizacja nie bedzie przyczynia¢ sie
do powstawania zagrozen i ucigzliwosci,

Do ucigzliwosci, o ktorych mowa wyzej zalicza sie w szczegolnosci:
szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pdl elektromagnetycznych — ktore nie bedzie

wystepowato,

- zanieczyszczenie powietrza — emisja nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnych
najmniejszych mozliwych ilosci substancji szkodliwych,

- zanieczyszczenie gruntu i wéd — budowla nie bedzie przyczyng powstawania
zanieczyszczen,

- powodzie i zalewanie wodami opadowymi — wody opadowe odprowadzane bedag

poprzez poprzez projektowang kanalizacje deszczowg zgodnie z decyzjg o pozwoleniu
wodno-prawnym.
osuwiska gruntu, lawiny skalne i Sniezne — nie dotyczg niniejszego opracowania,
szkody spowodowane dziatalnoscig gorniczg — nie dotyczg niniejszego opracowania.

1.1.8.11. Okreslenie obszaru oddziatywania.
Obszar oddziatywania planowanej drogi obejmuje obszar drogi i dziatki przylegajgce —

na obszarze zabudowanym 6m od krawedzi jezdni ogranicza sie lokalizowanie obiektéw
budowlanych ireklam nie bedgcych obiektami budowlanymi. Wykaz dziatek objetych
oddziatywaniem: dz. 439/1, 461/1, 461/2, 439/3, 438.

Dostep do swiatta stonecznego na sgsiednich dziatkach nie zostanie ograniczony.



2. Plan zagospodarowania terenu
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany: droga lesna o dtugosci 0.41km szerokosci jezdni
3.50m o nawierzchni z mieszanki kruszywa tamanego z powierzchniowym utrwaleniem
emulsjg asfaltowg i nawierzchnig z ptyt drogowych wraz z obustronnymi poboczami
szerokosci 2x0.75m o nawierzchni z mieszanki kruszywa tamanego, plac sktadowy na
drewno wraz z drogg manewrowa.

Kategoria obiektu XXV,

Klasa drogi: D,

Kategoria ruchu — KR2,
Predkos¢ projektowa — 30km/h.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana budowla uzytkowana bedzie gtdwnie na prawidtowej gospodarki lesnej
i w celu powigzania istniejgcych sgsiednich zabudowan z drogg publiczna.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Planowana budowla drogowa bedzie dostosowana do istniejgcego terenu w obszarze
inwestycji, przebieg drogi i placu sktadowego bedzie pokrywat sie z istniejgcym przebiegiem
drogi i potozeniem placu sktadowego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

a. Kubatura — nie dotyczy.
b. Zestawienie powierzchni — nie dotyczy.
c. Wysokos¢, diugosé, szerokos¢, srednica.
Dane techniczne drogi: dtugos¢ 411m, szerokos¢ jezdni 3.50, szerokos¢ poboczy
2x0.75m. Powierzchnia placu sktadowego na drewno: 5423m?2.
Projektowana konstrukcja nawierzchni:
1. jezdni KM 1+653 + 1+776 i zjazdow z drogi
- powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg 3x,
w-wa scieralna z mieszanki kruszywa tamanego gr. 20cm,
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm,
w-wa odsgczajgca z mieszanki zwirowo-piaskowej gr. 20cm,
geowitdknina,
2. jezdni KM 1+776 + 2+064:
- ptyta drogowa 300x100x15,
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5¢cm,
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm,
w-wa odsgczajgca z mieszanki zwirowo-piaskowej gr. 20cm,
- geowtoknina,
3. drogi manewrowe;j:
- w-wa scieralna z mieszanki kruszywa tamanego gr. 20cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm,
- w-wa odsgczajgca z mieszanki zwirowo-piaskowej gr. 20cm,
- geowitoknina,



4. Pobocza:
- mieszanka kruszywa tamanego gr. 20cm,
5. Konstrukcja nawierzchni placu sktadowego na drewno:
- mieszanka zwirowo-piaskowa gr. 30cm.
Poprzez plac sktadowy zostang wbudowane sgczki poprzeczne — tzw. dren francuski,
rura perforowana w mieszance kruszywa tamanego w geowitdkninie.
d. Liczba kondygnacji — nie dotyczy.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

5.1. Wstep

Celem opracowania byto rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych w podfozu
projektowanej drogi i placu sktadowego na drewno oraz okreslenie stopnia skomplikowania
warunkéw gruntowych-wodnych i kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Zamierzeniem budowlanym jest droga lesna o dtugosci 0.41km szerokosci jezdni 3.50m
0 nawierzchni z mieszanki kruszywa famanego z powierzchniowym utrwaleniem emulsjg
asfaltowg i nawierzchnig z ptyt drogowych z obustronnymi poboczami szerokosci 2x0.75m
0 nawierzchni z mieszanki kruszywa tamanego, plac sktadowy na drewno wraz z drogg
manewrowg. Przewiduje sie obcigzenie ruchem drogi lesnej KR2.

5.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sa:

- wizja terenowa,

- mapa do celéw projektowych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463),

- Polskie Normy,

- literatura i materiaty archiwalne.

5.3. Potozenie i morfologia terenu

Teren badan potozony jest w m. Wola Sekowa przy miejscowej LesniczOwce w gm.
Bukowsko. Pod wzgledem geograficznym teren badan potozony jest w obrebie Pogorza
Bukowskiego. Obszar badan nie jest znacznie zr6znicowany wysokosciowo.

5.4. Warunki hydrogeologiczne

Geologicznie analizowany teren poprzecinany jest licznymi jarami ze strumykami
i potokami zlewni Sanu. Budowa geomorfologiczna i geologiczna terenu jest ztozona ze
wzgledu na wystepowanie licznych uskokoéw tektonicznych, powstatych podczas fatdowan
karpackich. Podtoze skalne stanowig osady trzeciorzedowe gtéwnie w postaci tupkow i itow,
sporadycznie piaskowcow. Lokalnie wystepujg ich wychodnie na powierzchnie terenu lub
w zboczach rzek i potokéw. Bezposrednio na nich zalegajg gliny zwiezte piaszczyste
i pylaste, powstate na skutek wietrzenia. W dolinach ciekbw wodnych dominujg utwory
fluwialne wyksztatcone jako pyty, piaski i zwiry.

Analizowany teren zalega na zerodowanym podfozu tupkowo-piaskowcowym. Na
warstwach trzeciorzedowych zalegajg srednio zageszczone pokrywy rumoszu gliniastego
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oraz holocensko — plejstocenskie grunty spoiste (gtéwnie o spoiwie gliniastym oraz piaski
gliniaste) o zmiennym stopniu plastycznosci. Catos¢ od stropu przykryta jest cienkg warstwg
gleby.

Podczas prowadzonych prac geotechnicznych natrafiono na zwierciadta wod
gruntowych na gtebokosciach 0.4+1.2m p.p.t. Woda miata charakter napiety. Ustabilizowany
poziom zwierciadta wyniést 0.2+0.5m p.p.t. Ponadto odnotowano wystepowanie
przypowierzchniowych sgczen. Podtoze gruntowe jest staboprzepuszczalne.

5.5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki
gruntowo-wodne w poziomie posadowienia obiektu proponuje sie przyjecie | kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego. W trakcie budowy przy stwierdzeniu innych zatozonych
warunkow gruntowych, kategoria geotechniczna obiektu moze ulec zmianie.

5.6. Zalecenia i wnioski

Prace wykonano na zlecenie Inwestora. Celem niniejszej opinii byto rozpoznanie
podfoza gruntowo — wodnego projektowanej drogi. Zalecenia i wnioski:
- na badanym obszarze wystepujg proste warunki gruntowe,
- normowa gtebokos¢ przemarzania dla rejonu bedgcego przedmiotem badan wynosi
hz=1.2m,

Wszelkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych oraz
gruntowych; prace ziemne nalezy wykonywa¢ w odpowiednim czasie, tak aby nie dopusci¢
do zamokniecia oraz przemarzania gruntéw w dnie wykopu i na skarpach. Wszelkie prace
ziemne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w tym liczbe lokali mieszkalnych
dostepnych dla oséb niepetnosprawnych — nie dotyczy.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne — nie dotyczy.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie:

A. zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekow
oraz wod opadowych — wody opadowe z nawierzchni jezdni i chodnikow
odprowadzane bedg do istniejgcych rowow przydroznych,

B. emisji zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy,

C. wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania w szczegolnosci,
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen — nie dotyczy,

D. wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne — projektowana budowla nie bedzie miata
wptywu na istniejgcy drzewostan (poza kolidujgcymi z proj. budowlg drzewami, ktére
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zostang usuniete), powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

A. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej — nie dotyczy.

B. Dostepne nosniki energii — nie dotyczy.

C. Wybor dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej — nie
dotyczy.

D. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
w energie — nie dotyczy.

E. Wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie — nie dotyczy.

10. Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej — nie
dotyczy.

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem — nie
dotyczy.

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy.
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1. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego

BARTLOMIEJ ZIEMIANSKI
PIOTR TARAPACKI Sanok 18.12.2023r.

(imie i nazwisko) (data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U.z2021 Nr poz. 2351 z pdézn. zm.), skladam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant*
/sprawdzajgcy* projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Budowa odcinka drogi lesnej o dt. 0.41km wraz z placem
sktadowym na drewno w m. Wola Sekowa

Adres inwestyciji:
pow. sanocki, gm. Bukowsko, ob. Wola Sekowadz. 439/1, 439/3

o sporzadzeniu planu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany sporzadzony zostat na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych
w specjalnosci drogowej, telekomunikacyjnej i elektrycznej.

(pieczec i podpis)

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzagdzona
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.
21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623
tekst jednolity) spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia*.

(piecze¢ i podpis)

* wypetnia projektant zapewniajgcy wzajemne skoordynowanie techniczne opracowan projektowych osoéb biorgcych udziat w opracowaniu
projektu budowlanego.



2. Uprawnienia do projektowania






PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

—““mallllkacy jna Rzeszow, Z02T-03-19
PDK OIIB/0054/0136/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1, 15a ust. 10 pkt 1 i pkt 2, art. 20 ust. 2ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Bartlomiej Ziemianski
inzynier
( kierunek studiéw - budownictwo )
ur. dnia 16 wrzednia 1985 r. miejsce urodzenia — Sanok

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0105/ZHOD/21

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci inZzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku -z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z p6zn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonk6w
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia. Zgodnie z tredcig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.
§ 2. 'Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy PDK OJIB

dr inz. Zbigniew Plewako....... oINS Tl
: inz. Andrzej Tarczynski............/ L]

megr inz. Grzegorz Ozog......... MoV,




3. Zaswiadczenia o przynaleznosci do PIIB




WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszdw, skr, poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
AB JI1-7131/4/01 Rzeszbw, 2001 - 07 - 06

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 iust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z
2000r. z pd#n. zm./ oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z1995 r.) i ar. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 rt.),
po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan PYIOTR TARAPACKI
magister inzynier
(kierunek studiow ~ budownictwo)
otrzymuje
ur. 08 czerwca 1972 r. w Sanoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. K - 64/01

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanmej

0d niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty i
otrzymania.

ARPACKIEGO

Otrzymuja:

1. Pan mgr inZ. Piotr Tarapacki Y Wadvstaw Woiniak

ul, Wojska Polskiego 4/21 m RER R W DI i
i 7 5 IEANLL T
38-500 Sanok A R T W

2. ala




4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Tytut projektu:
Budowa odcinka drogi lesnej o dt. 0.41km wraz z placem
sktadowym na drewno w m. Wola Sekowa

Adres inwestycji:
pow. sanocki, gm. Bukowsko, ob. Wola Sekowadz. 439/1, 439/3

Inwestor:
Nadlesnictwo Rymanoéw
ul. Dworska 38, 38-480 Rymanéw

Imie i Nazwisko oraz adres osoby sporzgdzajgcej informacje: inz. Barttomiej Ziemianski



1. Zakres robét dla catej inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych etapéw

roboty pomiarowe,

roboty rozbiorkowe,

roboty ziemne,

wbudowanie elementdéw oswietlenia,
wbudowanie elementéw odwodnienia,
wbudowanie umocnien rowow i skarp,
wbudowanie konstrukcji nawierzchni jezdni,
uporzadkowanie terenu budowy.

Nk~

2. Wykaz istniejacych obiektow

W obszarze inwestycji znajdujg sie: droga o nawierzchni gruntowo-zwirowej, elementy
infrastruktury podziemnego uzbrojenia terenu nastepujgcych sieci: elektroenergetycznej
teletechnicznej i wodociggowej, ogrodzenia posesji, drzewa przydrozne.

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania terenu lub dziatki, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie

Istniejgca droga gminna i powiatowa — ruch drogowy — moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa zaréwno dla jej uzytkownikéw jak i dla wykonawcow robot drogowych.
Znajdujgce sie w obszarze inwestycji urzgdzenia stanowig agrozenie bezpieczenstwa
wykonawcéw  robdt  budowlanych tj. sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej
i wodociggowej. Ponadto drzewa przydrozne, zwtaszcza w czasie ich Scinania i karczowania
pni, mogg stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

4. Informacje dotyczace przewidywanego zagrozen dla ludzi wraz z okresleniem skali,
rodzaju zagrozenia oraz czasu i miejsca ich wystapienia

potrgcenie przez pojazd,

potkniecie, poslizgniecie lub upadek przy pracach,

zasypanie podczas wykonywania rob6t ziemnych,

utoniecie,

zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow,
przygniecenie przez $cinane drzewa,

porazenie prgdem,

hatas.

NN~
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5. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Miejsce prowadzenia robo6t budowlanych nalezy oznakowaé poprzez wygrodzenie
terenu budowy.

6. Informacja o sposobie instruktazu pracownikéw przed rozpoczeciem wykonywania
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do wykonywania prac wszyscy pracownicy powinni przejsc
szkolenie z zakresu BHP | stopnia, Kierownicy - Ill stopnia, a nastepnie przeszkolenie
stanowiskowe.

7. Okreslenie postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

W przypadku pojawienia sie zagrozenia, ktdrego nie uda sie usung¢ wiasnymi srodkami
nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

8. Informacja o rodzajach stosowanych srodkéw ochrony indywidualnej przez
pracownikow

Kazda osoba zatrudniona przy realizacji inwestycji zostanie wyposazona w srodki
indywidualnej ochrony w zaleznosci od wykonywanej czynno$ci.

9. Okreslenie sposobéw przechowywania i transportowania materiatow
niebezpiecznych na terenie budowy

Nie dotyczy.

10. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych majacych zminimalizowaé
ryzyko wystgpienia zagrozenia na budowie

Pracownikow nalezy wyposazy¢ w kamizelki odblaskowe. Zagospodarowanie placu
budowy i zaplecza nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami. Obowigzujgce jest
wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka.

11. Wskazanie srodkow stuzacych do sprawnej komunikacji, oraz w razie potrzeby
umozliwiajgca szybkg i sprawng ewakuacije.

Biuro budowy zostanie wyposazone w $rodki tgcznosci (telefon komoérkowy), ktérymi bedzie
mozna wezwac pomoc.
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12. Wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacja budowy bedzie przechowywana w zadaszonym barakowozie odpornym
na warunki atmosferyczne.
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