Warto$¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Budowa drogi lesnej wraz z placem sktadowym w m. Wola S¢kowa - etap II

Kod CPV  45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektow, budowlanych, lub,
ich, czgsci, oraz, roboty, w, zakresie, inzynierii, lgdowej, i, wodnej

Inwestor  Nadle$nictwo Rymanow

Koszty zakupu

grudzien 2023r

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50



Rodos 6.8.38.2 [9539]

Przedmiar Strona 2/8
Budowa drogi lesnej wraz z placem sktadowym w m. Wola S¢kowa - etap 1L
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
DROGA GLOWNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa droég w terenie pagorkowatym lub podgoérskim wraz
0119/04 |z inwentaryzacja powykonawcza
kmpl. 1,000
2 KNR 2-01 [Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ $redniej gestosci
0108/05
(411%*3)/10000 ha 0,123
razem ha 0,123
3 KNR 2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 50cm
0816/02
m 30,000
4 KNR 2-31 [Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 50cm - pod korona drogi
0816/02
km. 14820 8 m 8,000
km. 2+058 8 m 8,000
razem m 16,000
5 KNR 2-31 [Rozebranie $cianek czotowych i faw przepustow betonowych
0816/04
km. 14820 1 m3 1,000
km. 2+058 1 m3 1,000
razem | m3 2,000
ROBOTY ZIEMNE
6 KNR 2-31 [Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szeroko$ci jezdni i chodnikoéw w gruncie
0101/01  |kategorii I-IV wraz z wywozem urobku
droga 431 m2 431,000
pobocza 123%2%0,75+123*2*1 m2 430,500
droga z ptyt 1152 m2 1.152,000
pobocza przy drodze z ptyt  288*2*0,75+288*2*1 m2 1.008,000
zjazdy z ptyt 108 m2 108,000
mijanki 174 m2 174,000
razem | m2 3.303,500
7 KNR 2-31 [Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02  |dalsze 5cm ponad 20cm (dla 20cm) wraz z wywozem urobku
m2 4.403,500
8 KNR 2-31 [Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie
0101/01  |kategorii I-IV wraz z wywozem urobku - zjazdy
m2 300,000
9 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0206/04  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtosé do 1,0km - wykopy
rowy 600 m3 600,000
przepusty 200+50 m3 250,000
razem | m3 850,000
10 KSNR 1  [Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,60m3 z bezposrednim przerzutem gruntu kategorii III-IV
0208/02  |uzyskanego z ukopu - zuzycie na miejscu
m3 700,000
11 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1ll zageszczarkami
0236/03
m3 700,000
ODWODNIENIE
12 KNR 2-31 |Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami
0605/01
100*0,3 m3 30,000
razem | m3 30,000
13 KNR 2-31 [Rury pe o $rednicy 50cm przepustow rurowych pod zjazdami
0605/07
m 100,000
14 KNR 2-31 |Scianki czotowe dla rur o $rednicy 50cm przepustow rurowych pod zjazdami
0605/04
$cianka 10,000
15 KNR 2-33  [Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych o $rednicy 60cm (rury
0601/01  |pehd $cigte na koncach) - przepust pod droga
m 10,000
16 KNR 2-33  [Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych o $rednicy 80cm (rury
0601/02  |HDPE)
m 10,000
17 KNR 2-01 [Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami prefabrykowanymi gr. 10cm

0519/01




Rodos 6.8.38.2 [9539]

Przedmiar Strona 3/8
Budowa drogi lesnej wraz z placem sktadowym w m. Wola S¢kowa - etap 1L
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
m2 100,000
18 KNR 2-11  |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, sredniego o grubosci 20cm na koronach budowli o powierzchniach
0405/06  |ptaskich - przepusty
m2 80,000
PODBUDOWY
19 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04  |I-IV - droga, mijanki, zjazdy z ptyt
droga 431 m2 431,00
pobocza 123%2%0,75+123*2*1 m2 430,50
droga z ptyt 1152 m2 1.152,00
pobocza przy drodze z ptyt  288*2*0,75+288*2*1 m2 1.008,00
zjazdy z ptyt 108 m2 108,00
mijanki 174 m2 174,00
razem | m2 3.303,50
20 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04  |I-IV - zjazdy
m2 300,00
21 | KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szerokosci Sm - droga
0101/01
droga 431 m2 431,000
pobocza 123%2%0,75+123*2*1 m2 430,500
droga z ptyt 1152 m2 1.152,000
pobocza przy drodze z ptyt  288*2*0,75+288*2*1 m2 1.008,000
zjazdy z ptyt 108 m2 108,000
mijanki 174 m2 174,000
3303,5%0,2 m2 660,700
razem | m2 3.964,200
22 KNR 2-31 |(Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - droga i mijanki
0114/01
droga 431 m2 431,000
pobocza 123*2%0,75+123%2%0,75 m2 369,000
mijanki 174 m2 174,000
razem | m2 974,000
23 KNR 2-31 (Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - zjazdy
0114/01
m2 300,000
24 KNR 2-31 |(Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - droga i mijanki
0114/05
droga 431 m2 431,00
pobocza 123*2%0,75+123%2%0,50 m2 307,50
mijanki 174 m2 174,00
razem | m2 912,50
25 KNR 2-31 (Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zagegszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1ecm (dla
0114/06  |5cm) - droga i mijanki
m2 912,50
26 KNR 2-31 |(Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - zjazdy
0114/05
m2 300,00
27 KNR 2-31 (Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1ecm (dla
0114/06  |5cm) - zjazdy
m2 300,00
NAWIERZCHNIE
28 KNR 2-31 |(Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - nawierzchnia na drodze i
0114/05  |mijankach
droga 431 m2 431,000
pobocza 123*2%*0,75 m2 184,500
mijanki 174 m2 174,000
razem | m2 789,500
29 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszezeniu 8cm - za kazdy dalszy lem (dla
0114/08  |5cm) - nawierzchnia na drodze i mijankach
m2 789,500
30 KNR 2-31 [Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorna z tlucznia o grubosci po zggszezeniu 8cm - zjazdy
0204/05
m2 300,000
31 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszezeniu 8cm - za kazdy dalszy lem (dla
0114/08  |2cm) - zjazdy




Rodos 6.8.38.2 [9539]

Przedmiar Strona 4/8
Budowa drogi lesnej wraz z placem sktadowym w m. Wola S¢kowa - etap 1L
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
m2 300,000
32 KNR 2-31 [Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z grysem kamiennym 13 dm3/m?2 o
1002/03  |frakcji 12-16 (4 kg emulsji)
droga gtéwna 431 m2 431,000
mijanki 174 m2 174,000
razem | m2 605,000
33 KNR 2-31 [Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o
1002/02  |frakcji 8-12 (3 kg emulsji)
m2 605,000
34 KNR 2-31 [Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji
1002/01  |5-8 (2 kg emulsji)
m2 605,000
35 KNR 2-25 |Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych
0408/02
m2 1.260,000
36 KNR 2-25 (Budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych pelnych o powierzchni do 3,0m2 - ptyty na drodze i przejazdy
0408/03
droga z ptyt 1152 m2 1.152,000
przejazdy z ptyt 108 m2 108,000
razem | m2 1.260,000
OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
37 KNR 2-31 [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02
szt 2,000
38 KNR 2-31 |[Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01
szt 2,000
39 KNR 2-31 |(Bariery jednostronne o masie 1m 24kg - na przepustach
0704/01
km. 14820 2*16 m 32,000
km. 2+058 2*16 m 32,000
razem m 64,000
ROBOTY WYKONCZENIOWE
40 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagorkowatym lub podgoérskim wraz
0119/04 |z inwentaryzacja powykonawcza
kmpl. 1,000
PLAC SKEADOWY
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
41 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa droég w terenie pagorkowatym lub podgoérskim wraz
0119/04 |z inwentaryzacja powykonawcza
kmpl. 1,000
42 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ sredniej ggstosci
0108/05
ha 0,300
ROBOTY ZIEMNE
43 KNR 2-31 [Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szeroko$ci jezdni i chodnikow w gruncie
0101/01  |kategorii I-IV wraz z wywozem urobku
plac sktadowy 4856 m2 4.856,000
droga manewrowa 770 m2 770,000
zjazdy z ptyt  36+120 m2 156,000
pobocza z drogi manewrowej  140%2*0,75 m2 210,000
razem | m2 5.992,000
44 KNR 2-31 [Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02  |dalsze 5cm ponad 20cm (dla 20cm) wraz z wywozem urobku
m2 5.992,000
45 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0206/04  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km - wykopy pod saczki, rowy
saczki  621*1 m3 621,000
rowy 20+170 m3 190,000
razem | m3 811,000
46 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1ll zageszczarkami
0236/03
m3 621,000
ODOWDNIENIE
47 KNR 2-31 |Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami
0605/01
100*0,3 m3 30,000
razem | m3 30,000




Rodos 6.8.38.2 [9539]

Przedmiar Strona 5/8
Budowa drogi lesnej wraz z placem sktadowym w m. Wola S¢kowa - etap 1L
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
48 KNR 2-31 [Rury pe o $rednicy 50cm przepustow rurowych pod zjazdami
0605/07
m 9,000
49 KNR 2-31 |Scianki czotowe dla rur o $rednicy 50cm przepustow rurowych pod zjazdami
0605/04
$cianka 2,000
50 KNR 2-31 [Saczki podiuzne ceramiczne na glgbokosci 100cm, uktadane w gruncie kategorii III - na placu
0601/05
m 621,000
PODBUDOWY
51 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04  |I-IV - droga
plac sktadowy 4856 m2 4.856,00
droga manewrowa 770 m2 770,00
zjazdy z ptyt  36+120 m2 156,00
pobocza z drogi manewrowej  140%*2*0,75 m2 210,00
razem | m2 5.992,00
52 | KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szerokosci Sm - droga
0101/01
plac sktadowy 4856 m2 4.856,000
droga manewrowa 770 m2 770,000
zjazdy z ptyt  36+120 m2 156,000
pobocza z drogi manewrowej  140%2*0,75 m2 210,000
zaktadka 5992%0,2 m2 1.198,400
razem | m2 7.190,400
53 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - droga manewrowa i
0114/01  |zjazdy z plyt
droga manewrowa 770 m2 770,000
pobocza 140%2*0,75+140%2%0,75 m2 420,000
zjazdy z ptyt  36+120 m2 156,000
razem | m2 1.346,000
54 KNR 2-31 |[Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - droga i zjazdy z piyt
0114/05
droga manewrowa 770 m2 770,00
pobocza 140%2*0,75+140%2%0,50 m2 350,00
zjazdy z ptyt  36+120 m2 156,00
razem | m2 1.276,00
55 KNR 2-31 (Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1ecm (dla
0114/06  |S5cm) - droga i zjazdy z ptyt
m2 1.276,00
56 KNR 2-31 (Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - PLAC SKEADOWY
0114/01
m2 4.856,000
57 KNR 2-31 [Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/03
m2 4.856,000
58 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1ecm (DLA
0114/04 |2CM)
m2 4.856,000
NAWIERZCHNIE
59 KNR 2-31 |(Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - nawierzchnia
0114/05
droga manewrowa 770 m2 770,000
pobocza 140*2%*0,75 m2 210,000
razem | m2 980,000
60 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszezeniu 8cm - za kazdy dalszy lem (dla
0114/08 |Scm) - nawierzchnia
m2 980,000
61 KNR 2-25 |Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych
0408/02
m2 156,000
62 KNR 2-25 |(Budowa nawierzchni z plyt zelbetowych pelnych o powierzchni do 3,0m2 - przejazdy
0408/03
36+120 m2 156,000
razem | m2 156,000
OZNAKOWANIE 1 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
63 KNR 2-31 [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02
szt 2,000




Rodos 6.8.38.2 [9539]

Przedmiar Strona 6/8
Budowa drogi lesnej wraz z placem sktadowym w m. Wola S¢kowa - etap 1L

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢

64 KNR 2-31 |[Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01

szt 2,000

ROBOTY WYKONCZENIOWE

65 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa droég w terenie pagorkowatym lub podgoérskim wraz
0119/04 |z inwentaryzacja powykonawcza

kmpl. 1,000
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Kosztorys ofertowy Strona 7/8
Budowa drogi lesnej wraz z placem sktadowym w m. Wola S¢kowa - etap 11
Nr [Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
DROGA GLOWNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w kmpl. 1,000
terenie pagorkowatym lub podgoérskim wraz z inwentaryzacja powykonawcza
2 |KNR 2-01 0108/05 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ $redniej gestosci ha 0,123
3 |KNR 2-31 0816/02 Rozebranie przepustéw z rur betonowych o srednicy 50cm m 30,000
4 |KNR 2-31 0816/02 Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 50cm - pod korona m 16,000
drogi
5 |KNR 2-31 0816/04 Rozebranie $cianek czotowych i taw przepustow betonowych m3 2,000
ROBOTY ZIEMNE
6 |KNR 2-31 0101/01 Koryta o gigbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci| m2 3.303,500
jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV wraz z wywozem urobku
7 |KNR 2-310101/02 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow | m2 4.403,500
w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze S5cm ponad 20cm (dla 20cm) wraz z wywozem
urobku
8 |KNR 2-310101/01 Koryta o gtgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci| m2 300,000
jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV wraz z wywozem urobku - zjazdy
9 |KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami m3 850,000
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km - wykopy
10 |KSNR 1 0208/02 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,60m3 z bezposrednim m3 700,000
przerzutem gruntu kategorii III-IV uzyskanego z ukopu - zuzycie na miejscu
11 |KNR 2-01 0236/03 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1ll zaggszczarkami m3 700,000
ODWODNIENIE
12 |KNR 2-31 0605/01 Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami m3 30,000
13 |KNR 2-31 0605/07 Rury pe o $rednicy 50cm przepustow rurowych pod zjazdami m 100,000
14 |KNR 2-31 0605/04 Scianki czotowe dla rur o $rednicy 50cm przepustéw rurowych pod $cianka 10,000
zjazdami
15 |KNR 2-33 0601/01 Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustéow drogowych rurowych m 10,000
jednootworowych o $rednicy 60cm (rury pehd $cigte na koncach) - przepust pod droga
16 |KNR 2-33 0601/02 Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustéow drogowych rurowych m 10,000
jednootworowych o $rednicy 80cm (rury HDPE)
17 |KNR 2-01 0519/01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi gr. 10cm m2 100,000
18 |KNR 2-11 0405/06 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, sredniego o grubosci 20cm na m2 80,000
koronach budowli o powierzchniach ptaskich - przepusty
PODBUDOWY
19 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 3.303,50
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - droga, mijanki, zjazdy z ptyt
20 |KNR 2-310103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 300,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - zjazdy
21 |KNR AT-04 0101/01 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z m2 3.964,200
geowltokniny o szerokosci Sm - droga
22 |KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po m2 974,000
zageszezeniu 20cm - droga i mijanki
23 |KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po m2 300,000
zageszezeniu 20cm - zjazdy
24 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po m2 912,50
zaggszezeniu 15cm - droga i mijanki
25 |KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2 912,50
zageszezeniu 15cm - za kazdy dalszy lem (dla Sem) - droga i mijanki
26 |KNR 2-310114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po m2 300,00
zageszezeniu 15cm - zjazdy
27 |KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po m2 300,00
zageszezeniu 15cm - za kazdy dalszy lem (dla Scm) - zjazdy
NAWIERZCHNIE
28 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po m2 789,500
zageszezeniu 15cm - nawierzchnia na drodze i mijankach
29 |KNR 2-31 0114/08 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2 789,500
zageszcezeniu 8cm - za kazdy dalszy 1ecm (dla S5cm) - nawierzchnia na drodze i mijankach
30 |KNR 2-310204/05 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa gorng z tlucznia o m2 300,000
grubosci po zggszezeniu 8cm - zjazdy
31 |KNR 2-310114/08 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2 300,000
zageszcezeniu 8cm - za kazdy dalszy 1ecm (dla 2cm) - zjazdy
32 |KNR 2-31 1002/03 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z m2 605,000
grysem kamiennym 13 dm3/m2 o frakcji 12-16 (4 kg emulsji)
33 |KNR 2-31 1002/02 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z m2 605,000
grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakeji 8-12 (3 kg emulsji)
34 |KNR 2-31 1002/01 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z m2 605,000
grysem kamiennym 8 dm3/m?2 o frakcji 5-8 (2 kg emuls;ji)
35 |KNR 2-25 0408/02 Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z ptyt zelbetowych m2 1.260,000

pelnych




Rodos 6.8.38.2 [9539]

Kosztorys ofertowy Strona 8/8
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36 |KNR 2-25 0408/03 Budowa nawierzchni z plyt zelbetowych petnych o powierzchni do 3,0m2 | m2 1.260,000
- plyty na drodze i przejazdy
OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

37 |KNR 2-31 0702/02 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt 2,000

38 |KNR 2-310703/01 Przymocowanie znakoéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i szt 2,000
informacyjnych o powierzchni do 0,3m2

39 |KNR 2-31 0704/01 Bariery jednostronne o masie 1m 24kg - na przepustach m 64,000
ROBOTY WYKONCZENIOWE

40 |KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w kmpl. 1,000
terenie pagorkowatym lub podgorskim wraz z inwentaryzacja powykonawcza
PLAC SKEADOWY
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

41 |KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w kmpl. 1,000
terenie pagorkowatym lub podgorskim wraz z inwentaryzacja powykonawcza

42 |KNR 2-01 0108/05 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ sredniej ggstosci ha 0,300
ROBOTY ZIEMNE

43 |KNR 2-31 0101/01 Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci| m2 5.992,000
jezdni i chodnikoéw w gruncie kategorii I-IV wraz z wywozem urobku

44 |KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow | m2 5.992,000
w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze S5cm ponad 20cm (dla 20cm) wraz z wywozem
urobku

45 |KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami m3 811,000
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km - wykopy pod saczki, rowy

46 |KNR 2-01 0236/03 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11I zaggszczarkami m3 621,000
ODOWDNIENIE

47 |KNR 2-31 0605/01 Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami m3 30,000

48 |KNR 2-31 0605/07 Rury pe o srednicy S0cm przepustow rurowych pod zjazdami m 9,000

49 |KNR 2-31 0605/04 Scianki czotowe dla rur o $rednicy 50cm przepustow rurowych pod $cianka 2,000
zjazdami

50 |KNR 2-310601/05 Saczki podiuzne ceramiczne na glgbokosci 100cm, uktadane w gruncie m 621,000
kategorii III - na placu
PODBUDOWY

51 |KNR 2-310103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 5.992,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - droga

52 |KNR AT-04 0101/01 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z m2 7.190,400
geowltokniny o szerokosci Sm - droga

53 |KNR 2-310114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po m2 1.346,000
zaggszezeniu 20cm - droga manewrowa i zjazdy z plyt

54 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2 1.276,00
zageszezeniu 15cm - droga i zjazdy z plyt

55 |KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po m2 1.276,00
zaggszezeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm (dla Scm) - droga i zjazdy z plyt

56 |KNR2-310114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po m2 4.856,000
zageszezeniu 20cm - PLAC SKEADOWY

57 |KNR 2-31 0114/03 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po m2 4.856,000
zaggszczeniu 8cm

58 |KNR 2-31 0114/04 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po m2 4.856,000
zageszezeniu 8cm - za kazdy dalszy 1ecm (DLA 2CM)
NAWIERZCHNIE

59 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po m2 980,000
zaggszezeniu 15cm - nawierzchnia

60 |KNR 2-31 0114/08 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2 980,000
zageszcezeniu 8cm - za kazdy dalszy 1ecm (dla Scm) - nawierzchnia

61 |KNR 2-25 0408/02 Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z ptyt zelbetowych m2 156,000
pelnych

62 |KNR 2-25 0408/03 Budowa nawierzchni z plyt zelbetowych petnych o powierzchni do 3,0m2 | m2 156,000
- przejazdy
OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

63 |KNR 2-31 0702/02 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §rednicy 70mm szt 2,000

64 |KNR 2-310703/01 Przymocowanie znakoéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i szt 2,000
informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
ROBOTY WYKONCZENIOWE

65 |KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w kmpl. 1,000

terenie pagorkowatym lub podgoérskim wraz z inwentaryzacja powykonawcza

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys




