SKORYGOWANY PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi wojewddzkiej nr 807 na odcinku od km 5+400 do km 8+900
gm. Maciejowice i gm. Sobolew, powiat garwolinski

Nr SST

Opis robot

J.m.
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych w terenie rowninnym

km

3,500

NAWIERZCHNIA

D.05.03.11¢

Mechaniczne frezowanie - na srednia glgbokosc
3 ¢cm (od km 5+400 do km 8+850) oraz 50 m. na
gt. 4 cm (od km 8+850 do km 8+900) -
mieszanki mineralno asfaltowej na istniejgcej

nawierzchni
3450,0 x 5,5 =18 975,00 m? + 450,00 m? +
350,00 m>=19 775.00 m?

19

19 775,00

D.05.03.11¢

Remont krawedzi jezdni poprzez usuniecie
zniszczonych krawedzi jezdni przy zachowaniu
minimum 5,0 m szerkosci jezdni na odcinku
prostym oraz remont krawedzi na szerokos¢ do
0,5 m na tukach

(od km 5+400 do km 8+850)

mb

3450,00

D.04.01.01

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne w
gruncie kat IT (szer. 130 cm) na gigbokos¢ 35
cm

4485,00 m?

(od km 5+400 do km 8+850)

4 485,00

D.04.02.01

Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku o
grubosci 15 cm na krawedziach jezdni oraz
poboczach z betonu asfaltowego

(od km 5+400 do km 8+850)

4 485,00

D.04.05.01

Wykonanie podbudowy o gr. 20 cm z gruntu
stabilizowanego cementem na krawedziach
jezdni oraz poboczach z betonu asfaltowego
(od km 5+400 do km 8+850)

4 485,00

D-04.03.01

Mechaniczne skropienie i oczyszczenie warstw
konstrukcyjnych emulsja szybkorozpadowa, 3-
krotne.

64275,00 m?

64 275,00

D.05.03.05b

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego AC 11W 50/70 w ilosci 75 kg/m? -
szer. 6,30 m oraz tuki drogi

1109.25t

1 653,750

D. 05.03.26a

Utozenie geosiatki o wytrzymatosci na
rozcigganie wzdtuz i w szerz pasma min 100
kN/m. (w tym na tukach drogi)

6,20 x 3450,00 + 450,00 =21 840,00 m?

21 840,00

10

D.05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego z polimeroasfaltem AC 16W PMB
25/55-60 KR 4 o gr. 6 cm - szer. 6,20 m oraz

tuki drogi

21 840,00




11

j il

6,20 x 3450,00 + 450,00 =21 840,00 m?

D.05.03.05a

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC 11 S PMB 45/80/55

KR 4 o grubosci warstwy 4 cm - szer. jezdni
5,50 m + pobocze oraz tuki drogi (szer. 7,0 m na

dt. 50 m (od km 8+850 do km 8+900))
6,00 x 3450,00 + 450,00 + 350,00 = 21 500,00

m:

(]

21 500,00

POBOCZE

12

D.04.04.02
D.06.03.01a

Wykonanie pobocza z kruszywa asfaltowego
0+64,0 spetniajacego wamgania SWZ
(dopuszcza si¢ kruszywo pozyskane w wyniku
frezowania przedmiotowego odcinka jesli speini
wymagania SWZ) stabilizowanego mechanicznie
(lokalne uzupetnienie skarpy lub scigcie
nadmiaru pobocza, profilowanie, korytowanie i
zageszczenie) o grubosci warstwy 15 cm na
szerokosci 0,5 m (obustronnie) oraz
uzupeltnieniem gruntu za poboczem z kruszywa
3450,00 x 2 x 0,5 + 150,00 = 3600,00 m?

19

3 600,00

13

D-04.03.01

Wykonanie powierzchniowego utrwalania na
poboczach z kruszywa asfaltowego za pomocg
grysow 2/5 i emulsji kationowej w proporcji 10/1
3450,00 x 2 x 0,5 + 150,00 = 3600,00 m?

[

3 600,00

v

ZJAZDY/SKRZYZOWANIA

zjazdy thuczniowe i gruntowe 26,25 m?
(41 szt szer. 3.0 m, df 3.0 m..).

SIr. prawa:

5+330; 6+628; 6+943; 7+001; 7+190; 7+246;
7+317; 7+362; 7+394; 7+437; 7+617; 7+824;
8+131; 8+244; 8+343; 8+455; 8+603

st lewa:

3+641; 5+928; 6+163; 6+335, 6+633; 6+837;
7+063, 7+170; 7+228; 7+261; 7+321; 7+413;
7+5332; 7+617; 7+650; 7+778; 7+858; 7+994;
8+171; 8+225; 8+325; 8+537; 8+775; 8+815

14

D.04.01.01
D.10.07.01

Korytowanie. wyprofilowanie i zageszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne zjazdow
oraz wykonanie nawierzchni z kruszywa
asfaltowego 0+64,0 spetniajacego wamgania
SWZ (dopuszcza si¢ kruszywo pozyskane w
wyniku frezowania przedmiotowego odcinka
jesli spelni wymagania SWZ) stabilizowanego
mechanicznie grubosé warstwy 20 cm

1076,25

15

D-04.03.01

Wykonanie powierzchniowego utrwalania na
poboczach z kruszywa asfaltowego za pomoca
arysow 2/5 1 emulsji kationowej w proporcji 10/1
na zjazdach

19

1076,25

skrzyzowania : (2 szt.)

16

D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni na skrzyzowaniu

140,00




Mechaniczne skropienie i oczyszczenie warstw
17| D-04.03.01 konstrukeyinych emulsja szybkorozpadowa, 2- m 280,00
krotne.

Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu
18(D.05.03.05b |asfaltowego z polimeroasfaltem AC 16W PMB | m* | 140,00
25/55-60 KR 4 0 gr. 6 cm

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu

(]

19D.05.03.05a |asfaltowego AC 11 S PMB 45/80/55 m? 140,00
_ KR 4 o grubosci warstwy 4 cm

v GDWODNIENIE

20| D-06.04.01 Odmulenie, humusowanie, obsianie rowow mb | 6631,00

: przydroznych
pall OZNAKOWANIE

Aktualizacja projektu statej organizacji ruchu
przy Scistej konsultacji z tutejszym Rejonem
Drogowym wraz z jej wprowadzeniem:

- nowe oznakowanie pionowe;

- stupki prowadzace uchylne

D.07.02.01 |- nowe oznakowanie poziome cienkowarstwowe,
21| D.07.01.01 |- nowe urzagdzenia BRD zgodnie z nowym rycz. 1,00
D.07.02.02 |projektem organizacji ruchu

Dopuszcza sie wykorzystanie oznakowania z
demontazu pod warunkiem zgodnosci z
zaktualizowanym projektem stalej organizacji
ruchu oraz spetnienia warunkéw okreslonych w
specyfikacji techniczne;j

sporzadzit
Cezary Kazimierski ektor Rejonu Drogowego
13.03.2024 1. Garwol

Marek Chciatowski






