Wytyczne sadzenia i pielegnacji drzew na terenach bedacych wiasnoscia

Miasta Bydqgoszcz i Skarbu Panstwa we witadaniu Miasta Bydqoszcz

1)

2)

3)

Materiat roslinny:

a) drzewa lisciaste o pokroju alejowym, pien prosty i prawidtowo rozwiniety,
korona rozpoczynajgca sie na wysokosci 2,2 m, korona uformowana
z jednym przewodnikiem i réwnomiernie umieszczonymi gateziami
bocznymi o rocznych przyrostach typowych dla gatunku, obwod pnia na
wysokosci 1 m 16-18 cm, a dla drzew szczegodlnych tj.: bardzo wolno
rosngcych, rzadko sadzonych i kolekcjonerskich obwod pnia 14-16 cm,

b) drzewa iglaste wysokosci min. 1,5 m, pien prosty i prawidlowo rozwinigty
z jednym przewodnikiem i réwnomiernie umieszczonymi gateziami
bocznymi od podstawy do wierzchotka o rocznych przyrostach typowych
dla gatunku.

c) drzewa min. 3 krotnie szkotkowane, zdrowe, bez uszkodzen na korze
i pedach,

d) drzewa pojemnikowane, jesli realizacja nasadzen w okresie od 15 kwietnia
do 15 pazdziernika (wielkos¢ pojemnika min. 10 |, przerosnieta bryta
korzeniowa min. 1 rok, niedopuszczalne zawiniete korzenie w donicy), w
pozostatym okresie z bryla korzeniowg (zabezpieczong materiatem
naturalnym, w siatce z drutu),

e) wady niedopuszczalne materiatu roslinnego: uszkodzenia mechaniczne
roslin, odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia, Slady zerowania
szkodnikéw, oznaki chorobowe, zwiedniecie, pomarszczenie, pekniecia
i martwica korzeni i czesci nadziemnych, uszkodzenia pgka szczytowego
przewodnika, zte zrosnigcie odmiany szczepionej z podktadka,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

f) wymagana akceptacja materiatu roslinnego przez inspektora Wydziatu
Gospodarki Komunalnej (WGK), przed realizacjg nasadzen.

Miejsce sadzenia - zgodnie z koncepcjg, planem lub projektem nasadzen,

lokalizacja ustalona w terenie z inspektorem WGK-a, w przypadku nasadzen

wg zatwierdzonego projektu budowlanego wymagane geodezyjne
wyznaczenie miejsc nasadzen.

Sadzenie drzew:

a) wykopac doty pod kazde drzewo o wymiarach odpowiadajgcych wielkosci
1,0 m® w przypadku realizacji nasadzen na glebach ciezkich (zyznych)
i 1,5 m® na glebach lekkich i nasypowych,

b) wypetnienie wykopanych dotéw ziemig ogrodnicza (1,0 — 1,5 m®pod kazde
drzewo) o pH wiasciwym dla danego gatunku sadzonych drzew, (z
udziatem co najmniej 15 % gliny, zawarto§¢ materii organicznej 5%, o
strukturze gruzetkowatej i wolnej od chwastow trwatych (perz, topinambur,



oset, itp.), z dodatkiem hydrozelu i obornika granulowanego (wg zalecen
producentow),

c) dopuszcza sie pozostawienie i wykorzystanie urobku do zasypania drzew
gruntu gliniastego, prochnicznego, jednak nie wiecej niz 50% urobku,
wytgcznie w uzgodnieniu i po akceptacji inspektora WGK, pozostaty
urobek wywiezc,

d) wykopane doty nalezy zgtosi¢ inspektorowi WGK celem dokonania
odbioru przez niego kontroli i akceptaciji,

e) posadzi¢ drzewa z uzupetnieniem podioza, zagesci¢ grunt i obficie
podlac,

f) wykonaé¢ miski wokot drzew o Srednicy 1 m, z zagtebieniem
5 cm ponizej istniejgcego terenu (lub chodnika, wydzielenia kraweznikiem
itd.), misa po uzupetnieniu korg powinna pozostawaC na poziomie
przylegtych obszarow,

g) opalikowac drzewa:

i) lisciaste:

e na terenach w bezposrednim sgsiedztwie jezdni i ciggow
komunikacyjnych: cztery pale drewniane dt. ok. 2,5 m (po wbiciu
pala ok. 1,5 m powinno pozosta¢ nad gruntem) impregnowane
srodkami (bezbarwnymi) przedtuzajgcymi trwatos¢ drewna, pale
o $rednicy 6 cm, ustabilizowane poprzecznie potwatkami diugosci
ok. 60-70 cm i srednicy 6 cm na dwéch wysokosciach (dolna listwa
podwojna, gorna pojedyncza, gorne  krotsze), drzewo
ustabilizowane do pali pasami,

e na terenach oddalonych od jezdni i ciggow komunikacyjnych: trzy
pale drewniane di. ok. 2,5 m (po wbiciu pala ok. 1,5 m powinno
pozosta¢ nad gruntem) impregnowane srodkami (bezbarwnymi)
przedtuzajgcymi trwatos¢ drewna, pale o S$rednicy 6 c¢m,
ustabilizowane poprzecznie pétwatkami dtugosci ok. 60-70 cm
i Srednicy 6 cm na dwdch wysokosciach (dolna listwa podwdjna,
gorna pojedyncza, gorne krétsze), drzewo ustabilizowane do pali
pasami,

i) iglaste:

e zabezpieczenie drzew piecioma palami drewnianymi o Srednicy
5cm idt ok. 1,5 m (po wbiciu pala ok. 0,6 m powinno pozosta¢ nad
gruntem) impregnowanymi Srodkami (bezbarwnymi)
przedtuzajgcymi trwatos¢ drewna, catos¢ zabezpieczona siatkg
ogrodniczg ok. 2,5 mb (metalowg w kolorze grafitowym) wysokosci
min. 40 cm przytwierdzong stabilnie do pali drewnianych),

h) wysciétkowaé misy korg, warstwag gr. 5 cm,

i) wykonaC ciecia korygujgce z posmarowaniem ran  srodkiem
grzybobdjczym,

J) wywiesc odpady.

4) Pielegnacja nasadzonych drzew:



a)

b)

d)

pielegnacja co najmniej trzy lata od momentu posadzenia, wskazane jest
prowadzenie jej przez Wykonawce prac w catym okresie trwatosci projektu
finansowanego ze srodkow zewnetrznych,

w okresie pielegnacji nalezy: systematycznie podlewac rosliny w okresie
wegetacji (od maja do wrzesnia - co ok. 2 tygodnie), nawozi¢ co najmniej
raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o przedtuzonym
dziataniu, usuwac odrosty, odchwaszcza¢ misy wokét drzew co najmniej
raz w miesigcu w okresie wegetacji (od maja do wrzesnia), uzupetniac¢
paliki i poprawi¢ wigzania na biezgco, poprawiaé misy wokdt drzew
i uzupetniac korg wiosng kazdego roku,

w okresie pielegnacji wymagana wymiana roslin nieprawidtowo
rozwijajgcych sie, zasychajgcych i suchych niezwtocznie po stwierdzeniu
tego faktu, najpozniej w ciggu 14 dni od zgtoszenia takiej koniecznosci
wykonawcy nasadzen przez inspektora WGK lub w terminach okreslonych
umowa,

usuniecie palikdw i wigzan po okresie 3 letniej pielegnacji, pozostawic
paliki w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu i akceptacji
inspektora WGK.

5) Ewidencja drzew w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - wymagane
zgtoszenie posadzonych drzew do ewidenciji.

UWAGA:

1. Na terenach pasa drogowego wymagany jest rowniez nadzor nad pracami

ogrodniczymi, o ktérych mowa powyzej inspektora ds. zieleni Zarzadu Drég
Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMIKP).



