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Dotyczy: Inwestycji Miasta pn. ,,Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na
os. Lesnym (zadanie realizowane w ramach Bydgoskiego Budzetu Obywatelskiego)

W odpowiedzi na pismo z dnia 8.03.2019 r. przesytam warunki o$wietlenia,
ktore Panstwo prosili. Jednoczesnie nadmienie, ze nalezy wystapi¢ do Enea
perator o warunki techniczne zasilania z ul. 11 Listopada / J6zefa Sutkowskiego.

Informujemy, ze oznakowanie jak i urzgdzenia BRD nalezy lokalizowa¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatébw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drodze
(Dz. U. z2003r. Nr 220poz. 2181 z p6zn. zm.) wraz z zatgcznikaminr 1, 2, 3 i 4.
Opinia dotyczaca nasadzen pod wzgledem bezpieczenstwa ruchu
drogowego:

1. Wszelkie nowe nasadzenia na ul. 11 Listopada nalezy zrealizowac¢
z zachowaniem warunkdéw okreslonych w stosownych przepisach prawnych.

2. Drzewa (krzewy) nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 1,5m od krawedzi
Zjazdow.

3. Drzewa (krzewy) i ich ogrodzenia nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem skrajni
drogowej, tj. pozostawiajac min. 0,5m wolnej przestrzeni od krawedzi jezdni
uwzgledniajgc takze ich przyrost.

4. Drzewa (krzewy) nalezy lokalizowac w sposob nie kolidujacy z urzadzeniami
podziemnymi. W przypadku kolizji z tymi urzadzeniami nalezy uzyskac opinie
(warunki) ich gestora.

5. Drzewa (krzewy) nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem bezpieczenstwa w ruchu
drogowym.

6. Drzewa (krzewy) nalezy lokalizowaé w sposéb zapewniajacy widoczno$é
pieszych w miejscach, gdzie przekraczanie jezdni przez pieszych nie jest
zabronione oraz z zachowaniem widocznosci na skrzyzowaniach.
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7. Drzewa nalezy lokalizowa¢ w sposob nie zastaniajgcy znakéw drogowych —
czyli zapewnienia widocznosci oznakowania (np. okoto 10m przed znakiem
drogowym)

8. Drzewa nalezy lokalizowac poza obszarami skrzyzowania.

9. Rozrost krzewow nie powinien przekracza¢ wysokosci 0.5m w tréjkatach
widocznosci.

Zalacznik:

1. Warunki techniczne

Otrzymuia:

1. Adresat

2. ZDM-UI

3. ZDM-UD

4. ZDM-UE-ala

Kontakt:

Marcin Rydzewski

Asystent inspektora nadzoru

052 58 22 713
marcin.rydzewski@zdmikp.bydgoszcz.pl
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Warunki techniczne budowy oswietlenia na ul. 11 Listopada

on

Warunki techniczne do spetnienia w dokumentacji projektowej dla budowy oswietlenia.

Wystgpi¢ do Enea Operator - Rejon Dystrybucji Bydgoszcz o warunki techniczne zasilania, nowag
szafe oSwietleniowg wybudowac na ul. 11 Listopada od strony ul. Jozefa Sutkowskiego.

Kable obwodowe YKY wg obliczen.

Stupy o$wietleniowe stalowe ocynkowane o wysoko$ci wg obliczen, lub réwnowazne .

Oprawy oswietleniowe ze Zrédtem LED o mocy wg obliczen i cechach charakterystycznych:
obudowa aluminiowa, szczelno$¢ komory optycznej komory zespofu sterowania IP66. W oprawie
lub stupie zainstalowany sterownik zgodny z systemem DALl w celu wigczenia do systemu
sterowania oSwietleniem (zgodnie z zalgcznikiem), skutecznos¢ swietlna oprawy 100im/W.
Uzyska¢ rownomierno$¢ oswietlenia zgodnie z obowigzujgcg normg dla dane] sytuacji
oswietleniowe.

Uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania pomiarow oswietlenia po wybudowaniu dla oceny sprawnosci
Swiecenia po rocznej eksploatacji.

Przed przystgpieniem do projektowania nalezy uzgodni¢ koncepcje o$wietlenia w ZDMiKP Zespot
Elektroenergetyczny.

W trakcie projektowania konsultowac sie z przedstawicielem ZDMIKP Zespot Elektroenergetyczny
tel. 582-27-01

Dokumentacja podlega uzgodnieniu w ZDMIKP Zespot Elektroenergetyczny.

85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174a, tel. (52) 582 27 23 + fax (52) 582 27 77
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1.

Szafka Oswietleniowa Wrazz Systemem Sterowaniz

Do wykonania niniejszego zamdwienia nalezy stosowa¢ ukiad
sterowania oswietleniem ulicznym spelniajgcym nizej opisane
funkcje:

1.1 Ogolne wlasciwosci systemu sterowania:

1.

Transmisja sygnatow sterujacych pomiedzy szafg oswietleniowg a oprawa musi
odbywac sie po sieci 230VAC

1.2 Wymagania techniczne dla nowych szaf o§wietleniowych:

& A s

10.

A5

wykonanie w obudowie 2z tworzywa poliestrowego termoutwardzalnego
wzmacnianego widknem szklanym i wyposaziona w fundament rozbudowany o
dodatkowe kieszenie kablowe;

muszg mie¢ oddzielng komore do uktadu pomiarowego i czeéci sterujaco-
zabezpieczajgce;j;

odpornos$¢ na nadmierne ciepto i zar do 85° C oraz dziatanie promieni UV;
stopiert ochrony na uszkodzenia mechaniczne min. IK 10;
stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym niz IP 44;

wiasciwe wymiary szaf odwietleniowych (t]. szerokos¢, wysokosc i gtebokos¢), dla czesci
pomiarowej w standardzie ZK1 natomiast w czesci sterowniczo — pomiarowej w
standardzie ZK3;

osprzet elektroinstalacyjny zamocowany trwale i rozmieszczony estetycznie

wlaéciwe oznaczenia pdl odejsciowych, osprzetu oraz schematy zasilania. Opisy
obwodéw wyjéciowych beda nanoszone na roboczo po sprawdzeniu w terenie przy
udziale Wykonawcy i Zamawiajacego. Technika wykonania ustalona bedzie na roboczo;

kable obejsciowe zamocowane 2a pomocna uchwytdw kablowych;

szafy musza posiadac aktualne certyfikaty lub atesty dopuszczajace na materiaty
zabudowane;

zamykanie szafy oswietleniowej za pomocg wkiadki patentowej (wzor wkiadki
obowigzujgcy w ZDMiKP) oraz mozliwosc¢ zamkniecia za pomoca kiddki



12.

13,

14.

155

wyposazenie szafy w wylaczniki kraricowe (w czesci zakladu energetycznego oraz
odbiorczej), podigczone do sterownika oswietleniem, umozliwiajace monitorowanie
otwarcia szafy oswietleniowe;.

montai szafy oswietieniowej na betonowych fundamentach lub innych elementach
zapewniajgcych jej stabilizacje

montaz na wszystkich kablach odejsciowych oraz wlz gtowiczek kablowych tzw.
Palczatki

wszystkie montowane szafy w uktadzie tréjfazowym,

1.3 Sterowanie o$wietleniem montowane w szafach o§wietleniowych

10.

11.

12,

mausi spelnia¢ ponizsze wymagania:

komunikacje ze sterownikami zamontowanymi w oprawach po sieci 230VAC 2godng z
europejskg normg CENELEC

zatgczanie i wytgczanie oswietlenia zgodnie z tabelg wschododw i zachodéw storica
motzliwos¢ modyfikacji tabeli zataczen | wytaczer oswietlenia

motliwos¢ zatyczania kaskadowo (jeden sterownik ,master” zatacza oraz wytacza
pozostate sterowniki niezaleinie od czasu zegara astronomicznego)

moiliwosc zdefiniowania réinicy w czasie zataczania poszczegdinych obwoddéw w celu
ograniczenia wielkosci maksymalnego pradu rozruchowego

mozliwosci automatycznego sterowania wybranymi oprawami lub ich grupami w
zaleznosci od pory nocy, od czasu uzytkowania Zrddta swiatta,

generowanie alarmoéw dia konserwatora i Zarzagdu Drég o zdarzeniach w sieci

mozliwos¢ wystania wiadomosci SMS na zdefiniowane numery telefonéw o
zdarzeniach typu zatgczenie oswietlenia, wylaczenie oswietlenia, stany awaryjne (np.
zanik jednej lub wszystkich faz, otwarcie 0S, spadek mocy pobieranej poniiej
definiowanego progu, brak sygnatu zatgczenia stycznika)

pomiar napiecia i pragdu oraz cos ¢ w poszczegdéinych fazach, mocy czynnej i zuzytej
energii (na zasilaniu SO)

rejestracja w sterowniku zmierzonych wartosci na zasilaniu SO tj. napiecia, pradu i cos
¢ dla poszczegolnych faz co 1 minute przez okres min. 30 dni

kontrola dziatania zabezpieczeri obwodowych (detekcja zadziatania zabezpieczenia na
dowolnym obwodzie z moiliwosécig wystania SMS-a)

zapamigtywanie zmian stanu wej$¢ dwustanowych (stan, data i godzina, minuta przy
zmianie stanu) = minimum 500 zapisow



13.

14.

15.

16.

17

18.

19.
20.
21.

22,

23,

24,

zestaw 2z wbudowanym GPRS i GPS do synchronizacji czasu z satelity i do
automatycznego okreslenia pozycji.

opcjonalnie moiliwos¢ zastapienia pofaczenia GPRS na tacze niego typu np.
swiattowdd, sieé LAN)

mozliwos¢ podigczenia komputera serwisowego za pomocg potaczenia kablowego USB
a ponadto przez fgcze RS232 lub RS485 lub Ethernetu lub WiFi

mozliwosé¢ definiowania nazwy sterownika, zapamigtywanej w sterowniku,
wykorzystywanej do automatycznej identyfikacji sterownika podczas obstugi
serwisowej przy potaczeniu komputera serwisowego bezposrednio ze sterownikiem

min. 2 wejscia analogowe pozwalajace podtaczy¢ czujniki (np. natezenia Swiatta,
opaddw deszczu, wiatru, luminancji)

minl0 wejs¢ dwustanowych (np. do kontroli stanu czujnika otwarcia SO, stanu
przetacznika A-O-R, detekeji stanu zatgczania stycznika)

2 wejscia do podiaczenia czujnikéw stuiacych do zliczania nateienia ruchu
min 4 wyjscia umozliwiajace zataczanie poszczegdlnych obwodéw w szafce

moiliwos¢ wprowadzenia przerwy pracy w okresie nocnym osobno na kazdym z wyjéc

sterownik musi posiada¢ interfejs RS485 do podiaczenia innych urzgdzen
rozszerzajacych wtasciwosci systemu takich jak komunikacja po sieci zasilajacej,
urzadzeniem do kontroli zabezpieczenr w szafie oswietleniowej, stacji pogodowe;j,
zewnetrznych licznikéw energii.

sterownik powinien posiada¢ oprogramowanie pozwalajace na komunikowanie sie 2
systemem zdalnego nadzoru oraz moiliwoécia w tym systemie zwizualizowania calej
szafy oraz opraw

sterownik musi posiada¢ mozliwos¢ pracy sieciowej (grupowej) z innymi sterownikami
w celu np.: reagowania na pomiary nateienia zewngtrznego oswietlenia podtaczonego
do jednej szafki, od czujnika deszczu, od pomiaréw natezenia ruchu itd. Praca tego typu
musi by¢ mozliwa rowniez przy wytgczonym systemie zdalnego nadzoru.

1.4 Funkcje i zadania sterownika do regulacji i nadzoru oprawa.

1
2.

ptynna regulacja natezeniem oéwietlenia

jednostka centralna powinna zapewnia¢ moiliwoéc natychmiastowego zalaczenia i
wylgczenia grup opraw w linii bez opéénien

tacznosc pomigdzy sterownikami znajdujacymi sie w szafach oswietleniowych, a
sterownikami w latarniach z wykorzystaniem sieci zasilajacej 400/230V w pasmie 125-
140 kHz ma by¢ zrealizowana zgodnie z europejska normg CENELEC



4. przy zastosowaniu opraw LED-owych uktady zasilajace powinny mied¢ moiliwoséé
ptynnej regulacji poprzez interfejs Dali do podigczenia sterownika sieciowego
montowanego w stupie lub w oprawie

5. dopuszcza sie zastosowanie zintegrowanych z zasilaczami uktadéw do transmisji
danych po sieci 230VAC

6. w przypadku awarii systemu zarzadzania nie wynikajacej z braku zasilania nalezy
zapewnic prace latarn jak w okresie przed montazem systemu.

7. prowadzenie pomiaréw okreslonych nizej wielkosci: lBomiar napiecia zasilajgcego
° pomiar mocy czynnej oraz zuiytej energii
° pomiar czasu pracy Zrédta

8. uklad musi detekowac przepalenie irddta Swiatla i wysytaé te informacje na
Dyspozytornie lub SMS-em ze sterownika szafkowego.

9. w przypadku zastosowania sterownika stupowego z interfejsem Dali, uktad musi mie¢
moiliwo$¢ sterowania jednoczeénie 2 oprawami oraz posiadac¢ przynajmniej 1 wejscie
binarne do np.: detekcji otwarcia pokrywy stupa lub podtaczenia czujnika ruchu.

10. System musi zapewniac jednoczesng zmiane nateienia oswietlenia grupy opraw,

1.5 Wiasciwo$ci systemu sterowania na dyspozytorni

1. System sterowania powinien pracowac jako aplikacja zainstalowana na dedykowanym
do obstugi systemu serwerze (komputer stacjonarny lub chmura). Skonfigurowanie
serwera nalezy do zadan Wykonawcy.

2. wizualizacja na elektronicznej mapie np. GOOGLE MAP (zainstalowanej na serwerze)
zainstalowanych sterownikéw w szafach oéwietleniowych jak i w latarniach

3. mozliwos¢ definiowania zaleznosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami

4. wprowadzonymi do systemu (np. szafki oswietleniowe na majatku wiasnym, szafki
oswietleniowe na majatku obcym, oprawy oswietleniowe pracujgce w systemie
telemanagement, oprawy pracujgce bez systemu sterowania )

5. moiliwoéc zapisania do bazy danych parametrow poszczegélnych elementdw systemu

6. system powinien pozwala¢ na interaktywng obstuge obiektéw zobrazowanych na
elektronicznej mapie.

7. system powinien pozwala¢ na zdalng obstuge wszystkich instalowanych sterownikdéw

8. system powinien pozwala¢ na definiowanie grup i przypisywanie sterownikow do
minimum 2 réznych grup.



10.

11

1z.

13.
14,

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21,

22.

23

system powinien pozwala¢ na zdalne zalgczanie i wylaczanie odwietlenia grupy
sterownikow, pojedynczych sterownikéw, poszczegdlnych obwodéw (stycznikéw)

aplikacja powinna pozwala¢ na zdalny dostep z innych stacji roboczych oraz urzadzer:
przenosnych za pomocg przegladarki stron internetowych.

system powinien pozwalac na definiowanie uzytkownikéw uprawnionych do obstugi
systemu oraz czynnosci jakie poszczegdlny uizytkownik moze wykonywaé, konta
uzytkownikow muszg by¢ zabezpieczone hastami dostepu.

wszystkie czynnosci wykonywane przez poszczegdlnych uiytkownikow (facznie z
zalogowaniem i wylogowaniem) muszg by¢ rejestrowane w systemie z datg i czasem
wykonania czynnosci

obstuga wszystkich funkcji sterownikéw z poziomy dyspozytorni.
zapamigtywanie w bazach danych wszystkich parametréw rejestrowanych przez

sterowniki, z mozliwoscig eksportu danych do plikéw baz danych Access oraz plikéw
programu Excel

mozliwos¢ wprowadzania do systemu przez administratora nowych sterownikéw przez
podanie wspdirzednych geograficznych potoienia (w przypadku urzadzer
wyposazonych w odbiornik GPS automatyczna lokalizacja) albo przez wskazanie
miejsca usytuowania bezpoérednio na mapie

mozliwos¢ obstugi pojedynczego sterownika zainstalowanego w szafce oswietleniowe;j
w trybie serwisowym z komputera przenoénego potaczonego za pomoca potaczenia
kablem USB a ponadto przez tacze R5232 lub RS485 lub Ethernetu lub WiFi

mozliwoé¢ definiowania numerdw telefondéw na ktére wysytane beda wiadomosci SMS

mozliwos¢ definiowania jakie wiadomosci SMS beda wysytane na jakie numery
telefondw.

zmiana parametrow dla poszczegdlinych sterownikéw lub dla grup sterownikéw
mozliwo$¢ nadawania nazw poszczegélnym elementom wprowadzanym do systemu

mozliwos¢ importu danych z innych plikéw baz danych, plikéw programu Excel, plikéw
tekstowych,

Wykonawca dostarczy oprogramowanie do systemu sterowania oéwietleniem
ulicznym w jezyku polskim

Wykonawca dokona na wiasny koszt przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego z
obstugi oprogramowania w siedzibie Zamawiajacego w ilosci godzin 12



24,

25.

Wykonawca zapewni na wtasny koszt wsparcie techniczne z dziatania oprogramowania
na czas gwarancji

Wykonawca bedzie dokonywat aktualizacji oprogramowania na wiasny koszt oraz
zapewni transmisje danych przez caty okres gwarancji.



