OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu
Miejscowosc: Bydgoszcz ul. 11 listopada
(dziatki 221, 222, 223, 226 obr.173)

1.1. Inwestor:

Miasto Bydgoszcz , ul. Jezuicka 2 85-102 Bydgoszcz
1.2. Jednostka projektowa:

Firma PRO OBIEKT Bydgoszcz 85 — 360 ul. Pagérek 12¢/2
1.3. Podstawy opracowania

- ogledziny w terenie,

- obowigzujgce normatywy,

- wytyczne inwestora,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 51/2020
2.0. Karta informacyjna - STAN ISTNIEJACY

2.1. Referat autorski

2.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejacego skweru spacerowego, polegajacy na
uporzgdkowaniu i wymianie nawierzchni ciggu pieszego przy uwzglednieniu istniejgcego przebiegu sciezek,
zastosowaniu matej architektury, wyodrebnieniu miejsc wypoczynku dla mieszkancow. Catosé
wkomponowana w istniejgca zielen.

Projekt zaktada rowniez wymiane podtoza pod nowe nasadzenia mtodych drzew i krzewow.
Zagospodarowanie terenu obejmuje dziatki 221, 222, 223, 226 przy ul. 11 Listopada w Bydgoszczy.

Teren inwestycji nie jest objety Miejscowy Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

2.3. Zgodnosc zmierzenia z wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Teren inwestycji objety jest Decyzjg lokalizacji inwestycji celu publicznego i spetnia jej zapisy.

2.4. Informacje zwiazane z ochrona konserwatorska.

Tereny nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie znajduje sie w gminnej ewidencji zbytkéw.

2.5. Dane okreslajace wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke.

Teren dziatki nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gérnicze;.

2.6. Wptyw na srodowisko i otoczenie

Przebudowywane obiekty nie wymagajg ustalenia stref ochrony sanitarnej i nie wptywajg negatywnie na
Srodowisko przyrodnicze oraz nie naruszaja praw oséb trzecich, wynikajacych z ich usytuowania oraz
projektowanej funkciji.

2.7. Opinia geotechniczna

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw



budowlanych (Dz. U. 2012.463) projektowane obiekty (przebudowa ciggu spacerowego wraz z oswietleniem
parkowym i matg architekturg ) nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-

wodnych. Wody opadowe z przedmiotowych obiektéw zostang rozprowadzone po powierzchni dziatki.

2.8. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy teren, znajduje sie w miejscowosci Bydgoszczy przy ul. 11 Listopada i jest Wtasnoscia
Inwestora. W otoczeniu przedmiotowego terenu znajdujg sie tereny z zabudowg mieszkaniowg wielorodzinng i
ustugowa a wolne przestrzenie zagospodarowane sg zielenia.

Przedmiotowy teren otoczony jest z dwéch stron ulicg jednokierunkowg (ul. 11Listopada).

Dziatka jest uzbrojona, przez ktérg przebiegajg wszystkie sieci.

Obecnie teren jest ptaski z lekkim spadkiem w kierunku potudniowo - wschodnim.

Na terenie objetym opracowaniem po obu stronach alei wystepujg drzewa i krzewy sadzone w szeregu.

2.9. Obszar oddziatywania obiektu

Planowana inwestycja nie wykracza poza zakres granicy dziatek Inwestora 221, 222, 223, 226. Przewidywany

rodzaj rob6t nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektéw na tereny przylegte.

POWIERZCHNIA

Powierzchnia dziatek objetych opracowaniem: P=23773m2

Powierzchnia projektowanej nawierzchni

z kostki betonowej ptukanej: P=1 656 m2
z kostki betonowej (uzupetnienie) tozsame;j z istniejgca: P=14 m2
Powierzchnia projektowanej nawierzchni mineralne;: P=995 m2
llos¢ obrzezy chodnika z kostki granitowej: L=1617 mb
llos¢ obrzezy z kostki granitowej (rabaty w okregu): L=132 mb
llos¢ obrzezy z kostki granitowej (rabaty pétokregu): L=209 mb

llos¢ obrzezy z kostki granitowej (nawierzchnia wokot drzewa) L=19,5mb

Etap | (oznaczenie zakresu na pzt 1-2-3-4)

Powierzchnia projektowanej nawierzchni

z kostki betonowej ptukanej: P=131 m2
z kostki betonowej (uzupetnienie) tozsamej z istniejgca: P=4 m2
Powierzchnia projektowanej nawierzchni mineralne;: P=310 m2
llos¢ obrzezy chodnika z kostki granitowe;j: L=312mb
llos¢ obrzezy z kostki granitowej (rabaty w okregu): L=22 mb
llos¢ obrzezy z kostki granitowej (rabaty pétokregu): L=38 mb

llos¢ obrzezy z kostki granitowej (nawierzchnia wokot drzewa) L=10mb



3. Nawierzchnia alejki
Projekt przewiduje zwezenie istniejgcej alei z 4,60 do 4,10 m i zastosowanie dwdch rodzajéw nawierzchni:

- ciggu o szerokosci 129 cm z kostki betonowej ptukanej,

- ciggu o szerokosci 281cm z nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej typu HanseGrand,

3.1 kostka betonowa ptukana

Zaprojektowano kostke betonowg ptukang wytwarzang na bazie najlepszych surowcow i szlachetnych
kruszyw np. granitu (w trakcie produkcji podlegaja specjalnemu procesowi ptukania dzieki czemu
wyeksponowana zostaje struktura kamienia naturalnego) o gr. 6cm o wymiarach 12/12, 12/8/11, 12/5/13 w
kolorze bezowym /kremowym utozong w obrzezach z kostki granitowej 12/12/12 (alternatywnie jako obrzeze -
palisada ptukana betonowa o wymiarach 12/12/12). Kolor kostki musi wspoétgrac z kolorem zastosowanej

nawierzchni mineralne;.

3.2. Nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna

Nawierzchnia mineralna wykonana z materiatdbw mineralnych, ktéra w doskonaty sposéb przepuszczajg wode
i powietrze, jednoczesnie bedac nietoksyczna i trwata.

Nawierzchnia jest przeznaczona dla sciezek spacerowych, alei w parkach i innych miejsc przeznaczonych do
rekreacji.

Nawierzchnia skfada sie z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcoéw, takich jak; tupki
wysokogorskie, specjalny wigzacy zwir i kamien naturalny. Nawierzchnia jest catkowicie przyjazna dla
srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakosci. Przy realizacji zakazuje sie stosowania materiatow
wapiennych.

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli sie, jest odporny na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych oraz
tatwy w obrébce. Posiada wysoka odpornos¢ na ciezar, scieranie i jest nie brudzacy.

Nawierzchnia nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wozkoéw inwalidzkich.

Nawierzchnia posiada grubos¢ ziarna 0—8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3

Nawierzchnia jest osadzana na gtebokos¢ 3-4cm, nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 2-3 % (zgodnie z
rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej).

Kruszywa uzyte do wykonania warstw podbudowy muszg spetnia¢ warunki przepuszczalnosci dla wody oraz
twardosci celem przenoszenia obcigzen. Grunt rodzimy nalezy oczysci¢ z GLINY. Proponuje sie zastosowanie
nawierzchni HanseGrand lub o innej o takich samych parametrach.

Uwaga. Realizacje nawierzchni nalezy wykonac precyzyjne.

3.3. Rabaty

Zaprojektowano dwa rodzaje rabatow roslinnych w strefie nawierzchni mineralnej w ksztalcie okregu i

pétokregu otoczonych dwoma rzedami z kostki granitowej 9/11.

4. Mata architektura




4.1. LAWKA PARKOWA ZELIWNA Z OPARCIEM typ "warszawski" ozn. 1 - (szt. 17)
ETAP | — 3 szt.

Parametry:

dtugosc tawki: 200 cm
szerokos$c tawki : 61 cm
wysokos¢ catkowita: 80 cm
wysokos¢ siedziska: 42 cm

Konstrukcja nosna: Zeliwo lub stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor czarny matowy.

Siedzisko tawki sktadajgce sie z dwoch szerokich desek (listew) 200x18x4,5 cm, odpowiednio wyprofilowane,
aby zapewni¢ uzytkownikowi komfortowe uzytkowanie.

Drewno: drewno krajowe sezonowane - np. swierk w kolorze palisander.

Sposob montazu: kotwienie podtoza z kostki betonowej, w miejscu nawierzchni mineralnej do fundamentu s-
35 1-65 h-40 z betonu C15/12 za pomocg srub/kotew.
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4.2. LAWKA PARKOWA OKRAGLA (WOKOL DRZEWA) ozn. 2 - (szt. 3) ETAP | — 1 szt.

Parametry:

Srednica zewnetrzna fawki: 250 cm (dt. 7,85mb)
szerokos¢ fawki/siedziska: 45 -50 cm
wysoko$¢ catkowita: 43 cm

Konstrukcja nosna: np. profil zamkniety - (stal ocynkowana) malowany proszkowo na kolor
czarny matowy.

Siedzisko: drewno krajowe sezonowane - np. Swierk w kolorze palisander.

Sposob montazu: kotwienie podtoza z kostki betonowej, w miejscu nawierzchni mineralnej do
fundamentu s-35 I-80 h-40 z betonu C15/12 za pomoca srub/kotew.



4.3. LAWKA PARKOWA W FORMIE £UKU ozn. 12 - szt.2 (2x200)
Parametry:

dtugos¢ tawki: 200 cm

szerokosc siedziska: 45cm

wysokos¢ catkowita: 46 cm

Konstrukcja: stal ocynkowana lub profil zamkniety 50x50 ze stali czarnej malowany proszkowo na
kolor czarny matowy.

Siedzisko: drewno krajowe sezonowane - np. Swierk w kolorze palisander.

Sposob montazu: kotwienie podtoza z kostki betonowej, w miejscu nawierzchni mineralnej do
fundamentu s-35 |-80 h-40 z betonu C15/12 za pomocg Srub/kotew.

4.4. LAWKA PARKOWA - LEZANKA ozn. 8 - (szt. 3)

Parametry:

dtugosé tawki: 214 cm
szerokos¢ tawki/siedziska: 43-80 cm
wysoko$¢ catkowita: 96 cm
wysokos¢ siedziska: 47cm

Konstrukcja: profil zamkniety (stal ocynkowana) 50x50 malowany proszkowo na kolor czarny
matowy.
Siedzisko: drewno krajowe sezonowane - np. swierk w kolorze palisander.



Sposob montazu: kotwienie podioza z kostki betonowej, w migjscu nawierzchni mineralnej do
fundamentu s-35 [-80 h-40 z betonu C15/12 za pomoca Srub/kotew.

4.5. LAWKA PARKOWA - PODEST ozn. 10 11 - (szt.6) — ETAP | — 1 szt.

Parametry:

wysokos$c: 42cm
szerokos¢: 90cm
dtugosc: 90cm

Konstrukcja: stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor czarny matowy.

Siedzisko: drewno krajowe sezonowane - w przypadku zastosowania tawki "warszawskiej" np.
Swierk w kolorze np. palisander.

Sposob montazu: kotwienie podioza z kostki betonowej, w miejscu nawierzchni mineralnej do
fundamentu s-35 I-80 h-40 z betonu C15/12 za pomoca $rub/kotew.




Uwaga przy zastosowaniu tawki parkowej "warszawskiej" pozostate tawki
wskazane w projekcie nalezy wykonac z jednego gatunku drewna o tej samej
kolorystyce i zblizonej grubosci desek tworzac spdjnosc kompozycji matej
architektury.

4.6. PODPORKA DLA SENIOROW ozn. 5 - (szt.10) ETAP | — 2 szt.

Wymiary:

140cm x 18 cm x 120 cm

materiat bokow / konstrukciji:

stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czarny matowy.

materiat oparcia: np. drewno krajowe sezonowane - w przypadku zastosowania fawki
"warszawskiej" np. $wierk w kolorze palisander.

Sposob montazu: kotwienie do wbetonowania (fundament s-30 I-30 h-40 - beton C12/15).

4.7. KOSZ NA SMIECI ozn. 3 - (szt.16) — ETAP | — 3 szt.

Kosz z durapolu

Eliptyczny ksztatt i wyprofilowana pokrywa nadajg koszowi forme odporng na wandalizm a wzmocnione
drzwiczki mocny i solidny wyglad.

Pojemnos¢ kosza: 75 litrow

Pojemnosc¢ pojemnika wewnetrznego: 65 litrow
Wysokos¢: 1 025 mm

Szerokos¢: 650 mm

Gtebokosc¢: 400 mm

Wysokos¢ otworu wrzutowego: 386 mm

Szerokos¢ otworu wrzutowego: 166 mm

Masa (z wewnetrznym pojemnikiem stalowym): 17,36 kg
kolor - tzw. kamien mtyhski lub czarny

Opis kosza na Smieci:

Symbole wrzutowe, do wyboru: zioty, srebrny albo biaty
Drzwiczki z solidnymi, zintegrowanymi zawiasami
Zamek antywlamaniowy

Pojemnik wewnetrzny ze stali

Materiaty:
Ostona zewnetrzna i drzwiczki: Durapol
Metalowy pojemnik wewnetrzny: stal cynkowana



4.8. KOSZ NA PSIE ODCHODY z WORKAMI ozn. 4 - (szt. 8) — ETAP | — 1 szt.

Parametry:

wysokos¢ kosza: 95¢cm
szerokos¢ kosza: 31cm
gtebokosc¢ kosza: 30cm

Materialy:

pojemnos¢ wsadu: 40l, ocynkowany,

materiat kosza: stal ocynkowana i malowana

kolor: kolor czarny matowy

Sposob montazu: kotwienie do podtoza za pomocg $rub do fundamentu s-25 I-25 h-40 - beton
C12/15.

4.9. SLUPEK DROGOWY 02zn.7 - (szt. 24) — ETAP | — 4 szt.

Parametry:

wysokos¢: 80 cm

$rednica: np. @ 100, kapelusz & 130

Stal cynkowana i lakierowana proszkowo na kolor czarny matowy.

Sposob montazu: kotwienie do podtoza za pomocg kotew do fundamentu s-25 I-25 h-40 - beton
C12/15.




4.10. SLUP OSWIETLENIOWY PARKOWY razem 21 szt. — ETAP | — 4 szt.
Parametry:

Stup (maszt): stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor czarny matowy o wysokosci 3,0m
Montaz oprawy bez wysiegnika bezposrednio na stupie

Stopien ochrony IP65 dla czesci optycznej i zasilajgcej

Zrédto swiatta: diody LED - 40W

Strumieh Swietlny: 3825 Im

Temperatura barwowa - 3000K

Kat swiecenia - 120°

Wymiary czesci gornej - 440 x 440mm

Wysokosc catkowita - 3,18 m

Materiat gtowica - Kolor - ciemny popiel aluminium, PC

Klasa szczelnosci - IP65
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5.0 ZIELEN

Nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu rodzimego w iloci 1,5m3 w planowanych miejscach nasadzen
nowych mtodych drzew.

Projekt uwzglednia lokalizacje nowych nasadzen drzew i krzew6w docelowo.

Uwaga:

Wymiana nawierzchni trawiastej wraz z podtozem i wykonanie nasadzen - zgodnie z wytycznymi WGK
(zatacznik — wytyczne zaktadania i pielegnacji trawnika oraz sadzenia i pielegnacji drzew).

Wykonanie nasadzen — pien prosty i prawidtowo rozwiniety, korona rozpoczynajaca sie na wysokosci
2,2m, korona uformowana z jednym przewodnikiem i rtbwnomiernie umieszczonymi gateziami o
rocznych przyrostach, obwod pnia na wysokosci 1m powinien mie¢ 16-18cm.

UWAGA POWYZSZE WIZUALIZACJE SA WIZUALIZACJAMI POGLADOWYMI . PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI KAZDORAZOWO NALEZY UZGADNIAC
WSZYSTKIE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY Z PROJEKTANTEM.

6.0. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA ( bioz) dla zakresu prac budowlanych
okreslonych w projekcie

1. Podstawa opracowania.

» Projekt zagospodarowania terenu dziatki oraz pozostate projekty branzowe opracowane dla
przedmiotowej inwestycji.

» Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE (znowelizowana) Dz. U. z 2003 r.

nr 80, poz.718. — rozdz.3, art. 20.1., pkt 1b); dotyczacy podstawowych obowigzkéw projektanta przy
opracowywaniu projektu w zakresie informacji dla planu bioz i art. 21a.1. o obowigzkach kierownika
budowy przy sporzgdzaniu tego planu.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Z dn. 19 marca 2003r, nr 47, poz.401)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r, w sprawie informaciji
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dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z
dn. 10 lipca 2003r, nr 120, poz.1126)

* Rozporzadzenie MSW w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych  obiektow
budowlanych iterenéw (Dz. U. Nr 92 poz. 351).

* Normy i inne przepisy zwigzane przedmiotowo z niniejszym opracowaniem.

2. Przedmiot i zakres niniejszeqo opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (rozdz.3, art.20.1,

pkt.1b), jest informacja projektanta dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na

specyfike projektowanego obiektu budowlanego, ktérg wykonawca robot uwzgledni w planie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz). Sporzadzenie takiego planu jest niezbedne, poniewaz w

ramach w/w inwestycji, wykonywane bedg roboty - wymienione w Ustawie - Dz. U. nr 80, Poz. 718,

rozdziat 3, art. 21a.1a.2) - trwajace dtuzej niz 30 dni.

W czesci opisowej podano ogdlne informacje dotyczace:

 zakresu robét dla catego zamierzenia oraz kolejnosci ich realizacji

» elementéw zagospodarowania terenu budowy i dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenia oraz
informacji o zagrozeniach mogacych wystgpi¢ podczas realizacji robot,

« informacji o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét,

» podstawowych zasad oraz przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét,

» wskazania  $rodkéw  technicznych  zapobiegajacym  niebezpieczenstwom  wynikajgcym
z wykonywania rob6t budowlanych,

* miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentacji technicznej stosowanych maszyn
i urzadzen.

3. Karta informacyjna inwestycji.

Obiekt: Modernizacja istniejacego skweru spacerowego przy ul. 11 Listopada w Bydgoszczy.

4. Zakres roboét dla catego zamierzenia oraz kolejnosc ich realizaciji.
* a) prace zwigzane z wykonaniem nowego utwardzenia ciggu spacerowego;
* b) prace zwigzane z usytuowaniem i montazem urzadzen matej architektury;
* C) zagospodarowanie zielenig;

Zakres inwestycji obejmuje:

* realizacje modernizacje /przebudowe/ istniejgcego utwardzenia ciggu spacerowego wraz z
montazem matej architektury, oswietleniem i ling zasilajaca wiz;

* uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot;

Kolejnosé wykonywania rob6t budowlano — montazowych na placu budowy powinna by¢ nastepujgca:
» zagospodarowanie placu budowy, ogrodzenie terenu budowy;, itp.
* wytyczenie placu strefy prac budowlanych;

Po realizacji robét nalezy zlikwidowa¢ plac budowy porzadkujgc wykorzystywane czasowo teren.

5._Elementy zagospodarowania terenu budowy oraz informacje o wydzieleniu i oznakowaniu
miejsc prowadzonych robot

Przy wykonywaniu prac konieczne jest bezwzgledne przestrzeganie przepiséw bhp i p.poz

obowigzujacych na budowie.

Do rozpoczecia robdt niezbedne jest spetnienie nastepujgcych warunkéw zabezpieczajgcych

prawidtowy front robét :

* umowa na wykonanie robét budowlano-montazowych oraz uzgodniony projekt organizacji tych
robét (jesli wymagany)

» pozwolenie na budowe oraz przekazanie wykonawcy robdt Dziennika Budowy wraz z wpisem
Inspektora Nadzoru (jesli wymagane)

» protokolarne przekazanie placu budowy wykonawcy oraz przeszkolenie pracownikédw wykonawcy
w zakresie szczegdtowych przepiséw, w tym BHP i PPOZ., obowigzujgcych na budowie. Wszystkie
szkolenia winny by¢ zarejestrowane i potwierdzone podpisem uczestnika szkolenia.
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zapoznanie pracownikdw wykonawcy z dokumentacjg techniczng, z zakresem rob6t oraz
kolejnoscig ich wykonania.

uzgodnienia, pomiedzy wykonawcg a inwestorem, dotyczace punktow poboru energii elektrycznej,
wody.

zabezpieczenie, w porozumieniu z inwestorem, ewentualnych obiektéw i urzgdzeh znajdujgcych
sie w strefie niebezpiecznej przed skutkami prowadzenia rob6t na wysokosci.

uzgodnienia dotyczace organizacji uktadu komunikacyjnego.

Po przejeciu placu budowy od Inwestora (protokolarnie) wykonawca robdt przystgpi do ich

zagospodarowania. W ramach zagospodarowania tereny robét nalezy:

Wygrodzi¢ strefy montazowe i niebezpieczne o promieniu rp, = 6,0 m w miejscach, gdzie
wystepujg zagrozenia zwigzane z pracami zurawi montazowych oraz istnieje mozliwos¢ upadku z
wysokosci przedmiotéw lub elementéw konstrukcji; wykonaé zadaszenia ochronne nad dojsciami
do stanowisk pracy, jezeli muszg one prowadzi¢ przez strefe niebezpieczng. Granice stref
oznaczy¢ w widoczny sposOb stosujac tablice ostrzegawcze, a w miare potrzeby pulsujgce
czerwone Swiatta.

Ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ teren wykopdw i dotdw gruntowych — szczegdtowy zakres robot
budowlanych ziemnych nalezy okre$li¢ w planie bioz .

Wykonac¢ punkt poboru energii elektrycznej oraz poboru wody dla potrzeb budowy. Zorganizowaé
stanowiska ze sprzetem p.poz i ustali¢ lokalizacje hydrantéw, ktére mogg by¢ wykorzystane w
przypadku zagrozenia pozarowego.

Przygotowac miejsca sktadowania materiatdbw masowych i prefabrykatow,

Wykona¢ zaplecze socjalno-biurowe budowy. Ustawi¢ kontenery stanowigce pomieszczenia
magazynowe, biurowe, socjalne i sanitarne.

Oswietli¢, w porozumieniu z Inwestorem, stanowiska pracy i teren budowy.

. Podstawowe zasady i przepisy BHP oraz srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom.

Przed przystgpieniem do robét kazdy pracownik musi zosta¢ przeszkolony w zakresie przepisow,
w tym BHP, P-POZ., obowiazujacych na budowie oraz innych przepis6w obowiazujacych na
terenie. Wszystkie szkolenia winny by¢ zarejestrowane i potwierdzone podpisem uczestnika
szkolenia.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy na wysokosci jest uzyskanie zaswiadczenia
lekarskiego stwierdzajgcego mozliwos¢ jego pracy na wysokosci,

Do obstugi urzadzen i sprzetu budowlanego dopuszczeni mogag byé pracownicy z odpowiednimi
uprawnieniami,

Wszyscy pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg oraz sprzet ochrony osobistej
odpowiedni do wykonywanej pracy,

Teren robét powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych,

Tereny wykopoOw i zagtebienia w terenie nalezy wygrodzi¢ stosujac barierki ochronne.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet budowlany powinny mie¢ DTR, z ktérymi nalezy zapoznac¢ obstuge,
Urzadzenia elekiryczne nalezy, przed wigczeniem, poddac¢ prébie technicznej. Muszg one
posiadac system ochrony przed porazeniem,

Na placu budowy, wokét stanowiska P-POZ i rozdzielni elektrycznej nie wolno sktadowaé Zadnych
materiatéw i sprzetu,

Wszystkie prace budowlane, a szczegélnie te niebezpieczne prowadzone na wysokosci oraz przy
pomocy ciezkiego sprzetu montazowego musza by¢ nadzorowane przez wyznaczone osoby z
odpowiednimi uprawnieniami

Strefe niebezpieczng wygrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. W obszarze tym nie wolno
organizowac¢ stanowisk pracy,

Nie wolno zezwalaé¢ na przejscia przez strefe niebezpieczng bez zadaszen ochronnych,

Zrzucanie materiatéw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci jest zabronione,

W czasie burzy lub silnych wiatréw o predkosci przekraczajacej 10 m/s przerwac nalezy wszelkie
prace montazowe i prowadzone na wysokosci,

Pomosty robocze uzywanych rusztowan nalezy systematycznie oczyszczaé z nagromadzonych
odtamkow gruzu i innych zanieczyszczen,
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*  Wykonywanie robét w miejscach pozbawionych barierek ochronnych jest mozliwe pod warunkiem
stosowania paséw ochronnych z linkami asekuracyjnymi mocowanymi do statych ( pewnych )
elementow konstrukcji,

* Montaz stosowanych rusztowan systemowych wykonac¢ $cisle wg dokumentacji technicznej.
Rusztowanie powinno by¢é odebrane z wpisem do dziennika budowy i poddawane okresowej
kontroli. Muszg one by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje odgromowg

» Roboty budowlane powinny byé wykonywane zgodnie z PB oraz projektem organizacji robot (jesli
wymagany) uzgodnionym z odpowiednimi stuzbami Inwestora,

Przy wykonywaniu rob6t stosowac przepisy zawarte w  Rozporzgdzeniu ministra infrastruktury
z 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz.401)

7. Organizacja biura budowy.

Dokumentacje budowy przechowywa¢ nalezy w pomieszczeniu biura budowy. Nadzér nad
kompletnoscig dokumentacji projektowej, dokumentacji szkolen i instruktazu pracownikéw oraz innych
dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych sprawuje
kierownik budowy oraz , w razie jego nieobecnosci, upowazniona przez niego osoba. Dokumentacja to
musi by¢ udostepniana do Inspektorowi Nadzoru, Projektantowi oraz na zyczenie Inspektorom z
Panstwowej Inspekcji Pracy w czasie czynnosci kontrolnych na budowie.

9. Uwagi kohcowe.

Wykonawca robot zobowigzany jest do opracowania szczegétowego ,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” (bioz) dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

opracowat : arch. Krzysztof Falenczyk
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