REMONT ZATOKI AUTOBUSOWEJ DZ. NR 60 W MILIKU OBMIAR

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
wa techn. I
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR AT- Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gi. 6- ‘m
d.1/03 0101-02 10 cm
5 m 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR AT- Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- |m?
d.1/03 0104-01 zem materialu z rozbiorki na odl. do 1 km
16.00"4.00 m?2 64.000
RAZEM 64.000
2 Korytowanie
3/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodni- |m?2
d.2/0101-01 kéw w gruncie kat. I-IV glebokoéci 30 cm
0101-02
643.400 m?2 643.400
RAZEM 643.400
3 Podbudowa
4/KNR 2-31 Podbudowa z klifica - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm  |m2
d.3{0114-01
643.400 m2 643.400
RAZEM 643.400
5/KNR AT- Stabilizacja podloza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacji - |m2
d.3/03 0201-01 grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
20 cm
643.400 m? 643.400
RAZEM 643.400
6|KNR AT- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno |m2
d.3/03 0202-01 podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zu-
zycie emulsji 0,8 kg/m2
643.400 m?2 643.400
RAZEM 643.400
4 Nawierzchnie
7|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2
d.4|0308-02 grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
643.400 m2 643.400
RAZEM 643.400
8/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2
d.4/0309-02 grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
643.400 m2 643.400
RAZEM 643.400
5 Roboty wykoriczeniowe
9(KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegiosé do 1 |m?
d.5/0108-07 km grunt kat. IV
643.40"0.30 m3 193.020
RAZEM 193.020

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 23275 Uzytkownik: UMIGU Muszyna




