DROGA JASTRZEBIK DZ. EWID. NR 213 OBMIAR

Lp.| Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn.
K Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w |km
d.1]0118-04 terenie pagoérkowatym lub podgorskim
0.300 km 0.300
RAZEM 0.300
2 Korytowanie
2/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.2/0101-01 kéw w gruncie kat. I-1V glebokosci 35 cm
0101-02
184.00"4.00 m2 736.000
RAZEM 736.000
3 Podbudowa
3|KNR 2-31 Podbudowa z klirica - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm  |m2
d.3/0114-01
184.00%4.00 m? 736.000
RAZEM 736.000
4 Nawierzchnie
4/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - beton drogowy warstwa o gruboéci 15 cm|m2
d.4/0308-01
0308-02
184.00"4.00 m?2 736.000
RAZEM 736.000
5 Odwodnienie
5/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce |m
d.5|0606-04 cementowo-piaskowej - wzdiuz drogi
184.00 m 184.000
RAZEM 184.000
6/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych na podsypce cementowo-pias- |m
d.5/0606-04 kowej - wzdiuz granicy do drogi powiatowej
115.00 m 115.000
RAZEM 115.000
7|KNNR 6 Studnie chtonne z kregow srednicy 0.8 m i glebokosci 2 m szt.
d.5/0604-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8/ KNR-W 2- Kanaty z rur PVC {gczonych na weisk o $r. zewn. 250 mm rury na- |m
d.5(18 0408-04 jazdowe - przejscie przez droge
6 m 6.000
RAZEM 6.000
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj fyzki [m3
d.5|0201-03 0.15 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami sa-
mowyladowczymi na odlegiosé do 1 km
1.00"0.50*6.00+110.00*0.50*0.30 m3 19.500
RAZEM 19.500
6 Roboty wykoriczeniowe
10|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 |m3
d.6/0108-07 km grunt kat. IV
184.00"4.00*0.35 m3 257.600
RAZEM 257.600
11|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wliazéw kanatowych szt.
d.6/1406-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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