L OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWA WIATY ROWEROWEJ ORAZ SMIETNIKOWEJ NA TERENIE AKADEMIKA
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Podstawa opracowania :

- Inwentaryzacja

— Wizja lokalna na terenie

— Umowa i szereg uzgodnien z inwestorem

— Zlecenie inwestora

— Woytyczne projektowe, program funkcjonalny
— Przestrzen istniejgca wraz z infrastrukturg

— Koncepcja architektoniczna

Lokalizacja inwestycji :
ul. Dozynkowa 9d, 61-662 Poznan

Inwestor :
Uniwersytet Ekonomiczny al. Niepodlegto$ci 10 Poznan

1 Przedmiot inwestycji :

Przedmiotem opracowania jest uporzadkowanie terenu domu studenckiego ,Dewizka"
poprzez zaprojektowanie wiaty rowerowej, wiaty $mietnikowej oraz remontu istniejgcych
miejsc parkingowych mieszczgcego sie na dziatce przy ul. Dozynkowej 9d w Poznaniu.

2 Cel i zakres opracowania :
Uporzadkowanie terenu objetego opracowaniem
3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu :

Aktualnie na terenie dziatki objetym opracowaniem znajduje sie miejsce sktadowania
odpaddw. Teren nie posiada ogrodzenia.

4 Projektowane zagospodarowane terenu :

Teren objety opracowaniem zostat ogrodzony gdzie dostep majg wytgcznie mieszkancy
akademika oraz pracownicy. Na terenie zostaty zaprojektowanie dwie wiaty jedna z nich
stuzgca do przechowywania rowerdw kolejna przeznaczona na sktadowanie odpadéw
statych.

Roéwniez w ramach remontu istniejgcych miejsc parkingowych, zostaty przewidziane dwa
miejsca parkingowe dla pracownikow Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Na
kazdym miejscu parkingowym nalezy zamontowac¢ blokade parkingowag z zamknigeciem na
zamek zatrzaskowy. Blokady parkingowe powinny posiadac atesty i deklaracje zgodnosci.
Przewiduje sie réwniez zielen ozdobna.

Ostona smietnikowa znajduje sie 3, 98 m od budynku. Zostata umieszczona na granicy
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dziatki od ul. Starowiejskiej Wiata zostata odsunieta od linii budynku o 0,80 m pomiedzy
wiata a ogrodzeniem znajdujg sie rosliny (tuje). Ostona rowerowa znajduje sie 1.35 m od
istniejgcego budynku.

Obiekt o rzucie w ksztatcie prostokata, o wymiarach:

- wiata $mietnikowa 6,28 x 3,40 m

- wiata rowerowa 6,28 x 3,40 m

5 Bilans terenu :

Powierzchnia terenu objetego opracowanie€m...........ooooviiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee e 203.1 m?
Schody istniejgce 9.5 m?
Powierzchnia biologicznie CzynNa.........cooooiiieeeeeee 28.3 m?
Projekt

Wiata rowerowa 22.4 m?
Wiata $mietnikowa 22.4 m?
Powierzchnia UtWardzZEenia. .........couuveeeee e 88.5 m?
Miejsca postojowe utwardzone 25.0 m?
Projektowana zielen 7.0 m?
6 Inne :

Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej
Zagrozenie srodowiska nie istnieje
Brak eksploatacji na terenie inwestyciji

opracowat:

mgr inz. arch. Mikotaj Stupczynski
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Il OPIS TECHNICZNY )
BUDOWA WIATY ROWEROWEJ ORAZ SMIETNIKOWEJ NA TERENIE AKADEMIKA
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Podstawa opracowania :

- Inwentaryzacja

— Wizja lokalna na terenie

— Umowa i szereg uzgodnien z inwestorem

— Woytyczne projektowe, program funkcjonalny
— Przestrzen istniejgca wraz z infrastrukturg

— Koncepcja architektoniczna

Lokalizacja inwestycji :

ul. Dozynkowa 9d, 61-662 Poznan

Inwestor :

Uniwersytet Ekonomiczny al. Niepodlegto$c¢i 10 Poznan

1 Przeznaczenie obiektu :

Przedmiotem opracowania jest uporzadkowanie terenu domu studenckiego ,Dewizka"
poprzez zaprojektowanie wiaty rowerowej, wiaty $mietnikowej oraz remontu istniejgcych
miejsc parkingowych mieszczgcego sie na dziatce przy ul. Dozynkowej 9d w Poznaniu.

2 Dane liczbowe

Wiata rowerowa

B0 To o R Yol o] o 1T (U OSSPSR 6.28 m?
SZErOKOSE ODIEKIU. ... .vveeeiiiie e e et e e 3.40 m?
WYSOKOSE QOINE| KraWEAZI.....oceeeiiiiiieee et e e a e 2.50 m?
WYySOKOSE dOINE] KraWEAZI.........eeeeeieeee ettt 2.22 m2
Powierzchnia ZabUdOWY..........ooeiiiiiiiiiie e 21.62 m?

Wiata smietnikowa

D0 To o Yol o] o] 1= G (U OSSR 6.28 m?
SZEIOKOSE ODIEKIU. ....veieiieeeciee ettt e e e e e e e e s aee e enreeeennas 3.40 m?
WYSOKOSE GOIrNE) KraWEAZi......cccveeeieiieeiiiiee et 2.50 m?
WYSOKOSE dOINE) KFAWEAZI. ......uvvieiiiiiiiiiiiiiieeee ettt 2.22 m2
POWIerzchnia ZabUAOWY.........cccuuiiiiie e ee s e eeeeens 21.62 m?
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3 Istniejace zagospodarowanie :

Aktualnie na terenie dziatki objetym opracowaniem znajduje sie miejsce sktadowania
odpadow. Teren nie posiada ogrodzenia.

4 Charakterystyka projektowanego obiektu:

Na dziatce zaprojektowane dwie wiaty jedna z nich stuzaca do przechowywania roweréw
druga przeznaczona na gromadzenie odpaddw statych na potrzeby mieszkancéw
akademika Dewizka.
Obiekty o rzucie w ksztatcie prostokata, o wymiarach:

— wiata rowerowa 6,28 x 3,40 m (6,34x 3,54m na poziomie obrzezy)

— wiata smietnikowa 6,28 x 3,40 m (6,34x 3,54m na poziomie obrzezy)
Wiaty o dachu jednospadowym o 8% spadku wykonany z blachy trapezowaj 735 gr.

0.6mm — pozytyw, ocynkowanej w kolorze 7016 .

Elewacje utrzymane w kolorach RAL 7016.
Pomieszczenia wiat zamykane bedg furtkg azurowa, przewietrzanie naturalne.

Ze wzgledu na spadek terenu nalezy wykonac¢ obrzeza, ktére bedg zlicowane z krawedzig
zewnetrzng stép fundamentowych stupkow.

Obrzeza oraz stopy fundamentowe nalezy rowniez zlicowac z gérng krawedzig kostki
brukowej aby zapobiec przemieszczaniu.

Stopy

5 Komunikacja :

Przewiduje sie bezposredni dostep na teren akademika od strony ul. Starowiejskiej

wiata rowerowa | $Smietnikowa zostata umieszczona na terenie inwestycji z dostepem
tylko dla mieszkancow akademika.

6 Forma architektoniczna :

Obiekty jednokondygnacyjne wykonane z przeset stalowych

znajdujg sie na planie prostokata o wymiarach 6,28 x 3,40 m, z dachem jednospadwym o
8% spadku.

7 Wejscia | wyjscia :

Przewiduje sie wejscie na teren inwestycji od strony ul. Starowiejskiej oraz bezposrednie
wejscie do wiaty Smietnikowej dla oséb odpowiedzialnych za wywdz $mieci.

8 Kolorystyka :

(0T [ foTe b4=T o 1= PP RAL 7016

017> 1] - TSP RAL 7016

] 0] o) /PP EPPPUPPPPPPR RAL 7016

L0 £ EEURRR RAL 7016

o] =0 1 = VPSP EPEPUPUURRPRP RAL 7016
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10 Ogrodzenie

Ogrodzenie wykonane z przeset ogrodzeniowych o wymiarach wys.173 x 250 cm w razie
potrzeby przesto docia¢ wedtug rysunku rzut ogrodzenia.

Siatka stalowa fi 5 mm, oczka 50 x 200 mm

Stupki - rury o profilu prostokgtnym 60 x 40 mm

Fundamenty o wymiarach 20 x 20 x 80 cm z betonu €C25/30 — klasa ekspozycji XC2
Nalezy zabezpieczy¢ wnetrze stupka przed wodg - specjalnymi kapturkami, wykonanymi z
plastiku.

11 Brama | furtka

Brama dwuskrzydtowa o wymiarach 300 x 173cm.
Wypetnienie z siatki stalowe;.

Szeroko$¢ (w cm) 300 cm

Wysokos¢ (w cm) 173 cm

Kierunek otwierania od zewnatrz Otwarcie centralne
Typ zawiasu Regulowany
Sposdb zamykania Klamka od wewnatrz, gatka od zewnatrz
Z napedem Nie

Kolor Antracytowy
Aspekt Mat

Typ napelniania Siatka stalowa
Wypelnienie pretow Wklesty/pusty
Rodzaj profilu Wklesty/pusty

Material ramy
Material wykonania
Proces obrébki
Rama

Grubos¢ (w cm)
Waga (w kg)

Akcesoria w komplecie

Stal ocynkowana galwanicznie
Stal ocynkowana galwanicznie
Farba proszkowa

Widoczny

4

33.6

zawias, zamek

Mozliwos¢ podtaczenia napedu Nie

Wysoko$¢ w najnizszym punkcie (w cm) 173

Szeroko$¢ pomigdzy filarami (w cm) 304

Gwarancja (w latach)

2
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Furtka jednoskrzydiowa prawa o wymiarach 90 x 170 cm.
Wypetnienie z siatki stalowej

Nalezy dostarczy¢ 10 kompletéw kluczy do furtki

Sposbb zamykania : wewnetrzna strona klamka, zewnetrzna gatka

Szeroko$¢ (w cm) 90

Wysokos¢ w najwyzszym punkcie (w cm) 173

Kierunek otwierania Lewe

Kolor Antracytowy
Nr barwy wg systemu RAL 7016

Aspekt Mat

Waga (w kg) 10.9
Akcesoria w komplecie Zawias, zamek
Gwarancja (w latach) 2

12 Wiata rowerowa

Wykonana z profili o wymiarach 6 x 4 cm spawanych ze soba tworzac rame o wymiarach
200 x 340 cm (boczne) 200 x 620 cm (frontowa | tylna).

Furtka dwuskrzydtowa wykonana z profili 6 x 4 cm zamykana na klucz o wymiarach 219 x
193 cm.

Profile wiaty rowerowej wypetnione siatkg panelowg fi 5 mm, oczka 50 x 50 mm.

Dach wiaty wykonany z blachy trapezowej o 8% spadku.

Fundamenty o wymiarach 20 x 20 x 80 cm z betonu C25/30 — klasa ekspozycji XC2
Nalezy zabezpieczy¢ wnetrze stupka przed wodg - specjalnymi kapturkami, wykonanymi z
plastiku.

13 Wiata smietnikowa

Wykonana z profili o wymiarach 6 x 4 cm spawanych ze soba tworzac rame o wymiarach
200 x 340 cm (boczne) 200 x 620 cm (frontowa | tylna).

Furtka dwuskrzydtowa wykonana z profili 6 x 4 cm zamykana na klucz o wymiarach 219 x
193 cm.

Profile wiaty rowerowej wypetnione siatkg panelowg fi 5 mm, oczka 50 x 50 mm.

Dach wiaty wykonany z blachy trapezowej o 8% spadku.

Fundamenty o wymiarach 20 x 20 x 80 cm z betonu C25/30 — klasa ekspozycji XC2
Nalezy zabezpieczy¢ wnetrze stupka przed wodg - specjalnymi kapturkami, wykonanymi z
plastiku.
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14 Domofon

Zestaw domofonowy 2-zytowy, natynkowy, np. SAGITTA
Zestaw domofonowy ktéry moze by¢ podtgczony na zwykitej instalacji dzwonkowej, montaz
natynkowy, daszek ochronny w zestawie, podswietlane miejsce na nazwisko, dodatkowe
sterowanie bramg, dwustopniowa regulacja gtosnosci dzwonka, funkcja interkomu po
zastosowaniu dodatkowego unifonu, elektrozaczep (zalecany z funkcjg pamieci ktéra
sprawia, ze elektrozaczep po otrzymaniu impulsu elektrycznego utrzymuje stan
jednorazowego zwolnienia zaczepu do momentu otwarcia drzwi, furtki itd.. Po
zatrzasnieciu drzwi zaczep wraca do pozycji pierwotnej zablokowanej), nie wymaga
dodatkowego zasilania.
Potgczony przewodem (przeprowadzonym w ostonie w ziemi) z instalacjg znajdujgcg sie w
istniejgcym budynku.
Dtugos¢ kabla: ~ 16m na zewnatrz — odcinki poziome i pionowe
(w tym 1m podejscia do domofonu) oraz
~ 45m w budynku — odcinki poziome i pionowe

15 Kostka

Posadzka — kostka brukowa

1. Kostka brukowa gr. 6 cm

2 Podsypka - piasek stabilizowany cementem gr. 10 cm

3. Gorna warstwa podbudowy - zwir lub zwir z piaskiem gr. 10 cm

4 Dolna warstwa podbudowy - zwir, ttuczen, grys lub mieszanina piasku ze zwirem

gr. 10 cm

o

Geowtdéknina

6. Grunt rodzimy

Remont miejsc parkingowych — betonowe ptyty azurowe

1.Ptyty betonowe (40x 60x gr. 8cm, kolor szary), azurowe - wypetnione kruszywem
2. Piasek o gr. 5cm
3. Tluczeh o gr.15 cm

4. Geowtéknina

16 Roboty rozbiérkowe

Przewiduje sie rozbidrke istniejgcej kostki betonowej oraz istniejgcego ogrodzenia wraz z
podmuréwkg. Roboty nalezy wykonywac recznie na okreslonym obszarze z powodu
istniejgcej sieci cieptownicze;.
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17 Uwagi

Wszystkie materiaty budowlane zastosowane do budowy wiat muszg osiadaé odpowiednie

dokumenty dopuszczajgce je do stosowania oraz obrotu w budownictwie przeznaczonym
na pobyt ludzi oraz inne decyzje i Swiadectwa wymagane prawem.

Wszystkie stosowane, montowane urzgdzenia i materialy nalezy wykona¢ i montowac
zgodnie z zaleceniami producenta.

Elementy budowlane sprawdzi¢ z projektem, w przypadku watpliwosci konsultowac sie z
projektantem.

Opracowat :

mgr inz. arch. Mikotaj Stupczynski
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Il ZESTAWIENIE RYSUNKOW ARCHITEKTONICZNYCH

NR. RYSUNKU :

00 Projekt zagospodarowania terenu

01 Projekt zagospodarowania terenu

02 Projekt zagospodarowania terenu  — rozbiorka
02a Rozbiorka ogrodzenia

03 Rzut ogrodzenia

04 Projekt zagospodarowania terenu - obrzeza

05 Projekt zagospodarowania terenu - rzedne

06 Rzut wiaty rowerowej

07 Rzut wiaty rowerowej — elementy zadaszenia
08 Wiata rowerowa — przekroj terenowy

09 Elewacje wiaty rowerowej

10 Rzut wiaty smietnikowej

11 Rzut wiaty Smietnikowej — elementy zadaszenia
12 Przekroj terenowy — wiata $mietnikowa

13 Elewacje wiaty Smietnikowej

14 Przekroj wiaty

15 Widok od strony ulicy

16 Przekroj terenowy A-A

17 Przekroj terenowy B-B
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SPIS TRESCI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA WIATY ROWEROWEJ ORAZ SMIETNIKOWEJ NA TERENIE AKADEMIKA
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

OPIS TECHNICZNY

BUDOWA WIATY ROWEROWEJ ORAZ SMIETNIKOWEJ NA TERENIE AKADEMIKA
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

ZESTAWIENIE RYSUNKOW ARCHITEKTONICZNYCH

ZALACZNIKI
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IV. ZALACZNIKI
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