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WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t budowlanych przy realizacji zadania: ,Zagospodarowanie
terenu przy akademiku Dewizka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” ul. Dozynkowa 9d,
61-662 Poznan.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacii
technicznej(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej pod warunkiem akceptacji ich przez Inzyniera.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspodlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.3.1 Zakres robdét nie ujetych w SST(Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej) Wszystkie ponizsze
roboty muszg spetnia¢é wymagania zawarte w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Materiaty uzyte do wykonania rob6t muszg spetnia¢ wymagania producentow, posiadac¢ deklaracje
oraz by¢ dopuszczone do uzytku w kraju. Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z
opracowaniem projektowym i kartami producentédw oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
- obiekt matej architektury;

2. Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych,stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.\

4. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska
odpadodw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym

czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

5. Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:



kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty
architektury ogrodowej, uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

6. Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

7. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

8. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

9. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

10. Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

11. Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzehn, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

12. Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

13. Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robé6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

14. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

15. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy =z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

16. Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktbrym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego: obronnosci lub bezpieczenhstwa panhstwa, bedacy w
dyspozyciji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, bezposredniego wydobywania
kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gérniczego.

17. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcy jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.



18. Wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organu specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

19. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

20. Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

21. Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

22. Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

23. Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang,przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

24. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzenh i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

25. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

26. Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

27. Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robaot.

28. Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacja mitechnicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

29. Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

30. Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

31. Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca



autorem dokumentacji projektowe;.

32. Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

33. Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

34. Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

35. Grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

36. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

37. Instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzagdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspotzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdbw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

38. Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

39. Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania
tych organizaciji.

40. Przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w
kolejnoéci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

41. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

42. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

43. Linia kablowa, przewdd, linia zasilajgca, wiz - kabel / przewdd / wielozytowy lub wigzka kabli
(przewodéw) jednozytowych w ukfadzie wielofazowym albo kilka kabli (przewoddéw) jedno - lub



wielozytowych potgczonych réwnolegle, tgcznie z osprzetem, utozone na wspadlnej trasie i tagczace
zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

44. Trasa kablowa (przytgczy, instalacji) - pas terenu ($ciany), w ktérym utozone sg jedna lub
wiecej linii kablowych lub przewododw.

45. Napiecie znamionowe linii kablowej (zasilajgcej) - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia
zostata zbudowana.

46. Osprzet linii - zbior elementdéw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub zakonczenia
kabli lub przewodow.

47. Ostona kabla, przewodu - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli lub przewodow przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

48. Przykrycie - folia utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory.

49. Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla lub przewodow w celu oddzielenia ich od sgsiednich
kabli, przewodéw lub od innych urzadzen.

50. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej (zasilajgcej), w ktorym jakakolwiek czesé
rzutu poziomego linii kablowej (przewodu zasilajgcego) przecina lub pokrywa jakgkolwiek czesé
rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzgdzenia podziemnego , instalaciji.

51. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej (zasilajgcej, instalacji), w ktérym odlegto$é
miedzy linig kablowg, urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng, inna instalacjqg itp. jest
mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd
lub oston zabezpieczajgcych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.

52. Przepust kablowy (instalacyjny) - konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do ochrony
kabla lub przewoddéw przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem #tuku
elektrycznego.

53. Ztgcze - szafka wykonana z materiatu izolacyjnego posadowiona na fundamencie( tablica na
Scianie) wyposazona w aparature zabezpieczajgcg i tgczeniowg wg projektu ztgcza ( tablicy).

54. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

55. Inzynier budowy/ Inspektor Nadzoru osoba upowazniona przez Zamawiajgcego (Inwestora)
sprawujgca nadzér inwestorski i zarzgdzajgca realizacjg zamowienia.

56. PW — Projekt Budowlany

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtdéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa



egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich
waznosci wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wpltyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywal tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz,
warsztatébw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych, sSrodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.



1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
Z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
osbéb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie rob6t Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za
wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny zaprzestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia roboét.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeé$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.



2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robaot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materialdbw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw
umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazah Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos$é¢ do
robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
materiatdbw bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢é zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegodlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom

10



zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosS¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogag byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaC sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw

konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2 Wymagania:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowag, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét
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beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a takze w normach i wytycznych.

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on zamierzony

sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie

robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow

robat,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i
ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdw robaot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatow oraz
robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedag
tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatow i
robét ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie préobek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
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opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora

nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych Ilub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robo6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg

dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedag

oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora

nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

6.8.2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej

w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
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dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy w
czasie okreslonym w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
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zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny roboét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesSciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzgdzen,
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- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy) robét”.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 .
Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

9.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. — w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).
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9.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych, (tom I, I, lll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

~ $5T-00.00.01
ROZBIORKA ELEMENTOW BUDOWLI



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace robot zwigzanych z rozebraniem elementéw utwardzenia
placu oraz ogrodzenia w ramach zadania: ,Zagospodarowanie terenu przy akademiku Dewizka
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” ul. Dozynkowa 9d, 61-662 Poznan.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robé6t wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu uporzgdkowanie terenu domu studenckiego ,Dewizka" poprzez budowe wiaty rowerowej oraz
wiaty Smietnikowej na terenie dziatki mieszczgcego sie na ul. Dozynkowej 9d w Poznaniu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
rozbiérkg nawierzchni, elementéw ulic oraz pozostatosci po budynkach

Zakres rob6t obejmuje:
- rozbiorka nawierzchni
- rozbidérka podbudowy
- betonowych murkéw
- ogrodzenia

1.6 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB ST-00.00.00 "Wymagania
ogolne".

1.7 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB ST-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
ST.00.00.00 "Wymagania Ogélne".

Wszystkie elementy i materiaty z rozbiérek stajg sie wlasnosciag Wykonawcy i powinny byé
usuniete z terenu budowy w sposéb i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot.

3. SPRZET
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg nalezy uzyé nastepujacy sprzet:

- sprezarka powietrza spalinowa przewozna,
- mioty pneumatyczne,
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- fadowarki,
- narzedzia reczne pomocnicze do robét rozbidérkowych,
- samochody samowytadowcze do transportu gruzu.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport materiatu z rozbidrki
Materiaty z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.10gdIne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB ST-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

5.2 Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementow placu i ogrodzenia obejmujg usuniecie z terenu Budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacji
Projektowej lub dodatkowo wg wskazan Inzyniera.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce na odcinkach wykopéw powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w
miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypetnié, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu terenu i zageséci¢ (wskaznik zageszczenia gruntu Is >1,0)

Zatadunek gruzu na $rodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomocg koparki lub tadowarki. W
trakcie przewozu gruzu.

Pozostate z rozbiérki odpady nalezy odwiez¢ do miejsca ich sktadowania na podstawie wskazania
odpowiedniego organu (trasa i miejsce zdeponowania — Ustawa Dz.U. nr 62 z 20.06.2001
r.poz.628)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoblne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB ST-00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

6.2 Kontrola jakosci robét rozbidérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w STWiIORB ST-00.00.00

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru robo6t zwigzanych z rozbiérkg elementdéw drég i ulic jest dla rozbidrki:
- rozbiérka podbudowy - metr kwadratowy (m?);

- rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej - metr kwadratowy (m?)

- rozbidrka betonowych murkéw - metr szescienny, (m?*)

- rozbidrka ogrodzenia - metr kwadratowy (m?)

21



8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w STWIORB ST-00.00.00. ,Wymagania
Ogodlne”. Odbioru wykonanych Roboét rozbiérkowych dokonuje Inzynier na budowie na zasadach
okreslonych w STWiIORB ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne” jak dla Robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowg okreslong w p. 8 wg
dokonanego obmiaru i odbioru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpaddw.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajéw odpadéw lub
ich ilosci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddw, oraz kategorii
matych i srednich przedsiebiorstw, ktére mogg prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadow.
(Dz. U. Nr 152, poz. 1735),

4, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajow
odpaddw, ktére posiadacz odpaddw moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym, nie bedgcym przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby.
(Dz. U. Nr 74, poz. 686),

5. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy
0 odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),
6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz.
639),
7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach. (Dz. U. Nr 132,
poz. 622),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 00.00.02
ROBOTY ZIEMNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych w ramach zadania:
Zagospodarowanie terenu przy akademiku Dewizka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” ul.
Dozynkowa 9d, 61-662 Poznah.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robé6t wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu uporzgdkowanie terenu domu studenckiego ,Dewizka" poprzez budowe wiaty rowerowej oraz
wiaty smietnikowej na terenie dziatki mieszczacego sie na ul. Dozynkowej 9d w Poznaniu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiIORB ST-00.00.00 "Wymagania
ogolne".

1.7 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB ST-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.8 Zakres robét objetych SST
e Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t ziemnych:
o wykonanie wykopow na odktad recznie,
o zasypanie wykopow z odpowiednim zageszczeniem.

Roboty ziemne przy wykopow nalezy wykonywaé odcinkami w wykopach otwartych o scianach
nachylonych, (wykopy ptytkie i $rednie). Zinwentaryzowane kable, rurociggi wystepujgce w
wykopie nalezy w skuteczny sposob zabezpieczyé przez montaz odpowiednich konstrukcji
podwieszajgcych. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wymaganiami przepisow BHP.

Szczegdbtowy zakres, rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. roboty ziemne liniowe — czes¢ robét budowlanych polegajgcych na odspojeniu i
przemieszczeniu sprzetem mechanicznym lub recznie okreslonej ilosci mas ziemnych do
rzednej podanej w dokumentacji technicznej wzdtuz trasy projektowanej sieci oraz
zasypanie tego wykopu;

1.4.2. roboty ziemne pod obiekty kubaturowe — czes¢ rob6t budowlanych polegajgcych na
odspojeniu i przemieszczeniu sprzetem mechanicznym lub recznie okreslonej ilosci mas
ziemnych do rzednej podanej w dokumentacji technicznej w miejscu projektowanego
posadowienia obiektu kubaturowego — zbiornika, budynku oraz w miare potrzeby obsypanie
tego obiektu po jego posadowieniu;
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1.4.3. wykop otwarty o scianach nachylonych — wykop, ktérego skarpy posiadajg tzw.
bezpieczne nachylenie od 1:0,5 do 1:1,5 w zaleznosci od rodzaju gruntu okreslone w
dokumentacji technicznej wraz z klasyfikacjg wystepujacych w podtozu gruntow;

1.4.4. gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.4.5. wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.6. wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.7. wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.8. odktad tymczasowy - miejsce sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, do wykorzystania do zasypki wykopu;

1.4.9. wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

I, = P4
Puas

gdzie:

Pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m®),

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymailnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m3).

1.4.10.warstwa ochronna zasypu - grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno Iub

Srednioziarnisty do obsypki przewodu do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury.

2. MATERIALY
Piasek do podsypki i zasypki.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace gruntu z wykopoéw w przypadku ich uzycia do zasypki
przewodow i wykopu
Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celéw wykonania warstwy
ochronnej i zasypki wykopu jest spetnianie przez grunt warunku zageszczenia do odpowiedniego
wskaznika oraz warunkéw dla przewidzianych dla warstwy ochronne;j.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw do zasypki

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki mogg by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrédet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypki, okreslone powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad staty. Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnosc¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmierne;j
wilgotnosci.

Materiatem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien byé grunt
drobno lub $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 — rodzimy lub dowieziony — zageszczony recznie
ubijakiem po obu stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowe;.
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Podioze naturalne Ilub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwiaC wtasciwe
wyprofilowanie spodu przewodu - podtoze naturalne zastosowaé wytgcznie na gruntach suchych
piaszczystych i zwirowo piaszczystych z zastrzezeniem posadowienia przewodu na
nienaruszonym spodzie wykopu.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zageszczeniu
recznym i < 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym. Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego powinna
by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ min. 80% jej wielkosci.

Wymagany wskaznik zageszczenia, wilgotnos¢ optymalng i pozostate warunki zw. z podtozem
naturalnym okresla norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w istniejgcych
drogach o nawierzchni ulepszonej, niezbedne jest osiggniecie wskaznika zageszczenia co
najmniej 1,0 (osiggniety w trzech miejscach na dt. max. 100 m przy optymalnej wilgotnosci gruntu)
— przy trudnosci osiggniecia takiego wskaznika zageszczenia nalezy zastgpi¢ gérng warstwe
zasypu wzmochniong podbudowg drogi.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,

urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1 Transport gruntéw

Wybdr srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty ziemne oméwiono takze w STWIORB ST-00.00.00 ,, Wymagania ogoélne”

5.1. Zasady wykonania roboét

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac prace przygotowawcze jak rozbidrki
ogrodzen oraz usuniecie ewentualnych kolidujgcych drzew i krzewéw na trasie budowy a
nastepnie wytyczenie osi przewodow, badanie gruntu, ustalenie miejsc do odwozenia i
sktadowania urobku.

Wykonywanie wykopow nalezy w miare mozliwosci prowadzi¢ od najnizszego punktu aby
zapewni¢ grawitacyjny odptyw wod opadowych w dét po jego dnie. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem okreslonym w dokumentacji projektowej. Przy wykopie
mechanicznym spdd wykopu pozostawi¢ na poziomie wyzszym o 15-20 cm od rzednej
projektowanej bez wzgledu na rodzaj gruntu.
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Bezpieczne nachylenie scian wykopdéw ze skarpami w przypadku gruntéw niespoistych wynosi
min. 1:1,5 — przy innych gruntach oraz przy wykopach o gt. > 4m nachylenie winno by¢ okreslone
w dokumentaciji techniczne.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowacé ich statecznos¢ w calym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a odktadem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji — w przypadku
braku mozliwosci zachowania powyzszego warunku, wydobyty grunt winien by¢ odwieziony na
odktad tymczasowy lub odpowiednio przesuniety.

5.2. Dokladnosé i wymagania wykonania elementéw roboét ziemnych

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekracza¢ + 10 cm zas$ tolerancja dla
rzednych dna nie powinna przekraczac + 3-5 cm w zalezno$ci od rodzaju podtoza.

Odchylenia spadkdéw nachylonych skarp wykopdw nie powinny przekracza¢ + 5% a samego
podtoza wzmochnionego +1 cm w stosunku do projektu.

Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaznika zageszczenia gruntu nie
powinno by¢ wieksze od — 2 %

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i pod nawierzchnie drogowe powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczgce minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is).

Nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w
STWIORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi Kontraktu.

5.4. Zasypanie wykopoéw.

Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami stosujgc odpowiednie zageszczenie gruntu. Wymagania
odnosnie stopnia zageszczenia zasypki podano w p.2.2.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia potozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
roboét zostaty spetnione.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sposbb odspajania gruntdw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci;

- sprawdzenia zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg; odwodnienia wykopow;

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa
mineralnego;
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- badanie wskaznika zageszczenia zasypki wykopu

- sprawdzenie skarp wykopu pod kagtem statecznosci zw. z obcigzeniem odktadem i Srodkami
transportu;

- doktadnos¢ wykonania wykopow;

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych robot ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB ST-00.00.00.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 rob6t ziemnych obejmuje:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki transportowe,
— transport urobku z wykopu na miejsce odktadu i z powrotem;

— podwieszenie uzbrojenia podziemnego — kable, rury itp.;

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania; odwodnienie terenu robét;

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp;

— zasypanie wykopu;

— zageszczenie gruntu;

— rozplantowanie urobku na odktadzie;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002  Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenia modutu odksztatcenia naw.
podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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10.2. Inne dokumenty
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych — roboty ziemne.
- Instrukcja badah podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.
- Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét fundamentowych w ramach
zadania: Zagospodarowanie terenu przy akademiku Dewizka Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu” ul. Dozynkowa 9d, 61-662 Poznan.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robé6t wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu uporzgdkowanie terenu domu studenckiego ,Dewizka" poprzez budowe wiaty rowerowej oraz
wiaty Smietnikowej na terenie dziatki mieszczgcego sie na ul. Dozynkowej 9d w Poznaniu.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét fundamentowych w ramach
budowy wiat i ogrodzenia”

- wbudowanie mieszanki betonowej,

- warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu,

- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
oraz ,Wymagania ogélne”

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwdrce zewnetrznego.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu, wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, skfadnikébw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W/c — wskaznik wodno — cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Deskowania — pomocnicze budowle stuzgce do formowania elementéw betonowych.
wykonywanych na miejscu.

1.1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
oraz ,Wymagania ogolne” i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

- piasek do zapraw,

- beton zwykty z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1,

Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003.

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004.

Wykonanie wykopu: wymiar, poziomy, rzedne z projektowanym wyznaczeniem podtoza.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,Wymagania
0golne” pkt 2.

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji powinno spetniaé wymagania
normy PN-B-06712 dla kruszyw do betonéw klasy B-25, B-30 i wyzszych. Grysy do betonéw
stosowaC nalezy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziaren do 16 mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem zaakceptowania przez Inwestora.
Zawarto$¢ poszczegodlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:

31



-do 0,25 mm - od 14 do 19 %

-do 0,5 mm - od 33 do 48 %

-do 1 mm-od 57 do 76 %

Zwir powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i
chemicznych. Mrozoodpornos¢ zwiru badana zmodyfikowang metodg bezposrednia wg PN-B
11112 ogranicza sig do 10%.

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustéw winien spetniaé
wymagania normy PN-B-19701. Warunki przechowywania powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy BN-88/6731-08.

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitng.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja
projektowa i STWIORB, przy czym w przypadku braku danych dotyczgcych rodzaju domieszek,
ich dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie z zleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny
odpowiada¢ PN-B-23010.

Wyprawy wewnetrzne powinny byé gteboko penetrujgce, o wysokiej przyczepnosci — do 4MPa,
wodoszczelnosci min. 60m stupa wady, oraz szybko dojrzewajgce. Mrozoodpornos¢ powinna
wzrastaé z F50 do F150. Odpornos¢ na srodowisko — XA2, XD2. Odczyn pH od 5,5 do 12,5.
Wszystkie stosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa,
certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci. Wyroby indywidualnego stosowania muszg byé
opatrzone oswiadczeniem producenta — dostawcy.

3. SPRZET

Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji
Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot betonowych i zelbetowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych roznych klas o konsystencji od potciektej do
gestoplastycznej,

- wibratory pogrgzane,

- zacieraczka do betonu

- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze $wiezo
utozonej mieszanki betonowe;,

4. TRANSPORT

Samochdéd samowytadowczy, samochodowa mieszarka transportowa do betonu i inne srodki
transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot akceptowanym przez Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci
przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Prefabrykaty
betonowe i Zzelbetowe mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. W czasie transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a goérna
warstwa nie powinna wystawa¢ poza sSciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu powinien sie odbywaé w
warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami,
natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony
przed zawilgoceniem. Do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc nalezy uzywac przyczep. Transport
masy betonowej powinien odbywacC sie zgodnie z PNB-06250. W obrebie placu budowy do
transportu mieszanki betonowej mozna uzywac pompy hydraulicznej na podwoziu samochodowym
(czas pomiedzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 minut).
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Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB ,Wymagania ogolne” pkt 5

5.2. Fundamenty,

Wykopy pod w/w roboty nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito naruszenie struktury
gruntu rodzimego.

Wykop pod stopy fundamentowe i zagtebienia technologiczne zabezpieczy¢ przed naptywem wody
opadowej i powierzchniowej. Wyréwnanie podtoza do projektowanego poziomu posadowienia
pospotkg jednofrakcyjng z zachowaniem wilgotnosci podczas zageszczania. Betonowac
bezposredni w wykopie bez szalowania.

5.3. Sktad mieszanki betonowej

Sktad mieszanek opracowuje dostawca betonu na zlecenie wykonawcy. Sktad mieszanek musi byé¢
ustalony metodg obliczeniowo-doswiadczalng biorgc pod uwage wtasciwosci:

- konsystencji

- urabialnosci

- szczelnosci

Zgodnie z normg PN-88/B-06250

5.4. Przygotowanie do betonowania.
Przed betonowaniem osadzi¢ i wyregulowac¢ wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.5. Wylanie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu.

Mieszanke betonowg uktada¢ w wykopie réwnomierng warstwg na catej powierzchni i nie mona jej
zrzuca¢ z wysokosci wiekszej ni 0,5 m. Dobdr metody zageszczania jak i rodzaj wibratorow
uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci uktadanej mieszanki betonowej. Technologia
betonowania i wibrowania muszg zapewni¢ gtadkg powierzchnie betonu, bez rakéw, pecherzy
powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartosci zaczynu cementowego. Dostawca betonu
dostarcza prébki rzeczywistej wytrzymatosci betonu, ktére podlegajg ocenie i zatwierdzeniu przez
Inzyniera. Swiezo wylany beton chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzgsami i
nadmiernym obcigzeniem. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykry¢ powierzchnie
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. W trakcie dojrzewania betonu, beton nalezy
polewa¢ wodg w miare potrzeby.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogolne dotyczgce wykonywania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST-
00.00.00

6.2. Badanie przed przystapieniem do wykonania robot

Sprawdzenie jakosci wykonania robot z zapisem w dzienniku budowy i wykonaniem protokotu
odbioru robét zanikajgcych

- odbiér podfoza pod stopy sprawdzenie metodg makroskopowg gruntu

- odbiér fundamentdéw — odchylenie w poziomie wierzchéw fundamentéw < 2 cm.

7.0.0BMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogolne
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Wymagania ogdélne dotyczgce wykonywania robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST-
00.00.00

7.2. Jednostka obmiarowa

- dla betonu — metr szescienny (m3)

Obmiar robdt okresla zakres robét przewidzianych do wykonania, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i normami polskimi (PN).

8.0.0DBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogdélne zasady odbioru robét podano w Ogédlnej Specyfikacji Technicznej  ST-00.00.00
,Wymagania Ogolne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami, normami
(PN) i wymaganiami Inzyniera Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania wykazaty pozytywne
wyniki przy uwzglednieniu dopuszczalnych toleranciji.

8.2. Odbioér robo6t fundamentowych

Odbiér Roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonania Robdt lub instalacji danego rodzaju, ktére w dalszym procesie Robot ulegajg zakryciu
lub sg niedostepne. Odbidér ten powinien by¢ dokonany w czasie, umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek lub korekt, bez hamowania ogélnego postepu Robdét. Odbioru dokonuje
Komisja, w ktérej sktad wchodzi bezposredni Wykonawca oraz Inzynier Budowy. Gotowosc i
potrzebe wykonania odbioru czesciowego dla danego fragmentu Roboét zgtasza Wykonawca,
wpisem do Dziennika Budowy z réwnoczesnym powiadomieniem Inzyniera Budowy o
proponowanym terminie odbioru. Jakosé i ilo§¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier
Budowy, na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary i obserwacje oraz w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, czy tez z ustaleniami, dokonanymi w trakcie prowadzenia Robdét.
Prace Komisji Odbioru Czes$ciowego muszg byé zakonczone protokotem, zawierajgcym
przyzwolenie do kontynuowania Robét.

- odbiér podtoza, sprawdzenie czy grunt nie zmienit struktury na skutek zawilgocenia, sprawdzi¢
zgodnos¢ warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu z danymi zawartymi w dokumentac;ji
geologiczno-inzynierskiej. Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w protokole Robét i Dzienniku
Budowy.

8.3. Odbioér Koncowy Robét fundamentowych

Odbiér fundamentéw polega na:

- sprawdzeniu prawidtowosci ich usytuowania na planie,

- sprawdzeniu poziomu posadowienia,

- sprawdzeniu atestéw i Swiadectw ITB,

Odbiér Koncowy polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
zakresie objetym Kontraktem. Ocenie podlega ilos¢, jakos¢ i zgodnos¢ zrealizowanych Robét oraz
wbudowanych materiatow.

Gdy catos¢ Robot betonowych zostanie catkowicie ukonczona i przejdzie z wynikiem pomysinym,
wszystkie proby koncowe przewidziane przepisami oraz Kontraktem, Wykonawca zawiadamia
Inzyniera Budowy o gotowosci do Odbioru Koncowego, wpisem do Dziennika Budowy. Odbior
ostateczny robo6t powinien by¢ dokonany w terminie przewidzianym w Kontrakcie, po dostarczeniu
Inzynierowi Budowy kompletu dokumentéw, niezbednych do dokonania Odbioru. Termin odbioru
Konhcowego oraz sktad Komisji wyznacza i wysyta zaproszenia Inzynier Budowy. W toku odbioru
ostatecznego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustaleh podjetych w trakcie odbiorow Robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza dotyczgcych realizacji Robot uzupetniajgcych
lub poprawkowych. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Odbioru, Roboty poprawione lub
uzupetniajgce muszg byé spisane w protokdle odbioru i zrealizowane przez Wykonawce w
terminie, wyznaczonym przez Komisje i na koszt Wykonawcy.
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9.0. ZASADY PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady ptatnosci podano w Ogédlnej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogodine”
Ptatnos¢ nalezy realizowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiarow i badan. Cena wykonania robot obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, geodezyjne wytyczenie osi obiektow i ich gtownych
wymiaréw,
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw,
- transport urzgdzen na miejsce pracy,
- pielegnacje betonu - prace porzadkowe,
- wykonanie pomiaréw,
- zabezpieczenia miejsca prowadzenia roboét przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i
zapyleniem.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

10.2. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy,

przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czytac fgcznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono
inaczej.

10.3. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.4. Normy:

- PN-85/B-01810 Wtasnosci ochronne betonu w stosunku do stali

zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne..

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

- PN-80/B-02014 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie gruntem.

- PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli.

- PN-B-03020:1999 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

- PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania.

- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
gorgco..

- PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,

wymagania i ocena zgodnosci.

- PN-88/B-06250 Beton zwykty.

- PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-ISO 6935-1:1998 Stal zbrojeniowa do betonu. Prety gtadkie.

- PN-ISO 6935-2:1998 Stal zbrojeniowa do betonu. Prety zebrowane.
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- PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. deskowanie uniwersalne.
Terminologia, podziat i gtdwne elementy

skladowe.

- PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady

- Swiadectwo ITB Izolacje z tworzyw sztucznych
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WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 00.00.04
OBRZEZA BETONOWE
(PALISADA)



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wbudowaniu obrzezy betonowych jako palisady przy
wykonaniu robot w ramach inwestycji: Zagospodarowanie terenu przy akademiku Dewizka
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” ul. Dozynkowa 9d, 61-662 Poznan.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét przy ustawieniu obrzezy

betonowych i obejmuija:

- ustawienie pionowo chodnikowych obrzezy betonowych stanowigcych palisade dla wiat rowerowej i
Smietnikowej.

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST-00.00.00. ,Wymagania ogodlne” pkt 1.4.

1.3 Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00.00.00. ,Warunki ogélne” pkt 1.5. Wykonawca
roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za zgodnosé rob6t z = Dokumentacjg
Projektowg, ST oraz poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczagce materiatéw podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt.

2.2. Stosowane materiaty

Nalezy stosowac obrzeza betonowe zgodnie z PN-EN 1340: 2004 ,Krawezniki betonowe.
Wymagania i metody badan” o nastepujgcych parametrach:

- odpornos¢ na warunki atmosferyczne B, D

- odpornosc¢ na Scieranie |,

- wytrzymatos¢ na zginanie T,

Wyglad, tekstura i zabarwienie obrzezy betonowych powinny by¢é zgodne z wymaganiami
podanymi w PN-EN 1340, zatgcznik J

Ksztatt i wymiary obrzezy powinny by¢ zgodne z Projektem.

- Obrzeza betonowe 11,8x18,75x60 cm

- Obrzeza betonowe 11,8x18,75x40 cm

Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych powinny byé zgodne z wymaganiami  podanymi
w PN-EN 1340, zatagcznik C.

Materiatami stosowanymi rowniez sa:

- piasek do wykonania podsypki powinien spetnia¢ wymagania norm PN-EN-13285:2004, PN-EN
13242:2004 oraz WT MNzw 2009.

3. SPRZET
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3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, punkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢é przewozone dowolnymi s$rodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” punkt
5.

5.2. Wbudowanie obrzezy chodnikowych

Obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ w pionie recznie bezposrednio w wykopie na podsypce.
Szczeliny pomiedzy obrzezami powinny mie¢ szerokos¢ do 1 cm. Nalezy je catkowicie wypetnic¢
zaprawg cementowo-piaskowg. Wbudowane obrzeza nalezy obsypac gruntem i zagescic od strony
przeciwnej niz projektowany chodnik.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine”, punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania obrzezy chodnikowych:
-sprawdzenie ksztattu i wymiaréw,

-sprawdzenie uszkodzen,

-sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.

Wszystkie badania nalezy wykonac dla 3 losowo wybranych obrzezy. Badania te nalezy powtérzy¢
po kazdej zmianie Zzrodta dostaw, w przypadkach gdy watpliwa jest jakos¢ dostarczanych obrzezy
oraz na wniosek Inzyniera. Badania betonu i piasku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami
podanymi w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta
Wymiary i usytuowanie koryta nalezy sprawdzac¢ co 2 m. Tolerancja dla wymiarow koryta wynosi
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+2 cm.

6.3.2. Badania obrzezy

Badania obrzezy nalezy wykonywac¢ zgodnie z punktem 6.1 dla 1 obrzeza na 3 mb.

Ustawienie obrzezy nalezy sprawdzaé:

- ustawienie w planie - co 2 m,

- wysokos$¢ i rownosé gornej powierzchni - co 2 m,

Dopuszczalne tolerancje wbudowania obrzezy wynosza:

- wysokosci 1 cm,

- usytuowania w planie 5 cm (bez widocznych nieréwnosci w linii prostej i zataman na tukach),
- réwnosé¢ gornej powierzchni 1 cm (pod 3 metrowg tatg brukarska).

7. OBMIAR | ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest 1 m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, punkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowag, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daly pozytywne
wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”,
punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup oraz dostarczenie materiatéw,

- wykonanie koryta,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznei.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw.

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

7. PN-PN 206-1 Beton. Czes¢ 1 wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ llekro¢ w

tekscie uzyta jest niedatowana norma lub dokument techniczny nalezy rozumie¢ przez to,
ze powotanie dotyczy najnowszego wydania na dzien ztozenia niniejszej ST.

OO WN -
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 00.00.05
MECHANICZNE PROFILOWANIE
| ZAGESZCZANIE PODLOZA

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce profilowania i zageszczania podtoza przy wykonaniu robét w
ramach inwestycji: Zagospodarowanie terenu przy akademiku Dewizka Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu” ul. Dozynkowa 9d, 61-662 Poznan.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy profilowaniu i
zageszczania podtoza i obejmujg:

- profilowanie podtoza,

- zageszczanie podtoza

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi nhormami z. ST-
00.00.00 "Wymagania ogdine".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Kontraktowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogdine".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania i zageszczania podtoza powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
-samochody samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogdine”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady ogdlne

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych. Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie
moze odbywacé sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podioza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu robdét zwigzanych z rozbiorkami. Wykonawca powinien
przystgpic do wykonywania profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie
do wykonania profilowania i zageszczenia podtoza i wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jest
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mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.2.2. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma byC profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca
sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w
podiozu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ co
najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢
warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy w p.5.2.5. Jezeli
rzedne poditoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podfoza jego powierzchnie nalezy
dogesci¢ 3-4 przejSciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany
przez Inzyniera. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

5.2.3. Zageszczanie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nierownoséci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce
w sposbb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Zageszczenie poditoza nalezy kontrolowaé
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub II).
Wskaznik zageszczenia nalezy okreslic zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalng warto$¢ wskaznika
zageszczenia podano w tablicy p.5.2.5.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz (wg PN-S-02205: 1998):

- w gruntach niespoistych +2,0%,

- w gruntach mato i srednio spoistych + 0% i -2%.

5.2.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i
zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do uktadania
podbudowy nalezy odczekac do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podtoza Inzynier
oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci roboét, lecz nie rzadziej niz wskazano
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikaciji.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzgcego podtoze, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtérny
modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wtdrny modut odksztatcenia powinien wynosi¢ 120.
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Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm jak w PN-S-02205:
1998 str. 13 rys.4. Badania ptytg 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz 1 raz na 500 m2.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podtoza

6.2.1. Zageszczenie podtoza

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.4 i 6.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. Robwnos¢

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ fatg wg wskazan Inspektora
Nadzoru. Nierownosci nie mogg przekraczac 2 cm.

6.2.2.2. Glebokos¢ koryta

Gtebokos¢ koryta po profilowaniu i zageszczaniu nalezy sprawdza¢ w miejscach wskazanych
przez Inzyniera. Réznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi a projektowanymi (tzn. umozliwiajgcymi
prawidtowe utozenie warstw podbudowy i nawierzchni) nie powinny przekracza¢ +0 cm i -2 cm.

6.2.2.3. Szerokos¢ profilowania
Szerokos¢ profilowania nalezy sprawdza¢ w miejscach wskazanych przez Inzyniera Szerokos¢
profilowania nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm oraz -5 cm.

6.2.2.4. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robot jest 1 m2 wykonanego i odebranego koryta wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza zgodnie z Dokumentacjg Kontraktowg i pomiarem w terenie. Ogdlne
wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogdine".

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogdine".

Odbidr koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podifoza dokonywany jest na zasadach
odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu roboét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00.00. "Wymagania ogoélne". Ptatnos¢ za
m2 wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem podtoza zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci robot przyjmowaé na podstawie wynikodw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odkfad,

- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badanh laboratoryjnych, wymaganych w szczegétowej specyfikacji
technicznej,

- oznakowanie robdt,

- dogeszczenie podioza.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwa i okreslenia.
PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenia, modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-75/8931-03Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych

i lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni pantografem i tatg.
BN-70/8931-05 Oznaczenia wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-1Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 00.00.06
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach realizacji zadania: Zagospodarowanie terenu
przy akademiku Dewizka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” ul. Dozynkowa 9d, 61-662
Poznan.

1.2. Zakres stosowania SST

1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdéw przetargowych i nalezy je stosowac w
zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia, dokumentacijg projektowg i przedmiarami robét i obejmuja:

- kostka brukowa gr. 6 cm,

- podsypka - piasek stabilizowany cementem gr. 10 cm,

- goérna warstwa podbudowy - zwir lub zwir z piaskiem gr. 10 cm,

- dolna warstwa podbudowy - zwir, ttuczen, grys lub mieszanina piasku ze zwirem,gr. 10 cm

- geowtoknina,

- grunt rodzimy.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest w przedmiotowym zadaniu do uktadania nawierzchni
utwardzenia terenu (kostka gr. 6 cm),

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkgiji.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdow Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich
pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznei.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczac:

— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:
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— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci £ 3 mm,

- na szerokosci + 3 mm,

- na gruboéci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.

2.2.4. Wytrzymatosc¢ na $ciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢é mniejsza niz 60
MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosc¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwosc¢
Nasigkliwosé kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornosc¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca,
jezeli:

— prébka nie wykazuje peknieg,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie
jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnos¢
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac¢
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa, wg BN-84/6774-02:

- tluczen od 31,5 mm do 63 mm,

- kliniec od 4,0 mm do 31,5 mm,

Inzynier moze dopuséci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, spos$rod okreslonych w
PN-S-96023. Jakos$¢ kruszywa powinna byé zgodna z wymaganiami normy BN-84/6774-02,
okreslonymi dla klasy co najmnie;j Il.

2.3.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkgiji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie
z receptyg laboratoryjna.

48



Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymato$¢é, mniejszg nasigkliwosc i
wiekszg odpornosc¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzgdzenie skifada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢c do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do
wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie
pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie. Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP = 35 [7]. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi
inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub
niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywa¢ bezposrednio na podtozu z gruntu
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podtoze gruntowe pod
nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w ST ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ufozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowi¢:

— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

— podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentaciji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
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5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacija
projektowg lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inzyniera. Kostke ukfada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdéb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do
ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byé¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzic¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgdaé od producenta wynikow
biezgcych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie
pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6
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niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekraczac 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +
0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiaréow

Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robdét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy;,

— wykonanie podsypki,

— ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2

nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podfoza (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

— utozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodno$ci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 00.00.07
KONSTRUKCJA STALOWA WIATA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem wiat:
rowerowej i Smietnikowej w ramach realizacji zadania: Zagospodarowanie terenu przy akademiku
Dewizka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” ul. Dozynkowa 9d, 61-662 Poznan.

1.2. Zakres stosowania SST

1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowac w
Zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia, dokumentacjg projektowg i przedmiarami robot i obejmuja:

- montaz wiaty na wylanych fundamentach;

- montaz odbojnic stojakéw rowerowych w wiacie rowerowej,

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania konstrukcji stalowej wiaty
rowerowej.

1.4 Okreslenia podstawowe SST
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot SST

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wiaty jedna z nich stuzgca do przechowywania rowerow druga przeznaczona na gromadzenie
odpadow statych.

Obiekty o rzucie w ksztatcie prostokata, o wymiarach:

— wiata rowerowa 6,28 x 3,40 m (6,34x 3,54m na poziomie obrzezy)

— wiata $mietnikowa 6,28 x 3,40 m (6,34x 3,54m na poziomie obrzezy)

Wykonana z profili o wymiarach 6 x 4 cm spawanych ze sobg tworzgc rame o wymiarach

200 x 340 cm (boczne) 200 x 620 cm (frontowa | tylna). Furtka dwuskrzydiowa wykonana z profili 6
x 4 cm zamykana na klucz o wymiarach 219 x 193 cm. Profile wiaty rowerowej wypetnione siatkg
panelowg fi 5 mm, oczka 50 x 50 mm. Wiaty o dachu jednospadowym o 8% spadku wykonany z
blachy trapezowej T35 gr. 0.6mm — pozytyw, ocynkowanej w kolorze 7016 . Elewacje utrzymane w
kolorach RAL 7016. Pomieszczenia wiat zamykane bedg furtkg azurowa, przewietrzanie naturalne.
Ze wzgledu na spadek terenu nalezy wykonacC obrzeza, ktére bedg zlicowane z krawedzig
zewnetrzng stop fundamentowych stupkéw. Obrzeza oraz stopy fundamentowe nalezy réwniez
zlicowac¢ z gérng krawedzig kostki brukowej aby zapobiec przemieszczaniu. Nalezy zabezpieczy¢
wnetrze stupka przed wodg - specjalnymi kapturkami, wykonanymi z

plastiku.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentaciji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2 Wymagania szczegoétowe

Konstrukcja wiaty dostarczona na budowe podlega sprawdzeniu pod wzgledem jakosSci i
kompletnosci przez Inzyniera:
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- spetnia¢ wymagania okre$lone w normach przedmiotowych:

- dla walcéw, pretéw i ksztattownikéw wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003.
Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:
- 8ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-
91/M- 82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,
- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
- podkiadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002,
PN- 77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,
- nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

2.3 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

Sposbéb zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych nalezy wykona¢ poprzez
ocynkowanie, w taki sposéb, aby zapewni¢ trwatos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat
w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w Srodowisku o zwiekszonej korozyjnosci.
Cynkowanie elementéw zanurzeniowe. Powloka cynkowa powstata podczas procesu ocynkowania
detali lub konstrukcji musi spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN - EN ISO - 1461 "Powioki
cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe) - wymagania i
badania", ktéra jest ttumaczeniem niemieckiej wersji jezykowej EN ISO 1461:1999, stanowigcej
wprowadzenie miedzynarodowej ISO 1461:1999.

2.4 Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane
dzwigami. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ przed
odksztatcaniem. Elementy uktadaé w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Na miejscu
sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowacé i uktadac
na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu
ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie oraz oczyszczaé¢ i naprawia¢ powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych
opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem. tagczniki sktadowa¢ w magazynie w
oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwigzane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budowg nowych konstrukcji stalowych
mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robét. Wykonawca do montazu lub demontazu elementow
konstrukcji stalowej powinien dysponowaé m.in.:

- spawarkami,

- palnikami gazowymi,

- zurawiami samochodowymi o udzwigu 10 Mg,

- zurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegolnych
elementow konstrukcji (40 do 100 Mg). Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé
sprawny technicznie i spetniaé wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogdlne wymagania
dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2. Transport elementow wiaty
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé

55



wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Elementy konstrukciji
stalowej zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom skrajni i by¢ trwale
mocowane, aby w drodze nie ulegty zsunieciu, odksztatceniu, przewrdceniu itp. Sposdb zatadunku,
transportowania i roztadunku nie powinien powodowaé powstania nadmiernych deformacji,
naprezen i uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
odksztatceniem i zdeformowaniem. Wykonawca powinien wykonac ,Projekt organizaciji transportu”
elementéw konstrukcji stalowej z Wytwérni na miejsce wbudowania. Projekt podlega pisemnej
akceptacji przez Inzyniera.

~Projekt organizacji transportu” powinien zawieraé:

- harmonogram realizaciji transportu,

- okreslenie gabarytow i masy transportowanych elementoéw,

- sposob za i wytadunku elementéw stalowych,

- rodzaj srodkow transportowych,

- w przypadku elementéw, ktorych gabaryty przekraczajg skrajnie drogowg lub torowg, nalezy
poda¢ planowang trase transportu wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami, pozwoleniami i
uzgodnieniami,

- sposob oznakowania transportu elementéw, ktérych gabaryty przekraczajg skrajnie drogowg lub
torowa, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym lub przepisami kolejowymi.

Wszelkiego rodzaju opracowania (projekty, ekspertyzy, opinie) wymagane przez jednostki
uzgadniajgce trase konwoju lub transportu, wykonawca powinien wykona¢ we wtasnym zakresie i
na wiasny koszt. Wszelkie uszkodzenia drég publicznych, linii kolejowej lub innych budowli i
urzgdzen powstate w trakcie transportu Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco i na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Rozpoczecie robot poprzedza wykonanie przez Wykonawce

5.2 Zasady montazu

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji, wykonawca montazu powinien zapoznaé sie z
protokotem odbioru konstrukcji od wytworcy i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy. Wykonawca montazu powinien zobowigza¢ sie do znajomosci i przestrzegania ustalen
zawartych w SST i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie ziozeniem odpowiedniej
deklaracji Inzynierowi. W czasie montazu nalezy dopilnowaé, aby prace byty prowadzone zgodnie
z projektem organizacji robét. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

5.3 Potaczenia na sruby

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do tgczenia na S$ruby powinny by¢ odpowiednio
przygotowane, i tak:

- trzpienie trzeba tak dopasowa¢ do otworu, aby $ruba wchodzita w otwér po lekkim uderzeniu
mtotkiem,

- gwint nalezy nacigé na takiej dtugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwor czesci fgczonych, co
najmniej dwa zwoje znajdowaty sie nad gorng powierzchnig nakretki, a podktadka pod nakretke
pokrywata co najmniej zwoje,

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem nalezy
pokry¢ warstwg smaru,

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4 Wymagania szczegétowe dotyczace warunkéw wykonywania roboét

Powierzchnie i brzegi elementéw przygotowywanych tgczenia powinny by¢ wolne od widocznych
peknie¢ i karbéw. Materialy z oznakami uszkodzen (pekniecia i odpryski otuliny, zardzewiaty i
brudny element) nie powinny by¢ stosowane. Spawany element powinien by¢ zabezpieczony
przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru, deszczu i Sniegu.
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5.5 Dokladnosé wykonania poszczegélnych elementéw robét
Osie belek poziomych powinny by¢ usytuowane z doktadnoscig +/- 5 mm.

5.6 Skladowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i
udostepnienie go Wytwércy, by mégt dokona¢ roztadunku dostarczonej konstrukcji i usungé ew.
uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktadaé zgodnie z
projektem technologii montazu uwzgledniajgc kolejnos¢ poszczegdlnych faz montazu. Konstrukcja
nie moze bezposrednio kontaktowaé sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktada¢ na
podktadkach drewnianych. Sposéb ukfadania konstrukcji powinien zapewnié:

- jej statecznosc¢ i nieodksztatcalnosc,

- dobrze przewietrzanie elementéw konstrukcyjnych,

- dobrg widoczno$¢ oznakowania elementéw sktadowych,

- zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen, etc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Kontrola jakosci montazu polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Inzynier, w porozumieniu z Wykonawcg, powotuje
Komisje Odbioru, ktérej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem montazu konstrukcji
stalowej. Ocena robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2 Zakres kontroli i badan

6.2.1 Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej podlegajg kontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty
powinny uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.2.2 Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania

- sprawdzenie elementdw stalowych,

- sprawdzenie wymiaréw konstrukcji,

- sprawdzenie potgczen,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacjg projektowa,

- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegajg odbiorowi,
a ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Po dowiezieniu elektéw stalowych na plac budowy powinien by¢ wykonany odbidr konstrukciji.
Odbiér polega na ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikow wszystkich badan
przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. Wytworca powinien przedstawic:

- Projekt techniczny,

57



- Atesty uzytych materiatow,

- Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania.

Poszczegdlne etapy montazu konstrukcji stalowej jako catosci i elementow konstrukcji stalowe;j
przeznaczonych do wbudowania sg odbierane poprzez sporzgdzenie odpowiedniego protokotu.
Do odbioru konncowego wykonawca przedktada wszystkie dokumenty techniczne, pomiary
odchytek, Swiadectwa jakosci materiatow, jak rowniez dokumentacje projektowa. Odbidr konstrukcji
na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu odbioru konstrukcji wraz z
dokumentacjg. Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako cato$¢ oraz elementy
konstrukcji stalowych przeznaczone do wbudowania w istniejgcg konstrukcje uznaje sie za
wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywotanych normach daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena montazu wiat obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

— montaz wszystkich elementow wiaty,

- przytwierdzenie wiaty do fundamentow,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

- PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

- PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

- PN-EN 10021:1997 Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

- PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

- PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

- PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

- PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

- PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- N-EN 10210-1:2000 Ksztattowniki zamkniete wykonywane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.

- PN-EN 10210-2:2000 Ksztattowniki zamkniete wykonywane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne.

- PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

- PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe.

- PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

- PN-EN 10219-1:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.

- PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

- PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

- PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla srub, wkretdéw, srub dwustronnych i
nakretek.

- PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-EN ISO 4014:2002 Sruby z tbem sze$ciokgtnym. Klasy doktadnosci Ai B.

- PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.
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- PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym z gwintem krétkim.

- PN-91/M-82342 Sruby pasowane z tbem sze$ciokgtnym z gwintem dtugim.

- PN-83/M-82343 Sruby z tbem szesciokatnym powiekszonym do potgczen sprezonych.

- PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powiekszone do potgczen sprezonych.

- PN-EN ISO 887:2002 Podktadki okrggte do $rub, wkretdw i nakretek ogdlnego przeznaczenia.
Uktad ogdliny.

- PN-ISO 10673:2002 Podktadki okragte do $rub z podkitadka. Szereg maty, sredni i duzy.

Klasa doktadnosci A.

- PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

- PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.

- PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikdw.

- PN-83/M-82039 Podktadki okragte do potgczen sprezonych.

- PN-88/M-82952 Nity z tbem kulistym.

- PN-88/M-82954 Nity z tbem stozkowym.

- PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy
materiatow dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

- PN-91/M-09430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali.

Ogdlne wymagania i badania.

- PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do
spawania fukowego stali odpornych na petfzanie. Klasyfikacja.

- PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

- PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego.

- PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci
liczbowe parametrow.

- PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiarow
powierzchni cietych termicznie (ciecie tlenem).

- PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

- PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

- PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania wizualne.

- PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci optycznej
obrazu na radiogramie.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 00.00.08 ]
MIEJSCA PARKINGOWE - BETONOWE PLYTY AZUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru dwéch miejsc parkingowych w ramach
realizacji zadania: Zagospodarowanie terenu przy akademiku Dewizka Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu” ul. Dozynkowa 9d, 61-662 Poznan.

1.2. Zakres stosowania SST

1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowac w
Zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia, dokumentacjg projektowg i przedmiarami robot i obejmuja:

- wyrdwnanie i zageszczenie podtoza,

- geowioknina,

- piasek o gr. 5 cm

- tluczen o gr.15 cm

- piyty betonowe (40x 60x gr. 8cm, kolor szary), azurowe - wypetnione kruszywem

- blokady parkingowe.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania parkingu z azurowych piyt
betonowych grubosci 8 cm.

1.4 Okreslenia podstawowe SST
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowag, SST oraz zaleceniami Inzyniera. W trakcie wykonywania robét
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo ruchu drogowego i oséb trzecich w
obrebie placu budowy oraz utrzymanie oznakowania, urzgdzen ostrzegawczych i
zabezpieczajgcych na placu budowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Betonowa plyta azurowa

2.2.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej ptyty azurowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2 Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wkledniecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm.

2.2.3 Ksztatt, wymiary i kolor ptyt azurowych

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci +/- 3 mm;

- na szerokosci +/- 3 mm;

- ha grubosci +/- 5 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych ptyt azurowych

Do produkgji ptyt azurowych nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkéw klasy nie nizszej
niz "32,5” bez dodatkdw. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1. Nalezy
stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997.
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Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.4. Materiaty na podsypke
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997.

2.5. Kruszywo

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Do wykonania podbudowy nalezy uzyé nastepujgce rodzaje kruszywa, wg BN-84/6774-02:

- tluczen od 31,5 mm do 63 mm,

- kliniec od 4,0 mm do 31,5 mm,

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, sposrdd okreslonych w
PN-S-96023. Jakos¢ kruszywa powinna byé zgodna z wymaganiami normy BN-84/6774-02,
okreslonymi dla klasy co najmniej 1.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Piyty azurowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych lub na
paletach transportowych. Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w
warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z ptyt azurowych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zageszczarek ptytowych mechanicznych (wyposazonych gumowg ostong), ubijakow
mechanicznych

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.1.1. Transport ptyt azurowych

Piyty azurowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
minimum 75 % wytrzymatosci gwarantowanej, w sposéb zabezpieczajgcy je przed
przemieszczanie i uszkodzeniem. Sposob ich zatadunku na srodki transportowe i zabezpieczenie
ich przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami i
zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta powinien by¢ wiekszy niz 0,97 wg normalnej metody
Proctora

5.3. Podbudowa

62



Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowi¢:

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentaciji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Podbudowa grubosci 15cm wykonana z kruszywa mineralnego o uziarnieniu 0+63mm
zageszczona do Is=1,0.

5.4. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i
wyprofilowana.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych ptyt azurowych

Ksztatt i kolor ksztattek powinien by¢ zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego.

Piyte uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3mm. Ptyte nalezy uktadaé okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Dopuszczalne odchylenie wysokosci
pomiedzy ptaszczyznami sgsiadujgcych dwdch ptyt nie moze przekraczaé 2mm. Powierzchnia
elementow potozonych obok takich urzgdzen jak studzienki, wiazy itp. powinna wystawac¢ 3-5mm
powyzej tych urzadzen. Elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uktadac¢ w ten sposéb, aby
ich gorna powierzchnia znajdowata sie 1cm powyzej gérnej krawedzi kraweznika. Po utozeniu
ptyt, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Utozong
nawierzchnie nalezy zagesci¢ wibratorami ptytowymi z ostong gumowg lub z tworzywa sztucznego.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ otwory kruszywem i
zamiesc nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ptytek posiada
aprobate techniczng lub atest. Niezaleznie od posiadanego atestu Wykonawca powinien zgda¢ od
producenta wynikdéw biezgcych badan wytrzymatosci wyrobu na Sciskanie.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania materiatéw
Kontrola materiatéw polega na sprawdzeniu:
- ptyty betonowe:
- wyglad zewnetrzny — przed przystgpieniem do robét i w przypadkach watpliwych — jw.
- ksztatt i wymiar;
- wytrzymatosc¢ na Sciskanie na catych kostkach wg PN-EN 206-1 raz przed przystgpieniem
do robdt i w przypadkach watpliwych;
- nasigkliwos¢ na catych kostkach wg PN-EN 206-1 raz przed przystgpieniem do robot i w
przypadkach watpliwych;
- odpornos¢ elementéw na dziatanie mrozu wg PN-EN 206-1 w przypadkach watpliwych;
- §cieralnos¢ na traczy Boehmego wg PN-B-04111:1984 raz przed przystgpieniem do robét
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i w przypadkach watpliwych.

- materiaty do podsypek i wypetnienia spoin :

- wtasciwosci cementu klasy 32,5 — zgodnos$c¢ jego whasciwosci podanych w deklaracji producenta
z wymaganiami odpowiednich norm;

- kruszywa, piasek: uziarnienie wg PN-EN 933-1:2000, zawartos¢ zanieczyszczen obcych wg PN-

B-06714/12:1976, zawarto$¢ pytdw mineralnych wg PN-B-06714/13:1978, zawartosé

zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1:2000

- przed przystgpieniem do robdét dla partii nie wiekszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie

zrodta dostaw.

6.3.2. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z przedmiarem i odpowiednimi ST.

Dla podtoza dopuszczalne tolerancje wynosza:

- dla gtebokoéci koryta:

- 0 szerokosci do 3m + 1cm;

- 0 szerokosci powyzej 3m + 2cm.

- Dla szerokosci koryta : £ 5cm.

Zageszczenie lub nosnos¢ koryta nalezy bada¢ w dwdch punktach na kazdej dziennej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz 1 raz na 50m ciggu. Uzyskane parametry zageszczenia powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg oraz pkt. 5.2 niniejszej specyfikacji.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania parkingu z azurowych ptyt betonowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg oraz wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin;

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania;

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin;

- sprawdzenie, czy przyjety desen i kolor jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie rownosci drogi

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy fatg, co najmniej raz na kazde 10 do
15m2 utozonego parkingu i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz 1 raz na 10m2 .
Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 metrowg nie powinien przekraczaé 1,0cm.

6.4.2 Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzi¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 10m.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg co najmniej raz
na kazde 10 do 15m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 10m2. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego wynoszg + 0,3 %.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni po jej utozeniu i
zageszczeniu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”, pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za m2 wykonanej i odebranej nawierzchni o przyjetej grubosci wedtug ceny jednostkowe;.
Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robat,

- wykonanie podbudowy z kruszywa mineralnego,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

- utozenie betonowych ptyt azurowych

- przeprowadzenie pomiarow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04111:1984 Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

2. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

3. PN-B-06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen
obcych.

4. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.

Oznaczenie skfadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

5. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw.

6. PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
9. PN-S-96023:1984 Podbudowa z ttucznia.

10. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

] SST -00.00.09
MONTAZ INSTALACJI DOMOFONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania instalacji domofonowej w ramach realizaciji
zadania: Zagospodarowanie terenu przy akademiku Dewizka Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu” ul. Dozynkowa 9d, 61-662 Poznan.

1.2. Zakres stosowania SST

1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowac w
Zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia, dokumentacjg projektowg i przedmiarami robot i obejmuja:

- utozenia rur w wykopie,

- wcigganie kabli do rury,

- montaz aparatéw domofonu,

- montaz elektrozamka w furtce

- sprawdzenie potgczen.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania instalacji domofonowej.

1.4 Okreslenia podstawowe SST
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST-00.00.00 ,Wymagania ogodine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢é zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera
budowy. Materialy i urzgdzenia muszg spetniaé wymogi pracy w srodowisku / pomieszczeniach
bez ogrzewania. Materialy pokazane w PB nalezy traktowaé jako przyktadowe, Wykonawca w
uzgodnieniu z Inzynierem i Zamawiajgcym moze stosowa¢ materiaty zapewniajgce parametry
uzytkowe i eksploatacyjnych nie gorsze od podanych w dokumentac;ji projektowe;.

2.2. Kable i przewody

Przy budowie nalezy stosowaé kable i przewody z zgodne z dokumentacjg projektowg. Jezeli PB
nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach elektroenergetycznych nalezy stosowaé nastepujace
typy kabli YTKSY znamionowym do | kV, o napieciu znamionowym 750 V. Wartosci znamionowe
pradow kabli i przewoddéw powinny byé wyzsze od prgdéw obcigzeniowych. Kable i przewody
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podtozu. Mufy i
koncéwki powinny by¢ dostosowane do typu kabla lub przewoddw, jego napiecia znamionowego,
przekroju i liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujgcych w miejscach ich zainstalowania.

2.3. Folia

Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie
stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. |. Dla
ochrony kabli o napieciu znamionowym do | kV nalezy stosowac folie koloru niebieskiego,
szerokos$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 25 cm. Folia
powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03].

2.4. Przepusty kablowe, rury ostonowe

Przepusty kablowe, rury ostonowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali nierdzewnej, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na
dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty i ostony powinny by¢ dostatecznie
wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza
Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie, dla
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utatwienia przesuwania sie kabli lub przewodéw. Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z
polichlorku winylu (PCW) o srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 100 mm dla kabli do | kV / dla
kabli oswietleniowych fi 50 mm /. Dla oston przewoddéw min 37(20) mm rury PCW muszg spetniac
wymogi normy PN-80/89205. Rury na przepusty kablowe i ostony przewodow nalezy
przechowywa¢ na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit
mechanicznych.

2.5. Domofon

Zestaw domofonowy 2-zytowy, moze byé podtgczony na zwykiej instalacji dzwonkowej, montaz
natynkowy, daszek ochronny w zestawie, podswietlane miejsce na nazwisko, mozliwosc
stworzenia systemu 2-rodzinnego, dodatkowe sterowanie bramg, dwustopniowa regulacja
gtosnosci dzwonka, funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego unifonu, elektrozaczep
(zalecany z funkcjg pamieci) nie wymaga dodatkowego zasilania.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera
budowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach przez Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania linii kablowych

Wykonawca przystepujgcy do budowy linii kablowych montazu elektrycznych instalacji winien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcej wtasciwg
jakosc¢ robot :

- zageszczarka wibracyjna spalinowej,

- mechaniczny zestaw swidréw do wiercenia otworéw do 50 cm,

- sprzet specjalistyczny do wykonywania instalacji elektrycznych

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do przebudowy linii kablowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkow transportu:

samochodu skrzyniowego, samochodu dostawczego, samochodu samowytadowczego, ciggnika
kolowego samochdd z podnosnikiem hydraulicznym i balkonem Na $rodkach transportu
przewozone materiaty powinny byC¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymogi zawarte w tym rozdziale powinny by¢ odczytane fgcznie z wymaganiami zawartymi w
projekcie budowlanym i odnosnymi Normami Polskimi i miedzynarodowymi. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za realizacje rob6t w sposéb spetniajgcy wymogi opisane w niniejszym rozdziale
oraz funkcjonalnos¢ i jakos¢ roboét na poziomie co najmniej ujetym w PB. Wyposazenie i instalacje
elektryczne powinny by¢ zgodne z materiatami przetargowymi, polskimi i miedzynarodowymi
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normami, polskimi prawami i przepisami dotyczgcymi instalacji elektrycznych oraz wszelkimi
pdzniejszymi ustaleniami zawartymi przez Wykonawce z Zamawiajgcym przy akceptacji Inspektora
nadzoru robot elektrycznych i nadzoru autorskiego. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
uzgadnianie materiatdw instalacji elektrycznych przed ich montazem oraz na potaczenia instalacji
elektrycznej z systemami uziemieh. Nalezy tez zapewni¢ koordynacje prac ziemnych przy
ukfadaniu kabli i rur ostonowych w ziemi z rownolegle prowadzonymi pracami ogélnobudowlanymi.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie aspekty wykonania instalacji elektrycznych i
montowanych urzgdzeh zgodnie z dokumentami przetargowymi i stworzenie przy wspétpracy z
innymi podwykonawcami spdjnego , racjonalnego i w petni zintegrowanego, kompatybilnego i
kompletnego systemu sterowania oraz dziatania instalacji i urzgdzen. Szczegdélng uwage nalezy
zwrdci¢ na potgczenia instalacji elektrycznej z systemami uziemien, objetych PB.

5.1. Budowa linii kablowych

Przy budowie linii kablowej, stosowac¢ sie do przepiséw PN-76/E-05125 /prenorma N SEP-E-004/.
Metoda budowy uzalezniona jest od warunkow technicznych wydawanych przez uzytkownika linii.
Warunki te okreslajg ogolne zasady budowy. Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru i zamawiajgcego harmonogram robét, zawierajgcy uzgodnione z
uzytkownikiem okresy wytgczenia napiecia w przebudowywanych liniach kablowych.

5.1.1. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywa¢ za pomocg sprzetu recznie w zaleznosci od warunkow
terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby
geodezyjne. Wymiary poprzeczne rowéw uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w
jednej warstwie. Glebokos$¢ rowu okreslona jest gtebokoscig utozenia kabla 0,8 m.

5.1.2. Uktadanie kabli

5.1.3.1. Ogdlne wymagania

Ukfadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy ukfadaniu powinny by¢ zachowane srodki ostrozno$ci
zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujgcych sie na trasie budowanej linii
Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgociag
oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez szczelne zalutowanie powioki i natozenie
kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.1.3.2. Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy
uktadac kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktory mogtby uszkodzi¢
kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem. Kable nalezy zasypywaé warstwg piasku o
grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a
nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 25 cm. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien osiggng¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14]. Gtebokos¢ utozenia kabli w
gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie
mniej niz: - 70 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do | kV,

5.1.3.3. Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy sobg

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napiecia byt
zakopany gtebiej niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna
gtebiej niz linia telekomunikacyjna.

5.1.3.4. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowac kable z urzgdzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miare
mozliwos$ci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli
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elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na diugosci po 50 cm w obie strony od miejsca
skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie ukfadanie kabli pod
rurociggami gazowymi i cieplnymi, nad wodociggami i urzgdzeniami kanalizacyjnymi.

5.2. Instalacje elektryczne na obiekcie

5.2.1. Roboty podstawowe.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu, nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

- trasowanie

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw (uktadanie przewodu w istniejgcych korytach)
- przejscia przez sciany

- montaz sprzetu,

- uktadanie przewoddéw

- taczenie przewodow

- podejscia do odbiornikow

- przytaczanie odbiornikéw

- ochrona przed porazeniem.

5.2.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.3. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropéw, elementow
konstrukcji itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam rodzaj instalacji.

5.2.4. Przejscia przez $ciany

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sSciany, stropy itp. muszg byc¢
chronione przed uszkodzeniami. PrzejScia wymienione powyzej nalezy wykona¢ w przepustach
rurowych. Przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w
sposéb szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewdw. Obwody instalacji elektrycznych
przechodzgce przez podiogi muszg by¢ chronione do wysokoéci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac
rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych wzmocnione, korytka.

5.2.5. Montaz sprzetu,

Nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i osprzet instalacyjny:

- rozgatezniki (puszki) roznego rozmiaru

- domofon

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podfozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podtoza za pomocg kotkow i Srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla
opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkow
rozporowych z tworzywa sztucznego.

5.2.6. Uktadanie przewodow i kabli

Ukfadanie kabli w korytkach kablowych powinno by¢é wykonane w sposéb wykluczajgcy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie czy uderzanie. Przy ukfadaniu kabla mozna
zgina¢ go tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢é mozliwie
duzy. Podczas uktadania kabli zwréci¢ szczegdlna uwage na nieréwnosci lub zadziory krawedzi
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korytek. W uzasadnionych przypadkach miejsca takie nalezy wygtadzi¢ i wyprostowaé. Odlegto$é
tras korytkowych kabli pomiarowych od tras kabli zasilajgcych z napieciem 230 V powinna wynosi¢
co najmniej 20 cm. Linie kablowe sterownicze i sygnalizacyjne, w zaleznosci od funkcji, nalezy
wprowadzi¢ do urzadzen lub zakonczyé.

5.2.7. taczenie przewoddw i kabli

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodoéw nalezy dokonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnagtrz przewody, a samo ich
podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podtgczenia nalezy uzgodnic
z Inzynierem budowy. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na
naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku zastosowania
zaciskow, do ktérych przewody sg przytgczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg
oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac¢ sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg
w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dtugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac
prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé
uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzac warstwy cyny.

5.2.8. Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych. W
miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikéw
muszg by¢ chronione. Podej$cia do urzgdzen za pomocg przewoddw utozonych w podiodze
nalezy wykona¢ w rurach ostonowych, zamocowanych pod powierzchnig podfogi, albo w
specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie
warunki wytrzymatosciowe i byé wprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika. Przewody wychodzgce z rur powinny by¢ zabezpieczone przed
mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy
przebudowie linii kablowych i wykonaniu instalacji elektrycznych oraz przebudowie oswietlenia
wewnatrzzaktadowego. Wykonawca ma obowigzek wykonania peinego zakresu badan na
budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét
z dokumentacjg projektowa, ST i PZJ. Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich
petng zgodnoé¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone
do uzycia bez badan. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie
przedstawiciela, Inwestora zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot. Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatdbw i urzadzen. Na zadanie Inzyniera budowy, nalezy
dokonac testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia mechanizmow regulacyjnych.
W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru swiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Roboty kablowe

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentéw, wedtug ktorych zostaty wykonane, na podstawie atestéw, protokotéw odbioru albo
innych dokumentow.
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6.3.2. Uktadanie kabli i przewodéw

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:

- glebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg byc¢
uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentaciji nie wiecej niz o 10%.

6.3.3. Sprawdzenie ciggtosci zyt kabli i przewoddw

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy uzyciu
przyrzadow o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni,
jezeli poszczegllne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegoélne fazy na obu koncach linii sg
oznaczone identycznie.

6.3.4 Pomiar rezystanciji izolacji kabli i przewodéw

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu 500V, dokonujgc odczytu po
czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli
rezystancja izolacji wynosi co najmniej; 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystanciji izolacji kabli.

6.4. Badania po wykonaniu robét

W przypadku dobrych wynikéw badan izolacji kabli i przewodoéw oraz opornosci uziemien w czasie
budowy, przy stosowaniu prawidtowej technologii i sprzetu mozna nie ponawia¢ badan i zatgczy¢
do dokumentacji odbiorowej protokoty z badah dotychczasowych - decyzja nalezy do Inzyniera
budowy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

Obmiaru rob6t dokonac¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera budowy.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla linii kablowej, instalacji elektrycznych jest metr.

Jednostkg obmiarowg aparatu (domofonu) elektrycznego, osprzetu elektirycznego jest kompletna
sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu linii kablowej, tablic i instalacji elektrycznych do eksploatacji Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- projektowag dokumentacje powykonawczg,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokéty z dokonanych pomiaréw,

- protokéty odbioru robét zanikajgcych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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[11 PN-IEC 60364-4-41 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

[2] PN-IEC 60364-4-43 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

[3] PN-IEC 60364-4-46 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odfgczanie izolacyjne i tgczenie

[4] PN-IEC 60364-4-47 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

[5] PN-IEC 60364-4-443 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

[6] PN-IEC 60364-4-473 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

[71 PN-IEC 60364-5-523 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci prgdowe dtugotrwate przewodow

[8] PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza

[9] PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

[10] PN-IEC 60364-5-56 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

[11] PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

[12] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét - ST-00.06 — Zasilanie energetyczne przepompowni sciekéw 87 [13]
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 Kv

[14] PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 30 kV.

[15] PN-87/E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej

[16] PN-74/E-90066 Przewody wielozytowe o wspdlnej izolacji polwinitowej

[17] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

[18] BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu

[19] PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco gtbwnego zastosowania
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST -00.00.10
MONTAZ OGRODZENIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

74



Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych: w ramach
inwestycji: Zagospodarowanie terenu przy akademiku Dewizka Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu” ul. Dozynkowa 9d, 61-662 Poznan.

1.2. Zakres stosowania SST

1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowac w
Zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia, dokumentacjg projektowg i przedmiarami robot i obejmuja:

- stabilizacja stupkéw ogrodzeniowych w stopach betonowych,

- montaz paneli ogrodzeniowych,

- montaz furtki i bramy.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania instalacji domofonowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe SST

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Ogrodzenie panelowe systemowe- ogrodzenie sktadajgce sie z paneli wykonanych technologig
zgrzewania poziomych i pionowych pretéw o réznych wysokosciach i srednicach, stupkow
montazowych, systemu mocowan. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w dokumentacji podstawowe;.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Zgodnie z dokumentacjg podstawowag

2. MATERIALY

2.1. Ogrodzenie

Wykona¢ ogrodzenie azurowe z paneli ogrodzeniowych w kolorze RAL 7016. Ogrodzenie
zamykajgce w catej dtugosci dostep na teren placu o wysokosci catkowitej nie mniejszej niz 170
cm i 60 cm przy miejscu parkingowym. Ogrodzenie z paneli o wysokosci nie mniejszej niz 1360
mm na stupkach stalowych ocynkowanych ogniowo montowanych w betonowym fundamencie
fundamencie.

Standardowy rozstaw stupkéw nie wiekszy niz 2500mm. Kazdy stupek zwiehczony jest kapturkiem
z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Wypetnienie stanowi panel ogrodzeniowy z drutu
stalowego zgrzewanego, malowanego w kolorze RAL 7016. montowanych o srednicach @ 5 mm i
wymiarach boku 50 x 200 mm, szerokos¢ paneli 2500 mm. Panele zakornczone u goéry drutami
pionowymi. Na panelu 3 lub 4 przettoczenia. Stupki 60x60mm malowane w kolorze RAL 7016.,
dtugosci na 2150mm, z zaslepka, z otworami montazowymi szt 2. Akcesoria montazowe, ztgczki
szt 3, uchwyty szt 3 (sruba hakowa) tacznik paneli ogrodzeniowych zaciskany tzw. klips zaciskowy
do paneli ogrodzeniowych wykonany ze stali nierdzewnej. Lgcznik pozwala potgczy¢ ze sobg dwa
panele ogrodzeniowe. tgcznik zaciska sie na koncach dwéch paneli, co umozliwia taczenie
paneli niezaleznie od tego czy sg fgczone w osi stupka czy z dala od niej. Potgczone w ten sposéb
panele utrzymujg swojg sztywno$¢ i tworzg praktycznie jedng strukture panelu. tgcznik mozna
naktadaé¢ na panele o grubosci do 5mm. tagcznik wykonany jest z blachy nierdzewnej o grubosci
5,5mm. Panele mozna fgczy¢ na obejme przelotowg do paneli.

2.2 Furtka

Furtka szerokosci 0,9m w $wietle, wysokosci 1,7m wykonana z ksztaltownika 60x40 malowanego
proszkowo, wypeitnienie panel jak na ogrodzeniu. Wypetnienie z siatki stalowej. Sposéb
zamykania: wewnetrzna strona klamka, zewnetrzna gatka

Wykonawca dostarczy 10 kompletow kluczy do furtki

2.3 Brama rozwierana
Brama rozwierana o szerokosci w swietle 3m, wysokosci 1,7m z wypetnieniem jak panel na
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ogrodzeniu. Kolorystyka tak jak ogrodzenie.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiarow
stupka, na gt. ok.1,0-1,1m. Najpierw nalezy wykonac¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na
ztamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkdéw prostych na mniejsze odlegtosci
po 2,51m dla ogrodzenia panelowego.

5.2. Ustawienie stupkow

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowaé sie na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie obetonowac do
poziomu terenu betonem C20/25.

5.3 Montaz ogrodzenia panelowego
Prace wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem
wymiaréw opisanych w dokumentaciji projektowe;.

5.4 Pozostale roboty wykonaé¢ zgodnie z pkt. 2 SST

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogrodzenia

Przed przystgpieniem do roboét, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent posiada
Swiadectwo dopuszczania lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

- Zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

- Zachowanie dopuszczanych odchytek wymiaréw

- Prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki

- Poprawnos¢ ustawienia stupkéw

- Prawidtowo$¢ wykonania ogrodzenia [wysokos¢ ogrodzenia, naprezenie siatki, prawidtowos¢
montazu paneli. Rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang
przez Inspektora odrzucone i nie dopuszczane do zastosowania. Wszystkie elementy robot
nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest m[metr]. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci
ogrodzenia, wytgczajgc bramy, furtki, dla ktérej jednostka obmiarowa to 1 komplet.

8. ODBIOR ROBOT
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Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow
i badan z biezgcej kontroli materiatéw i robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonane prace nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
zastosowanych materiatow i rob6t w oparciu o wynik pomiaréw i badan.

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- Dostarczenie na miejsce wbudowania elementoéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatdéw
pomocniczych,

- Ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli oraz ogrodzenia z siatki

- Ustawienie furtki

- Ustawienie bramki

- Uporzadkowanie terenu,

- Przeprowadzenie badan i pomiarow kontrolnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby , wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkretki i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 00.00.11
OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania obrzezy betonowych w ramach realizaciji
zadania: Zagospodarowanie terenu przy akademiku Dewizka Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu” ul. Dozynkowa 9d, 61-662 Poznan.

1.2. Zakres stosowania SST

1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowac w
Zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia, dokumentacjg projektowg i przedmiarami robot i obejmuja:

- wykonanie wykopu,

- wylanie tawy betonowej,

- wbudowanie obrzezy.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania obrzezy betonowych w
miejscu ustawienia ogrodzenia.

1.4 Okreslenia podstawowe SST

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.4.1. Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.3 Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,Warunki ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za zgodnos¢ robét z.
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty

Nalezy stosowac obrzeza betonowe zgodnie z PN-EN 1340: 2004 ,Krawezniki betonowe.
Wymagania i metody badan” o nastepujgcych parametrach:

- odpornos¢ na warunki atmosferyczne B, D

- odpornosc¢ na Scieranie |,

- wytrzymatos¢ na zginanie T,

- Wyglad, tekstura i zabarwienie obrzezy betonowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w PN-EN 1340, zatgcznik J

- Ksztatt i wymiary obrzezy powinny by¢ zgodne z Projektem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami  podanymi
w PN-EN 1340, zatgcznik C.

Materiatami stosowanymi rowniez sa:

- piasek do wykonania podsypki powinien spetnia¢ wymagania norm PN-EN-13285:2004, PN-EN
13242:2004 oraz WT MNzw 2009.

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- woda.

Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania wg
PN-EN-14227-1:2007 oraz WT M-Zw 2009, cementu 32,5 powszechnego uzytku spetniajgcego
wymagania PN-EN-197-1:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-
32250:1988.
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2.3. Materiaty na podsypke

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620, a
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-
piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN
197-1 oraz PN-EN 197-2. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008.

2.4. Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
a) fawy betonowej - beton klasy B 20 , wg PN-B-06250 [2]

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 3

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”,
punkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -  przed rozpyleniem. Mase
zalewowg nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé
sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt
5.

5.2. Wykonanie taw
Koryto pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,Roboty ziemne budowlane”.tawy
wykonuje sie recznie poprzez roztozenie i zageszczenie warstwy mieszanki C 15/20.

5.3. Wbudowanie obrzezy chodnikowych

Obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaC recznie bezposrednio na fawie betonowej. Szczeliny
pomiedzy obrzezami powinny mie¢ szeroko$¢ do 1 cm. Nalezy je catkowicie wypetni¢ zaprawag
cementowo-piaskowg. Wbudowane obrzeza nalezy obsypa¢ gruntem i zagesci¢c od strony
przeciwnej niz projektowany chodnik.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”, punkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania obrzezy chodnikowych:

- sprawdzenie ksztattu i wymiaréw,

- sprawdzenie uszkodzen,

- sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.

Wszystkie badania nalezy wykonaé dla 3 losowo wybranych obrzezy. Badania te nalezy powtérzy¢
po kazdej zmianie zrodta dostaw, w przypadkach gdy watpliwa jest jakos¢ dostarczanych obrzezy
oraz na wniosek Inzyniera. Badania betonu i piasku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami
podanymi w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta i taw

Wymiary i usytuowanie koryta nalezy sprawdzac co 50 m. Tolerancja dla wymiarow koryta i
taw wynosi +2 cm. Badania betonu nalezy przeprowadzi¢ w miejscach watpliwych.

6.3.2. Badania obrzezy

Badania obrzezy nalezy wykonywac zgodnie z punktem 6.1 dla 1 obrzeza na 5 mb.

Ustawienie obrzezy nalezy sprawdzac:

- ustawienie w planie - co 5 m,

- wysokos$c¢ i réwnosé gornej powierzchni - co 5 m,

Dopuszczalne tolerancje wbudowania obrzezy wynosza:

- wysokosci 1 cm,

- usytuowania w planie 5 cm (bez widocznych nieréwnosci w linii prostej i zataman na tukach),
- rownosc¢ gornej powierzchni 1 cm (pod 3 metrowa tatg brukarska).

7. OBMIAR | ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine”,
punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”, punkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne
wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania
ogoine”, punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- zakup oraz dostarczenie materiatéw,

- wykonanie tawy z mieszanki zwigzanej cementem C 20/25

- wykonanie koryta,

- roz&cielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
7. PN-PN 206-1 Beton. Czes¢ 1 wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢ llekro¢ w
tekscie uzyta jest niedatowana norma lub dokument techniczny nalezy rozumie¢ przez to,
ze powotanie dotyczy najnowszego wydania na dzien ztozenia niniejszej ST.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 00.00.12
NASADZENIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace nasadzeh krzewdw oraz wykonania trawnika w ramach
realizacji zadania: Zagospodarowanie terenu przy akademiku Dewizka Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu” ul. Dozynkowa 9d, 61-662 Poznan.

1.2. Zakres stosowania SST

1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowac w
Zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia, dokumentacjg projektowg i przedmiarami robot i obejmuja:

- nasadzenia krzewow,

- wykonanie trawnika poprzez reczny zasiew.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania obrzezy betonowych w
miejscu ustawienia ogrodzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST-00.00.00. ,Wymagania ogodine”.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-
ST-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, powinna byc¢
odchwaszczona. Powinna =zostaC przebadana, a ponizsze witasciwosci majg zostac
udokumentowane przez Wykonawce:

- optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 — 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 — 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%

- zawartos¢ fosforu (P205) 10-29 mg/100 g ziemi

- zawartos¢ potasu (K) 20-49 mg/100 g ziemi

- zawartos¢ potasu (N) 25-50 mg/100 g ziemi

- zawarto$¢ potasu (Mg) 10-15 mg/100 g ziemi

- odczyn pH - 5,7-6,5.

2.2. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢é w oryginalnym opakowaniu, z podanym skitadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu — N P K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie ftransportu i przechowywania. Zaleca sie stosowanie nawozow
wielosktadnikowych zawierajgcych azot, fosfor i potas. Mieszanka nawozowa winna zostac
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni. Stosowanie mieszanki nawozowej dla
drzew i krzewow powinno odbywac sie wg zalecen producenta, a w przypadku nawozenia trawnika
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.3 Drzewa iglaste:

- forma naturalna Na, wysokos¢ 120 - 150 cm/obwdd 10-12 cm, z brylg korzeniowg do sadzenia
po zakonczeniu przyrostu, czyli od poczatku wrzesnia, lub przed jego rozpoczeciem w kwietniu
(maju). W innych terminach mozna sadzi¢ rosliny produkowane w pojemnikach. Krzewy lisciaste:

- forma naturalna, trzykrotnie szkdtkowana Nx3, wysokosé minimalna 40 cm, pojemnik C2, 3-4
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dobrze wyksztatcone pedy; do sadzenia z gotym korzeniem w terminie wiosennym (do czasu
rozpoczecia ich wegetacji) i jesiennym (po zakonczeniu ich wegetacji). Sadzone rosliny musza by¢
bez lisci. W innych terminach mozna sadzi¢ rosliny produkowane w pojemnikach.

2.4 Sadzonki drzew muszg posiadaé nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

- u drzew iglastych odstepy miedzy okotkami, jak réwniez przyrost z ostatniego roku muszg by¢
proporcjonalne do wielkoSci catej rosliny,

— pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik i pieh powinny by¢ proste,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,

- u roslin sadzonych z brylg korzeniowg, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i
nieuszkodzona,

- u roslin sadzonych z pojemnika, korzenie nie mogg sie zawija¢ w pojemniku,

- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete.

- sadzonki powinny by¢é mikoryzowane,

2.5 Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne,

— odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- Slady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

— uszkodzenia pagka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zte zrosniecia odmiany szczepionej z podktadka,

- wiecej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku. Dob6r gatunkowy oraz parametry
materiatu roslinnego do nasadzen powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Przydatnosé
materiatu sadzeniowego sprawdza Inzynier bezposrednio przed posadzeniem.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00. "Wymagania ogolne".

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- Swidréw mechanicznych i recznych do wykonywania dotow pod nasadzenia,
— sprzetu do transportu ziemi urodzajnej

- sprzetu do pielegnacji zadrzewien:

- pit mechanicznych i recznych, sekatoréw,

- drabin,

- podnosnikéw hydraulicznych,

- hydrosiewnikow,

- cysterny z wodg pod cisnieniem oraz wezy do podlewania,

— drobnego sprzetu recznego,

- innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Terendow Zieleni.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Transport materiatdw do wykonania zieleni drogowej:

- transport ($rodki transportowe, sposob transportu itp.) materiatéw do wykonania zieleni drogowej
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moze by¢ dowolny pod warunkiem, Zze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatow,

— w czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem korzeni i
pedow. Rosliny z brylg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach,

- drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi,

- w czasie ftransportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wysychaniem i przemarznieciem,
uszkodzeniami mechanicznymi,

- drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.
Jedli jest to mozliwe, nalezy je skladowaé w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatrow, muszg
by¢ podlewane. Jesli rosliny majg by¢é posadzone za kilka dni, muszg by¢ dotowane w
zacienionymi ostonietym miejscu oraz podlewane,

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w STWIORB D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Sadzenie drzew, krzewoéw i pnaczy

5.1.2 Wymagania dotyczace sadzenia drzew, krzewdw i pngczy Wymagania dotyczgce sadzenia
drzew, krzewdw i pngczy sg nastepujgce:

- rosliny z brytg korzeniowg sadzimy wczesng wiosng lub jesienig

- rosliny lisciaste w stanie bezlistnym. Termin jesienny daje wieksze szanse na lepsze przyjecie sie
roslin. Niektore rodzaje roslin jak: brzozy, gtogi lepiej znoszg termin wiosenny,

- sadzenie krzewoéw iglastych produkowanych w pojemnikach najkorzystniej jest wykonywac
wiosng przed rozpoczeciem przyrostu, pod koniec lata tuz po zakonczeniu przyrostu, lub w innych
okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,

- pozostate rosliny z pojemnikdw mozna sadzi¢ na miejsce state przez caty okres wegetaciji

- miejsce sadzenia roslin powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,

- dob6r materiatu roslinnego powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa,

- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,

- doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,

- dotki podczas sadzenia nalezy catkowicie zaprawi¢ ziemig urodzajng lub kompostowa,

- dotki muszg byc¢ tak przygotowane, by korzenie mogty sie swobodnie uktadac i nie zaginac,

- bryly korzeniowe powinny by¢ zabezpieczone tkaning rozktadajgcy sie najpdzniej w ciggu pottora
roku po posadzeniu. Bryty drzew o obwodzie pnia powyzej 14 cm muszg by¢ dodatkowo
zabezpieczone druciang siatkg z drutu nieocynkowanego. Obie formy zabezpieczenia nie sg
usuwane w chwili sadzenia roslin, mozna jedynie rozluzni¢ zabezpieczenie przy szyjce
korzeniowej,

- korzenie uszkodzone i ztamane nalezy przed sadzeniem przycigc,

- przed sadzeniem drzew lisciastych i iglastych formy naturalnej nalezy wbi¢ w dno dotu dwa
impregnowane, okorowane, zaostrzone na wbijanym koncu paliki drewniane o srednicy 4 cm o
wysokosci ok. 20 - 30 cm ponad poziom terenu. Paliki nalezy wbi¢ ukosnie, w taki sposéb, aby
odlegtos$¢ od pnia gérnej czesci palika byta wieksza niz odlegtos¢ od pnia jego podstawy, Nalezy je
umiesci¢ na linii rownolegtej do osi drogi, w innych sytuacjach np. na weztach w kierunku wsch.-
zach.,

- drzewo lisciaste i iglaste formy naturalnej musi by¢ przymocowane do palikéw za pomocg pasa o
szerokosci min. 5 cm, w sposob, ktory umozliwi swobodny wzrost rosliny (pas przymocowac za
pomocg ocynkowanych lub aluminiowych gwozdzi z szeroka, ptaskg gtéwka takich jak do
mocowania papy),

- korzenie roslin nalezy zasypaé ziemig, a nastepnie prawidtowo ubic,

- wokot posadzonych roslin nalezy uformowac misy ziemne,

- ros$liny nalezy podla¢ (pierwsze podlanie nie pdzniej niz po dwéch godzinach od posadzenia, a w
przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach),

- po posadzeniu nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane gatezie,

- po podlaniu i uzupetnieniu osiadajgcej gleby nalezy wykonac¢ Sciotkowanie 5 cm warstwg
mielonej, przekompostowanej kory drzew iglastych,
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- rosliny nalezy zabezpieczy¢ przed obgryzaniem przez zwierzyne, w obrebie przejs¢ dla zwierzat -
sposob zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z nadzorem $srodowiskowym oraz Inwestorem. Drzewa i
krzewy po dostarczeniu na teren budowy powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je przechowywa¢ w miejscu zacienionym, nieprzewiewanym i podlewa¢ do
chwili posadzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Wszystkie rosliny powinny by¢ sadzone w miejscach i w ilosciach okreslonych w Projekcie.

6.1. Drzewa

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew, krzewow polega na sprawdzeniu:

— prawidtowosci i wielko$ci wykonanych dotkow pod drzewa i krzewy,

— zaprawienia ich ziemig urodzajng lub kompostowa,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z rysunkami w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtoéci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymaganych w Dokumentacji Projektowej parametréw,
wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, pnia, korony,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzania palikéw drewnianych przy drzewach formy piennej oraz naturalnej i
przymocowania do nich drzew,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi,

- pokrycia warstwg kory drzew iglastych powierzchni wyznaczonych do sciotkowania,

— odpowiedniego zabezpieczenia wskazanych pni drzew przed obgryzaniem przez zwierzyne.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowg

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdéw z Dokumentacjg
Projektowa,

- wykonania mis ziemnych przy drzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonania kopczykow,
jezeli odbior jest na jesieni,

- prawidtowos$ci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki mocno
osadzone, mocowanie nienaruszone), — jakosci posadzonego materiatu,

— wykonania $ciétkowania drzew i krzewow, — zabezpieczenia pni drzew przed obgryzaniem przez

zwierzyne.

6.3. Odbior robét zanikajacych dotyczy:

- wykonania dotkéw pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia dotéw ziemig zyzng lub kompostowg, zmieszang z hydrozelem
- zastosowania mikoryzy, — podlewania,

- zasilania nawozami mineralnymi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w ST-00.00.00
~WVymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonania: kwietnikow z roslin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich
(oprécz roslin cebulkowych i réz),

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Roboét podano w ST-00.00.00. ,Wymagania ogodine”. Odbioru robét
dokonuje Inzynier po zgtoszeniu robot do odbioru przez Wykonawce. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robodt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inzynierem. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt 6 daty
wyniki pozytywne. Gwarancja na wykonane roboty zgodnie z Warunkami Kontraktu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
- dostarczenie materiatu roslinnego,

- pielegnacje posadzonych krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumenty
1. Katalog Naktadéw Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni MGPiB 2000 r.
Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego. Zwigzek Szkotkarzy
Polskich. Warszawa, 2008 r. 3. Bartosiewicz A. 1998. Urzadzanie terenéw zieleni. WSIP,
Warszawa.
3. Wytyczne zaktadania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej Dyrekcji
Drog Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2013 .
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