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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy realizacji  zadania:   „Zagospodarowanie
terenu przy akademiku Dewizka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”  ul.  Dożynkowa 9d,
61-662 Poznań.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji
technicznej(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą
mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim
znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej pod warunkiem akceptacji ich przez Inżyniera.

1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót
budowlanych  objętych  specyfikacjami  technicznymi  (ST)  i  szczegółowymi  specyfikacjami
technicznymi (SST).
1.3.1 Zakres robót nie ujętych w SST(Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) Wszystkie poniższe
roboty muszą spełniać wymagania zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Materiały użyte do wykonania robót muszą spełniać wymagania producentów, posiadać deklarację
oraz być dopuszczone do użytku w kraju. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z
opracowaniem projektowym i kartami producentów oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1. Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
- obiekt małej architektury;

2.  Budynku  –  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo
budynek  o  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  służący  zaspokajaniu  potrzeb
mieszkaniowych,stanowiący  konstrukcyjnie  samodzielną  całość,  w  którym  dopuszcza  się
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.\

4.  Budowli  –  należy  przez  to  rozumieć  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub
obiektem  małej  architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne,  oczyszczalnie ścieków,  składowiska
odpadów, stacje uzdatniania wody,  konstrukcje oporowe, nadziemne i  podziemne przejścia dla
pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części
budowlane  urządzeń  technicznych  (kotłów,  pieców  przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym
części przedmiotów składających się na całość użytkową.
5. Obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
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kultu  religijnego,  jak:  kapliczki,  krzyże  przydrożne,  figury,  posągi,  wodotryski  i  inne  obiekty
architektury  ogrodowej,  użytkowe  służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak:
piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

6.  Tymczasowym  obiekcie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany
przeznaczony  do  czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,
przewidziany  do  przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany  nie
połączony  trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

7. Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

8.  Robotach budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także prace polegające  na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

9. Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej
konserwacji.

10.  Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

11.  Terenie  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

12. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do  wykonywania
robót budowlanych.

13. Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót  budowlanych  innych  niż  budowa
obiektu budowlanego.

14. Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

15.  Dokumentacji  powykonawczej  –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z
naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi.

16. Terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach
prawa  geodezyjnego  i  kartograficznego:  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w
dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, bezpośredniego wydobywania
kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.

17.  Aprobacie  technicznej  –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
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18. Właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organu specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.

19. Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności,  wytworzony w celu wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość
użytkową.

20. Organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

21. Obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym  na  podstawie  przepisów odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

22.  Opłacie  – należy przez  to rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

23. Drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie
przygotowaną,przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

24. Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

25. Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

26.  Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru
książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

27. Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej,  zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

28. Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacja mitechnicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

29.  Odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót
dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

30.  Poleceniu  Inspektora  nadzoru  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
31.  Projektancie  –  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą
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autorem dokumentacji projektowej.

32. Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

33. Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą  do odebrania  i
przekazania do eksploatacji.

34. Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

35.  Grupach,  klasach,  kategoriach  robót  –  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie
określone  w  rozporządzeniu  nr  2195/2002  z  dnia  5  listopada  2002  r.  w  sprawie  Wspólnego
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

36.  Inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  –  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego.
Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających,
badaniu  i  odbiorze instalacji  oraz urządzeń technicznych,  jak również  przy odbiorze gotowego
obiektu.

37.  Instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  –  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności
obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne
użytkowanie.  Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji)  jest również składnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

38.  Istotnych  wymaganiach  –  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

39.  Normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski  Komitet  Standaryzacji
(CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania
tych organizacji.

40.  Przedmiarze robót  –  to  zestawienie  przewidzianych do wykonania  robót  podstawowych  w
kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem podstaw
ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.

41. Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

42. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w
udzielonym  pełnomocnictwie  (zarządzający  realizacją  nie  jest  obecnie  prawnie  określony  w
przepisach).

43. Linia kablowa, przewód, linia zasilająca, wlz - kabel / przewód / wielożyłowy lub wiązka kabli
(przewodów) jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli  (przewodów) jedno -  lub
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wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące
zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych.

44.  Trasa kablowa (przyłączy,  instalacji)  -  pas terenu (ściany),  w którym ułożone są jedna lub
więcej linii kablowych lub przewodów.

45. Napięcie znamionowe linii kablowej (zasilającej) - napięcie międzyprzewodowe, na które linia
została zbudowana.

46. Osprzęt linii  -  zbiór  elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia
kabli lub przewodów.

47. Osłona kabla, przewodu - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli lub przewodów przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

48. Przykrycie - folia ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
góry.

49. Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla lub przewodów w celu oddzielenia ich od sąsiednich 
kabli, przewodów lub od innych urządzeń.

50. Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej (zasilającej), w którym jakakolwiek część
rzutu poziomego linii kablowej (przewodu zasilającego) przecina lub pokrywa jakąkolwiek część
rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego , instalacji.

51. Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii  kablowej (zasilającej,  instalacji),  w którym odległość
między linią kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną, inna instalacją itp. jest
mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród
lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie.

52. Przepust kablowy (instalacyjny) - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony
kabla  lub  przewodów  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi,  chemicznymi  i  działaniem  łuku
elektrycznego.

53. Złącze - szafka wykonana z materiału izolacyjnego posadowiona na fundamencie( tablica na 
ścianie) wyposażona w aparaturę zabezpieczającą i łączeniową wg projektu złącza ( tablicy).

54.  Dodatkowa  ochrona  przeciwporażeniowa  -  ochrona  części  przewodzących,  dostępnych  w
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

55.  Inżynier budowy/  Inspektor Nadzoru osoba upoważniona przez Zamawiającego (Inwestora)
sprawująca  nadzór inwestorski i zarządzająca realizacją zamówienia. 

56. PW – Projekt Budowlany

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i
współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaże  dziennik  budowy  oraz  dwa
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egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  dwa  komplety  SST.  Na  Wykonawcy  spoczywa
odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na własny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W
przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich
ważności  wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  Wykonawca nie  może wykorzystywać
błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast
powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek.  W przypadku
stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe  wymiarów  są
ważniejsze od odczytu ze skali  rysunków. Wszystkie wykonane roboty i  dostarczone materiały
mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od
których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy
materiałów i  elementów budowli  muszą być  jednorodne i  wykazywać zgodność z  określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W
przypadku,  gdy dostarczane materiały  lub  wykonane roboty nie  będą zgodne z  dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt
wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i  wykonywania  robót
wykończeniowych Wykonawca będzie
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
-  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na celu  stosowanie  się  do  przepisów i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz,
warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów  i  dróg  dojazdowych,  środki  ostrożności  i
zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.

8



1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie
utrzymywać sprawny sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany odpowiednimi  przepisami,  na terenie
baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez
personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociągi,  kable itp.  Wykonawca zapewni  właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora
nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając
wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za
wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających
odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia
osób  zatrudnionych  na  budowie.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem
wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie
umownej.

1.5.10 Ochrona  i  utrzymanie  robót  Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za
wszelkie  materiały  i  urządzenia  używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  odbioru
ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny zaprzestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Np.  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401)  oraz  Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie  ogólnych
przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.  U.  Nr  169  poz.  1650).  Wykonawca  będzie
przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich
wymagań prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń
i inne odnośne dokumenty.
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2. MATERIAŁY

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany
jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi
Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych  Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów  z  jakichkolwiek  złóż  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem  eksploatacji  złoża.  Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji
do  zatwierdzenia  Inspektorowi  nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie
wymagań ilościowych  i  jakościowych  materiałów z  jakiegokolwiek  złoża.  Wykonawca poniesie
wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków
umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub
odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do  wymagań  umowy  lub  wskazań  Inspektora  nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym obszarze.

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu  budowy,  bądź  złożone  w miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  nadzoru.  Każdy rodzaj
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do
robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania
materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z
Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja projektowa lub SST przewidują  możliwość zastosowania  różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3 SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i  ilości  wskazaniom
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zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez  Inspektora  nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do
wykonania robót  ma być utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości  do pracy.  Będzie spełniał
normy  ochrony  środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie  jest  to  wymagane przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST przewidują
możliwość  wariantowego użycia  sprzętu  przy wykonywanych  robotach,  wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora  nadzoru,  nie  może być  później  zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba
środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje
-  projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  który  powinien  składać  się  z  części  opisowej  i  

graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).

5.2 Wymagania:
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami
Inspektora nadzoru.
-  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie
przez Inspektora nadzoru.
-  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez
Wykonawcę na własny koszt.
- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
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będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a także w normach i wytycznych.
- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Program zapewnienia jakości
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez
Inspektora  nadzoru  programu zapewnienia  jakości  (PZJ),  w którym przedstawi  on zamierzony
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
-  wyposażenie w sprzęt  i  urządzenia do pomiarów i  kontroli  (opis  laboratorium własnego lub  

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
-  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także  

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i 
ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i  
sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia  niezbędne do pobierania próbek i  badań materiałów oraz
robót.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich
częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich  inspekcji.  Inspektor  nadzoru  będzie przekazywać Wykonawcy pisemne
informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i  prowadzeniem badań materiałów i
robót ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
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opartych na zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe elementy produkcji  mogą być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte
lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w
przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa  Zamawiający.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do
pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,  miejscu i  terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru uprawniony jest  do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów.  Inspektor  nadzoru,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników  badań  dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki
materiałów i  prowadzić  badania  niezależnie  od  Wykonawcy,  na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z
dokumentacją  projektową  i  SST.  W  takim  przypadku,  całkowite  koszty  powtórnych  lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),

-  posiadają  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z:  Polską  Normą  lub  aprobatą  
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.  
98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST,  
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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6.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  §  45  ustawy  Prawo  budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

 odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
-dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie  

wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z  

podaniem kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.

6.8.2 Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  w  jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i  kontrolne wyniki  badań Wykonawcy będą gromadzone w
formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  [1]-[3],  następujące
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dokumenty:
- pozwolenie na budowę,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać faktyczny zakres wykonywanych robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i SST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru  o  zakresie  obmierzanych  robót.  Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  książki  obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym
lub  gdzie  indziej  w  SST nie  zwalnia  Wykonawcy od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.  Obmiar gotowych
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy w
czasie określonym w umowie.

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących,  to Wykonawca będzie posiadać
ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.3 Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi
- odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót  oraz  ilości  tych robót,  które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu.  Odbiór  robót
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zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje
Inspektor  nadzoru.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do
dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót
ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny polega na finalnej  ocenie  rzeczywistego wykonania  robót  w odniesieniu  do
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego
będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę wpisem do  dziennika  budowy.  Odbiór  ostateczny robót
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów częściowych,  zwłaszcza  w
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  poszczególnych  elementach
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i
SST z uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany
przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub

zamienne),
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
- protokoły odbiorów częściowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakości (PZJ),
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
-  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,
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- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie
okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.

9 PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1 Ustawy
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).
9.2 Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.  –  w sprawie  systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich
jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26 września  1997  r.  –  w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  6  lutego 2003  r.  –  w sprawie  bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 2 września  2004 r.  –  w sprawie  szczegółowego
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia (Dz. U.  Nr 198,  poz.
2042).
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9.3 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-  montażowych,  (tom I,  II,  III,  IV,  V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej,
Warszawa 2003.
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek  Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-00.00.01
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW BUDOWLI
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
(STWiORB) są wymagania dotyczące robót związanych z rozebraniem elementów utwardzenia
placu oraz ogrodzenia w ramach zadania: „Zagospodarowanie terenu przy akademiku Dewizka
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” ul. Dożynkowa 9d,  61-662 Poznań.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót wymienionych w SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na
celu uporządkowanie terenu domu studenckiego „Dewizka'' poprzez budowę wiaty rowerowej oraz
wiaty śmietnikowej na terenie działki mieszczącego się na ul. Dożynkowej 9d w Poznaniu.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i
wytycznymi.

1.5 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
rozbiórką nawierzchni, elementów ulic oraz pozostałości po budynkach

Zakres robót obejmuje:
- rozbiórka nawierzchni 
- rozbiórka podbudowy
- betonowych murków
- ogrodzenia

1.6 Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB ST-00.00.00 "Wymagania
ogólne". 

1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB ST-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB
ST.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
Wszystkie  elementy  i  materiały  z  rozbiórek  stają  się  własnością  Wykonawcy  i  powinny  być
usunięte z terenu budowy w sposób i terminie niekolidującym z wykonaniem innych robot.

3. SPRZĘT

Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy użyć następujący sprzęt:
- sprężarka powietrza spalinowa przewoźna,
- młoty pneumatyczne,
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- ładowarki,
- narzędzia ręczne pomocnicze do robót rozbiórkowych,
- samochody samowyładowcze do transportu  gruzu.

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2 Transport materiału z rozbiórki
Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB  ST-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.

5.2 Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty  rozbiórkowe  elementów  placu  i  ogrodzenia  obejmują  usunięcie  z  terenu  Budowy
wszystkich elementów wymienionych w pkt.  1.3, zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji
Projektowej lub dodatkowo wg wskazań Inżyniera.
Doły  (wykopy)  powstałe  po  rozbiórce   na  odcinkach  wykopów  powinny  być  tymczasowo
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w
miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu terenu i zagęścić (wskaźnik zagęszczenia gruntu Is 1,0)

Załadunek  gruzu  na  środki  transportu  należy  prowadzić  za  pomocą koparki  lub  ładowarki.  W
trakcie przewozu gruzu.
Pozostałe z rozbiórki odpady należy odwieźć do miejsca ich składowania na podstawie wskazania
odpowiedniego  organu  (trasa  i  miejsce  zdeponowania  –  Ustawa  Dz.U.  nr  62  z  20.06.2001
r.poz.628)

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB ST-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.

6.2 Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie  gruntu  wypełniającego  ewentualne  doły  po  usuniętych  elementach  nawierzchni,
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w  STWiORB ST-00.00.00

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiaru robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic jest dla rozbiórki:
- rozbiórka podbudowy - metr kwadratowy (m2);
- rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej - metr kwadratowy (m2)
- rozbiórka betonowych murków - metr sześcienny, (m3 )
- rozbiórka ogrodzenia - metr kwadratowy (m2)
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w STWiORB ST-00.00.00. „Wymagania 
Ogólne”. Odbioru wykonanych Robót rozbiórkowych dokonuje Inżynier na budowie na zasadach 
określonych w STWiORB ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne” jak dla Robót zanikających i 
ulegających zakryciu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  za  jednostkę  obmiarową  określoną  w  p.  8  wg
dokonanego obmiaru i odbioru.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów. 

(Dz. U. Nr 112, poz. 1206),
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub

ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii 
małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów.
(Dz. U. Nr 152, poz. 1735),

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom 
organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. 
(Dz. U. Nr 74, poz. 686),

5. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 
639),

7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. Nr 132, 
poz. 622),
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST - 00.00.02  
ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót  ziemnych w ramach zadania:
Zagospodarowanie terenu przy akademiku Dewizka  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” ul.
Dożynkowa 9d,  61-662 Poznań.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót wymienionych w SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na
celu uporządkowanie terenu domu studenckiego „Dewizka'' poprzez budowę wiaty rowerowej oraz
wiaty śmietnikowej na terenie działki mieszczącego się na ul. Dożynkowej 9d w Poznaniu.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i
wytycznymi.

1.6 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB ST-00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB ST-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.8 Zakres robót objętych SST
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych:

◦ wykonanie wykopów  na odkład ręcznie,
◦ zasypanie wykopów z odpowiednim zagęszczeniem.

  
Roboty ziemne przy wykopów należy wykonywać odcinkami w wykopach otwartych o ścianach
nachylonych,  (wykopy  płytkie  i  średnie).  Zinwentaryzowane  kable,  rurociągi  występujące  w
wykopie  należy  w  skuteczny  sposób  zabezpieczyć  przez  montaż  odpowiednich  konstrukcji
podwieszających. Roboty ziemne wykonać zgodnie z wymaganiami przepisów BHP. 

Szczegółowy zakres, rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. roboty  ziemne  liniowe –  część  robót  budowlanych  polegających  na  odspojeniu  i

przemieszczeniu sprzętem mechanicznym lub ręcznie określonej ilości mas ziemnych do
rzędnej  podanej  w  dokumentacji  technicznej  wzdłuż  trasy  projektowanej  sieci  oraz
zasypanie tego wykopu;

1.4.2.  roboty ziemne pod obiekty kubaturowe  – część robót budowlanych polegających na
odspojeniu i  przemieszczeniu sprzętem mechanicznym lub ręcznie określonej ilości mas
ziemnych  do  rzędnej  podanej  w  dokumentacji  technicznej  w  miejscu  projektowanego
posadowienia obiektu kubaturowego – zbiornika, budynku oraz w miarę potrzeby obsypanie
tego obiektu po jego posadowieniu; 
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1.4.3. wykop  otwarty  o  ścianach  nachylonych –  wykop,  którego  skarpy  posiadają  tzw.
bezpieczne  nachylenie  od  1:0,5  do  1:1,5  w zależności  od  rodzaju  gruntu  określone  w
dokumentacji technicznej wraz z klasyfikacją występujących w podłożu gruntów; 

1.4.4. głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.4.5.  wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

1.4.6.  wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.7.  wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

1.4.8.  odkład  tymczasowy -  miejsce  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w
czasie wykonywania wykopów, do wykorzystania do zasypki wykopu;

1.4.9. wskaźnik zagęszczenia gruntu -  wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru: 

ds

d
sI 




gdzie:
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],

(Mg/m3),
ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,

zgodnie  z  PN-B-04481:1988  [2],  służąca  do  oceny  zagęszczenia  gruntu  w  robotach
ziemnych, (Mg/m3).

1.4.10. warstwa  ochronna  zasypu –  grunt  nieskalisty,  mineralny,  sypki,  drobno  lub
średnioziarnisty do obsypki przewodu do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury. 

2.    MATERIAŁY
Piasek do podsypki i zasypki. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące gruntu z wykopów w przypadku ich użycia do zasypki
przewodów i wykopu

Podstawowym kryterium wykorzystania  urobku z wykopu dla  celów wykonania  warstwy
ochronnej i zasypki wykopu jest spełnianie przez grunt warunku zagęszczenia do odpowiedniego
wskaźnika oraz warunków dla przewidzianych dla warstwy ochronnej.

2.2. Zasady wykorzystania gruntów do zasypki
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki mogą być wywiezione
poza  teren  budowy  tylko  wówczas,  gdy  stanowią  nadmiar  objętości  robót  ziemnych  i  za
zezwoleniem Inżyniera.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót
ziemnych,  zostały  za  zgodą  Inżyniera  wywiezione  przez  Wykonawcę  poza  teren  budowy  z
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych,
zaakceptowanych przez Inżyniera.
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypki, określone powinny być wywiezione przez Wykonawcę
na odkład stały. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie
określono tego inaczej w kontrakcie.  Inżynier  może nakazać pozostawienie na terenie budowy
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej
wilgotności.

Materiałem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien być grunt
drobno lub średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 – rodzimy lub dowieziony – zagęszczony ręcznie
ubijakiem po obu stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowej.
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Podłoże  naturalne  lub  podsypka  podłoża  wzmocnionego  powinny  umożliwiać  właściwe
wyprofilowanie spodu przewodu  - podłoże naturalne zastosować wyłącznie na gruntach suchych
piaszczystych  i  żwirowo  piaszczystych  z  zastrzeżeniem  posadowienia  przewodu  na
nienaruszonym spodzie wykopu.

Zagęszczanie  gruntu  powinno  być  wykonywane  warstwami  o  gr.  <  15  cm przy  zagęszczeniu
ręcznym i < 30 cm przy zagęszczaniu mechanicznym. Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna
być równa optymalnej lub wynosić min. 80% jej wielkości.

Wymagany wskaźnik  zagęszczenia,  wilgotność optymalną i  pozostałe warunki  zw.  z podłożem
naturalnym  określa  norma  PN-74/B-02480.  W przypadku  zasypywania  wykopu  w  istniejących
drogach  o  nawierzchni  ulepszonej,  niezbędne  jest  osiągnięcie  wskaźnika  zagęszczenia  co
najmniej 1,0 (osiągnięty w trzech miejscach na dł. max. 100 m przy optymalnej wilgotności gruntu)
–  przy  trudności  osiągnięcia  takiego  wskaźnika  zagęszczenia  należy  zastąpić  górną  warstwę
zasypu wzmocnioną podbudową drogi.   

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:
 odspajania i  wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne,  młoty pneumatyczne,  zrywarki,

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
 jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,

urządzenia do hydromechanizacji itp.),
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
 

4. TRANSPORT

4.1  Transport gruntów
Wybór  środków transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  rodzaju
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu.
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty ziemne omówiono także w STWiORB ST-00.00.00 „ Wymagania ogólne” 

5.1.   Zasady wykonania robót

Przed przystąpieniem do robót  ziemnych należy wykonać prace przygotowawcze jak  rozbiórki
ogrodzeń  oraz  usunięcie  ewentualnych  kolidujących  drzew  i  krzewów  na  trasie  budowy  a
następnie  wytyczenie  osi  przewodów,  badanie  gruntu,  ustalenie  miejsc  do  odwożenia  i
składowania urobku.
Wykonywanie  wykopów  należy  w  miarę  możliwości   prowadzić  od  najniższego  punktu  aby
zapewnić grawitacyjny odpływ wód opadowych   w dół po jego dnie. Dno wykopu powinno być
równe  i  wykonane  ze  spadkiem  określonym  w  dokumentacji  projektowej.  Przy  wykopie
mechanicznym  spód  wykopu  pozostawić  na  poziomie  wyższym  o  15-20  cm  od  rzędnej
projektowanej bez względu na rodzaj gruntu.
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Bezpieczne nachylenie ścian wykopów ze skarpami w przypadku gruntów niespoistych wynosi
min. 1:1,5  – przy innych gruntach oraz przy wykopach o gł. > 4m nachylenie winno być określone
w dokumentacji technicznej. 
Sposób  wykonania  skarp  wykopu powinien  gwarantować  ich  stateczność  w całym okresie
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji  projektowej  obciąża Wykonawcę.
Wykonawca  powinien  wykonywać  wykopy  w  taki  sposób,  aby  grunty  o  różnym  stopniu
przydatności  do  budowy  nasypów  były  odspajane  oddzielnie,  w  sposób  uniemożliwiający  ich
wymieszanie.  Odstępstwo od powyższego wymagania,  uzasadnione skomplikowanym układem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w
nasyp  lub  przewiezione  na  odkład.  O ile  Inżynier  dopuści  czasowe  składowanie  odspojonych
gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy
krawędzią wykopu a odkładem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji – w przypadku
braku możliwości zachowania powyższego warunku, wydobyty grunt  winien być odwieziony na
odkład tymczasowy lub odpowiednio przesunięty.

5.2. Dokładność i wymagania wykonania elementów robót ziemnych 
Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekraczać  10 cm zaś tolerancja dla
rzędnych dna nie powinna przekraczać + 3-5 cm w zależności od rodzaju podłoża.
Odchylenia  spadków nachylonych  skarp  wykopów nie  powinny  przekraczać  +  5% a  samego
podłoża wzmocnionego   1 cm w stosunku do projektu.
Odchylenie  uzyskanego  poprzez  odpowiednie  badania  wskaźnika  zagęszczenia  gruntu  nie
powinno być większe od – 2 %

5.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu

Zagęszczenie  gruntu  w wykopach  i  pod  nawierzchnie  drogowe  powinno  spełniać  wymagania,
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is). 
Należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych
wartości  wskaźnika  zagęszczenia.  Możliwe  do  zastosowania  środki,  o  ile  nie  są  określone  w
STWiORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi Kontraktu. 

5.4. Zasypanie wykopów.
Zasypkę  należy  prowadzić  warstwami  stosując  odpowiednie  zagęszczenie  gruntu.  Wymagania
odnośnie stopnia zagęszczenia zasypki podano w p.2.2. 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia położonego
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Grubość  warstwy  ochronnej  zasypu  strefy  niebezpiecznej  ponad  wierzch  przewodu  powinna
wynosić co najmniej 0,3 m dla rur.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót.  Wyniki
przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robót zostały spełnione.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości;
- sprawdzenia zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą; odwodnienia wykopów;
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego;
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- badanie wskaźnika zagęszczenia zasypki wykopu
- sprawdzenie skarp wykopu pod kątem stateczności zw. z obciążeniem odkładem i środkami  

transportu; 
- dokładność wykonania wykopów;

7.  OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera,  jeżeli  wszystkie pomiary i  badania z zachowaniem tolerancji  wg pkt.  5.2 dały wyniki
pozytywne.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB ST-00.00.00.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych obejmuje:
 prace pomiarowe,
 oznakowanie robót,
 pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe,
 transport urobku z wykopu na miejsce odkładu i z powrotem;
 podwieszenie uzbrojenia podziemnego – kable, rury itp.;
 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania; odwodnienie terenu robót;
 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp;
 zasypanie wykopu;
 zagęszczenie gruntu;
 rozplantowanie urobku na odkładzie;

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. NORMY
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-B-06050:1999    Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i  
                                  badania przy odbiorze.
PN-B-02480:1986    Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-04452:2002    Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481:1988    Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493:1960    Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
BN-83/8836-02        Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
                                 odbiorze
PN-74/B-02480       Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. 
BN-64/8931-02       Drogi samochodowe. Oznaczenia modułu odkształcenia naw.
                                 podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
BN-77/8931-12       Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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10.2. Inne dokumenty
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – roboty ziemne.
- Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa

1998.
- Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa

2002.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST - 00.00.03  
 ROBOTY FUNDAMENTOWE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
(STWiORB)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  fundamentowych  w  ramach
zadania:  Zagospodarowanie  terenu  przy  akademiku  Dewizka  Uniwersytetu  Ekonomicznego  w
Poznaniu” ul. Dożynkowa 9d,  61-662 Poznań.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót wymienionych w SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na
celu uporządkowanie terenu domu studenckiego „Dewizka'' poprzez budowę wiaty rowerowej oraz
wiaty śmietnikowej na terenie działki mieszczącego się na ul. Dożynkowej 9d w Poznaniu.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót fundamentowych w ramach
budowy wiat i ogrodzenia”
- wbudowanie mieszanki betonowej, 
- warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu, 
- pielęgnacja betonu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową
oraz „Wymagania ogólne” 
Beton zwykły -  beton o gęstości  powyżej  1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody,  kruszywa
mineralnego  o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych  dodatków  mineralnych  i
domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu, wody. 
Zaprawa  –  mieszanina  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i  ewentualnych  dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
W/c – wskaźnik wodno – cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 
Deskowania –  pomocnicze  budowle  służące  do  formowania  elementów  betonowych.
wykonywanych na miejscu. 

1.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności  
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
oraz „Wymagania ogólne” i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
- piasek do zapraw, 
- beton zwykły z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1, 
Kruszywo winno spełniać wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003. 
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004.
Wykonanie wykopu: wymiar, poziomy, rzędne z projektowanym wyznaczeniem podłoża. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  „Wymagania
ogólne” pkt 2. 
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji powinno spełniać wymagania
normy PN-B-06712 dla kruszyw do betonów klasy B-25,  B-30 i  wyższych.  Grysy do  betonów
stosować  należy  granitowe  lub  bazaltowe  o  maksymalnym  wymiarze  ziaren  do  16  mm.
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem zaakceptowania przez Inwestora. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 
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- do 0,25 mm - od 14 do 19 % 
- do 0,5 mm - od 33 do 48 % 
- do 1 mm - od 57 do 76 % 
Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 dla marki 30 w zakresie cech  fizycznych i
chemicznych.  Mrozoodporność  żwiru  badana  zmodyfikowaną  metodą  bezpośrednią  wg  PN-B
11112 ogranicza się do 10%. 
Cement  stosowany do  wyrobu  betonowych  elementów konstrukcji  przepustów winien  spełniać
wymagania  normy  PN-B-19701.  Warunki  przechowywania  powinny  odpowiadać  wymaganiom
normy BN-88/6731-08. 
Woda  do  betonu  powinna  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-32250.  Bez  badań  laboratoryjnych
można stosować wodociągową wodę pitną. 
Domieszki  chemiczne  do  betonu  powinny  być  stosowane,  jeśli  przewiduje  to  dokumentacja
projektowa i STWiORB, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek,
ich  dobór  powinien  być  dokonany  zgodnie  z  zleceniami  PN-B-06250.  Domieszki  powinny
odpowiadać PN-B-23010. 
Wyprawy wewnętrzne powinny być głęboko penetrujące, o wysokiej przyczepności – do 4MPa,
wodoszczelności  min.  60m  słupa  wady,  oraz  szybko  dojrzewające.  Mrozoodporność  powinna
wzrastać z F50 do F150. Odporność na środowisko – XA2, XD2. Odczyn pH od 5,5 do 12,5.
Wszystkie  stosowane  materiały  muszą  posiadać  odpowiednie  certyfikaty  bezpieczeństwa,
certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności.  Wyroby indywidualnego stosowania muszą być
opatrzone oświadczeniem producenta – dostawcy. 

3. SPRZĘT 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robot. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robot betonowych i żelbetowych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych rożnych klas o konsystencji od półciekłej do 
gęstoplastycznej, 
- wibratory pogrążane, 
- zacieraczka do betonu 
- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo
ułożonej mieszanki betonowej, 

4. TRANSPORT
Samochód  samowyładowczy,  samochodowa  mieszarka  transportowa  do  betonu  i  inne  środki
transportu  –  odpowiadające  pod  względem  typów i  ilości  wymaganiom  zawartym  w  projekcie
organizacji  robót  akceptowanym przez Inzyniera.  Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robot i właściwości
przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania
przepisów  ruchu  drogowego  tak  pod  względem  formalnym  jak  i  rzeczowym.  Prefabrykaty
betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. W czasie transportu
materiały  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczeniem  się  i  uszkodzeniami,  a  górna
warstwa  nie  powinna  wystawać  poza  ściany  środka  transportu  więcej  niż  1/3  wysokości  tej
warstwy.  Kruszywo  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w  warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa
lub  jego  frakcjami  i  nadmiernym  zawilgoceniem.  Transport  cementu  powinien  się  odbywać  w
warunkach  zgodnych  z  PN-88/6731-08.  Cement  luzem  należy  przewozić  cementowozami,
natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony
przed zawilgoceniem. Do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc należy używać przyczep. Transport
masy  betonowej  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  PNB-06250.  W  obrębie  placu  budowy  do
transportu mieszanki betonowej można używać pompy hydraulicznej na podwoziu samochodowym
(czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut).
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Pozostałe  materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportowymi  w  warunkach
zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB „Wymagania ogólne” pkt 5

5.2. Fundamenty, 
Wykopy pod w/w roboty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie struktury
gruntu rodzimego. 
Wykop pod stopy fundamentowe i zagłębienia technologiczne zabezpieczyć przed napływem wody
opadowej  i  powierzchniowej.  Wyrównanie  podłoża  do  projektowanego  poziomu  posadowienia
pospółką  jednofrakcyjną  z  zachowaniem  wilgotności  podczas  zagęszczania.  Betonować
bezpośredni w wykopie bez szalowania.

5.3. Skład mieszanki betonowej
Skład mieszanek opracowuje dostawca betonu na zlecenie wykonawcy. Skład mieszanek musi być
ustalony metodą obliczeniowo-doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości: 
- konsystencji 
- urabialności 
- szczelności
Zgodnie z normą PN-88/B-06250 

5.4. Przygotowanie do betonowania. 
Przed betonowaniem osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.5. Wylanie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu.
Mieszankę betonową układać w wykopie równomierną warstwą na całej powierzchni i nie mona jej
zrzucać  z  wysokości  większej  ni  0,5  m.  Dobór  metody  zagęszczania  jak  i  rodzaj  wibratorów
uzależniony jest  od rodzaju konstrukcji  i  grubości  układanej  mieszanki  betonowej.  Technologia
betonowania  i  wibrowania  muszą zapewnić  gładką powierzchnię  betonu,  bez  raków,  pęcherzy
powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego. Dostawca betonu
dostarcza próbki rzeczywistej wytrzymałości betonu, które podlegają ocenie i zatwierdzeniu przez
Inżyniera.  Świeżo  wylany  beton  chronić  przed  gwałtownym  wysychaniem,  przed  wstrząsami  i
nadmiernym  obciążeniem.  Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  przykryć  powierzchnię
betonu  lekkimi  osłonami  wodoszczelnymi,  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i
chroniącymi beton przed  deszczem i zabrudzeniem. W trakcie dojrzewania betonu, beton należy
polewać wodą w miarę potrzeby. 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-
00.00.00 

6.2. Badanie przed przystąpieniem do wykonania robót 
Sprawdzenie jakości  wykonania robót  z  zapisem w dzienniku budowy i  wykonaniem protokołu
odbioru robót zanikających 
- odbiór podłoża pod stopy sprawdzenie metodą makroskopową gruntu 
- odbiór fundamentów – odchylenie w poziomie wierzchów fundamentów ≤ 2 cm. 

7.0.OBMIAR ROBÓT
7.1. Wymagania ogólne 
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Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-
00.00.00 

 7.2. Jednostka obmiarowa 
- dla betonu – metr sześcienny (m3) 
Obmiar  robót  określa  zakres  robót  przewidzianych  do  wykonania,  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową i normami polskimi (PN). 

8.0.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej   ST-00.00.00
„Wymagania Ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami, normami
(PN) i wymaganiami Inżyniera Budowy, jeżeli wszystkie pomiary i  badania wykazały pozytywne
wyniki przy uwzględnieniu dopuszczalnych tolerancji.

8.2. Odbiór robót fundamentowych 
Odbiór  Robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonania Robót lub instalacji danego rodzaju, które w  dalszym procesie Robót ulegają zakryciu
lub są niedostępne.   Odbiór  ten powinien być  dokonany w czasie,  umożliwiającym wykonanie
ewentualnych poprawek lub korekt, bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje
Komisja,  w której  skład wchodzi bezpośredni Wykonawca oraz  Inżynier  Budowy.   Gotowość i
potrzebę  wykonania  odbioru  częściowego  dla  danego  fragmentu  Robót  zgłasza  Wykonawca,
wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  równoczesnym  powiadomieniem  Inżyniera  Budowy  o
proponowanym  terminie  odbioru.  Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier
Budowy,  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  i  w  oparciu  o
przeprowadzone pomiary i obserwacje oraz w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi, czy też z ustaleniami, dokonanymi w trakcie prowadzenia Robót. 
Prace  Komisji  Odbioru  Częściowego  muszą  być  zakończone  protokołem,  zawierającym
przyzwolenie do kontynuowania Robót. 
- odbiór podłoża, sprawdzenie czy grunt nie zmienił struktury na skutek zawilgocenia, sprawdzić
zgodność  warunków  gruntowo-wodnych  w  podłożu  z  danymi  zawartymi  w  dokumentacji
geologiczno-inżynierskiej.  Wyniki  odbioru powinny być zapisane w protokóle Robót  i  Dzienniku
Budowy. 

8.3. Odbiór Końcowy Robót fundamentowych
Odbiór fundamentów polega na: 
- sprawdzeniu prawidłowości ich usytuowania na planie, 
- sprawdzeniu poziomu posadowienia,   
- sprawdzeniu atestów i świadectw ITB, 
Odbiór  Końcowy polega na finalnej  i  kompleksowej  ocenie  rzeczywistego wykonania  Robót  w
zakresie objętym Kontraktem. Ocenie podlega ilość, jakość i zgodność zrealizowanych Robót oraz
wbudowanych materiałów.
Gdy całość Robót betonowych zostanie całkowicie ukończona i przejdzie z wynikiem pomyślnym,
wszystkie  próby  końcowe  przewidziane  przepisami  oraz  Kontraktem,  Wykonawca  zawiadamia
Inżyniera Budowy o gotowości  do Odbioru Końcowego, wpisem do Dziennika Budowy.  Odbiór
ostateczny robót powinien być dokonany w terminie przewidzianym w Kontrakcie, po dostarczeniu
Inżynierowi Budowy kompletu dokumentów, niezbędnych do dokonania Odbioru. Termin odbioru
Końcowego oraz skład Komisji wyznacza i wysyła zaproszenia Inżynier Budowy. W toku odbioru
ostatecznego  Komisja  zapoznaje  się  z  realizacją  ustaleń  podjętych  w trakcie  odbiorów Robót
zanikających lub ulegających zakryciu, zwłaszcza dotyczących realizacji  Robót uzupełniających
lub  poprawkowych.  Wszystkie  zarządzone  przez  Komisję  Odbioru,  Roboty  poprawione  lub
uzupełniające  muszą  być  spisane  w  protokóle  odbioru  i  zrealizowane  przez  Wykonawcę  w
terminie, wyznaczonym przez Komisję i na koszt Wykonawcy.
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9.0. ZASADY PŁATNOŚCI
 9.1. Wymagania ogólne
 Ogólne  zasady  płatności  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej   „Wymagania  Ogólne”
Płatność  należy  realizować  zgodnie  z  obmiarem  i  oceną  jakości  robót,  w  oparciu  o  wyniki
pomiarów i badań. Cena wykonania robót obejmuje:
-  roboty  przygotowawcze  i  pomiarowe,  geodezyjne  wytyczenie  osi  obiektów  i  ich  głównych  

wymiarów, 
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów,
- transport urządzeń na miejsce pracy,
- pielęgnację betonu - prace porządkowe,
- wykonanie pomiarów,
-  zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót  przed opadami atmosferycznymi,  zawilgoceniem i
zapyleniem.

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowiązującymi w Polsce. 

10.2. Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i  należy je czytać łącznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one  występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w
pełni zaznajomiony z ich  zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert)  o ile nie postanowiono
inaczej. 

10.3. Gdziekolwiek  występują  odwołania  do  Polskich  Norm,  dopuszczalne  jest  stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

10.4. Normy: 
- PN-85/B-01810 Własności ochronne betonu w stosunku do stali 
zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne.. 
- PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
- PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
- PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 
obciążenia technologiczne i montażowe. 
- PN-80/B-02014 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie gruntem. 
- PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. 
- PN-B-03020:1999 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania. 
- PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i 
zaprawa wzorcowa do badania. 
- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 
gorąco.. 
- PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 
wymagania i ocena zgodności. 
- PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
- PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
- PN-ISO 6935-1:1998 Stal zbrojeniowa do betonu. Pręty gładkie. 
- PN-ISO 6935-2:1998 Stal zbrojeniowa do betonu. Pręty żebrowane. 
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- PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. deskowanie uniwersalne. 
Terminologia, podział i główne elementy 
składowe. 
- PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady 
- Świadectwo ITB Izolacje z tworzyw sztucznych
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
(STWiORB)  są  wymagania  dotyczące  wbudowaniu  obrzeży  betonowych  jako  palisady  przy
wykonaniu  robót  w ramach  inwestycji:  Zagospodarowanie  terenu  przy  akademiku  Dewizka
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” ul. Dożynkowa 9d,  61-662 Poznań.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy ustawieniu obrzeży
betonowych i obejmują:
- ustawienie pionowo chodnikowych obrzeży betonowych stanowiących palisadę dla wiat rowerowej i 

śmietnikowej.

1.4 Określenia podstawowe
1.4.1. Obrzeża betonowe  -  prefabrykowane belki  betonowe rozgraniczające jednostronnie lub  

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  
normami i definicjami podanymi w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.3 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00. „Warunki ogólne” pkt 1.5. Wykonawca
robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność robót z  Dokumentacją
Projektową, ST oraz poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 

2.2. Stosowane materiały
Należy stosować obrzeża betonowe zgodnie z PN-EN 1340: 2004 „Krawężniki betonowe.
Wymagania i metody badań” o następujących parametrach:
- odporność na warunki atmosferyczne B, D
- odporność na ścieranie I,
- wytrzymałość na zginanie T,
Wygląd,  tekstura  i  zabarwienie  obrzeży  betonowych  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami
podanymi w PN-EN 1340, załącznik J
Kształt i wymiary obrzeży powinny być zgodne z Projektem.
- Obrzeża betonowe 11,8x18,75x60 cm
- Obrzeża betonowe 11,8x18,75x40 cm

Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi
w PN-EN 1340, załącznik C.
Materiałami stosowanymi również są:
- piasek do wykonania podsypki powinien spełniać wymagania norm PN-EN-13285:2004, PN-EN
13242:2004 oraz WT MNzw 2009.

3. SPRZĘT
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3.

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, punkt 4.

4.2. Transport obrzeży betonowych
Betonowe  obrzeża  chodnikowe  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  po
osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości  minimum  0,7  wytrzymałości  projektowanej.  Obrzeża
powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie  transportu.

4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi materiałami.  Podczas transportu kruszywa
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
5.

5.2. Wbudowanie obrzeży chodnikowych
Obrzeża chodnikowe należy ustawiać w pionie ręcznie bezpośrednio w wykopie na podsypce.
Szczeliny pomiędzy obrzeżami powinny mięć szerokość do 1 cm. Należy je całkowicie wypełnić
zaprawą cementowo-piaskową. Wbudowane obrzeża należy obsypać gruntem i zagęścić od strony
przeciwnej niż projektowany chodnik.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady dotyczące kontroli robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, punkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania obrzeży chodnikowych:
-sprawdzenie kształtu i wymiarów,
-sprawdzenie uszkodzeń,
-sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych według punktu 2.
Wszystkie badania należy wykonać dla 3 losowo wybranych obrzeży. Badania te należy powtórzyć
po każdej zmianie źródła dostaw, w przypadkach gdy wątpliwa jest jakość dostarczanych obrzeży
oraz na wniosek Inżyniera.  Badania betonu i  piasku należy przeprowadzić  zgodnie z normami
podanymi w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta 
Wymiary i usytuowanie koryta należy sprawdzać co 2 m. Tolerancja dla wymiarów koryta  wynosi 
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±2 cm.

6.3.2. Badania obrzeży
Badania obrzeży należy wykonywać zgodnie z punktem 6.1 dla 1 obrzeża na 3 mb.
Ustawienie obrzeży należy sprawdzać:
- ustawienie w planie - co 2 m,
- wysokość i równość górnej powierzchni - co 2 m,
Dopuszczalne tolerancje wbudowania obrzeży wynoszą:
- wysokości 1 cm,
- usytuowania w planie 5 cm (bez widocznych nierówności w linii prostej i załamań na łukach),
- równość górnej powierzchni 1 cm (pod 3 metrową łatą brukarską).

7. OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawionego obrzeża betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, punkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i  wymaganiami Inżyniera,  jeżeli
wszystkie  pomiary i  badania  z  zachowaniem tolerancji  podanych w punkcie 6 dały pozytywne
wyniki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, 
punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup oraz dostarczenie materiałów,
- wykonanie koryta,
- rozścielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeża,
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

7. PN-PN 206-1 Beton.  Część 1 wymagania,  właściwości,  produkcja i  zgodność Ilekroć w
tekście użyta jest niedatowana norma lub dokument techniczny należy rozumieć przez to,
że powołanie dotyczy najnowszego wydania na dzień złożenia niniejszej ST.
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
(STWiORB) są wymagania dotyczące profilowania i zagęszczania podłoża przy wykonaniu robót w
ramach  inwestycji:  Zagospodarowanie  terenu  przy  akademiku  Dewizka  Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu” ul. Dożynkowa 9d,  61-662 Poznań.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  profilowaniu  i
zagęszczania podłoża i obejmują:
- profilowanie podłoża,
- zagęszczanie podłoża

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami z.  ST-
00.00.00  "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Kontraktową, ST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00  "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4. TRANSPORT
-samochody samowyładowcze.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00.00  "Wymagania ogólne".

5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Zasady ogólne
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio
przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  nawierzchni.  Wcześniejsze
przystąpienie do  profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera,
w  korzystnych  warunkach  atmosferycznych.  Po  wyprofilowanym  i  zagęszczonym  podłożu  nie
może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni. Wykonawca może przystąpić do wykonywania profilowania i zagęszczenia podłoża
dopiero  po  zakończeniu  i  odebraniu  robót  związanych  z  rozbiórkami.  Wykonawca  powinien
przystąpić  do  wykonywania  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża  bezpośrednio  przed
rozpoczęciem robot związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie
do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest
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możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.2.2. Profilowanie podłoża
Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  ze  wszelkich
zanieczyszczeń.  Należy  usunąć  błoto  i  grunt,  który  uległ  nadmiernemu  nawilgoceniu.  Po
oczyszczeniu  powierzchni  podłoża,  które  ma być  profilowane należy  sprawdzić,  czy istniejące
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca
się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były,  o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane
rzędne podłoża.  Jeżeli  powyższy warunek nie jest  spełniony i  występują zaniżenia poziomu w
podłożu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co
najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy
korpusu,  w  ilości  koniecznej  do  uzyskania  wymaganych  rzędnych  wysokościowych  i zagęścić
warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy w p.5.2.5. Jeżeli
rzędne  podłoża  przed  profilowaniem  nie  wymagają  dowiezienia  i  wbudowania  dodatkowego
gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy
dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany
przez Inżyniera. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.

5.2.3. Zagęszczanie podłoża
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie.
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II).
Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalną wartość wskaźnika
zagęszczenia podano w tablicy p.5.2.5.
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o
więcej niż (wg PN-S-02205: 1998):
- w gruntach niespoistych ±2,0%,
- w gruntach mało i średnio spoistych + 0% i -2%.

5.2.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa
w  robotach  i  Wykonawca  nie  przystępuje  natychmiast  do  układania  warstw  nawierzchni,  to
powinien  on  zabezpieczyć  podłoże  przed  nadmiernym  zawilgoceniem,  na  przykład  przez
rozłożenie  folii  lub  inny  sposób  zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Jeżeli  wyprofilowane  i
zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu,  to przed przystąpieniem do układania
podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podłoża Inżynier
oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie  niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00  "Wymagania ogólne".

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
W  przypadku,  gdy  przeprowadzenie  badania  zagęszczenia  według  metody  Proctora  jest
niemożliwe  ze  względu  na  gruboziarniste  uziarnienie  materiału  tworzącego  podłoże,  kontrolę
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny
moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wtórny moduł odkształcenia powinien wynosić 120.
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Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm jak w PN-S-02205:
1998 str. 13 rys.4. Badania płytą 30 cm wykonanego koryta gruntowego należy przeprowadzić nie
rzadziej niż  1 raz na 500 m2.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża 
6.2.1. Zagęszczenie podłoża
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg punktu 5.2.4 i 6.1.
6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2.1. Równość
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą  wg wskazań Inspektora 
Nadzoru. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.

6.2.2.2. Głębokość koryta 
Głębokość  koryta  po  profilowaniu  i  zagęszczaniu  należy  sprawdzać  w miejscach  wskazanych
przez Inżyniera. Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi a projektowanymi (tzn. umożliwiającymi
prawidłowe ułożenie warstw podbudowy i nawierzchni) nie powinny przekraczać +0 cm i -2 cm.

6.2.2.3. Szerokość profilowania
Szerokość profilowania należy sprawdzać w miejscach wskazanych przez Inżyniera Szerokość
profilowania nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm oraz -5 cm.

6.2.2.4. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych
w punkcie 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm,
wyrównanie  i  powtórne zagęszczenie.  Dodanie  nowego materiału  bez  spulchnienia  wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiaru  robót  jest  1  m2 wykonanego  i  odebranego  koryta  wraz  z  profilowaniem  i
zagęszczeniem  podłoża  zgodnie  z  Dokumentacją  Kontraktową  i  pomiarem  w  terenie.  Ogólne
wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Odbiór  koryta  oraz  wyprofilowanego  i  zagęszczonego  podłoża  dokonywany  jest  na zasadach
odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  i  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.00. "Wymagania ogólne". Płatność za
m2 wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża zgodnie z obmiarem i
oceną jakości robót przyjmować na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład,
- profilowanie dna koryta lub podłoża,
- zagęszczenie,
- utrzymanie koryta lub podłoża,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w szczegółowej specyfikacji
technicznej,
- oznakowanie robót,
- dogęszczenie  podłoża.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwa i określenia.
PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
BN-64/8931-02    Drogi samochodowe. Oznaczenia, modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 
i podłoża przez obciążenie płytą.
BN-75/8931-03Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych 
i lotniskowych.
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni pantografem i łatą.
BN-70/8931-05 Oznaczenia wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-1Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

SST - 00.00.06
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
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Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
(STWiORB)  są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót  związanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach realizacji zadania:  Zagospodarowanie terenu
przy akademiku Dewizka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” ul. Dożynkowa 9d,  61-662
Poznań.

1.2. Zakres stosowania SST 
1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych  w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, dokumentacją projektową i przedmiarami robót i obejmują:
- kostka brukowa gr. 6 cm,
- podsypka - piasek stabilizowany cementem gr. 10 cm,
- górna warstwa podbudowy - żwir lub żwir z piaskiem gr. 10 cm,
- dolna warstwa podbudowy - żwir, tłuczeń, grys lub mieszanina piasku ze żwirem,gr. 10 cm
- geowłóknina,
- grunt rodzimy.

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
Betonowa kostka brukowa stosowana jest w przedmiotowym zadaniu do układania nawierzchni
utwardzenia terenu (kostka gr. 6 cm), 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa  kostka  brukowa  -  kształtka  wytwarzana  z  betonu  metodą  wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub  w dwóch warstwach połączonych ze sobą
trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w  ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich 
pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 
jest posiadanie aprobaty technicznej. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta,  bez rys,  pęknięć,  plam i  ubytków.   Powierzchnia górna
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny
przekraczać: 
− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.
 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
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− 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości ± 5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 
MPa.  Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
 

2.2.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i 
wynosić nie więcej niż 5%. 

2.2.6. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06250 [2]. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 
jeżeli: 
− próbka nie wykazuje pęknięć, 
− strata masy nie przekracza 5%, 
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie 
jest większe niż 20%. 

2.2.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna 
wynosić nie więcej niż 4 mm. 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej 
niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu  o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
założonych parametrach wymaganych dla  produkowanego wyrobu. 
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, wg BN-84/6774-02: 
− tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
− kliniec od 4,0 mm do 31,5 mm, 
Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, spośród określonych w
PN-S-96023.  Jakość  kruszywa  powinna  być  zgodna  z  wymaganiami  normy  BN-84/6774-02,
określonymi dla klasy co najmniej II.

2.3.3. Woda 
Właściwości  i  kontrola  wody  stosowanej  do  produkcji  betonowych  kostek  brukowych  powinny
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie
z receptą laboratoryjną. 
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Plastyfikatory  zapewniają  gotowym  wyrobom  większą  wytrzymałość,  mniejszą  nasiąkliwość  i
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane  barwniki  powinny  zapewnić  kostce  trwałe  zabarwienie.  Powinny  to  być  barwniki
nieorganiczne. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli  powierzchnie  są  duże,  a  kostki  brukowe  mają  jednolity  kształt  i  kolor,  można  stosować
mechaniczne urządzenia układające.  Urządzenie  składa się z wózka i  chwytaka sterowanego
hydraulicznie,  służącego  do  przenoszenia  z  palety  warstwy  kostek  na  miejsce  ich  ułożenia.
Urządzenie to,  po skończonym układaniu kostek,  można wykorzystać do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka  szczotkami. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.  Do
wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub krawężnikach. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie
pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.  Kostki  betonowe  można  również  przewozić  samochodami  na  paletach  transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Podłoże 
Podłoże  pod  ułożenie  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  może  stanowić  grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7].  Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi
inaczej,  to  nawierzchnię  z  kostki  brukowej  przeznaczoną dla  ruchu pieszego,  rowerowego lub
niewielkiego  ruchu  samochodowego,  można  wykonywać  bezpośrednio  na  podłożu  z  gruntu
piaszczystego  w  uprzednio  wykonanym  korycie.  Grunt  podłoża  powinien  być  jednolity,
przepuszczalny  i  zabezpieczony  przed  skutkami  przemarzania.  Podłoże  gruntowe  pod
nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w ST „Koryto wraz z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 

5.3. Podbudowa 
Rodzaj  podbudowy  przewidzianej  do  wykonania  pod  ułożenie  nawierzchni  z  kostki  brukowej
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych,
może stanowić: 
− kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
− podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
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5.4. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne  typy krawężników zgodne z dokumentacją 
projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.5. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i  wyprofilowana.
 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z  uwagi  na  różnorodność  kształtów  i  kolorów  produkowanych  kostek,  możliwe  jest  ułożenie
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w  dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inżyniera.  Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny
między  kostkami  wynosiły  od  2  do  3  mm.  Kostkę  należy   układać  ok.  1,5  cm  wyżej  od
projektowanej  niwelety  nawierzchni,  gdyż  w  czasie  wibrowania  (ubijania)  podsypka  ulega
zagęszczeniu.   Po  ułożeniu  kostki,  szczeliny  należy  wypełnić  piaskiem,  a  następnie  zamieść
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub  mechanicznych i przystąpić do
ubijania nawierzchni.  Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie
w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. 
Niezależnie  od  posiadanego  atestu,  Wykonawca  powinien  żądać  od  producenta  wyników
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie
pobierać  6  próbek  (kostek)  dziennie  (przy  produkcji  dziennej  ok.  600  m2 powierzchni  kostek
ułożonych w nawierzchni). 
Poza  tym,  przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  sprawdza  wyrób  w  zakresie  wymagań
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie  podłoża  i  podbudowy  polega  na  stwierdzeniu  ich  zgodności  z  dokumentacją
projektową i odpowiednimi SST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z  dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 
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niniejszej ST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±
0,5%. 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 
Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wykonanej  nawierzchni  i  rzędnymi  projektowanymi  nie  powinny
przekraczać ± 1 cm. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
 
6.4.5. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

6.5. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie
rzadziej  niż  2 razy na 100 m2 nawierzchni  i  w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką  obmiarową  jest  m2  (metr  kwadratowy)  wykonanej  nawierzchni  z  betonowej  kostki
brukowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoża, 
− ewentualnie wykonanie podbudowy, 
− wykonanie podsypki, 
− ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 
Zasady ich odbioru są określone w  ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2
 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podsypki, 
− ułożenie i ubicie kostki, 
− wypełnienie spoin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena  zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

SST – 00.00.07
KONSTRUKCJA STALOWA WIATA

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
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Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
(STWiORB)  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem wiat:
rowerowej i śmietnikowej  w ramach realizacji zadania:  Zagospodarowanie terenu przy akademiku
Dewizka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” ul. Dożynkowa 9d,  61-662 Poznań.

1.2. Zakres stosowania SST 
1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, dokumentacją projektową i przedmiarami robót i obejmują:
- montaż wiaty na wylanych fundamentach;
- montaż odbojnic stojaków rowerowych w wiacie rowerowej,

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad wykonania konstrukcji  stalowej wiaty
rowerowej.

1.4 Określenia podstawowe SST
Podstawowe określenia zostały podane w  ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót SST
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wiaty jedna z nich służąca do przechowywania rowerów  druga przeznaczona na gromadzenie
odpadów stałych.
Obiekty o rzucie w kształcie prostokąta, o wymiarach:
– wiata rowerowa 6,28 x 3,40 m (6,34x 3,54m na poziomie obrzeży)
– wiata śmietnikowa 6,28 x 3,40 m (6,34x 3,54m na poziomie obrzeży)
Wykonana z profili o wymiarach 6 x 4 cm spawanych ze sobą tworząc ramę o wymiarach
200 x 340 cm (boczne) 200 x 620 cm (frontowa I tylna). Furtka dwuskrzydłowa wykonana z profili 6
x 4 cm zamykana na klucz o wymiarach 219 x 193 cm. Profile wiaty rowerowej wypełnione siatką
panelową fi 5 mm, oczka 50 x 50 mm. Wiaty o dachu jednospadowym o 8% spadku wykonany z
blachy trapezowej T35 gr. 0.6mm – pozytyw, ocynkowanej w kolorze 7016 . Elewacje utrzymane w
kolorach RAL 7016. Pomieszczenia wiat zamykane będą furtką ażurową, przewietrzanie naturalne.
Ze  względu  na  spadek  terenu  należy  wykonać  obrzeża,  które  będą  zlicowane  z  krawędzią
zewnętrzną  stóp fundamentowych słupków.  Obrzeża oraz stopy fundamentowe należy również
zlicować z górną krawędzią kostki brukowej aby zapobiec przemieszczaniu. Należy zabezpieczyć
wnętrze słupka przed wodą - specjalnymi kapturkami, wykonanymi z
plastiku.

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
-  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz.
2016; z późniejszymi zmianami),
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
-  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2 Wymagania szczegółowe
Konstrukcja  wiaty  dostarczona  na  budowę  podlega  sprawdzeniu  pod  względem  jakości  i
kompletności przez Inżyniera:
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- spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych:
- dla walców, prętów i kształtowników wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003.

Śruby,  nakrętki,  nity  i  inne  akcesoria  do  łączenia  konstrukcji  stalowych  powinny  odpowiadać
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:
- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331,  PN-
91/M- 82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,
- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002,
PN- 77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,
- nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

2.3 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
Sposób  zabezpieczenia  antykorozyjnego  elementów  stalowych  należy  wykonać  poprzez
ocynkowanie, w taki sposób, aby zapewnić trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat
w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w środowisku o zwiększonej korozyjności.
Cynkowanie elementów zanurzeniowe. Powłoka cynkowa powstała podczas procesu ocynkowania
detali lub konstrukcji musi spełniać wymagania określone w normie PN - EN ISO - 1461 "Powłoki
cynkowe  nanoszone  na  stal  metodą  zanurzeniową  (cynkowanie  jednostkowe)  -  wymagania  i
badania", która jest tłumaczeniem niemieckiej wersji językowej EN ISO 1461:1999, stanowiącej
wprowadzenie międzynarodowej ISO 1461:1999.

2.4 Składowanie materiałów i konstrukcji
Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane
dźwigami. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed
odkształcaniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu
składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać
na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu
ziemi  w  odległości  2,0  do  3,0  m  od  siebie  oraz  oczyszczać  i  naprawiać  powstałe  w  czasie
transportu  ewentualne  uszkodzenia.  Elektrody  składować  w  magazynie  w  oryginalnych
opakowaniach,  zabezpieczonych  przed  zawilgoceniem.  Łączniki  składować  w  magazynie  w
oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Roboty związane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budową nowych konstrukcji stalowych
mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego
do  wykonywania  zamierzonych  robót.  Wykonawca  do  montażu  lub  demontażu  elementów
konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in.:
- spawarkami,
- palnikami gazowymi,
- żurawiami samochodowymi o udźwigu 10 Mg,
- żurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych
elementów konstrukcji (40 do 100 Mg). Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być
sprawny  technicznie  i  spełniać  wymagania  techniczne  w  zakresie  BHP.  Ogólne  wymagania
dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne.

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport elementów wiaty
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać
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wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  Elementy konstrukcji
stalowej  załadowane na środki  transportu  powinny odpowiadać  wymogom skrajni  i  być  trwale
mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. Sposób załadunku,
transportowania  i  rozładunku  nie  powinien  powodować  powstania  nadmiernych  deformacji,
naprężeń  i  uszkodzeń.  Elementy  wiotkie  powinny  być  odpowiednio  zabezpieczone  przed
odkształceniem i zdeformowaniem. Wykonawca powinien wykonać „Projekt organizacji transportu”
elementów konstrukcji  stalowej  z  Wytwórni  na miejsce wbudowania.  Projekt  podlega pisemnej
akceptacji przez Inżyniera.
„Projekt organizacji transportu” powinien zawierać:
- harmonogram realizacji transportu,
- określenie gabarytów i masy transportowanych elementów,
- sposób za i wyładunku elementów stalowych,
- rodzaj środków transportowych,
-  w przypadku elementów,  których gabaryty  przekraczają  skrajnię  drogową lub torową,  należy
podać planowaną trasę transportu wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami, pozwoleniami i
uzgodnieniami,
-  sposób oznakowania transportu elementów, których gabaryty przekraczają skrajnię drogową lub
torową, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym lub przepisami kolejowymi.
Wszelkiego  rodzaju  opracowania  (projekty,  ekspertyzy,  opinie)  wymagane  przez  jednostki
uzgadniające trasę konwoju lub transportu, wykonawca powinien wykonać we własnym zakresie i
na  własny  koszt.  Wszelkie  uszkodzenia  dróg  publicznych,  linii  kolejowej  lub  innych  budowli  i
urządzeń powstałe w trakcie transportu Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt.

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Rozpoczęcie robót poprzedza wykonanie przez Wykonawcę 

5.2 Zasady montażu
Przed  przystąpieniem  do  montażu  konstrukcji,  wykonawca  montażu  powinien  zapoznać  się  z
protokołem odbioru konstrukcji od wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy. Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń
zawartych w SST i  dokumentacji  projektowej,  co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej
deklaracji Inżynierowi. W czasie montażu należy dopilnować, aby prace byty prowadzone zgodnie
z  projektem  organizacji  robót.  Kolejne  elementy  mogą  być  montowane  po  wyregulowaniu  i
zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.

5.3 Połączenia na śruby
Elementy  konstrukcji  stalowej  przeznaczone  do  łączenia  na  śruby  powinny  być  odpowiednio
przygotowane, i tak:
- trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby śruba wchodziła w otwór po lekkim uderzeniu
młotkiem,
- gwint należy naciąć na takiej długości, aby zwoje nie wchodziły w otwór części łączonych, co
najmniej dwa zwoje znajdowały się nad górną powierzchnią nakrętki, a podkładka pod nakrętkę
pokrywała co najmniej zwoje,
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem należy
pokryć warstwą smaru,
-  śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.

5.4 Wymagania szczegółowe dotyczące warunków wykonywania robót
Powierzchnie i brzegi elementów przygotowywanych łączenia powinny być wolne od widocznych
pęknięć i  karbów.  Materiały z  oznakami uszkodzeń (pęknięcia  i  odpryski  otuliny,  zardzewiały  i
brudny  element)  nie  powinny  być  stosowane.  Spawany  element  powinien  być  zabezpieczony
przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, deszczu i śniegu.
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5.5 Dokładność wykonania poszczególnych elementów robót
Osie belek poziomych powinny być usytuowane z dokładnością +/- 5 mm.

5.6 Składowanie konstrukcji na placu budowy
Obowiązkiem  Wykonawcy  montażu  jest  przygotowanie  placu  składowego  konstrukcji  i
udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ew.
uszkodzenia  powstałe  w transporcie.  Konstrukcję  na  placu  budowy należy  układać  zgodnie  z
projektem technologii montażu uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. Konstrukcja
nie  może  bezpośrednio  kontaktować  się  z  gruntem lub  wodą  i  dlatego  należy  ją  układać  na
podkładkach drewnianych. Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić:
- jej stateczność i nieodkształcalność,
- dobrze przewietrzanie elementów konstrukcyjnych,
- dobrą widoczność oznakowania elementów składowych,
- zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń, etc.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola  jakości  montażu  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz
wymaganiami  podanymi  w  niniejszej  SST.  Inżynier,  w  porozumieniu  z  Wykonawcą,  powołuje
Komisję Odbioru, której zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem montażu konstrukcji
stalowej. Ocena  robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2 Zakres kontroli i badań
6.2.1 Materiały
Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały
powinny uzyskać akceptację Inżyniera.

6.2.2 Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania
- sprawdzenie elementów stalowych,
- sprawdzenie wymiarów konstrukcji,
- sprawdzenie połączeń,
- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych,
- sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową,
- kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
- kontrolę jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w
czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegają odbiorowi,
a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7 OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Po dowiezieniu elektów stalowych na plac budowy powinien być wykonany odbiór  konstrukcji.
Odbiór  polega  na  oględzinach  konstrukcji  i  sprawdzeniu  wyników  wszystkich  badań
przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. Wytwórca powinien przedstawić:
- Projekt techniczny,
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- Atesty użytych materiałów,
- Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania.
Poszczególne etapy montażu konstrukcji stalowej jako całości i elementów konstrukcji stalowej
przeznaczonych do wbudowania  są odbierane poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu.
Do  odbioru  końcowego  wykonawca  przedkłada  wszystkie  dokumenty  techniczne,  pomiary
odchyłek, świadectwa jakości materiałów, jak również dokumentację projektową. Odbiór konstrukcji
na  budowie  winien  być  dokonany  na  podstawie  protokołu  odbioru  konstrukcji   wraz  z
dokumentacją.  Wykonane  i  zamontowane  konstrukcje  stalowe  jako  całość  oraz  elementy
konstrukcji  stalowych  przeznaczone  do  wbudowania  w  istniejącą  konstrukcję  uznaje  się  za
wykonane  i  zamontowane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  niniejszą  SST i  wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywołanych normach dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena  montażu wiat obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 
− montaż wszystkich elementów wiaty, 
− przytwierdzenie wiaty do fundamentów,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali.
- PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne.
- PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.
- PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.
- PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
- PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.
- PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
- PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.
- PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
- N-EN 10210-1:2000 Kształtowniki  zamknięte wykonywane na gorąco ze stali  konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.
- PN-EN 10210-2:2000 Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne.
- PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.
- PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe.
- PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
- PN-EN  10219-1:2000  Kształtowniki  zamknięte  ze  szwem  wykonywane  na  zimno  ze  stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.
- PN-EN  10219-2:2000  Kształtowniki  zamknięte  ze  szwem  wykonywane  na  zimno  ze  stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne.
- PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.
- PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i
nakrętek.
- PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport.
- PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B.
- PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym.
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- PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim.
- PN-91/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim.
- PN-83/M-82343 Śruby z łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężonych.
- PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężonych.
- PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia.
Układ ogólny.
- PN-ISO 10673:2002 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, średni i duży.
Klasa dokładności A.
- PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste.
- PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników.
- PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników.
- PN-83/M-82039 Podkładki okrągłe do połączeń sprężonych.
- PN-88/M-82952 Nity z łbem kulistym.
- PN-88/M-82954 Nity z łbem stożkowym.
- PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy
materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.
- PN-91/M-09430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali.
Ogólne wymagania i badania.
- PN-EN  12070:2002  Materiały  dodatkowe  do  spawania.  Druty  elektrodowe,  druty  i  pręty  do
spawania łukowego stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja.
- PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym.
- PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego.
- PN-87/M-04251  Struktura  geometryczna  powierzchni.  Chropowatość  powierzchni.  Wartości
liczbowe parametrów.
- PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje wymiarów
powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem).
- PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
- PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na
podstawie oględzin zewnętrznych.
- PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne.
- PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie gęstości optycznej
obrazu na radiogramie.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

SST – 00.00.08
MIEJSCA PARKINGOWE – BETONOWE PŁYTY AŻUROWE

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
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Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dwóch miejsc parkingowych w ramach
realizacji  zadania:   Zagospodarowanie  terenu  przy  akademiku  Dewizka  Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu” ul. Dożynkowa 9d,  61-662 Poznań.

1.2. Zakres stosowania SST 
1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, dokumentacją projektową i przedmiarami robót i obejmują:
- wyrównanie i zagęszczenie podłoża,
- geowłóknina,
- piasek o gr. 5 cm
- tłuczeń o gr.15 cm
- płyty betonowe (40x 60x gr. 8cm, kolor szary), ażurowe - wypełnione kruszywem
- blokady parkingowe.

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania parkingu z ażurowych płyt
betonowych grubości 8 cm.

1.4 Określenia podstawowe SST
Podstawowe określenia zostały podane w  ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  SST  oraz  zaleceniami  Inżyniera.  W  trakcie  wykonywania  robót
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  ruchu  drogowego  i  osób  trzecich  w
obrębie  placu  budowy  oraz  utrzymanie  oznakowania,  urządzeń  ostrzegawczych  i
zabezpieczających na placu budowy.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2 Betonowa płyta ażurowa
2.2.1 Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej płyty ażurowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.

2.2.2 Wygląd zewnętrzny
Struktura  wyrobu  powinna  być  zwarta,  bez  rys,  pęknięć,  plam i  ubytków.  Powierzchnia  górna
powinna  być  równa  i  szorstka,  a  krawędzie  kostek  równe  i  proste,  wklęśnięcia  nie  powinny
przekraczać 2 mm.
2.2.3 Kształt, wymiary i kolor płyt ażurowych
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości +/- 3 mm;
- na szerokości +/- 3 mm;
- na grubości +/- 5 mm.

2.3. Materiały do produkcji betonowych płyt ażurowych
Do produkcji płyt ażurowych należy stosować cement portlandzki, bez dodatków klasy nie niższej
niż   "32,5”  bez  dodatków.  Cement  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-EN  197-1.  Należy
stosować  kruszywa  mineralne  odpowiadające  wymaganiom  PN-B-06712:1986/A1:1997.
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Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
założonych parametrach  wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.4. Materiały na podsypkę
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997. 

2.5. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
założonych parametrach wymaganych dla  produkowanego wyrobu. 
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, wg BN-84/6774-02: 
− tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
− kliniec od 4,0 mm do 31,5 mm, 
Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, spośród określonych w
PN-S-96023.  Jakość  kruszywa  powinna  być  zgodna  z  wymaganiami  normy  BN-84/6774-02,
określonymi dla klasy co najmniej II.

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów
Płyty ażurowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu 
wyrównanym  i  odwodnionym  z  zastosowaniem  podkładek  i  przekładek  drewnianych  lub  na
paletach transportowych. Piasek należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w
warunkach zabezpieczających przed  zanieczyszczeniem.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący  do  wykonania  nawierzchni  z  płyt  ażurowych  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
-  zagęszczarek  płytowych  mechanicznych  (wyposażonych  gumową  osłoną),  ubijaków
mechanicznych 

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.1.1. Transport płyt ażurowych
Płyty ażurowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton
minimum  75  %  wytrzymałości  gwarantowanej,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
przemieszczanie i  uszkodzeniem. Sposób ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie
ich przed przesunięciem w czasie  jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami i
zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia koryta powinien być większy niż 0,97 wg normalnej metody
Proctora

5.3. Podbudowa 
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Rodzaj  podbudowy  przewidzianej  do  wykonania  pod  ułożenie  nawierzchni  z  kostki  brukowej
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych,
może stanowić: 
− kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
− podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
Podbudowa  grubości  15cm  wykonana  z  kruszywa  mineralnego  o  uziarnieniu  0÷63mm
zagęszczona do Is=1,0.

5.4. Podsypka 
Na  podsypkę  należy  stosować  piasek  gruby,  odpowiadający  wymaganiom  PN-B-  06712  [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i
wyprofilowana.

 
5.5. Układanie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych
Kształt i kolor kształtek powinien być zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Płytę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do
3mm.  Płytę  należy  układać  około  1,5cm  wyżej  od  projektowanej  niwelety,  gdyż  w  czasie
wibrowania  (ubijania)  podsypka  ulega  zagęszczeniu.  Dopuszczalne  odchylenie  wysokości
pomiędzy płaszczyznami  sąsiadujących dwóch płyt  nie  może przekraczać 2mm.  Powierzchnia
elementów położonych obok takich urządzeń jak studzienki, włazy itp. powinna wystawać 3-5mm
powyżej tych urządzeń. Elementy betonowe przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby
ich górna powierzchnia znajdowała się  1cm powyżej górnej krawędzi krawężnika. Po ułożeniu
płyt, spoiny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy
użyciu  szczotek  ręcznych  lub  mechanicznych  i  przystąpić  do  ubijania  nawierzchni.  Ułożoną
nawierzchnię należy zagęścić wibratorami płytowymi z osłoną gumową lub z tworzywa sztucznego.
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie
w kierunku poprzecznym kształtek. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić otwory kruszywem i
zamieść nawierzchnię.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca powinien sprawdzić,  czy producent  płytek  posiada
aprobatę  techniczną lub atest. Niezależnie od posiadanego atestu Wykonawca powinien żądać od
producenta wyników bieżących badań wytrzymałości wyrobu na ściskanie.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badania materiałów
Kontrola materiałów polega na sprawdzeniu:
- płyty betonowe:

- wygląd zewnętrzny – przed przystąpieniem do robót i w przypadkach wątpliwych – jw.
- kształt i wymiar;
- wytrzymałość na ściskanie na całych kostkach wg PN-EN 206-1 raz przed przystąpieniem

do robót i w przypadkach wątpliwych;
- nasiąkliwość na całych kostkach wg PN-EN 206-1 raz przed przystąpieniem do robót i w
przypadkach wątpliwych;
- odporność elementów na działanie mrozu wg PN-EN 206-1 w przypadkach wątpliwych;
- ścieralność na traczy Boehmego wg PN-B-04111:1984 raz przed przystąpieniem do robót 
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i w przypadkach wątpliwych.

- materiały do podsypek i wypełnienia spoin :
- właściwości cementu klasy 32,5 – zgodność jego właściwości podanych w deklaracji producenta 

z wymaganiami odpowiednich norm;
- kruszywa, piasek: uziarnienie wg PN-EN 933-1:2000, zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-
B-06714/12:1976,  zawartość  pyłów  mineralnych  wg  PN-B-06714/13:1978,  zawartość
zanieczyszczeń  organicznych wg PN-EN 1744-1:2000 
- przed przystąpieniem do robót dla partii nie większej niż 1500 Mg i każdorazowo przy zmianie
źródła dostaw. 

6.3.2. Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu ich zgodności z przedmiarem i odpowiednimi ST.
Dla podłoża dopuszczalne tolerancje wynoszą:
- dla głębokości koryta:
- o szerokości do 3m  1cm;
- o szerokości powyżej 3m  2cm.
- Dla szerokości koryta : ± 5cm.
Zagęszczenie lub nośność koryta należy badać w dwóch punktach na każdej dziennej  działce
roboczej, lecz nie rzadziej niż 1 raz na 50m ciągu.  Uzyskane parametry zagęszczenia powinny
być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1  niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych
polega na  stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją oraz pkt. 5.2 niniejszej specyfikacji.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  parkingu  z  ażurowych  płyt  betonowych  polega  na
stwierdzeniu   zgodności  wykonania  z  Dokumentacją  oraz  wymaganiami  podanymi  w pkt.  5.3.
niniejszej ST:
- pomierzenie szerokości spoin;
- sprawdzenie prawidłowości ubijania;
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin;
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń i kolor jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Sprawdzenie równości drogi
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzić należy łatą, co najmniej raz na każde 10 do
15m2 ułożonego parkingu i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż 1 raz na 10m2 . 
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 metrową nie powinien przekraczać 1,0cm.

6.4.2 Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzić należy za pomocą niwelacji,  biorąc pod uwagę
punkty  charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 10m.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą co najmniej raz
na każde  10 do 15m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 10m2.  Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego wynoszą  0,3 %.
 

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiaru  jest  1  m2  (metr  kwadratowy)  wykonanej  nawierzchni  po  jej  ułożeniu  i
zagęszczeniu.

 
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Sposób odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8. Roboty uznaje
się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i  wymaganiami  Inżyniera  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za m2 wykonanej i odebranej nawierzchni o przyjętej grubości według ceny jednostkowej.
Cena wykonania robót obejmuje: 
 - prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
 - wykonanie podbudowy z kruszywa mineralnego,
 - wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
 - ułożenie betonowych płyt ażurowych
 - przeprowadzenie pomiarów, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-B-04111:1984 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.
2. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
3. PN-B-06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń 
obcych.
4. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 
Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu.
5. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw.
6. PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
9. PN-S-96023:1984 Podbudowa z tłucznia.
10. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
 ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

SST – 00.00.09
MONTAŻ INSTALACJI DOMOFONOWEJ 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
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Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
(STWiORB)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  instalacji  domofonowej  w  ramach  realizacji
zadania:   Zagospodarowanie  terenu przy akademiku Dewizka Uniwersytetu  Ekonomicznego w
Poznaniu” ul. Dożynkowa 9d,  61-662 Poznań.

1.2. Zakres stosowania SST 
1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, dokumentacją projektową i przedmiarami robót i obejmują:
- ułożenia rur w wykopie,
- wciąganie kabli do rury,
- montaż aparatów domofonu,
- montaż elektrozamka w furtce
- sprawdzenie połączeń.

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania instalacji domofonowej.

1.4 Określenia podstawowe SST
Podstawowe określenia zostały podane w  ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę  materiały,  dla  których  normy  PN  i  BN  przewidują
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.  Inne materiały  powinny być  wyposażone w takie  dokumenty na życzenie  Inżyniera
budowy. Materiały i  urządzenia muszą spełniać wymogi pracy w środowisku / pomieszczeniach
bez ogrzewania. Materiały  pokazane w PB należy traktować jako przykładowe, Wykonawca w
uzgodnieniu  z  Inżynierem i  Zamawiającym  może  stosować  materiały  zapewniające  parametry
użytkowe i eksploatacyjnych nie gorsze od podanych w dokumentacji projektowej.

2.2. Kable i przewody
Przy budowie należy stosować kable i przewody z zgodne z dokumentacją projektową. Jeżeli PB
nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach elektroenergetycznych należy stosować następujące
typy kabli  YTKSY znamionowym do l kV, o napięciu znamionowym 750 V. Wartości znamionowe
prądów kabli  i  przewodów powinny być  wyższe od prądów obciążeniowych.  Kable i  przewody
należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym  podłożu. Mufy i
końcówki powinny być dostosowane do typu kabla lub przewodów, jego napięcia  znamionowego,
przekroju i liczby żył oraz do mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania.

2.3. Folia
Folię  należy  stosować  do  ochrony  kabli  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi.  Zaleca  się
stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla
ochrony  kabli  o  napięciu  znamionowym  do  l  kV  należy  stosować  folię  koloru  niebieskiego,
szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 25 cm. Folia
powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03].

2.4. Przepusty kablowe, rury osłonowe
Przepusty kablowe, rury osłonowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych,  z tworzyw
sztucznych  lub  stali  nierdzewnej,  wytrzymałych   mechanicznie,  chemicznie  i  odpornych  na
działanie  łuku  elektrycznego.  Rury  używane  na  przepusty  i  osłony  powinny  być  dostatecznie
wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza
ścianek  powinny  być  gładkie  lub  powleczone  warstwą  wygładzającą  ich  powierzchnię,  dla
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ułatwienia przesuwania się kabli lub przewodów. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z
polichlorku winylu (PCW) o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 100 mm dla kabli do l kV / dla
kabli oświetleniowych fi 50 mm /. Dla osłon przewodów min 37(20) mm rury PCW muszą spełniać
wymogi  normy  PN-80/89205.  Rury  na  przepusty  kablowe  i  osłony  przewodów  należy
przechowywać  na  utwardzonym  placu,  w  miejscach  zabezpieczonych  przed  działaniem  sił
mechanicznych.

2.5. Domofon
Zestaw domofonowy 2-żyłowy, może być podłączony na zwykłej instalacji  dzwonkowej,  montaż
natynkowy,  daszek  ochronny  w  zestawie,  podświetlane  miejsce  na  nazwisko,  możliwość
stworzenia  systemu  2-rodzinnego,  dodatkowe  sterowanie  bramą,  dwustopniowa  regulacja
głośności  dzwonka,  funkcja  interkomu  po  zastosowaniu  dodatkowego  unifonu,  elektrozaczep
(zalecany z funkcją pamięci) nie wymaga dodatkowego zasilania.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy
wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera
budowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót  zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach przez Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzęt do wykonania linii kablowych
Wykonawca  przystępujący  do  budowy  linii  kablowych  montażu  elektrycznych  instalacji  winien
wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantującej właściwą
jakość robót :
- zagęszczarka wibracyjna spalinowej,
- mechaniczny zestaw świdrów do wiercenia otworów do 50 cm,
- sprzęt specjalistyczny do wykonywania instalacji elektrycznych

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Środki transportu
Wykonawca  przystępujący  do  przebudowy  linii  kablowej  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następujących środków transportu:
samochodu skrzyniowego, samochodu dostawczego,  samochodu samowyładowczego, ciągnika
kołowego  samochód  z  podnośnikiem  hydraulicznym  i  balkonem  Na  środkach  transportu
przewożone  materiały  powinny  być  zabezpieczone  przed  ich  przemieszczaniem  i  układane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wymogi zawarte w tym rozdziale powinny być odczytane łącznie z wymaganiami zawartymi w
projekcie budowlanym i odnośnymi Normami Polskimi i  międzynarodowymi. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za realizację robót w sposób spełniający wymogi opisane w niniejszym rozdziale
oraz funkcjonalność i jakość robót na poziomie co najmniej ujętym w PB. Wyposażenie i instalacje
elektryczne  powinny  być  zgodne  z  materiałami  przetargowymi,  polskimi  i  międzynarodowymi
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normami,  polskimi  prawami  i  przepisami  dotyczącymi  instalacji  elektrycznych  oraz  wszelkimi
późniejszymi ustaleniami zawartymi przez Wykonawcę z Zamawiającym przy akceptacji Inspektora
nadzoru  robot  elektrycznych  i  nadzoru  autorskiego.  Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na
uzgadnianie materiałów instalacji elektrycznych przed ich  montażem oraz na połączenia instalacji
elektrycznej  z  systemami  uziemień.  Należy  też  zapewnić  koordynacje  prac  ziemnych  przy
układaniu kabli i rur osłonowych w ziemi z równolegle prowadzonymi pracami ogólnobudowlanymi.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszystkie  aspekty  wykonania  instalacji  elektrycznych  i
montowanych urządzeń zgodnie z dokumentami przetargowymi i  stworzenie przy współpracy z
innymi  podwykonawcami  spójnego  ,  racjonalnego  i  w  pełni  zintegrowanego,  kompatybilnego  i
kompletnego systemu sterowania oraz działania instalacji i urządzeń. Szczególną uwagę należy
zwrócić na połączenia instalacji elektrycznej z systemami uziemień, objętych PB.

5.1. Budowa linii kablowych
Przy budowie linii kablowej, stosować się do przepisów PN-76/E-05125 /prenorma N SEP-E-004/.
Metoda budowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez użytkownika linii.
Warunki te określają ogólne zasady budowy. Wykonawca powinien opracować i przedstawić do
akceptacji  Inspektora nadzoru i  zamawiającego harmonogram robót,  zawierający uzgodnione z
użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w przebudowywanych liniach kablowych.

5.1.1. Rowy pod kable
Rowy  pod  kable  należy  wykonywać  za  pomocą  sprzętu  ręcznie  w  zależności  od  warunków
terenowych  i  podziemnego uzbrojenia  terenu,  po  uprzednim wytyczeniu  ich  tras  przez  służby
geodezyjne. Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych  w
jednej warstwie. Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla 0,8 m.

5.1.2. Układanie kabli
5.1.3.1. Ogólne wymagania
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie,
skręcanie,  rozciąganie itp.  Ponadto przy układaniu powinny być  zachowane środki  ostrożności
zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii
Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed  wilgocią
oraz wpływami chemicznymi i  atmosferycznymi przez szczelne zalutowanie powłoki i nałożenie
kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.1.3.2. Układanie kabli bezpośrednio w gruncie
Kable  należy  układać  na  dnie  rowu  pod  kable,  jeżeli  grunt  jest  piaszczysty,  w  pozostałych
przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie  należy
układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby  uszkodzić
kabel,  ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. Kable należy zasypywać warstwą piasku o
grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą  rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a
następnie przykryć folią z tworzywa  sztucznego.  Odległość folii  od kabla powinna wynosić co
najmniej 25 cm. Grunt należy  zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia
gruntu powinien osiągnąć  co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14]. Głębokość ułożenia kabli w
gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej  powierzchni kabla powinna wynosić nie
mniej niż: - 70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do l kV,

5.1.3.3. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą
Skrzyżowania  kabli  między  sobą  należy  wykonywać  tak,  aby  kabel  wyższego  napięcia  był
zakopany  głębiej  niż  kabel  niższego  napięcia,  a  linia  elektroenergetyczne  lub  sygnalizacyjna
głębiej niż linia telekomunikacyjna.

5.1.3.4. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi
Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę
możliwości  w  najwęższym  miejscu  krzyżowanego  urządzenia.  Każdy  z  krzyżujących  się  kabli
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elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być  chroniony
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca
skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli pod
rurociągami gazowymi i cieplnymi, nad wodociągami i urządzeniami kanalizacyjnymi.

5.2. Instalacje elektryczne na obiekcie
5.2.1. Roboty podstawowe.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez względu na rodzaj i sposób ich montażu, należy 
przeprowadzić następujące roboty podstawowe:
- trasowanie
- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów (układanie przewodu w istniejących korytach)
- przejścia przez ściany
- montaż sprzętu,
- układanie przewodów
- łączenie przewodów
- podejścia do odbiorników
- przyłączanie odbiorników
- ochrona przed porażeniem.

5.2.2. Trasowanie
Trasa  instalacji  elektrycznych  powinna  przebiegać  bezkolizyjnie  z  innymi  instalacjami  i
urządzeniami,  powinna być przejrzysta i  dostępna dla prawidłowej  konserwacji  oraz remontów.
Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

5.2.3. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji  elektrycznych, bez
względu na rodzaj instalacji,  powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów
konstrukcji itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja będzie pracować oraz sam  rodzaj instalacji.

5.2.4. Przejścia przez ściany
Wszystkie  przejścia  obwodów  instalacji  elektrycznych  przez  ściany,  stropy  itp.  muszą  być
chronione przed uszkodzeniami. Przejścia wymienione powyżej należy wykonać w przepustach
rurowych. Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w
sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów. Obwody instalacji elektrycznych
przechodzące  przez  podłogi  muszą  być  chronione  do  wysokości  bezpiecznej  przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować
rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych wzmocnione, korytka.

5.2.5. Montaż sprzętu,
Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny:
- rozgałęźniki (puszki) różnego rozmiaru
- domofon
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podłożu,  przyspawane  do  stalowych  elementów  konstrukcji  budowlanych  lub  przykręcone  do
podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla
opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek
rozporowy  lub  wbetonowanie.  Nie  dopuszcza  się  mocowania  haków  za  pomocą  kołków
rozporowych z tworzywa sztucznego.

5.2.6. Układanie przewodów i kabli
Układanie  kabli  w  korytkach  kablowych  powinno  być  wykonane  w  sposób  wykluczający  ich
uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie czy uderzanie. Przy układaniu kabla można
zginać go tylko w przypadkach koniecznych,  przy czym promień gięcia powinien być możliwie
duży. Podczas układania kabli zwrócić szczególna uwagę na nierówności lub zadziory krawędzi
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korytek. W uzasadnionych przypadkach miejsca takie należy wygładzić i wyprostować. Odległość
tras korytkowych kabli pomiarowych od tras kabli zasilających z napięciem 230 V powinna wynosić
co najmniej 20 cm. Linie kablowe sterownicze i sygnalizacyjne, w zależności od funkcji,  należy
wprowadzić do urządzeń lub zakończyć.

5.2.7. Łączenie przewodów i kabli
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku
gdy odbiorniki  elektryczne mają  wyprowadzone fabrycznie  na zewnątrz  przewody,  a  samo ich
podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić
z  Inżynierem budowy.  Przewody muszą być  ułożone  swobodnie  i  nie  mogą być  narażone na
naciągi  i  dodatkowe  naprężenia.  Do  danego  zacisku  należy  przyłączyć  przewody  o  rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku zastosowania
zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką
oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją
w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać
prawidłowe przyłączenie.  Zdejmowanie  izolacji  i  oczyszczenie  przewodu nie  może powodować
uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył  ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzać warstwy cyny.

5.2.8. Podejścia do odbiorników
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych. W
miejscach  narażonych  na  uszkodzenia  mechaniczne  przewody  doprowadzone  do  odbiorników
muszą  być  chronione.  Podejścia  do  urządzeń  za  pomocą  przewodów ułożonych  w  podłodze
należy  wykonać  w  rurach  osłonowych,  zamocowanych  pod  powierzchnią  podłogi,  albo  w
specjalnie  do  tego  celu  przewidzianych  kanałach.  Rury  i  kanały  muszą  spełniać  odpowiednie
warunki  wytrzymałościowe  i  być  wprowadzone  ponad  podłogę  do  wysokości  koniecznej  dla
danego  odbiornika.  Przewody  wychodzące  z  rur  powinny  być  zabezpieczone  przed
mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez założenie tulejek izolacyjnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Celem  kontroli  jest  stwierdzenie  osiągnięcia  założonej  jakości  wykonywanych  robót  przy
przebudowie  linii  kablowych i  wykonaniu  instalacji  elektrycznych  oraz  przebudowie  oświetlenia
wewnątrzzakładowego.   Wykonawca  ma  obowiązek  wykonania  pełnego  zakresu  badań  na
budowie w celu wskazania Inżynierowi  zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót
z dokumentacją projektową, ST i PZJ. Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich
pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone
do użycia bez badań. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakończeniu każdej roboty
zanikającej,  którą  może  kontynuować  dopiero  po  stwierdzeniu  przez  Inżyniera  i  ewentualnie
przedstawiciela, Inwestora założonej jakości.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót. Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o
jakości  lub  atesty  stosowanych  materiałów  i  urządzeń.  Na  żądanie  Inżyniera  budowy,  należy
dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych.
W wyniku badań testujących należy przedstawić Inspektorowi nadzoru świadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Roboty kablowe
Sprawdzenie  polega na stwierdzeniu  ich  zgodności  z  wymaganiami  norm przedmiotowych lub
dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo
innych dokumentów.
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6.3.2. Układanie kabli i przewodów
W czasie  wykonywania  i  po  zakończeniu  robót  kablowych  należy  przeprowadzić  następujące
pomiary:
- głębokości zakopania kabla,
- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odległości folii ochronnej od kabla,
- stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary  należy  wykonywać  co  10  m budowanej  linii  kablowej,  a  uzyskane  wyniki  mogą być
uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%.

6.3.3. Sprawdzenie ciągłości żył kabli i przewodów
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu
przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni,
jeżeli  poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli  poszczególne fazy na obu końcach linii  są
oznaczone identycznie.

6.3.4 Pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów
Pomiar  należy  wykonać  za  pomocą megaomomierza  o  napięciu  500V,  dokonując  odczytu  po
czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości.  Wynik należy uznać za dodatni,  jeżeli
rezystancja izolacji wynosi co najmniej; 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli.

6.4. Badania po wykonaniu robót
W przypadku dobrych wyników badań izolacji kabli i przewodów oraz oporności uziemień w czasie
budowy, przy stosowaniu prawidłowej technologii i sprzętu można nie ponawiać badań i załączyć
do dokumentacji  odbiorowej protokoły z badań dotychczasowych - decyzja należy do Inżyniera
budowy

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera budowy.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla linii kablowej, instalacji elektrycznych jest metr. 
Jednostką obmiarową  aparatu (domofonu) elektrycznego, osprzętu elektrycznego jest kompletna
sztuka.

8. ODBIÓR ROBÓT
Przy  przekazywaniu  linii  kablowej,  tablic  i  instalacji  elektrycznych  do  eksploatacji  Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
- projektową dokumentację powykonawczą,
- geodezyjną dokumentację powykonawczą,
- protokóły z dokonanych pomiarów,
- protokóły odbioru robót zanikających,

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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[1]  PN-IEC  60364-4-41  Instalacje  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa.  Ochrona przeciwporażeniowa 
[2]  PN-IEC  60364-4-43  Instalacje  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa.  Ochrona przed prądem przetężeniowym 
[3]  PN-IEC  60364-4-46  Instalacje  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa.  Odłączanie izolacyjne i łączenie 
[4]  PN-IEC  60364-4-47  Instalacje  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa.  Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
[5]  PN-IEC  60364-4-443  Instalacje  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. 
Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i  łączeniowymi. 
[6]  PN-IEC  60364-4-473  Instalacje  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa.  Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 
[7]  PN-IEC  60364-5-523  Instalacje  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego.  Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów 
[8]  PN-IEC  60364-5-53  Instalacje  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego.  Aparatura łączeniowa i sterownicza 
[9]  PN-IEC  60364-5-54  Instalacje  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego.  Uziemienia i przewody ochronne 
[10]  PN-IEC  60364-5-56  Instalacje  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego.  Instalacje bezpieczeństwa 
[11] PN-E-04700 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.  Wytyczne
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
[12] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe  Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót - ST-00.06 – Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków  87  [13]
PN-93/E-90401  Kable  elektroenergetyczne  o  izolacji  z  tworzyw  termoplastycznych  i  powłoce
polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 Kv 
[14]  PN-90/E-06401  Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.  Osprzęt  do  kabli  na
napięcie znamionowe nie przekraczające 30 kV. 
[15] PN-87/E-90054 Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej 
[16] PN-74/E-90066 Przewody wielożyłowe o wspólnej izolacji polwinitowej 
[17] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane 
[18] BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu 
[19] PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco głównego zastosowania 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

SST – 00.00.10
MONTAŻ OGRODZENIA

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
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Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych:  w ramach
inwestycji:  Zagospodarowanie terenu przy akademiku Dewizka Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu” ul. Dożynkowa 9d,  61-662 Poznań.

1.2. Zakres stosowania SST 
1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, dokumentacją projektową i przedmiarami robót i obejmują:
- stabilizacja słupków ogrodzeniowych w stopach betonowych,
- montaż paneli ogrodzeniowych,
- montaż furtki i bramy.

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania instalacji domofonowej.

1.4 Określenia podstawowe SST
Podstawowe określenia zostały podane w  ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Ogrodzenie panelowe systemowe- ogrodzenie składające się z paneli  wykonanych technologią
zgrzewania  poziomych  i  pionowych  prętów  o  różnych  wysokościach  i  średnicach,  słupków
montażowych, systemu mocowań. Pozostałe określenia  zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w  dokumentacji podstawowej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Zgodnie z dokumentacją podstawową

2. MATERIAŁY
2.1. Ogrodzenie
Wykonać  ogrodzenie  ażurowe  z  paneli  ogrodzeniowych  w  kolorze  RAL  7016.  Ogrodzenie
zamykające  w całej długości dostęp na teren placu o wysokości całkowitej nie mniejszej niż 170
cm i 60 cm przy miejscu parkingowym. Ogrodzenie z paneli o wysokości nie mniejszej niż 1360
mm na słupkach stalowych ocynkowanych  ogniowo montowanych w betonowym fundamencie
fundamencie. 
Standardowy rozstaw słupków nie większy niż  2500mm. Każdy słupek zwieńczony jest kapturkiem
z  mrozoodpornego  tworzywa  sztucznego.   Wypełnienie  stanowi  panel  ogrodzeniowy  z  drutu
stalowego zgrzewanego, malowanego w kolorze RAL 7016. montowanych o średnicach Ø 5 mm i
wymiarach boku 50 x 200 mm, szerokość paneli  2500 mm. Panele zakończone u góry drutami
pionowymi. Na panelu 3 lub 4 przetłoczenia. Słupki  60x60mm malowane w kolorze RAL 7016.,
długości na 2150mm, z zaślepką, z otworami  montażowymi szt 2. Akcesoria montażowe, złączki
szt 3, uchwyty szt 3 (śruba hakowa) Łącznik paneli ogrodzeniowych zaciskany tzw. klips zaciskowy
do paneli ogrodzeniowych wykonany ze stali nierdzewnej. Łącznik pozwala połączyć ze sobą dwa
panele ogrodzeniowe. Łącznik zaciska  się na końcach dwóch paneli,  co umożliwia łączenie
paneli niezależnie od tego czy są łączone w  osi słupka czy z dala od niej. Połączone w ten sposób
panele utrzymują swoją sztywność i tworzą  praktycznie jedną strukturę panelu. Łącznik można
nakładać na panele o grubości do 5mm.  Łącznik wykonany jest z blachy nierdzewnej o grubości
5,5mm. Panele można łączyć na obejmę  przelotową do paneli. 

2.2 Furtka
Furtka szerokości 0,9m w świetle, wysokości 1,7m wykonana z kształtownika 60x40 malowanego 
proszkowo,  wypełnienie  panel  jak  na  ogrodzeniu. Wypełnienie  z  siatki  stalowej.  Sposób
zamykania: wewnętrzna strona klamka, zewnętrzna gałka
Wykonawca dostarczy 10 kompletów kluczy do furtki

2.3 Brama rozwierana
Brama rozwierana  o  szerokości  w  świetle  3m,  wysokości  1,7m  z  wypełnieniem jak  panel  na
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ogrodzeniu. Kolorystyka tak jak ogrodzenie.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonanie dołów pod słupki
Doły  pod  słupki  powinny mieć  wymiary w planie  co  najmniej  o  20  cm większe  od  wymiarów
słupka,  na  gł.  ok.1,0-1,1m.  Najpierw należy  wykonać  doły  pod  słupki  narożne,  bramowe i  na
złamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości
po 2,51m dla ogrodzenia panelowego.

5.2. Ustawienie słupków
Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchołki  powinny znajdować się na jednakowej  wysokości.  Słupki  dokładnie obetonować do
poziomu terenu betonem C20/25.

5.3 Montaż ogrodzenia panelowego
Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu ogrodzeń z zachowaniem
wymiarów opisanych w dokumentacji projektowej.

5.4 Pozostałe roboty wykonać zgodnie z pkt. 2 SST

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogrodzenia
Przed  przystąpieniem  do  robót,  Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy  producent  posiada
świadectwo dopuszczania lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń.
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:
- Zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
- Zachowanie dopuszczanych odchyłek wymiarów
- Prawidłowość wykonania dołów pod słupki
- Poprawność ustawienia słupków
-  Prawidłowość  wykonania  ogrodzenia  [wysokość  ogrodzenia,  naprężenie  siatki,  prawidłowość
montażu paneli. Rozstaw słupków i ich zabetonowanie

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie  materiały  nie   spełniające  wymagań  ustalonych  w  odpowiednich  punktach  zostaną
przez  Inspektora  odrzucone   i  nie  dopuszczane  do  zastosowania.  Wszystkie  elementy  robót
nawierzchniowych  lub  odcinki   ogrodzenia,  które  wykazują  odstępstwa  od  postanowień  SST
zostaną rozebrane i ponownie  wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m[metr]. Obmiar polega na określeniu rzeczywistej  długości
ogrodzenia, wyłączając bramy, furtki, dla której jednostka obmiarowa to 1 komplet.

8. ODBIÓR ROBÓT
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Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych  napraw
wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów
i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność  za  wykonane  prace  należy  przyjmować  zgodnie  z  obmiarem  i  oceną  jakości
zastosowanych materiałów i robót w oparciu o wynik pomiarów i badań.
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:
- Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-  Dostarczenie  na  miejsce  wbudowania  elementów  konstrukcji  ogrodzenia  oraz  materiałów
pomocniczych,
- Ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli oraz ogrodzenia z siatki
- Ustawienie furtki
- Ustawienie bramki
- Uporządkowanie terenu,
- Przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-68/B-06050  Roboty  ziemne budowlane.  Wymagania  w zakresie  wykonania  i  badania  przy
odbiorze
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia
PN-M-82054 Śruby , wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia wymagania i badania
PN-M-82054-03 Śruby, wkrętki i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

SST – 00.00.11
OBRZEŻA BETONOWE

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
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Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
(STWiORB)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  obrzeży  betonowych  w  ramach  realizacji
zadania:   Zagospodarowanie  terenu przy akademiku Dewizka Uniwersytetu  Ekonomicznego w
Poznaniu” ul. Dożynkowa 9d,  61-662 Poznań.

1.2. Zakres stosowania SST 
1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, dokumentacją projektową i przedmiarami robót i obejmują:
- wykonanie wykopu,
- wylanie ławy betonowej,
- wbudowanie obrzeży. 

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  wykonania  obrzeży  betonowych  w
miejscu ustawienia ogrodzenia.

1.4 Określenia podstawowe SST
Podstawowe określenia zostały podane w  ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.4.1. Obrzeża  betonowe  -  prefabrykowane  belki  betonowe  rozgraniczające  jednostronnie  lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.3 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Warunki ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość wykonanych robót  oraz za zgodność robót  z.
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 2.

2.2. Stosowane materiały
Należy stosować obrzeża betonowe zgodnie z PN-EN 1340: 2004 „Krawężniki betonowe.
Wymagania i metody badań” o następujących parametrach:
- odporność na warunki atmosferyczne B, D
- odporność na ścieranie I,
- wytrzymałość na zginanie T,
-  Wygląd,  tekstura  i  zabarwienie  obrzeży  betonowych  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami
podanymi w PN-EN 1340, załącznik J
- Kształt i wymiary obrzeży powinny być zgodne z Projektem.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi
w PN-EN 1340, załącznik C.
Materiałami stosowanymi również są:
- piasek do wykonania podsypki powinien spełniać wymagania norm PN-EN-13285:2004, PN-EN
13242:2004 oraz WT MNzw 2009.
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- woda.
Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania wg
PN-EN-14227-1:2007 oraz WT M-Zw 2009,  cementu 32,5 powszechnego użytku spełniającego
wymagania  PN-EN-197-1:1997  i  wody  odmiany  1  odpowiadającej  wymaganiom  PN-B-
32250:1988.
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2.3. Materiały na podsypkę
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620,  a
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139. Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-
piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN
197-1 oraz PN-EN 197-2. Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008.

2.4. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla:
a) ławy betonowej - beton klasy B 20 , wg PN-B-06250 [2]

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”,
punkt 4.

4.2. Transport obrzeży betonowych
Betonowe  obrzeża  chodnikowe  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  po
osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości  minimum  0,7  wytrzymałości  projektowanej.  Obrzeża
powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie  transportu.

4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu  kruszywa
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masę
zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać
się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt
5.

5.2. Wykonanie ław
Koryto  pod  ławę  należy  wykonać  zgodnie  z  PN-B-06050  „Roboty  ziemne  budowlane”.Ławy
wykonuje się ręcznie poprzez rozłożenie i zagęszczenie warstwy mieszanki C 15/20.

5.3. Wbudowanie obrzeży chodnikowych
Obrzeża  chodnikowe  należy  ustawiać  ręcznie  bezpośrednio  na  ławie  betonowej.  Szczeliny
pomiędzy obrzeżami powinny mięć szerokość do 1 cm. Należy je całkowicie wypełnić zaprawą
cementowo-piaskową.  Wbudowane  obrzeża  należy  obsypać  gruntem  i  zagęścić  od  strony
przeciwnej niż projektowany chodnik.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady dotyczące kontroli robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, punkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania obrzeży chodnikowych:
- sprawdzenie kształtu i wymiarów,
- sprawdzenie uszkodzeń,
- sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych według punktu 2.
Wszystkie badania należy wykonać dla 3 losowo wybranych obrzeży. Badania te należy powtórzyć
po każdej zmianie źródła dostaw, w przypadkach gdy wątpliwa jest jakość dostarczanych obrzeży
oraz na wniosek Inżyniera.  Badania betonu i  piasku należy przeprowadzić  zgodnie z normami
podanymi w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta i ław
Wymiary i usytuowanie koryta należy sprawdzać co 50 m. Tolerancja dla wymiarów koryta i
ław wynosi ±2 cm. Badania betonu należy przeprowadzić w miejscach wątpliwych.

6.3.2. Badania obrzeży
Badania obrzeży należy wykonywać zgodnie z punktem 6.1 dla 1 obrzeża na 5 mb.
Ustawienie obrzeży należy sprawdzać:
- ustawienie w planie - co 5 m,
- wysokość i równość górnej powierzchni - co 5 m,
Dopuszczalne tolerancje wbudowania obrzeży wynoszą:
- wysokości 1 cm,
- usytuowania w planie 5 cm (bez widocznych nierówności w linii prostej i załamań na łukach),
- równość górnej powierzchni 1 cm (pod 3 metrową łatą brukarską).

7. OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”,
punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawionego obrzeża betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, punkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie  pomiary i  badania  z  zachowaniem tolerancji  podanych w punkcie 6 dały pozytywne
wyniki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania
ogólne”, punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- zakup oraz dostarczenie materiałów,
- wykonanie ławy z mieszanki związanej cementem C 20/25
- wykonanie koryta,
- rozścielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeża,
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności.
6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
7. PN-PN 206-1 Beton. Część 1 wymagania, właściwości, produkcja i zgodność Ilekroć w 
tekście użyta jest niedatowana norma lub dokument techniczny należy rozumieć przez to, 
że powołanie dotyczy najnowszego wydania na dzień złożenia niniejszej ST.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

SST - 00.00.12
NASADZENIA

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
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Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
(STWiORB)  są  wymagania  dotyczące  nasadzeń  krzewów oraz  wykonania  trawnika  w ramach
realizacji  zadania:   Zagospodarowanie  terenu  przy  akademiku  Dewizka  Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu” ul. Dożynkowa 9d,  61-662 Poznań.

1.2. Zakres stosowania SST 
1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, dokumentacją projektową i przedmiarami robót i obejmują:
- nasadzenia krzewów,
- wykonanie trawnika poprzez ręczny zasiew.

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  wykonania  obrzeży  betonowych  w
miejscu ustawienia ogrodzenia.

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-
ST-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia  urodzajna  nie  może  być  zagruzowana,  przerośnięta  korzeniami,  powinna  być
odchwaszczona.  Powinna  zostać  przebadana,  a  poniższe  właściwości  mają  zostać
udokumentowane przez Wykonawcę:
− optymalny skład granulometryczny:
− frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 – 18%,
− frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 – 30%,
− frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70% 
− zawartość fosforu (P2O5) 10-29 mg/100 g ziemi
− zawartość potasu (K) 20-49 mg/100 g ziemi 
− zawartość potasu (N) 25-50 mg/100 g ziemi
− zawartość potasu (Mg) 10-15 mg/100 g ziemi
− odczyn pH – 5,7–6,5. 

2.2. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu,  z  podanym składem chemicznym
(zawartość azotu, fosforu, potasu – N P K). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i
zbryleniem  w  czasie  transportu  i  przechowywania.  Zaleca  się  stosowanie  nawozów
wieloskładnikowych  zawierających  azot,  fosfor  i  potas.  Mieszanka  nawozowa  winna  zostać
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.  Stosowanie mieszanki nawozowej dla
drzew i krzewów powinno odbywać się wg zaleceń producenta, a w przypadku nawożenia trawnika
zgodnie z Dokumentacją Projektową.

2.3 Drzewa iglaste:
 - forma naturalna Na, wysokość 120 - 150 cm/obwód 10-12 cm, z bryłą korzeniową do sadzenia
po zakończeniu przyrostu, czyli od początku września, lub przed jego rozpoczęciem w kwietniu
(maju). W innych terminach można sadzić rośliny produkowane w pojemnikach. Krzewy liściaste: 
- forma naturalna, trzykrotnie szkółkowana Nx3, wysokość minimalna 40 cm, pojemnik C2, 3-4
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dobrze wykształcone pędy; do sadzenia z gołym korzeniem w terminie wiosennym (do czasu
rozpoczęcia ich wegetacji) i jesiennym (po zakończeniu ich wegetacji). Sadzone rośliny muszą być
bez liści. W innych terminach można sadzić rośliny produkowane w pojemnikach.

2.4 Sadzonki drzew  muszą posiadać następujące cechy:
 − pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
 − przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
 − u drzew iglastych odstępy między okółkami, jak również przyrost z ostatniego roku muszą być 

proporcjonalne do wielkości całej rośliny,
 − pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,
 − przewodnik i pień powinny być proste,
 − system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,
 − u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i 

nieuszkodzona,
 − u roślin sadzonych z pojemnika, korzenie nie mogą się zawijać w pojemniku,
 − pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte,
 − blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte.
− sadzonki powinny być mikoryzowane,

 2.5 Wady niedopuszczalne:
− silne uszkodzenia mechaniczne,
− odrosty z podkładki poniżej miejsca szczepienia,
− ślady żerowania szkodników,
− oznaki chorobowe, 
− zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
− martwice i pęknięcia kory,
− uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,
− dwupędowe korony drzew formy piennej,
− uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
− złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką,
− więcej niż 4 nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku. Dobór gatunkowy oraz parametry
materiału roślinnego do nasadzeń powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Przydatność
materiału sadzeniowego sprawdza Inżynier bezpośrednio przed posadzeniem. 

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  zieleni  drogowej  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
− świdrów mechanicznych i ręcznych do wykonywania dołów pod nasadzenia,
− sprzętu do transportu ziemi urodzajnej
− sprzętu do pielęgnacji zadrzewień:
− pił mechanicznych i ręcznych, sekatorów,
− drabin,
− podnośników hydraulicznych,
− hydrosiewników,
− cysterny z wodą pod ciśnieniem oraz węży do podlewania, 
− drobnego sprzętu ręcznego,
− innego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.

 4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów do wykonania zieleni drogowej:
− transport (środki transportowe, sposób transportu itp.) materiałów do wykonania zieleni drogowej
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może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości transportowanych
materiałów,
− w czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem korzeni i
pędów.  Rośliny  z  bryłą  korzeniową  muszą  mieć  opakowane  bryły  korzeniowe  lub  być  w
pojemnikach,
− drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi,
-  w  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  je  przed  wysychaniem  i  przemarznięciem,
uszkodzeniami mechanicznymi,
 − drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone.
Jeśli jest to możliwe, należy je składować w miejscu ocienionym i osłoniętym od wiatrów, muszą
być  podlewane.  Jeśli  rośliny  mają  być  posadzone  za  kilka  dni,  muszą  być  dołowane  w
zacienionymi osłoniętym miejscu oraz podlewane, 

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

 5.1. Sadzenie drzew, krzewów i pnączy
 5.1.2 Wymagania dotyczące sadzenia drzew, krzewów i pnączy Wymagania dotyczące sadzenia
drzew, krzewów i pnączy są następujące:
- rośliny z bryłą korzeniową sadzimy wczesną wiosną lub jesienią
- rośliny liściaste w stanie bezlistnym. Termin jesienny daje większe szanse na lepsze przyjęcie się
roślin. Niektóre rodzaje roślin jak: brzozy, głogi lepiej znoszą termin wiosenny,
-  sadzenie  krzewów  iglastych  produkowanych  w  pojemnikach  najkorzystniej  jest  wykonywać
wiosną przed rozpoczęciem przyrostu, pod koniec lata tuż po zakończeniu przyrostu, lub w innych
okresach zaakceptowanych przez Inżyniera,
- pozostałe rośliny z pojemników można sadzić na miejsce stałe przez cały okres wegetacji
- miejsce sadzenia roślin powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową,
- dobór materiału roślinnego powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową,
- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać odchwaszczony,
- doły pod drzewa powinny być wykonane przed przywiezieniem materiału roślinnego,
- dołki podczas sadzenia należy całkowicie zaprawić ziemią urodzajną lub kompostową,
- dołki muszą być tak przygotowane, by korzenie mogły się swobodnie układać i nie zaginać,
- bryły korzeniowe powinny być zabezpieczone tkaniną rozkładającą się najpóźniej w ciągu półtora
roku  po  posadzeniu.  Bryły  drzew  o  obwodzie  pnia  powyżej  14  cm  muszą  być  dodatkowo
zabezpieczone  drucianą  siatką  z  drutu  nieocynkowanego.  Obie  formy  zabezpieczenia  nie  są
usuwane  w  chwili  sadzenia  roślin,  można  jedynie  rozluźnić  zabezpieczenie  przy  szyjce
korzeniowej,
- korzenie uszkodzone i złamane należy przed sadzeniem przyciąć,
-  przed sadzeniem drzew liściastych i  iglastych formy naturalnej  należy wbić w dno dołu dwa
impregnowane, okorowane, zaostrzone na wbijanym końcu paliki drewniane o średnicy 4 cm o
wysokości ok. 20 - 30 cm ponad poziom terenu. Paliki należy wbić ukośnie, w taki sposób, aby
odległość od pnia górnej części palika była większa niż odległość od pnia jego podstawy, Należy je
umieścić na linii równoległej do osi drogi, w innych sytuacjach np. na węzłach w kierunku wsch.-
zach.,
- drzewo liściaste i iglaste formy naturalnej musi być przymocowane do palików za pomocą pasa o
szerokości min. 5 cm, w sposób, który umożliwi swobodny wzrost rośliny (pas przymocować za
pomocą  ocynkowanych  lub  aluminiowych  gwoździ  z  szeroką,  płaską  główką  takich  jak  do
mocowania papy),
- korzenie roślin należy zasypać ziemią, a następnie prawidłowo ubić,
- wokół posadzonych roślin należy uformować misy ziemne,
- rośliny należy podlać (pierwsze podlanie nie później niż po dwóch godzinach od posadzenia, a w
przypadku pogody ciepłej i słonecznej nie później niż po 30 minutach),
- po posadzeniu należy usunąć uszkodzone, nadłamane gałęzie,
-  po  podlaniu  i  uzupełnieniu  osiadającej  gleby  należy  wykonać  ściółkowanie  5  cm  warstwą
mielonej, przekompostowanej kory drzew iglastych,
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- rośliny należy zabezpieczyć przed obgryzaniem przez zwierzynę, w obrębie przejść dla zwierząt -
sposób zabezpieczenia należy uzgodnić z nadzorem środowiskowym oraz Inwestorem. Drzewa i
krzewy  po  dostarczeniu  na  teren  budowy  powinny  być  natychmiast  sadzone.  Jeśli  jest  to
niemożliwe,  należy je  przechowywać w miejscu zacienionym,  nieprzewiewanym i  podlewać do
chwili posadzenia. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00. "Wymagania ogólne".
Wszystkie rośliny powinny być sadzone w miejscach i w ilościach określonych w Projekcie. 

6.1. Drzewa
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew, krzewów polega na sprawdzeniu:
− prawidłowości i wielkości wykonanych dołków pod drzewa i krzewy,
− zaprawienia ich ziemią urodzajną lub kompostową,
− zgodności realizacji obsadzenia z rysunkami w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian,  

odległości sadzonych roślin,
−  materiału  roślinnego  w  zakresie  wymaganych  w  Dokumentacji  Projektowej  parametrów,  

wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, pnia, korony,
− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
− prawidłowości osadzania palików drewnianych przy drzewach formy piennej oraz naturalnej i  

przymocowania do nich drzew,
− odpowiednich terminów sadzenia,
− wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
− wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,
− zasilania nawozami mineralnymi,
− pokrycia warstwą kory drzew iglastych powierzchni wyznaczonych do ściółkowania,
− odpowiedniego zabezpieczenia wskazanych pni drzew przed obgryzaniem przez zwierzynę.

 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
− zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową
−  zgodności  posadzonych  gatunków i  odmian  oraz  ilości  drzew i  krzewów z  Dokumentacją  

Projektową,
− wykonania mis ziemnych przy drzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonania kopczyków, 

jeżeli odbiór jest na jesieni,
− prawidłowości osadzenia palików do drzew i  przywiązania do nich pni  drzew (paliki  mocno  

osadzone, mocowanie nienaruszone), − jakości posadzonego materiału,
− wykonania ściółkowania drzew i krzewów, − zabezpieczenia pni drzew przed obgryzaniem przez
zwierzynę.

6.3. Odbiór robót zanikających dotyczy:
 − wykonania dołków pod drzewa i krzewy,
 − zaprawienia dołów ziemią żyzną lub kompostową, zmieszaną z hydrożelem
 − zastosowania mikoryzy, − podlewania,
 − zasilania nawozami mineralnymi.

 7. OBMIAR ROBÓT
 7.1.  Ogólne  zasady  obmiaru  robót  Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 7.

 7.2. Jednostka obmiarowa
 Jednostką obmiarową jest:
− m2 (metr kwadratowy) wykonania: kwietników z roślin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich 

(oprócz roślin cebulkowych i róż),
− szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa. 
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8. ODBIÓR ROBÓT
 Ogólne  zasady  odbioru  Robót  podano  w  ST-00.00.00.  „Wymagania  ogólne”.  Odbioru  robót
dokonuje  Inżynier  po  zgłoszeniu  robót  do  odbioru  przez  Wykonawcę.  Odbiór  powinien  być
przeprowadzony w czasie  umożliwiającym wykonanie  ewentualnych poprawek bez hamowania
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z
Inżynierem.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z
Dokumentacją Projektową. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt 6 dały
wyniki pozytywne. Gwarancja na wykonane roboty zgodnie z Warunkami Kontraktu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

 9.2. Cena jednostki obmiarowej
 Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
− roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków,
− dostarczenie materiału roślinnego,
− pielęgnację posadzonych krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Dokumenty

1. Katalog Nakładów Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni MGPiB 2000 r.
2. Zalecenia  jakościowe  dla  ozdobnego  materiału  szkółkarskiego.  Związek  Szkółkarzy

Polskich. Warszawa, 2008 r. 3. Bartosiewicz A. 1998. Urządzanie terenów zieleni. WSiP,
Warszawa. 

3. Wytyczne  zakładania  i  utrzymania  zieleni  przydrożnej  na  potrzeby  Generalnej  Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2013 r. 
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