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P1 —(posadzka antyelekirostatyczna)
Warstwa dosqczajoee: Lakier StoPox KU 601

(0,6-1,0kg/m2) Sciana zgodnie z DETALEM D-5

Warstwa zasadnicza: StoPox KU 611 (1,2kg/m2) Blacha trapezowa ocynkowana

obsypana_granulatem przewodzgeym (3-4kg/m2) Bloczki gazobetonu gr. 18cm (REI 120)
ocynkowanej gr. 0,5mm Warstwa przewodzqea: StoPox WL 110 (0,2g/m2) _ Tynk cem.—wap. 2cm

obsypana granulatem przewodzqeym (0,5kg/m2) =
Uziemienienie: samoprzylepna tosma miedziana

co 25

2 StoDivers LB 100 (obwodowo wzdfuz Scian) stup zgodnie 2 DETALEM D-1
OPCJA: Szpachlowanie wyrbwnawcze StoPox GH 530 Blacha trapezowa ocynkowana
) |E )= (04-0,5kg/m2) 2 wype{niqczefn Z piasku Stalowy stup konstrukeyjy
- kwurcoweg? pquonegMgnlowp (0,14—0,15kg/ m2) Pfylﬂ PROMATECT L-500 2x2,5¢m (RH 120)
gazobeton odmiany 600 Gruntowanie: dwie warstwy zywicy StoPox GH 205, Tk —
utycie: 2x0,45kg/m? L

na cienkich spoinach
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WIATANR 75
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DETAL D-2

REI120 7

Blacha trapezowa ocynkowana

Bloczki gazobetonu gr. 18cm (REI 120)
Tyk cem.—wap. 2em

Farba lateksowa

[beton €25/30 W8 qr. 30cm

{pospbtka stabilizowana mechanicznie ~ 15cm
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P1 —(posadzka antyelekirostatyczna)

Warstwa dosqczajqea: Lakier StoPox KU 601
{0,6-1,0kg/m2)

Warstwa zasadnicze: StoPox KU 611 (1,2kg/m2)
obsypana granulatem przewodzqeym (3—4kg/m2)
Warstwa przewodzqca: StoPox WL 110 (0,2g/m2)
obsypana granulatem przewodzqeym (0,5kg/m2)
Uziemienienie: samoprzylepna tasma miedziana
StoDivers LB 100 (obwodowo wzdfuz scian)
OPCJA: Szpachlowanie wyréwnawcze StoPox GH 530
(0,4-0,5kq/m2) z wypelniaczem z piosku
kwarcowego prazonego ogniowo (0,14-0,15kg/m2)
Gruntowanie: dwie warstwy zywicy StoPox GH 205,
uiycie: 2x0,45kg/m2

ISTNIEJACA POSADZKA BETONOWA

Nazwa inwestyci PROJEKT BUDOWLANY
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Nazwa obiekiy
WIATANR 75

Lokalizacia ul. Andrzeja Soltana 7, 05-400 Otwock

jednostka ewidencyjna: Otwock 141702_1, obrgb: 257,
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DETAL D-3 DETAL D-4 ;
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Farba loteksowo

Tynk cem.—wop. 2cm

Bloczki gazohetonu gr. 18cm (REI 120)
Tynk cem.—wap. 2cm

Farba lateksowa

Bloczki gozobetonu gr. 14cm (RE 120)
Tynk cem.~wap. 2cm
Farba lateksowa

REI120

|

*
P1 —(posadzka ontyelektrostatycana)
Farba lateksowa Farba lateksowa Zg;s-t:%kdt;s:%ancm Lo 4P K€D
Tynk cem.—wop. 2cm Tynk cem.~wap. 2cm i . —
= Wieniec 26hbelowy gr. 18om (RE) 120) Wieniec 2ebetowy gr. 24m (RE 120) Worstwa zosadnicza: StoPox KU 611 (1,2q/m2)
o~ T obsypang granulatem przewodzqeym (3—4kg/m2)
yk cem.—wap. 2cm Tk cem.-wap. 2cm
o Farba lolsk Warstwa przewodzqca: StoPox WL 110 (0,2kg/m2)
Ll A0 IOLEXSva obsypana granulatem przewodzqeym (0,5kg/m2)
Uziemienienie: samoprzylepna tasma miedziana
Papa_fundamentowa P1 ~(posadzka antyelekirostatycana) StoDivers LB 100 (?bwodowo wzdiuz $cian)
P1 —(posadzka antyelektrostatyczna) OPCJA: Szpachlowanie wyr6wnawcze StoPox GH 530
(0,4-0,5g/m2) z wypelniaczem z piosku

o
//

= kwarcowego prazonego ogniowo (0,14-0,15kg/m32)
' Gruntowanie: dwie warstwy zywicy StoPox GH 205,
Q zutycie: 240,45g/m2
\ ISTNIEJACA POSADZKA BETONOWA
|
|
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) Nazwa inwestycy PROJEKT BUDOWLANY
l PRZEBUDOWY WIATY NR 75 NA TERENIE NCBJ
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A | MAGAZYNOWANIA BUTLI GAZOWYCH
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) i Nazwa obiekty
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DETAL P-1

P1 —POSADZKA ANTYELEKTROSTATYCZNA

Warstwa dosqczajgea: Lakier StoPox KU 601
(0,6-1,0kg/m2)

Warstwa zasadnicza: StoPox KU 611 (1,2kg/m2)
obsypana granulatem przewodzqeym (3-4kg/m2)
Warstwa przewodzqea: StoPox WL 110 (0,2kg/m2)
obsypana granulatem przewodzqeym (0,5kg/m2)
Uziemienienie: samoprzylepna tasma miedziona
StoDivers LB 100 (obwodowo wzdfuz Scian)
OPCJA: Szpachlowanie wyrbwnawcze StoPox GH 530
(0,4-0,5kg/m2) z wypetniaczem z piasku
kwarcoweqo prazonego ogniowo (0,14-0,15kq/m2)
Gruntowanie: dwie warstwy Zywicy StoPox GH 205,
uiycie: 2x0,45kg/m2

ISTNIEJACA POSADZKA BETONOWA
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DETAL P-2
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P2 —~NAWERZCHNIA BETONOWA |
Beton C25/30 W8 grubosci 18cm, ukiadany ze :
|

]

|

|

|

|

|

1

1

|

i

i

spadkiem 2% zbrojony dofem siatkq posadzkowq
2 pretéw Srednicy 6mm w oczkach 10x10cm
oraz polipropylenowym witknem rozproszonym

w ilosci 2,5g/m3

pospbtka stabilizowana mechanicznie — 25cm
podfoze gruntowe stabilizowana mechanicznie

25

DETAL P-3

P3 —NAWERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE.:
wiroprasowana betonowa kostke brukowa — Bcm
odsypka cementowo—piaskowa — 4em

kruszywo famane drobnoziomiste 0-31,5mm ~ 10cm
kruszywo famane_gruboziomiste 0—63mm — 15¢cm
ospbika stabilizowana mechanicznie - 15cm

grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

B
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Nazwa inwestyji PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY WIATY NR 75 NA TERENIE NCBJ
W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH WYMAGAN

MAGAZYNOWANIA BUTLI GAZOWYCH

Nazwa obiektu
WIATANR 75

tokalizsicy ul. Andrzeja Softana 7, 05-400 Otwock

jednostka ewidencyjna: Otwock 141702_1, obreb: 257,
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DRZWI B3

5. 240 y
R 24 B
*
+ %
RK40xd0xd ] q | .
RK80x80x5 — )\ \ | | awias toczony fozyskowany
\ 1\ i L | (czopowy z kulka ) @25x90mm
\ \ F <+ / /'
M LTI | Reeoxsoxs
\ & / L/
\ <~ //
\
wypelnienie azurowe - aluminiowa L1 A /@
blacha perforowana Rv 30-40: \ K 3 ot
- grubo$é: 2mm = ~ ———
- wzor perforacji: kotka mijane NI 5
-sredrluc'a ottf/oru:o30mm 0 Sanick 2 WG N 35 ) |3
- przeswit: min. 50%. Setssazalil i :
5 b L% Npl—— N il
/ \
/ N
7 Ne
% ¥
4 4 3 104 ¢ 11l 104 » A ¢
d 24 S
/ ¥ AN
/ 2 \
[ z -2 : |
] \ < |

80x80x5 / \ poziom posadzki

Ramowa oscleznica dr2i 26 stalowe vury.
kwadratowej RK80x80x5mm spawana gorg
do konstrukcji nosnej wiaty, a dofem
zabetonowana w warstwie posadzki,

Elementy stalowe drzwi podlegajace
zabetonowaniu nalezy pokry¢ zywica z
posypka piaskowa lub cementowa emulsja
antykorozyjno-sczepng.

Wszystkiepozostafe elementy stalowe
drzwi nalezy dokladnie oczyscic i
zabezpieczyé farba antykorozyjng.

Wypelnienie azurowe - aluminiowa
blacha perforowana Rv 30-40:

- grubo$é: 2mm

- wz6r perforacji: kotka mijane

- Srednica otworu: 30mm

- przeswit: min. 50%.

Blache alumniowa faczy¢ z konstrukcja
drzwi poprzez nitowanie.

Istniejace DRZWI B-1 naleiy przenie$¢ w
nowa lokalizacje i wymieni¢ okfadzing na
aluminiowa blache azurows.

Nazwa inwestyci PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY WIATY NR 75 NA TERENIE NCBJ
W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH WYMAGAN
MAGAZYNOWANIA BUTLI GAZOWYCH

Nazwa obieidu
WIATA NR 75

Cotaleaed ul. Andrzeja Sottana 7, 05-400 Otwock
jednostka ewidencyjna: Otwock 141702_1, obreb: 257,
czes¢ dziatki ew. nr 17,
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WIDOK ELEWACJIwosi A- A
(stan istniejacy)

siatka stalowa

siatka aluminiowa
(blacha perforowana)

WIDOK ELEWACJIw o0si A - A
(stan projektowany)
obrobka z bla

chy plaskiej

siatka aluminiowa

blocha trapezowa 7-14 ¥ £
ocynkowana gr. 0,5mm ’ e /

| — 177 77 17 17 ]
siatka aluminiowa V V V V
(blacha perforowana)

(blacha perforowana)

analimeESlyey) PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY WIATY NR 75 NA TERENIE NCBJ
W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH WYMAGAN
MAGAZYNOWANIA BUTLI GAZOWYCH
Nazwa obiektu
WIATA NR 75
Lokakeacy] ul. Andrzeja Soltana 7, 05-400 Otwock
jednostka ewidencyjna: Otwock 141702_1, obreb: 257,
czegsé dziatki ew. nr17.
Lo Narodowe Centrum Badan Jadrowych
ul. Andrzeja Sottana 7, 05-400 Otwock
Generatny Projektant
STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
ul.Kedzierskiego 2/66, Warszawa
Seechiuost ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA Y,
rojektat] drin. arch. Janusz Marchwiriski 2
arclekura: 29/05/SLOKKAI
Sprawdzajacy dring. arch. Katarzyna Zielonko~Jung m
architektura: POIKK/089/04
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