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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Warszawa, dnia 15.07.2019r.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz.
1202).

OSWIADCZAM, ze projekt budowlany przebudowy wiaty nr 75 na terenie Narodowego
Centrum Badan Jgdrowych w Otwocku sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza architektoniczna -projektant 4

29/05/SLOKK/II Vi

dr inz. arch. Janusz Marchwinski

Branza architektoniczna - sprawdzajacy

PO/KK/089/04 K ZI[W
drini. arch. Katarzyna Zielonko-Jung

Branza konstrukcyjno-budowlana — projektant
MAZ/0003/POOK/09 Q/Zf\,
mgr inz. Damian Cyrta '

Branza konstrukcyjno-budowlana — sprawdzajacy
LUB/0235/PWOK/14 M
/
mgr inz. Mariusz Alaba ’

Branza elektryczna — projektant
64/Wa/73

Branza elektryczna — sprawdzajacy

inz. Wiestaw Gizinski
Wa-379/02 (&/ ﬁ?f7

mg inz. Marcin Ofdziej




OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

zlecenie udzielone przez Narodowe Centrum Badan Jgdrowych, ul. Andrzeja Sottana 7,
05-400 Otwock dla firmy Studio Budowlane ,UNITY” s.c. zsiedzibg w Warszawie przy
ul. Kedzierskiego 2/66,

opinia techniczna w zakresie warunkéw skfadowania butli gazowych w wiacie nr 75

zlokalizowanej na terenie Narodowego Centrum Badan Jadrowych z czerwca 2017r.

wizja lokalna wraz z niezbednymi pomiarami inwentaryzacyjnymi wykonana w styczniu
20109r,
wytyczne zamawiajgcego i uzgodniona koncepcja funkcjonalna,

wymagania przepiséw i norm odnoszacych sie do sktadowania butli gazowych:

a)

b)

c)

d)

e)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunkdéw
technicznym, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 r.
poz. 1422 z pdzn. zm.},

Rozporzqdzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administracji  z  dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terendw (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr. 109, poz. 719),

Rozporzgdzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych i  Administracji z  dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia
23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i
magazynowaniu gazow, napefnianiu  zbiornikéw gazami oraz uzywaniu i
magazynowaniu karbidu (t.j. Dz. U. 2 2004 r. Nr 7, poz. 59),

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napetnianiu i rozprowadzaniu
gazow ptynnych (t.j. Dz. U. 2 1999 r. Nr 75, poz. 846),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadal gazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi
przesyfowe dalekosiezne sfuzqgce do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i
ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1853 z pdin. zm.).

Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje:

projekt zagospodarowania terenu (czesc 1),

projekt budowlany w branzy architektonicznej (czes¢ Il),

projekt budowlany w branzy konstrukcyjnej (czesc i1},

projekt budowlany w branzy instalacji elektrycznych (czesé IV},



Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest stalowa wiata nr 75 zlokalizowana na terenie
Narodowego Centrum Badan Jadrowych w Otwocku, w ktdrej czesci magazynowane sg butle
gazowe.

Celem opracowania jest dostosowanie obecnego miejsca sktadowania butli gazowych
w wiacie nr 75 do aktualnych wymagan bezpieczenstwa i warunkéw magazynowania butli
gazowych. Wiata zostanie przebudowana w zakresie wejscia, a powierzchnie sktadowania butli
z gazami palnymi i utleniajacymi zostang wydzielone $cianami o odpornosci ogniowej REI 120.
Instalacja elektryczna zostanie dostosowana do wymagan stawianym strefie 2 zagrozenia
wybuchem, a caty obiekt budowlany zostanie doposazony w instalacje odgromowa.

2. Zakres prac budowlanych

- Demontaz istniejgcych drzwi B-1 i zabudowanie otworu wejsciowego do obecnego miejsca
sktadowania butli z gazem (drzwi po dostosowaniu zostang ponownie zamontowane w
nowym wejsciu}.

- Demontaz zewnetrznej Sciany niepetnej wysokosci z blachy trapezowej w osi A-A i
wykonanie w jej miejscu nowych wejs¢ do wiaty zamykanych kratg (drzwiami azurowymi).

- Rozbidrka lekkiej sciany wydzielajacej przestrzenie wiaty w osi B-B.

-  Tymczasowy demontaz $cian ostonowych z blachy trapezowej wokét przestrzeni
przeznaczonej do magazynowania gazow, z ponownym odtworzeniem po wymurowaniu
scian oddzielenia przeciwpozarowego (dostosowanie rozstawu rusztu nosnego do spoin
muru).

- Wydzielenie w obrysie wiaty miejsc sktadowania butli z gazem S$cianami petnymi
o odpornosci ogniowej REl 120 wykonanych na nowych fundamentach zelbetowych.

- Uzupetnienie szczelin pomiedzy wymurowanymi Scianami, a konstrukcjg i pokryciem dachu
ogniochronng pianka poliuretanowa do klasy odpornosci ogniowej (REI 120).

- Wykonanie nieiskrzacej, elektrostatycznej posadzki zywicznej w przestrzeniach
sktadowania butli z gazami palnymi i utleniajagcymi.

- Utwardzenie terenu od strony nowych wejs¢ do wiaty.

- Wymiana fragmentow opaski betonowe;j.

- Demontaz krat z gornych fragmentdéw elewacji w czesci wiaty przeznaczonej do
sktadowania butli z gazem, i zamontowanie ich na elewacjach czesci wiaty o funkgcji
magazynowej.

- Wykonanie obrobek blacharskich uzupetniajacych zdemontowane kraty na elewacjach
podtuznych.

- Wymiana instalacji elektrycznej (oswietleniowej i zasilajacej),

- Wykonanie nowej instalacji odgromowe;j.

- Montaz gasnic proszkowych z manometrem (2szt.} o masie srodka gasniczego 6kg
7 przeznaczeniem gaszenia pozaru grupy C, montowanych w sza ach z trudnopalnego
tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia oraz niskie temperatury oraz oznakowanie
gasnic piktogramami.

- Oznakowanie wydzielonych miejsc sktadowania butli napetnionych gazem i pustych przy
uzyciu ostrzegawczej tasmy samoprzylepnej naklejonej na posadzke oraz tabliczek
opisowych umieszczonych w widocznym miejscu na $cianach.



Oznakowanie  widocznymi  tablicami  ostrzegawczymi  (zawierajacymi rodzaj
magazynowanych gazow, zakaz palenia i1 wstepu osobom nieupowainionym),
umieszczonymi w odlegtosci co najmniej 5 m od wejs¢ do miejsca magazynowania gazow.
Wyznaczenie i oznakowanie widocznymi tablicami ostrzegawczymi strefy 2 zagroienia
wybuchem w odlegtosci 1 m od obrysu czesci wiaty, w ktorej sktadowane beda butle z
gazami.



I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wiaty nr 75 na ternie Narodowego Centrum Badan
Jadrowych na czesci dziatki nr ew. 17 w obrebie 257 w Otwocku, w zakresie dostosowania do
aktualnych wymagan magazynowania butli gazowych.

2. Zagospodarowanie dziatki

Na dziatce nr ew. 17 z obrebu 257 znajdujg sie obiekty budowlane kompleksu naukowo —
produkcyjnego NCBJ. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej - istniejgca droga lokalna
(ul. Sottana) przez istniejgce drogi wewnetrzne.

Na terenie objetym inwestycja znajdujg sie nawierzchnie utwardzone pieszo-jezdne oraz
drzewa i zielen trawiasta. Nie przewiduje sie wycinki drzew.

3. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z24.09.1998r (Dz. U. Nr 126 poz. 839) przebudowywany
obiekt budowlany nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej fundamentowania i jest
posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

4.1. Projektowane obiekty budowlane i zagospodarowanie

Nie przewiduje sie budowy nowych obiektow budowlanych. Przebudowa istniejgcej wiaty
zamyka sie w jej obrysie zewnetrznym. Zmieniona zostanie lokalizacja wejsé do wiaty.

4.2. Uktad komunikacyjny

W istniejgcej wiacie zostanie zmieniona lokalizacja wejs¢. Do obiektu doprowadzona jest droga
pozarowa. Dojscie i dojazd do wiaty bedzie odbywat sie po istniejgcych nawierzchniach pieszo-
jezdnych. Fragment terenu przed nowymi wejsciami do wiaty zostanie utwardzony
nawierzchnig z betonu i betonowej kostki brukowej.

4.3. Sieci i uzbrojenia terenu

Do przedmiotowego obiektu budowlanego jest doprowadzona instalacja elektryczna.
Odprowadzenie wody z dachu i terenéw utwardzonych odbywa sie powierzchniowo na teren
wtasnej dziatki.

5. Ochrona konserwatorska
Nie dotyczy.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy.



7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu dla przedmiotowej inwestycji stanowi wylgcznie objety
opracowaniem fragment dziatki, mieszczacy sie w catosci na dzialce ewidencyjnej nr 17 w
obrebie 257 Otwock.

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania budynku uwzgledniono nastepujgce akty prawne:

a) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunkow
technicznym, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 r. poz.
1422 7z pdézn. zm.),

b) Rozporzqdzenie = Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administracji z  dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoZarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendw (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr. 109, poz. 719),

c) Rozporzqdzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administracii z  dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(tj. Dz. U.z 2009 r. Nr 124, poz. 1030),

d) Rozporzqdzenie  Ministra  Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z  dnia
23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i
magazynowaniu gazéw, napefnianiu zbiornikéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu
karbidu (t.j. Dz. U. 22004 r. Nr 7, poz. 59),

e) Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy magazynowaniu, napetnianiu i rozprowadzaniu gazéw ptynnych (t.j. Dz.
U. 21999 r. Nr 75, poz. 846),

f) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac gazy i stacje paliw ptynnych, rurociqgi przesyfowe
dalekosiezne stuzqce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1853 z péZn. zm.).

g) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2018 poz.1202),

h) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2003.80 poz.717 z pdin. zm.).

8. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne oraz
techniczne nie wptywajg negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

a) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie, aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyty lub ptyny.
b)Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegoélnosci jonizujgcego, pola

elektromagnetycznego iinnych zakltécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.



Obiekt budowlany w trakcie eksploatacji nie bedzie emitowat hatasu lub drgan iinnych
uciazliwych zaktécen.

c)Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wtym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie wptywa negatywnie na istniejagcy drzewostan iinne elementy srodowiska

naturalnego. Nie przewiduje sie karczowania drzew ani krzewéw. Nowe utwardzenie
nawierzchni przed wejsciem jest wykonywane w miejscu istniejgcej wylewki betonowej.

Projektznt: Sprawdzajgcy:

{ ' |
dr inz. arch. Jan#isz Marchwinski drinz. arc .K/até;%f%?nko - Jung
uprawnienyj /SLOKK/H uprawnienia pr\PO/ 4 w specjalnosci
w jalifosci architektonicznej
ar??éktonicznej
V.
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Il. PROJEKT BUDOWLANY

w BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

CZESC OPISOWA

1. Dane ogdine — program uzytkowy

Projekt zaktada dostosowanie obecnego miejsca sktadowania butli gazowych w wiacie nr 75

do aktualnych wymagan bezpieczenstwa i warunkdéw magazynowania butli gazowych. Wiata
zostanie przebudowana w zakresie wejscia, a powierzchnie sktadowania butli z gazami palnymi
i utleniajgcymi zostang wydzielone Scianami o odpornosci ogniowej RElI 120. Instalacja
elektryczna zostanie dostosowana do wymagan stawianym strefie 2 zagrozenia wybuchem,

a caty obiekt budowlany zostanie doposazony w instalacje odgromowa.

2. Dane liczbowe obiektu budowlanego

Dane liczbowe obiektu budowlanego podano w oparciu o norme PN-ISO 9836:1997

CHARRKTERVSTVIE. OBIERTS PRZED PRZEBUDOWA | PO PRZEBUDOWIE
BUDOWLANEGO

Dtugos¢ wiaty w osiach skrajnych stupéw 18,00 m 18,00m
konstrukcyjnych
Szerokos¢ wiaty w osiach skrajnych stupdow 6,00m 6,00 m
konstrukcyjnych
Liczba kondygnacji 1 1
Powierzchnia zabudowy 108,00 m2 108,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 102,20 m2 100,40 m2
Kubatura bru o 378,00 m3 378,00 m3
Wysokosé w kalenicy 4,00 m 4,00 m
Nachylenie potaci 19% 19%

3. Opis rozwiagzan konstrukcyjnych i materiatowych

3.1.Konstrukcja istniejagca

Stopy fundamentowe pod stupami zelbetowe.

Ptyta posadzkowa betonowa dozbrojona widknami.

Konstrukcja stalowa stupowo-ryglowa:

- stupy spawane z dwdch dwuteownikéw INP120,

- rygle INP120 w osiach stupow.

Ptatwie stalowe INP80 z nadbitkami z fat drewnianych 40x40mm.

Pokrycie dachowe z blachy trapezowej ocynkowanej gr. 0,5mm.
Sciany ostonowe z blachy trapezowej ocynkowanej T-14 (Pruszynski) gr. 0,5mm.
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3.2.Elementy projektowane
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego o odpornoéci ogniowej REI 120 wykonane
z bloczkéw gazobetonu odmiany 600 grubosci 24cm {Sciana wydzielajgca miejsce
sktadowania gazéw palnych od cze$ci magazynowej wiaty), oraz 18cm {pozostate
$ciany oddzielenia ppoz.). Sciany nalezy usztywni¢ wylewanymi wiericami zelbetowymi.
Pod murowanymi $cianami wycig¢ fragmenty posadzek betonowych i wykonaé tawy
zelbetowe o szerokosci 0,30m i wysokosci ok. 1,20m, licowane gérg z istniejagcym
poziomem posadzki. Posadowienie fundamentu ponizej gtebokosci przemarzania (min.
1,0m p.p.t.). Na fawie fundamentowe] nalezy wykonac izolacje pozioma z emulsji
asfaltowej i papy fundamentowej.

Nowoprojektowane wejscia do wiaty

Nowoprojektowane wejscia do wiaty nalezy zamkng¢ kratami (drzwiami azurowymi)
zabezpieczajacymi przed dostepem osdb nieupowaznionych oraz umozliwiajgcymi
naturalng wentylacje przestrzeni magazynowania gazéw. Konstrukcja ramy
z zamknietych profili stalowych wypelnionych aluminiowa siatka (blachg azurowa).

3.3.Wentylacja
Przestrzen sktadowania butli z gazem bedzie wentylowana w sposéb naturalny poprzez
wejécia zamykane drzwiami azurowymi.
Przestrzen magazynowa zawierajgca materiaty palne jest wentylowana w sposéb
naturalny poprzez otwory nad $cianami niepefnej wysokosci.

3.4. Izolacje termiczne
Brak - przestrzen wiaty nieogrzewana, wentylowana w sposéb naturalny.

3.5. lzolacje przeciwwilgociowe
Pozioma izolacja bitumiczna z emulsji asfaltowej i papy fundamentowej wykonana na
zelbetowej tawie fundamentowe;j.

4. Wykonczenie wewnetrzne
4.1.Posadzki i podtogi
Istniejacg szlichte betonowg w czesci wiaty przeznaczonej do magazynowania butli z
gazami palnymi oraz utleniajacymi nalezy pokry¢ antyposlizgows, nieiskrzaca,
antyelektrostatyczng powtoka zywiczng o wysokiej odpornosci mechanicznej i chemicznej,
dedykowang do strefy zagrozenia wybuchem, np. system StoCretec 4.5 StoPox KU 611 w
wersji antyposlizgowej. Posadzka w pozostalej czesci magazynowej wiaty nie jest
przedmiotem opracowania.
Wykonanie powtoki posadzkowej skiada sie z nastepujacych etapow:

a) Przygotowanie podtoza,

b) Gruntowanie podtoza: dwie warstwy StoPox GH 205,

¢) Warstwa wyréwnawcza: StoPox GH 530 + piasek kwarcowy (opcjonalna),
d) Uziemienie tasma: StoDivers LB 100 lub zestawem StoDivers LS,

e) Miedzywarstwa przewodzgca: StoPox WL 110,

f) Warstwa zasadnicza: StoPox KU 611, obsypka weglikiem krzemu,

g) Lakier wierzchni: StoPox KU 601.
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a) Przygotowanie podtoza.

Z istniejgcego podtoza betonowego nalezy usunaé mieczko cementowe i wszystkie
zanieczyszczenia przy pomocy obrébki strumieniowej (np. piaskowania, Srutowania). Pory i
szczeliny muszg byé wystarczajgco otwarte. Powierzchnia musi by¢ na tyle szorstka i
chtonna, aby zagwarantowana byta dobra przyczepnosé materiatéw. Zwigzane kruszywo o
srednicy powyzej 4 mm po przygotowaniu podfoza powinno by¢ nieznacznie odstoniete.
Przed przystapieniem do prac podtoze odkurzyé. Nieréwnosci i ubytki nalezy naprawic

za pomoca szpachli epoksydowej. Minimalna temperatura aplikacji: +10°C przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 75%. Maksymalna temperatura aplikacji: +25°C
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajgcej 85%.

b) Gruntowanie podtoza

Wymieszac zywice epoksydowa StoPox GH 205 (lub inng wg zalecen producenta) z
utwardzaczem. Nanies¢ na przygotowane podtoze betonowe za pomoca sciagaczki
gumowej i wyréwnac watkiem nylonowym o wtosiu diugosci ok. 13 mm. Pozostawi¢ do
utwardzenia. Zuzycie: ok. 0,45kg/m2 przy jednej warstwie.

¢) Warstwa wyréwnawcza (opcjonaina)

Do wymieszanej zywicy StoPox GH 530 dodac suszony piasek kwarcowy frakcji 0,1-0,3 mm
lub 0,1-0,5 mm w proporcjach wagowych zywica : piasek 1:0,3 i ponownie dokfadnie
wymieszac. Przygotowang zaprawe roztozy¢ na podtozu za pomoca pacy stalowej.

Zuzycia:

- StoPox GH 530: ok. 0,4-0,5 kg/m2,

- piasku: ok. 0,10-0,15 kg/m2.

d) Uziemienie

Samoprzylepna tasme uziomowa StoDivers LB 100 uktada¢ po obwodzie posadzki lub
pasami wzdtuz srodka pomieszczenia. Kazdy koniec tasmy podtaczy¢ o bednarki
uziemiajgcej lub uziemienia instalacji elektrycznej. Ze wzgledu na wysokg zdolnos¢
przewodzenia zywic StoPox WL 110 nie ma koniecznosci wykonywania siatki uziemiajacej
posadzki.

e) Miedzywarstwa przewodzaca

Wymieszac zywice epoksydowg StoPox WL 110 z utwardzaczem i 10% dodatkiem wody.
Nanies¢ na podtoze za pomoca $ciggaczki gumowej i wyrdwnacé watkiem nylonowym

o wiosiu dtugosci ok. 13 mm. Powierzchnie delikatnie obsypac piaskiem przewodzgcym
StoQuarz Conduct schwarz, ktory umozliwia kontrole grubosci powloki kolejnej warstwy.
Pozostawi¢ do utwardzenia.

Zuzycia:

- StoPox WL 110 / StoPox WL 118: ok. 0,15-0,2 kg/m2,

- StoQuarz Conduct schwarz: 0k.0,5 kg/m2.

f) Warstwa zasadnicza

Przed przystapieniem do dalszych prac zaleca sie sprawdzenie sprawnosci
miedzywarstwy przewodzacej przez pomiar oporu uptywu. Opér uptywu dla StoPox WL
110 nie powinien przekracza¢ 50 kQ.
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Wymieszaé zywice epoksydowa StoPox KU 611 z utwardzaczem. Nanie$¢ na podioze 2a
pomocg pacy zagbkowanej i odpowietrzy¢ watkiem kolczastym, traktujgc jako dystans
piasek przewodzacy, ktorym obsypana zostata miedzywarstwa przewodzgca. Nastepnie
$wiezg 2zywice obsypac weglikiem krzemu frakcji F24 lub grubszym, lub piaskiem
przewodzgcym StoQuarz Conduct schwarz. Frakcja wegliku

zalezy od zadnego stopnia antyposlizgu posadzki. Pozostawi¢ do utwardzenia,

nadmiar kruszywa zmiesc¢ i powierzchnie odkurzyd.

Zuzycia:

- StoPox KU 611: 1,1-1,2 kg/m2,

- weglika krzemu / StoQuarz Conduct schwarz: ok. 3,0-4,0 kg/m?2.

Parametry zywicy:

- przyczepnosé do podtoza min. 2,0 MPa,

- gestosc 1,47-1,57 kg/dm3,

- twardos¢ w skali Shore’a D 76-82,

- wytrzymatos¢ na zginanie > 50 MPa.

g) Warstwa dosgczajaca - lakier wierzchni

Wymiesza¢ zywice epoksydowa StoPox KU 601 z utwardzaczem. Nanie$¢ na podtoze za
pomocg sciggaczki gumowej i/lub watka malarskiego. Pozostawi¢ do utwardzenia.
Zuzycia:

- StoPox KU 601: 0,6-1,0 kg/m2 w zaleznosci od frakcji uzytego weglika.

4.2.Tynki
Murowana S$ciana oddzielenia przeciwpozarowego zostanie od wewnatrz otynkowana
tynkiem cementowo-wapiennym o facznej grubosci 2cm.

Powierzchnie murowanej $ciany nalezy oczysci¢ z pozostatosci zaprawy, luznych
czastek, zanieczyszczen, kurzu i innych elementow zmniejszajgcych przyczepnosé.

Powierzchnie $cian nalezy zagruntowac srodkiem wyrownujgcym chtonnosé podioia,
np. Caparol Op Grund. Na zagruntowanej S$cianie wykonaé¢ obrzutke zwiekszajaca
przyczepnos¢ np. Caparol Obrzutka grubosci ok. 5mm oraz narzut z tynku cementowo-
wapiennego grubosci ok. 15mm np. tynk Caparol Uniwersal. Narzut wykonaé po min.
trzech dniach od wykonania obrzutki.

Po narzuceniu tynku na uprzednio przygotowane podtoze $ciaggnaé (wyréwnac) tynk
tatg typu H, wyrdwnujac cata powierzchnie. Tak obrobiong pozostawié na 4 do 16 godzin
{w zaleznos¢ od warunkow atmosferycznych), az do wstepnego zwiazania tynku. Nastepnie
przystapi¢ do scinania tynku (tynk powinien byé na tyle zwiazany, aby nastepowato jego
osypywanie, a nie wyrywanie) przy uzyciu faty trapezowej lub zdzieraka az do wyréwnania
powierzchni w stopniu satysfakcjonujagcym, pamietajac o cato-powierzchniowym
przeprowadzeniu tego procesu. Nastepnie zrosi¢ woda i zaciera¢ przy pomocy pacy
styropianowej lub pacy z twardg gabka do chwili uzyskania réwnej i gtadkiej powierzchni.
W celu uzyskania drobnej, jednorodnej faktury tynk obrabia¢ po wstepnym zatarciu ,na
sucho” paca z drobng, miekka gabka lub filcem.

4.3.Powtoki malarskie
Po wyschnieciu tynkow (ok. 2 tygodni) powierzchnie tynkéw wewnetrznych pokryc
dedykowanym gruntem np. CapaSol LF i malowac biatg farbg lateksowa np. CapaColor.
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Farbe naktada¢ na odpowiednio przygotowane podtoze w dwéch warstwach za pomoca
pedzla, watka lub przez natrysk mechaniczny. Po natozeniu pierwszej warstwy odczekac do
wyschniecia farby, okres ten przy wysychaniu w warunkach optymalnych (przy wzglednej
wilgotnosci powietrza 65% i temperaturze powietrza +20°C) wynosi 4-6 h. Nastepng
warstwe farby naktada¢ dopiero po wyschnieciu warstwy poprzedniej. Catkowite
utwardzenie wykonanej powtoki nastepuje przy wysychaniu w warunkach optymalnych po
3 dobach od natozenia ostatniej warstwy. Farba lateksowa o odpornosci na szorowanie na
mokro —min. klasa 3 i zdolnosci krycia — min. klasa 2 wg EN 13 300.

5. Wykonczenie zewnetrzne
5.1. Elewacie
Fragment elewacji w miejscu zdemontowanych drzwi nalezy uzupetni¢ ocynkowang blachg
trapezowa pochodzaca z demontazu ostonowej $ciany szczytowej.

5.2. Obrébki blacharskie
Miejsca zdemontowanych krat z elewacji nalezy uzupetni¢ obrobkami blacharskimi z ptaskiej
blachy ocynkowanej. Blache mocowa¢ do konstrukcji stalowej przy uzyciu wkretéw
samogwintujacych z podkfadka gumowa, a potaczenia z blachg trapezowa wykonywac poprzez
nitowanie.

5.3. Drzwi

Projektowane drzwi azurowe (kraty) zamykajace nowe wejscia do wiaty nalezy wykonaé w
postaci usztywnionej ramy z zamknietych profili stalowych z rur kwadratowych
zabezpieczonych farba antykorozyjna w kolorze niebieskim (RAL 5010). Wypetnienie pomiedzy
elementami konstrukcji wykonaé z siatki aluminiowej {(blacha aluminiowa perforowana
grubosci 2mm o przeswicie minimum 50%) np. Rv 30-40 (oznaczenie wg ISO 7806-1983).
Blache aluminiowa mocowacd nitami do stalowego katownika 30x30x3 mocowanego do ramy
drzwi poprzez spawanie, nitowanie lub potaczenie srubowe. Elementy stalowe zabezpieczyt
farba antykorozyjna.
Istniejagce drzwi B1 nalezy zdemontowaé, przenies¢ w nowg lokalizacje i wymieni¢ blache
ostonowga na wypetnienie z aluminiowej blachy azurowej.
Drzwi B3 nalezy wykonaé w catosci z nowych materiatéw analogicznych do drzwi sasiadujacych.

Drzwi B1 i B3 nalezy wyposazy¢ w toczone zawiasy toZzyskowane sSrednicy 25mm w ilosci
3szt./skrzydto i okucia ryglujgce. W skrzydle biernym nalezy zamontowa¢ rygle umozliwiajace
zablokowanie pozycji skrzydta. Skrzydto czynne wyposazy¢ w klamke i odporny na warunki
atmosferyczne zamek wpuszczany w skrzydto drzwi lub zamek nawierzchniowy montowany od
wewnatrz. Do ram skrzydtowych zamontowa¢ dodatkowe wrzecigdze umozliwiajgce zatozenie
kiddki oraz sktadane stopki umozliwiajace blokowanie pozycji otwartej.

5.4. Nawierzchnie utwardzone

Nawierzchnie utwardzong przed nowym wejsciem do wiaty nalezy wykonac jako betonowa.
Woczesniej nalezy rozebraé fragment opaski betonowej przylegajacej do wiaty oraz istniejaca
szlichte betonowa gr. ok. 18cm. Nowg ptyte betonowg gr. 18cm wylaé z betonu min. C25/30
W8 zbrojonego siatkami posadzkowymi z pretow stalowych srednicy 6mm w oczkach 10x10cm
oraz polipropylenowym witoknem rozproszonym w ilosci 2,5kg/m3. Beton uktada¢ na
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podbudowie gr. 25cm z kruszywa. Zaréwno kruszywo jak i weczesniej podioze gruntowe nalezy
zagescic.

Podjazd wykonaé z kostki betonowej typu Behaton gr. 8cm na podsypce cementowo -
piaskowej gr. 5cm z podbudowg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznego gr.
25cm. Warstwa dolna kruszywa 0-63 - 15cm. Warstwa goérna z kruszywa 0-31,5 - 10cm.
Krawedzie nawierzchni zabezpieczy¢ kraweznikiem drogowym.

5.5. Opaska ochronna

Istniejaca betonowa opaske w miejscu wykonywania Scian oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy rozkué i usuna¢. Nowa opaske ochronng grubosci 30cm wokdt wiaty nalezy wylaé z
betonu min. C25/30 W8 zbrojonego widknami PP. Beton uktadaé na podbudowie z kruszywa
gr. 15cm. Zaréwno kruszywo jak i wczesniej podtoze gruntowe nalezy zagesci¢. Opaske
ksztattowac ze spadkiem 2% od obiektu budowlanego. Szerokos¢ opaski powinna wynosi¢ min.
50cm. Dylatacje opaski betonowej nalezy lokalizowaé w osiach stupdw i naroznikach wiaty.
Dylatacje wykonywaé poprzez naciecia o szer. 4 mm do gtebokosci 1/3 grubosci opaski.
Wykonane szczeliny nalezy uszczelni¢ kitem trwale plastycznym.

6. Kolorystyka
Elewacje i dach z blachy stalowej ocynkowane;.

7. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Instalacje

W obiekcie wystepuje instalacja elektryczna, ktéra zostanie dostosowana do aktualnych
przepisow oraz strefy 2 zagrozenia wybuchem.

Wiata zostanie doposazona w instalacje odgromowa.

Odwodnienie zewnetrzne z odprowadzeniem wody na teren whasny dziatki- bez zmian.

9. Charakterystyka energetyczna
Przedmiotowy obiekt budowlany nie jest budynkiem, i nie wymaga sporzadzenia
charakterystyki energetycznej.
Obiekt nie jest ogrzewany, a jego przestrzen jest wentylowana w sposob naturainy.
Nie przewiduje sie wykonywania izolacji termicznych przegrod budowlanych.

10.Mozliwos¢ wykorzystania alternatywnych irddet energii
Nie dotyczy.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Miejsce przechowywania butli z racji swojej konstrukcji (zadaszenie z blachy umieszczone
trwale na stupach konstrukcji stalowej, z dodatkowg blachg umieszczong do niepetnej
wysokosci wydzielajaca przestrzeit magazynowgq od otaczajacego terenu, posadzka betonowa)
na podstawie wiedzy technicznej, pomimo braku definicji w obowigzujgcych przepisach,
w ocenie autoréw nalezy zakwalifikowac jako ,wiata”.
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11.1. Wymagania w zakresie magazynowania butli w wiacie nr 75:ha terenie
Narodowego Centrum Badan Jadrowych B
W celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeistwa i spetnienia wymagani
prawidtowego magazynowania butli w wiacie nr 75 nalezy:

» zapewni¢ prawidiowe wydzielenie (np. $cianami z trzech stron REl 120 lub zapewniajac
wymagang odlegtos¢ min. 30 m) miejsca magazynowania butli wzgledem sasiadujgcych
obiektéw;

magazynowad osobno butle z gazami palnymi oraz utleniajgcymi;

oznakowa¢ obszary magazynowania butli petnych i opréznionych;

zabezpieczy¢ butle przed upadkiem;

YV V V V

wyposazy¢ obiekt w gasnice o odpowiedniej ilosci masy srodka gasniczego dostosowanej
do gaszenia pozarow grupy C;

v

dla obiektu wyznaczy¢ strefe 2 zagrozenia wybuchem - 1 m od jego obrysu;

v

wyposazy¢ obiekt w instalacje elektryczng dostosowang i dopuszczong do wykorzystania w
stre e 2;

v

wyposazyc obiekt w instalacje odgromowa zgodnie z Polskimi Normami;

» oznakowa¢ widoczna tablicg ostrzegawcza umieszczong w odlegtosci co najmniej 5 m.
Tablica powinna zawierac: rodzaj magazynowanych gazéw, zakaz palenia i wstepu osobom
nieupowaznionym.

Dodatkowe wymagania organizacyjno — uzytkowe przy magazynowaniu gazow
- w obiektach oraz na terenach przylegtych (tj. w pasie terenu wokot obiektu, o
szerokosci rownej minimalnej dopuszczalnej odlegtosci od innych obiektéw z uwagi na

wymagania bezpieczenistwa pozarowego okreslone w przepisach {a], tj. 20 m) zabrania sie
uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikdw mogacych
zainicjowac zapton/wybuch - § 4 ust. 1 pkt 1 [b],

- przy pracach zwigzanych z przechowywaniem gazu zatrudnione powinny by¢ osoby
ktére ukonczyty 18 lat, zostaty wyposaione w srodki ochrony indywidualnej oraz zostaty
przeszkolone - § 6 [d];

- pracodawca jest zobowigzany do opracowania instrukcji sposobu magazynowania
oraz sposobu postepowania w razie zagrozen w razie zagroZen zwigzanych z awarig instalacji
oraz zapoznaé pracownikow z powyiszym - § 9 [e];

- zbiorniki przenosne przeznaczone do przechowywania tlenu i mieszanin tlenu z
innymi gazami powinny by¢ w sposéb szczegdlny chronione przed kontaktem z ttuszczami i
smarami lub z substancjami palnymi - § 17 [d];

- zbiorniki przenosne o pojemnosci powyzej 1 litra zawierajgce acetylen powinny by¢
magazynowane i uzytkowane wytgcznie w pozycji stojacej - § 22 [d];

- zawory zamykajgce zbiornikdw przenosnych powinny by¢ skutecznie zabezpieczone
kotpakiem, kotnierzem lub konstrukcja ostaniajagca przed uszkodzeniem, ktore mogtoby
spowodowad wydostanie sie gazu ze zbiornika - § 23 [d].

Projektapt: Sprawdzajacy:

drinz. arch. Janu§z Marchwinski dr inz. arch. Katarzyna Zielonko - Jung
uprawnienia n LOKK/II uprawnienia nr PO/KK/089/04 w specjalnosci

wspecjalnog rchitektonicznej ar¢hitektonicznej
Ala
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1.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Demontaz i montaz drzwi i zabudowanie otworu wejsciowego.
Demontaz i montaz zewnetrznych $cian niepetnej wysokosci z blachy trapezowe;j.
Wykonywanie fundamentéw.

Murowanie Scian z gazobetonu o odpornosci ogniowej REI 120.
Tynkowanie scian.

Wykonanie antyelektrostatycznej posadzki zywicznej.
Utwardzenie terenu od strony nowych wejs¢ do wiaty.
Wymiana fragmentéw opaski betonowe;.

Demontaz i montaz krat w gérnych fragmentach elewacji.
Wykonanie obrébek blacharskich.

Wymiana instalacji elektrycznej (oswietleniowej i zasilajacej),
Wykonanie nowej instalacji odgromowej.

Montaz gasnic proszkowych i znakowanie piktogramami.
Maontaz tablic i ostrzegawczych.

Kolejnos¢ wykonywanych obiektow:

- zadanie obejmuje tylko jeden obiekt.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgca dziatka zabudowana. Roboty budowlane beda prowadzone przy istniejgcym,

wolnostojagcym obiekcie budowlanym.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W czasie prowadzenia robdt budowlanych przedmiotowy obiekt nadal bedzie petni
swojq funkcje.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozenn wystepujacych podczas realizacji

robdt budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Rodzaj zagrozenia

Miejsce

Czas wystapienia

Skala zagrozenia

Przygniecenie
elementami
konstrukgji

- bezposrednie
otoczenie

- roboty budowlane

Zagrozenie dla
robotnikow
budowlanych

Upadek z wysokosci

- bezposrednie
otoczenie

- roboty budowlane

Zagrozenie dla
robotnikow
budowlanych

Porazenie pradem

-bezposrednie
otoczenie

- W czasie uzywania
elektronarzedzi

Zagrozenie dla
robotnikow
budowlanych
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
Zespoly remontowe przed przystapieniem do robot budowlanych powinny byé
przeszkolone w zakresie eksploatacji urzadzen transportu ipracy na rusztowaniach.
Pracownicy powinni.posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajace ich do pracy na wysokosci.
z uwagi na wymagang doktadnos¢ robét zaleca sie aby zespoly robocze byly przeszkolone
zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robét przewidzianych projektem.
Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury zdnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia lub wich sgsiedztwie, wtym zapewniajacych

bezpieczng isprawng komunikacje, umoiliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

e Na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczyé przylegty teren przed dostepem oséb
postronnych.

o Etapowac prace w taki sposob, aby w miejscu prowadzeniu robét nie znajdowaly sie
osoby postronne,

¢ Nie magazynowal materiatéw budowlanych oraz materiatéw z rozbiérek na drogach
ewakuacyjnych.

e Materialy budowlane zmagazynowad na placu wewnetrznym we wskazanym przez
inwestora miejscu.

e Transport materiatow wykonywaé tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy
drogach oraz przy uzyciu sprawnych srodkéw technicznych.

e W czasie powstania pozaru lub awarii ewakuacje prowadzié na przylegty teren otwarty.

e Materiaty z rozbiérki usuwaé bezposrednio na pojazd lub odktada¢ na pryzme we
wskazanym przez inwestora miejscu.

¢ O terminie izakresie prac powiadomi¢ uzytkownikéw obiektu budowlanego.

e Stosowal niezbedne $rodki zabezpieczenia konstrukcji istniejacego obiektu
budowlanego podczas prowadzenia robot.
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lll. PROJEKT BUDOWLANY
w BRANZY KONSTRUKCYJNE}

CZESC OPISOWA

1. Ekspertyza techniczna stanu konstrukgcji i elementéw obiektu budowlanego

W myst § 206 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie przeprowadzono analize
istniejgcej konstrukcji obiektu budowlanego pod katem projektowanych robot.

Miejsce przechowywania butli z racji swojej konstrukeji {zadaszenie z blachy umieszczone
trwale na stupach konstrukcji stalowej, z dodatkowag blachg umieszczong do niepetnej
wysokosci wydzielajacy przestrzen magazynowa od otaczajacego terenu, posadzka betonowa)
na podstawie wiedzy technicznej, pomimo braku definicji w obowigzujacych przepisach, w
ocenie autoréw ekspertyzy nalezy zakwalifikowa¢ jako , wiata”.

Istniejgca wiata stalowa, oznaczona przez Inwestora jako nr 75, jest zabezpieczona przed
niekorzystnym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a stalowa konstrukcja nos$na nie
wykazuje uszkodzen, ani nadmiernych ugiec.

Stan techniczny istniejgcego obiektu ocenia si¢ jako dobry, nadajacy sie do zamierzonej
inwestycji budowlanej.

Projektowane roboty zwigzane z przebudowg czesci wiaty nie wptyna negatywnie na
stan bezpieczenstwa konstrukcji oraz bezpieczeristwo uizytkowania, ani nie pogorszg
warunkéw posadowienia obiektu.

2. Opis projektowanych elementéw konstrukeyjnych

2.1.Fundamenty sciany oddzielenia przeciwpozarowego

Posadowienie $ciany oddzielanie przeciwpozarowego wykonaé na fundamencie w postaci
tawy fundamentowej szerokosci 0,30m i wysokosci ok. 1,20m, licowane gorg z istniejgcym
poziomem posadzki. Posadowienie fundamentu ponizej gtebokosci przemarzania (min. 1,0m
p.p.t.). Na tawie fundamentowej nalezy wykonac izolacje poziomg z papy fundamentowej.
Beton - B-30 (C25/30).
Wymiar tawy - 30cmx120cm.
Zbrojenie tawy - 8#12, strzemiona #8 co 25cm ze stali A-1lIIN (RB500W).
Otulina zbrojenia fundamentéw — 5cm.

2.2.Sciany oddzielenia przeciwpozarowego

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego o odpornoéci ogniowej REl 120 murowaé
z bloczkow gazobetonu odmiany 600 grubosci 18cm na murarskiej zaprawie cienkowarstwowej
klasy M5.

W miejscu stupow stalowych wykonaé zabudowy REI120 z ptyt ogniochronnych
PROMATECT-L500 o grubosci 2x25mm. Piyty mocowaé do sciany oddzielenia
przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej REI120 za pomocg katownika stalowego
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mocowanego stalowymi kotkami szybkiego montazu M6. Uszczelnienia potgczen pomiedzy”
$ciang a obudowa wykona¢ przy uzyciu wetny mineralnej i systemowej masy szpachlowej.
Montaz zabudowy wykona¢ zgodnie z wymaganiami aprobaty AT-15-8982/2012.

Sciany uszczelni¢ na styku z pokryciem dachowym i elementami konstrukcji dachu przy
uzyciu systemowej pianki ogniochronnej.

2.3.Wienice usztywniajace

Przewiduje sie usztywnienie scian zelbetowymi wieficami usztywniajgcymi wykonanymi w
poziomie posadzki, na wysokosci ok. 1,5m nad posadzka ok. 2,7m nad posadzky. Wierice
wykonywaé na wysokos¢ 24cm i szerokos¢ Sciany (18/24cm).
Beton - B-30 (C25/30).
Wymiar wienica - 18/24cmx24cm.
Zbrojenie wienca - 4#12, strzemiona #8 co 25cm ze stali A-HIN (RB500W).
Otulina zbrojenia wieAcow usztywniajacych — 3cm.

3. Obliczenia normowe
3.1.Zestawienie obcigzen na fundament projektowanej sciany oddzielenia ppoz.

Zestawienie obcigzen dla fundamentu $ciany oddzielenia ppoz. z gazobetonu gr. 18cm

obc . char.
Gazobeton gr. 18cm 1x4x0,18 m 0,72m3 x  9,00kN/m3 6,48kN/mb x 1,3
Tynk cem-wap. gr. 2cm 1x4x0,02 m 0,08m3 x 22,00kN/m3 1,76kN/mb x 1,3

RAZEM: obc. char= 8,24 kN/mb obc. obl. =10,71 kN/mb

Zestawienie obcigzen dla fundamentu $ciany oddzielenia ppoz. z gazobetonu gr. 24cm

obc . char.
Gazobeton gr. 24cm 1x4x0,24 m 0,96m3 x  9,00kN/m3 8,64kN/mb x 1,3
Tynk cem-wap. gr. 2cm 1x4x0,02 m 0,08m3 x 22,00kN/m3 1,76kN/mb x 1,3

RAZEM: obc. char= 10,40 kN/mb obc. obl. =13,52 kN/mb

Zestawienie obcigzen dla fundamentu sciany oddzielenia ppoz. z betonu gr. 20cm

obc . char.
Beton, gr. 20cm 1x4x0,20 m 0,80m3 x 25,00kN/m3 20,00N/mb x 1,3

RAZEM: obc. char= 20,00 kN/mb obc. obl. =26,00 kN/mb

3.2.Podstawowe wyniki obliczeniowe fundamentu i sciany oddzielenia ppozi.

Pustaki gazobetonowe odmiany 600 gr. 18cm i 24cm

tawa fundamentowa 30x120cm z betonu klasy B-30 W8 (C25/30 W8)
Zbrojenie gtéwne z pretdw srednicy #12 - stal A-1lIN (RB500W).
Zbrojenie rozdzielcze #8mm co 25cm.

Otulina zbrojenia fundamentu 5cm.
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1. Podloze gruntowe

1.1. Teren

Posadzla 1

x
5,00

0,30

Istniejacy wzgledny poziom terenu: z, = 0,00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: z, = 0,00 m.

1.2. Warstwy gruntu

Poz. wody grunt.

Lp. |Poziom stropu | Grubos$¢ warstwy Nazwa gruntu
[m] [m] (m]
L 0,00 2y, 20 Piasek drobny 1,00
2 2,20 nieokresl. Glina piaszczysta 220

2. Konstrukcja na fundamencie

Typ konstrukeji: §ciana
Szerokosé: b=10,20 m,

3. Posadzki

dtugosé: 1=5,00 m,

3.1. Posadzka 1

Wzgledny poziom posadzki: py; =-0,20 m,
Grubos$é: h=0,20 m, charakt. cigzar objetosciowy: Yo char = 25,00 kN/m’,

Obcigzenie posadzki: q,; = 20,00 kN/m?, wspotcz. obcigzenia: yqe= 1,20,

Wymiar posadzki: d, = 2,00 m.

4. Obcigzenie od konstrukeji
Wzgledny poziom przytozenia obcigzenia: z,,. = 0,00 m.

Lista obcigzen:
Lp Rodzaj N Hx My y
obciazenia’ [kN/m] [kN/m] | [kNm/m] -]
1 D 8,2 0,4 0,00 1,30
2 D 20,0 0,4 0,00 1,30

" D - obcigzenia state, zmienne dlugotrwate,
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5. Material

Rodzaj materiatu: beton
Klasa betonu: B25,

6. Wymiary fundamentu
Wzgledny poziom posadowienia: z¢= 1,00 m
Ksztatt fundamentu: prosty
Wymiary podstawy: B =0,30m, L =5,00m,
Wysokos¢: H=1,20m, mimosréd: E =0,00 m.

7. Stan graniczny I

7.1. Zestawienie wynikéw analizy no$no$ci i mimo$rodow

Nrobc. | Rodzaj obcigzenia | Poziom [m] [ Wsp. nosnosci Wsp. mimosr.
1 D 1,00 O34 0,46
A2 D 1,00 0,57 0, 20

7.2. Analiza stanu granicznego I dla obciazenia nr 2
Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B =0,30m, L =5,00 m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 1,00 m.
Rodzaj obcigzenia: D,

Zestawienie obcigzen:
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji na jednostke dlugosci fundamentu:
sita pionowa: N = 20,00 kN/m, mimosréd wzgledem podstawy fund. E = 0,00 m,
sita pozioma: H, = 0,40 kN/m, mimos$réd wzgledem podstawy fund. E, = 1,00 m,
moment: M, = 0,00 kNm/m.
Ciezar whasny fundamentu, gruntu, posadzek, obciazenia posadzek na jednostke dtugosci
fundamentu:
sita pionowa: G =11,24 kN/m, moment: Mg, =-0,19 kNm/m.
Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage
obciazenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspotczynnikéw obcigzenia.

Sprawdzenie polozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu
Obciazenie pionowe:
N, =(N+G)-L=(20,00+ 11,24 |8,15)5,00 = 156,18 | 140,73 kN.
Moment wzgledem Srodka podstawy:
M, = (-N-E + Hy'E, + M, + Mg,)-L = (-20,00-0,00 + 0,40-1,00 + -0,19 | -0,02)-5,00 =
1,05 1,88 kNm.
Mimosréd sity wzgledem srodka podstawy:
e, = |M/N,| = 1,88/140,73 = 0,01 m.
e, =0,0l m<0,05 m.
Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.
Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=B-2€=030-20,01=029m, L' =L=5,00m.
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Obciazenie podioza obok tawy (min. srednia gestosé dia pola 2):
srednia gestos¢ obl.: ppgy = 1,57 t/m°>, min. wysoko$é: Dy = 1,00 m,
obcigzenie: ppgy g Dmin = 1,57-9,81-1,00 = 15,45 kPa.
Wspétczynniki nosnosci podtoza:
obliczeniowy kat tarcia wewnegtrznego: @y = Dy Ym = 30,40-0,90 = 27,36°,
SpOJNosSC: Cyry = Cymy Y = 0,00-0,90 = 0,00 kPa,
N =4,94 Nc=24,59, Np=13,73.
Wplyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg & = |H,|-L/N, = 0,40-5,00/156,18 = 0,0128,  tg d/tg O =0,0128/0,5175 = 0,025,
ig=0,96, =098, i,=098.
Ciezar objetosciowy gruntu pod tawa fundamentowa:
P Ym g = 0,95-0,90-9,81 = 8,42 kN/m’.
Wspolczynniki ksztattu:
mg=1-0,25B/L'=0,99, mc=1+03-B/L'=1,02, mp=1+1,5B"/L'=1,09.
Odpor graniczny podioza:
Qme = B'L'(mc"Ne-eyyic + mp Np ppg)'g Dmin“ip + mg N pgy'g B’ -ig) = 339,26 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N, = 156,18 KN <m-Qgqg = 0,81:339,26 = 274,80 kN.
Whiosek: warunek nos$nosci jest spetniony.

8. Stan graniczny II

8.1. Osiadanie fundamentu

Osiadanie calkowite:
Osiadanie pierwotne: s’ = 0,09 cm.
Osiadanie wtorne: s =0,00 cm.
Wspotezynnik stopnia odpr¢zenia podtoza: A =0.
Osiadanie: s= s’ + A-s” =0,09 + 0-0,00 =0,09 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:

Warunek nie jest okreslony.

9. Wymiarowanie fundamentu

9.1. Zestawienie wynikow sprawdzenia lawy na przebicie

Nr obc. | Przekrdj Sita tngca Nosnos¢ betonu | No$nos¢ strzemion
V [kN/m] V. [kN/m] V, [kN/m]
a 1 0 1200 =
2 1 0 1200 =

9.2. Sprawdzenie lawy na przebicie dla obcigzenia nr 1

Zestawienie obciazen:

Obcigzenia zewngtrzne od konstrukcji zredukowane do osi tawy:
sita pionowa: N, =8 kN/m, moment: M, =0,40 kNm/m.
Mimosrod sity wzgledem srodka podstawy:
e = [M/N,| = 0,05 m.
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g2
: q1

Przebicie lawy w przekroju 1:
Sita $cinajaca: Vg4 =0,5-(q; + q.)-c =0,5(54,0 + 186,3)--0,74 = 0 kN/m.
Nosnosé betonu na scinanie: Vgg = f 4'd = 1000-1,20 = 1200 kN/m.
Vsqg =0 kN/m < Vgg = 1200 kN/m.
Whiosek: warunek na przebicie jest spelniony.

9.3. Zestawienie wynikéw sprawdzenia lawy na zginanie

Nrobe. | Przekroj | Moment zginajacy Nosnos¢ betonu
M [kNm/m] M, [kNm/m]
1 1 0 420
* 2 1 0 420

9.4. Sprawdzenie lawy na zginanie dla obciaZenia nr 2

Zestawienie obcigzen:

Obciazenia zewnetrzne od konstrukeji zredukowane do osi tawy:
sita pionowa: N, =20 kN/m, moment: M, = 0,40 kNm/m.
Mimosrod sity wzgledem srodka podstawy: e, = |M/N, = 0,02 m.
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]
1%q‘]

Zginanie lawy w przekroju 1:

Moment zginajacy: Mgy = (2:q; + q5)'s/6 = (2:93,3 + 84,4):0,00 = 0 kNm/m.
Nosnosc betonu na zginanie: Mgy = 0,292 f,4-d* =0,292-1000-1,44 = 420 kNm/m.

Mgq = 0 kKNm/m < Mgq = 420 kNm/m.

Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.

Ilo§é betonu na 1 mb: 0,36 m*/m,

Projektant:

mgr inz. Dagian Cyrta
uprawnienia Hr MAZ/0003/POOK/09

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Mariugz Alaba
uprawnienia nrLUB/0235/Px
w al o{s’
konstrukeyjno-bu lan€]
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IV. PROJEKT BUDOWLANY
w BRANZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

CZESC OPISOWA
1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest stalowa wiata nr 75 zlokalizowana na terenie Narodowego
Centrum Badan Jgdrowych w Otwocku, w ktorej cze$ci magazynowane sg butle gazowe.
Projekt elektryczny w swoim zakresie obejmuje:
- instalacje wewnetrzne elektryczne w budynku:
- instalacja oswietlenia podstawowego,
- instalacja gniazd wtyczkowych ogédinych,
- instalacja uziemiajaca,
- instalacje potaczen wyrdwnawczych,
- rozdzielnice elektryczng,
- przeciwpozarowy wytacznik pradu,
- instalacje zewnetrzne elektryczne w budynku:
- instalacja oswietlenia zewnetrznego,
- instalacja odgromowa.

2. Zatozenia projektowe
Projekt budowlano - wykonawczy opracowano na podstawie nastepujacych zatozen:
- opinii technicznej w zakresie sktadowania butli gazowych w wiacie nr 75,
- zatozen branzowych,
- projektu architektonicznego,
- obowigzujgcych przepisédw i norm PNE, ICE,
- wytycznych Inwestora.

3. Zasilanie
Instalacje elektryczne w zakresie opracowania zasilane beda z nowo projektowanej
rozdzielnicy wiaty RW. Istniejgcy kabel zasilajagcy pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji.

4. Rozdzielnice

4.1.Rozdzielnica elektryczna

Istniejgcg rozdzielnice n/t w wacie nalezy zdemontowac i zastapi¢ nowa. Nowa rozdzielnica
zbudowana bedzie jako typowa obudowa n/t, izolacyjna, IP-65, zamykana na drzwiczki.
Rozdzielnica bedzie wyposazona w wytacznik izolacyjny z cewka wybijakowa, lampki kontrolne,
ochronniki przeciwprzepieciowe B+C, wytgczniki roznicowo pradowe, wytaczniki nadmiarowo
pradowe.
Z rozdzielnicy RW zasilane beda instalacje w wiacie: oswietlenie ogdlne, oswietlenie
zewnetrzne, gniazda wtyczkowe ogdlne.

5. Uktad pomiarowy energii elektrycznej
Uktad pomiarowy poza zakresem opracowania.
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6. Instalacje elektryczne
6.1.0swietlenie podstawowe
Przewiduje sie oprawy osSwietlenia podstawowego zapewniajgce srednie natezenie
o$wietlenia na poziomie spetniajace wymagania Polskiej Normy PN-EN 12464-1 ,Swiatto i
oswietlenie - Oswietlenie miejsca pracy”
- 150 Ix w pomieszczeniach magazynowych
Rozmieszczenie opraw oswietleniowych pokazano na planach instalacyjnych. Oprawy
oswietleniowe wg specyfikacji.
W pomieszczeniach sktadowania materiatow niebezpiecznych zastosowal oprawy
oswietleniowe przeciwwybuchowe typu EX Il {(w zataczeniu przyktadowe karty katalogowe).
Nalezy wykorzysta¢ zdemontowane oprawy oswietleniowe w czesci magazynowej nie
bedgcej w strefie zagrozenia Il

6.2.0swietlenie zewnetrzne
Na elewacji nad wejsciami do obiektu projektuje sie oprawy oswietleniowe wg specyfikacji
na planach instalacyjnych.

6.3.Sposob wykonania i sterowania oswietlenia

Oswietlenie w obiekcie podwieszone zostanie do projektowanych koryt kablowych K50
przymocowanych do elementéw konstrukcyjnych dachu.

Oswietlenie zewnetrzne przymocowane bedzie na wspornikach systemowych
zamontowanych do elewac;ji wiaty.

Zatgczanie oswietlenia poprzez {fgczniki montowane wewnatrz i na zewnatrz wiaty.
Lokalizacja montazu wg plandw instalacyjnych.

W strefie zagrozonej wybuchem zastosowac taczniki zgodne z EX Il (zataczeniu
przyktadowa karta katalogowa).

Instalacja o$wietleniowa zostanie wykonana przewodami 750V typu YDY3x1,5mm? i
YnKY3x1,5mm?, uktadanymi w projektowanych korytkach kablowych K50 i rurkach
instalacyjnych RL24.

6.4.Instalacja siftowa i gniazd wtyczkowych
W wiacie w strefie nie zagrozonej wybuchem przewiduje sie gniazda wtyczkowe ogdlne.
Przewidziano gniazda wtyczkowe 1L+N+PE, 10/16A, 230V n/t w wykonaniu szczelnym.
Instalacja bedzie wykonana przewodem 750V, typu YDY3x2,5mm? w rurkach instalacyjnych n/t
i na korytach kablowych K50.

7. Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych

Zgodnie z obliczeniami ryzyka zagrozenia piorunowego obiekt sklasyfikowany zostat na |
(LPS) wg Polskiej Normy PN-EN 62305, wielko$¢ oczek siatki 5x5m, srednia odlegfos¢ pomiedzy
przewodami odprowadzajacymi 10m. Na dachu nalezy zastosowac instalacje z drutu stalowego
FeZng8mm. Instalacje wykonac¢ na wspornikach kiejonych lub przykrecanych do powierzchni
dachu.
Instalacje odgromowa nalezy wykonad:.
a) na dachu wykonane jako siatka z drutu ocynkowanego FeZn@8mm, na dachu przewody
uktadaé na wspornikach klejonych do powierzchni dachu, wsporniki montowaé co 100cm.
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b) przewody odprowadzajace beda wykonane z drutu ocynkowanego FeZn@8mm montowane
na elewacji wiaty na wspornikach systemowych,

f) wszystkie potaczenia zwoddéw poziomych, pionowych oraz w ztaczach kontrolnych nalezy
wykonac jako skrecane, potaczenia z uziomem fundamentowym lub szpilkowym nalezy
wykonac jako spawane, zabezpieczone przed korozja. Ztacza kontrolne montowaé w puszkach
w gruncie.

Przewiduje sie wykonanie uziomu otokowego z ptaskownika FeZn30x4m. Ptaskownik nalezy
wprowadzi¢ do wiaty. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac pomiary rezystancji (R<10Q).
Wprowadzony ptaskownik do wiaty nalezy podtgczyé linkg LY16mm? do GSW (gtéwna szyna
wyréwnawcza) zamontowanej pod rozdzielnica. GSW z zaciskiem PE w rozdzielnicy potaczy¢
linkg LY16mm’. Dodatkowo do GSW podtaczy¢ przewodem LY6mm? posadzke
antyelektrostatyczna.

8. Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PpozWP)

Wytacznik gtéwny rozdzielnicy RW petnig role PRZECIWPOZAROWEGO WYEACZNIKA
PRADU w systemie przeciwpozarowym i zostanie wyniesiony w postaci przycisku w okolice
drzwi wejsciowych na zewnatrz budynku. Instalacje nalezy wykonaé¢ przewodem NHXH3x1,5
E90mm?.

9. Zagadnienia b.h.p

Jako podstawowa ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i
ochronng kabli, przewodéw i urzadzen. Urzadzenia elektroenergetyczne rozdzielnic beda
dostepne tylko dla upowaznionych oséb obstugi. Dodatkowo tablice bedg zamykane na zamki.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym stosuje sie w urzadzeniach
odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA , realizowane za pomocy
roztacznikédw bezpiecznikowych i wytacznikdw nadmiarowych i wytacznikéw réznicowo -

pradowych o pradzie réznicowym 30mA.

Projektowany uktad sieci TN-S. We wszystkich rozdzielnicach bedg wykonane osobne szyny
»N"i,PE". Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system szyn i przewodow
wyrownawczych potaczonych z uziemieniem.

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzegac obowigzujgcych przepiséw BHP przy pracach
na wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp.

Prace elektryczne moze wykonywacé pracownik, ktéry ma aktualne uprawnienia zawodowe,
potwierdzone zaswiadczeniem kwalifikacyjnym ,E”, ukoficzyt 18 lat, posiada dobry stan
zdrowia i zostat zapoznany z przepisami bhp. Pracownik zatrudniony przy robotach
elektrycznych powinien by¢ wyposazony w odpowiednia odziez roboczg, rekawice ochronne
oraz torbe narzedziowa. Osoby zatrudnione przy robotach elektrycznych powinny scisle
przestrzega¢ wszelkich przepisow bhp, obowigzujacych przy danych urzadzeniach
elektrycznych.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy:

- Zapoznac sie z dokumentacjg i zaplanowac kolejnosc¢ poszczegélnych etapow pracy.

- Przygotowac konieczne narzedzia z izolowanymi uchwytami, chronigcymi przed
bezposrednim porazeniem.

- Przygotowac konieczny sprzet pomiarowy oraz niezbedny sprzet izolacyjny, jak: rekawice
dielektryczne, zabezpieczajace przed skutkami przypadkowego dotkniecia dwoch przewodoéw o
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roznych potencjatach (kontrolowane co 6 m-cy), kalosze, dywaniki, pomosty izolacyjne i
okulary ochronne w zaleznosci od charakteru prowadzonych prac.

Przy uktadaniu instalacji tymczasowych, jak i statych w budynkach nalezy:
- zwracac uwage na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Przy kuciu bruzd i otwordw stosowac okulary ochronne i rekawice.
Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych.
- Prace na linii nalezy wykonywac¢ po wytgczeniu napiecia.
- Sprawdzi¢ przy pomocy wskaZnika czy w odtgczonym odcinku sieci nie wystepuje napiecie.
- Przed przystapieniem do przecinania kabli elektrycznych nalezy wytgczyé je spod napiecia;
niezaleznie od tego po zdjeciu z kabla pancerza i powtoki powinno sie sprawdzi¢ {wskaznikiem
neonowym) czy rzeczywiscie napiecie zostalo wytgczone, nastepnie kabel roztadowa¢ przez
potfaczenie wszystkich zyt z pancerzem.
- Do przecinania kabla stosowac pite z izolowang raczka i uziemiona oprawg pitki.

PRACA NA WYSOKOSCI.
a. Stosowac pasy bezpieczenstwa, ktérych linki nalezy umocowac do statych czesci budynku,
klamer, stupow itp.
b. Stosowad drabiny linowe tylko dopuszczone do uzytku o petnej sprawnosci technicznej.
¢. Mocowac drabine tylko w obecnosci majstra lub brygadzisty.
d. Sieci i instalacje nalezy utrzymywac w nalezytym stanie technicznym, powstate uszkodzenia
usuwa¢é niezwlocznie.
e. Po zakoniczonej pracy nalezy usunac tablice ostrzegawcze.

PRACE ZIEMNE:
a. Pracownicy wykonujacy prace w wykopach o gtebokosci powyzej 1,5m powinni by¢
zabezpieczeni poprzez szelki bezpieczenstwa i linke oraz asekurowani przez drugg osobe,
b. Jezeli gtebokos¢ wykopu osiggnie 1m nalezy wykonaé bezpieczne zejscie, oddalone od siebie
o nie wiecej niz 20m,
¢. Urobek nalezy sktadowa¢ poza klinem naturalnego odtamu gruntu, w odlegtosci nie
mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu,
d. Wykopy o gtebokosci powyzej 1m na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ przed obsunieciem
skarp poprzez szalowanie lub ukosowanie w stopniu zaleznym od kat. gruntu.

ZABRANIA SIE:
a. uzytkowania urzadzen z uszkodzong izolacjg np. przewody do urzadzen recznych i
ruchomych oraz gniazda wtyczkowe i wtyczki,
b. naprawy bezpiecznikdw poprzez drutowanie,
c. pracy na liniach w czasie burzy i opadéw atmosferycznych,
d. podrzucania przedmiotow, osobom pracujgcym na wysokosci,
e. powtornego wiaczania linii po samoczynnym wytaczeniu jej w przypadkach, kiedy na tej linii
przed wytgczeniem pracowali ludzie,
f. mocowania drabin linowych do komindw, rynien, masztow telewizyjnych, taw kominiarskich,
stojakow elektrycznych itp.
g. zabrania sie przebywania pracownikéw w wykopie podczés opuszczania sprzetem ciezkim do
ich wnetrza elementéw.

UWAGI KONCOWE.
a. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia instalacji, maszyny lub urzadzenia nalezy
niezwlocznie zatrzymac i wylgczyé doptyw energii ze zrodta zasilania oraz powiadomic
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bezzwtocznie swojego przetozonego

b. Wszystkie urzadzenia, odbiorniki i obwody elektryczne na placu budowy powinny miec
aktualne protokoty skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, z ktérych jeden egzemplarz
powinien znajdowac sie u kierownika budowy.

c. Kazdy z elektrykéw winien bezwzglednie zna¢ i umieé stosowac praktycznie podstawowe
zasady ratownictwa porazonych pradem elektrycznym, ktore polegajg na:

- usunieciu porazonego mozliwie szybko spod dziatania pradu,

- stosowaniu sztucznego oddychania (nie wolno przerywa¢ az do chwili przybycia

lekarza),

- udzielenie pierwszej pomocy,

- niezwtocznym wezwaniu lekarza.

10.0chrona przeciwpoiarowa
W zakresie instalacji elektroenergetycznych nastepujace parametry i cechy projektowanych
instalacji i urzadzen wptywaja na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiada¢ atesty stosowalnosci

w budownictwie B,

b) zastosowane przewody YDY, YnKY powinny by¢ wykonane na napiecie znamionowe (Uo/U)

450/750V, a kable YKY na napiecie znamionowe (Uy/U) 600/1000V, gdzie:
U, - wartos¢ skuteczna napiecia pomiedzy dowolng zytg a "ziemia" lub ekranem kabla,

U - wartos¢ skuteczna napiecia pomiedzy dowolnymi dwoma zytami fazowymi (napiecie

miedzyfazowe).

d) w miejscach przejs¢ przewoddw przez elementy oddzielen przeciwpozarowych przewidziec

przepusty lub uszczelnienia pozarowe o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych

oddzielen przeciwpozarowych.

f) w strefie zagrozonej wybuchem zastosowa¢ oprawy oswietleniowe i osprzet instalacyjny

zgodny z EXII.

11.Zestawienie materialéw podstawowych

lp | Nazwa llos¢
Rozdzielnica RW

1 Obudowa 2x12 n/t, izolacyjna, IP-65 1 szt.
2 Roztacznik izolacyjny 2polowy, 40A 1 szt.
3 Lampki kontroli napiecia modut 1faz 1 szt.
4 Ochronniki przepieciowe kl. B+C 2 polowe 1 szt
5 Wytacznik nadmiarowo pragdowy 6A-B 1 polowy 1 szt.
6 Whytacznik nadmiarowo prgdowy 20A-C 2 polowy 1 szt.
¥ Wytacznik réznicowo pradowy 2-biegunowy 25A 30mA AC 2 szt.
8 Wytacznik nadmiarowo pradowy 10A-B 2 szt.
9 Wytacznik nadmiarowo pragdowy 16A-B 1 szt.
Instalacja oswietleniowa

1 Oprawa typ A zgodna z EX Il 4 szt.
2 Oprawa typ B istniejgca do ponownego wykorzystania 2 szt.
3 Oprawa typ C zgodna z EX If 1szt.
4 Oprawa typ D 1szt.
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5 tacznik instalacyjny, pojedynczy, 10A, 230V, n/t, IP-44 wzsz}."

6 tacznik instalacyjny, pojedynczy, 10A, 230V, iP-65, EX Il . “@:éé‘_tl"_:
Instalacja sitowa i teletechniczna -
1 Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 16A, 230V, poj., 2 szt.
n/t, IP-44
2 Przycisk PWP zewnetrzny 1 kpl.
Instalacja odgromowa i uziemiajaca
1 Drut FeZn@8mm 170 m
2 Ptaskownik FeZn30x4mm 67 m
3 Ztacza probiercze 6 kpl.
4 Wsporniki 140 szt.
5 Gtowna szyna wyréwnawcza 1 kpl.
Kable i przewody
1 YnKYzo3x1,5 48 m
2 YDYz03x1,5 25m
3 YDYzo3x2,5 22m
4 LgY16 5m
5 NHXH3x1,5 E9O 18 m
Materiaty pozostate
1 Korytka kablowe ele K50 35m
2 RLP22 38m
3 RLP28 10 m
4 Masa uszczelniajgca 1kg
Projektant: Sprawdzajacy:

inz. Wiestayr Gizifdski mgr inz. Marcin Otdziej
uprawnienia

/Wa/73 uprawnienjaar Wa- '}9/02
w spéjalinosci w e
instalacjl elektrycznych instalac]i elektryleznych

34



LACZNIKI INSTALACYJNE W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM

Wersja wykonana z tworzywa $ztuczrneqo

taczniki instalacyjne spetniaja zasadnicze
wymagania Dyrektywy ATEX (94/9/WE) i

sg dopuszczone do stosowania w strefach

1,2 oraz 211 22 zagrozenia wybuchem.
Przeznaczone s3 do instalacji wewnatrzi

na zewnatrz budynkow w celu zataczania i
wytgczania praddw roboczych w instalacjach
niskiego napiecia, np. instalacji oswietlenia.
Wykonane zostaty z poliamidu wytrzymatego
na uszkodzenia mechaniczne i odpornego na
dziatanie trudnych warunkdw przemystowych.
Duza powierzchnia klawiszy umozliwia
obstuge tacznikdéw w rekawicach roboczych.
Dodatkowy ochronny kotnierz chroni przed
przypadkowym uzyciem. tacznik moze

by¢ tatwo zamontowany, nawet wtedy gdy
pokrywa jest zamknieta. Wyjscie kablowe
dostepne jest od gory lub od dotu.

KONTAKT

tel: 12 632 81 41
info@grupa-wolff.eu

www.grupa-wolff.eu

[ AN RN RN RN ENE RN RNE

wyslij zapytanie
ofertowe

Duzy tacznik, tatwo dostepny nawet

w rekawicach roboczych

Stopient ochrony IP66

Wpust kablowy dostepny od géry lub od dotu
tatwo dostepne zaciski przytaczeniowe

strefa 0

X

strefa 1

v

—
strefa 2

v

strefa 20

X

strefa 21

v

strefa 22

v

—
IECEX

v
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Laczniki instalacyjne w wykonaniu przeciwwybuchowym

W;'““,r Architek ury i Bugd
05-400 01 ck, ul. Komun
tel./1ax, 22 788-15..

tacznik / Praycisk

Dane techniczne

kacznikiinstalacyjne i przyciski w wykonaniu przeciwwybuchowym

Oznakowanie wg 94/9/WE (ATEX) @ I12GExdellCTe/ & 11 20 Ex tD A21 IPE6 T8O°C

Certyfikat badania typu WE PTB 98 ATEX 3121
Certyfikat zgodnosci IECEx IECEx BKI07.0036
Oznakowanie wg IECEx ExedIlICT6

Ex tD A21 IP66 T67 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia -20°C do +40°C

-55°C do +55°C (opcja)
Napiecie znamionowe 250V, 50-60 Hz
Prad znamionowy 16 A

Zaciski przytaczeniowe zaciski: 2 x 2,5 mm?, zaciski: 4 x 2,5 mm?,
Wysoki stopien ochrony wg IEC 60529 P66

Diawnice” Dfawnice Ex-¢

max. 2 x M25; 2 x gwint M20
Waga 032kg
Materiat obudowy Poliamid

Szczeqoty zamowienia

Clawnice "

tacznik 2-biequnowy ZAL -WYt. o 1xM25
ﬁ_\ 2xM25
1L L{N)
2 x M20?
t.acznik t |t 1x M25
i 2 x M2¢?
2xM25
Przycisk t 1 1 xM25
\ 2XM25
L1 IL(N)

"Obudowa moze byc obracana (wpusty od géry lub od dotu).
*Tylko gwintowane
Inne wersje na zyczenie.

Nrproduktu

GHG 273 2000 R0017
GHG 273 2000 R0018
GHG 273 2000 R0O003
GHG 273 6000 ROO11
GHG 273 6000 R0O003
GHG 273 6000 R0014
GHG 273 4000 R0O004
GHG 273 4000 R0O007

l-— 64
[-+—55

= o
Jnj - ]
53 [=35,=] —={ 20

tacznik / Przycisk X = wymiar montazowy

Wymiary w mm




OPRAWY PRZECIWWYBUCHOWE | EXPLOSIONRROORMUGHTRITINGS, 1

w QTWACKL]
Wydziat AzéM\jE tzi‘/ :é.‘;é(,%gmictwa
05-400 Otwock, ul. Komunardéw 10

tel./fax. 22 788-15-34

113G Execopis HCT4 Ge
12D Ex tb op is HICT70°C Db

. KDB 15ATEX0049X

ZONE o LED N CENTRAL] [cmerarmce
ATEX | 578522 %«-:OC m R L ? ooy
/

,IKIO O || =mee: IP67 BY A3

Przeciwwybuchowa oprawa oéwietleniowa z modutami LED, specjaing optyka i certyfikatem ATEX. Przeznaczona do pracy
w strefach 21 i 2,22 zagrozenia wybuchem gazéw, par oraz mgiet cieczy palnych z powietrzem, a takze pytéw i widkien palnych.

Explosionproof light fitting with LED modules, special optics and ATEX certificate. Designed to use in zones 21 & 2,22 of gas
and steam of flammables liquids, as well as combustible dusts and fibers explosion hazard areas.

DANE TECHNICZNE: Typ zrodta swiatta: moduty LED Zywotnos¢ oprawy: >50 000 godzin L, B, |
Klasa ochronnosci: | Temperatura barwowa: 4000K
Stopien ochrony: IP67 Temp. otoczenia: od -40°C do +50°C
CRI: >80 Wspotczynnik mocy: = 0,97
IK: 10
BUDOWA: Korpus: stal nierdzewna

Klosz: poliweglan stabilizowany UV
Ptyta montazowa: ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo
Klamry: stal nierdzewna

MOCOWANIE: Oprawa przeznaczona do bezposredniego mocowania za pomocag wspornikow
ZASILANIE: 230V, 0/50-60Hz, zaciski przytagczeniowe: 3x2.5 mm?’
CERTYFIKAT: KD8 15ATEX0049X

Oprawa standardowo przystosowana jest do pracy z centralng bateria. W trakcie
pracy awaryjnej strumien oprawy zostaje zredukowany do 50%.

TECHNICAL DATA: Light source type: LED modules Long lifetime: 50000 h L, B |
Protection class: | Colour temperature: 4000K
Protection degree: IP67 Ambient temp.: from -40°C to +50°C
CRI: >80 Power factor: = 0,97
¢ IK: 10
CONSTRUCTION: Housing: stainless steel
. Diffuser: polycarbonate UV stabilized

Mounting tray: galvanized steel sheet, powder painted
Clamps: stainless steel

MOUNTING: Luminaire for direct installation with use of mounting brackets
ELECTRICAL UNIT: 230V, 0/50-60Hz, terminal block: 3x2.5 mm?
CERTIFICATE: KDB 15ATEX0049X

Light fitting in standard suitable for central battery. During the emergency mode,
light flux is reduced to 50%.

@ Copyright ATM Lighting sp. z 0.0. All rights reserved. www.atmlighting.pl
Technical modification reserved without prior notice. ofﬁce@atmlighting.pl
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OPRAWY PRZECIWWYBUCHOWE | EXPLOSIONPROOF LIGHT FITTINGS S1 AROSTWO POWIATOWE

Wydziat Ax M\ #%ud’owmctwa

05-40¢ vck ul. Komunardéw 10
WYMIARY | DIMENSIONS FOTOMECERI’MPPE@V@ME?R‘G
|ﬁ L 4———>‘
' 759mm
. _ L1 o
\‘ n P——Q/ S
oo 2 A
Q '
L] ol Bz
. = ofr |
TYP | TYPE L L1 B 81 B2 H
EXL310LED-0600 730 704 150 60 85 134
EXL310LED-1200 1340 1314 150 60 85 134

ZESTAWIENIE TYPOW | TYPES COMPARISON

TYP OPRAWY STRUMIEN OPRAWY [Im] MOC POBIERANA [W] SPRAWNOSC [Im/W]  ZAMIENNIK T8
TYPE OF LIGHT FITTING LUMINQUS FLUX [Ilm] ~ POWER CONSUMPTION [W] EFFICIENCY [Im/W] REPLACEMENTTS
EXL310LED-0600-E2 2775 25 111 2x18
EXL310LED-0600-E4 4715 41 115 2x36
EXL310LED-1200-E4 5390 48,4 111 2x36
EXL310LED-1200-E8 7675 67,5 114 2x58

POROWNANIE OSZCZEDNOSCI | SAVINGS COMPARISON

TYP OPRAWY OSZCZEDNOSCH*  OSZCZEDNOSC SYSTEMU 1:1**
TYPE OF LIGHT FITTING SAVINGS* SYSTEM SAVINGS 1:1**
EXL310LED-0600-E2 34% 53%
EXL310LED-0600-E4 47% 50%
EXL310LED-1200-E4 38% 48%
EXL310LED-1200-E£8 47% 55%

* oszczednosci zuzycia energii elektrycznej oprawy EXL310LED w poréwnaniu do opraw innych producentdw wyposazonych w zrodta Swiatla
T8 | power consumption savings of EXL310LED luminaire compared to other producers standard T8 light fittings
“* oszczednosci zuzycia energii elektrycznej oprawy EXL310LED w pordwnaniu do opraw innych producentdw wyposazonych w zrodla swiatla
T8, przy zalozeniu zachowania jednakowego strumienia swietlnego poréwnywanych urzadzen | power consimption savings of EXL310LED
luminaire compared to other producers standard T8 light fittings, assuming equal light flux of compared devices

SREDNI! STRUMIEN AWARYINY | MEAN EMERGENCY MODE LUMINOUS FLUX

TYP OPRAWY WERSJA A3*** [Im] ~ WERSJA ZB [Im]
TYPE OF LIGHT FITTING A3 VERSION*** [Im]  ZB VERSION {Im]
EXL310LED-0600-E2 461 1387

L EXL310LED-0600-E4 509 2357
EXL310LED-1200-E4 507 2695
EXL3TOLED-1200-E8 579 3837

#** oprawa w wersji A3 posiada wewnetrzny modut zasilajacy zdolny do podtrzymywania pracy w trybie awaryjnym, przez okres minimum
3 godzin, w przypadku zaniku napiecia zasilania | A3 version of light fitting is equiped with internal gower supply module capable
of continuous work in emergency made, for at least three hours, in case of mains failure

A I M © Copyright ATM Lighting sp. z 0.0. Wszystkie prawa zastrzezone.
lighting Firma ATM Lighting sp. z 0.0. zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian bez uprzedniego informowania.
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DANE TECHNICZNE:  Typ zrédia Swiatla: A Trzonek zrodia Swiatta: E27
Klasa ochronnosci: | Stopien ochrony: IP 54
Wspétczynnik udarnosci: 1K08
Temp. otoczenia: od -20°C do +40°/+60°C*

BUDOWA: Korpus: odlew aluminiowy

Klosz: szkto hartowane
MOCOWANIE: Oprawa przeznaczona do mocow. przy uzyciu wspornikow (2x @9mm)
ZASILANIE: Napiecie: 230V AC// 24V AC/DC

Dtawnica: | x M25, | x zaslepka
Srednica kabla: @ 6-15 mm
Zaciski przytaczeniowe: 3x4 mm?
Zasilanie: koncowe.

CERTYHIKATY: CESI 08 ATEX 017X

* dla mocy 60W

TECHNICAL DATA: Light source: A Lampbase: E27
Protection class: | Protection degree: IP 54
Impact value: IKO8
Ambient temp.: from -20°C to +40°/+60°C*

CONSTRUCTION: Housing: aluminium cast
Diffuser: tempered glass

MOUNTING: Light fitting for direct installation with use of brackets (2x e9mm)

ELECTRICAL UNIT: Rated voltage: 230V AC // 24V AC/DC
Cable gland: | x M25, | x blanking plug
Cable diameter: @ 6-15 mm
Terminal block: 3x4 mm?
Power supply: ending wiring.

CERTYFICATES: CESI 06 ATEX 052

*for 60W light source
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WYMIARY // DIMENSIONS

TYP KATEGORIA EX
TYPE APPARATUS CAT.
0403.24/10 2G
0403.24/11,12 112G

(red or green glass)

0403.24/20 M2

AKCESORIA [/ ACCESSORIES
TYP
Dtawnica M25 Il 2G Ex e Il (typ SPU25)

Zaslepka M25 11 2G Ex e Il (typ SPC25)
Zaslepka M25 | M2 Ex e | (zestaw)

© Copyright ATM Lighting sp. z 0.0. All rights reserved.

Technical modification reserved without prior notice.

DOSTEPNEWERSJE // AVAILABLEVERSIONS

OZN.EX ZR. SWIATLA
EX MARK. LIGHT SRC.
Ex ed ICT2,T3 100W max. EN60064
60W max. DIN 49810 B 4
Ex ed IC T3 60W max. DIN 49810 B1.4
40W max. DIN 49810 BI 4
Ex ed | 1OOW max. EN60064
TYPE

M25 cable gland Il 2G Ex e (type SPU25)
M25 plug I 2G Ex e (type SPC25)
M25 plug I M2 Ex e | (set)

OPRAWY PRZECIWWYBUCHOWE
EXPLOSIONPROOF LIGHT FITTINGS

ZONE | /21

HE

7

ho

www.atmlighting.pl
office@atmlighting.pl



V OPINIA GEOTECHNICZNA
Podstawy opracowania.

1.1. Wyniki technicznych badan podtoza gruntowego obejmujgcych miedzy
innymi wykonanie trzech otworéw badawczych do gtebokosci 4,0 m oraz
makroskopowych badan wydobytych prébek gruntu.

1.2. Polskie Normy i literatura techniczna.

1.2.1. Polska Norma PN 86/B - 02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy,
symbole i okreslenia.

1.2.2. Polska Norma PN 74/B - 04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

1.2.3. Polska Norma PN 81/B - 03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

1.2.4. Polska Norma PN 98/B - 02479 Dokumentowanie geotechniczne.

1.2.5. Z. Witun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji itgcznosci,
Warszawa 1976, 2007

1.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj
z 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012r).

Cel opracowania.

Celem tego opracowania jest stwierdzenie warunkéw gruntowo-wodnych i ustalenie
warunkéw gruntowo-wodnych oraz sformutowanie zalecen do projektowania i realizac;i
inwestyciji.

Warunki gruntowo-wodne.

Przeprowadzone badania, wykazaty, ze w omawianym rejonie przypowierzchniowg
warstwe do 0,3+2,3 m stanowia piaszczyste nasypy. Gtebiej, do 2,2-2,9 m ponizej
terenu zalegajg piaski drobne isrednie. Pod nimi stwierdzono gliny piaszczyste,
ktérych do gtebokosci wykonywanych otwordéw nie przewiercono.

W toku wykonanych badan ustalono, ze grunty piaszczyste sg sredniozageszczone,
o stopniu zageszczenia ok. 15=0,5+0,6.

Stan gruntéw spoistych — glin piaszczystych ustalono jako twardoplastyczny
i plastyczny, ok. 1,.=0,20+0,40.

Poziom wody gruntowej na gtebokosci 1 m ponizej powierzchni terenu.

Warunki posadowienia projektowanych budynkow.

Projektowane fundamenty mozna bedzie posadowi¢ bezposrednio, w warstwie
rodzimych gruntéw mineralnych o dobrej nosnosci.

1.4. Parametry geotechniczne grun{ow wystepujacych w podtozu
Na podstawie analizy wynikow badan polowych wykonanych do niniejszej
dokumentacji wstepnie ustalono nastepujace charakterystyczne parametry
geotechniczne dla poszczegdlnych wyodrebnionych pakietéw i rodzajow gruntdw.

Il - Piaski, w stanie $Srednio-zageszczonym o Ip = 0,5

- kat tarcia wewnetrznego )
- ciezar objetoSciowy Up

30,0°
17,5 kN/m?*
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- ciezar objetosciowy z

uwzglednieniem wyporu wody p' = 10,0 kN/m*
- spojnosc c = 0,0 kPa
- modut Scisliwosci My = 60,0 MPa

HI — Grunty spoiste w stanie twardoplastycznym, I, = 0,20

- kat tarcia wewnetrznego (] = 18°

- ciezar objetosciowy p = 21,0kN/m®
- spojnosc c = 30,0 kPa

- modut Scisliwosci M, = 35,0 MPa

llla — Grunty spoiste w stanie plastycznym, |, = 0,40

- kat tarcia wewnetrznego ) = 14°

- ciezar objeto$ciowy p = 21,0kN/m®
- spojnosc c = 15,0 kPa

- modut $cisliwosci M, = 22,0 MPa

1.6. Warunki i mozliwosci posadowienia.
Obliczenia geotechniczne zwigzane z zaprojektowaniem fundamentéw bezposrednich
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-03020 przy uwzglednieniu podanych wyzej
parametrow geotechnicznych.

Do projektowania mozna przyjmowaé nacisk na grunt o wartosci q=250kPa, a
nastepnie, po ustaleniu wymiarow fundamentu nalezy je sprawdzi¢ iewentualnie
skorygowaé wedtug odpowiedniego wzoru na qq.

1.6. Whnioski i zalecenia.

- Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa iGospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. wsprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, opublikowanym
w Dzienniku Ustaw z dnia z 27 kwietnia 2012 r. obiekt budowlany nalezy do
pierwszej kategorii geotechnicznej ijest posadowiony w prostych warunkach
gruntowych.

- W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty spoiste w stanie
plastycznym nalezy je wybraé i zastapi¢ warstwa kontrolowanego nasypu lub chudym
betonem.

- Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-
06050 oraz wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych" tom 1, cze$¢ 1, wydanym przez Arkady
w 1989r.

opracowat: mgr inz. Damian Cyrta
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VI UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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*OSPOLEITE] POLSKIE]:
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada lzby Architektéw RP zadwiadcza, ze:
dr inz, arch. Janusz MARCHWINSKI
posiadajacy kwalilikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 29/05/SLOKK/1I,
jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: MA-1876.

Czionek czynny od: 03-04-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenla: 12-04-2019 r. Warszawa.,

Zaswladczenie jest wazne do dnia: 31-08-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczyriski, Sekretarz Okregowej Rady lzby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1876-B63C-787E-E498-5428

Dane zawarte w niniejszyrn zaswiadczeniu mozna sprawdzit podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym [2by Architektow: www.izbaarchitektow.pl
tub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbq Architektdw RP.

Oznaczenie sprawy nr OKKUp/B:7/05.1)

adminiszacyjnego (tekst jednal
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, 22003 r. Nr 130, poz. 1188, 2 2004 1. N2 162, poz, 1692 oraz 2 2005 7. Nr 64,

puz 5651 Nr 78, poz. 681), snwivrdzy sig. 2e

Pan mgr inz. arch. Junusz Marchwifski
posiada odpowiednic wyksztalcenie techniczn
architekianicznej do projekiowania bez ogran
Decyzja niniejsza jako uwzgledniojaca w caiodei 2adanie strony ric wyinaga uzasadnicnia

04 decyzji ninigiszej praysluguie Panu odwolamz do Krajowej Komisii Kwalifikseyvjnej 1zby Architektow 22 p
okrgguwej kemisji kwalifikucyjnej, Kidra wydsle decyzje. Odwolanie wnosi sig w terminie 14 éni od dnia dorge

deeyzji.

my inz. arch, Wojcicch Podleski

e
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Katowice, dnia 10 stycznia 2006r.

DECYZJA Nr 29:05/SLOKK. 11

Na podsiawie wrt, 12 ust tpke ) iust 2, an, 13 ustd pkaliart 14 ust. 1 pkt ] ustawy z deia 7 lipea 1994 1, - Prawo budowlune {tekst
jednolity: Dz U, 22003 r. Nr 207, poz. 2016 dulsze zmiany: Dz. U. 2 2004 1. Nr 5, poz, 41, Nr 92, poz. 881, Nr93, poz. 84S i Nr 96.
poz 959 vrsz ¢ 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 13621 Nr 163, pos. 13643, an. 111 24 ust. L pht 2 ustlawy ¢ dnia 15 grudnia
2000 r. v senorzidach rawodowych architelow, in2s nierow budowniciwa oraz erbanistdw (Dz. Uz 2001 ©. Nr 5. poz. 42, z 2002
£ Nr 23, poz. 221, Nr 153 poz. 12710 Nr 230, pos, 2032, 2 2003 ¢, Nie 124, por. 1152 i Nr 190, poz. 1864, 2 2004 ¢ N: 141. poz.
1492 oraz 2 2005 . Nr 130, poz. 1247), oraz ar.104 i 107 § | i 4 usiawy 2 dnis 14 czerwea 1960 r. - Kodeky postgpowania

000 r. Nr 98. goz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. 2 2001 r. N: 49, poz. 508, 2 2002 1. Nr

2 12n B

i prakiykg zawodowa i nudaje sip Uprawnienia budowlane ¢ specalnoizi
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ia ninicjszej
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Warszawa, 2004-12-2F

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/4610/335/04

TIEE B2 |1ZBA ARCHITEKTOW
Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkr 3 lit, 2 ustawy 2 daia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane {tekst jednolity RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Dez. U, 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pd#n. zm.) oraz art. 104 § 11§ 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP
Kodcks postgpowania administracyjncgo (tekst jednolity Dz. U. z 2000 1. Ny 98, poz. 1071 2 poin. zm.),

EATAREYRA ZASLONED: - JONG ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
doktor inZyniet architeke . i J

is z listy architektéw

uptawniona na mocy decyzji (wyp B )
Okregowey Komis)ji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Teby Architektow

7 dnia 06-12-2004 1., nr ewid. uprawnied PO/KIK/089/04

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

w specjaluosei architektoniczne) dr inz. arch. Katarzyna Anna ZIELONKO-JUNG

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, 2e:

obejmujace]j projektowaunie
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr PO/KK/089/04,
jest wpisana na liste czlonkéw Mazowleckiej Okregowej Izby Architektéw RP

ST A= pod numerem: MA-1759.

bez ograniczet

zostata wpis-ax-m .
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjs 3803/04/U/C Czlonek czynny od: 30-08-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-07-2019 r. Warszawa.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosel zadania strony, zgodnie z act. 107 § 4 Kpa aie Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2020 r.
Wymags ‘g?s?ﬁin_mm' . s . e 3 Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
iniejsza decyzja jest ostateczna. W zwinzku z powyzszym, w oparciu o att. 12 ust. 7 ustawy Prawo . . P
. . X = 5 5 Anatol Kuczyiski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.
budowlane stanowi podstawe do wykenywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.
Strena moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapié na podstawic azt. 127 § 3 Kpa
oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego 7 dnia 9.12.1996r., sygn. ake OPS 4/96

7 winioskiem o ponowne rozpattzenie sprawy. i — gz .
r weryfikacyjny zaswiadczenia:

upowaznienia

GLOVINEG, i 2 MA'1759'8FD8“F666“Y184-BDE5
Otrzymuja: EGg ,g&“% %T‘m'i( BUDUWA ANEGU 7

@Pani Katarzyna Zielonko-Jung /\m WITU (KTFAYTB:

ul. St. Wyspianskiego 7

81-873 Sopot
2. Pomorska Okrggowa Izba Architektéw
3. aa (IWO)

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny .
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym lzby Architektow: www.izbaarchitektow.pt .
lub kontaktujac sie bezposrednlo z wiasciwa Okregowa 1zba Architektow RP. -
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VAZ-JRS-LFH *

Pan DAMIAN DANIEL CYRTA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0692/09 -

adres zamieszkania ul. TORUNSKA 70 A m. 25, 03-226 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

2aiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej l2by Intynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wraednla 2001 r. o podpisie elektronlcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450] dane w postaci
elektronicznej opatrzone iecznym podpl: elektroni weryfik ym prry pomocy wai certyfikatu sg

réwnowaine pod waglgdem skutkéw prawnych opatrzanym podpisam| wlasnorgcznyml.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomocy numeru werylikacyjnego 23fwiadczenia na
stronfe Polskiej Izby Intynieidw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujyc sig z biurem wiaiciwe| Okregowe] lzby Iniynieréw
Budownictws.
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sygn. akt, MAZ/7131/254 /09 /K Warszawa. dnia 25 czenvea 2000+,

DECYZJA

Nu podstawie art, 1) oust | iar, 24 ust, 1 pkt 2 wstawy 4 dnia |5 gradain 2000 r. o samorcgdach
sawadowych architehdw. ingywnicrow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U, z 2000 1. Nr 3, pes. 42 2 poin. an.),
art. 12 ust. 1 pkt 195, ust. 3. art. 13 usto ] pkt 1 iust. 4, ar. 14 u, 1 pki 2 usiawy # dnia 7 lipca 1994 1. - Pravo
budowfane (1cks( jednolity: D7 2 2006 v. Nr 1586, poz 1118 7 pésn. zm.) oraz § i vst § pki 1, § 15 § 17 ust.
1 pku | rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa ¢ dnia 28 kwictniu 2006 r. w sprawiv samodeiclnych
funkcji technicznyeh w budownictwie (Dz.U. Nr 82 poz. 578 poin. zm.), Okeggows Komisjr Kwulitikacyjna
Mazowicckicj Okregowej Izhy Indynieréw Budownictwa stwicrdzs, Ze:

Pan Damian Daniel Cyrta
magister inzynier
urodzony daia 4 kwietnia 1983 roku w Warszawie, syn lrencusaq

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nrr MAZ/ 0003 /POOK/Y

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanci

UZASADNIENIE
W 2wiekn 2 wwzglednicniem w catosci zadanin  strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu posgpowania
administracy juego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany n# ondwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
j.Zgodnic z art. 12 ust. 7 ustawy -~ Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodziclnyeh funheji
technicznyeh w budownichwic stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego pracz Glownego ispektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na Jistg czlonkow wiasciwey izby samorzadu zawodowego,
2. Od niniejszej decyzji slury odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynicréw
Budowniciwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynicréw Budownictwa w Warszawic, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Sklad Orzekajqcy Iy SR
1/ mgr int. Zygmunt Garwolifski _L.“an’r{f(-%.
)
2/ mgr inz. Leszek Ganowicz 5 OCrIoc 0000000 .

3/ mar ins. Banna Bataj o
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.| OKREGOWA
s | 74 B A Lublin, dnia 2 grudnia 2014 r.
. " INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/264-7132/264/14

DECYZJA

Na podstawic: art. 24 ust. ) pkt 2 ustawy 2 dnia §$ grudnin 2000 r. o d h i
budownictwa oraz urbanistéw /ekst jednolity Dz. U. 2 2013 r. poz. 932 ze zm/, art. 12 ust, 2§ 3, art. 12 ust. 4( pkt 1i2,are 14ust. 1
pkt 2 ustawy 2 dnia 7 Ilpcn 1994 r. Pruwo budowlane /tekst judnolity Dz. U. 2 2013 r. puz. 1409 ze 2n/, § 101 § 12 uﬂ l mq)omaduma
Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia bl wrzesnin 2014 r. w sprawic h funkeji
Mz U. poz 1278/ po ustaleniu, 2¢ zostaly spcinione warunki w zakresic przygotowania zawodowego orez Auzzmu egzaminu na

2z wynikiem pozytywny

Pan Mariusz ALABA

magister inzynier

urodzony dnia 25 lipca 1985r. w Lukowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0235/PWOK/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku 7 bw2glcdnicnicm w calodci 2adania strony, na podstawic art 107 § 4 K p.s odsigpuje si¢ od uzasadnienin decyzji,
Zakres nadanych uprawnich budowlanych wskazano na adwrocie decyzji.

Pouczenie :

0Od dccwp niniejszej sluzy odwolanie do Kﬂ\JO\\QJ Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za

cgowej Komisji K j Lubelskic] Okrggowej 1zby Inzynicrow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
dary jej dorgezenia,

Sklad orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Preewadnicziey

,/ 4. F
dr mz Wnes sk Nirek

in2. Jer7g Kaminski dr hab. inz. Anno Malicka -

Quzymuyy: z et

(1} Pan Mariusz Alaba {
ul. Partyzamdw 67,
21-450 Jedlunka \

~

Glowny Inspektor \
Nadzoru Budowlanego
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjoym:

MAZ-1MG-4Y2-CEQ *

Pan MARIUSZ ALABA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0171/15

adres zamieszkania ul. PARTYZANTOW 67, 21-450 JEDLANKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest wazne od 2019-05-01 do 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnic art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) danc w postaci

icznej bezpiecznym i icznym weryfik przv pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych

P 2nymi.)

* Weryfikacj¢ poprawnosci danych w niniejszym raswiadczeniu moina sprawdaid 1a pomocg numery weryfkacyjnego zaswiadczenia na

stronie Poiskiej tiby Intynicréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wlasciwej Okregowej fzby tndynierow
Budownictwa,

-0

e



» 4
PRESYEIUM W Aeciod s73
WOEODEKIED HADY NARODOWE
WYDAIAL BUDOWNICTWA & P K
LPRARTSIYEL | ARCHIERTURY K OLsSKA
w o Yerezsawiz | 7L B A
o GLfin 195 .
i ¢ LA ; = = INZYNIEROW
— b
== BUDOWNICTWA
UORAWRIENIA stUDGWL/ NG
Zaswiadczenie
No noostuwie orh. 18 ard, T2, wsio &, okl 1 6:h 20, vit | ouzrevy ¢ oo © Quimecs€Terylikacynfm;
S 0 - - - . Qo - & - *
dyserie 1965 o= prewwe budowlane (Dx U ar ¥, pea. 48) orw s v M MAZ-F17-KHH-HB7
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! L rerpoczadvenin Frrawodnicageess Kowiiciv Budswmicive, Ushard
f Archiieldury 5 dnia 10 wrzainie 1962 r. v sprawia kwolilifhceji fachevyel il v io-
sinevah oSl iciwle mowerechnym (Du. U. o B3, poi. 268} 3 . )
SRS Trr3ET T . Pan WIEStAW GIZINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1E/4761/02
4. R T o a5 . .
adres zamieszkania ul. WYGONOWA 3, 05-110 JABLtONNA
n 3 ektryi,
G vnmas 40 T oy e jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
vro€zuoy Ohia { dasve ‘{45..,1" W .(?1?’10“’0 @enie . . .
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).
ofrxymule Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.
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instalacdd i vreadzer s2iek cryczuych wehodzacych 49 nakrest werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-10 roku przez:
budovpiciva po':.sze' ANSEo. Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie| Okregowej izby iniynieréw Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym.

MAZ-RHG-P7N-J4X *

Pan MARCIN PAWEL OtDZIE) o numerze ewidencyjnym MAZ/tE/6766/03

adres zamieszkania ul. CYKLAMENOWA 31, 05-077 WARSZAWA-WESOLA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgey Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgotnic art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnla 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elekironicznyin {D2. U. 2001 Ny 130 poz. 1450) dane w postaci
icznej beepiccinym i or przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
ey 5

pod skutkdw pi ¥ k

* Werylikacig poprawnoéci danych w niniejszym tadwiadczeniu moina sprawdzi¢ ta pomecq numeru werylkacyjnego 1adwiadezenia na
stronic Polskiej 1zby Inzynicréw Budowniclwa wwve pitb,org.pl lub kontaktujac si¢ ¢ biurem wiasciwej Okrggowej Ieby Intynicréw
Budowrtictwa
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