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gazobeton odmiany 600
na cienkich spoinach

Warstwa zasadnicza: StoPox KU 611 (1,2kg/m2}
obs ana ranulatem rzewodzqc 3-4k m2
Warstwa przewodzqca: StoPox \\1.. 110 (0,2kg/m2}
obswana granulatem przewodzqc)ffl (0,5kg/m2} ~
Uziemienienie: samoprz~epna taśma miedziana
StoDivers LB 100 (obwodowo wzdłuż ścian}

beton C25 30

gazobeton odmiany 600
na cienkich spoinach
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beton C25 30 WB
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P1 - osadzka ant ektrostat zna
Warstwa dasqcza)lea: Lakier StoPox KU 601
(0,6-1,0kg/m2}

OPCJA: Szpachlowanie W)f6wnawcze StoPox GH 530
(0,4-0,5kg/m2} z w}1le!niaczem z piasku
kwarcow o rażon o niowo 0,14-0,151< m2
Gruntowanie: dwie warstwy żywicy StoPox GH 205,
zuż)tie: 2x0,45kg/m2
ISTNIEJĄCA POSADZKA BETONOWA

slup zgodnie z DETALEM D-1

50

Blacha trapezowa OC)flkowana
Stalowy slup konstrukcyj,y
Płyta PROMATECT L-500 2x2,5cm (REI 120}
T)l'lk cern.-wap. 2cm

Nazwa inwes tycji PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY WIATY NR 75 NA TERENIE NCBJ

W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH WYMAGAŃ
MAGAZYNOWANIA BUTLI GAZOWYCH
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Blacha trapezowa OC)flkowana
Blacha trapezowa OC)flkowana
Bloczki azobetonu r. 18cm REI 120
T)l'lk cern.-wap. 2cm

ściana zgodnie z DETALEM D-5
Blacha trapezowa OC)flkowana
Bloczki azobetonu r. 18cm REI 120
l)l'lk cern.-wap. 2cm

WIATA NR 75

ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock
jednostka ewidencyjna: Otwock 141702_1, obręb: 257,

część działki ew. nr 17.

Narodowe Centrum Badari Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock

STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
ul.Kędzierskiego 2/66, Warszawa

ARCHITEKTURA/ KONSTRUKCJA

Projektant
arch itektura:

dr inż. arch. Janusz Marchwiński
29105/SLOKK/ll

Sprawdzający
arch itektura:

dr inż. arch. Katarzyna Zielonxo-Junq
PO/KK/089104

Stalowy slup konstrukcyj,y
Płyta PROMATECT L-500 2x2.5cm (REI 120)
T)l'lk cem.-wap. 2cm

Projektant
konstrukcja:

mgr inż. Damian Cyrta
MAZ/0003/POOK/09

Sprawdzający
konstrukcja:

mgr inż. Mariusz Alaba
LUB/0235/PWOK/14

Tytuł rysunku:
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Blocha trąiezowa OC)flkowana
Bloczki . 18cm REI 120

50
Blacha trąiezowa OC)flkowana

44 
Wieniec żełbetow r. 18cm REI 120
T)flk cem.-wap. 2cm
Farba lateksowa

OPASKA:
beton C25 30 W8 r. 30cm
posp6lka stabHizowana mechanicznie - 15cm

Pl

I' 

Warstwa dosqcza;ica: Lakier StoPox KU 601
(0,6-1,0kg/m2)
Warstwa zasadnicza: StoPox KU 611 (1,2kg/m2)
obs ana anulatern rzewodzqc 3-4k m2
Warstwa przewodząca: StoPox M. 110 (0,2kg/m2)
obswana granulatem przewodzqc)ffl (0,5kg/m2)
Uziemienienie: samoprz~epna taśma miedziana
StoDivers LB 100 (obwodowo wzdłuż ścian)
OPCJA: Szpachlowanie W)f6wnawcze StoPox GH 530
(0,4-0,5kg/m2) z wwełniaczern z piasku
kwarcow o ażon o niowo O,14-0,15k m2
Gruntowanie: dwie warstwy żywicy StoPox GH 205,
ZUŻ)tie: 2x0,45kg/m2 
ISlNIEJĄCA POSADZKA BETONOWA

Nazwa m•esfycj PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY WIATY NR 75 NA TERENIE NCBJ

W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH WY MAGAŃ
MAGAZY NOWANIA BUTLI GAZOWYCH
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WIATA NR 75

ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock
jednostka ewidencyjna: Otwock 141702_ 1, obręb: 257,

część działki ew. nr 17.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock

STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
ul.Kędzierskiego 2/66, Warszawa

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Proj ektant
architektura:

dr inż. arch. Janusz Marchwiński
29105/SLOKKm

Sprawdzający
arch itektu ra:

dr inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung
POIKK/089104

Projekta nt
konstrukcja:

mgr inż. Damian Cyrta
MAZ/0003/POOK/09

Sprawózaiący
kons trukcja:

mgr inż. Mariusz Alaba
LUB/0235/PWOK/14

Tytuł rysunku:
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Farbo lateksowa
T)llk cem.-wap. 2cm
Bloczki ozobetonu r. 1 &m REI 120
T)llk cem.-wap. 2cm
Farbo lateksowa

Farbo lateksowa
T)llk cem.-wap. 2cm
Wieniec żełbetow . l&m REI 120
T)llk cem.-wap. 2cm
Farbo lateksowa
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STAROSTWO POWIATOWE
w OTWOCKU

Wydział Architektury i Budownictw
05-400 Otwock, ul. Komunardów l

tel..fax. 22 788-15-34

Farbo lateksowa
T)llk cem.-w . 2cm
Bloczki . 14cm REI 120
T)llk cem.-wap. 2cm
Farbo lateksowa

Farbo lateksowa
T)llk cem.-wop. 2cm
Wieniec żelbetow . 24cm REI 120
T)Ilk cem.-wop. 2cm
Farbo lateksowa
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Pl zna
Warstwo dosqczo;ico: Lakier StoPox KU 601
(0,6-1,0kg/m2)
Warstwo zasadniczo: StoPox KU 611 (1,2kg/m2)
obs ono onulotem rzewodzqc 3-4k m2
Warstwo przewodzqco: StoPox Wt. 110 (0,2kg/m2)
obS)VO!lO granulatem przewodzqc)fll (0,5kg/m2)
Uziernienienie: somoprz~epno taśmo miedziano
StoOivers LB 100 (obwodowo wzdłuż ścian)
OPCJA: Szpachlowanie W}f6wnowcze StoPox GH 530
(0,4-0,5kg/m2) z W)Pełnioczem z piasku
kworcow rożon iowo 0,14-0,15k m2
Gruntowanie: dwie warstwy żywicy StoPox GH 205,
ZUŻ)tie: 2x0,45kg/m2 
ISlNIEJĄCA POSADZKA BETONOWA

Nazwalawe,tycj PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY WIATY NR 75 NA TERENIE NCBJ

W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH WYMAGAŃ
MAGAZY NOWANIA BUTLI GAZOWY CH

}.} WIATANR75

Lokalizatja ul. Andrzeja Soltana 7, 05-400 Otwock
jednostka ewidencyjna: Otwock 141702_1, obręb: 257,

część działki ew. nr 17.

Spetjalność:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Soltana 7, 05-400 Otwock

STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
ul.Kędzierskiego 2/66, Warszawa

ARCHITEKTURA/ KONSTRUKCJA

30 .30

Projektant
archilektura:

dr inż. arch. Janusz Marchwiński
29/05/SLOKK/ll

Sprawdzający
architektura:

dr inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung
POIKK/089/04

Projektant
konstrukcja:

mgr inż. Damian Cyrta
MAZ/0003/POOK/09

Spra>Młzający
konstrukcja:

mgr inż. Mariusz Alaba
LUB/0235/PWOK/14

Tytutrysunku:
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1 P1 -POSADZKA ANML.EKlROSTATYCZNA
1

Warstwo dosqczo jjco: Lakier StoPox KU 601
I (Q,6-1,Qkg/m2)
1 Warstwo zasadniczo: StoPox KU 611 {1,2kg/m2)

obs <JlO onulatem ewodzqc 3-4k m2
1 Warstwa przewodzqco: StoPox Yll 110 {0,2kg/m2) 1

1 obs)?ona granulatem przewodzqc)ffl {0,5kg/m2)
1 Uziemienienie: somoprz~epna ta§rna miedziano
1 StoOivers LB 100 (obwodowo wzdłuż ścian)
1 OPCJA: Szpachlowanie w16wnowcze StoPox GH 530 1

1 (0,4---0,5kg/m2) z W)?ełnioczem z piasku
1

kworcow o rażon o iowo O,14---0,15k m2
1 Gruntowanie: dwie warstwy żywicy StoPox GH 205,
1 zuż~ie: 2x0,45kg/m2
1 IS1NIEJĄCA POSADZKA BETONOWA

P2 -NAWIERZCHNIA BETONOWA
Beton C25/30 WB grubości 18an, układany ze
spadkiem 2"' zbropny dołem siatkq posadzkową 1

z pręt6w średnicy 6mm w oczkach 10x10cm
oraz poliprop~enow)ffl wł6knem rozproszonyn
w ilości 2,5kg/m3
posp611ca stabiizowana mechanicznie - 25cm
podłoże gruntowe stabilizowana mechanicznie

P3 -NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOM:J:
kostka brukowa - Ban

wo - 4cm

grun r z1111y stabHizowony mechanicznie
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Nuwa inwestycji PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY WIATY NR 75 NA TERENIE NCBJ

W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH WYMAGAŃ
MAGAZYNOWANIA BUTLI GAZOWYCH

Nazwaobiektu
WIATANR75

Lokalizacja ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock
jednostka ewidencyjna: Otwock 141702_1, obręb: 257,

część działki ew. nr 17.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock

STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
ul.Kędzierskiego 2/66, Warszawa

,,
- J L - - - - - - - J

Specjalność: ARCHITEKTURA/ KONSTRUKCJA

Projektant
arc:hitek1ura:

dr inż. arch. Janusz Marchwiński
29105/SLOKK/II

Sprawdzający
architektura:

dr int. arch. Katarzyna Zielonko.Jung
PO/KK/089/04

Prql?ktanl
konstrukcja:

mgr inż. Damian Cyrta
MAZ/0003/POOK/09

Sprawdzający
konstrukcja:

mgr inż. Mariusz Alaba
LUB/0235/PWOK/14

Tytulrysu nku:

ó e t a l d1) l d1Pl d1R 

Data: 15.07.2019r. Skala 1:5 Rys.AK-7 St, ~b 



<.::TA Dr\t·•....,•• -
~ ~u, VV\..,I iUWlAJQWt'

. w QT\\ ,·CKU f._.,

0Wydz1ał Arcl11tekr, ry i Budownict,wa
Ramowa oścreti?c~~&o/Jl~i~lpf/!r;"~~rdów ho
kwadratowej RK80x80x5mm spawana go~4

do konstrukcji nośnej wiaty, a dołem
zabetonowana w warstwie posadzki.
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blacha perforowana Rv 30-40:
- grubość: 2mm
- wzór perforacji: kółka mijane
- średnica otworu: 30mm
- prześwit: min. 50%.
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"' zawias toczony łożyskowany
~ (czopowy z kulką) 025x90mm
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Elementy stalowe drzwi podlegające
zabetonowaniu należy pokryć żywicą z
posypka piaskową lub cementową emulsją
antykorozyjno-sczepną.

Wszystkiepozostałe elementy stalowe
drzwi należy dokładnie oczyścić i
zabezpieczyć farbą antykorozyjną.

Wypełnienie ażurowe - aluminiowa
blacha perforowana Rv 30-40:
- grubość: 2mm
- wzór perforacji: kółka mijane
- średnica otworu: 30mm
- prześwit: min. 50%.

Blachę alumniową łączyć z konstrukcją
drzwi poprzez nitowanie.

Istniejące DRZWI B-1 należy przenieść w
nową lokalizację i wymienić okładzinę na
aluminiową blachę ażurową.

Nazwa ;,wesfycj PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY WIATY NR 75 NA TERENIE NCBJ

W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH WY MAGAŃ
MAGAlYNOWANIA BUTLI GAZOWYCH

Nazwa obiektu
WIATANR75

Lokalizacja ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock
jednostka ewidencyjna; Otwock 141702_1, obręb; 257,

część działki ew. nr 17.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock

80x80x5 /
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\ poziom posadzki
Generalny Projektant

STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
ul.Kędzierskiego 2/66, Warszawa

Spetjatność:
ARCHITEKTURA/ KONSTRUKCJA /·-·architektura:

dr inż. arch. Janusz Marchwiński ~
29/05/SLOKK/II -~

Sprawdzający
architektura:

dr inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung 7// "") ..
PO/KK/089/04 / \_ <,(Il.,

Projektant
konstrukcja:

mgr inż. Damian Cyrta ---:;,-;r--
MAZ/0003/POOK/09 ~

Sprawdzający
konstrukcja:

mgr inż. Mariusz Alaba c.,/"A I , fl 
1
,.

LUB/0235/PWOK/14 l"'1..U Y(l L

Tytuł rys unku:

DRZW/B3
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WIDOK ELEWACJI w osi A· A
(stan istniejący)

siatka stalowa siatka aluminiowa

WIDOK ELEWACJI w osi A · A
(stan projektowany)

obróbka z blach laskiej
siatka aluminiowa

I ~ IT
le \1 l,n ~ . n

(blacha perforowana)

blacha trapezowa T-14
ocynkowana gr. 0,5mm

I I

siatka aluminiowa

(blacha perforowana)

(blacha perforowana)

Na,wainwestytji PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY WIATY NR 75 NA TERENIE NCBJ

W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH WY MAGAŃ
MAGAZY NOWANIA BUTLI GAZOWY CH

WIATANR75

Lokarizaqa ul. Andrzeja Soltana 7, 05-400 Otwock
jednostka ewidencyjna: Otwock 141702_1, obręb: 257,

część działki ew. nr 17.

Inwestor Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Soltana 7, 05-400 Otwock

STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
ul.Kędzierskiego 2/66, Warszawa

Specjalnośt:
ARCHITEKTURA/ KONSTRUKCJA

Projektant
arch itektu ra:

dr inż. arch. Janusz Marchwiński
29/tl5/SLOKK/ll

Sp rawdza jący
arch itektura:

dr inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung
POIKK/089/04

Projekta nt
kons trukcja :

mgr int. Damian Cyrta
MAZ/0003/POOK/09

Sp,awdzający
konstruktja:

mgr inż. Mariusz Alaba
LUB/0235/PWOK/14

Tytuł rysunku:

Widok elewacji w osi A-A
(stan istniejący i projektowany)
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