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Nazwa;owe,tycj; PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY WIATY NR 75 NA TERENIE NCBJ

W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH WYMAGAŃ
MAGAZYNOWANIA BUTLI GAZOWYCH

Nazw a obiekt u
W I KT K NR 75

lokalizacja ul. Andrzeja Soltana 7. 05-400 Otwock
jednostka ewidencyjna: Otwock 141702_1. obręb: 257.

część działki ew. nr 17.
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Inwestor Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Soltana 7. 05-400 Otwock

Generalny Proj ektant
STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.

ul.Kędzierskiego 2/66. Warszawa

Specjalność: ARCHITEKTURA/ KONSTRUKCJA A 

I

Proj ektant
architektura:

dr ini. arch. Janusz Marchwillski
29/05/SLOKK/II

Spra wdzają cy
arcM ektl.l ra:

dr inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung
PO/KK/089/04

Projekta nt
konstrukcja:

mgr int. Damian Cyrta
MAZ/0003/POOK/09

Spra wdza jący
konstrukcja:

mgr inż. Mariusz Alaba
LUB/0235/PWOK/14

Tytuł rysu nku:
Widok elewacji w osi 2-2

(stan istniejący)

Widok elewacji w osi E-E
(stan istniejący)

Data: 15.07.2019r. Skala 1:50 Rys.AK-11 SIL a8 
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STREFA 2 zagrotPnfa wybuchlffll

FeZn¢8mm

FeZn¢8mm

uziom otokowy
FeZn30x4mm

A .n.K50 A
RW 2P RW 2P

PRZESTRZEŃ MAGAZYNOWANIA GAZÓW
PALNYCH

.n.K50 A

FeZn¢8mm

przejście
szczelnie
ożarowo

PRZESTRZEŃ MAGAZYNOWA

B .n.K50 B

"RW/1G

RW 1P RW 1P

FeZn¢8mm

FeZn¢8mm

ZP~

FeZni218mm

uziom otokowy
FeZn30x4mm

Nazwainwestytji PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY WIATY NR 75 NA TERENIE NCBJ

W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH WYMAGAŃ
MAGAZYNOWANIA BUTLI GAZOWYCH

Nazwa obiektu
WIATA NR 75

Lokałz acja ul. Andrzeja Sottana 7, 05-400 Otwcck
jednostka ewidencyjna: Otwock 141702_1, obręb: 257,

część działki e«. nr 17.

SAMOCZYNNE WYt.ĄCZENIE
UKt.AD SIECI TN-S 0,4kV

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock

Oznaczenia:
STUDIO BUDOWLA NE "UNITY" S.C.

ul.Kędzierskiego 2/66, Warszawa

A
8

@te
i:8JD
@)
@>EX

~
ll£llPwP

[Z]RW 

0ZP

oprawo LED. naścienna lub nostropowo, 40W, IP-67. przeciwwybuchowe, zgodnie z II 3G EX nA T4 Ge, strefo procy 2,22

oprawo zdemontowano i zamontowana ponownie

- oprawo ze żr6dlem światło no trzonek E27, mox 60W, IP54, IKOB, przeciwwybuchowa, zgodnie z II 2G EX ed IICT3, strefo procy 2,22

oprawa LED, naścienna, typu naświetlacz, 25W, 4000K, min. IP-44

lqcznik instalacyjny, n/t, 10A, 230V, IP-44

lqcznik instalacyjny, n/t, 10A, 230V, IP-67, przeciwwybuchowy, zgodnie z II 2G EX

gniozdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, n/t, poj., IP-44

przeciwpożarowy wylacznlk prqdu

rozdzielnico elektryczno wiaty

zwody instalacji odgromowej z drutu FeZn ¢8mm

płoskownik FeZn 30x4mm

złqcze probiercze, na elewccjl

Projektant
insl.elektr.:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

inż. Wiesław Giziński
64Nlaf73 w spec. insl elektr.

Sprawdzający
inst.elektr.:

mgr inż. Marcin Ołdziej
Wa-379/02 w~- insi. ełekn.-~in&t.eleldr.:
Piotr Sperzyńskl
Marek Kuśmierek

Tytuł rysunku:

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
RZUT PARTERU

Data: 15.07.201Sr. Skala 1:100 Rys. E-1 6,1
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Nazwainwestytji PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY WIATY NR 75 NA TERENIE NCBJ

W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH WYMAGAŃ
MAGAZYNOWANIA BUTLI GAZOWYCH

WIATA NR 75

ul. Andrzeja Soltana 7, 05-400 Otwock
jednostka ewidencyjna: Otwock 141702_1, obręb: 257,

część działki ew. nr 17.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock

STUDIO BUDOWLA NE "UNITY" S.C.
ul.Kędzierskiego 2/66, warszawa

!
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-S 0,4kV

Uwaga:
Wszystkie po iqcz enio wykonać jako skręcane.
Jako zwody poziome i pionowe zastosować drut stalowy F eZn¢8.
Jako przewody odprowadzające zastosować drut stalowy FeZn¢8.
Przewody odprowadzające prowadzić na uchwytach systemowych na elewacji.
Zastosować uziom otokowy z pfoskownika FeZn30x4mm,
zakopany w zrerru w odległości ok 1m od budynku.

Projektant
inst.ełektr.:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

inż.Wiesl3'NGizil1ski
64/\Nafl3 w spec. inst. ełektr.

Sprawdzający
inSl.ełeklr.:

mgr inż. Marcin Oldziej
Wa-379/02 w spec. inst. elektr.

Opracował
insl..elektt.:

Piotr Sperzyński
Marek Kuśmierek

Tytlllrysunku:

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ.
RZUT DACHU

Data. 15.07.2019r. Skala 1:100 Rys. E-2


